Przedmiar

Wzmocnienie drogi wojewddzkiej nr 442 na odcinku Obory - Niniew

Lp. Podstawa Opis |e'dn. llosé
wyceny miary
1 2 3 4 5
| Roboty przygotowawcze
1 D.01.01.01  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 135
> D.05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na srednig gr. okoto 3 cm do wykorzystania na placu . 1039
budowy
3 0.01.02.04 Rozebranle krawezmkoyv betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej z zatadunkiem w3 W4
i wywozem na sktadowisko Wykonawcy
4 D.01.02.04 Rozebranie obrzezy bgtonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej oraz fawie betonowej z zatadunkiem i . 072
wywozem na sktadowisko Wykonawcy
5 D.01.02.04 Rozebrame-saeku ulicznego z dwdch rzedéw betonowej kostki brukowej typu ,Cegta” (kostka do ponownego m 170,00
wbudowania)
6 | Do10204 Rozebranie taw z betorm pod kraweznikiem, obrzezem oraz $ciekiem przykraweznikowym z zatadunkiem i 3 1298
wywozem na sktadowisko Wykonawcy
7 0.01.02.04 Reczne rongrame nawierzchni z betonoyve; kostki brukowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 ml 7
cm (materiat do ponownego wbudowania)
8 | D.01.02.04 |Rozbiorka stupkdw prowadzacych U-1a wraz z zatadunkiem i odwozem na sktadowisko Wykonawcy szt 26,00
1] Roboty brukarskie
9 D.08.01.01 |tawa betonowa z oporem pod krawezniki z betonu C 12/15 m3 143
0] posoror Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 1,00
gr.5cm
1 | D.08.01.01 [Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm m 8,00
12 | D.08.05.06 [tawa betonowa pod scieki z betonu C12/15 m3 9,78
3| Dososos Sciek uliczny z dwdch rzedow betonowe| kostk|'tl)ru}<owej gr. 8 cm (szarej) typu , Cegtana podsypce m 170,00
cementowo piaskowej gr. 5 cm (materiat z rozbidrki)
14| D.08.03.01 [tawa betonowa z oporem pod obrzeze z betonu C12/15 m3 1,02
15 | D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wym.30x8 cm na podsypce cem. piaskowej gr. 5 cm z wyp. spoin zaprawa cem. m 30,00
61 posoiz Namerzc-hnl‘e z kostkl bgtoqowey fazoyve; (kolorlsza?ry) gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm 2 7
z wypetnieniem spoin piaskiem (materiat z rozbidrki)
11} Nawierzchnia
17| D.05.0315 [Remont czastkowy nawierzchni biumicznej t 150,00
Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych pod warstwe scieralng, emulsjg asfaltowa modyfikowang w
18 | D.04.03.01 |[ilosci0,2 - 0,4 kg/m? (pozostata ilos¢ lepiszcza po skropieniu) m? 8543,67
z zabezpieczeniem mleczkiem wapiennym
19 | D-05.03.05A [Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 115 50/70 gr 5 cm m? 8 543,67
20 | D.03.02.02 |Regulacja wysokosciowych obuddw studni wpustowych szt 3,00
21| D.06.03.01 [Mechaniczne Scinanie poboczy o gr. do 10 cm, szer. pobocza 1,00 m m? 2496,00
2 | D06.03.05 Utwardzenie pobocza destruktem pochodzacym z frezowania oraz od Zamawiajacego, nawierzchni w2 2 496,00
o gr.do 10 cm, szer. pobocza 1,00m
31 porotor anakowame poziome jezdni C|enkow-arsﬁwowe - linie segregacyjne, krawedziowe 2 261,00
i znaki poprzeczne malowane mechanicznie
24 | D.06.04.01 [Oczyszczenie row6w z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m 1000,00
x| 060101 tJnTocmenle skarp rowow phytami azurowymi typu Meba 60x40 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 m2 10,00
26 | D.07.02.02 |Wykonanie stupkdw prowadzacych i hektometryczych szt 26,00




