Elementy betonowe skateparku nalezy wykonac metodg
prefabrykacji (w hali ogrzewanej), a nie na miejscu.

ptaskownik zlicowany z gorng
i boczna powierzchnig przeszkody

ptaskownik stalowy ocynk.

100x5 mm

zakotwiony trzpieniami 150 mm, &8 mm
w projektowanej przeszkodzie zetbetowej

trzpien mocowania plaskownika
do przeszkody zelbetonowej
150 mm, @8 mm

co ca. 20 cm

- przeszkoda projektowana zelbetowa
wykonana metoda prefabrykaciji
beton B35 (kruszywo o drobnej frakcji z otoczakéw)

plyta zelbetowa
beton B25 zacierany mechanicznie
zbrojenie o siatce 15x15 cm, prety @8 mm
pret zbrojeniowy
28 mm

w | n . - kruszywo drobne

| & . - kruszywo grube

=l = «——— pospdtka

RN - SV 9
Ay ) N
NN NN S

PROUEKT ZAGOSPODAROWAIA TERENU | MALES ARCHITEKTUR Y
SKATEPARK ZABKI PRZ Y UL, SLOWACKIEGS

DwEsToR

Miasto Zabki . Woiska Polskiego 10, 05081 Zabki

| JEDNDSTKA PROERTOWA. TYTULRYSUNKU

Marcin Kvietowicz

ul. Cersha 1 ok 15
00732 Wiarszava - =
tel = 48 501 296 591 WUMER S<R

areh, Zygmunt Borawski s.20 |15

o upeasnied W0RI201T

| Delta A przeszkod projektowanych

o ARF: MA3100

11.04.2023



