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NAZWY | KODY GRUP, KLAS | KATEGORII ROBOT

Kod gtéwny przedmiotu zaméwienia:

Grupa robot:

CPV: 45200000-9

Roboty budowlane w
zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czeéci
oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

Klasa: CPV; 45233000-9 Roboty w zakresie
konstruowania,
fundamentowania

Kategoria: CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie ré6znych

nawierzchni
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadcza sig, ze niniejsza dokumentacja projektowa na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego dotyczgcego
wykonania projektu zagospodarowania terenu pn.” Budowa skateparku przy ul. Stowackiego w Zabkach”
opracowana na podstawie

Nr umowy: z dnia 2 wrzesnia 2019 r. pomiedzy:

Marcin Kwietowicz
ul. Czerska 1 lok. 16,
00-732 Warszawa

arch. Zygmunt BorawskKi
nr uprawnien: W/08/2017
nr IARP: MA-3100

a Miasto Zgbki przy ul. Wojska Polskiego 10, 05-091

* projekt budowlany zagospodarowania terenu ;
* przedmiar rob6t .

Dokumentacja wykonana zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletna w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 156 poz. 1118 z
2006 rokuz pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r.). Dokumentacja zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma
stuzy¢. O$wiadczam, ze kopie zamieszczonych w projekcie dokumentdéw sg zgodne z oryginatami.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn. 23.02.1994 r. o Prawie Autorskim Dz.U. Nr
24/94, poz.83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autoréw.

PROJEKTANCI

Marcin Kwietowicz
ul. Czerska 1 lok. 16,
00-732 Warszawa

arch. Zygmunt BorawskKi
nr uprawnien: W/08/2017
nr IARP: MA-3100
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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Mapa do celow projektowych skala 1:500

» Miejscowy Plan Zagospodarowania (Uchwata nr L/451/2013 Rady Miasta Zgbki z dnia 23 grudnia 2013r. w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabki w rejonie Miejskiego
Osrodka Sportu i Rekreacji( DZ. URZ. WOJ. MAZ. z 2014 r. poz. 1345)

» Wytyczne Inwestora do projektowania;

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.);

» Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. —Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2012 r, poz. 462 z p6zn.zm.).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126 z p6zn.
zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoréw wniosku o pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane i decyzji o
pozwoleniu na budowe ( Dz.U. Nr 120, poz. 1127 z pézn. zm.).

*» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych ( Dz.U. z 2014r. poz. 1232 z p6zn.zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389 z pdzn.
zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno—uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2073 z pézn.zm.).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 672 z p6zn. zm.).

» Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1946, z pézh. zm.).

» Wytyczne Inwestora dotyczgce projektu oraz uzgodnienia robocze.

» Zaakceptowana przez Zamawiajgcego Koncepcja
1.2. NAZWA | ADRES OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu pt. "Budowa skateparku przy ul.
Stowackiego w Zgbkach”.

Teren znajduje sie przy ul. Stowackiego w Zgbkach koto Warszawy, dz. ew. 42, 43, obreb 03-06.

1.3. ZAMAWIAJACY

Urzad Miasta Zabki ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Zgbki
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1.4. ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

CZESC OPISOWA

RYSUNKI:

1. Sytuacja (1:500)

2. Rzut nawierzchni - zmiany (1:100)

3. Rzut nawierzchni (1:100)

4. Rzut nawierzchni - dylatacje (1:100)
5. Przekréj nawierzchni A-A, B-B (1:10)
6. Detal nawierzchni (1:5)

7. Postument skateparku (1:10)

9. Postument skateparku — widok 3D

10. Kosz na $mieci (1:10)
11. Kosz na $mieci — widok 3D

12. Wz6r napisu na koszu na $mieci/postumencie do wykonania szalunku silikonowego (1:2)
13. Wz6r obreczy $mietnika (1:2)
14. Projektowana tawka A (1:20)
15. Projektowana tawka B (1:20)

16. Projektowana tawka B — detal (1:20)

17. Projektowana tawka C (1:20)

18. Przeszkoda projektowana A (1:20)

19. Przeszkoda projektowana B (1:20)

20. Przeszkoda projektowana — detal (1:5)

21. Przeszkoda istniejgca Ramp/Box 980 (1:25)

22. Przeszkoda istniejgca Bank/Box/Corner 700 (1:25)
23. Przeszkoda istniejgca Rail prosty (1:20)

24. Widoki ogélne

1.5. OBSLUGA INWESTYCJI

Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak rowniez odprowadzenie Sciekéw, realizowane
bedg za posrednictwem medidéw znajdujgcych sie obecnie na terenie obiektu i w jego bezposrednim sgsiedztwie.
Poniewaz sposdb wykorzystania mediéw zwigzany jest SciSle z organizacjg robdt, decyzje na temat
szczegotowych rozwigzan doprowadzenia wody i energii do poszczegdlnych miejsc pozostawia sie wykonawcy,
ktéry ponosit bedzie takze koszty wykorzystania mediéw, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzgdzeh
pomiarowych.
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2.0PIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest: Wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania terenu pn. "Budowa
skateparku przy ul. Stowackiego w Zgbkach” znajdujgcego sie przy ul. Stowackiego w Zgbkach.

2.2. STAN PRAWNY TERENU
Wiascicielem terenu opracowania jest Miasto Zgbki.
2.3. STAN ISTNIEJACY

Charakterystyka lokalizaciji obiektu:

Obszar inwestycji zlokalizowany:

-dz. ew. 42, 43, obreb 03-06

-Miasto Zgbki

Teren opracowania zajmuje powierzchnie 1816 m2.

Charakterystyka stanu istniejgcego:

Inwestycja obejmuje tereny przy ulicy Stowackiego w Zgbkach, potozone na dziatkach o nr ewid. 42, 43, obreb
03-06 przy Miejskim Centrum Sportu. Powierzchnia terenu opracowania 292,65 m2. Uzytkownikami bedg
mieszkancy miasta Zgbki, gtéwnie dzieci i miodziez. Obszar lezy w potnocno-wschodniej czesci miasta, jest
ogdlnodostepny i ptaski. Na znacznej czesci dziatek znajduje sie boisko wielofunkcyjne. Pozostata cze$¢ dziatek
zostata przeznaczona na budowe istniejgcego skateparku. Teren jest czescig kompleksu sportowego przy
Miejskim Centrum Sportu. W ramach przedsiewziecia przeprowadzone zostang prace budowlane: przygotowanie
terenu i wymiana nawierzchni, zmiana potozenia istniejgcych elementéw oraz montaz nowych elementéw. Teren
jest dobrze skomunikowany i dostepny dla niepetnosprawnych.

Inwentaryzacja zieleni:

Zielen terenu skfada sie jedynie roslinnosci trawiastej. Teren pozbawiony jest roslinnosci drzewiastej i krzewiaste;.
2.4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ZAKRES ROBOT

1. Niniejsze opisy nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami.

2. Opisy robét zawarte w dokumentacji nie zastepujg technicznych opiséw wykonania i stuzg do
scharakteryzowania zakresu robo6t w celu ich wyceny.

3. Oferent korzystajgcy z rozwigzania wskazanego jako marka referencyjna lub podobnego, zobowigzany jest do
uwzglednienia w cenie wszelkich specyficznych wymogow dotyczgcych stosowania materiatéw i wyrobéw do
mocowania, osadzania, uszczelniania wyrobow, wymagan dotyczgcych stosowania sprzetu pomocniczego,
narzedzi i wszelkich innych akcesoridow jak réwniez wszelkich konsekwencji wynikajgcych z kolejnosci, czasu
trwania organizacji roboét, ktérych wymaga stosowana technologia.

4. Kalkulacje ilosciowe winny byé sporzgdzone z uwzglednieniem narzutéw z tytutu wystepowania odpaddéw,
wykonywania potgczen (np. na zakladke), gospodarki materiatami i inne wptywajgce na rzeczywiste ich zuzycie
winny by¢ skalkulowane przez wykonawce i uwzglednione w cenie.

5. Wszelkie niezgodnosci miedzy rysunkami i opisami winny by¢ opisane i wyjasnione z Projektantem.
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6. Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w projekcie
muszg by¢ wyraznie opisane i zaakceptowane przez Projektanta.

2.5. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projekt uwzglednia stworzenie (zgodnie z rys. nr. 3);

. hawierzchni zelbetonowej skateparku;

. hawierzchni utwardzonej pomiedzy skateparkiem a chodnikiem;
. howych przeszkod skateparku;

. tawek;

. postumentu z skateparku;

. kosza na smieci.

AP WWN =

2.5.1. Nawierzchnia (zgodnie z rys. nr.3 ):

Nawierzchnia betonowa oraz nawierzchnia utwardzona betonowymi ptytami azurowymi o qgr. 85 cm
w kolorze szarym

Do prac wykonawczych nalezy usuniecie obecnej powierzchni z kostki betonowej a nastepnie budowa
prostokatnego placu o wymiarach okoto 21x10,8 m. Plac ten dtuzszym bokiem bedzie rownolegly do istniejacego
ogrodzenia orlika i odsuniety od niego okoto 3 m. Materiaty do budowy nawierzchni: ze wzgledu na fakt, iz teren
jest przeznaczony do poruszania sie na sprzecie sportowym, tj. rolki, tyzworolki, deskorolki oraz rower typu BMX,
do budowy nawierzchni uzyto ptyt zelbetowych. Usunietg kostke betonowg bedzie mozna wykorzysta¢ ponownie
w innym miejscu. Nawierzchnie po obu stronach skateparkiem wykonano z betonowych ptyt azurowych w kolorze
szarym.

Dwie istniejgce przeszkody zostang przesuniete i obsypane ziemig (rys. 3). Zapotrzebowanie ziemi do wykonania
kopcow wynosi okoto 25 m3

W ptycie nalezy wykonac¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego 3,6 m x 1,8 m na gtebokosci 1/3
grubosci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe, po 30 dniach nalezy wykona¢ fazowanie krawedzi dylataciji,
zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypetni¢ dylatacje masg poliuretanows.

Ptyta musi posiada¢ spadki o wartosci 1%. Spadki powinny by¢ jednostronne, w kierunku zachodniej krawedzi
pyty.

Nawierzchnia powinna by¢: rowna i gtadka (dla oséb poruszajgcych sie na deskorolce lub rolkach z kétkami o
srednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdnej), odporna na
punktowe uderzenia.

Nie dopuszcza sie malowania powierzchni plyty gtéwnej skateparku, ani powierzchni jezdnej urzadzen,
stanowi to zagrozenie dla uzytkownikéw poniewaz powierzchnia pokryta farba staje si¢ bardzo Sliska i
zwieksza ryzyko upadku i kontuzji - farba moze znajdowac¢ sie tylko na bokach przeszkéd.

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej betnowej:

* plyta zelbetowa, B25, zbrojenie siatka 15x15 cm, $r. 8 mm (spadek 1%) 15 cm
» kruszywo drobne 5cm
» kruszywo grube 20 cm
» pospotka 10 cm

RAZEM 50 cm

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej z betonowych ptyt azurowych w kolorze szarym:
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* betonowe plyty azurowe w kolorze szarym / gleba préchnicza lub humusowa 8,5¢cm
z zasiang trawa
* piasek podsypkowy - pospotka 4 cm
* kruszywo drobne 5cm
* kruszywo grube 20 cm
* pospotka 10 cm
RAZEM 47,5 cm

Powierzchnia biologicznie czynna dla terenu wynosi 1355,5 m? (74,6% catkowitej powierzchni terenu)

Catkowita powierzchnia terenu — 1816 m?
Powierzchnia boisk z maczki ceglanej 981,7 m? (liczone jako 80%)
Powierzchnia skateparku utwardzona betonowa 243,7 m? (liczone jako 0%)

Powierzchnia utwardzona z ptyt betonowych azurowych— 41,2 m? (liczone jako 50%)

2.5.2. Elementy wyposazenia skateparku(zgodnie z rys. nr.2 ):

Skatepark bedzie obiektem ogodlnodostepnym, stuzgcym do jazdy na deskorolce, rowerach BMX oraz rolkach.
Urzadzenia skateparku sg odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Parametry oraz rozmieszczenie
poszczegodlnych elementéw zostaly dobrane w taki sposéb, aby maksymalnie wykorzystaé powierzchnie z
zachowaniem norm bezpieczenstwa oraz uwzglednieniem mozliwosci dalszej rozbudowy.

Projektowany skatepark bedzie sie sktadat z:

* Projektowanych przeszkdd zelbetowych z betonu B35 (rys. nr 14, 17, 18, 19)

¢ Rail prosty o dtugosci min. 3,80 m, wykonana z rur stalowych ocynkowanych srednicy min. 60,3mm x
2,9mm, betonowany w podtozu (rys. nr 23)

e Zestaw zbudowany z betonu oraz stali (rys. nr 22) sktadajacy sie z :
a) Box o wymiarach min.: 1,2x1,2x0,7m-2 szt.
b) Bank o wymiarach min.:1,88x1,2x0,7m-3 szt.
c) Corner o wymiarach min: 1,88x1,88x0,7m-1 szt.
Elementy zestawu fgczone za pomocg blach tgcznikowych ocynkowanych o grubosci min. 5mm oraz
Srub z tbem stozkowym,

* Zestaw zbudowany z betonu oraz stali (rys. nr 21) sktadajacy sie z:
a) Box o wymiarach min.: 1,2x1,2x0,98m -3 szt.
b) Ramp o wymiarach min.:1,68x1,2x0,98m -3 szt.
Elementy zestawu fgczone za pomocg blach tgcznikowych ocynkowanych o grubosci min. 5mm oraz
Srub z tbem stozkowym,

* Postument skateparku z betonu B35 (rys. nr 7)

* Projektowany kosz na $mieci z betonu B35 (rys. nr 10)

* Projektowane przeszkody/tawki zelbetowe (beton B35) (rys. nr 14, 17) i tawki drewniane (rys. nr 15)

Wszystkie wymiary wyrazono jako wymiary w metrach jak nastepuje:
Dlugosé x Szerokosé x Wysokosé.
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Elementy betonowe skateparku nalezy wykona¢ metodg prefabrykacji (w hali ogrzewanej), a nie na miejscu.
Postument skateparku, kosz na s$mieci i przeszkody sg wykonane z betonu B35 z kruszywa z otoczakdéw o
drobnej frakcji. Elementy przed przywiezieniem na miejscem powinny byé odpowiednio przeszlifowane.

Elementy takie jak: Rail prosty, ptyty i cylinder kosza na $mieci sg wykonane ze stali ocynkowane;j.

tawka drewniana (rys. nr 15) zostanie wykonana z drewna debowego olejowanego. Ostateczna decyzja o
kolorze oleju do drewna zostanie podjeta po dostarczeniu probek materiatowych przez wykonawce.

2.6. TERENY GORNICZE
Teren opracowania nie znajduje sie w obszarze gorniczym.
2.7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie jakiegokolwiek
wplywu pogarszajgcego stan srodowiska naturalnego lub moggcego spowodowac jego zachwianie.

2.8. RODZAJ | ZAKRES KONIECZNYCH ROZBIOREK | PRAC PORZADKOWYCH

Nie przewidziano prac rozbiorkowych oraz porzgdkowych. Konieczne bedzie Sciggniecie sciggniecie istniejgce;j
nawierzchni i przygotowanie gruntu pod nowa.

3. WARUNKI STOSOWANIA ZAMIENNIKOW.

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg produktéw gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta,
przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowig przyktady elementow i
urzadzen, jakie mogg by¢ uzyte przez wykonawcoéw w ramach robét. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i
symbole poszczegodlnych produktéw zostaty w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego
okreslenia ich charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania tych
konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktéw i moze stosowaé inne, jednakze
wylgcznie pod warunkiem ich catkowitej zgodnosci z produktami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

* gabarytow i konstrukciji (wielko$¢),

* charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

« charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu),

» parametrow technicznych (wytrzymatos¢, trwatos¢, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe,
konstrukcja),

» parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiada¢ niezbedne, wymagane przez prawo
deklaracje, zgodnosci i jakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczgcymi okreslonej grupy produktéw.

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SA OBOWIAZUJACE. WSZELKIE ZMIANY W
TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z
PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY
OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

4. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
9
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Obiekt jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Brak przeszkdod architektonicznych.
5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

* Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
* Klasa odpornosci ogniowej elementéw obiektu budowlanego zgodnie z warunkami technicznymi.

» Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru z hydrantu zewnetrznego w sieci publicznej wodociggowej w
odlegtosci do 75,0 m od projektowanego obiektu.

» Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz posiada¢ obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6. KOLEJNOSC | TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

* przeniesienie istniejgcych elementéw skateparku i ich zabezpieczenie;

» wylgczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie;
* organizacja wjazdow;

* wyznaczenie i urzgdzenie punktow poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu sciekow;

* wyznaczenie drog transportu, miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji obiektu
administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

» wykonanie niezbednych pomiaréw w terenie;

* przygotowanie podtoza;

* wykonanie nowej nawierzchni;

* montaz elementéw wczesnigj istniejacych wyposazenia skateparku;

» wykonanie nasypow ziemnych;

* wykonanie nowych przeszkéd wyposazenia skateparku;

» montaz nowych elementéw wyposazenia skateparku (postument skateparku, kosz na smieci, fawki);

* uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres budowy oraz
dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac
budowlanych.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

7.1. WSKAZANIE ELE_MENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Brak

7.2. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.
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Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce wystepowania Czas wystepowania
komunikacyjne, wynikajace z odczas wykonywania petnego
Srednia publicznego i otwartego ukfadu na terenie catego obiektu P yrony ap 9
obiektu zakresu robot
urazy wskutek uszkodzenia innych w miejscach i na trasach odczas wykonvwania peinedo
Srednia istniejacych sieci uzbrojenia terenu istniejacych i czasowo P 3:( y b6t P 9
(gaz, wodociag, itd.) uzytkowanych instalacji ZaKresu robo

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi robotami:
« teren robo6t nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwona,

* robét nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,
* nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw.

7.3. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych wykonawca jest zobowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robaot.
Wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu robot nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP, wskazacé
miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz zapozna¢ z planem BIOZ, a takze przeszkoli¢ z
zakresu zasad korzystania z powierzonego sprzetu. Przed przystgpieniem do robét stwarzajgcych szczegdlne
zagrozenie kierownik budowy powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich pracownikéw
zwigzanych z tymi robotami ze szczegdinym uwzglednieniem robdt w poblizu urzgdzen i obiektéw stwarzajacych
szczegblne zagrozenie dla zycia i zdrowia. Przeprowadzone szkolenia nalezy udokumentowaé wpisem do
dziennika budowy, a w ksigzce szkolen fakt ten potwierdzi¢ przez pracownikéw wiasnorecznym podpisem.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, potwierdzajgce ich zdolno$¢ do wykonywania prac na
powierzonych im stanowiskach.

7.4. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob zabezpieczy¢ przed dostepem os6b
nieupowaznionych, a jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za
pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic¢ staty nadzér. Ogrodzenie nie moze stwarzac
zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz zagospodarowac teren budowy tj.:

* ogrodzi¢ teren i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, drogi komunikacyjne i transportowe oraz wykonac¢ drogi,
wyjscia i przejscia dla pieszych, a takze dojazdy pozarowe i utrzymywac je w stanie nie stwarzajgcym zagrozenia
dla uzytkownikow;

* na terenie budowy nalezy wyznaczyé (w miejscu wyréwnanym do poziomu) oraz utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca
przeznaczone do sktadowania materiatéw i wyrobow budowlanych. Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzgdzen
technicznych nalezy wykonaé w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen;

» materiaty drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatéw, a stosy materiatéw workowanych uktada¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 warstw; Stosy nalezy umieszcza¢ w odpowiedniej odlegtosci od ogrodzenia i zabudowan
(0,75 m) oraz od statego stanowiska pracy (5 m);

+ zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz sciany obiektu budowlanego;

» drogi i ciggi komunikacji pieszej nalezy utrzymywac w nalezytym porzadku oraz odpowiednio oswietli¢;
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* obstuga maszyn i urzgdzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

* na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng, umywalni,
jadalni, suszarni i ustepow lub zapewni¢ mozliwos¢ korzystania z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i
urzadzenh higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa;

* bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650);

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z
pbzniejszymi zmianami);
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