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Zadanie 1
Zalacznik 4 L.

Radiotelefon przewozny standardu TETRA w zestawie rozlacznym

Lp.

Wymagania

Radiotelefon przewozny standardu TETRA w zestawie rozlacznym

11

W ukompletowaniu:

- panel nadawczo - odbiorczy, w najnowszej dostepnej na rynku wersji firmware — 1 szt.

- panel sterowania z kolorowym wys$wietlaczem - 1 szt.

- przewdd laczacy panel sterowania z radiotelefonem o dtugo$ci min. Sm

(manipulacyjny)— 1 szt.

- mikrofon profesjonalny zewng¢trzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT ,,gruszka”,
wpinany do gniazda czotéwki konsoli— 1 szt.

- glos$nik zewngtrzny lub wbudowany w panel sterujagcy o mocy min 4 W — 1 szt.

- przycisk PTT kamuflowany z przewodem o dlugosci min. 5 mb. i elementami
mocujacymi

- mikrofon kamuflowany z przewodem o dtugosci min. 5 mb. i elementami mocujacymi
oraz kompletnym ztagczem umozliwiajacym podiaczenie mikrofonu do ztacza akcesoriow
radiotelefonu

-niezbedne przewody, ztacza, uchwyty i1 elementy umozliwiajace bezpieczne
zamontowanie
w pojezdzie samochodowym-— 1 kpl.

- instrukcja obstugi w jezyku polskim

- deklaracja zgodnosci

Parametry radiotelefonu

2.1

Parametry techniczne ogolne:

- zakres czestotliwos$ci pracy w trybie (TMO) 380 - 430 MHz

- zakres czestotliwo$ci pracy w trybie bezposrednim (DMO) 380 - 430 MHz

- transmisja danych pakietowych

- wysytanie krotkich wiadomosci SDS 1 tekstowych alfanumerycznych

- wyswietlacz kolorowy o ilosci kolorow nie mniejszej niz 65000 1 rozdzielczosci
wyswietlacza nie mniejszej niz 320x240 pikseli

- maskowanie korespondencji zgodne z aktualnie stosowanymi systemami TETRA-TEA2

- wbudowany modut GPS — uaktywniony lub zewngtrzny,

- zakres napiecia zasilania od 10,8 V dol5,6 - pelna klawiatura alfanumeryczna

2.2

Ogolne cechy funkcjonalno-uzytkowe:

- praca na dowolnej, z co najmniej 800 zaprogramowanych grup rozmownych TMO

- mozliwo$¢ programowego definiowania wyswietlanej nazwy grupy (minimum 12
znakow alfanumerycznych)

- mozliwo$¢ programowego podziatu zaprogramowanych grup rozmownych na minimum
50 folderow po minimum 16 grup kazdy, przy czym ta sama grupa moze by¢ przydzielona do
dowolnej ilosci folderow

- mozliwo$¢ programowego ograniczania czasu nadawania

- mozliwo$¢ programowego i r¢cznego ustawienia grup rozmownych do pracy w skaningu
ze zrdznicowanym priorytetem skanowania

- mozliwo$¢ programowego i recznego tworzenia przynajmniej 20 réznych list skanowania
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po przynajmniej 16 pozycji kazda, ktore beda uaktywniane stosownie do potrzeb
uzytkownika

- wybor grup rozmownych dedykowanym przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi
do tego celu przyciskami

- regulacja glosnosci przelacznikiem obrotowym (potencjometrem) lub dedykowanymi do
tego celu przyciskami

- mozliwo$¢ realizacji wywolan: alarmowych, grupowych, indywidualnych i

telefonicznych

- mozliwo$¢ wysytania i odbierania wiadomosci statusowych

- mozliwo$¢ pracy w trybie bezposrednim — DMO

- praca na dowolnym, z co najmniej 256 zaprogramowanych kanatow DMO

- mozliwo$¢ programowego definiowania wyswietlanej nazwy kanatu DMO (minimum 12
znakow alfanumerycznych)

- mozliwos¢ programowego podziatu zaprogramowanych kanalow DMO na minimum 16
folderow po 16 pozycji

- interfejs uzytkownika radiotelefonu w jezyku polskim

- przyciski funkcyjne umozliwiajace wiaczenie /wytaczenie skanowania oraz wiaczenie
trybu alarmowego umieszczone na obudowie w sposob umozliwiajacy szybki i tatwy
dostep

- mozliwo$¢ przerwania trybu alarmowego z poziomu radiotelefonu przez wywotujacego

- mozliwo$¢ realizacji potaczen telefonicznych w trybie dupleks

- mozliwosci programowego zdefiniowania skréconych numeréw wybierania ISSI

- mozliwos$ci programowego i r¢cznego zdefiniowania listy kontaktow radiowych i
telefonicznych
0 pojemnosci przynajmniej 500 pozycji

- programowo definiowana opcja wlaczenia/wylaczenia odbiornika GPS na etapie
konfiguracji radiotelefonu

- programowo definiowana opcja przesytania danych lokalizacyjnych za posrednictwem
SDS lub Packet Data

- dostepny przynajmniej protokot lokalizacji LIP

- programowo definiowane opcje zdarzen wysytania danych lokalizacyjnych, takie jak:
wysylanie okresowe, przy przemieszczeniu o zadang odlegto$¢, przy wiaczeniu
radiotelefonu, przy wytaczeniu radiotelefonu, przy inicjacji wywotania alarmowego
,~Emergency”, przy wejsciu w tryb TMO, przy wejsciu w tryb DMO, przy krytycznym
stanie akumulatora, przy utracie widocznosci satelitow itp.

- praca w trybie TMO/DMO Gateway,

- praca w trybie DMO Reapeter,

- mozliwo$¢ pracy radiotelefonu zarowno w zakresie maskowanym, jak i jawnym przy
ISSI
z zakresu maskowanego i1 zaimplementowanych kluczach maskujacych TEA2, oraz w
zakresie jawnym przy I1SSI z zakresu jawnego bez zaimplementowanych kluczy
maskujacych

- natychmiastowe logowanie si¢ do wlasciwej strefy 1 grupy systemu, bez koniecznosci
ingerencji ze strony uzytkownika, niezwlocznie po spetnieniu warunkow zasiggowo-
autoryzacyjnych

- ladowanie kluczy maskujacych do radiotelefonu za pomocg posiadanego przez
Zamawiajacego urzadzenia, KVL4000 v. 2.0.2000.58 lub przez sprzet/oprogramowanie,
dostarczone przez Wykonawce w ramach zamdéwienia. Koszt sprzetu/oprogramowania
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innego niz dostarczonego przez Wykonawce (szczegolty zostang podane po podpisaniu
umowy), nie stanowi oddzielnej pozycji zamoéwienia i musi by¢ wliczony w wartos¢
Zamoéwienia. Ladowanie kluczy do radiotelefonu musi odbywac si¢ w sposob
zautomatyzowany, niedopuszczalne jest reczne wpisywanie warnosci kluczy do
radiotelefonu

- klucze maskujace nie mogg by¢ przechowywane w radiotelefonie w sposob jawny, ich
odczyt lub przepisanie pomiedzy dwoma radiotelefonami muszg by¢ niemozliwe.

- obstuga maskowania E2E.

- maskowanie korespondencji TETRA-TEAZ2.

- praca w klasach bezpieczenstwa SC1, SC2, SC3 (z i bez GCK)

- mozliwo$¢ zdalnego sterowania radiotelefonem za pomoca SDS (SDS Remote Control)

Srodowiskowe i klimatyczne warunki pracy:
3. |- zakres temperatury pracy radiotelefonu od -25° C do +55° C
- klasa ochrony min.IP 54

Antena GPS zintegrowana
4. |- antena GPS do radiotelefonu montowana wewnatrz samochodu, przewdd o dlugosci
min. S5m, zakonczony wtykiem dedykowanym do typu radiotelefonu

Antena samochodowa

- WFS < 1,5 w wymaganym zakresie cze¢stotliwosci 380-395 MHz

- dopuszczalna moc maksymalna nie mniej niz 20W.

5 | polaryzacja pionowa

" |- antena dookdlna o wzmocnieniu > 2dB

- Diplexer umozliwiajacy podtaczenie radia UKF 1 TETRA do jednej anteny (tylko w

przypadku pojazdéw nieoznakowanych)
- dopuszcza si¢ zastosowanie anteny zintegrowanej z GPS

6 |Gwarancja 36 miesigcy
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Zadanie 1
Zalacznik S L

Radiotelefon przewozny standardu TETRA w zestawie roziacznym

Lp. Wymagania
1. |Radiotelefon przewozny standardu TETRA w zestawie rozlacznym
1. W ukompletowaniu:
1)Zespdt nadawczo-odbiorczy.
2)Panel sterowania z wyswietlaczem i klawiatura.
3)Przewdd taczacy panel sterowania z zespotem nadawczo-odbiorczym, o dtugosci
min. 5 m.
4)Przewdd zasilajacy z zabezpieczeniem od strony baterii akumulatoréw, o dfugosci
min. 6 m.
5)Profesjonalny mikrofon zewnetrzny na przewodzie spiralnym z przyciskiem
nadawania PTT i zaczepem.
6)Gtosnik (wewnetrzny lub zewnetrzny) o mocy minimum 4 W o dtugosci przewodu
min 5 m.
11 7)Antena dachowa UHF zintegrowana z anteng GPS z przewodami wspoétosiowymi
' o dtugosci min. 5 m spetniajgca wymagania:
e zakres czestotliwosci pracy: 380-430 MHz;
® impedancja: 50 Q;
e wspotczynnik fali stojgcej WFS w wymaganym zakresie czestotliwosci: < 1,5;
e zysk: 2 0 dBd;
e dopuszczalna moc: 20 W;
e polaryzacja: pionowa;
e charakterystyka promieniowania w ptaszczyznie poziomej: dookédlna.
8)Komplet uchwytéw, wkretéw i innych elementéw niezbednych do mocowania
radiotelefonu i elementéw ukompletowania w pojezdzie samochodowym.
9)Instrukcja obstugi w jezyku polskim.
10)Wtyk antenowy (zagniatany) do kabla RG58
2. | Parametry radiotelefonu
1. Parametry techniczne ogolne:
1)Zakres czestotliwosci pracy w trybie trankingowym (TMO) 380 - 430 MHz.
2)Zakres czestotliwosci pracy w trybie bezposrednim (DMO) 380 - 430 MHz.
3)Czestotliwosci znamionowe i numeracja kanatéw TETRA zgodnie ze specyfikacjg
ETSI TS 100 392-15 V1.5.1.
91 4)Moc nadajnika przynajmniej 10 W (klasa mocy 2 wg EN 300 392-2).

5)Klasa odbiornika: A i B.

6)Zakres napiecia zasilania: od 10,8V do 15,6V DC.

7)Minimalny zakres temperatury pracy od -25°C do +55°C.

8)Minimalna klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pytu i wody: IP 54.

9)0dpornos¢ na narazenia mechaniczne, wibracje, udary i spadek swobodny: klasa
5M3 wedtug normy ETSI EN300 019-1-5.

2.2

Wymagania funkcjonalno-uzytkowe
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1. Wymagania ogdlne

1) Wymagane tryby pracy radiotelefonu: tryb trankingowy (TMO), tryb bezposredni
(DMO).

2) Aktywne tryby pracy: TMO/DMO Gateway i DMO Repeater — zgodnie z pkt. 2.2 ust.
4i5.

3) Podswietlany kolorowy wyswietlacz o liczbie koloréw nie mniej niz 65000
i rozdzielczosci nie mniejszej niz 320x240 pikseli.

4) Wbudowany i uaktywniony modut GPS.

5) Podswietlana klawiatura alfanumeryczna zabezpieczona przed przypadkowym
uzyciem.

6) Mozliwos$¢ programowego ograniczania czasu nadawania.

7) Dedykowane pokretto lub przyciski funkcji wyboru grup rozméwnych.

8) Dedykowane pokretto lub przyciski regulacji gtosnosci.

9) Mozliwos$é tworzenia przy uzyciu zestawu do programowania struktury folderéw,
grup ikanatdow w sposéb uniemozliwiajgcy ingerencje ze strony uzytkownika
niewyposazonego w w/w zestaw w zaprogramowang ilo$¢, uktad i zawartosé
folderéw, z wytgczeniem wymagania pkt 10.

10) Mozliwos¢ zdefiniowania przynajmniej jednego folderu o pojemnosci min. 16 grup
TMO i/lub kanatéw DMO, przy uzyciu zestawu do programowania i/lub recznego z
poziomu menu, ktérego zawarto$¢ moze by¢ zmieniana przez uzytkownika z
poziomu menu w zakresie grup/kanatéw zaprogramowanych uprzednio w
radiotelefonie przy uzyciu zestawu do programowania.

11) Mozliwo$¢ tworzenia przynajmniej 20 réznych list skanowania o pojemnosci
przynajmniej 16 pozycji kazda, ktére bedg uaktywniane stosownie do potrzeb
uzytkownika.

12) Programowe definiowanie wyswietlanej nazwy grupy (min. 12 znakéw
alfanumerycznych).

13) Interfejs uzytkownika radiotelefonu w jezyku polskim.

14) Programowalny przycisk funkcyjny, umieszczony na obudowie w sposdb
umozliwiajgcy szybki i fatwy dostep do zdefiniowanej funkcji.

15) Dedykowany przycisk funkcyjny w wyrdzniajgcym sie kolorze, umozliwiajacy
wigczenie trybu alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym uzyciem,
umieszczony na obudowie w sposdb zapewniajgcy fatwy dostep.

16) Mozliwosé programowego zdefiniowania skréconych numerdéw ISSI.

17) Mozliwosé programowego i recznego zdefiniowania listy kontaktéw radiowych
i telefonicznych o pojemnosci przynajmniej 500 pozycji.

18) Programowo definiowana opcja witaczenia/wytgczenia odbiornika GPS w
wariantach: stale wifaczony, stale wytaczony, dziatanie GPS zalezne od
uzytkownika.

19) Programowo definiowana opcja przesytania danych lokalizacyjnych za
posrednictwem SDS.

20) Sygnalizacja przebywania w zasiegu i poza zasiegiem sieci.

21) Sygnalizacja poziomu odbieranego sygnatu.

22) Sygnalizacja trybu pracy: TMO, DMO.

23) Sygnalizacja odbioru wiadomosci statusowe;.
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24) Sygnalizacja odbioru wiadomosci SDS.

25) Wbudowane ztgcze do podtaczenia zewnetrznego mikrofonu z przyciskiem PTT.

26) Mozliwos¢ zdalnego sterowania radiotelefonem za pomocg SDS (SDS Remote
Control).

27) Obstuga dodatkowego kanatu kontrolnego SCCH.

2. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO

1) Mozliwos¢  realizacji potaczen: alarmowych,  grupowych  gtosowych
(semidupleksowych), indywidualnych gtosowych, dupleksowych z sieciami
telefonicznymi stacjonarnymi (PABX/PSTN) oraz ruchomymi (GSM).

2) Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiér wiadomosci
statusowych.

3) Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiér krétkich wiadomosci
tekstowych (SDS).

4) Mozliwos¢ odbioru SDS w trakcie potgczenia gtosowego.

5) Nadawanie i odbidr danych pakietowych.

6) Identyfikacja strony wywotujgcej.

7) Identyfikacja rozmdwcy.

8) Dynamiczny, z wykorzystaniem komunikacji radiowej, przydziat co najmniej 48
numerow grup (DGNA).

9) Nadawanie danych GPS okreslajgcych pozycje uzytkownika dla potrzeb aplikacji
zgodnie z protokotem LIP.

10) Mozliwos¢ zdefiniowania jednego lub wielu zdarzeh powodujgcych automatyczne
wysytanie danych lokalizacyjnych uzytkownika, w tym: po wigczeniu radiotelefonu,
przed zmiang trybu pracy z trankingowego na bezposredni, na skutek inicjacji
wywotania alarmowego, sygnalizacji wyczerpania baterii, okresowo co
zdefiniowany czas, przy przemieszczeniu sie o zadang odlegtosé, przy utracie
widocznosci satelitdw GPS itp..

11) Mozliwos¢ odstuchu otoczenia (Ambience Listening).

12) Mozliwosé zaprogramowania co najmniej 3000 grup rozmoéwnych TMO.

13) Mozliwos¢ programowego podziatu zaprogramowanych grup rozmoéwnych na
minimum 50 folderédw o pojemnosci min. 16 grup rozméwnych TMO kazdy, przy
czym ta sama grupa moze by¢ przydzielona do dowolnej ilosci folderdw.

14) Mozliwosé programowego i recznego ustawienia grup rozmdéwnych do pracy
w skaningu ze zréznicowanym priorytetem skanowania.

15) Informacja o dotgczeniu do grupy (DGNA).

3. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO
1) Mozliwos¢ realizacji potaczen: grupowych gtosowych, indywidualnych gtosowych,
alarmowych.
2) Nadawanie i odbiér wiadomosci statusowych.
3) Nadawanie i odbior krétkich wiadomosci tekstowych (SDS).
4) Mozliwos¢ programowego czasu nadawania.
5) Praca na dowolnym, z co najmniej 256 zaprogramowanych kanatéw / grup.
6) Mozliwo$é programowego podziatu zaprogramowanych kanatdw na minimum 16
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folderéw o pojemnosci min. 16 pozycji.

4. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO/DMO Gateway
1) Grupowe poftaczenia gtosowe pomiedzy uzytkownikami TMO i DMO.
2) Indywidualne potaczenia gtosowe pomiedzy uzytkownikami TMO i DMO.
3) Potfaczenia alarmowe w obu kierunkach, z DMO do TMO oraz z TMO do DMO.
4) Wywtaszczanie trwajgcego potgczenia (w obu kierunkach).
5) Przesytanie SDS (w obu kierunkach).
6) Przesyfanie statuséw (w obu kierunkach).

5. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO Repeater
1) Retransmisja pofaczen gtosowych.
2) Wywotanie alarmowe.
3) Retransmisja sygnalizacji tonowe;.
4) Retransmisja SDS.
5) Retransmisja statuséw

6. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa

1) Radiotelefon musi zapewnia¢ szyfrowanie zgodnie z algorytmem TEA2 i w tym
zakresie musi mie¢ uaktywnione wymagane licencje.

2) Praca w klasach bezpieczenstwa: SC1, SC2, SC3 (z i bez GCK).

3) Praca w trybie DMO z kluczami SCK.

4) Mozliwos¢ stosowania dynamicznej zmiany klucza szyfrujgcych GCK, SCK, DCK
drogg radiowg (OTAR).

5) Wzajemne uwierzytelnianie radiotelefonu i infrastruktury sieci (SwMI) inicjowane
przez radiotelefon.

6) Obstuga uwierzytelniania inicjowanego przez infrastrukture sieci (SwMI).

7) Mozliwos$¢ zdalnego, trwatego zablokowania obstugi radiotelefonu w sieci.

8) Mozliwos$¢ zdalnego, czasowego zablokowania/odblokowania obstugi radiotelefonu
w sieci.

9) Kontrola dostepu do funkcji radiotelefonu za pomocg indywidualnego kodu
uzytkownika (PIN).

10) Kod PUK umozliwiajacy odblokowanie radia w przypadku btednego wprowadzenia
kodu PIN.

11) Mozliwos¢ szyfrowania korespondencji kluczem SCK w sytuacji, kiedy szyfrowanie
korespondencji kluczem DCK jest niedostepne.

12) Mozliwosé pracy radiotelefonu zaréwno w trybie szyfrowanym jak i w trybie
jawnym (CLEAR).

13) Programowanie kluczy szyfrujacych do radiotelefonu za pomocg dedykowanego
zestawu do programowania producenta radiotelefonu (np. KVL, aktywna licencja
CPS wraz z kablem do programowania).

14) Klucze szyfrujgce nie mogg by¢ przechowywane w radiotelefonie w sposéb jawny,
i musi by¢ uniemozliwiony ich odczyt lub przepisanie pomiedzy dwoma
radiotelefonami.

15) Mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania firmware radiotelefonu.
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1. Zgodnos¢ z wymaganiami zasadniczymi

1) Dostarczony sprzet: — radiotelefony wraz z wyposazeniem dodatkowym, powinien
by¢ oznakowany zgodnie ze znajdujagcymi zastosowanie wymaganiami
zasadniczymi w zakresie: bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uzytkownikéw,
kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz efektywnego wykorzystania widma
czestotliwosci radiowych okreslonymi w europejskich dyrektywach: 2014/30/UE,
2014/35/UE, 2014/53/UE.

2) Zgodnos¢ z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi powinna by¢ potwierdzona
w dostarczonej deklaracji zgodnosci CE wystawionej przez producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciele majacego siedzibe w UE.

4. |Gwarancja min. 36 miesiecy




