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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
Artur Kaminski ) Stowarzyszenie Nasza Ziebia
4 s
14.62. 22 4 Pan Piotr Smoczyk

ul. Zigbia 11
85 -431 BYDGOSZCZ

Dotyczy: warunkéw technicznych dla odprowadzenia wdd opadowych i roztopowvych
z uktadu drogowego w ul. Sarniej, Wiewidrczej i Ziebiej w Bydgoszczy,
realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej programu 25/75

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z 0. 0. w nawigzaniu do pisma
RT.405/0030/2021 z dn. 22.01.2021 r. informuje, ze wody opadowe i roztopowe
z nawierzchni ul. Sarniej oraz ul. Zigbiej na odcinku od posesji Zigbia 11A do Sarnia 5,
w przypadku wykonania ulicy o trwalej nawierzchni z kostki brukowej, nalezy odprowadzic¢
do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej $1,0 m w ul. Gawroniej z wlaczeniem
na istniejacy studnie kanalizacyjna.

Nowy kanat deszczowy nalezy zaprojektowaé i wybudowaé z rur z PVC
kanalizacyjnych kielichowych z uszczelka i rdzeniem litym wg PN-EN 1401 o sztywnosci
obwodowej minimum SN 8.

Studnie rewizyjne zastosowaé z kregéw betonowych o s$rednicy min. 1000 mm
z ptytami nastudziennymi opartymi na pierscieniach odcigzajacych.

Przewidzie¢ wiazy zeliwne @ 600 mm bez rygli o klasie obcigzenia D400
z zwulkanizowana wkladkg tlumigca z tworzywa sztucznego, umieszczong na calej
powierzchni kontaktowej pomigdzy korpusem a wiazem, z logo oraz napisem
»KANALIZACJA DESZCZOWA BYDGOSZCZ”.

Do regulacji wysokosciowej wlazow stosowaé systemowe pierscienie zelbetowe
lub z tworzyw sztucznych, taczonych na kle;j.

Przykrycie przewodéw kanalizacyjnych winno wynosi¢ minimum 1,20 m.
W przypadku, kiedy miejscowo przykrycie kanatéw bedzie mniejsze, nalezy stosowaé rury
z rdzeniem litym o sztywnosci obwodowej SN12.

W sprawie okreslenia wytycznych dotyczacych zaprojektowania i wykonania
wpustow ulicznych oraz przykanalikéw od wpustow nalezy wystapié z wnioskiem o wydanie
warunkoéw technicznych do Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy
(ul. Torunska 174a).

Wigczenia projektowanych przykanalikéw od wpustéw ulicznych do projektowanego
kanatu deszczowego nalezy wykonaé poprzez studnie rewizyjne (za posrednictwem przejscia
szczelnego) lub bezposrednio do kanaléw poprzez systemowe przegubowe lgczniki siodlowe,
za pomoca wiertnicy (zabrania si¢ rozkuwania elementow studni rewizyjnych i kanalow).
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Do obliczen bilansu wod opadowych i roztopowych nalezy przyja¢ dla warunkow
miasta Bydgoszcz (dla opadu lokalnego) nastgpujace wartosei:

o czestotliwos¢ wystepowania deszczu C = § lat;

e czas trwania deszczu miarodajnego t = 15 min;

e natezenie deszczu miarodajnego 193,30 I/s x ha.

Na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych nalezy opracowaé projekt branzy
sanitarnej przez uprawniong jednostke projektowa w oparciu o obowigzujace przepisy
i normy.

Projekt branzy sanitarnej winien zawierac:

e czgs¢ opisows;

e dokumentacje geotechniczng;

e bilans wod opadowych i roztopowych (z okresleniem wielkosci i rodzaju

odwadnianych powierzchni);

e plan orientacyjny, obejmujacy projektowany i istniejacy system kanalizacji
deszczowej na obszarze od projektowanego ukladu drogowego do istniejacego
wylotu do odbiornika;

e plan sytuacyjno—wysokosciowy opracowany na aktualnej mapie do celéw
projektowych z naniesionymi trasami kanalizacji deszczowej, z okresleniem
wszystkich niezbgdnych projektowanych rzednych wysokosciowych i parametrow
materialowych;

e profile podluzne kanalizacji deszczowej z naniesionymi odwiertami geologicznymi
oraz wszystkimi niezbednymi parametrami majgcymi wplyw na roboty ziemne
1 ewentualne odwodnienie wykopow;

e rysunki szczegdtowe studzienek i innych obiektow.

Projekt kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢ w Zespole Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej dla m. Bydgoszczy (ul. Grudzigdzka 9-15), w Zarzadzie Drég Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (ul. Torunska 174a) oraz w Miejskich Wodociagach
i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o. o. (ul. Torunska 103).

Projekt do uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej winien
zawiera¢ aktualne warunki techniczne wydane przez MWiK - sp. z 0. 0. i ZDMiKP oraz plan
sytuacyjno-wysokosciowy z naniesiong trasa zaprojektowanej kanalizacji deszczowe;.

Do uzgodnienia w MWiK - sp. z 0. o. nalezy przedlozy¢ projekt branzy sanitarne;
oraz do zaopiniowania projekt branzy drogowej z okresleniem rzednych projektowane;j
niwelety nawierzchni drogowe;.

Realizacj¢ kanalizacji deszczowej prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 Prawem Budowlanym.

W trakcie procesu inwestycyjnego zwigzanego z budowa kanalu deszczowego
nalezy:
1. Zapewni¢ udziat MWiK - sp. z 0. 0. w akceptacji wyboru przez Stowarzyszenie
projektanta branzy sanitarnej oraz wykonawcy robot branzy sanitarnej.
2. We wszelkich dokumentach kosztorysowych dokona¢ wyodrebnienia kosztow
kanatu deszczowego (z pominigciem wpustow ulicznych oraz przykanalikéw
od wpustow).

3. Zapewni¢ nadzor inwestorski w zakresie rob6t branzy sanitarnej przez inspektora
nadzoru MWiK - sp. z 0. o.



Nalezy powiadomi¢ pisemnic MWK - sp. z 0. 0. na 14 dni przed rozpoczeciem
realizacji inwestycji.

Na ectapic procedur odbiorowych, przed zasypaniem Kkanalizacji deszczowej
nalezy:
1. Zglosi¢ do uprawnionej stuzby geodezyjnej wykonanie na wiasny koszt
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przewodéw kanalizacji deszczowej,
ktorej dwa egzemplarze nalezy dostarczy¢ inspektorowi MWiK - sp. z 0. o.

Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej winna posiada¢ namierzone wszystkie
charakterystyczne punkty wysokosciowe.

2. Uzyska¢ odbior techniczny wykonanej kanalizacji deszczowej oraz wiaczen

do kanatu deszczowego od inspektora MWiK - sp. z 0. 0. na podstawie pisemnego
wniosku.

W przypadku stwierdzenia kolizji realizowane]j inwestycji z istniejacym uzbrojeniem
wod. - kan. (nie wykazanym w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej lub wykazanym
blednie) oraz w przypadku zmiany niwelety nawierzchni drogowej (co wigze
si¢ z mozliwoscia wyplycenia lub przeglebienia sieci wod. - kan.), inwestor budowy
nawierzchni drogowej zobowigzany jest do usuniecia na wilasny koszt tej kolizji
w porozumieniu i na warunkach MWiK - sp. z o. o.

Warunki techniczne wazne sg 2 lata od daty wydania.

Informujemy, ze warunki techniczne nie rodzg praw do terenu oraz nie naruszaja
prawa wiasnosci 1 uprawnien osob trzecich.

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przyshuguje roszczenie
o zwrot naktadow poniesionych w zwigzku z wydanymi warunkami technicznymi.

Otrzymuja:
@ Adresat
2. Zarzad Drog Miejskich
i Komunikacji Publiczne]
ul. Torunska 174a
85-844 BYDGOSZCZ

3. RT/RSta/a
tel. 52 58-60-966
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Stowarzyszenie Nasza Zigbia
Pan Piotr Smoczyk

ul. Ziebia 11
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Dotyezy: warunkéw technicznych dla odprowadzenia wod opadowych i roztopowych
z ukladu drogowego w ul. Sarniej, Wiewidrczej i Ziebiej w Bydgoszczy.,
realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej programu 25/75

W uzupehieniu do wydanych w dniu 08.02.2021 r. warunkéw technicznych znak
RT.405/0030/2021 Miejskiec Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z 0.0. wprowadza
korekte w wydanych warunkach technicznych polegajaca na usunigciu z tresci pisma
nastgpujgcej kwestii: ,,zapewni¢ udziat MWiK - sp. z o. 0. w akceptacji wyboru przez
Stowarzyszenie projektanta branzy sanitarnej oraz wykonawcy robét branzy sanitarne;j”.

Pozostala tres¢ warunkéw pozostaje bez zmian.

Otrzymujg:

@) Adresat

2. Zarzad Drég Miejskich
i Komunikacji Publiczne;j
ul. Torunska 174a
85-844 BYDGOSZCZ

3. RT/RSt a/a
tel. 52 58-60-966
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Prezydent Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 2021-12-20
Protokét
odpis

MPG.Z2.431.0905.2021

Przedmiot: Kanalizacja technologiczna (pod o$wietlenie)

Potozenie:

ulica numer obreb numer dziatki

Sarnia 315 17/40, 17/39, 18/31
Ziebia

Jarzabkowa

Zlecenie: LAPIS - A.Kaminski

Pismo z dnia 2021-12-13

Dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej w dniu 16.12.2021 r., w zakresie lokalizacji urzadzen (projektowanych) podziemnych i nadziemnych z
uwagami jak podano nizej.

Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powolywa¢ sie na nr niniejszego
pisma.

Wszelkie odstepstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy uzgadnia¢ w ZUDP.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art.. 28b, 28ba, 28bb,28c, 28e - Prawo geodezyjne i kartograficzne (.. Dz.U. z
2021, poz. 1990)

Zarzadzenie Nr 190/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Zarzgdzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Zarzadzenie Nr 4/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:

1.Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Magdalena Zalewska-Romel
2.Wydzial Administracji Budowlanej (WAB) - Radostaw Szewczuk

3.Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP) — Dominik Malcer
Ulica Gawronia w gwaranciji, uzyskac¢ zgode Gwaranta na ingerencje w droge.
4.Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) — Agnieszka Slotwinska-Aniszewska
5.Enea Operator-Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz (ENEA) — Robert Heidinger
6.Polska Spétka Gazownictwa, Z-d w Bydgoszczy (PSG) — Ryszard Rapel
7.Komunalne Przedsicbiorstwo Energetyki Cieplnej (KPEC) - Maciej Szenefeld
8.Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel — Krzysztof Polek

9.Miejskie Wodociagi i Kanalizacja (MWIiK) - Malgorzata Dylas, Rafat Keskrawiec

Wszelkie prace w obrebie uzbrojenia wod.-kan. nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb
MWiK w Bydgoszczy - sp. z 0.0.
Do MWIiK w Bydgoszczy - sp. z 0.0. nalezy zgtosi¢ rozpoczecie rob6t budowlano-montazowych

(z dwutygodniowym wyprzedzeniem) oraz uzyska¢ odbior robot.
10. Wydziat Gospodarki Komunalnej - podmiot powiadomiony, nie uczestniczyt w naradzie
11.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher

Projekt uzgodniono z nastepujgcymi uwagami:

- prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjng Netia S.A. prowadzi¢
recznie, zachowac normatywne odlegto$ci poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;
- zabezpieczy¢ urzgdzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;
- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33
(czynny 24h); e-mail: nadzory@netia.pl;

- koszty wszelkich roboét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w
wyniku prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/
Wykonawca,;

- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.
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12. CHEM W i K — Dariusz Jablonski

13. PGE Energia Ciepla S.A. Oddzial Elektrocieptownia w Bydgoszczy - Jacek Szwed
14. D-ENERGIA - podmiot powiadomiony, hie uczestniczyt w naradzie

15, ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. - podmiot powiadomiony, nie uczestniczyt w naradzie

Zobowiagzuje sie inwestora i wykonawce robot do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy
mozliwo$¢ uszkodzenia oraz powstania awarii sieci: gaz., energet., wod-kan. a takze pokrycia
wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowaé normatywne odlegtosci od w/w
sieci.

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z asobami, ktdre uczestniczyty w naradzie wylgcznie za pomoca $rodkéw
komunikacji elektronicznej.

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy
do celow projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez projektanta z przedstawiong na nim
propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacja, ze dokumentacja byta

przedmiotem narady koordynacyjnej.

Z up. Prezydenta Miasta
Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowej
Elektronicznie podpisany przez

Magdalena Ha nna Magdalena Hanna Zalewska-

Romel

Za I EWS ka_ RO m el Data: 2021.12.20 09:26:25 +01'00"

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 22021 r.
poz. 1990), niecbecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i
terminie nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie skfada zastrzezen do
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t.j. Dz.U.2021 poz. 1990): znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki
geodezyjne, grawimetryczne lub magnretyczne i urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takze nie zawiadamia witasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu
znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

3. Zgodnie z art. 277 Kodeksu Karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni
niewidocznymi albo fatszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia
wolnosci do lat dwdch.



