Opis Techniczny

do projektu budowlanego — branza elektryczna:

Przebudowa ulicy Sarniej, fragmentu ul. Zigbiej oraz ciggu pieszego

lgczqcego ul. Sarniq 7 Wiewiorczg

1. Charakterystyka ogdina

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

Umowa z Inwestorem,

Wizja lokalna,

Warunki techniczne ZDMiKP,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych w skali
1:500, opracowana przez geodete uprawnionego Jakub Kaszak,

Dokumentacja badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng opracowana
przez BAGEO s.c. Tomasz Rominski Stawomir Stawski,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2013 r., Poz. 1409
Z poézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dni 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne,

Obowigzujace normatywy, katalogi, przepisy i normy;

Niezaleznie od postanowien niniejszego projektu, przygotowanie placu budowy,

budowa i uporzadkowanie terenu po jej zakoriczeniu musza by¢ zgodne z nizej wymienionymi
normami:

Polskie Normy

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy
i okreslenia.

PN/T-01003 Stownictwo  telekomunikacyjne. Pojecia  podstawowe. Normy
Zaktadowe Orange Polska S.A.

ZN-OPL-011/96  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogodlne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-013/15  Telekemunikacyjna kanalizacja kablowa - Kanalizacja Wtérna.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa —Studnie kablowe
Wymagania i badania.
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ZN-OPL-004/15  Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami Uzbrojenia
terenowego. Ogolne wymagania i badania.

ZN-OPL-012/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996. Norma wyszczegdlniona na
WT

PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wilazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogolne zasady
projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan
i ocena zgodnosci.

PN-EN 124-4:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wilazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Czes¢ 4: Zwienczenia wpustow
i studzienek wlazowych wykonane z betonu zbrojonego stals.

ZARZADZENIE Ministra £acznosci z dn.28.1.1986 R. wprowadzajace ,,Wytyczne o ochronie linii
i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii elektroenergetycznych
i trakcji elektrycznej pradu statego”.

USTAWA z dn. 7.VIL.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r ,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800)
z p6Zniejszymi zmianami."

USTAWA z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 106, poz. 675 z pdzn. zm.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dotyczacy budowy
kanatu technologicznego wzdtuz ul. Ziebiej i ul. Sarniej] w Bydgoszczy w ramach zadania
~Przebudowa ulicy Sarniej, fragmentu ul. Ziebiej oraz ciggu pieszego taczacego ul. Sarnig z
Wiewiorcza”. Projekt obejmuje dziatki drogowe o numerach ewid. 17/39, 17/40, 18/31, obr.
315 w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie.

Kanat technologiczny zostat zaprojektowany dla zasilania przysziego oswietlenia.
Zakres opracowania obejmuje budowe kanatu technologicznego o tacznej dlugosci 116,53 m.

Celem niniejszej dokumentacji jest okreslenie szczegdtowego sposobu i zakresu
wykonania robot budowlanych objetych opracowaniem, wraz z okresleniem rodzaju i iloSci

poszczegdlnych elementéw wehodzacych w zakres projektu.



Planowane, zgodnie z niniejszym projektem roboty, polegajg na wykonaniu kanatu
technologicznego, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZDMIKP (kopia
dotgczona do projekiu budowlanego w czesci formalno-prawnej — cz. 3) oraz obowigzujgcymi,

ww. normami i dokumentami.

1.3.Dane inwestycji

Inwestor

Stowarzyszenie zwykte "Nasza Ziebia"
ul. Zigbia 11
85-431 Bydgoszcz

Lokalizacja inwestycji

dz. nr 17/39, 17/40, 18/45, 18/32, 18/31 obr. 315
ul. Sarnia, ul. Ziebia, ul. Wiewidrcza, ul. Jarzgbkowa

Bydgoszcz, woj. Kujawsko-Pomorskie

1.4. Istniejagcy stan zagospodarowania terenu oraz wystepujace uzbrojenie

Ogdlny opis terenu - stan istniejgcy

Teren, ktory obejmuje opracowanie znajduje sie na osiedlu Osowa Géra w Bydgoszczy
w wojewddztwie kujawsko-pomorskim. Zakres projektu obejmuje droge gminng nr 200836C
(ul. Sarnia), droge gminng nr 201125C (ul. Ziebia), droge gminnag nr 200312C (ul. Jarzabkowa)
oraz droge gminng nr 201047C (ul. Wiewidrcza). Opracowanie obejmuje dziatki wymienione w
p. 3.2.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze osiedla domkow jednorodzinnych. Obecnie
ulice wchodzgce w zakres opracowania sg drogami gruntowymi zapewniajgcymi dojazd do
przylegajgcych posesji. Wiot projektowanej ul. Sarniej od strony wschodniej nalezy dowigzaé
do ul. Gawroniej. W miejscach istniejgcych zjazdow wystepujg utwardzenia z kostki lub plyt
betonowych.

Szerokos¢ pasa drogowego na czesciach ulic wchodzacych w zakres opracowania
wynosi: ul. Sarnia — 5,0 m, ul. Ziebia — 4,0 m, ul. Jarzgbkowa — 9,0 m i ul. Wiewidrcza — 3,0 m.
Teren jest zroznicowany, rzedne mieszcza sie w granicach od 54,9 do 55,5 m n.p.m. Ulica
Sarnia oraz ulica Ziebia charakteryzuje sie spadkiem w kierunku ul. Jarzgbkowe.

Natezenie ruchu pojazdéw jest niewysokie. Ruch generujg gtéwnie pojazdy osobowe
dojezdzajgce do posesji lub pojedyncze pojazdy cigzarowe (np. obstugi komunalnej).

Wystepuje rowniez niewielki ruch pieszych i rowerzystéw, gtéwnie mieszkancéw przyleglych




posesji. Na przebieg oraz parametry techniczne drogi ma wplyw przede wszystkim

ograniczona szerokos¢ pasa drogowego.

Istniejagce uzbrojenie terenu
Na przedmiotowym obszarze, pod projektowanymi powierzchniami oraz terenami
zielonymi, wystepujg nastepujgce sieci:
- wodociggowa,
- kanalizacyjna (kanalizacja sanitarna),
- elektroenergetyczna,
- telekomunikacyjna,
- gazowa,

- o$wietleniowa.

Zadna z ww. sieci nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem i projekt nie
przewiduje ich przebudowy. Zaplanowano jedynie regulacie wysokosciowg wszelkich zasuw,
wiazow i studni uzbrojenia podziemnego, wymiane piyt pokrywowych i wtazu na studni oraz
zabezpieczenie istniejgcych Kkabli (znajdujacych sie w obrebie projektowane] jezdni) rurami
ostonowymi zgodnie z wytycznymi uzgodnien branzowych.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywacé uwzgledniajgc uzgodnienia gestorow
sieci (oryginaty uzgodnieni dotgczono do | egz. projektu budowlanego tom |, ¢z. 3).

Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych sieci w obrebie dziatek objetych
inwestycjg. W razie odkrycia takiej sieci nalezy ustali¢ jej gestora i w uzgodnieniu z nim

przebudowac kolizje.

1.5. Opinia geotechniczna

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz.U.2012.463).

Na podstawie wynikéw rozpoznania geotechnicznego, przedstawionych
w zalgczonej do dokumentacji opinii oraz uwzgledniajgc charakterystykg projektowanego
obiektu przyjeto | kategorie geotechniczng projektowanych obiektéw prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

Okresdlono na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez zespot

geotechniczny BAGEO s.c. Tomasz Rominski Stawomir Stawski.

1.6.Projektowane zagospodarowanie terenu — rzeczowy zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe kanatu technologicznego, w tym:

- budowe kanatu technologicznego o dtugosci 116,53 m.



Kanat technologiczny zaprojektowano jako cigg kanalizacji w przekroju 1xRO PCV
110/3,2 mm.

1.7. Oddzialywanie na srodowisko

Projektowana budowa kanatu nie powoduje zanieczyszczen atmosferyeznych, gleby

i wody.

1.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy Prawo

2.1.

Budowlane.

Z racji charakteru inwestycji nie wplynie ona na ograniczenie sposobu uzytkowania lub
zagospodarowania sasiednich  dziatek. Budowa kanatlu technologicznego swoim
oddziatywaniem ogranicza sie do dzialek, na ktérych kanat zostat zlokalizowany (17/39, 17/40,
18/31, obr. 315 Bydgoszcz).

Charakterystyka techniczna

Opis lokalizacji projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej i technologia
wykonania

W zwigzku z planowang przebudowa ulic: Sarnia, Zigbia, Jarzgbkowa i Wiewidrcza w
Bydgoszczy, w ramach inwestycji przewidziano rowniez budowe kanaiu technologicznego.

W celu realizacji zadania nalezy wybudowad ww. kanat w postaci teletechnicznej
kanalizacji kablowej, sktadajgcej sie z ciggu kanalizacji rurowej, zgodnie z planem sytuacyjnym
- rys. nr 2.0.

Wzdtuz ulicy objetej opracowaniem zaprojektowano kanat w przekroju 1xRO PCV
110/3,2 mm o tgcznej dlugosci 116,53 m.

Trasa kanalu, ze wzgledu na projektowane zagospodarowanie branzy drogowej,
przebiega pod projektowanag i istniejacg konstrukcja drogi.

Po wybudowaniu kanatu technologicznego nalezy zbadaé szczelnos¢ poszczegdinych
rur oraz wykonac kalibracje otworu rury srednicy 110 mm.

Przesta teletechnicznej kanalizacji kablowej posadowi¢ na gtebokosci min. 1,0 m
ponizej projektowanej i istniejgcej rzednej nawierzchni jezdni metodg wykopu otwartego (ze
wzgledu na budowe drogi wszystkie prace przewidziano wykopem otwartym, ktdre nalezy
wykona¢ w skoordynowaniu przed budowg poszczegdinych warstw nawierzchni drogi). Nowe
odcinki kanatu technologicznego nalezy uiozy¢é na 10 centymetrowej warstwie podsypki
piaskowej, zachowujge ww. odleglosci (od gornego skrajnego punktu rury).

Rury teletechnicznej kanalizacji kablowej nalezy uktada¢ ze spadkiem nie wiekszym niz

0,1 do 0,3% w kierunku jednego z koncéw kanatu w stosunku do uksztattowania terenu.
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Zasypywanie rur i kabli doziemnych wykonac warstwg piasku lub przesiang ziemig na gruboscé
minimum 10 cm, nastepnie warstwy do okoto 20 cm mogag zawiera¢ gruz lub kamienie o
srednicy do 5 cm. Rury zgodnie z normg uszczelni¢. Nad kanatem technologicznym utozy¢
kabel lokalizacyjny typu XzTKMpw 2x2x0,6. Na ciggach kanalizacji utozy¢ w potowie wykopu,
tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego.

Po utoZeniu rur kanatu wykopy nalezy doktadnie zasypa¢ piaskiem, w ktérym nie mogg
znajdowacé sie ewentualne kamienie o $rednicy wiekszej niz 20 mm i zagesci¢. Przed
catkowitym zakryciem kanatu technologicznego nalezy dokiadnie wypetni¢ szczeliny miedzy
rurami, na niej utozyé 10 centymetrowg warstwe piasku, a uzyta ziemia do catkowitego
zasypania nie powinna zawiera¢ kamieni, gruzu lub grudy zmarzliny. Budowg kanatu

technologicznego nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz -10° C.

Charakterystyka robot
W celu wykonania budowy urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy:
- Wybudowa¢ rury kanatu technologicznego typu PCV 110/3,2 mm uwzgledniajgc normowe
odlegloéci od projektowanego poziomu terenu oraz dolnej warstwy nawierzchni
drogowych.

- Wybudowac¢ kanat technologiczny zgodnie z planem sytuacyjnym.

2.2,0dtworzenie
Po zakoriczonych pracach teren nalezy uporzadkowaé i doprowadzié do stanu
umozliwiajgcego prowadzenie prac zwigzanych z planowang budowa drég. Rozebrang czgsc

istniejacej nawierzchni oraz kraweznik nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

3. Uwagi koncowe

Prace zwigzane =z budowa kanalu technologicznego nalezy wykonywac
w skoordynowaniu z pracami branzy drogowej. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc
uzgodnien branzowych.

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywac zgodnie z warunkami
okreslonymi w Szczeg&towych Specyfikacjach Technicznych stanowigcych czes¢ skiadowg
niniejszej dokumentacji projektowej oraz zgodnie z wymaganiami norm iinnych przepisow
zwigzanych, wykazanych w projekcie oraz w Specyfikacjach.

Ze wzgledu na wystepujace uzbrojenie podziemne, nalezy zachowac ostroznosc
podczas prowadzenia wszelkich robdt w jego poblizu - roboty ziemne nalezy prowadzic¢
sposobem recznym. Lokalizacja uzbrojenia zostala pokazana na planie zagospodarowania
terenu oraz na planie sytuacyjnym (rys. 2.0), a takze na planszach uzgodnien z gestorami.

W przypadku watpliwosci co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego, nalezy skorzystac



z oryginalnych naniesien i wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji urzadzen
podziemnych w obecnosci gestora sieci.

Wszelkie uzasadnione zmiany wynikte na etapie wykonawstwa winny by¢ uzgodnione,
wprowadzone do dokumentacji, by mogta ona stanowi¢ dokument inwentaryzacyjny. Przed
przystgpieniem do robodt nalezy zapoznac sie z trescig protokotu z narady koordynacyjnej
ZUDP. Przed wykonaniem wykopow nalezy bezwzglednie wytyczy¢ geodezyjnie projektowang
trase przebudowy.

Wykonawca robdt powinien opracowaé ‘Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia’ dla
robot objetych niniejszym projektem. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

stanowi element projektu budowlanego.
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