Opis Techniczny

do projektu budowlanego — branza drogowa:

Przebudowa ulicy Sarniej, fragmentu ul. Zigbiej oraz ciggu pieszego

tgczgcego ul. Sarniq 7 Wiewidrczg

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

Umowa z Inwestorem,

Wizja lokalna,

Warunki techniczne ZDMiKP,

Warunki techniczne MWIK,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych w skali
1:500, opracowana przez geodete uprawnionego Jakub Kaszak,

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng opracowana
przez BAGEO s.c. Tomasz Rominski Stawomir Stawski,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2013 r, Poz. 1409
z pozniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie —~ Dz. U. z 2016 r., Poz. 124,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegodlowego zakresu i formy projektu budowlanego
—-Dz. U.z2012r., Poz. 462,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody — tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz.
142,

Obowiazujgce normatywy, katalogi, przepisy i normy;

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczacy inwestycji

Przebudowa ulicy Sarniej, fragmentu ul. Ziebiej oraz ciggu pieszego {gczgcego ul. Sarnig z

Wiewiorczg i obejmuje swoim zakresem czes¢ ul. Sarniej, czes$¢ ul. Ziebiej, czesc ul.

Jarzabkowej oraz czesé¢ ul. Wiewidrczej. Przedmiotowe ulice znajdujg sie w Bydgoszczy w

wojewodztwie kKujawsko-pomorskim.

W ramach opracowania przewidziano wykonanie utwardzenia drog ptytami azurowymi

oraz kostkg betonowg peina.




Z uwagi na to, iz ulice objete projektem stanowig drogi publiczne, zaprojektowano
kanat technologiczny. Kanat zostat zlokalizowany wzdtuz wschodniej krawedzi ul. Zigbiej oraz
wzdluz potnocne] krawedzi ul. Sarniej. Opracowanie branzy elektrycznej stanowi cz. 2.2
projekiu budowlanego.

Celem niniejszej dokumentacji jest okreslenie szczegdtowego sposobu i zakresu
wykonania robot budowlanych — przebudowy drog gminnych na opisanych odcinkach oraz
budowy kanatu technologicznego. Opracowanie obejmuje takze rozwigzanie wysokosciowe dla
elementdow objetych projektem.

Prace budowlane bedg polega¢ na wykonaniu utwardzenia drég ptytami azurowymi
oraz kostkg betonowa pelng (zgodnie =z dolgczonym do opracowania planem
zagospodarowania terenu — rys. 2.0) oraz na budowie kanalu technologicznego. Wszystkie
elementy drog zostang wykonane tak, aby zapewni¢ ich prawidlowe odwodnienie, przy
uwzglednieniu minimalnych i maksymalnych spadkow podiuznych/poprzecznych.
Projektowane elementy zostang dostosowane szerokoscig i spadkiem do istniejacych bram i

furtek przy posesjach oraz do istniejgcych rzednych terenu.

Planowane, zgodhie z niniejszym projektem roboty, polegaja na:

— obstudze geodezyjnej inwestyciji,

— rozbiorce elementow kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem (istniejgca
nawierzchnia jezdni/zjazdow),

— usunieciu i wymianie podioza nieprzydatnego do budowy,

- zabezpieczeniu infrastruktury podziemnej,

~ regulacji wysokosciowej istniejgcych urzadzen infrastruktury obcej,

— robotach ziemnych — wykonanie koryta, wykopdw oraz nasypow pod projektowane
nawierzchnie jezdni, chodnikdw, dojs¢ do posesji, pobocza,

— budowie kanatu technologicznego,

— rozbidrce i odtworzeniu istniejacej nawierzchni i kraweznika

— wykonaniu nowych warstw nawierzchni,

— odtworzeniu istniejgcej zieleni, wykonaniu trawnikdw;

—~ wprowadzeniu state] organizacji ruchu — zgodnie z odrebnym opracowaniem, kiore
stanowi czes¢ skltadowg dokumentacji projektowej,

— uporzadkowaniu terenu budowy.

Do podstawowych celdw inwestycji nalezy:
e zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdow i pieszych,
s polepszenie warunkow ruchowych na drodze,

e zwiekszenie komfortu jazdy,



3. Dane inwestycji

3.1.

3.2.

Inwestor
Stowarzyszenie zwykte "Nasza Zigbia"
ul. Ziebia 11
85-431 Bydgoszcz

Lokalizacja inwestycji

dz. nr 17/39, 17/40, 18/45, 18/32, 18/31 obr. 315
ul. Sarnia, ul. Ziebia, ul. Wiewiorcza, ul. Jarzgbkowa
Bydgoszcz, woj. Kujawsko-Pomorskie

Stan istniejacy

4.1.0g0dIny opis terenu

Teren, ktory obejmuje opracowanie znajduje sie na osiedlu Osowa Goéra w Bydgoszczy
w wojewddztwie kujawsko-pomorskim. Zakres projektu obejmuje droge gminng nr 200836C
(ul. Sarnia), droge gminng nr 201125C (ul. Zigbia), droge gminng nr 200312C
(ul. Jarzgbkowa), droge gminng nr 200225C (ul. Gawronia) oraz pas drogowy pomigdzy ul.
Sarnig i ul. Wiewidrczg. Opracowanie obejmuje dziatki wymienione w p. 3.2.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze osiedla domkéw jednorodzinnych. Obecnie
ulice wchodzace w zakres opracowania sg drogami o nawierzchni tluczniowej zapewniajgcymi
dojazd do przylegajgcych posesji. Wlot projektowanej ul. Sarniej od strony wschodniej nalezy
dowigzaé do ul. Gawroniej. W miejscach istniejgcych zjazdéw wystepujg utwardzenia z kostki
lub plyt betonowych.

Szeroko$é pasa drogowego na czesciach ulic wehodzacych w zakres opracowania
wynosi: ul. Sarnia — 5,0 m, ul. Ziebia — 4,0 m, ul. Jarzgbkowa - 9,0 m i ul. Wiewiorcza - 3,0 m.
Teren jest zroznicowany, rzedne mieszczg sie w granicach od 54,9 do 55,5 m n.p.m. Ulica
Sarnia oraz ulica Zigbia charakteryzuje sie spadkiem w kierunku ul. Jarzabkowej.

Natezenie ruchu pojazdéw jest niewysokie. Ruch generuja gtéwnie pojazdy osobowe
dojezdzajace do posesji lub pojedyncze pojazdy cigzarowe (np. obstugi komunalnej).
Wystepuje rowniez niewielki ruch pieszych i rowerzystéw, gtéwnie mieszkancéw przylegtych
posesji. Na przebieg oraz parametry techniczne drogi ma wplyw przede wszystkim

ograniczona szerokos¢ pasa drogowego.

4.2.Uzbrojenie terenu

Na przedmiotowym obszarze, pod projektowanymi powierzchniami oraz terenami
zielonymi, wystepujg nastepujace sieci:

- wodociggowa,

- kanalizacyjna (kanalizacja sanitarna),

- elektroenergetyczna,



- telekomunikacyjna,
- gazowa,

- oswietleniowa.

Opracowanie przewiduje regulacje wysokosciowg wszelkich zasuw, wlazoéw i studni
uzbrojenia podziemnego, wymiane ptyt pokrywowych i wlazu na studni oraz zabezpieczenie
istniejgcych kabli (znajdujgcych sie w obrebie projektowanej jezdni) rurami ostonowymi
zgodnie z wytycznymi uzgodnien branzowych.

Ponadto, zgodnie z opracowaniem b. elektrycznej, zostanie wykonana budowa kanatu

technologicznego.

W odniesieniu do uzgodnienia z MWIK w Bydgoszczy Sp. z 0.0. z dn. 08.09.2021 r.
o sygn. RT.404/0081/2021 nalezy przewidzie¢ regulacje wysokosciowg armatury
wodociggowe]j zlokalizowanej w obrebie projektowanego ukladu drogowego. W obrebie
projektowanej nawierzchni nalezy przewidzie¢ wymiane piyt pokrywowych studni rewizyjnych
na Kanale sanitarnym na piyty oparte na pierscieniach odcigzajgcych w przypadkach, w
przypadku gdy Konstrukcja studni nie posiada w/w sposobu zwienczenia. Dodatkowo nalezy
wymienic istniejgcy wiaz na studni rewizyjnej zlokalizowany na kanale sanitarnym w obrebie
przebudowywanego ukfadu drogowego na wiaz zgodny z normg PN-EN 124 i standardami
MWIK — sp. z 0. o. oraz dokona¢ regulacji wysokosciowe] wtazu do poziomu projektowanej

niwelety nawierzchni.

Uzgodnienie z Enea Operator Sp. z o0.0. z dn. 07.09.2021 r. o sygn.
WEO21E194513, K2100314451 wskazuje warunki, po spetnieniu ktérych bedzie mozliwa
przebudowa. W miejscach skrzyzowan oraz pod drogami przewidzianymi dla ruchu kofowego
nalezy istniejgce urzgdzenia energetyczne ostoni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu Arot
koloru czerwonego dla kabli SN oraz niebieskiego dla kabli nn z zachowaniem przekroju:
@160 mm dla wszystkich kabli SN i nn o przekroju zyty roboczej 240 mm? oraz 3110 mm dla
pozostatych kabli nn. Zakres robdot zwigzanych z osfonieciem nalezy uzgodni¢ w RD

Bydgoszcz.

Zgodnie z uzgodnieniem Orange Polska Sp. z o0.0. z dn. 27.08.2021 r.
o sygn. TTISILU/MG.215-39823/21 doziemng sie¢ teletechniczng OPL w misjscach kolizji

zabezpieczyC przed uszkodzeniem rurami ochronnymi typu AROT.

Zgodnie z uzgodnieniem Netia S.A. z dn. 12.11.2021 r. o sygn. NTFB-508-1701/21

zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed uszkodzeniem oraz osiadaniem



gruntu. Nalezy zapewni¢ min. 1,0 m warstwy pokrycia dla rur kanalizacji teletechnicznej.

Studnie kablowe wyregulowa¢ i wypoziomowac do rzednej projektowane;j

Zgodnie z uzgodnieniem Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0. 0. z dn. 28.09.2021 r.
o sygn. 11761/BR/ZT1/2021 zachowa¢ wymagane odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych
i projektowanych sieci gazowych. Dokonaé regulacji skrzynek armatury gazowej do
projektowanego poziomu terenu. Krawezniki zlokalizowane na trasie gazociggu montowac¢ na
tawie tluczniowej z wylgczeniem odcinkéw, na ktérych wystepuje armatura gazowa typu

zasuwy, korki.

Zgodnie z uzgodnieniem Enea Oswietlenie Sp. z o0.0. z dn. 12.11.2021 r.
o sygn. WEA21E005081 kable oswietleniowe utozone pod nawierzchnig nierozbieraing

ostoni¢ rurg typu Arot niebieskg o srednicy min. 110 mm.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé uwzgledniajgc uzgodnienia gestorow
sieci. Wszystkie uzgodnienia dolgczono do opracowania w czesci formalno-prawnej
(tom |, cz. 3 projektu budowlanego). Wykonany w terenie przekop kontrolny potwierdzit rzedng
istniejace] sieci gazowe;j.

Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych sieci w obrebie dziatek objetych
inwestycjg. W razie odkrycia takiej sieci nalezy ustali¢ jej gestora i w uzgodnieniu z nim

przebudowac kolizje.

4.3.0pinia geotechniczna

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych. (Dz.U.2012.463).

Na podstawie  wynikow rozpoznania geotechnicznego, przedstawionych
w zatgczone] do dokumentacji opinii oraz uwzgledniajgc charakterystyke projektowanego
obiektu przyjeto 1 kategorie geotechniczng projektowanych obiektow prostych
warunkach gruntowo-wodnych.

Okreslono na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez zespot

geotechniczny BAGEO s.c. Tomasz Rominski Stawomir Stawski.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Ulica Sarnia
e Funkcja wg miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego: ciggi pieszo-jezdne



<

Kategoria:

Klasa techniczna:
Przekrdj drogowy:
Dtugos¢ odcinka:
Predkos¢ projektowa:

Szerokosé jezdni:

droga gminna
D

uliczny, 1x2
94,77 m

Vp =30 km/h
500 m

Na projektowanym uktadzie przewidziano ,strefe zamieszkania”

Nawierzchnia:

Kategoria ruchu:

Ulica Ziebia

zagospodarowania przestrzennego:

Funkcja wg miejscowego planu

Kategoria:

Klasa techniczna:
Przekréj drogowy:
Diugos$¢ odcinka:
Predkos¢ projektowa:

Szerokos¢ jezdni:

plyty azurowe, kostka betonowa petna
KR1

ciagi pieszo-jezdne
droga gminna

D

uliczny, 1x2

33,09 m

Vp =30 km/h

4,00 m

Na projektowanym uktadzie przewidziano ,strefe zamieszkania”

Nawierzchnia:

Kategoria ruchu:

Ulica Jarzabkowa

zagospodarowania przestrzennego:

Funkcja wg miejscowego planu

Kategoria:

Klasa techniczna:
Przekréj drogowy:
Dtugos¢ odcinka:
Predkosé projektowa:
Szerokosc jezdni:
Nawierzchnia:

Kategoria ruchu:

plyty azurowe, kostka betonowa petna

KR1

ulice dojazdowe

droga gminna

D

uliczny, 1x2

11,25 m

Vp =30 km/h

5,00 m

plyty azurowe, kostka betonowa peina
KR1



Ulica Wiewidrcza

+ Funkcja wg miejscowego. planu

zagospodarowania przestrzennego: ciagi piesze z dopuszczeniem ruchu
rowerowego

o Kategoria: droga gminna

s Klasa techniczna: D

e Diugosc odcinka: 31,36 m

o Szerokosc: 2,00 m (ciag pieszy), 2,50 m (jezdnia)

o Nawierzchnia: kostka betonowa petna

5.1.Rozwigzanie sytuacyjne

W ramach projektu przewiduje sie utwardzenie za pomocg ptyt azurowych i kostki
betonowej ul. Sarniej o dlugosci 94,77 m, ul. Ziebiej o dtugosci 33,09 m, ul. Jarzgbkowe]j o
dtugosci 11,25 m oraz ul. Wiewiorczej o dtugosci 31,36 m. Drogi bedg zapewnialy dojazd oraz
dojécie do posesji znajdujacych sie po obu stronach ulic. Inwestycja obejmuje dziatki drogowe
o numerach ewid. dz. nr 17/39, 17/40, 18/45, 18/32, 18/31 obr. 315.

Jezdnie na ulicy Sarniej zaprojektowano o szerokosci 5,0 m. Nawierzchnia ul. Sarniegj
zostanie wykonana z ptyt azurowych zlokalizowanych w osi drogi na szerokosci 2,0 m oraz z
kostki betonowej petnej na szerokosci 1,5 m po obu stronach jezdni dla utatwienia poruszania
sie pieszym i rowerzystom. Dodatkowo z kostki betonowej petnej zostanie wykonany obszar
potgczenia z ul. Wiewiorczg oraz obszar polaczenia z ul. Ziebig i ul. Jarzgbkowsg. Ulice Sarnig
dowigzano od strony wschodniej do ul. Gawroniej, gdzie nalezy rozebrac¢ istniejgcy opornik i
czes¢ nawierzchni z kostki betonowej. Potgczenie krawedzi ul. Sarniej i ul. Gawronigj
wykonano przy pomocy kraweznika wystajgcego. Od strony zachodniej ul. Sarnia bedzie
pofaczona z ul. Ziebig i ul. Jarzgbkowa.

Jezdnie na ulicy Ziebiej zaprojektowano o szerokosci 4,0 m. Nawierzchnia ul. Sarniej
zostanie wykonana z plyt azurowych zlokalizowanych od strony zachodniej na szerokosci 2,0
m oraz z kostki betonowej petnej na szerokosci 1,5 m na pozostatej czesci drogi dla utatwienia
poruszania sie pieszym i rowerzystom. Ulice Zigbig dowigzano od strony potnocnej do
istniejacej nawierzchni z kostki betonowej, natomiast od strony potudniowej do projektowane;
nawierzchni ul. Sarniej.

Jezdnie na ulicy Jarzabkowej zaprojektowano o szerokosci 5,0 m. Nawierzchnia ul.
Jarzgbkowej zostanie wykonana z plyt azurowych zlokalizowanych od strony zachodniej na
szerokosci 3,5 m oraz z kostki betonowej petnej na szerokosci 1,5 m na wschodniej czesci
drogi dla utatwienia poruszania sie pieszym i rowerzystom. Ulice Jarzgbkowg dowigzano od
strony potnocnej do projekiowanej nawierzchni ul. Sarniej, natomiast od strony potudniowej do

istniejgcej nawierzchni gruntowe;.
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Ciag pieszy na ulicy Wiewiorczej zaprojektowano o szerokosci 2,0 m. W miejscach
istniejacych furtek zatozono wykonanie dojscia do posesji. Po obu stronach ulicy zastosowano
opaske z kamieni z wylgczeniem miejsca na zjazd do posesji. Ciag pieszy na ul. Wiewidrczej od
strony potnocnej dowigzano do jezdni ul. Sarniej, natomiast od strony potudniowej do
projektowanej nawierzchni z kostki betonowej stanowigcej jezdnie.

Krawedz miedzy projektowanymi nawierzchniami z plyt azurowych i kostki betonowej
zostanie wykonana z opornikéw. W migjscach polgczenia drogi gruntowej z projektowang
nawierzchnig zastosowano kraweznik najazdowy. Na ul. Wiewidrczej pomiedzy nawierzchnig
z kostki betonowej a opaskg z kamieni zastosowano obrzeze betonowe. Kostka betonowa
wokdt istniejgcych stupow oswietleniowych oraz stupdw linii napowietrznych znajdujgcych sie
w obrebie jezdni zostanie wyniesiona 4 cm powyzej zasadniczej nawierzchni jezdni oraz
oddzielona kraweznikiem najazdowym.

Budowa kanalu technologicznego wymusza rozbidrke istniejacej nawierzchni i
kraweznika w obszarze ul. Gawroniej. Po zrealizowaniu robét zwigzanych z budowg kanatu, pas
drogowy zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

Wszystkie przyjete parametry oraz zastosowane rozwigzania przedstawiono na

dotgczonych do projektu rysunkach.

Tabelaryczne zestawienie projektowanych powierzchni:

Element Powierzchnia Jednostka
Jezdnia — nawierzchnia z kostki betonowe;j 371,51 m?
Jezdnia — nawierzchnia z plyt azurowych 297,46 m?
Chodnik — nawierzchnia z kostki betonowe] 52,59 m?
Odtworzenie jezdni — nawierzchnia z kostki betonowej 10,05 m?
Suma 731,61 m?

Oprocz powyzszych elementéw utwardzonych przewiduje sie wykonanie opaski z
kamieni na powierzchni wynoszacej ok. 23,56 m? oraz zielen (obsiew trawg) na powierzchni

wynoszgcej ok. 9,69 m2

5.2.Rozwigzanie wysokosciowe, spadki podiuzne i poprzeczne

Projekt, pod wzgledem wysokosciowym, wykonano w oparciu o rzedne okreslone
przez uprawnionych geodetow.

Pochylenia podtuzne i poprzeczne wynoszg:

e Ulica Sarnia
Pochylenie poprzeczne jezdni, na catej diugosci objetej opracowaniem, bedzie

daszkowe, skierowane w kierunku osi drogi. W migjscu zjazdéw do posesji pochylenie




poprzeczne jezdni bedzie wynosi¢ od 1% do 3%, natomiast na pozostatym zakresie 2%.
Pochylenie podtuzne dostosowano do istniejgcych rzednych na krawedzi istniejgcej drogi.

Nachylenie podtuzne bedzie wahac¢ sie w granicach od 0,3% do 1,44%.

e Ulica Ziebia

Pochylenie poprzeczne jezdni, na catej diugosci objetej opracowaniem, bedzie
jednostronne o wartosci 2%, skierowane w kierunku nawierzchni z ptyt azurowych. Pochylenie
podiuzne dostosowano do istniejgcych i projektowanych rzednych na krawedzi drogi.

Nachylenie podtuzne bedzie wynosic¢ 0,53%.

e Ulica Jarzagbkowa

Pochylenie poprzeczne jezdni, na catej dtugosci objetej opracowaniem, bedzie
jednostronne o wartosci 2%, skierowane w kierunku nawierzchni z ptyt azurowych. Pochylenie
podtuzne dostosowano do istniejgcych i projektowanych rzednych na krawedzi drogi.

Nachylenie podtuzne bedzie wahac sie w granicach od 0,33% do 4,52%.

e Ulica Wiewiorcza

Pochylenie poprzeczne ulicy, na dtugosci projektowanego chodnika, bgdzie daszkowe
o wartosci 3,0%, skierowane w kierunku projektowanej opaski. Pochylenie poprzeczne na
dhugosci jezdni bedzie jednostronne o wartosci 3,0%, skierowane w kierunku projektowane;
opaski. Pochylenie podiuzne dostosowano do istniejacych i projektowanych rzednych na

krawedzi drogi. Nachylenie podtuzne bedzie waha¢ sie w granicach od 1,46% do 2,00%.

5.3.Wykaz zjazdéw na posesje

Rzed Rzed Rzed
|- Z? .na -ze na e na. Roznica Spadek Spadek
: Nr - ) Dtugosc¢|istniejgca| niwelety| krawedzi L. )
Ulica L. p. ..| Pikietaz [Strona| . . . .| wysokosci | poprzeczny | podtuzny
posesji zjazdu W osi wosi |jezdni w osi . . i
X . i (M-N) jezdni zjazdu
zjazdu zjazdu zjazdu
2 5 [hm] . [m] [m] [m] [m] [em] [%] [%]
A B C D E G 1 M N (¢] P R
1 39 19.29 P 0.00 55.54 55.47 55.54 -0.07 -2.80% -
2 14 26.16 L 0.00 55.45 55.38 55.45 -0.07 -2.80% -
3 3 32.82 P 0.00 55.48 55.42 55.48 -0.06 -2.40% -
Sarnia 4 9 64.14 P 0.00 55.25 55.22 55.25 -0.03 -1.20% -
5 15 64.25 It 0.00 55.30 55.22 55.30 -0.08 -3.20% -
6 13 73.23 L 0.00 55.29 55.22 55.29 -0.07 -2.80% -
7 kil 75.49 P 0.00 55:22 5519 55.22 -0.03 -1.20% -
Jarzgbkowa 8 13 7.9 L 0.00 55,12 55.07 55.12 -0.05 -2.00% -
Wiewiorcza 9 15 28.19 P 0.00 55:32 55.2.7 55.32 -0.05 -3.33% -
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5.4.Przekroje konstrukcyjne
Konstrukcje jezdni zaprojektowano w oparciu o dokumentacje geotechniczng
opracowang przez zespot geotechniczny BAGEOQO s.c. Tomasz Romirniski Stawomir Stawski

oraz ze wzgledu na przyjeta dla drog gminnych kategorie ruchu KR1. Grunt rodzimy/w

nasypie powinien odpowiadaé parametrom grupy nosnosci podtoza G1.

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej

Warstwa $cieralna z kostki betonowej, szarej gr.8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.4cm
Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15* gr.20 cm
RAZEM gr.32cm

* Dla podbudowy .z betonu nalezy stosowa¢ dylatacje — co 5,0 m wykona¢ naciecie z
uszczelnieniem zalewg asfaltowg

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej (ul. Wiewidrcza)

Warstwa scieralna z kostki betonowej, szarej gr.8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.4cm
Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15* gr.20 cm
RAZEM gr.32cm

* Dla podbudowy z betonu nalezy stosowa¢ dylatacje — co 5,0 m wykonaé naciecie z
uszczelnieniem zalewg asfaltowg

Nawierzchnia jezdni z plyt azurowych

Warstwa scieralna z plyty azurowej**, szarej gr.10 cm
Podsypka piaskowa gr.5cm

Podbudowa zasadnicza z KE.SM 0/31,5 mm gr. 20 cm
RAZEM gr.35cm

** Plyty azurowe nalezy wypetni¢ na petng gtebokos¢ otoczakami 2/8 mm

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

Warstwa Scieralna z kostki betonowej, szarej gr.8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.4 cm
RAZEM gr.12cm




Nawierzchnia odtworzenia jezdni z kostki betonowej

Warstwa scieralna z kostki betonowej, szarej gr.8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.4cm
Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15* gr.20 cm
RAZEM gr.32cm

* Dla podbudowy z betonu nalezy stosowacé dylatacje ~ co 5,0 m wykona¢ naciecie z
uszczelnieniem zalewg asfaltowa

5.5.0dwodnienie i kanalizacja deszczowa

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), tereny, ktérych przeznaczenie plan
miejscowy zmienia, mogg by¢ wykorzystywane w sposéb dotychczasowy do czasu ich
zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba ze w planie ustalono inny sposéb ich
tymczasowego zagospodarowania.

Zgodnie z obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Osowej Gory obejmujgcym tereny zlokalizowane na podinoc od ulicy Grunwaldzkiej zatw.
uchwatg Nr X1/342/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 1999 r., opubl. w Dz. Urz.
Woj. Kuj-Pom. Nr 53 , poz. 501 z dnia 25 sierpnia 1999 r, planowana inwestycja znajduje sie w
obszarach ustalen KD, KDX i KX.

Inwestycja nie stanowi rozwigzania docelowego, nie stanowi bowiem budowy ulicy,
ciggu pieszego, polega natomiast na podniesieniu waloréw uzytkowych istniejgcych terenow
komunikacji publicznych, poprzez zastosowanie nawierzchni azurowych.

Wyjasnia sig, ze zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, wody
opadowe nie stanowig $ciekow deszczowych.

Wobec tego, zgodnie z powyzsza regulacjg, wody opadowe mogg byé odprowadzane
w sposéb dotychczasowy, czyli do gruntu.

Uksztaltowanie wysokosciowe ul. Sarniej, ul. Ziebiej oraz ul. Jarzgbkowej zostato
zaplanowane tak, aby wody opadowe splywaly w kierunku nawierzchni azurowej. Odcinek
ul. Wiewidrczej, projektowany w konstrukcji z kostki peinej, posiada spadek poprzeczny
wynoszacy 3,0% w kierunku projektowanej opaski, zapewniajgcy splyw wody opadowej w

granicy pasa drogowego.

5.6. Oswietlenie
Droga na analizowanym odcinku, zgodnie z warunkami technicznymi ZDMiKP' nie
wymaga projektowania nowego o$wietlenia, z uwagi na pozostawienie istniejgcego
oswietlenia nalezgcego do Enea Oswietlenie. Istniejace oswietlenie uliczne nie wymaga
zmian.
W ramach opracowania branzy elektrycznej zaprojektowano kanat technologiczny o

tacznej diugosci 116,53 m dla zasilania przysziego oswietlenia.



5.7.Projektowana zielen

Wszystkie powierzchnie oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako zielen,
zostang oczyszczone, wyprofilowane i obsiane trawa. Trawniki zostang ponadto odtworzone
we wszystkich miejscach naruszonych podczas wykonywania prac budowlanych.

Do wykonania zieleni (trawnikow) zostang wykorzystane gotowe mieszanki traw nasion
réoznych gatunkow, wyprodukowanych zgodnie z obowigzujacymi normami. Trawa zostanie
wykonana ha ziemi urodzajnej (humusowanie przed planowanym obsiewem).

W projekcie konieczne bylo ciecie pielegnacyjne drzewa zgodnie z ¢zescig graficzng
projektu.

Wszelkie okazy w pasie drogowym bedgce w bliskiej odlegltosci od planowanej
inwestycji nalezy zabezpieczy¢é w czasie prowadzenia robdt. Prace wykopowe w promieniu

3,0 m od istniejgcych drzew prowadzié recznie.

5.8. Stala organizacja ruchu

Dla zadania wykonano stalg organizacje ruchu wg odrebnego opracowania,
zatwierdzong przez ZDMiKP pismem z dn. 08.12.2021 r. o nr. P$282-2021.

6. Adaptacje i rozbiorki

W ramach opracowania zaplanowano rozbidrke istniejgcych elementéw kolidujgcych
z projektowanym zagospodarowaniem, tj. nawierzchni z ptyt betonowych, kostki betonowej i
kostki piaskowej oraz istniejgcych kraweznikdw, opornikdw i obrzezy.

Oproécz ww. elementéw, projekt zaktada réwniez demontaz istniejgcych tarcz znakow i
stupkdéw oraz zdjecie podtoza nieprzydatnego do budowy w obrebie przeprowadzanej
przebudowy.

Doktadne, ilosciowe wyszczegodlnienie robdt rozbidrkowych/robot ziemnych, bedzie

zawierat projekt wykonawczy (techniczny).

7. Gospodarka odpadami

7.1.Rodzaje wytwarzanych odpadow oraz ich wptyw na srodowisko

Gospodarka odpadami wytwarzanymi na etapie budowy i eksploatacji przedsiewziecia
bedzie zgodna z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779 z p6zn.
zm.) i jej przepisami wykonawczymi.

Na etapie prac budowlanych powstang odpady zwigzane z budowg drogi i rozbidrka,
a takze z uzytkowaniem pojazdow dowozgcych materialy budowlane oraz funkcjonowaniem
zaplecza socjalnego dla pracownikow.

Uporzadkowanie terenu oraz wywoz powstalych podczas budowy odpadow jest

obowigzkiem wykonawcy inwestyciji.



Na etapie realizacji inwestycji odpady nalezy magazynowa¢ selektywnie,
w pojemnikach lub kontenerach, w wyznaczonym i przygotowanym do tego celu miejscu,
w sposdb uniemozliwiajgey negatywne oddziatywanie na srodowisko, w tym przenikanie ich do
$rodowiska. Na zapleczu budowy wyznaczy¢é miejsca do ich czasowego magazynowania.
Odpady wytworzone w trakcie budowy bedg na biezaco przekazywane, nie dopuszczajac do
ich nadmiernego nagromadzenia, odpowiednim jednostkom posiadajgcym aktualne zezwolenia
na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami, w celu poddania ich procesom
odzysku lub unieszkodliwiania. Powstale w trakcie przebudowy odpady bedg
w miare mozliwosci przygotowane do ponownego uzycia (wtérnie wykorzystywane).

W celu ograniczenia ucigzliwosci gospodarki odpadami w fazie budowy, sugeruje sig,
aby:
wyznaczyé miejsca gromadzenia powstajacych odpadow komunalnych,
materialy opakowaniowe selektywnie magazynowaé, nie dopuszczajgc do niewlasciwego
postepowania z nimi np. spalania na terenie budowy lub zakopywania,
w przypadku odpaddéw niebezpiecznych (sorbentéw, materiatow filtracyjnych, w tym filtréw
olejowych, tkanin do wycierania, szmat ochronnych zanieczyszczonych substancjami)
wytworzone odpady nalezy przekaza¢ specjalistycznym firmom posiadajagcym stosowne
zezwolenia w zakresie zbierania, transportu, odzysku badz unieszkodliwiania odpadow.
Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub
unieszkodliwiania powinien sie odbywaé z zachowaniem przepiséw obowigzujgcych przy
transporcie materialéw niebezpiecznych,
przygotowaé¢ odpowiednie pojemniki na odpady komunalne pracownikéw budowy tj. puszki,

butelki, papier; pojemniki te systematycznie oprézniac.

7.2.Zagospodarowanie odpadéw i materiatéw z rozbidrki

Gospodarowanie odpadami powstajgcymi w zwigzku z realizacjg przedsigwziecia

przedstawiono w tabeli ponizej:

Kod , Sposdb dalszego
Lp. Rodzaje odpadow Zrodto

odpadu zagospodarowania odpadow

Prace Zgodnie z ustawa z dnia 13
1 Opakowania z tektury 1501 01 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu

budowlane o ;
czystosci i porzadku w gminach

. Zgodnie z ustawg z dnia 13

2 Opakowania z tworzyw 150102 Prace wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
sztucznych budowlane

czystosci i porzadku w gminach

1+



A4

Do utwardzania powierzchni,
budowy fundamentoéw,
wykorzystania jako podsypki
pod posadzki na gruncie po

Odpady betonu oraz gruz Rozbiorki, rozkruszeniu odpadow, jesli jest to
4 betonowy z rozbidrek 17 01 01 Prace konieczne do ich
i remontow budowlane wykorzystania, oraz z zachowaniem
przepiséw odrebnych, w
szczegolnosci
przepisow Prawa wodnego i Prawa
budowlanego.
Zmieszane odpady z Rozbidrki, Odpady przekazywane podmiotowi
betonu, gruzu ceglanego, Prace uprawnionemu do prowadzenia
odpadowych materiatéw budowlane dziatalno$ci
5 ) . ) 17 01 07 C
ceramicznych i elementow w zakresie ich odzysku lub
wyposazenia inne niz unieszkodliwienia
wymienione w 17 01 06
Odpady przekazywane podmiotowi
uprawnionemu do prowadzenia
Prace dziatalnosci
’ Tworzywa sztuczne 170203 budowlane w zakresie ich odzysku lub
unieszkodliwienia
Odpady przekazywane podmiotowi
uprawnionemu do prowadzenia
8 Zelazo i stal 170405 |  RoZPIOTK dziatainosci
w zaKresie ich odzysku lub
unieszkodliwienia
Do utwardzania powierzchni,
budowy fundamentoéw,
Przygotowanie wykorzystania jako podsypki
Gleba i ziemia, w tym terenu pod pod pogadzkl na 'grupc’le‘ -po
T 2, budowe, rozkruszeniu odpadow, jesli jest to
10 kamienie, inne niz 17 05 04 . :
. wykopy, konieczne do ich
wymienione w 17 05 03 7 . .
reprofilacja wykorzystania, oraz z zachowaniem
rowu przepiséw odrebnych, w
szczegodlnosci przepiséw Prawa
wodnego i Prawa budowlanego.
Porzadkowanie Odpady przekazywane podmlotpw
uprawnionemu do prowadzenia
Odpady ulegajace terenu pod dziatalnosci
11 . - 20 02 01 prace ziemne, .
biodegradaciji o w zakresie ich odzysku lub
reprofilacja . L
unieszkodliwienia
rowu
Nie segregowane ngat(e;lac;sc Zgodnie z ustawg z dnia 13
12 (zmieszane) odpady 200103 y . wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
wykonawcow P .
komunalne prac czystosci i porzgdku w gminach




Podczas realizacji przedmiotowego przedsiewziecia beda wykonywane prace ziemne,
ktore spowodujg powstawanie mas ziemnych z wykopow. Grunty z wykopow zostang
wykorzystane na miejscu lub wywiezione na odktad.

W przypadku wystgpienia ewentualnych zanieczyszczen powyzej dopuszczalnych dla
gruntéw, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r.
w sprawie standardow jakosci gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz. U. Nr 163, poz. 1359)
gleba i ziemia stanowigce odpady niebezpieczne lub inne niz niebezpieczne (Grupa 17 05)
zostang zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, podjete zostang dziatania
zapobiegajace powstaniu szkody w srodowisku na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2187).

W czasie eksploatacji powstang odpady zwigzane gldwnie =z czyszczeniem
i utrzymaniem porzadku na drodze.

Szacowane odpady powstajgce podczas eksploatacji inwestycji przedstawiono

w ponizszej tabeli:

Lp Kod Rodzaje odpadéw Frodlo Sposob dalszego zagospodarowanla
odpadu odpadow
Przekazanie do odzysku podmiotowi
20 02 Odpady ulegajace Prace p03|adajqc_:emu odpownedme
1 X - porzadkowe zezwolenia na prowadzenie
01 biodegradaciji : .
(skarpy) dziatalno$ci
w tym zakresie
Przekazanie do odzysku podmiotowi
2003 Odpady z czyszczenia Czyszczenie pOSIadaquemu odpow1edn_1e
2 C o X ) zezwolenia na prowadzenie
03 ulic i placéw zamiatarkg ! o
dziatalnosci
w tym zakresie
Niesegregowane Dziatalnos¢ Zgodnie z ustawg z dnia 13 wrzesnia
2003 ) bytowa . -
3 (zmieszane) odpady . o 1996 r. o utrzymaniu czystosci i
01 uzytkownikow .
komunalne drogi porzadku w gminach

Wskazane powyzej odpady co do zasady bedg natychmiast usuwane z terenu
inwestycji przez podmioty zajmujace sie czyszczeniem oraz utrzymaniem drdg.
Wilasciwe postepowanie ze wytwarzanymi odpadami sprawi, Zze przedsiewziecie w

trakcie eksploatacji nie bedzie miato negatywnego wplywu na ten aspekt srodowiska.

8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W ramach inwestycji zaplanowano umieszczenie dwoch stupkéw blokujgcych U-12c¢

stuzgeych do wydzielenia ciggu pieszego od jezdni.



9. Inne roboty

Requlacja wysokosciowa urzadzern obcych

Z uwagi na kolizje projektowanych nawierzchni z istniejgcg infrastrukturg, niezbedna
bedzie regulacja wysokosciowa wystepujgcych na analizowanym obszarze urzgdzen.

Przewiduje sie regulacje wysokosciowg armatury wodociggowej zlokalizowanej w
obrebie projektowanego uktadu drogowego. W obrebie projektowanej nawierzchni nalezy
przewidzie¢ wymiane ptyt pokrywowych studni rewizyjnych na kanale sanitarnym na piyty
oparte na pierscieniach odcigzajgcych w przypadkach, w przypadku gdy konstrukcja studni nie
posiada w/w sposobu zwienczenia. Dodatkowo nalezy wymieni¢ istniejgcy wilaz na studni
rewizyjnej zlokalizowany na kanale sanitarnym w obrebie przebudowywanego uktadu
drogowego na wtaz zgodny z normg PN-EN 124 i standardami MWIK - sp. z 0. 0. oraz dokonad
regulacji wysokosciowej wiazu do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.

Regulacja  wysokosciowa  studni  kablowych  obejmuje  wyregulowanie i
wypoziomowanie do projektowanych rzednych.

W obszarze opracowania do regulacji wysokosciowej oraz do wymiany uszkodzonych
elementow przewidziano studnie, zasuwy i wlazy znajdujgce sie na sieci telekomunikacyjnej,

wodociggowej i kanalizacyjnej - w obrebie projektowanych nawierzchni.

Zabezpieczenie istniejacych kabli

Istniejgce w obrebie opracowania kable sieci elektroenergetycznej, oswietleniowej
oraz sie¢ teletechniczng, znajdujacg sie w obrebie projektowanego zagospodarowania
drogowego, nalezy zabezpieczy¢ rurami typu AROT. Przykrycie zostanie utozone w migjscach
skrzyzowan i pod projektowanymi nawierzchniami dla ruchu kotowego. Rury ostonowe zostang
réwniez uwozone w przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych na mapie kabli.
Zabezpieczenie istniejgce] infrastruktury - zgodnie zdolgczonymi do opracowania

uzgodnieniami branzowymi.

10. Uwagi koncowe

Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ ustalert zawartych w uzgodnieniach (zostaly dotaczone do
projektu budowlanego cz. 3 p. 2 — dokumenty formalno-prawne).

Ze wzgledu na wystepujgce gesto uzbrojenie podziemne, nalezy zachowa¢ ostroznosé
podczas prowadzenia wszelkich robét w jego poblizu — roboty ziemne w tych miejscach nalezy
prowadzi¢ sposobem recznym. Lokalizacja uzbrojenia zostata pokazana na planie
zagospodarowania terenu oraz na planszach uzgodnien z gestorami. W przypadku watpliwosci
co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego, nalezy skorzysta¢ z oryginalnych naniesien
i wykona¢ przekopy kontrolne celem dokiadne] Iokalizacji urzadzeri podziemnych

w obecnosci gestora sieci.



Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami podlegajgcymi ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywac zgodnie z warunkami
okreslonymi w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, stanowigcych czesc¢ sktadowg
niniejszej dokumentacji projektowej oraz zgodnie z wymaganiami norm i innych przepisow
zwigzanych, wykazanych w tych Specyfikacjach.

Wykonawca robét powinien opracowac ‘Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia’ dla robot
objetych niniejszym projektem budowlanym. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia stanowi element projektu (dotgczona do opracowania w cz. 3 PB - p. 3)

Nalezy wykona¢ budowe kanatu technologicznego zgodnie z opracowaniem branzy

elektrycznej, ktore stanowi cz. 2.2 projektu budowlanego.
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