— Projektowany kraweznik najazdowy 15x22 cm, +4 cm

F=—-] Projektowany kraweznik najazdowy 15x22 cm, +2 ¢cm

—— Projektowany kraweznik wystajacy 15x30 cm, +10 cm

F—— Projektowane obrzeze
— Projektowany opornik

F-—-] Projektowany kanat pod przyszte oswietlenie ,

R Projektowana nawierzchnia jezdni - ptyta azurowa

R Projektowana nawierzchnia - kostka betonowa
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FEERW) Projektowana opaska z kamieni / kostki

[ =] Drzewo do ciecia pielegnacyjnego
[ e ] Projektowany stupek blokujacy
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LAPIS Artur Kaminski

Lk INWESTYCIA Budowa ulicy Sarniej, fragmentu ul. Ziebiej oraz
8202 Y 1 N =222 ciggu pieszego taczacego ul. Sarnig z Wiewidrcza
Y v : _ LOKALIZACIA | dz. nr 17/39, 17/40, 18/45,18/32 obr.315 w Bydgoszczy

ul. Sarnia, ul. Ziebia, ul. Wiewidrcza, Bydgoszcz
powiat bydgoski, woj. Kujawsko-Pomorskie

Piotr Smoczyk
INWESTOR Stowarzyszenie zwykte "Nasza Ziebia"

ul. Ziebija 11, 85-431 Bydgoszcz
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