A Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz

Bydgoszcz, 12 listopada 2021

Enea Oswietlenie/OP/RO1 LAPIS Artur Kaminski

WEA21E005081 ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 Bydgoszcz

Warunki techniczne projektowania nr WT-RO1-209-2021
dotyczy: budowy ulicy Sarniej i Ziebiej w Bydgoszczy.

= Dane wstepne:
Okreslenie obiektow o$wietlenia ulicznego, ktérych dotyczy wniosek:
SO 2-1-0461011-410 B-SO 153 Sarnia ST 11139 Osowa Géra 4

Szanowni Panstwo,

W zwigzku z planowang budowg ulicy Sarniej i Zigbiej w Bydgoszczy, Rejon
Oswietleniowy Bydgoszcz podaje warunki na ostoniecie istniejacej, kablowe;j
sieci o$wietlenia drogowego:

e |Istniejgca kablowa sie¢ o$Swietleniowa =zasilana jest z szafki
os$wietleniowej SO 2-1-0461011-410 B-SO 153 Sarnia,

e Kable oswietleniowe utozone pod nawierzchnig nierozbieralng ostoni¢
rurg typu AROT niebieska o $rednicy min. 110 mm,

e Nie podtaczac sieci/urzadzen innych witadajacych do sieci/urzgdzen
oswietleniowych bedacych na majatku ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0,

= e Prace bedg wykonywane bez inwestycji ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0.

e Cato$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

e Przed rozpoczgciem prac nalezy wystgpic pisemnie do Rejonu
Oswietleniowego Bydgoszcz o dopuszczenie do prac z 7-dniowym
wyprzedzeniem  przedstawiajgc  harmonogram prac  zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami,

e Przed przystgpieniem do prac ziemnych dokona¢ identyfikacii
urzadzen podziemnych,

e Woczasie trwania prac zachowa¢ ciggtos¢ dziatania urzadzen
osSwietleniowych,

Centrala




Po wykonaniu rob6t cato§¢ podlega odbiorowi/sprawdzeniu
technicznemu przez Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz,

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie
5-ciu dni przed proponowang datg, dostarczenia dokumentacji
powykonawczej, protokotéw badan, zestawienia  materiatéw
zdemontowanych oraz powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
urzgdzen,

Warunki dotyczg tylko sieci o$wietlenia bedacej we wtadaniu ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0.,

W przypadku uszkodzenia elementéw sieci o$wietleniowej podczas
prac Inwestor wymieni je na nowe i takie same we wiasnym zakresie,
Jesli zajdzie wyzej opisana konieczno$¢ naprawy sieci, Wykonawca
niezwtocznie wystgpi do Rejonu OS$wietleniowego Bydgoszcz
z wnioskiem o dopuszczenie do prac oraz uzgodni sposéb ich
przeprowadzenia,

Istniejgca sie¢ pozostaje na majatku ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0,
Integralng cze$¢ warunkéw stanowig ,0gdlne wymagania dotyczace
sieci o$wietlenia drogowego’,

Niniejsze warunki sg wazne dwa lata od dnia 12.11.2021 r.

Z powazaniem

Inspektor ds. Uswietionia
Rejon O$wie

ioyry B
Clara
Zatgczniki:
1. Ogéblne wymagania dotyczace sieci o$wietlenia drogowego — 2 str.
.k'_‘
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Sprawe prowadzi Krzysztof Ciara tel. 52 313 17 52.



Zatacznik nr 1 do WTP nr WT-R0O1-209-2021 z dnia 12.11.2021 r.
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci Scianki min. 4mm, stozkowe z trwalym oznaczeniem typu i roku produkgji
($rednica wierzchotka 60mm, dla stupéw parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczenstwa CE
Whneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemia, ustawiona w sposéb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Czes¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farbg TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowaing, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrone okolic
przyziemia stupéw nalezy zastosowac rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomiedzy otworem wpustowym kabli
a wnegka stupowg)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajagce wprowadzenie kabli { gérna krawedz otworu - 50cm od
poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypacd piasek (Zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na gtebokosci min. 120 cm , lecz nie mniej hiz na gteboko$ci posadowienia
stupdw jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Stupy z wysiegnikiem winny by¢ zlozone z dwdch oddzielnych elementdw — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
dtugos¢ wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewdd PEN potgczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgatezne i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajgcy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiadaé fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajgcy na zewnatrz stupa
Numerowanie stupow: 7 __ Slupa [ nr _ obwodu

nr _ szafki

Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejgcych.
Potgczenia srubowe naleiy zakonserwowac
Miedzy szafka oswietleniowg a pierwszymi stupami obwoddéw nalezy utozy¢ tasma stalowg ocynkowang Fe-Zn
min. (4*25mm).

Kable i przewody
Przekrdj kabla wg obliczer lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciggdw spacerowych, 4x25mm? dia pozostalych oraz
kabli kaskadowych
Gtebokos¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jaka zaleca
producent.
Kabel uktadac¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, motliwie réwnolegle do drég i chodnikéw
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzg iloscig gruzu kable ukfadad na catej trasie w rurach ostonowych
AROT i 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietka rura gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowaing oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do stupa
Whetrze stupa nalezy wypetni¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm?2 i ok. 3m dla
wyzszych przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami o$wietleniowymi ENEA O$wietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymieni¢ cate odcinki miedzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwg 50%
Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowaine
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia (YAKY
4x...mm?, o$wietlenie, rok.) dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo ~ zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okrggty YDY 3x2,5mm?
W stupach stosowa¢ ztgcza IZK.
Maksymalna ilo$¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciggi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowac jako nawierzchnig nierozbieraina,
w zwigzku z powyiszym przecinajace sie ze Sciezkg kable nalezy ukiada¢ w przepustach z rur ostonowych oraz
kable uktadac poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowa¢ ciggtos¢ dziatania istniejgcego os$wietlenia nie podlegajgcego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowg, przebudowa, rozbudowa oswietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodni¢ szczegdty powigzari z siecig istniejacg
Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotaczyc i przekazad jej wersje elektroniczng
dokumentacji
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Przy przebudowie nalezy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy ciggtos¢ zasilania pozostatego
oswietlenia.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalely w obszarze terenu budowy zinwentaryzowac istniejgce nie
podlegajgce oraz podlegajace przebudowie / likwidacji oswietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..

Odbiory
Przed przystgpieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekazaé egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ktdry zostanie zwrécony po zakoriczeniu prac.
Do odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajgcych:
o$wiadczenie kierownika budowy
dokumentacje powykonawczg w wersji elektronicznej (format PDF)
dokumentacje powykonawczg
mape geodezyjng powykonawcza
wsp6trzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(plyta)
szkice polowe z wykazem wspotrzednych z oswiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego
wykaz ilosciowy podstawowych materiatéw
protokoty pomiaréw elektrycznych
pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
Wz6r protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Wszelkie materialy sieci oswietleniowej ulegajgce demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwréci¢ do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatow.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzagdzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 11761/BR/ZTI1/2021
z dnia: 2021-09-28

Zadanie: Budowa ulicy.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: Bydgoszcz (gm. m. Bydgoszcz)

Adres: ul. Sarnia, fragment ul. Zigbiej oraz ciagu pieszego tgczacego ul. Sarnig z
Wiewidrcza.

Projektant: Artur Kaminski, upr. nr: KUP/0151/PBD/15

Inwestor:  Piotr Smoczyk Stowarzyszenie zwykte Nasza Ziebia Ziebia 11 85-431 Bydgoszcz

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Palska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskieé;o 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapilta! Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
WWW.psgaz.p




Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie roboét nalezy zgtosi¢ pisemnie, w siedzibie wtasciwej, dla terenu inwestycji, Zaktad
Gazowniczy, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomié wiasciwy, dla terenu inwestycji, Zaktad Gazowniczy.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest
niezwlocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

4. Istniejaca sie¢ gazowq naniesiono orientacyjnie. Szczegotowy przebieg trasy sieci gazowej
nalezy uzyskaé na podstawie przekopow kontrolnych.

5. Zachowac, wymagane Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie /Dz.
U. z 2013 r. Poz. 640/, odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci
gazowych.

6. W miejscach dla ktérych wyzej wymienione rozporzgdzenie oraz przepisy dotyczace warunkow
technicznych dla innych obiektow budowlanych nie okreslaja wymaganego przykrycia sieci
gazowej, nalezy zachowac przykrycie nie mniejsze niz 0,8m i nie wieksze niz 1,2 m. W
uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Polskg Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., Odziat
Zakfad Gazowniczy w Bydgoszczy, dopuszcza sie przykrycie gazociagu wieksze niz 1,2 m.

7. Dokonac¢ regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu.

8. Krawezniki nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5 m. od sieci gazowej. W przypadku
koniecznosci lokalizacji na trasie gazociggu, krawezniki nalezy montowac na tawie tluczniowej z
wytaczeniem odcinkow, na ktoérych wystepuje armatura gazowa typu zasuwy, kurki.

9. W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzi¢ systemem recznym, nie sktadowac
mas ziemi i materiatow, nie pracowac sprzetem ciezkim.

10. Kolizje z sieciami gazowymi nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego lub inwestorskiego
w oparciu o obowigzujgce normy i przed zasypaniem zgtosi¢ powyzsze do sprawdzenia i odbioru
technicznego u dostawcy gazu.

11. Przedtozona mapa, potwierdzona pieczatkg PSG stanowi integralng czes¢ uzgodnienia.

12. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

13. Nad siecig gazowg w pasie 2m /1m w kazdg strone/ nie stosowaé nawierzchni betonowej
zbrojone;.

14. Administratorem danych osobowych jest PSG Sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych
osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakfadce o nas.

Pieczatka i podpis:

Osoba do kontaktu: Marcin Kaplar (marcin.kaplar@psgaz.pl)

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla &rakowa - Srodmiescie w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



