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I Dane ogdlne

1. Tytultematu:

Budowa ulicy Sarniej, fragmentu ul. Ziebiej oraz ciggu pieszego faczgcego ul.

Sarnig z Wiewidrcza.

2. Zamawiajacy:

LAPIS Artur Kamiriski (85-796 Bydgoszcz, ul. Igrzyskowa 1/46).

Il Srodowisko geograficzne

Teren przewidziany pod budowe jest zagospodarowany. Na omawianym obszarze

rzedne oscyluja w granicach okoto 55.0+ 55.3 m n.p.m.
Il Zarys budowy geologicznej

W  budowie geologicznej dokumentowanego terenu, do gtebokosci rozpoznanej
wykonanymi otworami wiertniczymi, udziat biorg osady mtodszego i starszego
czwartorzedu.
Holocen — mtodszy czwartorzed — reprezentowany jest:
e przez nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku drobnego, humusu i kamieni o
migzszosciod 1,3 mdo 1,4 m,
Plejstocen — starszy czwartorzed — wyksztatcony jest:

e w postaci piaskdw drobnych.

IV Warunki wodne

W czasie wykonywania prac wiertniczych (wrzesiern 2021) do glebokosci
wykonanych otwordw wiertniczych, wody gruntowej nie nawiercono.

Przewidywany stan wody gruntowej moze ulec zmianie w czasie.

Q\YBAGEO 80,
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OPINIA GEOTECHNICZNA

V Przydatnos¢ gruntéw dla potrzeb budownictwa

Z przeprowadzonych badani wynika, ze przypowierzchniowg warstwe stanowi
nasyp. Nasyp nie powinien by¢ wykorzystany jako podtoze budowlane ze wzgledu na
duza zmiennos¢ cech fizyczno — mechanicznych.

Ponizej gruntéw przypowierzchniowych nawiercono piaski drobne.

Generalnie wystepujace w podfozu grunty sa przydatne do celéw budowlanych.
VI Kategoria geotechniczna

Kategorie geotechniczng okresla sie na podstawie normy (PN-EN 1997-1 2008
Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne Czes¢ 1. Zasady ogdlne) oraz rozporzadzenia
(Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych Dz.U. z 27 kwietnia 2012, poz. 463).

Na podstawie przeprowadzonych badarn (wystepowanie prostych warunkdw
gruntowych) nalezy przyja¢ kategorie geotechniczng jako dpierwsza (kategoria I).

Projektant obiektu budowlanego w kazdej chwili moze zmienic kategorig geotechniczna.

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

VIl Zakres wykonanych prac

1. Prace polowe wykonano zgodnie z PN-2002/B-04452 oraz uzgodnieniami z
Zamawiajacym.
Przeprowadzono je we wrzesniu 2021 roku pod dozorem geologicznym autora

opracowania.

‘\‘BAGEO 5.6

Tomasz Rominski Stawomir Stawski
ul. Natkowskiej 12/19, 85-866 Bydgoszcz



Wykonano:
e 3 otwory wiertnicze o gtebokosci 3,0 m.
tacznie, odwiercono 9,0 mb.
W trakcie wykonywania wiercert przeprowadzano badania makroskopowe

gruntow oraz wykonano obserwacje wody gruntowe;j.

2. Prace geodezyjne
2.1, Podktad geodezyjny: kserokopie mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali
1:1000, otrzymano od Zamawiajacego.
2.2, Ustalenie wspdtrzednych wyrobisk:
e wspotrzedne ptaskie ustalono metoda domiaréw prostokatnych w oparciu o
istniejaca zabudowe i granice wiasnosci.
e wspdtrzedne wysokosciowe okreslono na podstawie pikiet wysokosciowych

naniesionych na mape sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000.

3. Prace kameralne objety:
e analize i ocene wynikdw badan polowych,
e opracowanie zatgcznikéw graficznych,
e ustalenie parametrow geotechnicznych gruntéw podtoza zgodnie z
PN-81/B-03020,

e opracowanie czesci tekstowej dokumentacji wraz z wnioskami.

VIil Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Grunty wystepujace w dokumentowanym podtozu wg PN-86/B-02480 zaliczono
do organicznych oraz mineralnych rodzimych nieskalistych, niespoistych.

Wystepujace w poditozu grunty ujeto w dwie warstwy. Cechy fizyczno -
mechaniczne ustalono dla wyodrebnionych warstw na podstawie wykonanych badan

terenowych oraz zaleznosci korelacyjnych podanych w PN-81/B-03020.

@ cEOs.c.

Tomasz Rominski Stawomir Stawski
ul. Natkowskiej 12/19, 85-866 Bydgoszcz
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WARSTWA | - zaliczono do niej przypowierzchniowy nasyp niekontrolowany zbudowany
z piasku drobnego, humusu i kamieni. Jest to grunt charakteryzujacy sie¢ duzg zmiennosci
cech fizyczno - mechanicznych. Nie powinien by¢ wykorzystany jako  podtoze
budowlane.

WARSTWA Il - zaliczono do niej piaski drobne. Sg one sredniozageszczone o usrednionej

wartosci Ip = 0,50.

Budowe geologiczng podtoza, przedstawiono na zatagczonym przekroju
geotechnicznym (zatgczniki nr 5). Charakterystyczne i obliczeniowe wartosci parametréw

geotechnicznych gruntéw wydzielonych warstw zestawiono w legendzie (zatacznik nr 4).

XVII Whioski geotechniczne

1. Przypowierzchniowa warstwe stanowi nasyp.

2. Grunty niespoiste zostaly wyksztatcone na rozpatrywanym obszarze jako piaski

drobne. Stwierdzono je w stanie sredniozageszczonym.

3. Wody gruntowej nie nawiercono do gtebokosci 3.0 m p.p.t. (wrzesieri 2021 rok).

4. Do obliczenn statycznych nalezy przyja¢ wartosci obliczeniowe parametréw

geotechnicznych x(r) podane w tabeli na legendzie (zatgcznik nr 4).

@\srcEOs.c.

Tomasz Rominski Stawomir Stawski
ul. Natkowskiej 12/19, 85-866 Bydgoszcz
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Dokumentacja badar podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng

q BAGEOSs.c.
Tomasz Romiriski Stawor

mir Stawski

ul. Natkowskiej 1219 85866 Bydgoszcz

inz. Tomasz Romiriski

Opracowat:

nienia geologiczne nr Vi11800)

(upraw

wrzesien 2021

Zamawiajacy:

LAPIS Artur Kaminski
85-796 Bydgoszcz, ul. Igrzyskowa 1/46

Mapa topograficzna.

Tresc rysunku:

Skala 1:10 0oo0.

Data:




ZAYACZNIK NR 2
MAPA

DOKUMENTACYJNA

z lokalizacjg wykonanych prac geotechnicznych
dla budowy ulicy Sarniej, fragmentu ul. Ziebiej oraz ciggu
pieszego tgczgcego ul. Sarnig z Wiewiorcza.
Skala 1:500.

H3P ¢4

5340
v

o 4 o ®
° Temat:
Oblasnlenla- Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczna
1 Zamawiajacy:
" . " ” LAPIS Artur Kaminski
N, . Otwor wiertniczy jego numer, 85-796 Bydgoszcz, ul. Igrzyskowa 1/46 Tomasz Romiciki Stawarmie Stawski
353 3 g{'ﬁbokos’c i r_quna wm n'p'm. ul. Natkowskiej 12/19 85-866 Bydgoszcz
Tres¢ rysunku: Opracowat:
M. dok lokall ch pra technicznych dla bud licy Sa , fragmentu ul. s +
. ‘ , T S e B e ey sy ek i, Tomasz Romifki,
Linia przekroju geotechnicznego ’ g
—_— Data: wrzesien 2021
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ZAYACZNIK NR 3

Symbole geotechniczne gruntéw wg norm: PN-86/B02480 i PN-EN I1SO 14688-1/2

symbol i numer wyrobiska
symbol and number of pit === 1

rzedna terenum n.p.m - 55.3
ground elevation m n.p.m.

GRUNTY MINERALNE RODZIME NIESKALISTE wg. PB-86/B02480
NON-ROCK RESIDUAL MINERAL SOILS PB-86/B02480

KO, K otoczaki, kamienie stones

VA zwir gravel

7g  2wir gliniasty clayey gravel

Po  pospdtka sand-gravel mix

Pog pospdtka gliniasta clayey sand-gravel mix

Pr  piasek gruby coarse sand

Ps  piasek sredni medium sand

Pd  piasek drobny fine sand

Pn  piasek pylasty silty sand

Pg  piasek gliniasty slighly clayey sand

[Ip pytpiaszczysty sandy silt
I1 pyt silt

Cp  glina piaszczysta clayey sand
G glina clayey and sandy silt
Grn  glina pylasta clayey silt

Gpz
Gnz

glina piaszczysta zwiezta sandy clay with silt
glina pylasta zwiezta silty clay with sand

Gz  glina zwiezfa sandy and silty clay
Ip  itpiaszczysty sandy clay

OPIS WYROBISKA

3.0 - glebokosd¢ wiercenia pit depth

GRUNTY MINERALNE RODZIME wg. PN-EN 1SO 14688-1/2

RESIDUAL MINERAL SOILS PN-ENISO 14688-1/2

Co  kamienie cobble

Cr zwir gravel

CGr  2zwir gruby coarse gravel
MGr  zwir Sredni medium gravel
CSa piasek gruby coarse sand
MSa piasek sredni medium sand
FSa piasek drobny fine sand
clSa piasekilasty clayey sand
siSa piasek pylasty silty sand
sasiCl glina ilasta sandy silty clay
saclSi glina pylasta sandy clayey silt
saSi  pytpiaszczysty sandy silt
siCl it pylasty silty clay

clSi pytilasty clayey silt

Si pyt silt
saCl it piaszczysty sandy clay
@ it clay

GRUNTY ORGANICZNE ORGANICSOILS

grunt préchniczny humous
namut organic mud

gytia gytia

torf peat

GRUNTY SKALISTE ROCK SOILS

| it clay H
In  itpylasty silty clay zm
DODATKOWE SYMBOLE ADDITIONAL SYMBOLS TY
\V4 otwdr wiertniczy bore hole
_¥__  otwdrarchiwalny archive pit

+ domieszki addmixtures Wk
/! przewarstwienia interbeddings Wb
/ na pograniczu soils banduary ST
()  okreslenia uzupetniajace supplementing expressions — SM

INNE OZNACZENIA OTHER MARKINGS

—~__— podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne

basic lithologic-stratigraphical limits

wegiel kamienny hard coal
wegiel brunatny brown coal
skata twarda hard rock
skata miekka soft rock

GRUNTY NASYPOWE EMBANKMENT SOILS

Mg
nB
nN

granice warstwy geotechnicznej limit of geotechnical layer —gc

numer grupy oraz symbol wydzielonej warstwy
geotechnicznej ground group number with separated
geotechnicallayer symbol within the scope of the group

OZNACZENIE WODY W WYROBISKU
WATER MARKING IN BOREHOLE

grunt nawodniony saturated ground
grunt mokry very wet ground

saczenia wody water soaking |
D
I

gb
ok
zl
k
D

=0,55
=0,20

grunt nasypowy embankment soils
nasyp budowlany building embankment
nasyp niekontrolowany nonbuilding embankment
gruz ceglany brick rubble

gruz betonowy conterte rubble

odpady komunalne municipal waste

zuzel slag

korzenie roots

drewno wood

wyinterpolowany max poziom wody gruntowej interpreted max ground water level
piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony piezometric water level setted down

w czasie wiercenia i gtebokos¢ w m while drilling its depth in meters

nawiercony poziom wody gruntowej i gtebokos¢ w m drilled ground water level and its depth in meters

OZNACZENIE STANU GRUNTU CONSISTENCY

stopieri zageszczenia density index
stopien plastycznosci liquidity index

Temat:

Dokumentacja badari podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng

Zamawiajacy:

LAPIS Artur Kaminski
85-796 Bydgoszcz, ul. Igrzyskowa 1/46
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Tresd rysunku:
Objasnienia znakdw i symboli.

Opracowat:

inZ. Tomasz Romiriski
(uprawnienia geclogiczne nr VI-1800)

Data:

wrzesien 2021
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ZAYACZNIKNR 5

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I-I
Skala 1:100/1000

58,0 58,0
57,0 57,0
1
3 2.
56,0 ~— 55.3(3,0m 56,0
55.0[3,0m 55.03,0m v
SRS
55,0 0,0v T u,ov—"‘* """"" T % ¢ 55,0
! { N(Pd,H,k)
N(PA,HK) N(Pd,H,k)
54,0 S 54,0
1,3 e
I1p=0,50 pPd
53,0 53,0
P beoso Pd
3,0
52,0 30—+ 3,04 52,0
51,0 51,0
Odlegto$¢ [m] [ ~40,5 | ~47,3

Objasnienia:

1
oapy el Numer, gtebokos¢ oraz rzedna wykonanego otworu wiertniczego
\
Profil wykonanego otworu wiertniczego
Temat:

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng

Zamawiajacy:

LAPIS Artur Kaminski
85-796 Bydgoszcz, ul. Igrzyskowa 1/46

Tomasz Rominiski  Stawomir Stawsk
ul. Natkowskiej 12/19 85866 Bydgoszcz

Tres¢ rysunku: Opracowat:
Przekrdj geotechniczny I-l. inZ. Tomasz Rominiski
Skala 1:100 /1 000. (uprawnienia geologiczne nr VII-1800)
Data: wrzesien 2021




Informacja BIOZ — branza drogowa

1. Zakres i kolejnos¢ robot

Zakres robot obejmuje przebudowe ulicy Sarniej, fragmentu ul. Ziebiej oraz ciggu pieszego
taczacego ul. Sarnig z Wiewidrcza.
Przedmiotowe prace bedg wykonywane na dziatkach o numerach ewid. 17/39, 17/40, 18/31,
18/32, 18/45 (obreb 315 Bydgoszcz).
Roboty budowlane bedg wykonywane w nastepujgcej kolejnosci:
a) ogdlna:
e zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi, oznakowanie prac,
s roboty przygotowawcze,
e geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewziecia,
* dostawa materiatow,
e zasadnicze wykonanie prac,
e uporzadkowanie terenu budowy oraz terendw przyleglych,
e inwentaryzacja powykonawcza
b) rozwiniecie dla branzy drogowej:
¢ zdjecie warstwy podioza nieprzydatnego do budowy, wraz z fransportem,
e rozbidrka elementdw kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem,
s zabezpieczenie infrastruktury podziemnej,
¢ regulacja wysokosciowa urzadzen infrastruktury obcej,
e roboty ziemne - korytowanie pod projektowane konstrukcje, wykonanie wykopdw,
nasypow,
e budowa kanatu technologicznego — zgodnie z opracowaniem branzy teletechnicznej,
+ dogeszczenie podioza,
e odtworzenie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej oraz kraweznika,
e wykonanie taw betonowych i ustawienie kraweznikéw / opornikéw / obrzezy,
* wykonanie podbuddw,
e« wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz ptyt azurowych,
+ obsiew trawa — profilowanie, humusowanie, obsiew mieszanka traw,

s uporzadkowanie terenu budowy.

2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzyé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne, podczas budowy moga wystgpic

zagrozenia zwigzane z:

tt



¢+

prowadzeniem robdt w poblizu podziemnych i nadziemnych sieci elektroenergetycznych,
prowadzeniem robdt w poblizu podziemnej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarne;j,
prowadzeniem robét w poblizu podziemnych i nadziemnych sieci telekomunikacyjnych,

prowadzeniem robét w poblizu podziemnych sieci gazowych.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Inne zagrozenia wystepujgce w trakcie prowadzenia robét budowlanych to:

zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi, materiatow,

uderzenia / potrgcenia przez maszyny w ruchu,

porazenie prgdem poprzez uszkodzenia czescig maszyny kabli podziemnych,

przysypanie materiatem sypkim podczas prac wytadunkowych,

przygniecenie zwigzane z wyladunkiem i transportem materiatéw,

nadmierny hatas, drgania i wibracje,

potkniecie sie, upadek,

ruch budowlany,

ruch wszystkich uczestnikow, wynikajagcy z prowadzenia robot przy jednoczesnym

ograniczonym dopuszczeniu do ruchu.

4. Instruktaz pracownikéow

Pracownicy biorgcy udziat w robotach budowlanych powinni byé przeszkoleni w ramach

okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi.

Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji prac zwigzanych z przedmiotowg

inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz stanowiskowy polegajacy na:

okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 1,

omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robat,

szczegotowym poinformowaniu pracownikow o wystepowaniu zagrozen podczas realizacji
robot zgodnie z punktem 3,

w przypadku prac szczegolnie niebezpiecznych, stosowad bezposredni nadzor przez
wyznaczone w tym célu osoby — kierownik budowy,

uwzgledni¢ koniecznosé stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej,
przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia,

wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

5. Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigC nastepujgce srodki:



oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy przed osobami postronnymi, stosowa¢ odziez ochronng
oraz srodki ochrony indywidualnej, zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie
dojs¢ pracownikéw, dostaw i miejsca sktadowania materiatébw budowlanych oraz uwzglednic
mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych), przy wykopach ptytkich
(do 1m) wykona¢ sciany pochylone z uwzglednieniem klina odtamu dla danego gruntu, ograniczy¢
naptyw wod deszczowych i zapewni¢ odprowadzenie z dna koryta, stosowanie i dopuszczenie do
pracy tylko sprawnych maszyn i narzedzi.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami. Od strony jezdni nalezy zaopatrzy¢ w pomaranczowe
pulsujgce Swiatla ostrzegawcze. Do barier nalezy zamocowac¢ tablice ostrzegawcze
o prowadzonych robotach i wykopach. Wszelkie znaki zwigzane z robotami powinny by¢ usuwane
niezwtocznie po zakonczeniu robot lub przestawiane w miare postepu prac.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca powinien dokonac lokalizacji urzadzen
uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektorow. Odkrywki istniejgcego uzbrojenia nalezy
dokonywac¢ w porozumieniu i pod nadzorem jednostki eksploatujgcych wystepujgce sieci oraz
kierownika budowy odpowiedzialnego za realizacje robot.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych w poblizu uzbrojenia podziemnego istniejacego nalezy
zwrocic¢ szczegolng ostroznosé. Roboty na tych odcinkach wykonywacé recznie. Roboty budowlane
wykonywac w wykopie suchym.

Wszystkich pracownikow nalezy wyposazyC¢ w ubrania ochronne oraz obuwie ochronne.
Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z dokumentacjg oraz specyfikacjg techniczng, normami
i przepisami zwigzanymi z zakresem wykonywanych prac.

Kierownik budowy Ilub inna upowazniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki
i ewentualnie inne szczegotowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji:

e dziennik budowy — w biurze kierownika budowy (na budowie),

e dokumentacja techniczna - w biurze kierownika budowy (na budowie),

e dokumentacja budowy w zakresie BHP:

szkolen stanowiskowych - w biurze kierownika budowy (na budowie), szkolern wstepnych i

okresowych — w siedzibie firmy, dokumentéw dotyczgcych dopuszczenia do eksploatacii

maszyn i urzgdzen podlegajgcych dozorowi technicznemu — w siedzibie firmy.
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Informacja BIOZ - branza elektryczna

Zakres i kolejnos¢ robét

Zakres robdt obejmuje budowe kanatu technologicznego wzdtuz ulicy Sarniej i ulicy Zigbiej.

Catosé opracowania obejmuje dziatki drogowe o numerach ewid. 17/39, 17/40, 18/31, 18/32, 18/45
obreb 315, natomiast kanat ziokalizowano w obrebie dziatek o numerach ewid. 17/39, 17/40, 18/31.

Roboty budowlane obejmuja wykonanie ciggu kanalizaciji o przekroju 1xRO PCV 110/3,2 mm.

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji prac:

1. Wykonanie wykopow kontrolnych w celu lokalizacji istnigjgcej infrastruktury doziemnej.

2. Budowa projektowanych elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci kanatu
technologicznego.

3. Badanie szczelnosci rurociggdw kablowych

4. Kalibracja otworu kanalizacji teletechnicznej fi 110 mm.

5. Zasypanie wykopdow z zageszczeniem gruntu.

6. Odtworzenie i uporzadkowanie terenu.

. Rodzaj realizowanych prac:

- roboty ziemne o gtebokosci do 1,0 m (wykopy liniowe),

. Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem roboét:

- prace w pasie drogowym (ruch kotowy i pieszy),

- prace w wykopach o gtebokosci do 1,0 m,

- uzywanie narzedzi o ostrych krawedziach,

- prace wykonywane w poblizu urzgdzen uzbrojenia podziemnego terenu,
- prace przy roztadunku materiatéw budowlanych,

- ograniczone przestrzenie,

- wysitek fizyczny,

- ruch wszystkich uczestnikéw, wynikajacy z prowadzenia robdt przy jednoczesnym

ograniczonym dopuszczeniu do ruchu w ograniczonej przestrzeni.

4. W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagrozen na budowie beda

stosowane:

- odziez robocza, obuwie robocze,

- sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary ochronne, kaski, szelki do pracy na
wysokosci),

- sprzet pomiarowy na obecnos¢ napiecia elektrycznego,

- zastawy i barierki ochronne, tablice ostrzegawcze,



- przerwy w pracy,
- system polecen i dopuszczen do pracy przy urzadzeniach pod napieciem.
5. Przed przystapieniem do prac i w trakcie ich realizacji nalezy:

- przeprowadzi¢ probe techniczng sprawnosci sprzetu zmechanizowanego i zbadac czy
powyzszy spetnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

- sprzet mechaniczny oraz urzadzenia techniczne powinny mie¢ opracowang instrukcje obstugi
oraz posiadac certyfikat bezpieczenstwa,

- urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami, a ich konserwacjg powinny sie zajmowac osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

- na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsce do sktadowania materiatow,

- sktadowanie materiatdbw na placu budowy powinno uniemozliwi¢ ich samoczynne
przesuwanie, wywracanie,

- w przypadku realizacji robét w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢, w zaleznosci
od rodzaju uzbrojenia, bezpieczng odlegto$¢ w pionie i poziomie, w jakiej moga byc
wykonywane roboty,

- w celu ustalenia doktadnej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty
przeprowadzi¢ wylgcznie recznie bez uzywania kilofow,

- podczas wykonywania robét w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
budowie ustawi¢ barierki ochronne z napisem ,osobom postronnym wstep wzbroniony”,
w nocy zapewnic swiatta ostrzegawcze,

- barierki powinny by¢ umieszczone w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Szczegdtowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) winien by¢ opracowany
przez kierownika budowy lub inng upowazniong osobe w oparciu o niniejszg informacje oraz
rysunki i ewentualnie inne szczegdtowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe;j
eksploataciji:

e dziennik budowy — w biurze kierownika budowy (na budowie),

e dokumentacja techniczna - w biurze kierownika budowy (na budowie),

e dokumentacja budowy w zakresie BHP:

szkolen stanowiskowych - w biurze kierownika budowy (na budowie), szkolenn wstepnych i

okresowych — w siedzibie firmy, dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploataci

maszyn i urzadzen podlegajgcych dozorowi technicznemu — w siedzibie firmy.
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