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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ACB-BZU-WUF *

Pan Tomasz Jacek Czarnowski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0152/21

adres zamieszkania ul. Pielegniarska 17a/1, 85-790 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-31 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.




WOJEWODA BYDGOSKI Bydgoszcz, dnia ...8 marea B 0 o

Nr . WBPR-¥B-7210/6/82

DECYZIJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § CAhust. 2, 87 § 13 ust. 1 pkt. 4 HE, Sisee

rozporzqdzenia Ministra Gospodurki Terenowej i Ochrony Srodowiska, z dnia 20 lutego 1975 r.

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 stwierdza
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INZYNIEROW
BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RIA-GAG-TSI *

Pan ROMAN KWIATEK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0172/03
adres zamieszkania ul. ZBRACHLINSKIEJ 61, 85-569 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-08 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




Rodzaj opracowania

Nazwa inwestycji

Przebudowa ulicy Sarniej, fragmentu ul. Ziebiej oraz ciaqgu pieszego
taczacego ul. Sarniaq z Wiewiorcza
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/ ZARZAD DROG MIEJSKICH
a | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 25.01.2021 r.

IP-2101/IL/108/21

Nr wptywu - 610
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
AR é;/ Stowarzyszenie Nasza Zigbia
14,62.22¢: A ul. Ziebia 11
s 85 - 431 BYDGOSZCZ

Dotyczy: warunkow technicznych budowy ul. Sarniej, Wiewidrczej i Ziebiej
na osiedlu Osowa Géra w Bydgoszczy.

Zarzgd Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje,
ze ulice Sarnia, Wiewibércza oraz Ziebia w Bydgoszczy sa ulicami obstugujgcymi
przylegte posesje. ZDMiKP w Bydgoszczy informuje, ze dla obszaru, obejmujgcego
powyzsze ulice zostat uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
,Osowa Goéra” (Uchwata Nr XI/342/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 czerwca
1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowej
Goéry obejmujgcage tereny zickalizowane na potnoc od ulicy Grunwaldzkiej).
W powyzszym n:p.z p. dla ulicy Szmiej, cznaczonej symbolem KDX (teren drogi
publicznej — cigg pisszo-jezdnyi wyziaczens kKorytarz drogowy o szerokosci 5,0m.
Dla ulicy Wiewiérczej, oznaczonei symbole KX (teren drogi publicznej - cigg pieszy
z dopuszczeniem ruchu rowerowego) wyznaczono korytarz drogowy o szerokosci
3,0m, z kolei dla nieutwardzonegc fragmentu ulicy Ziebiej , oznaczonej symbolem
KDX (teren drogi publicznej — cigg pieszo-jezdny) wyznaczono korytarz drogowy
o zmiennej szeroko$ci 3,0 — 4,0m.

Ulice Sarnig nalezy projektowa¢ w oparciu o zapisy rozporzgdzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich sytuowanie.
Zgodnie z powyzszym ul. Sarnig nalezy projektowac jako ulice klasy D (dojazdowa),
o szerokosci jezdni min. 4,50m. W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ dojscia
oraz wjazdy na tereny posesji. Wewnetrzne promienie skretu na skrzyzowaniach
nalezy projektowaé o wartosci min. 6,0 m. Nalezy przewidzie¢ zielen na obszarze
niezagospodarowanym nawierzchniami jezdni.

Miejsca parkingowe nalezy projektowac o wymiarach 2,5 x 5,0m. Z kolei
miejsca parkingowe dla 0sOb niepetnosprawnych nalezy projektowaé jako
wyniesione o wymiarach 3,6 x 5,0m.

ZDMIKP dopuszcza mozliwo$¢ wykonania jezdni w tzw. technologii azurowej,
jednakze decyzja o wyborze takiej technologii musi zosta¢ poprzedzona wykonaniem
badan geotechnicznych. ~ Nawierzchnie  azurowe  s3 mniej  komfortowe
dla niepeinosprawnych uzytkownikéw infrastruktury drogowej oraz rowerzystow,
z tego wzgledu w przypadku zastosowania nawierzchni azurowej nalezy

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruniska 174a, tel. (52) £32 27 23 - fa?( (52) 682 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971



jezdnie oraz miejsca postojowe dla oséb niepeinosprawnych wykonac
- kostki betonowej jako pas stanowiacy czes¢ szeroko$ci jezdni.

Koncepcje odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych nalezy poddac
analizie majgc na uwadze zatozenia studium Programowo-Przestrzennego
kanalizacji deszczowej dla m. Bydgoszczy oraz model hydrauliczny kanalizacji
deszczowej na biezgco opracowywany przez MWIK sp. z 0.0. w Bydgoszczy.

Nalezy zwrécié szczeg6ing uwage na rzedne posadowienia istniejgcej sieci
gazowej w stosunku do projektowanej rzednej spodu konstrukcji powierzchni
utwardzonych pasa drogowego.

Dodatkowo zatgczam do pisma wydane dla ww. zadania warunki techniczne
odwodnienia oraz o$wietlenia ulicznego.

Przy projektowaniu uktadu drogowego nalezy zachowaé minimaing skrajnie
od stupdw oswietleniowych.

Ewentualne kolizije sieciowe usuwaé na warunkach i w uzgodnieniu
z wtasciwymi gestorami sieci.

Celem pozytywnego zaopiniowania geometrii nalezy ztozy¢é do ZDMiKP plan
sytuacyjny  przedstawiajgcy  rozwigzania  projektowe, profile  podiuzne,
charakterystyczne przekroje poprzeczne oraz wykaz zjazdéw pokazujgcy
prawidlowe dowigzanie wysokosciowe zjazdow na posesje w odniesieniu
do rzednych na krawedzi projektowanej drogi.

Dokumentacja projektowa, przed zlozeniem w ZUDP, podlega uzgodnieniu
w ZDMiKP. W skifad dokumentacji, dla omawianego zadania poza projektem
budowlanym, projektami wykonawczymi, przedmiarami robo6t i kosztorysem
inwestorskim, powinny wejs¢ specyfikacje techniczne wvkonania i odbioru robot
budowlanych oraz projekt organizacii «ichu drogoweco W/w elementy rowniez

v
o

wymagajg zatwierdzenia przez ZDMixF.

Zatgezniki:
1. Warunki techniczne odwodnienia (dla ul. Sarniej, Wiewiorcze) oraz Ziebiej;

Otrzymuja:
(@) Adresat; 260 SINALEM
2. IP-ala. : k
Kontakt: e s

IMaciej Rogalski 52 582-27-72
Radoslaw Kochanowski 52 582-27-20 — odwodnienie
Dariusz Radzimski 52 582-27-13 - oéwietlenie

Adminictratorem danych vsobowych jest Zarzgd Drog Miejskich | Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruriska 174 a. 85-844 Bydgoszez - 1ol - 52 582 27 23; mail:

zarza ] . 2 : i (N : 3
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Dotyczy: yva.rur_lk_éw technicznych dla odwodnienia ul. Sarniej, Wiewiorczej
i Zigbiej na odcinku pomiedzy posesjami Ziebia 11A i Sarnia 5.

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy podaje warunki

techniczne odwodnienia pasa drogi dia zadania jw:

1. W zwigzku z podjetg Uchwatg nr LXIV/1381/18 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 5 wrze$nia 2018 r. w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociggéw
i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.0. aportu w postaci urzadzen kanalizacji
deszczowej (sieci kanalizacji deszczowej) oraz objecia z tego tytutu udziatow,
sposob odprowadzenia wéd deszczowych i roztopowych oraz budowe sieci
kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez gestora sieci kanalizacji deszczowej jakim jest MWIK
Sp. z 0.0. w Bydgoszczy. '

2. Elementy uktadu bezpos$redniego odwodnienia pasa drogi jak studzienki
wpustow ulicznych wraz z przykanalikami (przytaczami) - pozostajace w zarzadzie
ZDMIiKP - nalezy zaprojektowaé w oparciu o nastepujace warunki:

- studnie betonowe wpustéw ulicznych o dn500 z zelbetowym pierécieniem
odcigzajgcym i ptytg nastudzienng. Wpusty uliczne jezdniowe z osadnikiem
o gtebokosci min. h=0,90m, kratg z zeliwa kl. D 400 o wys. h=150mm
z zawiasem i zamknieciem zatrzaskowym (w przypadku zastosowania wpustéw
jezdniowo-kraweznikowych — wpust uliczny kl. C 250). Do regulacji pionowej
zeliwnych wptstow ulicznych nalezy stosowac pierécienie Zzelbetowe i systemowe
pierscienie z ftworzyw sztuczny.h

- przykanalik waustu ulicznens z | ksztattek systemowych PVC litych o SN=8
i srednicy minimalnej dn208. Vv przypadku przykrycia rur mniej niz 1,20m
nalezy stosowsac rury i ksztattki jiw. o SN =12,

3. W przypadku zaprojektowania odwodnienia liniowego nalezy uwzgledni¢ klase
nosnoéci wszystkich elementow ww. odwodnienia do projektowanej wielkosci
obcigzenia nawierzchni drogowej. Element odptywowy odwodnienia liniowego
(koryto odptywowe) powinien posiadaé czg$¢ osadnikowg (osadczg). Koryta
powinny posiadac zeliwny ruszt z zabezpieczeniem przed kradzieza.
Na przyigczach odwodnien liniowych wigczonych bezposrednio do sieci kanalizaciji
deszczowej diuzszych niz 5,0m stosowac studnie inspekcyjne z zeliwnymi
pokrywami o kl. D400 oraz kolana o max. tuku 45°.

4. Wigczenia projektowanych przykanalikéw od wpustéw ulicznych oraz odwodnien
liniowych do istniejgcego kanatu deszczowego nalezy wykona¢ poprzez istniejace
studnie rewizyjne lub bezposrednio do kanatu poprzez systemowe przegubowe
tgczniki siodtowe za pomocg wiertnicy (zabrania si¢ rozkuwania elementow studni
rewizyjnych i kanatow).

5. Nalezy zwrécié szczego6lng uwage na rzedne posadowienia istniejgcej sieci
gazowej w stosunku do projektowanej rzednej spodu konstrukcji
powiecrzchni utwardzonych pasa drogowego. W [azie projektowania konieczne
przeprowadzenie jinwentaryzaciji sieci gazowej w terenie.

6. Projekt budowlany i techniczny dotyczgcy odwodnienia pasa drogi
nalezy przeditozy¢ do uzgodnienia. ZA ZGOD! IALEM




| KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY
Bydgoszcz, dnia 26.01.2021 r.

l ZARZAD DROG MIEJSKICH
A

ZDM-UE-5041/18/WU/21

Warunki techniczne zaprojektowania i budowy oswietlenia ul. Sarniej,
Wiewidrczej, Zigbiej w Bydgoszczy

1. Istniejgce oswietlenie zlikwidowa¢ zgodnie z warunkami gestora — Enea Os$wietlenie.

2. Zaprojektowaé nowe oswietlenie. Stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane o wysokoséi
wg obliczen, osadzone na fundamencie prefabrykowanym.

3. Zasilic z istniejgcej sieci oswietlenia wiasnosci Gminy Bydgoszcz (z istniejgcego stupa
na ul. Gawroniej)

4. Kable obwodowe YKY wg obliczen, ostoni¢ rurami PCV w110.

5. Oprawy o$wietleniowe ze zrodiem LED o mocy wg obliczen i cechach charakterystycznych:
obudowa aluminiowa, szczelno$¢ komory optycznej komory zespotu sterowania IP66.
W oprawie lub stupie zainstalowany sterownik zgodny z systemem DALI w celu wigczenia
do systemu sterowania oswietlenie:n {zgodnie z zalgcznikiem), skutecznos$¢ Swietina oprawy

100Im/W.

6. Uzyska¢ rownomierno$é oswietleriz zgoding z obowigzujgcg normg dla danej sytuacii
o$wietleniowe;j.

7. Uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania pomiaréw osSwietlenia po wybudowaniu dla oceny
sprawnoéci $wiecenia po rocznej eksploatacii.

8. Przed przystgpieniem do projektowania nalezy uzgodni¢ koncepcje o$wietlenia w ZDMiKP
Zespoét Elektroenergetyczny.

9. W trakcie projektowania konsultowa¢ si¢ z przedstawicielem ZDMiKP Zespot
Elektroenergetyczny tel. 582-27-01 .

10. Dokumentacja podlega uzgodnieniu w ZDMIKP Zespot Elektroenergetyczny.

ZA Z2G IALEM
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85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174a, tel (52) 582 27 23 - fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971
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| KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY
Bydgoszcz, dnia 17.02.2021 r.

. l ZARZAD DROG MIEJSKICH
AN

IP-2101/1L/108a/21
Nr wptywu — 2740

Stowarzyszenie Nasza Zigbia
ul. Zigbia 11
85 - 431 BYDGOSZCZ

Dotyczy: warunkéw technicznych budowy ul. Sarniej, Wiewiorczej i Zigbiej
na osiedlu Osowa i w Bydgoszezy.

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w odpowiedzi
na pismo Stowarzyszenia z dnia 4 lutege 2021 uzupetia warunki techniczne wydane
w piSmie o notyfikacji IP-2101/IL/108/21.

W przypadku rezygnacji z proiekiowania nowego o$wietlenia nalezy
pozostawi¢ istniejgce nalezgce do Frea Odwietlenie. Réwnocze$nie nalezy
zaprojektowa¢ i wybudowaé¢ na caie: diugosci przewidzianego zakresu kanat
technologiczny (rury PCV =110.) iz zasilania oswietlenia, kanat doprowadzié

do punktu zasilania — stupa na ulicy Gawronial.
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Otrzymuja:
1. Adresat;
2. IP-ala.

Kontakl:
Maciej Rogalski 52 582-27-72

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruriska 174a, tel. (52) 582 27 23 - fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz. pl
REGON: 090476971
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€ ZARZAD DROG MIEJSKICH
y— | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 08.02.2022 r.

IP-2101/IL/108i/22
Nr wptywu 2005

LAPIS Artur Kaminski
ul. Igrzyskowa 1/46
85-796 BYDGOSZCZ

Dotyczy: projektu budowlanego i szczegétowych specyfikacji technicznych
dot. dokumentacji projektowej budowy ul. Sarniej, Wiewiorczej i Zigbiej
na osiedlu Osowa Goéra w Bydgoszczy.

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy po zapoznaniu
sie z przestanymi materiatami informuje, Zze uzgadnia projekt budowlany
oraz szczego6towe specyfikacje techniczne bez uwag.

Qtrzymuja:

(;/Zdresat.
. ala.
Kontakt:

Maciej Rogalski
(52) 5682 24 72

85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174a, tel. (52) 582 27 23 « fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971
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Bydgoszcz, dnia 03.11.2021 r.

WGK-IV.720.36.21

LAPIS Artur Kaminski

ul. Igrzyskowa 1/46
85-796 BYDGOSZCZ

OPINIA
PROJEKTU GEOMETRII DROGH

Dziatajgc na podstawie §3 ust. 1 pkt. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. z 2017r. poz.784) oraz upowaznienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy
z dnia 05.04.2019 znak: WOA-1.0052.338.2019, opiniuje pozytywnie geometrie
uktadu drogowego ulicy Sarniej (droga gminna — 200836C), ulicy Ziebiej (droga
gminna - 201125C) oraz ulicy Wiewiérczej (droga gminna — 201047C)
w dokumentacji technicznej Budowa ulicy Sarniej, fragmentu ul. Ziebiej
oraz ciaqgu pieszego taczacego ul. Sarnia z Wiewioércza w Bydgoszczy
wykonanej przez LAPIS Artur Kaminski projektant mgr inz. Artur Kaminski
(Upr. KUP/0151/PBD/15), dziatajacego na zlecenie Stowarzyszenie zwykie
»Nasza Ziebia” ul. Zigbia 11, 85-431 Bydgoszcz.

Pouczenie

Niniejsza opinia nie zastepuje uzgodnienia przez ZDMiKP prokektu budowlanego

(z up. Prezydenta Miasta Bydgoszczy)
Zatgczniki:
-1 egz. projektu

rzymujg:
1)Jednostka skfadajgca projekt geometrii drogi,
ZDMiKP w Bydgoszczy a/a.
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A ' KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 03.11.2021 r.

IP-2101/IL/108f/21
Nr wptywu 23319

LAPIS Artur Kaminski

ul. Igrzyskowa 1/46
85-796 BYDGOSZCZ

Dotyczy: planu zagospodarowania terenu dla budowy ul. Sarniej, Wiewiorczej
i Ziebiej na osiedlu Osowa Géra w Bydgoszczy.

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy po sprawdzeniu
przestanych materialéw informuje, ze opiniuje pozytywnie otrzymang czgs¢ rysunkowa.
Zaproponowany przebieg kanatlu technologicznego zostal rowniez zaakceptowany. Skladajac
do uzgodnienia projekt budowlany ZDMiKP zwraca si¢ z prosbg o doszczegdtowienie zapisu
w legendzie planu zagospodarowania. Nazwe pozycji ,,projektowany kanal pod przyszie
oswietlenie” nalezy zamieni¢ na ,,projektowany kanal technologiczny dla sieci cyfrowe;j
i o$wietlenia ulicy”

7N
Zastepca Dyrektora
ds. Inwestycji Drogowych

ymuja:
(1, Adresat.
2. ala.

Kontakt:
Maciej Rogalski
(52) 582 24 72

85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174a, tel. (562) 582 27 23 - fax (562) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971
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Bydgoszcz, dnia 20.10.2021 r.

IP-2101/IL/108e/21
Nr wptywu 17393

LAPIS Artur Kaminski
ul. Igrzyskowa 1/46
85-796 BYDGOSZCZ

Dotyczy: planu zagospodarowania terenu, kolizji z oswietleniem dla budowy
ul. Sarniej, Wiewiorczej i Ziebiej na osiedlu Osowa Gora
w Bydgoszczy.

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy po sprawdzeniu
planu zagospodarowania terenu pod katem kolizji z o$wietleniem informuje, ze w zwiagzku
z rezygnacja z projektowania nowego oswietlenia nalezy pozostawié¢ istniejagce nalezace
do Enea Oswietlenie. RoOwnoczesnie nalezy zaprojektowaé i wybudowac na catej dlugosci
przewidzianego zakresu kanal technologiczny (rury PCV =110) dla zasilania o$wietlenia,
kanal doprowadzi¢ do punktu zasilania — stupa na ulicy Gawronie;j.

Rozwigzanie takie zostalo dopuszczone po zaakceptowaniu wniosku Stowarzyszenia
o brak koniecznosci realizacji oswietlenia z dnia 4 lutego 2021. Nastepnie uzupeiniono
warunki techniczne wydane w pismie o notyfikacji IP-2101/IL/108/21.

Otrzymuja:
71,)Adresat.
. ala.

Kontakt:
Maciej Rogalski
(52) 582 24 72

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruniska 174a, tel. (52) 582 27 23 -« fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971



