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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKT ROZBUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO ULICY REYMONTA W DOBRZENIU WIELKIM

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace rozbudowy o$wietlenia drogowego ul. Reymonta w
miejscowosci Dobrzeh Wielki, z obwodu bedacego wiasno$cig TNT SA, poprzez wyprowadzenie nowych odcinkdw sieci
o$wietlenia ulicznego na stupach aluminiowych z oprawami LED 52W, ze zrodtem o temperaturze barwowej 4000 K. Oprawa
zabudowana na stupie aluminiowym typu SAL-80M o wysoko$ci 8 m, posadowionym na fundamencie typu B-70.

W zakresie kolizji z istniejacq siecig wodociggowa i kanalizacji sanitarnej, linia kablowa ostonieta rurami ostonowymi na catej
dtugosci.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robo6t zwigzanych z montazem:

a
b
c
d

montaz stupa o$wietleniowego na fundamencie betonowym
montaz oprawy o$wietleniowej wraz z oprzewodowaniem i osprzetem

budowa linii kablowej n/n sieci o$wietlenia
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budowa uziemienia i przepustéw kablowych

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i ,Przepisami Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa i poleceniami
Kierownika Projektu

2. Materiaty



Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacii sa;

Bednarka ocynkowana PFeZn 30x4

Folie kalandrowane PCV niebieskie szer. 0,4m

Rury przepustowe AROT DVK 110 mm

Ztacza stupowe IZK-4/6A

Oprawy typu CORONA LED STREET S 52W I kl. izolacii
Przewéd YDY 3x2,5 mm2

Stupy SAL8OM z fundamentem B70

Wysiegniki WR-4/1/0,5/5 ZP

Stupki oznaczeniowe typu SO

0. Kabel NA2XY-J 4x35 mm2

SN~

3. Sprzet

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t, zardwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje
Kierownika Projektu.

3.2. Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy wykonywac recznie.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

5. Wykonanie robot

5.1. Zakres wykonywanych robét:

- wykop pod stup o$wietleniowy,

- montaz stupa aluminiowego na fundamencie,
- montaz oprawy i osprzetu na stupie,

- budowa linii kablowej zasilajacej

- zabudowa zabezpieczenia nadpradowe wzdtuznego z wktadka, topikowa,

Metoda rozbudowy uzalezniona jest od warunkdw technicznych wydanych przez uzytkownika sieci. Warunki te okre$laja,
ogoine zasady budowy i ich okres, w ktorym mozliwe jest odtaczenie napigcia przebudowywane; sieci odwietleniowej.

5.2. Wykonawca ma obowigzek wykonania montazu linii i urzadzen w taki sposéb, aby elementy sgsiadujgcych nie zostaty
zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajacym.

6. Kontrola jakosci robét
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jako$ci wykonywanych robét przy budowie oswietlenia terenu parku.

6.1. Zastosowane materiaty powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci, wydane przez producenta.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot:

a) sprawdzenie stanu urzadzen z demontazu,

b) stup po zmontowaniu i ustawieniu sprawdzi¢ w zakresie: lokalizacji, kompletno$ci wyposazenia stanu powtok



ochronnych.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe.

Po zakorczeniu robét nalezy sprawdzi¢ i pomierzyc:

a) jakos¢ i kompletno$¢ wykonanych robét,
b) zgodno$¢ z dokumentacija projektowa,

c) wykona¢ pomiary elektryczne i geodezyjne.

7. Odbibdr robot

7.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorom robot ulegajacych zakryciu podlegajg nastepujace roboty:

a) linie kablowe przed zasypaniem,
b) wykop dotu pod stup

7.2. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

a) projektowg dokumentacje powykonawczg,
b) geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
c) protokdty z dokonanych pomiaréw,

8. Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ za kompletng przebudowe przedmiotowego zadania nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych
materiatow i jako$ci wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiarow i badan.

Cena wykonania robot obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- transport materiatéw niezbednych do wykonania robét,
- roboty montazowe

- oznakowanie i zabezpieczenie robét.
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