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1.0. WSTP.

1.1. Nazwa zamowienia.

Nazwa inwestycji: Budowa drogi wewretrznej na dziatce nr 20289 oraz fragmentu drogi gniinej
ul. Czeczotka na dziatce nr 20281 ob. 0002 wraondwodnieniem nawierzchni
oraz gwietleniem ulicznym

Zakres opracowania:Kanalizacja deszczowa

Adres inwestycji:  Ostrokka
dziatka nr geod0289, 20281 obr. 0002

Zamawiajacy: Miasto Ostrotka
07-400 Ostekb, ul. Plac J. Bema 1

1.2.Przedmiot i zakres robot.
1.2.1. Przedmiot robot.

Przedmiotem robo6t jest wykonanie sieci kanaliziegzczowej w zakresie projektowanej budowy droginegteznej na
dzialce nr 20289 oraz fragmentu drogi gminnej aed@otka na dzialce nr 20281 ob. 0002 wraz z odermdm
nawierzchni orazéietleniem ulicznym.

1.2.2. Zakres irodzaj robét budowlanych.

W zakres robét budowlanych eligich Inwestyej wehoda:
- sig¢ kanalizacji deszczowej,

1.2.3. Zakres i rodzaj robét specjalistycznych.
W zakresie planowanej inwestycji nie veystia roboty specjalistyczne

1.2.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzygz/ch i rob6t tymezasowych.

Do prac i robét towarzyseych i tymczasowych nattg

- wykonanie zaplecza wykonawcy

- roboty pomiarowe i geodezyjne

- zabezpieczenie na czas realizacji lub na stalejicego uzbrojenia podziemnego

- wymiana gruntu nie nadapgo s do zasypki wykopow pod jezdniami

Wszystkie wiw roboty nalg wykona zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Techniczniwmizakresie podanym w
Specyfikacjach Technicznych iw Dokumentacii Rtojerej.

1.2.5. Zestawienie projektowanych obiektow.

Calas¢ inwestycji obejmuje budayvdrogi wewstrznej na dzialce nr 20289 oraz fragmentu drogingaji ul.
Czeczotka na dziatce nr 20281 ob. 0002 wraz z auermdm nawierzchni oradwietleniem ulicznym

Zestawienie zakresu poszczegdlnychizaddano w odbnych specyfikacjach dotygz/ch poszczegdinych zada
W ninigjszej Specyfikacji Technicznej podano zakobot wraz z podstawowymi wieliaiami dla caléci Inwestycji.
Zakres robét podano waj zamieszczonej tabel.

Tabela: Zestawienie projektowanych obiektow wraz podstawowymi wielkgciami.
Lp. Rodzaj robét Srednica  Jednostke llo§é

1 Kanaly deszczowe grawitacyne
Kanaty z rur PV( 20C mk 8,5
2 | Studnie kanalizacji deszczowe
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Lp. Rodzaj robét Srednica  Jednostke | llo§é
Studne chionre betonowe 150C szt 2
Studne chionre betonow 100C szt. 1

3 | Wpusty deszizowe
Osedniki wpustow deszczowych, betonc 50C szt 2
Whpusty ulicznezeliwne 74 2
4 Odwodnienie liniowe
Odwaodnienie liniowe = 8m szt 1

1.3..0. Zakres dokumentacja projektowe.

1.3.1. Specyfikacje Techniczne.

Przedmiotem opracowania Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbiohbtawizanych z budogkanalizacii
deszczowej stanogge zhior wymagatechnicznych i organizacyjnych dotgeych procesu realizacji i kontroli jakd

robot.
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznegjotujg wymagania wspolne dla robét ebjch nizej

wymienionymi specyfikacjami:
Tabela: Zestawienie szczegdlowych specyfikacji leticznych wykonania i odbioru robét.

Poz | Kodyfikacja Tresé specyfikacii

ST-0C-0C  Wymagania ogolr

ST-01-01 Zaplecze wykonaw

ST-0z-01 | Roboty przygotowawcz—wytyczenie tras punktow wysoosciowyct

ST-0z-01 Roboty ziemn~wykopy i zasypy w gruntach kategorii | d

ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowec— kanalizacjideszczow

o Ok wN e

ST-0405  Regulacja istnigicych studni rewizyjnyc

7 ST-05-01  Wykonanie zabezpieczenia istaigjgo uzrojenia podziemne

Niezalenie od postanowiewarunkéw szczegolinych, normyfgawowe |, instrukcje i przepisy wymienione w
specyfikacjachdul stosowane przez wykonaywe jezyku polskim. Wszelkie robotygtip w specyfikacji nalsy wykona
w oparciu o aktualnie oboyziujace normy i przepisy, nawetljev niniejszej specyfikacii nie zostaly przywotane

1.3.2. Zawartéé¢ dokumentacji projektowej.
W dokumentacji projektowej dla planowanej inwestggmieszczono: przedmiary rob6t, kosztorysy irovskie,
specyfikacje techniczne zawigmg podstawowe informacje i wykaz Specyfikacji T@zAmych dotycgcych calego
Zamierzenia, opisy techniczne i podstawowe ryshigkiumentacja projektowa zawigia wszystkie rysunki, obliczenia i
inne dokumenty potrzebne do realizacji kontraktirie udosgpniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania
ofert w sposo6b okéeny w warunkach przetargu.
Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy pimeestora przed przekazaniem jej na budenna by
sprawdzona przez Wykonayyood wzgbdem technicznych maliwosci wykonania zgodnie z obayziujgcymi normami,
przepisami bhp, rodzajem stosowanych materialdawigzan konstrukcyjnych.
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje w ramackh kentraktowej (bezptatnie) nggtujaca
dokumentagj:
- zaktualizuje w miay potrzeb i pospu robot projekt organizacji ruchu na czas budowy
- zaktualizuje w miay potrzeb i posipu robot projekt tymczasowych objazdéw na czatwyd
- projekt organizacji i harmonogram robét
- szczego6towy program i dokumentacije technologijaia rob6t obejmugca:

wybér materiatow,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

kolejnas¢ wykonania robot,

zakres i metodykprzeprowadzania préb i batga
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zestawienie koniecznych badw trakcie wykonywania robét
zestawienie koniecznych badpowykonawczych
- projekt placu budowy wzegdinie zaplecza technicznego budowy
- instrukcje eksploatacyjne

1.3.3. Zgodné¢ rob6t z dokumentach projektows i specyfikach techniczry

Dokumentacija projektowa, Specyfikacje Techniczae dodatkowe dokumenty przekazane przsgmiera Wykonawcy
stanowg cz$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione wbiigednym z nichgsobowizujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentaciji.

W przypadku rozbiagici w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw alzmijeé nasfpujaca kolejnéé ich waznasci :
umowa, pismo akcepiae, oferta cenowa, warunki kontraktu, specyfikadigkumentacja projektowa, przedmiar robét,
wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkachriaiu jako stanowte czs¢ kontraktu.

Wykonawca nie mi wykorzystywé bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu emi
natychmiast powiadoihinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub popkawe

W przypadku rozbiggici opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigdy byodne z dokumentagrojektovs i ST.

Dane okrélone w dokumentaciji projektowej i w S§dg uwazane za wart@i docelowe, od ktdrych dopuszczalge s
odchylenia w ramach oldenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatovei@ntow budowli mugaye jednorodne i
wykazywa bliskg zgodnéc z okralonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie gyagekraczadopuszczalnego
przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niglipw petni zgodne z dokumentaprojektovy lub ST, i wplynie to na
niezadowalaps jakas¢ elementu budowli, to takie materiakyohy niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zmiany i ods¢pstwa od dokumentaciji.

Wszelkie zmiany i odspstwa od dokumentacji medpy¢ na nastpujacych warunkach:

1- wszelkie uzasadnione zmiany i ogisttwa od dokumentacji proponowane przez Wykomgawc
powinny by uzgodnione obustronnie zzynierem w okresie zapewnigym
nieprzerwany cykl wykonawstwa

2- podigte decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wakstwa powinny b
kazdorazowo potwierdzone przez Inspektora Nadzoruewpido Dziennika Budowy

3-w przypadkach uznanych przez Inspektora Nadzoniezdzdne potwierdzone zmiany i
odstpstwa od dokumentacji proponowane przez Wykogapowinny by uzgodnione i
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przegdktanta

4- wszelkie zmiany i odgpstwa od dokumentacji nie mpgowodowg obnizenia wartgci
funkcjonalnych i @ytkowych realizowanej inwestycji

5- wszelkie zmiany i odgpstwa od materiatéw okélwnych w dokumentacji nie mag
powodowd pogorszenia warunkéw eksploatacyjnych realizoyiamesstycji oraz

zmniejszenia jej trwakei eksploatacyjnej

1.4. Informacje o terenie budowy.

Teren na ktérym zlokalizowana jest projektowanalkzatja deszczowa zagospodarowany jest przez biatiaey
mieszkaniowe jednorodzinne.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w gdzenia techniczne: wodag, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, stecieptownicz, gazocag, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne.

Projektowane studnie chtonne zlokalizowana na tengieutwardzonym.

1.5. Organizacja roh6t, przekazanie placu budowy .

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodaa dokumentagj projektovs,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniaryniera.

Wykonawca zobowrany jest zrawszystkie przepisy wydane przez wiadze centrainiejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sw jakikolwiek sposéb zwrane z robotami iblzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzebatro
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Zamawiajcy w terminie okrdonym w Dokumentach Kontraktowych przegaiykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adletiacyjnymi, lokalizagj i wsptrzdne reperéw, wspoldne
punktow gléwnych oraz wszelkie dane niglie do ich zidentyfikowania w terenie, Dziennik Busgi oraz jeden
egzemplarz Dokumentaciji Projektowej i jeden egzernfpecyfikacji Technicznej (chylmkontrakt postanowi inacze)).
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzidf\@a ochros przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili oabi
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczonegeatiezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na widsoszt.

1.6. Ochrona intereséw 0s0b trzecich.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych igbizie w pelni odpowiedzialny za wypelienie wszblkieymagé
prawnych odrimie wykorzystania opatentowanychgdza lub metod i w sposolaghy bedzie informowa Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstavdajkopie zezwolgi inne odnéne dokumenty.

Wykonawca odpowiada za ochganstalacji na powierzchni ziemi i za gaizenia podziemne, takie jak rueggj kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadgidrych wigcicielami tych urgdzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawigiego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca eapevasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i dzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowrany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezerezasow dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore griaje
wykonane w zakresie przeimia instalacji i ugdzeh podziemnych na terenie budowy i powiaddriyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoezia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia igstalacii Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze edzetz nimi wspdtpracowat dostarezajvszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcatkie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziataniadezkia instalacji na
powierzchni ziemi i ugolzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonygiizez Zamawigiego.

1.7. Wymagania dotycgce ochrony§rodowiska

Wykonawca ma obogzek znd i stosowd w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy aatgoochrongrodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykezania robét Wykonawcadivie:

- utrzymywd teren budowy i wykopy w stanie bez wodyzsiej,

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki g na celu stosowanie go przepiséw i norm dotygaych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy otglzie uniké uszkodze lub uchzliwosci dla oséb lub wiasiso
spotecznejiinnych, awynikajch ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych wepastie jego sposobu

dziatania.

Stosujc sk do tych wymagabedzie miat szczegoiny wzgl na:

- lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég ziigavych

- srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnpghami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

1.8. Warunki bezpieczéstwa i ochrona przeciwpagarowa na budowie.

Podczas realizacji rob6t Wykonaweahie przestrzedaprzepisow dotyeych bezpiecZestwa i higieny pracy.

W szczegdingi Wykonawca ma oboazek zadbg aby personel nie wykonywat pracy w warunkacheazipiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speligich odpowiednich wymadgiganitamych.

Wykonawca zapewni icklzie utrzymywat wszelkie wdzenia zabezpieczag, socjalne oraz sptz odpowiedni odzie:
dla ochronyycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie d@azabewnienia bezpiedaiwa publicznego.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane KierowBikdowy na podstawie ,Informacji dotygzj
bezpieczastwa i ochrony zdrowia” spagdzonej przez Projektanta przed rozgoizm robét zobovgzany
jest do sporgdzenia ,Planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia”. W/w plan winien &ppracowany zgodnie z
rozporadzeniami Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2003e. U. Nr 120 poz. 1126 i z dn. 6.02.2003r. Dz.
U. Nr 47 poz. 401 oraz Ministra Pracy i Politykicgdnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr 169 poz. 1650
Wykonawca bdzie przestrzedgrzepisdw ochrony przecinwgaowe).

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spit przeciwpgarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, naitebaz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, midagkh i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne duly skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsm
0s0b trzecich. Wykonawcadrie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovgmiarem wywolanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia robét zgodnie z opragoarganizag ruchu drogowego na czas budowy. W
przypadku konieczisa Wykonawca opracuje dodatkowe projekty orgamatju, uzgodni z odpowiednim Zgatem Drog i
przedstawi laynierowi.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca zobowkany jest do:

- przedstawienia ignierowi projekiu zagospodarowania placu budowgidwow plandw organizacii i ochrony
placu budowy iuzyskania jego akceptacii

- ogrodzenia i utrzymania padku na placu budowy

- Wiaiciwego skladowania materiatow i elementéw budowadany

- utrzymania w czysioi drég publicznych i ulic przy placu budowy, seieie w okresie wywozu ziemi
Z wykopdw

- uzgodnienia z Zagdem drég organizacji ruchu drogowego w rejonielmydo

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowgrany jest do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego na tereni@twdzabezpieczenia ddj
do budynkéw w okresie trwania realizacji kontraktudo zak@éczenia i odbioru ostatecznego robot i
odcinkdw.

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca przedstawtytmerowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzdem drogi i organem zadzajcym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ructmabezpieczenia rob6t w
okresie trwania budowy. W zalexci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu Powinien ot ktualizowany
przez Wykonawgna bigaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca wykona drbgizalowe, dostarczy, zainstalujedkie obstugiwat wszystkie
tymczasowe ugrlzenia zabezpieczag takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniay ten sposob
bezpieczastwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni staiinki widocznéci w dzieh i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wiiflv bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne adzenia zabezpieczeg ledy akceptowane przezAyniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obégepublicznie przed ich rozpagzem w sposéb uzgodniony zymierem
oraz przez umieszczenie, w miejscackicisich okréonych przez Iyniera, tablic informacyjnych, ktorych &tedbedzie
zatwierdzona przezygniera. Tablice informacyjnetl utrzymywane przez Wykonagwy dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt wykonania i utrzymania déjdo budynkéw i drog objazdowych nie podlegaimaiej zaptacie i przyjmujecsize
jest whczony w ceg kontraktovy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaragizaplacie i przyjmujecsize jest on vgtzony w ceg kontraktovy.
Wykonawca zobowrany jest do zabezpieczenia terenu budowy w ekresinia realizacji kontraktuz @o zakéczenia i
przegcia robdt i odcinkéw]. Wykonawca dostarczy , zaioe i ledzie utrzymywatymczasowe usglzenia zabezpieczeg w
tym: ogrodzenia, petze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozoragszelkie inndrodki niezlgdne do ochrony robdt,
wygody spoleczrigi i innych..

1.12. Nazwy i kody zamdwienia wg. Wspdlnego Stowailzamadwien.
Zgodnie z oboviizujgcym Wspdlnym Stownikiem Zamaowieroboty objte inwestye posiadaj nastpujace kody:

1.0. DZIAL ROBOT — 45000000-7 - ROBOTBUDOWLANE

1.1. grupa robét - 45100000-8Przygotowanie terenu pod budow
klasa rob6t - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki oli@kbudowianych ; roboty
Ziemne
kategoria robot - 45111000-&oboty w zakresie burzenia , roboty ziemne

kategoria robot - 45112010- Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
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kategoria robot - 45112600- Roboty w zakresie kopania rowéw
1.2. gruparobdt - 45200008-9Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komphgtch obiektow

budowlanych luthiczesci oraz roboty w zakresie iynierii Iadowej
i wodnej

klasa robét - 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budaarpcagdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetyych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwiesierenu

kategoria rob6t - 45231800 Roboty budowlane w zakresie woalgéiv i rurocigéw do
odprowadzeftzEekow

1.13. Okr&lenia podstawowe
Kazda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru trabaviera zdefiniowane oldenia podstawowe, ktore g
maja ujednoliceniu interpretaciji tego dleaia przez uczestnikbw procesu inwestycyjnego.
Poniej zdefiniowano zasadnicze dtemia podstawowe wspdlne dla wszystkich specyfikethinicznych. Niezalaie
od tego w kadej ze szczegdlowych specyfikacji technicznych izidefane g inne dodatkowe okélenia
charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymiemiqonkej okrélenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpuigco:
- aprobata techniczna —pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiegdzajego przydatdé do stosowania w
budownictwie wydana
przez upowaniory do tego jednostk
- certyfikat zgodnaici — dziatanie trzeciej osoby ( jednostki niezalg od dostawcy i odbiorcy) wykazog , ze
zapewniono odpowiedni stopieaufania ,4 nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustugagodne z okéong
normy lub z wigciwymi przepisami prawnymi
- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsyprzeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednionigis
- deklaracja zgodndci — cdwiadczenie dostawcy stwierdgag na jego wykzry odpowiedzialnét, ze wyrdb, proces lub
ustuga s zgodne z norglub aprobata technicgn
- dlugoé¢ kolektora — odlegi@¢ miedzy studzienkandciekowymi mierzona w osi studzienek
- dokumentacja projektowa —dokumentacja skgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdowlanych
skladajca st z :projektu budowlanego, projekiéw wykonawczychrzedmiaru robét i informacji dotygzj
bezpieczastwa i ochrony zdrowia
- dokumentacja powykonawcza -dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi  amigiruzupetieniami wyniklymi
w trakcie realizacji inwestycji
- droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchpdstmju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z weaalkizdze-
niami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
- droga tymczasowa (montzowa)— droga specjalnie przygotowana przeznaczonahio pejazdow obstugiaych zadanie
budowlane na czas wykonania, przewidziana dogaiupo jego zakiazeniu.
- Dziennik Budowy— dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamaedigp prowadzony przez Wykonawa placu
budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 polskiego &Bulowlanego
- eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod Idlsiekdw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu
- europejskie zezwolenie technicznesznacza aprotiga ocen techniczyg zdatnéci produktu do gycia, dokonagpw
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob@utdadych, przy #yciu wiasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkdéw jego zastosowaniaycia
- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenuuporadkowany zbidr danych przestrzennych i opisowyeki si
uzbrojenia terenu, a takinformacje o podmiotach wiagigych sieci
- hydrant podziemny —urzydzenie zamontowane na przewodach wadoeiych rozdzielczych stace do celow
przeciwpagarowych lub plukania sieci
- infiltracja — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizecygp
- Inzynier , Inspektor nadzoru inwestorskiego -esoba posiadgja odpowiednie wyksztalcenie i uprawnienia
reprezentdca na budowie interesy Inwestora i uprawnionaetadaj kontroli jakdci i ilosci robét oraz bigica udziat
w sprawdzianach i odbiorach robét
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- istotne wymagania -eznaczaj wymagania dotyeze bezpieczetwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspdlnego, jakie magpelnia roboty budowlane

- jezdnia - cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

- kanalizacja deszczowa kanat stanowcy catd¢ techniczno —tytkows (kanalizagj) albo jego og¢ stanowica
odrebny element stcy dosciekéw deszczowych i opadowych

- kanalizacja sanitarna -kanat stanowty cald¢ techniczno —ytkows (kanalizag) albo jego c&¢ stanowaca odebny
element konstrukcyjny lub technologiczny (pompo)wstisiacy dosciekéw sanitarmych (bytowych)

- kanat —liniowa budowla przeznaczona do odprowadzergaow

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawpoweaniona do kierowania robotami i do wysbwania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

-kineta —wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizagjjprzeznaczone do kierunkowego przeplygiekow

- kolektor boczny —kanat przeznaczony do odbiofciekéw z gospodarstw domowych (co najmniej dwach)
doprowadzenia ich do kolektora gtéwnego

- kolektor gtowny —kanat przeznaczony do zbieraiaikdw z kanatdw bocznych oraz zbiorczych i odpazgaia ich
do oczyszczalni lub odbiornika

- kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego spi§aiekow

- kolektor nieprzetazowy —kanat zamkty 0 wysokdgci wewrgtrznej mniejszej il m

- kolektor przetazowy —kanat zamkigty 0 wysokdci wewretrznej rownej lub wikszej n 1 m

- kolektor ttoczny —kanat przeznaczony do wymuszonego splisiakow

- kolektor zbiorczy —kanat przeznaczony do zbieraitiekow z co najmniej dwoch kanalow bocznych

- komora robocza —zasadnicza €& studzienki przeznaczona do czysmeksploatacyjnych

- ksztaltki — wszelkie 4czniki shzace do zmian kierunkéwérednic, rozgalzien, podhczer kanatdw i przewodow
wodocihgowych

- Ksiegga Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z pEmowanymi stronami stgcy do

wpisywania przez Wykonawcobmiaru wykonywanych Rob6t w formie wyliéze szkicow i ewentualnych
dodatkowych zagkznikow . Wpisy w Ksidze Obmiaréw podleggpotwierdzeniu przez igmiera
- laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zajgeega, niezéxine do przeprowadzenia
wszelkich badai prob zwizanych z ocerjakaici i prob zwizanych z oceyjakaici materiatow oraz rob6t
- magistralne przewody wodogjgowe —przewody wodoggowe stiaace do przesylu wody pitnej na znaczne odegto
- materialy —wszelkie tworzywa niezldne do wykonania rob6t zgodnie z dokumeniargjjektovy | Specyfikacjami
Technicznymi zaakceptowane przegiiera
- nawiertka — urzdzenie stce do podiczenia przyjcza wodogigowego do przewodu wodggowego rozdzielczego
bez konieczrii wylaczania tego przewodu z eksploatacii
- nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw &jaych do przejmowania i rozktadania @beh od ruchu napodiae
gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.
- niweleta —wysokaciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszoiy pionowego przekroju w osi przewodu, kanatu,
studzienki, pompowni i innych elementéw inwestyciji
- normy europejskie —oznaczaj normy przyte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CENY oraEuropejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEf@ko ,standardy europejskie (EN)’ Iub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogbinymi zasadimiatania tych organizacii
- objazd tymczasowy -droga specjalnie przygotowana i odpowiednio uterysmdo przeprowadzenia ghrego ruchu
publicznego na okres budowy
- obmiar robét — pomiar wykonywanych robét budowlanych, dokonywangela weryfikaccji ich iléci w przypadku
zZmiany parametrow prayych w przedmiarze rob6t, albo obliczenia waitagobdt dodatkowych, nie albych
przedmiarem
- odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjarjesia przedziat
toleranciji nie zostat okéleny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneigo rodzaju robot
budowlanych.
- ogrodzenie- uktad stupkéw, siatek, furtek i bram wjazdowyahezpieczagy teren pompowni przed ingerenosob
nieupowanionych
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- pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania \@mignoraz drzew i
krzewdw. Pas drogowy m® réwnig obejmowad teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyades
chronicych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

- plyta przykrycia studzienki lub komory — plyta przykrywajca komog roboca

- podiaze— grunt rodzimy lub nasypowyzigy pod kanalizagjlub do gtbokdici przemarzania

- polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeeltera Nadzoru w formie pisemnej, dofgez
sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzamych z prowadzeniem budowy.

- pompownia sieciowa- obiekt budowlany wraz z wypasaiem, instalacjami i udzeniami pomocniczymi, przeznaczony do
przetransportowanigiekow lub wody z poziomuisizego na wWszy

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczeagba autorem dokumentacii projektowe).

- przecisk ( przewiert) —bezodkrywkowa metoda podziemnego umiejscowienigkadprzewodu technologicznego
(kolektora, przewodudiieniowego, kabla lub innego) z wykorzystaniemjsfistiycznego spetu w linii prostej

- przedmiar roh6t (wykaz cen) -wykaz rob6t z podaniem ichélo (przedmiar) w kolejnii ich wykonania

- przejecie czsci robot (odbidr czesciowy) —nieformalna nazwa odbioru robét uleggich zakryciu | zanikagych, a
takze dokonywanych préb i sprawdzestalacji, uradzer technicznych i innych. Odbioremegziowym nazywa si
takze odbidr czsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie negl#j sé do wytkowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jestdradany jako ,odbiér kacowy”

- przejecie gotowego obiektu budowlanego ( odbiér gotowegbiektu budowlanego ) formalna nazwa czynéa,
zwianych tez ,, odbiorem koowym”, polegajcym na protokolarnym przeju (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez ogdbb grug oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, nagzor przez
Inwestora, ale nie pela funkcji Inzyniera na tej budowie. Odbioru dokonuje [@d zgtoszeniu przez Kierownika
Budowy faktu zakfczenia rob6t budowlanychacknie z zagospodarowaniem i updkowaniem terenu budowy,
wykorzystywanych placéw oraz przygotowaniu przegmidokumentaciji powykonawczej

- przekroczenie podziemne- uktad konstrukcyjny skicy do zabezpieczenia instalacji przed naciskarenpszonymi z
powierzchni oraz shiace wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania ingfaleodziemnych i zachowania warunkow
bezpieczastwa

- przeszkoda sztuczna- dzielo ludzkie stanowge utrudnienie w realizacji zadania budowlanegp. ,ogrodzenie,
budynek, kolej rurogg itp.

- przeszkoda- obiekty, urgdzenia , instalacje zlokalizowane na trasie pimjehhej kanalizacji

- przetargowa Dokumentacja Projektowa: cz$¢ dokumentaci projektowej, ktéra wskazuje lokalizatharakterystyk
i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robdt.

- przewiert sterowany —bezodkrywkowa metoda wykonania dtugiego odcinkevpneiu liniowego z wykorzystaniem
specjalistycznego sptm po famanej trasie

- przewody wodochgowe rozdzielcze -zewrgtrzna sié cisnieniowa wody pitnej siiaca do zaopatrywania grupy
odbiorcow

- przykanalik ( przytacze kanalizacyjne) -kanat przeznaczony do pctenia wewstrznej instalacji kanalizacyjnej z
siech zewrgtrzrg
- przytacze wodocigowe —zewrtrzne przewody @hieniowe zaopatrgfe w wod pitng pojedyncze gospodarstwo
domowe
- rejestr obmiardw —oznacza kgike obmiardéw prowadzarprzez liiyniera, do ktdrej wpisujecsivszelkie potwierdzenia
ilosci niezwtocznie po ich dokonaniu

- rekultywacja — roboty majce na celu upomdkowania i przywrécenia pierwotnych funkcji terenoaruszonym w
czasie realizacji zadnia budowlanego

- roboty podstawowe -minimalny zakres prac, ktére po wykonaningrliwe do odebrania pod wzglem ilGci i
wymogow jakéciowych oraz uwzgtiniap przyjty stopié scalania robot
- réw —urzdzenie shimce odwodnieniu terenu w formie rowow otwartych

- rura ochronna — rura osrednicy wikszej od rury przewodowej sica do przenoszenia olpgn zewrgtrznych i do
zabezpieczenia przewodu przy pideich pod przeszkoda tererpw

- rura ostonowa —przewdd rurowy chrogty przed oddziatywaniem czynnikow zestvanych wewntrz ktérego
umieszczony jest przewdd instalacyjny
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- rura przeciskowa lub przewiertowa —przewdd rurowy stalowy stacy do bezwykopowego uenia w nim przewodu
instalacyjnego pod przeszkod
- rysunki — cze$¢ Dokumentacii Projektowe), ktdra wskazuije lokaligatharakterystyke i wymiary obiektedacego
przedmiotem Robdét

- sigt kanalizacyjna sanitarna —uklad przewod6w kanalizacyjnych znajgyich s¢ poza budynkami skycy do
odprowadzeniéciekdw do oczyszczalgtiekow lub innego odbiornika

- skrzyzowania —miejsce przegtia st rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowegtriiejcego uzbrojenia
- spocznik —element dna studzienki lub komory kanalizacyjogjipdzy kinet asciarg komory roboczej
- studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) -ebiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony adindfioi prawidiowej
eksploatacji kanatow
- studzienka kaskadowa -studzienka rewizyjnad¢zca kanaly dochodee na rénej wysokdci, w ktérej scieki
padowe lub bytowe spagdagzpérednio na dno studzienki lub poprzez zevany odcizajgcy przewdd pionowy
- studzienka pohczeniowa -studzienka kanalizacyjna przeznaczona dgpehia co najmniej dwéch kanatow

doplywowych w jeden kanat odplywowy

- studzienka przelotowa -studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamhrasi kanatu w planie , na zalamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

- studzienkasciekowa —urzdzenie do odbioréciekdw opadowych splywggjych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu

- szyb —element konstrukcyjngdzacy komoe roboca z powierzchni trenu przeznaczony do s obstugi do
komory roboczej

- Slepy Kosztorys- wykaz robét z podaniem ichdto (przedmiar) w kolejnii technologicznej ich wykonania.

- wiaz kanalowy —elementeliwny do przykrycia podziemnych studzienek rewiggh lub komdr kanalizacyjnych ,
umaziwiajacy dosgp do uradzen kanalizacyjnych

- wodochg —przewod stanowty catdéé techniczno —iytkowg albo jego ox¢ stanowaca odebny element
konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony aasportu wody pitnej

- Wspdlny Stownik Zamowiai —jest to system klasyfikacji produktow, ustug i rdsddowlanych, stworzonych na
potrzeby zamoéwiepublicznych.

- Wyposaenie pompowni —zespoty pompowe, instalacje i pomocniczedaznia techniczne przeznaczone do transportu
wody lubsciekdw z poziomu pszego na Wiszy

- wyréb budowlany —nalezy przez to rozumiewyrdb (w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowdmyvytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowaniadgttosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lulojakstaw wyrobdw do stosowania we wzajemnyatpehiu
stanowacym integralg cala¢ wytkows

- zadanie budowlane cz:¢ przedsiwziecia budowlanego, stanaea odebrg calgé konstrukceyja lub technologiczs
zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych futédjiniczno-ytkowych. Zadanie mie polegana
wykonywaniu rob6t zvgzanych z budogy modemizagj utrzymaniem oraz ochrpbudowii lub jej elementu.

- Zarzadzajacy realizacg umowy —jest to osoba prawna lub fizyczna ékiea w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej Zasrlzajpcym, wyznaczona przez Zamawiggo, upowzniona do nadzorowania realizacji rob6t i
administrowania umoywv zakresie udzielonym pelnomocnictwem

- zasilanie pompowni w energi elekiryczma — zewnrtrzna i wewsitrzna instalacja elektryczna wraz wbudowanymi
urzzdzeniami pomiarowymi gwarargap przyhczenie i aytkowanie urgdzer pompowni

- zasuwa— urzidzenie shizce do zatrzymania lub uruchomienia przeptywu wittigjdub innego medium zamontowane
na sieciach

2.0. MATERIALY
2.1.0. Wymagania ogdlne.
2.1.1. Wymagania og6lne dotyaze wiaciwosci materiaddw i wyrobdw.
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Wszystkie materialy i ugdzenia stosowane przy wykonywaniu robét rpubge nowe i nieaywane. Materialy mugz
by¢ w gatunkach na higco produkowanych i odpowiatlanormom i przepisom wymienionym w Specyfikacii
Technicznej oraz ich najnowszym wersjom tu nie \v@pininym.

Materialy i uradzenia , ktorych to dotyczy muasaosiadé wymagane dla nickwiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustayvcertyfikaty bezpiecZestwa. Nazyczenie Iiyniera takieswiadectwa winny b niezwdocznie przez
Wykonawe przedstawione.

Wykonawca przedstawi odpowiedréi@iadectwa, w tym certyfikaty dopuszezag do stosowania w budownictwie,
certyfikat zgodnézi, deklaracje godroi z Polsly Normg, zezwolenia PZH dla materiatéw mggich kontakt z wagldo
picia, inne prawnie okélmne dokumenty. Chodaprojekt oparty jest o polskie wytyczne projektoiaamakceptac
otrzyma rownie sprzt skonstruowany wedtug innych standardéwedaynarodowych i spetnigiy kryteria konstrukcyjne
oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejsdgkumencie. Dostawca i Wykonawca zobowgzani do
dostarczenia dowodow potwierdzgich powysz zgodnéé. Akceptacja takiego spte nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowizah wynikajcych z tego Kontraktu i #ych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencigkiawca jest
zobowgzany do dostarczenia angielskich i polskich tumsfadokumentdw zvazanych z materialami, a istraigych w
innych gzykach

2.1.2.Zr6dka uzyskania materiatow.

Jezeli bedzie to wymagane przez Inwestora to w terminie diktéa oferty Wykonawca poda nagzw
producentéw, od ktérych proponuje zakupiateriaty, surowce i ugdzenia.

Co najmnigj na trzy tygodnie przed planowanyreriem zamowienia materialdw przeznaczonych do Yoiglkibnawca
przedstawi laynierowi nazwy firm producentéw pozostatych malinia wyposaenia, od ktdrych proponuje pozyska
materiaty, wyroby i inne rzeczy konieczne dla reaji prac. Wykonawca nie zZpzamowi@é w jakikolwiek firmie bez
wczesniejszego uzyskania zgodyymiera na skorzystanie z takiej #iwosci.

Zatwierdzenie partii (€4ci) materiatdw z danegobddia nie oznacza automatyczaewszelkie materiaty z danegadia
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia basacelu udokumentowanize materialy uzyskane z dopuszczorieddia

w spaséb gy spelniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasiepasbhbdt.

2.1.3. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozivatel wigcicieli i odndnych wladz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wtzapc w tozrédla wskazane przez Zamawiggo i jest zobowkany dostarczy
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozgoiem eksploatacfirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentszawierajcg raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponcgvarzez
siebie metogiwydobycia i selekcji do zatwierdzenigymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialidaza spetnienie wymagalosciowych i jakdciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwdne z
dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo i z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piaskwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacii terenukmmczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéiterenie budowy lub z innych miejsc wskazany&bnirakcie
beds wykorzystane do rob6t skladowane na odklad lubiezibme odpowiednio do wymag&ontraktu lub wskaza
Inzyniera.

Z wyjagtkiem uzyskania na to pisemnej zgodiyiriera, Wykonawca niectizie prowadz zadnych wykopdw w obbie
terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczegydinw kontrakcie.

Eksploatacjarddet materiatow dxizie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olgaucymi na danym obszarze.

2.1.4. Zmiany w listach materiatowych.
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Jereli wykonawca kdzie zamierzat dokotamiany dostawcy materialéw w stosunku do listgadohej do oferty, to winien
powiadomt Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyfgo akceptagjpraz winien poki§dodatkowy koszt takich zmian po
stronie Irtyniera w rezultacie ich wprowadzenia.

2.1.5. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialow maghby¢ okresowo kontrolowane przezymniera w celu sprawdzenia zgoéricstosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki matesiaftogy by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $ailaosci.
Wynik tych kontroli ledzie podstawakceptacii okréonej partii materiadow pod wzglem jakdci.
W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekeyytwomi ked zachowane nggupce warunki:
- Inzynier kedzie miat zapewnianwspolprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow wieza
przeprowadzania inspekdji,
- Inzynier kedzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tycheéa wytworni, gdzie odbywasi
produkcja materialow przeznaczonych do redlizaafrakiu

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane mdgtedo czasu gdyeba one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowalyjakes¢ | wiasciwos¢ do robdt i byly dogpne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsca czasowego skiadowarsiehtzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zagaainych przez Wykonagic

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i semwania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie nadertlementy budowlane i gdzenia wbudowane, montowane  lub
instalowane w trakcie realizacji robé6t budowlargdbowiadaty wymaganiom oklenym

w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczeg6lo@pecyfikacjach.

Wykonawca uzgodni zginierem sposadb i termin przekazania informacjzeyadywanym gyciu podstawowych materiadow
oraz elementéw konstrukeyjnych do wykonania retéize o aprobatach technicznych lub centyfikatach zgodn

2.4. Materiaty nieodpowiadapce wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu wykonawca dépudo dostarczenia na plac budowy materiatéw, ktére
w opinii Inzyniera g nieodpowiedniej jak&i, to Inzynier za&ada od Wykonawcy uzyskania materiatéw z
innego, zatwierdzonegérédta. Wykonawca ¢xizie zobowazany do pokrycia wszystkich dodatkowych
kosztéw zwizanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materialy nie odpowiadgie wymaganiom zostaprzez Wykonawewywiezione z terenu budowygds ztazone w miejscu
wskazanym przez dgniera. J&i Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materialéw do innych robétz té dia ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialow zastamewarticiowany przez tiyniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdusie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykomawkonuje na wiasne
ryzyko, liczic sk z jego nie przggciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techmicprzewida maziwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powvaidnzyniera 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodniegprze
wzyciem materiatu, albo w okresie gbaym, jéli bedzie to wymagane dla badarowadzonych przezayniera. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu niezmby¢ pdzniej zmieniany bez zgodyAyniera.

2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dayria.

Nie dopuszczasirycia materiatdw wywothagcych szkodliwe promieniowanie @zniu wikszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyte do robét kg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawyjeoimostk,
jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatééradowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azgkaczeniu robét ich szkodlivié zanika (np.
materialy pylaste) magby¢ wyte pod warunkiem przestrzegania wyntiaggchnologicznych whbudowania. zéle
wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawdgj powinien otrzymazgod na uycie tych materialow od wéaiwych
organdw administracji piatwowej.
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Jereli Wykonawca iyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSAe a ich uycie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamgeyiaj

2.7. Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawca categetsprnaterialdw byta zharmonizowana z ppstn robét i zamowienia z
wyprzedzeniem gwarangagym terminowe zak@zenie rob6t. Dostawcy spia i materialow bda odpowiedzialni przed
wykonawg , a ich dostawy maspetnié wszystkie wiéciwe wytyczne.

3.0. SPRAET

Wykonawca jest zobogdany do uywania jedynie takiego sptm, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu kaga
wykonywanych rob6t. Spgzuzywany do robét powinien byzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadigpod
wzglkdem typdw i ildci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technidanprogramie zapewnienia jdko lub
projekcie organizaciji rob6t, zaakceptowanym przsmlera.

W przypadku braku ustaev takich dokumentach sgptpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyimiera.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamslokyeni w dokumentacii
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskaaemirzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzt bedacy wasndcia Wykonawcy lub wynaly do wykonania rob6t ma byitrzymywany w dobrym stanie i gotoéeb
do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrgngdowiska i przepisami dotygz/mi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczyagnierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie spiz do uytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jereli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Texim@ przewidgj maziwos¢ wariantowego kycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadordyiiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akocgpbrzed
wzyciem sprztu. Wybrany spet, po akceptacii tryniera, nie mize by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, uggzenia i nardzia nie gwarantsfe zachowania warunkéw umowy, zogtanzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdine.

Wykonawca jest zobowdany do stosowania tylko takigtedkow transportu, ktoreetl okreslone w projekcie organizacii
robét oraz jakie nie wphgmiekorzystnie na stan i jadransportowanych materiatow .

Srodki transportu winny odpowiaélaymaganiom okionym w szczegolowej Specyfikacji Techniczneieliegabaryty
lub masy elementéw konstrukcyjnych lubgdzah wyposaenia wymagajspecjalistycznego spta transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowicsie bedzie do ustawowych ogranidézebcizenia na ©przy transporcie materiatdw/sgiiz na i z
terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nigdiiie zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypovaatinkéw i w spos6b
ciagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiakimiera.

Wykonawca jest zoboyzany do stosowania jedynie takichdkéw transportu, ktére nie wplyniekorzystnie na jaké
wykonywanych rob6t i wigiwosci przewaonych materiaddw.

Pojazdy i fadunki powodsge nadmierne okgienie osiowe niedoly dopuszczone do transportu a Wykonawgkzib
odpowiedzialny za naprawszelkich uszkodaevyniklych z tego faktu zgodnie z polecenianai/iniera.

Liczba $rodkéw transportu dolzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami staagmi w dokumentacii
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskaaemirzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia agimwane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

4.3. Transport pionowy .

Do transportu pionowego materialéw na terenie byd@ery uzywac zurawi samochodowych o odpowiedninbuu
i wysiegu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzigosich przez Wykonawa Inzynierem.

Do zatadunku i wytadunku materiatéwdnadki transportu maeghy¢ uzywane wozki widtowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgétnie z kontraktem oraz za jako
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét crazigodné¢ z dokumentagj projektowvs,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projekterpeaanienia jakéci, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami layniera.

Roboty zostamprzeprowadzone w sposob uczciwy z zaaoganiem i fachowo przez wieiwie
wykwalifikowanych robotnikow, a tale w petlnej zgodnii z rysunkami zamieszczonymi w dokumentac;ji
projektowej i Specyfikagj Techniczg.

Wykonawca ponosi odpowiedziafd@a dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wggdwszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i gdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pimie przez
Inzyniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek btlu popetnionego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosfaesli
wymagé tego ledzie Irnzynier, poprawione przez Wykonaywa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysbgazez Iizyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziélino
za ich doktadné.

Cechy materiatow i elementow budowli i wypasaia musz by¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z
okreslonymi wymaganiami a rozrzuty ich cech nie m@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu.

Decyzje Iyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenidiodt lzdg oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projeldpinSpecyfikacji Technicznej, a takw normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji aynier uwzgkdni wyniki bada materiatow i robét, rozrzuty normalnie wysljgce przy
produkcji i przy badaniach materiatow, $diadczenia z przes#n, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwzary kweste.

Polecenia liyniera lada wykonywane nie piej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzympriez
Wykonawe, pod grdlg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyhainosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczespaj gdy nie mae obpé wszystkich szczegbtow
projektéw i Wykonawca winien to wa pod uwag przy planowaniu budowy, realizgj roboty czy
kompletuc dostawy sprtu oraz wyposzenia. Wykonawca nie nie wykorzystywa biedéw lub
opuszczé w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu eimnatychmiast powiadothinzyniera ,
ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupeairigh interpretaciji.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjichamicznej lpda uwazane za wartei
docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach olkdlenego przedziatu tolerancji.

5.2. Roboty rozbiérkowe.
Brak utwardzonych nawierzchni drogowych w pasie epdw pod realizowane uzbrojenie podziemne.

5.3. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochromobét i za wszelkie materialy i udzenia uywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zadzenia przez Inspektora Nadzoru

Wykonawca bdzie utrzymywé roboty do czasu ostatecznego paiajrobét i odcinkéw. Utrzymanie powinnody
prowadzone w taki sposéb, aby budowla Iub jej efeynbyty w zadowalagym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego rob6t i odcinkow.

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Projektowana inwestycja jest inwestytipniows realizowar w pasie ulic. Wykonawca w migpotrzeb i
postpu robot opracuje w formie szkicow projekt zagospodvania placu budowy uwzginiajc
posiadany spet i zaplecze budowy.

W projekcie zagospodarowania placu budowy uadmgjona zostanie rownieopracowana organizacja
ruchu na czas realizacji inwestyciji.

5.5. Projekt organizacji robot.
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W miare potrzeb Wykonawca dla wtasnych potrzebzgdanie Inwestora lub ityniera w celu
zapewnienia terminowego wykonania inwestycjietdjj kontraktem opracuje projekt organizaciji rob6t
uwzglkdniajgcy terminy wykonania poszczegoélnych robot i dostanezlednych materiatow.

5.6. Projekt technologii i organizacji montau.
Realizowane elementy inwestycji nie wymaggajojektu technologii i monta.

5.7. Czynndci geodezyjne na budowie.
Wykonawca zapewni wykonanie czyrnbgeodezyjnych na budowie przez uprawnionego geainaz
jego wspbtprag z Inzynierem.

5.8. Likwidacja placu budowy.

Po wykonaniu rob6t wykonawca jest zobegrény do likwidacji placu budowy i petnego upstkowania
terenu wokot budowy. Upsginiccie terenu budowy stanowi wymaog olliany przepisami
administracyjnymi o poeglku

6.0. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
6.1.Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowizkéw Wykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do aprobatyriiera programu zapewnienia jékio
w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonyavaiob6t, méiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujce wykonanie robét zgodnie z dokumegtgapjektovs, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przezyniera.
Program zapewnienia jakibbedzie zawier&
a) cz$¢ ogolm opisujaca:
- organizagj wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowacdzenindt,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i myagowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jekiterminowd¢ wykonania poszczegolnych elementéw robdt,
- system (sposaéb i proceglyproponowanej kontroli i sterowania jakia wykonywanych robét,
- Wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunasrego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zZigmiowadzenie badg
- Sposob oraz foragromadzenia wynikéw badiiaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechamzmé
sterujcych a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w proceskanblogicznym,
proponowany sposob i fogprzekazywania tych informaciidynierowi;
- sposob i forra przekazywania informacii sgmierowi
b)czes¢ szczegblowy opisujaca dia kezdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i ugelzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techymitairaz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania iagzenia pomiarowo-kontrolne,
- wykaz urgdzer pomiarowo — kontrolnych
- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz udzer do magazynowania i zatadunku materialow, spopigezy,
kruszyw itp.,
- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw prraglich wigsciwosci w czasie transportu,
- sposéb i procedppomiaréw i bada(rodzaj i czstotliwasc, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzdzey, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwyargiania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementéw robot,
- spos6b pogbowania z materiatami i robotami nie odpowigciaini wymaganiom.
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat 1SID19 jest zobowrany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakoi zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot
6.2.1. Warunki ogdlne kontroli jakosci robot.
Celem kontroli rob6tduizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykagemiaby oggna¢ zalarorg jakasé robdt.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdci materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sgiizzaopatrzenie i wszystkie aizenia nieziine do pobierania probek i
bada materiatow oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolrylier mae zagdat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniag poziom ich wykonywania jest zadowgsj

Wykonawca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatdw oraz rob6t gstrtliwaicia zapewniajca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyaibkwimentacii projektowej i Specyfikacjach Techmjch.
Minimalne wymagania co do zakresu liadiah cz:stotliwai¢ s3 okreslone w Specyfikacjach Technicznych , normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamesme, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznigya
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dcsga Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i spret badawczy posiadgjvazna legalizagt, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaymaganiom
norm okrélajacych procedury bada

Inzynier kedzie mig nieograniczony dagt do pomieszcadaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kedzie przekazyw@Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nigigignicciach dotycgcych uradzea
laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluietod badawczych.zig niedocigniccia te lpda
tak powane,ze mog wplyrna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robét badanych
materialow i dopfci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zogtaisunite i
stwierdzona zostanie odpowiednia j@kgch materiatow.

W przypadku zlecenia przez wykongweykonania badado specjalistycznego laboratoriumzyinier mae wymagé
dokumentéw potwierdzgjych uprawnienia danego laboratorium do wykonywiamigretnych bada

Wszystkie koszty zwrane z organizowaniem i prowadzeniem hadateriatdw ponosi Wykonawca.

6.2.2. Wymagania kontroli jakaici dia materialow i wyrobow.
Podstawowym dokumentem norgayim catd¢ zagadnié brarry budowlanej w Polsce jest :
Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r i jépjjsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 19994r, pod. Apdéniejszymi
Zmianami)
Materialy, instalacje i, robocizna i wykonawstwadydace i zwihzane z wykonaniem praedzie godne z najnowszymi
wersjami polskich przepisow, o ile szczegblowe &g nie stanowiinaczej, a ich jalkéé nie jest nisza nk tam
okreslona.
Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszego stosowania w budownictwie musi bgodny z jednym
z trzech nagpujacych dokumentéw odniesienia;
- Z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do viadav podlegaicych certyfikacji nanak Bezpieczéistwa
- Z wiaciwg przedmiotowdPolska Norma wyrobu
- z Aprobata Techniczra w odniesieniu do wyrobu, dla ktdrego nie ustanoa@alskiej Normy, lub wyrobu,
ktorego wiéciwosci uzytkowe (odnosice st od wymaga podstawowych) eiia Sk istotnie od wigciwosci
okrelonych w Polskiej Normie.
Zgodnd¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzongmagtymi procedurami atestacyjnymi:
- centyfikacja na Znak Bezpieczéstwa —a wyrdb wydawany jest Centyfikat na Znak Bezpigsien.
Wykaz wyrobdéw ohjtych certyfikagy na Znak Bezpiecastwa (oraz jednostki wydgie Certyfikaty)
okréla : Rozporadzenie Rady Ministréw z 9 .11. 1999 r w sprawieazykwyprodukowanych w Polsce,
a takke wyrobow importowanych do Polski po raz pierwsaygicych stwarzéizagraenie albo stiacych
ochronie lub ratowanitycia i zdrowia lulrodowiska, podlegagych obowjzkowo na Znak
Bezpieczistwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobéw pagliegch obowizkowi wystawienia
przez producenta deklaracji Zgaan@Z.U. nr5z 2000. Poz.53.)
- certyfikacji zgodnosci —na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodoz Polslg Norny lub Certyfikat
Zgodnéci z Aprobata Technican
- deklaracja zgodndci producenta —producent wydaje Deklaracje Zgodtia Polsk Normg lub Deklarag
Zgodnéci z Aprobag Techniczna:. Zasady wydawania i wzér deklaragiistak Rozporzdzenie Ministra
Spraw Wewgtrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawisteynow zgodriai, wzoru Deklaracii
Zgodnéci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanychsioaanych do, obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 z89p0z. 728)
Z wyrobéw przeznaczonych do obrotu i powszechniegowania wydzielono wyroby nie raeg istotnego wplywu na
spetienie wymaggpodstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowarttugeradycyjnie uznanej sztuki budowlanej.
Wyroby te g§ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowahizdawwnictwie na mocy prawa, bez koniedzho



19
Specyfikacja Techniczna ST-00-00

przeprowadzania oceny przyddtiicatestacji oraz ich znakowania,. Wykaz tych wévelokrela : Rozporzdzenie
Ministra Spraw Wewgtrznych i Administracji z 24.07.1998r w sprawie \aglt wyrobow nie magych istotnego
wplywu na spetnienie wymaggodstawowych wyrobow oraz wyrobow wytwarzanychtugedznanych zasad sztuki
budowlanej (DZ. U.nr 113z 1998 r poz. 637)

Pozostale wyroby przeznaczone do obrotu i powsegohistosowania, podlegiaprocedurom okéonym w :
Rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewtniznych i Administraciji z 05.08.1998. w sprawieadatt i kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlariyzt{. Nr 107 poz. 679)

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane matésarowce to &g one zgodne z podanymi danymi szczegGlowymi.
Materialy i surowce nie afig polskimi normamiduly reprezentowaly najvigza jaké¢ w swojej klasie.

Normy przywotane.

Prawo Budowlane -Ustawa z 7 lipca 1994 r (tekst jednolity : DZnd106 z 2000r poz. 1126 zzpiejszymi zmianami
Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04. 199®¢. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z4pdejszymi zmianami

Ustawa o systemie zgodi§a oraz o zmianie niektérych ustaw z 28.04. 2000r

(Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 .11. 1999w sprawie wykazu wyprodukowanych w Palsce,

a talze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwsgygacych stwarzazagraenie albo stacych

ochronie lub ratowanikycia i zdrowia lul$rodowiska, podlegagych obowazkowo na Znak

Bezpieczéstwa i 0znaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow pegliegeh obowizkowi wystawienia przez - producenta
deklaracji Zgodngzi (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewretrznych i Administracji z 24.07. 1998rw sprawie wykazu wyrobéw nie
majcych istotnego wplywu na spetnienie wymagmdstawowych wyrobdw oraz wyrobhow wytwarzanych tuged
uznanych zasad sztuki budowlanej

(DZ.U.nr 11321998 r poz. 637)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewretrznych i Administracji z 31.07. 1998rw sprawie systemow zgoden
wzoru Deklaracji Zgodrigi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanychsiogonych do, obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998r. 728)

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnrgtrznych i Administracji z 05.08.1998w sprawie aprobat i kryteriw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrdin@iewlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000w sprawie trybu certyfikacji wyrobéw

(Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 2000r)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszcyei do
obrotu wyroby mogre stwarzéizagraenie albo ktére sy ochronie lub ratowanitycia, zdrowia srodowiska i
srodowiska wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzdmajéw z ktérymi Polska zawarta porozumienie rasfe
uznawania certyfikatu zgodimblub deklaracji zgodroi wystawianej przez producenta oraz rodzajéwdgstumentow
(Dz. U. poz. 58 z 2000r)

6.2.3. Zasady kontroli wymiardw.

Sprawdzenie wykonanych robét pod wadgim zgodniei wymiardw nagipi wg. obowizujgcych norm, a szczegoid
PN- 1SO 3443-8:1994

Normy przywotane

PN-ISO- 7737: 1994 Folerancje w budownictwie . Przedstawianie danptyodicych doktadnéei wymiarow.

PN- ISO — 3443-7:1994lolerancje w budownictwie Ogdine zasady ustalagtariow odbioru, kontrola zgodém
wymiaréw z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrolatgtzna

PN- ISO — 3443-8:1994Folerancje w budownictwie. Kontrola wymiaréw w bughictwie.

PN- ISO —3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwir€gi wartéci stosowane do
wyznaczania toleranciji.

PN- ISO — 7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynk@ementéwoudowlanych. Usytuowanie
punktéw pomiarowych

PN- ISO — 7976-1:1994 Folerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynk@ementdw budowlanych. Metody
i przyrzdy.

6.2.4. Warunki eksploatacyjne.
Wszelkie obiekty, instalacje i materiatych zdolne do funkcjonowania w sposéb ékney w warunkach
atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie magstpowa na miejscu budowy. Wykonawca reaakladé ze warunki
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te keda sie miesci¢ w nasgpujacych granicach:
-temperatura - od-30do +35°C

-- wilgotnosé - od0do 95 %

- cisnienie atmosferyczne - od 850 do 1200 Mbar

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prdipeltych na zasadzie
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog z jednakowym prawdopodobiwem wytypowane do batda
Inzynier kedzie mig zapewnion mazliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie liyniera Wykonawcadulzie przeprowadZalodatkowe badania tych materiatow, ktre budpliwosci co

do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zogtarzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzesierek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania prébebdy dostarczone przez Wykonavwaatwierdzone przezyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawio bada wykonywanych przez siyniera leda odpowiednio opisane i oznakowane,
w spos6b zaakceptowany przez/inera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W pdkn gdy normy nie obejmuj
jakiega badania wymaganego w Specyfikacjach Techniczeiaowa mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezjmiera.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub bajaVykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykoagneedstawi nagshie ich wyniki do akceptacii #iyniera.
Wykonawca bdzie przekazywialnzynierowi kopie raportéw z wynikami badgk najszybciej, nie giej jednak ri w
terminie okrdonym w programie zapewnienia jakb Wyniki bada (kopie) kdy przekazywane kynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego vidoinnych formach, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez liyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, teynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, jgosihia prébek i badania
materiatéw wrédta ich wytwarzania, i zapewniona muglkie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Keykoy i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabét prowadzonego przez Wykonaywedzie ocenié zgodnéé
materiatdw i robdt z wymaganiami Specyfikacji Téchmych na podstawie wynikow badaostarczonych przez
Wykonawe.

Na zlecenie liyniera Wykonawca dolzie przeprowadzadodatkowe badania materialow, ktore udatpliwosci co
jakaéci, o ile kwestionowane materiaty nie zogtprzez Wykonawgusungte z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeriggodnéci z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamamiaj

Prébki dostarczone przez Wykonawao bada wykonywanych na zlecenie Zymiera lgda odpowiednio opisane i
oznakowane w sposob przez niego zaakceptowany.

Inzynier mae pobieré probki materialow i prowadzbadania niezateie od Wykonawcy, na swdj kosztzaiewyniki
tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to kynier poleci Wykonawcy lub zleci niezatemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodagkh bada, albo oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodrigi materialéw i robét z dokumentagprojektovy i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych lieidaobierania probek poniesione zogtarzez Wykonawe

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopicic do uzycia tylko te materialy, ktdre posiaglaj

- certyfikat na znak bezpiearswa, wykazujcy ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wihéciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

- deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polslky Normg lub aprobat techniczg, w przypadku
wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Nornjgzeli nie g objete certyfikacy okreslong w
powyzszym punkcie(1) i ktére spetnigjvymogi ST.
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W przypadku materialow, dla ktérych wiw dokumentyvgmagane przez ST,4da partia dostarczona do robétbe
posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiada wiw dokumenty wydane przez producenta, a w raiegly poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych hialdgly dostarczone przez Wykonawzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetgigich wymaga bedg odrzucone.

6.7. ROGwnowanosé norm i zbiorow przepisow.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotang konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaaja materiaty,
wyposaenie, sprzt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadaboty, lgdg obowhzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawiowegiania powotanych norm i przepisow, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inacze;j.

W przypadku gdy powotane normy i przepigypaistwowe i odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, mdgy¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewggaiasadniczo rowny lub wazy poziom wykonaniaznpowotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzednigaravedzenia i pisemnego zatwierdzenia przeyniara. Rénice
pomidzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zaniiermi musz by¢ dokladnie opisane przez Wykonavic
przedicone Irzynierowi co najmniej na 28 dni przed glaczekiwanego przez Wykonaweatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku kiedy #gnier stwierdzi,ze zaproponowane zmiany nie zapewrigsadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosgigosiorm powotanych w dokumentach.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnlgow@zujgcym Zamawiaicego i Wykonawgw okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy dadaookresu gwarancyjnego. Odpowiedzigdrza prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obogdujgcymi przepisami spoczywa na \Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyets dokonywane na higco i beda dotyczy przebiegu rob6t, stanu bezpigtstera ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow

Kazdy zapis w dzienniku budowyedirie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonalsizap

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskéoskvego. Zapisydal czytelne, dokonane trvgaechnilg, w porzdku

chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zahkczone do dziennika budowy protokoty i inne dokuméatly oznaczone kolejnym numeremaeahika i opatrzone

dat i podpisem Wykonawcy i iyniera.

Do dziennika budowy nate wpisywa w szczegolniei:

- dat: przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawi@ggo dokumentaciji projektowe,

- uzgodnienie przezgniera programu zapewnienia j&kia harmonogramaéw robdt,

-- terminy rozpocgia i zak@czenia poszczegdblnych elementéw robot,

-- przebieg robat, truddd i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyszgrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia ltyniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania robdét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zaniegch i ulegajcych zakryciu, egciowych i ostatecznych odbiorow robdt,
przegcia czsci rob6t i przejcia robét i odcinkdw

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaupowietrza w okresie wykonywania robét podiggah ograniczeniom lub wymaganiom
szczegOlnym w zwiku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnéc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisedokumentacii projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych pragdrakcie wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotycce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prog@dzonych badez podaniem, kto je

przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli damiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycie, uwagi i wyaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegsbprzedigone Irkynierowi do

ustosunkowaniagiDecyzje Iiyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca paofpiszaznaczeniem ich prayip

lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika \aydabliguje Irzyniera do ustosunkowanig.dProjektant nie

jest jednak strapumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleaa/\Vykonawcy robot.
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6.8.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pegst kadego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza i sposob gty w jednostkach przgfych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoérioub certyfikaty zgodri@i materialow, orzeczenia o jakd materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bada/ykonawcy i Zamawiggego powinny by gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakd Dokumenty te stanogvizahczniki do odbioru robét. Winny yudosgpnione na kale
zyczenie liyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczg sbprécz wymienionych w pkt (1)-(3) ngatiigce dokumenty:
- pozwolenie na realizgctadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wyaywilno-prawne,

- protokoty odbioru robat,

- protokoly z narad i ustale

- korespondengjna budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowydaly przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoiiedbezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w updkowany sposéb i oznaczone wg. wskdmayniera powinny b§
przechowywane tak dlugo, jak to zostanie przezonimecone. Wykonawca winien dokongwa ustalonych z
Inzynierem okresach czasu archiwizacji, réwma nénikach elektronicznych. igmier oraz zamawiagy bedg mieli
prawo dosipu do wszystkich dokumentéw budowy

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduge jeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane
prawem. Wszelkie dokumenty budowgdip zawsze dogpne dla Igyniera i przedstawiane degladu nazyczenie
Zamawiggcego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdét.

Obmiar rob6t kdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dubatac) projektove i Specyfikacjami
Technicznymi, w jednostkach ustalonych w koszterysi

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pasiaehiu Irkyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Whyniki obmiaru ledg wpisane do rejestru obmiaréw .

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wdlach podanych dlepym kosztorysie / wykazie cen lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnigkdhawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich robdét. gtne dane
zostal poprawione wg instrukcji iyniera na gimie.

Korekta ewentualnych ¢déw lub pominjcie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego apiestia Wykonawcy i
akceptacii lyniera po porozumieniu z Inwestorernigjezawarta umowa nie stanowi inaczej.

Obmiar gotowych rob6t golzie przeprowadzony z gstéicia wymagan do celu miescznej platnéci na rzecz
Wykonawcy lub innym w czasie oklenym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonainnzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Obmiar Rob6t bdzie okrélat faktyczny zakres wykonanych robét i zainstaloego sprgtu w

jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Diugdéci i odlegidici pomiedzy wyszczegdlinionymi punktami skrajnyngdly obmierzone poziomo wzdtlinii osiowej
podawane daky w [m], powierzchnie w [ a sprat i urdzenia w sztukach [szt]. seSpecyfikacje Techniczne
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wiasciwe dla danych robét nie wymagiégo inaczej, objosci beda wyliczone w [nd] jako diugd¢ pomnaona przez
$redni przekrg;.

Przy robotach ziemnych - finvykopu o0znacza grunt mierzony w stanie rodzimjmi] nasypu oznacza grunt mierzony
po zagszczeniu.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,etly wazone w tonach lub kilogramach [kg] lub tonach [thodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie uradzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robd4 baakceptowane przezjmiera.
Urzadzenia i sprg pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdeeli urzdzenia te lub spgzwymagay bada
atestujcych to Wykonawcadalzie posiadawazneswiadectwa legalizacii.

Wszystkie urgdzenia pomiarowegks przez Wykonawgutrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie timenbot.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje aglizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. dglzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb ggly zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezzmiera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda prowadzone nie rzadziejmniaz w miesjcu i bedg podstaw do wystawienia faktury za
roboty za dany miegt chybaze kontrakt stanowi inacze;.

Obmiary lgdg przeprowadzone przed pegigm czsci robot lub przeiciem robdt i odcinkéw, a tak w przypadku
wyskpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikggych przeprowadza esiw czasie ich wykonywania. Obmiar robét podiggymh zakryciu
przeprowadzasprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblazeds wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub efofci beds uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejscicsziog by¢ doczone w formie oddzielnego genika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodnionyzgriierem.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Rodzaje przajcia robot

W zaleindéci od ustalé odpowiednich Specyfikacji Technicznych, robotylegdh nastpujacym etapom odbioru:
- przegcie robét zanikacych i ulegajcych zakryciu

- przegcie instalacji i urgdzea technicznych.

- przegcie czsci robot

- przegcie rob6t i odcinkow

- przegcie kacowe Robét.

- przegcie rob6t po okresiekojmi.

- przegcie ostateczne — pogwarancyjne.

- wystawienisSwiadectwa Wykonania.

8.2. Przegcie rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Przegcie robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniédla jakasci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Przegcie robét zanikagych i ulegajcych zakryciu kdzie dokonane w czasie uiiwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnegogpasbhét.

Przegcia rob6t dokonuie fynier.

Gotowd¢ danej czci robdt do przepia zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowpdnoczesnym
powiadomieniem tyniera. Przegie kedzie przeprowadzone niezwiocznie, nignigj jednak ri w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadoraierlym fakcie Iayniera.

Jakd¢ i ilos¢ robét ulegaicych zakryciu ocenia #ynier na podstawie dokumentéw zawigaggh komplet wynikéw
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pgmigproby szczelnii, w konfrontacji z dokumentacj
projektova, Specyfikagj Techniczg i uprzednimi ustaleniami.
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8..3. Przegcie instalacji i urzadzen technicznych.

Przejecie instalacji i udzer technicznych wymaga wykonania badapréb poszczegdlnych instalacji w quzeniu z
urzadzeniami technicznymi wykonanymi zgodnie z olaauicymi Polskimi Normami oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét’

8.4. Przegcie czsci robot

Przegcie czsci robdt polega na oceniedtd i jakaici wykonanych cgci robdt.  Przegie czsci robdt dokonuje si

wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Przegcia dokonuje liynier. Przejcie czsci robdt ma na celu przeje do eksploatacji przez Zamawiggo czsci

wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej bez dezslia na zakiiczenie calego odcinka. Przyjmujg g& do przeicia

cze$ci robot zgtaszane mgy¢ catkowicie wykonane sieci:

- dtugaci nie krétszej i dtuga¢ ulicy, w ktdrej byly wybudowane, pod warunkiei® s pokczone z czynnymi
odcinkami tych sieci.

- wykopy zostaty zasypane (z zazrzeniem do ¢dnych posadowienia podipod chodniki i jezdnie)

- pokrywy wiazow do studzienek i skrzynki do zagmsadowione zostaty na projektowanyekmych powierzchni
chodnikéw i jezdni

- bez wykonanych chodnikéw i jezdni

8.5. Przegcie Robo6t i Odcinkéw

Przegciu robot i odcinkéw podlegajcatkowicie zakaczone poszczegoélne odcinki robot. Pezig robot i
odcinkéw polega na finalnej ocenie rzeczywisteg&kaenania robo6t w odniesieniu do ich dt, jakdsci i
wartcci.

Calkowite zakaczenie robét oraz gotodéodo przejcia robdt i odcinkow dlzie stwierdzona przez Wykonaywepisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniemiimie o tym fakcie liyniera.

Przegcie robdt i odcinkéw nagii w terminie ustalonym w dokumentach kontraktovwicac od dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakaczenia rob6t i przgpia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.11.

Przegcie rob6t i odcinkéw dokona Aymier. Inzynier dokona ich oceny jamowej na podstawie przedanych
dokumentéw, wynikéw bada pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgogtiavykonania rob6t z dokumentagrojektovy i
Specyfikacjami Technicznym.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét pokoswych lub rob6t uzupetigiych lub rob6t wykaczeniowych
Inzynier przerwie swoje czyném i ustali nowy termin przegia robot i odcinkéw.

W przypadku stwierdzenia przezyniera ;ze jakd¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymemi@zmacznie
odbiega od wymaganej dokumenfagajojektove i Specyfikacji Technicznych z uwzgdhieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu pibezéstwo ruchu, Ikynier dokona paicer, ocenigic
pomniejszog wartdi¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wyméagezygtych w dokumentach kontraktowych.

8.6. Rozruch technologiczny.
Nie wystpuije.

8.7. Przegcie koncowe Robot.

Przegcie kaxcowe Robot przeprowadzagsiv trybie i zgodnie z warunkami olglenymi w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych.

Przegcia kaicowego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajgego w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja spostizi ,,Protokét przejcia rob6t budowlanych oraz zgtoszonych wad i ukteie
usungcia przez Wykonawg

W czasie przefia kaxcowego Komisja zapoznajecst realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robo6t zanikajicych i ulegajcych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robsapetniagcych i
poprawkowych a tate z wynikami odbioréw i préb przewodow, instaldaajrzadzen technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komispie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniagcych, komisja mee przerwa swoje czynnéci i ustalé nowy termin kdcowego przejcia
robot.

W przypadku stwierdzenia przez Komisie jaka&¢ wykonanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej DokumentBopjektovs i Specyfikacy Techniczn
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(z uwzgkdnieniem tolerancji) i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trnéétd<omisja
dokona poticen, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonanych robét w stosunku do wymagarzyjetych
w umowie lub kontrakcie.

8.8. Przegcie robdét po okresie gkojmi.

Pod koniec okresuekojmi Zamawiajcy lub wiaciciel obiektu organizuje ,przegie robét po okresie

rekojmi”. Odbiér taki wymaga przygotowania ngstijgcych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robét budowlanych

- protokotu kaicowego przejcia obiektu

- dokumentow potwierdzggych usunicie wad zgtoszonych w trakcie kmowego przejcia obiektu (jeeli
byly zgloszone wady)

- dokumentow dotyecych wad zgtoszonych w okresigkojmi potwierdzenia usuecia tych wad

- innych dokumentéw niezldnych do przeprowadzenia czydnbprzegcia

8.9. Przegcie ostateczne — pogwarancyjne.

Przegcie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie vayikamh robét zwgzanych z usueciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym, przy odbiorze po okresiekojmi lub ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.10. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje ekspldacii i konserwacji urzadzen.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewdflewszelkich zmian w dokumentacji

umazliwiaj agcych przygotowanie Dokumentaciji Powykonawczej ohidiudowlanego.

Zgodnie z ustaw Prawo Budowlane w skiad Dokumentacji Powykonayvadsektu budowlanego na

ktéry uzyskano pozwolenie na budpwchodz miedzy innymi:

- pozwolenie na budaoyy projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne mkily, przedmiar robot,
pozwolenie na iytkowanie, decyzje o warunkach zabudowy i zagospedania terenu

- wszelkie inne pozwolenia wdowe zwizane z realizagjobiektu

- oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami,rkt@aostaty wiczone w trakcie budowy

- dziennik montau (rozbiérki ) - jeeli byt prowadzony

- protokoly odbioréw etapowych, robét zaniksich i ulegajcych zakryciu

- protokoty odbioru egciowych i kaicowych

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg rob6t i sieci uzbrojenia terenu.

- kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjmegimtaryzacji powykonawczej.

- dokumentagj powykonawcg — tj, dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw
jesli zostata spordzona w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodgigmzez Kierownika Budowy, #yniera a jéli
zachodzi potrzeba i Projektanta

- dokumentagj powykonawcg — tj, dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw
jesli zostata spordzona w trakcie realizacji kontraktu

- Gdwiadczenie Kierownika budowy o zgodoowykonania obiektu budowlanego z projektem budowh i warunkami
pozwolenia na budayy o doprowadzeniu do naj¢ego stanu i pogelku ternu budowy a tak terenéw z ktérych
korzystat Wykonawca

- aprobaty techniczne (deklaracje zgddaraz certyfikaty na znak bezpietzisva ,B” dia materiatow i ugdze

- instrukcje eksploatacji i konserwacjiadzer (DTR)

- karty gwarancyjne umzeh technicznych

- instrukcje eksploatacji obiektu i instalacligi taka potrzeba istnieje

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeb&emania majcych istotne znaczenie opracdéwekspertyz, opinii lub

dokumentdw, to powinny kyvaczone do dokumentacji powykonawczej.

8.11. Dokumenty do przegcia Robot i Odcinkow

Podstawowym dokumentem do pezig robét i odcinkédw jest protokdt praeip rob6t | odcinkéw spasdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamaviicggo.

Do przegcia rob6t i odcinkéw Wykonawca jest zobameiny przygotow@nastpujace dokumenty:

- odwiadczenie Kierownika budowy o zgodoiowvykonania obiektu budowlanego z projektem budowh i warunkami
pozwolenia na budayy o doprowadzeniu do najgego stanu i pogelku ternu budowy a tak terenéw z ktérych
korzystat Wykonawca
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- dokumentagj powykonawcg — tj, dokumentagj projektove podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw
jesli zostata spordzona w trakcie realizacji kontraktu

- protokoly odbioréw egciowych, etapowych, robét zani@ych i ulegajcych zakryciu

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontrakieentualnie uzupelniag lub zamienne).

- recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batleoznaczé laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Tecmyimi i
ewentualnie Programem Zapewnienia siako

- deklaracje zgodioi lub certyfikaty zgodniei wbudowanych materialéw zgodnie ze Specyfikacjaeahnicznymi i
ewentualnie Programem Zapewnienia ziko

- opinie technologiczinsporadzory na podstawie wszystkich wynikow badi@omiaréw zajczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjarohmigznymi i ewentualnie Programem Zapewnieniasdak

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét toysych (np. na przetenie linii telefoniczne),

energetycznej, gazowejydetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazetyich robét wiscicielom uradzen.

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg rob6t i sieci uzbrojenia terenu.

- kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjmegiiaryzacji powykonawczej.

- instrukcje eksploatacyjne

- protokély odbioru kabli energetycznych elektnyeh podpisane przez przedstawicieli Zakladu Etyezygego i
protokéty z montau licznikdw energii elektrycznej na przepompownigikdw

- opinic Konserwatora Zabytkow w miejscach wymaganych opitew Pozwoleniu Na Budaw

W przypadku, gdy wg ftyniera , roboty i odcinki pod wzglem przygotowania dokumentacyjnego e lgjotowe do

przegcia , Inzynier w porozumieniu z Wykonawevyznaczy ponowny termin przeja robét i odcinkdw.

Wszystkie zagdzone przez kyniera roboty poprawkowe lub uzupeliigj lzds zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzuiaggiaych wyznaczy liynier.

8.12.Swiadectwo Wykonania.

WystawienieSwiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanyaft mtiazanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy przejciu robét i odcinkéw oraz zaistniatych w Okre&igaszania \Wad.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstageny wizualnej obiektu z uwethieniem zasad opisanych w
punkcie 8.11. “Przetie Robét i Odcinkdw”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9 .1. Ustalenia ogélne.
Podstaw platngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykapaa jednostk obmiarovg ustaloa dla dane
pozycji przedmiaru
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczaltqeanlstaw platngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonawc
w danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kwggowej lgdzie uwzgbdniat wszystkie czynnai, wymagania i
badania skiadgie st na jej wykonanie, okéene dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznyali dokumentacii
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robgilgobejmowa:
- robocizr bezpéredni wraz z towarzysgymi kosztami
- warta¢ zuzytych materiaddw wraz z kosztami zakupu, magazyniayewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy.
- warta¢ pracy sprgu wraz z towarzygzymi kosztami
- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczane zgodnie z obgmijgcymi przepisami.
Sposobb rozliczenia poszczegoinych robét zostahyasiazczegdtowych Specyfikacjach technicznych.
Podstawa zaplaty gxiowej jest zakres robGt wykonany w danym miesilecz take o wartéci nie mniejszej ti
ustalona w Kontrakcie.
Do cen jednostkowych nie najeniczac podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne Specyfikacjlrechnicznej

Koszt dostosowania ¢sido wymaga warunkéw kontraktu i wymagaogolnych zawartych w Specyfikacjach
Technicznych obejmuije wszystkie warunki dlaiee w wiw dokumentach, a nie wyszczegdélnione edoriarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazd6w i orgaiiirachu obejmuie:

- opracowanie oraz uzgodnienie zinierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaaiji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii jataj@vzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikacych z postpu robaét.

- ustawienie tymczasowego oznakowaniaietienia zgodnie z wymaganiami bezpiéskera ruchu.

- oplaty/dzierawy terenu — w tym oplaty za @zig pasa drogowego

- przygotowanie terenu

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chidaimi kraveznikéw, barier, oznakowid drenau.

- tymczasowa przebudowa agizeh obcych.

Koszt utrzymania objazd6w / przejazdéw i organimachu obejmuije:

- 0czyszczanie, przestawienie, przykrycie i ysigtymczasowych oznakomwgionowych, poziomych,

barier kwiatet

- utrzymanie phynriai ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazddw i organizagthu obejmuije:

- usunicie wbudowanych materiatéw | oznakowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa.
10.1.1. Jednostka autorska dokumentacji projektowej
Jednostikautorsk dokumentacji projektowej jest:
VIA PROJEKT mgrin z. Alicja Chrzanowska
Adres : ulica Komisji Edukacji Narodowej 5B/31
15-687 Biatystok
Tel./ fax. — 602 660 598

10.1.2. Zestawienie dokumentaciji projektowej.
W niniejszej Specyfikacji Technicznej podano wykmkumentacji projektowej odnag=j st do caldci
inwestycji. Wykazy dokumentacji projektowej odngsz sé do poszczegdllnych zalapodano w
Specyfikacjach Technicznych oklajacych zakres robét tych zatla
Tabela: Wykaz dokumentacji projektowej odnosacej sie do catdci inwestycji.

Lp. Nazwa dokumentacj

1 |Budowadrogi wewrgtrznej nadziatce nr 2(289 oraz fragrentu drogi gminnej u
Czeczotka na dziatcer 20281 obgb 0002 wraz z odwodnieniem nawierzchni @
oswietleniem ulicznyr

Przedmiary rob6t dla w/w dokumentacji projekto

3 | Kosztorys inwestorski dla w/w dokumentacii projeké.

10.1.3. Jednostka autorska Specyfikacji Technicznic

Jednostl autorsly Specyfikacji Technicznych jest jednostka autorst@kumentacji projektowej
wymieniona w punkcie 10.1.1.

10.1.4. Zestawienie Specyfikacji technicznych.

Zastawienie Specyfikacji Technicznych odrgmyzh sé do caldci zamierzenia zamieszczono wzeji
podanej tabeli.
Tabela: Wykaz Specyfikacji Technicznych odnosicych se do catego zadania.
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Poz | Kodyfikacja Tresé specyfikacji
1 ST-0C-0C  Wymagania ogolr
2 ST-01-01 Zaplecze wykonaw
3 ST-0z-01 | Roboty przygotowawczwytyczenie traspunktow wysokéciowyct
4 ST-03-01 Raoboty ziemn—wykopy i zasypy w gruntach kategorii | di
5 ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowec— kanalizacjideszczow
6 ST-040t  Regulacja istnigcych studi rewizyjnyct
7 ST-05-01  Wykonaie zabezpieczenia istraiepgo uzbrojenia podziemne

Autorami wszystkich wymienionych w tabeli Specyfikal echnicznych &
Autor opracowania — mgr in—Maciej Wendotowicz

10.2. Normy i akty prawne.

1. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo bualogv{Dz. .U Nr 89, z 25.08.1994r. poz. 414).

2.- Rozporzdzenie MGPIB z dnia 19 .12.1994r. (Dz. .U Nr 10)

3. - Rozporgdzenie MGPIB z dnia 21 .02.1995r (Dz. .U Nr 252. 483 z 13.03. 1995r).

4, — Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo ggiogdxartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z

péniejszymi zmianami)

5.- Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Buddwaiz dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjiéjR. Nr 2 z 1995 r.,poz. 29).

6. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogachgautch (Dz. U. Nr 14, poz. 60 zjmiejszymi zmianami).
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1.0. WSTEP.

Zaplecze Wykonawcy sktadagsi nieztednych instalacji, urgdzen, biur, placow sktadowych oraz drog
dojazdowych i wewetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robot. drerpod zaplecze
Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie.

W zwiazku z tym,ze cald¢ Inwestycji obejmuje réne sieci, ktore magrealizowa rézni Wykonawcy,
kazdy z Wykonawcow przygpujacy do przetargu winien w cenie oferty uwzdhi¢ koszty pozyskania i
urzadzenia niezbdnego dla swych potrzeb zaplecza Wykonawcy.

2.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wkizyshiezlzgdnych uradze, instalaciji,
drog dojazdowych i wewgirznych, biur, placéw i zabezpieaz@otrzebnych Wykonawcy przy realizacji
robot.

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koskgpkatacyjne zwizane z aytkowaniem
powyzszego zaplecza.

Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usgsie wszystkich urgdzen, instalacji, drég dojazdowych
i wewretrznych, biur, placow, zabezpiegz@czyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwpteego.

Koszt pozyskania, przygotowania, utrzymania i likwidaegplecza Wykonawcy powinien zoéta
uwzglkedniony w kosztach ogdélnych.

AUTOR
mgr iz. Maciej Wendotowicz
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1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejsymagania dotyce wykonania i przegia robot
zwigzanych z wytyczeniem trasy kanalizacji deszczowaf ovyznaczenie potenia studzienek
kanalizacyjnych w ramach wykonania kanalizacji deswvejw projektowanej budowie drogi
wewretrznej na dziatce nr 20289 oraz fragmentu drogirgrej ul. Czeczotka na dziatce nr 20281
ob. 0002 wraz z odwodnieniem nawierzchni or@aietleniem ulicznym.

1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Techniczne.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie pogey.

1.3.Zakres robét obgtych Specyfikaci Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclangj dotycz zasad prowadzenia robot aganych z

wszystkimi czynnéciami umaliwiajgcymi i magcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy i
punktow wysokeéciowych oraz sporgizenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej siebiektow

wymienionych w punkcie 1.1. niniejszej Specyfikabfchniczne;.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokéciowych.

W zakres robdt pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysg@iiowych wchodz:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtdwnych osi trasy i punktow
wysokaciowych

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wg@renie osi)

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych (reperow roboczych)

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych

- zastabilizowanie punktow w sposoéb trwaly, ochrafeprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiapy odszukanie i ewentualne odtworzenie

1.3.2. Wytyczenie trasy i punktow wysoksciowych.

Podstaw wytyczenia trasy punktdw sieci i obiektow wymiemygh w punkcie 1.1.stanowi dokumentacja
projektowa i prawna oraz Specyfikacje Technicznep@ewodu i usytuowanie studzienek rigle
wyznaczy w sposob trwaly i widoczny, z zaeniem cagow reperéw roboczych. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy za pomog drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych z gidziami. Kotki naley

wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, na odcinkach prostych co oRO&0m. Na kadym prostym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotkdwiadki wbija sé po obu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdeMhie zabudowanym repery robocze
nalezy osadza nascianach budynkow lub stupach ogrodzeniowych w mastakéw lub bolcéw. Gig
reperéw roboczych natg nawigzat do reperéw sieci gatwowej. Naley ustalt stale repery, aw
przypadku niedostatecznej ichdtd wbudowa repery tymczasowe zgadnymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne. W miejscach, gdzieza@achodzi niebezpieczestwo wypadkow, budognalery
prowadzé zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego, @gjéaod strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczy§wiattami.

1.3.3. Wyznaczenie obiektow (studzienki, i inne ateenty).

Wyznaczenie obiektéw obejmuje sprawdzenie wyzndezaliektu i punktéw wysok@iowych,
ustabilizowanie ich w sposob trwaty, och¢doh przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzsrgezusytuowania obiektu (kontur,
punkty)

1.4. Okreslenia podstawowe.
- mapa zasadnicza- wieloskalowe opracowanie kartograficzne, zawigmjaktualne informacije
0 przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogélnggEiznych oraz ewidencji, budynkow i sieci
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uzbrojenia terenu

- punkty gtéwne trasy— punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazgoocatkowy i koncowy
punkt trasy

- pozostate okrdlenia podstawowe- 3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w Specyfikacji Techniczp@&/ymagania ogélne” oraz w pozostatych
zamieszczonych w ramach niniejszego opracowgpéyfikacji Technicznych.

2.0. MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotygee materiatbw podano w Specyfikacji Technicznej08¥o0.

2.1. Rodzaje materiatow.

Do utrwalania punktéw gtownych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziami lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o déegokoto 0,50 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granimbot ziemnych wasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny énie
srednice @ 0,15-0,20 m i dlugbL=1,5-1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéalety stosowa
paliki drewniane o diugei okoto 0,30m &rednicy @ 0,05-0,08 m a dla punktoéw utrwalanych w
nawierzchni bolce metalowescednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05m.Swiadki” powinny mig
diugas¢ okoto 0,5m i przekroj prostatny.

3.0. SPRET.
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprat pomiarowy.

Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysolawych naley stosowa nastpujacy sprzt
geodezyjny:

- teodolity i tachimetry, niwelatory, dalmierze,

- tyczki, taty, tdmy metalowe,

- do prac obliczeniowo - kameralnych nalerzywaé sprztu komputerowego.

Uzywany sprzt powinien gwarantow@uzyskanie wymaganej doktadiwo przy pracach pomiarowych i
kartograficznych.

4.0. TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotysgee transportu podano w Specyfikacji Technicznej05100.

4.1. Transport sprzetu i materiatow.
Przemieszczanie spite i materialdw do wykonania prac geodezyjnychzenodbywé si¢ dowolnymi
srodkami transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotygze wykonania robo6t podano w Specyfikacji Technig81e00-00.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe winny byvykonane zgodnie z oboydujgcymi instrukcjami GUGIK (1-7)
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien prgepd Zamawigjcego dane zawierge
lokalizacje i wspotrzdne punktow gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawego Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich dach wykrytych w
wytyczeniu punktéw trasy (lub) reperéw roboczyckedy te powinny by usunéte na koszt
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Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzzgodnd¢ rzeczywistych regdnych terenu z gzinymi terenu
okreslonymi w dokumentacji projektowej. d&i Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu
istotnie ré@nia si¢ od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym
Inzyniera. Uksztatltowanie terenu w takim rejonie nisvpno by zmieniane przed pogljiem
odpowiedniej decyzji przez tgniera. Wszystkie dodatkowe roboty wynikag z ré@nic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej ednych rzeczywistych, akceptowane przez/mera, zostam
wykonane na koszt Zamawaapgo. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczae roboty dodatkowe
w takim przypadku obgig Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy nie mplyy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiarow przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdéwne trasy i pungtérednie osi musgby¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajagce w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i wzér
tych oznaczé powinny by zaakceptowane przezzimiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygejo zostanzniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgese konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostpone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne diaigtowej realizacji robot nai® do obowazkdw
Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osiaiy i punktéw wysokaciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne framy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azkiowhzane do punktéw pomocniczych,
potoznych poza granigcrob6t ziemnych.

Maksymalna odlegks pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych niezeprzekracza50m.
Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdturasy, a take
przy kadym obiekcie igtynierskim.

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi tragsokaciowych (repery robocze) nale
przeprowadz poprzez wykonanie pomiaréw w oparciu o materiagterczone przez gniera.
Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktow gtéwroaittrasy w stosunku do podanych przez
Inzyniera nie powinny przekracZ@ cm.

Rzedne reperdéw roboczych nalesprawdzt z doktadnéciag do 1cm stosup niwelacg podwéjrg w
nawigzaniu do reperow gatwowych.

5.3. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nahly wykona& w oparciu o dokumentagjprojektowy oraz dane geodezyjne
przekazane przez Zamawjaggo przy wykorzystaniu sieci poligonizacjifsawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdone] w dokumentacji projektowej lub przezymiera.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachifgalnich w odlegtéci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasgzlnie rzadziej sico 50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasstasunku do dokumentacji nie e by
wicksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy nale wyznaczy z doktadndcia do 1cm w
stosunku do rgdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nale uzy¢ materiatdw wymienionych w punkcie 2.2. niniejszej
Specyfikaciji.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wvigwca robot zagpi je
odpowiednimi po obu stronach osi, umieszczonyclapanig robot.

Kofki swiadki wbi¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata #imos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot.



5
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02-01- WYTYCZENIE TRASYPUNKTOW WYSOKGECIOWYCH

5.4. Wyznaczenie potzenia obiektéw

Dla kazdej studzienki naley wyznaczy jej potazenie w terenie poprzez:
- wytyczenie osi

Potazenie winno by okreslone z doktadnéria podan w punkcie 5.3.

5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych.

W pierwszej kolejnéci nalezy pomierzy i wznowit zatazong osnowg geodezyjn .

Nastpnie naley wykona pomiary inwentaryzacyjne zgodnie z instrukG-4 ,Pomiary sytuacyjne i

wysokaciowe” mierzc wszystkie elementy téei mapy zasadniczej.

Prace obliczeniowe natg przeprowadi przy pomocy sprzu komputerowego.

Whiesienie na mapzasadnicg wykona metodami tradycyjnymi (kartowanie i ktenie rczne) lub

komputerowymi w zalenosci od rodzaju map posiadanych wr@dku Dokumentacji.

Wykonary dokumentagj geodezyjg i kartograficzm nalezy skompletowa zgodnie z przepisami

Instrukcji O-3 ,Zasady kompletowania dokumentagodezyjnej i kartograficznej” z podziatem na:

- dokumentagj techniczg przeznaczandla Inwestora

- dokumentagj technicza przeznaczandla Gsrodka Dokumentacji

Sposbb skompletowania dokumentacji dkxddka Dokumentacji oraz fogrdokumentow natey

uzgodné z Gsrodkiem Dokumentacii.

Dla Inwestora naley skompletowa nastpujace materiaty:

- wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkdmescia

- kopie wykazow wspotednych i wysokéci punktéw osnowy poziomej, wysod@owej oraz wykazy
wspotrzdnych punktéw granicznych

- kopie protokotow przekazania znakéw geodezyjnyot ochron

- kopie opis6w topograficznych

- kopie szkicoéw polowych

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robo6t podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00-00

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakéci robot.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwzanych z wytyczeniem elementow inwestycji wymiepicimw
punkcie 1.3. i punktow wysokoiowych oraz wykonaniem pomiarow powykonawczyctenal
prowadzé wg ogdélnych zasad oldienych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Jdu Geodezji i
Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kraju i zgodnigrgmaganiami podanymi w punktach 5.3. i 5.4.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Obmiar roba6t nie jest przewidziany.

8.0. PRZEXECIE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotygze przegcia podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Sposob przajcia robot.
Przegcie robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasie na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gergnej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Nie przewiduje s osobnej ptatnéei za wytyczenie trasy i punktow wysakiowych w terenie.
Koszt wykonania tych robd6t powinien zostavzgkdniony przez Wykonawecw kosztach wykonania
robét ziemnych chybage w kontrakcie zostanie ustalony w inny sposob.
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10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 17.05.89 r. — Prawo geodezyjr@etograficzne (DZ.U. Nr 30, poz.163 z
p&niejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnegadd®@vnictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu @espotow uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. Nr 38/01 poz.455)

3. PN-76/N-02207 geodezja. Podstawowe nazwy,stéi@ i oznaczenia.

. Instrukcja techniczna O-1. Ogdélne zasady wykaryie prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna O- 3. Zasady kompletowaeiecumentacji geodezyjnej i

kartograficznej

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna 0Snowaopte.

. Instrukcja techniczna G-2. Geodezyjna osnowakgyEiowa.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugaestycji

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsokaciowe

10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.

11.Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.

12.Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejsymagania dotycgce wykonania i przegia

wykopow w gruntach kategorii I-V i ich zasypaniaizranych z budowsieci kanalizacji deszczowej
jak rowniez wyznaczenie pofgenia obiektdw tj. studni chtonnych @bjch projektem w ramach
wykonania sieci kanalizacji deszczowej w projektogjebudowie drogi wewgirznej na dziatce nr
20289 oraz fragmentu drogi gminnej ul. Czeczotkazialce nr 20281 ob. 0002 wraz z odwodnieniem
nawierzchni oraz @vietleniem ulicznym.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakardent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robé6t obgtych specyfikacia techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckngj dotyca zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy kanalizacji deszczowej jak révenvigznaczenie pofeenia obiektéw tj. studni
rewizyjnych obejmuje wykonanie wykopow w gruntaéeskalistych kategorii | do V i ich zasypanie po
wykonaniu w/w sieci.

1.4. Okreslenia podstawowe.

- dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopéwzome poza pasem robét

- gtebokos¢ wykopu — réznica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych w osi wykopu

- odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegrantéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy

- umocnieniescian wykopéw — umocnienigcian wykopéw zgodne z wymogami przepiséw BHP
gwarantugce petne bezpiecastwo wykonania robot dostosowane debgikasci wykopu i rodzaju
gruntu

- ukop — miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopoi@zone w obebie pasa robot

- wskaznik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca stan zaggzczenia gruntu okéwnego wg
wzoru: Is=pd/pds gdzie:
pd — g:stas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [ Mg/m?3]
pds — maksymalnaggtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotmd optymalnej okrdona
w normalnej prébie Proctora zgodnie z PN-B-04481za8a do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych zgodnie z noBN-77/8931-12 [ Mg/m3]

- wskaznik r6 znoziarnistosci —wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych
okreslona wedtug wzoru U = d60/d10gdzie :
d60— srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrimm]
d10—$rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10%tgrimm]

- wykop jamnisty szeroko-przestrzenny- wykop o gébokasci do 4m, ktérego powierzchnia jest
dostosowana do potrzeb rozaan projektowych

- wykop gleboki — wykop ktérego gibokas¢ przekracza 3m

- wykopy liniowe wasko-przestrzenne -wykopy o szerokgci 0,8-2,5m ascianach pionowych

- wykop ptytki — wykop ktérego gihokas¢ jest mniejsza @ilm

- wykop sredni — wykop ktorego gibokas¢ zawarta jest w granicach od 1 do 3m

- zasypanie wykopu -zasypanie wykopu po uteniu w nim kanalizacji sanitarnej, wodagu i innych
przewodow oraz pozostatych obiektow iadzen

Pozostate okienia podstawoweagszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Ysiagania ogolne”

2. MATERIALY.
Ogodlne zasady dotygee stosowania materiatdw podano w Specyfikacji iezmej ST-00-000.
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2.1. Materialy do umocnieniascian wykopow.

Do umocnienigcian wykopow nalgy stosowa nastpujace materiaty:

- do umocnieni&cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wyprassalowych) i elementéw
stalowych rozporowych lub szalunidienne stosowane do wykopdw liniowych

Za zgod Inzyniera mog by¢ uzywane inne rodzaje szalunkow zapewstaj wi&ciwe umocnienigcian

wykopow.

2.2. Materiaty do odwodnienia wykopéw.

Do odwodnienia wykopdw natg stosowd nastpujace materiaty:

- do budowy czasowych ruragidw odwadniajcych - rury kanalizacyjne PVC

- kruszywo gruboziarnistenyir) odpowiadagce wymaganiom normy PN-B-11111:1996

2.3. Sktadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby naley uktada wedtug poszczegdinych grup, wieticdi gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych
elementéw. Powierzchnia sktadowania powinné iyvardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sig sciekow sanitarnych i wod opadowych.

2.3.1. Sktadowanie materiatébw do umocnienigcian wykopow.

Materiaty do umocnieniécian wykopéw mog by¢ sktadowane na wolnym powietrzu. Wszystkie
elementy winny b§ sktadowane zgodnie z asortymentami i diogami, winny by utozone warstwami.
Pomidzy poszczegolnymi warstwami winnydyastosowane przektadki drewniane

2.3.2. Materialy do odwodnienia wykopow.

Magazynowane rury do budowy czasowych ruygéiv odwadniajcych powinny by zabezpieczone
przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznytdmperatura nie wgza nk 40°C) i opadami
atmosferycznymi. Diisze skladowanie rur powinno odbyisie w pomieszczeniach zamighych lub
zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PVC, Panyéeh) nie wolno nakrywiauniemaliwiajac ich
przewietrzanie. Rury o #giychérednicach i grubaiach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy s
sktadowane razem, to rury o grubsgepnce winny by sktadowane na spodzie. Rury powinny by
sktadowane na réwnym podio na podktadach i z przektadkami drewnianymi, aokgsé stosu nie
powinna by wieksze nk 1,5 m. Skladowania rur nie i powodowa nacisku na kielichy rur
powodupc ich deformagj. Zabezpieczenie przed przesuwaniegrdsinej warstwy rur powinno gy
dokonane za pomadkotkow i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodizerur w czasie transportu i
magazynowania natg czesci uszkodzone odgt, a kaice rur sfrezowa

Rury drenarskie do odwodnienia wykopdw zakupioramgjach mog by¢ uktadane w warstwach
maksymalnie po 4 zwoje.

Ksztattki, zgczki i inne materiaty powinny ldysktadowane w sposob upgdkowany z zachowaniem
metod isrodkéw jak dla rur.

Elementy drobne jak uszczelkipdki do czyszczenia itp. winny byrzechowywane w magazynach
zamkngtych z podziatem nérednice i typy.

2.3.3. Kruszywo.

Kruszywowinno by skladowane jak najliej wykonywanego odcinka kanalizacji. Padcskladowiska
powinno by réwne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kyuszpowinno by zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajadai frakcjami kruszyw w czasie jego transportu
skladowania i poboru.

2.4. Odbior materiatéw na budowie.
Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokdtami odbioru technicznego, atestami, aptaipatechnicznymi i deklaracjami zgodio
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Dostarczone materiaty na miejsce budowy inakprawdzt pod wzgtdem kompletnéci i zgodndaci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadZi ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdaemad lub powstania
watpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem nalg podd& badaniom okrdonym przez layniera
robot.

3. SPRZT.
Ogolne zasady dotygee stosowania spgi podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.

3.1. Sprzt do wykonania robét ziemnych.

Do wykonania robot ziemnych wykonawca winien poataghstpujacy sprzt:

- do odspajania i wydobywania gruntéw - koparkildevarki itp.

- do wykonywania wykopéw pod osadniki — koparki ghakowe

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczaniatgw- spycharki., tadowarki wdzenia do
hydromechnizacji itp.

- do transportu mas ziemnych - samochody wywrotki

- do zagszczania — ubijaki, ptyty wibracyjne itp.

- sprzt do rcznego wykonywania robot ziemnych

- inny sprzt bedacy w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczony przeziera

UWAGA:

Zurawie samojezdne, koparki i inne gaizenia ktére magsic zblizy¢ na niebezpiecznodlegiéé do
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetyrgch powinny by wyposaone w sygnalizatory
napkcia.

3.2. Sprzt do odwodnienia wykopow.

Do wykonania robot zwzanych z odwodnieniem wykopOw najeuzywaé nastpujacego spretu:

- agregatow prdotwdérczych do naggu pomp

- pomp elektrycznych do wypompowywania wody z wy&ap

- innego spretu do odwodnienia wykopdwedacego w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczonego przez
Inzyniera

4. TRANSPORT.

Ogodlne zasady dotygee transportu podano w Specyfikacji Technicznej083000.

Materiaty na budowpowinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczbarodkow transportu powinna gwarantaiyarowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentaciji projektowej, Specyfikat¢jaitechnicznych i wskazaniamidyniera oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przexgoe materiaty powinny liyrozmieszczone réGwnomiernie
oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w azasdia pojazdu.

4.1. Transport materiatdbw do umocnieniacian wykopow.

Transport materiatéw do umocnierdician wykopow winien odbywa sie samochodami skrzyniowymi.
Przy diugdciach wikszych ni diuga¢ pojazdu wielké¢ transportowanych elementéw nie iao
przekracza 1 m poza olwb pojazdu. Wypraski winny ldyuktadane na samochodach warstwami.
Wysokas¢ tadunku nie me przekraczawysokaci skrzyni samochodu. Zatadunek ieaodbywa si¢
recznie lub mechaniczne. Szalugkienne na samochodach nglektada za pomog zurawi lub
dzwigow

4.2. Transport rur
Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stug&/'ytadunek rur
w wigzkach wymagaycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lubzdiignia z bellg
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uniemaliwiajgca zaciskanie gizawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin z lin metalowych lub
tancuchéw. Gdy rury stransportowane teleskopowo (rura o mniejseejinicy, wewgtrz o wigkszej
srednicy) przed roztadowaniem azki rur naleyy wyjaé rury ,wewretrzne”.

4.3. Transport mas ziemnych.

Do transportuzwiru na podsypk do utazenia drenau i piasku do obsypki rur i zasypki wykopdéw nale
stosow@ samochody wywrotki. Przed zatadunkiem skrzynie@zhoddw naley oczyscic ze
wszystkich zanieczyszcie

Do wywozu pozyskanej z wykopdw ziemi nglestosowd samochody wywrotki o nacisku né& @o

8 ton. Naley stosowdé samochody o dopuszczalnym alieiniu drog po ktorychdala transportowane
masy ziemne.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne zasady dotygee wykonywania robét podano w Specyfikacji Techng ST-00-000.

5.1. Zasady prowadzenia robot.

Przed rozpocxiem rob6t na danym odcinku Wykonawca uaktualnigutesy i dostarczy do
zatwierdzenia lynierowi oraz administracji drég plan organizacitihu drogowego na wszystkich
ulicach, w ktérych bda realizowane roboty. Po zatwierdzeniu dokumentovkiviawca dokona na ich
podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca mykania robot.

Wykonawca przed rozpoeziem robo6t dokona ponownej weryfikacji paémia kabli, instalacji i innych
struktur podziemnych.

W przypadku konieczrigi naruszenia lub przerwania istrjeych instalacji Wykonawca nie podejmie
zadnych dziata bez powiadomienia o tymgniera i przed ustaleniem odpowiednich pocZyna
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za powgie koniecznyclirodkéw w celu ochrony, utrzymania i
tymczasowego dogbu do tego typu ustug z ktdrych korzystanie zostalwyniku robdét
uniemaliwione.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przysfpieniem do wykonywania wykopdw nalewykona nastpujace roboty przygotowawcze:
- wytyczenie trasy kanatéw zgodnie ze Specyfikdachniczig ST-02-01

5.3. Wykopy pod obiekty liniowe.

Wykopy naley wykonywa jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniaato- wykopu
(reczne lub mechaniczne) powinnydgostosowane do gidokasci wykopu, danych geotechnicznych,
ustale instytucji oraz posiadanego sgtz mechanicznego.

W rejonie istniegcego uzbrojenia podziemnego roboty tglerykonywa sposobemgcznym.

Jako zasaglprzyjmuje s¢, ze w ulicach wykopy wykonywanegta o scianach pionowych z
umocnienienscian. Sciany mog byé umacniane wypraskami, grodzicami, balami drewmiairiyb
szalunkamiciennymi. W innych miejscach po uzgodnieniu zylmerem mog by¢ wykonywane jako
przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp.

Szerokd¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami sieci, do ktérych dodaje si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na desk@aeiain i uszczelnienie stykow. Deskowagdidan
nalezy prowadz€é w miare jego gkbienia. Dno wykopu powinno kyrowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnienskazaniami liyniera.

Sposbb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowh stateczn& w catym okresie prowadzenia
robét. Zdgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné Wwykonane bezpwoednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zgjie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposob
uzgodniony z laynierem.

Spbd wykopu natey pozostawd na poziomie wiszym od rzdnej projektowanej o 2-5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykogalezry wykona bez naruszenia naturalnej
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struktury gruntu. Pogbienie wykopu do projektowanejednej naley wykona bezpagrednio przed
utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace
odtworzenie projektowanej osi i przewodu oraz koletrzdnych dna. Ltawy naly montowa& nad
wykopem na wysolkii okoto 1,0 m nad terenem w ogisach co 30m. Lawy powinny nédevyraznie i
trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi®myywanego wykopu krzyijace sé lub biegnce
rownolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie jpytrze
podwieszone w sposob zapewn@j ich eksploataej

Wyjscie (zejcie) po drabinie z wykopu powinno dwykonane z chwil osiagnigcia gkbokasci

wiekszej nz 1m od poziomu terenu w odlegtd nie przekraczaej co 20m.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginteojektowe;.
Tolerancja dla radnych dna wykopu nie powinna przekracz@cm dla gruntéw zwiztych, +5cm dla
gruntdw wymagajcych wzmocnienia. Tolerancja szerékiowykopu winna wynosi +5cm.
Wykonawca przedstawi hgnierowi do akceptacji szczegotowy opis proponovednmetod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy zapewsyidjezpieczestwo pracy i ochropiwykonywanych
robot.

Odwodnienie wykopow naky wykona zgodnie z dokumentacprojektows lub w sposob uzgodniony z
Inzynierem.

Ziemi¢ z wykopow w ilgci przewidywanej do ponownego wykorzystania (zasygopow) naley
sktadowa wzdtuz wykopow lub na sktadowiskach tymczasowych zaie od stanu zainwestowania
terenu i zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokuamgnprojektowe;.

Wydobywan ziemi na odkiad natey sktadowa wzdtuz wykopu w odlegtéci 1m od jego krawdzi,
aby utworzy przejcie wzdhz wykopu. Przejcie powinno by stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu i grunt ktorg bigdzie wyty do zasypania powinien by
wywieziony przez Wykonawcna odktad.

Wywdz urobku obejmuje transport z miejsca zataduhiuniejsca roztadunku wraz ze wszystkimi
kosztami zdeponowania. W przypadku deponowaniazgsmyvego obejmuje ta ponowny zatadunek
i powr6t na miejsce zasypania.

Nadmiar urobku nale przetransportowaw miejsce wybrane przez Wykonagiczaakceptowane przez
Inzyniera.

5.4. Wykopy obiektowe.

Wykopy pod studnie naty wykona jako obiektowe szalowane szalunkiem poziomym t{@QMORA
lub innym uzgodnionym z kynierem. Do wykonania wykopow pod studnie agleastosowakoparki
chwytakowe.

5.5. Zasypka wykopow.

Wykop naley zasypé po utazeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozégth obiektow i
urzadzen towarzyszcych rozpoczynag od rownomiernego obsypania bokdw rur z dokltaddpiviciem
ziemi warstwami gruliei 10-20 cm, drewnianymi ubijakami. Przewody kareatji deszczowej natg
obsyp& piaskiem do wysokai 30 cm ponad wierzch rury.

Wykopy wykonywane mechanicznie nafezasypé mechanicznie warstwami ziemi o grgbn20-30
cm. Warstwy nalgy zag:szcza& mechanicznie. Wykopy wykonangcenie naley zasypywa sposobem
recznym warstwami ziemi o gruba 15 cm z ¢cznym zagszczeniem.

Jednoczénie z zasypywaniem przewodu najg@rowadzt rozbidrke umocnienia wykopow.

Zasypki wykopéw dokorado poziomu terenu istnigjego. W uzgodnieniu z #gnierem i w zalenosci
od terminu realizacji nawierzchni drogowej i potszeémunikacyjnych na odcinkach gdzie
odbudowywana ¢dzie jezdnia drogowa wykop me byt zasypany do poziomu warstw
konstrukcyjnych odbudowy nawierzchni drogowej. Ragedzodbudowy nawierzchni drogowej oraz
gruba¢ poszczegolnych warstw podano w dokumentacji ptojeé|.
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Zasypywanie wykopéw, gdzie to jest aliave winno zosté podejmowane natychmiast jak tylko pewne
roboty zostas zakaiczone oprocz zkzy. Miejsca te powinny liyodkryte do chwili zakaczenia préby
szczelnéci i préb cénieniowych. Naley podja¢ szczegdlne starania, aby w czasie zasypywania
wykopow nhie przemigic¢ lub uszkodzi rur. Nie wolno uywaé zag:szczarek w odlegkei mniejszej ni
30 cm od rur i ziczek.

Urobek nie nadagy sk do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmierngailshniony winien by
przetransportowany do wskazanego miejsca sktadawani

Zaleca s} wykonywanie robot przy sprzyggych warunkach atmosferycznych.

Po zakaczeniu zasypywania wykopu teren ngi@rzywrdoct do pierwotnego stanu. Teren po
wykopach zrekultywowa

W przypadku odsgpstw od warunkéw gruntowych olétenych dla posadowienia naleroboty
wstrzyma i powiadomé o tym Ireyniera.

5.6. Wymagania dotycgce zagszczenia.

Wskaznik zagszczenia gruntu Is zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999 mvetody Proctora By
potwierdzony przez jednostijeologiczi i powinien wynosi:

- dla wykopow pod istniggymi i projektowanymi jezdniami ulic - 1= 1,0

- dla pozostatych odcinkéw wykopow - | = 0,97

5.7. Odwodnienie wykopow.

Odwodnienie wykopow pod sieci kanatowe realizowane w grcimtnawodnionych uzateione jest od
poziomu wody gruntowej. Dla wykopow realizowanych w gruahitaaawodnionych i potrzebie obrginia
poziomu wody gruntowej w wykopie pragp uktad odwodnienia wykopow za pomoc

- igtofiltréw wplukiwanych w grunt z zastosowaniem rury e@lgowej @150 mm wspomaganego
drenaem @113 mm, uktadanym w 20 cm warstwie podsypki odwadyuiej zwirowej przy wysokdci
zwierciadta wod gruntowych powgj 1,5 m w gruntach piaszczystych,

- ighofiltrow wplukiwanych w grunt z zastosowaniem rury algowej @150 mm przy wysokeri
zwierciadta wéd gruntowych w granicach 0,7+1,5 gnantach piaszczystych,

- drenau @113 mm, ukladanego w 20 cm warstwie podsypki odwadnggjzwirowej w pozostatych
przypadkach.

Rodzaj odwodnienia, rozstaw i diugo igtofiltrow przedstawiono w projekcie wykonawany

Ulozenie kanatu przy odwodnieniu wykopu za poradgtofiltréow (z drenaem) przygto na 20 cm
warstwie podsypkiwirowe;.

Pompowanie wody z zestawu igtofiltrow naje realizow& za pomog agregatéw pompowych z
napdem spalinowym.

Odwaodnienie wykopdéw realizowanych w gruntach nawodnibnyprzy nizszym poziomie wody
gruntowej przygto za pomog drenau ¢ 113 mm, ukladanego w 20 cm warstwie podsypki
odwadniajcejzwirowe;j.

Do zebrania wod drenarskich zastosowalezy studzienki zbiorczepd,5m, h=1,0m, montowane w dnie
wykopu.

Odpompowanie wody ze studzienek projektuje za pomog pompy zatapialnej. Pompowanvode z
drenau, po wczéniejszym przetrzymaniu jej w osadnikach piasku paledprowadzt do istniepcego
kanatu deszczowego.

5.7.1. Czasowe ruroggi odwadniajace.
Jako rurocigi odwadniagce stosuje girury drenaowe @113mm wdczone do studzienek zbiorczych
@0,5m, h=1,0m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Ogodlne zasady dotygee kontroli jakdéci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-@D-0
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6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotiemnych.

6.1.1. Sprawdzenie wykonania wykopow.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolawagodndci z wymaganiami ok&onymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w dokumentacji profkej. W czasie kontroli naty szczeg6la uwag;
zwréci na:

- zapewnienie stateczém scian

- sprawdzenie jak@i umocnienia

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robpbiich zakéczeniu

- doktadnd¢ wykonania wykopu

- wykonanie grubgci wykonanej podsypki i zasypki

- zag:szczenie zasypywanego wykopu

6.1.2. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgédirmwymaganiami ok&onymi w punkcie 5.7.
niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacja projelio®zczegolnie naly zwrdcik uwag na:

- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych

- dlugas¢ i ilos¢ czasowych ruroggow odwadniajcych

6.2. Badania do przegcia robot ziemnych.

Minimalna czstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw obejmuje:

- pomiar szerokaci dna —pomiar tdmg, szablonem w odgpach co 20 m oraz w punktach
watpliwych. Szeroké¢ dna nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £5 cm.

- pomiar spadku podiuznego dna pomiar niwelatorem gdnych w odstpach co 20 m oraz w
punktach wtpliwych. Spadek podiny sprawdzony przez pomiar niwelatoreradizych
wysokasciowych nie mae dawa réznic w stosunku do ezinych projektowanych o weej niz -3 cm
lub +1cm.

- pomiar grubosci podsypki — Gruba¢ podsypki w gruntach suchych winna wyréos0cm. Pomiar
nalezy wykona doktadngcia do 1,0 cm w miejscach odlegtych od siebie niecej niz 50 m. Grubé&ce
podsypki nie mge r@ni¢ sie 0 wigcej niz £2 cm.

- pomiar grubosci podsypki odwadniajacej -. Gruba¢ podsypki przy odwodnieniu przy drena20
cm. Pomiar natey wykona doktadndcia do 1,0 cm w miejscach odlegtych od siebie nigcej niz 50
m. Gruba¢ podsypki nie mge r&ni¢ sie 0 wiecej niz £2 cm

- pomiar drenazu — sprawdzenidrednic i dlugdci drenau na poszczegdlnych odcinkach

- pomiar czasu pracy pomp odwadniacych —sprawdzenie czasu pracy pomp ha poszczegolnych
stanowiskach

- badanie zagszczenia gruntu -wskaznik zag:szczenia gruntu okék¢ dla kadej utazonej warstwy

- badania wykopoéw otwartych —badania obejmagjbadania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadidwsferycznych, zachowanie warunkéw
bezpieczéstwa pracy, a ponadto obejrgprawdzenie metod wykonania wykopow

- badania podiaza naturalnego —przeprowadza sije dla stwierdzenia czy grunt rodzimy ma natwaln
wilgotnosé, nie zostat podebrany, jest zgodny z ékmeymi w dokumentaciji projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niexgéd z warunkami okrdonymi w
dokumentacji projektowej natg przeprowadz dodatkowe badania wedtug PN-81/B-03020 rodzaju i
stopnia agresywnigi srodowiska i wprowad#zi koreke w dokumentacji projektowej oraz przedstawi
do akceptaciji layniera.

- badania zasypu przewodu -badania sprowadzacsio badania warstwy ochronnej zasypu przewodu
do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnsyga naléy wykona przez pomiar jego
wysokasci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkmateriatu aytego do zasypu
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nafavykona doktadndcia do 1,0 cm w miejscach odlegtych
od siebie nie wicej niz 50 m. Grub&¢ zasypu przewodu nie m® r&nic si¢ 0 wiecej niz £5 cm
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- badania zasypu statego badania zasypu stalego sprowadzalsi badania zagzczenia gruntu
nasypowego wedtug BN-77/8931-12 i wilgofobgruntu. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien
by¢ zgodny z zatbonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady dotygee obmiaru rob6t podano w Specyfikaciji Technic&igj00-000.

Obmiar robot wykonanydualzie na warunkach ogélnych. Jednastkiary przy wykonywaniu wykopow
jest 1m3, natomiast przy wywozie urobku - 1m? ziemdobytej na odktad. Pryzmy gruntu z wykopoéw
powinny mie ksztatt umaliwiajacy ocer ich obgtosci.

8. PRZEJECIE ROBOT.

Ogolne zasady dotysee przegcia robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-0

Przegcie robét ziemnychduzie wykonane na zasadach ogélnych a robotgde tbaktowane jako

zanikapce. Przejcie robot zanikajcych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopow pod wadigm: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalanieth
z opadow atmosferycznych

- odwodnienia wykopow tj. diugei czasowych ruroggow odwadniajcych, ilasci godzin pompowania

- przydatndci podtaza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj pediavilgotngci)

- materiatow aytych do zasypu i stanu jego ubicia

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéwadgerzchni terenu

- zag:szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétno

- podiaza wzmocnionego, w tym jego grudmd, usytuowania w palnie, gdnych i gebokasci utozenia

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Nie przewiduje si odrebnej ptatnéci za wykonanie robét ziemnych.

Ogodlne zasady dotygee ptatndci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-@D0

Wykonawca uwzgldni w swojej stawce:

- zdjecie darni i gérnej warstwy gruntu oraz zachowankedelem ponownego wykorzystania lub gdy
pojawi s wymaganie dodatkowe, przewdz tego materiatu pezntplacu budowy

-wykonanie wykopdw na terenie robét, wzmocnieigi@n powstatych dotdéw, ochrona istrjeych
kanatéwsciekowych, odptywowych i instalacji¢znie z zapewnieniem czasowych ustug w przypadku
ich uszkodzenia

- utrudnienia z powodu wykopdw uwodnionych

- utrudnienia, z ktérymi w naturalny sposob uglsic liczy¢, a zalénymi od pory roku i warunkéw
atmosferycznych

- usuwanie skutkéw opaddw atmosferycznych

- srodki zabezpieczeprzed opadami atmosferycznymi

- uaktualnienie projektu organizacji ruchu orazezghieczenia komunikacji i czyszczenia nazipoe
uzywanych drdg i ulic publicznych o ile zostaly spaeaane prowadzonymi pracami oraz
opracowanie anekséw do w/w organizacji ruchu wyjaikgch z przygtej przez Wykonawge
organizacji robot

- wykonanie podsypki i obsypki z piasku

- wykonanie odwodnienia wykopdw nawodnionych

- ponowne wypetnienie wykopow przyyciu odpowiedniego materiatu pochadego z innegarddia

- przewoz i skladowanie materiatu dodatkowego iemiatu niewtaciwego na hatdach lub na terenie
poza placem budowy wskazanym przez Wykorawc

- dyspozycja wogl gruntowa gcznie z usuwaniem nadmiaru wody z otworu poprzeagmwnie jéli
bedzie to wymagane

- dowdz i odwiezienie spetu
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy:
1.- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid®&rzenia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844,99/02 poz. 811)
2.- Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MaterialBwdowlanych z dnia 28 marca
1972r. w sprawie bezpieazswa i higieny pracy przy wykonywaniu robdot budomdamontaowych
i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259).
3.- PN- 75/B-04481 — Grunty budowlane. Badanidopkogruntu.
4.- PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemWgmagania ogdlne.
5. — PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otevaita przewodow wodoggowych i
kanaligarych. Warunki techniczne wykonania.
6.- BN-78931-12 - Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu.
7.- PN- 75/B-04481 — Grunty budowlane. Badanidpkogruntu.
8.- PN-EN 1852-1:1999- Systemy przewodowe z twargytucznych. Podziemne beggeniowe
systeprzewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniakanalizacji.
Wymagania dotycice rur, ksztattek i systemu.
9.- PN-B-12087:1997 — Drenowanie ¢dia i odprowadzenie wozrédlanych i wysikowych.
10.- PN-B-12088:1997 — Drenowanie. Zabezpieczamecihgdw drenarskich.
11.-PN-B-12089:1997 — Drenowanie. Ukladarjez&déw drenarskich. Wymagania przy odbiorze.
12.- BN-78/6354-12 — Rury drenarskie z nieplastyfittnego polichlorku winylu.
13.- PN-EN- 1610:2002 — Budowa i badania przewolamalizacyjnych.
14.- PN-B-10725:1997 - Wodagji- Przewody zewgtrzne- Wymagania i badania.
15.- PN-EN 10248-1: 1999 — Grodzice walcowane rraagoze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy

AUTOR
mgr inz. Maciej Wendotowicz
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyee wykonania i przegia robét
zwigzanych z budowkanalizacji deszczowe.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych specyfikacj techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotyca zasad prowadzenia robét azanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej w liniach rozggaajacych ulicy.

W zakres rob6t wchodz

- podbudowa kanatow

- roboty montaowe sieciowe

- budowa studni kanalizacyjnych

- proba szczelnwi

- ochrona przed koragj

- regulacja wtazéw kanalizacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okétenia podstawowe zgodne s obowizujagcymi odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Whagania ogdlne”

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania dotycace materiatow.

Ogo6lne wymagania dotygeze materialtdw podano w Specyfikacji Technicznej08Fa0.

Wykonawca zobowizany jest:

- dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji gktwerej i Specyfikacji Technicznej

- stosowd wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posipga aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze

- powiadamia Inzyniera o proponowanychrédtach pozyskania materiatéw przed rozgogm dostawy i
uzyska jego akceptagj

2.2. Rury.

Do budowy kanalizacji deszczowej nafezastosowanastpujace rury i ksztattki zgodne z punktem 2.1.
niniejszej Specyfikacji i dokumentagprojektow:

Wykonanie kanatéw grawitacyjnych projektuje girur:

- kanalizacyjnych PCYV litych kl. ,S” SDR34

2.3. Studzienki.

Studnie kanalizacyjne nalgwykona zgodnie ze szczegbétowymi rozmaniami projektowymi. Dla
potrzeb kanalizacji deszczowej zaprojektowanogpagice studnie:

- studnie chtonne z kgéw zelbetowych agrednicy 1000 mm — 1 szt,
- studnie chtonne z kgéw zelbetowych agrednicy 1500 mm — 2 szt,

2.3.1. Studzienki z kegow zelbetowych.

Studzienki z kggow zelbetowych natey wykona zgodnie ze szczegbtowymi roz@aniami
projektowymi. Do budowy studzienek najeuzywaé kregéw zelbetowych grednicy 1000 mm i 1500
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mm, wysokdci 100, 50 lub 25 cm wykonanych wg i posiaggich swiadectwo dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

Studzienki z kggow zelbetowych sktadagjsie z nas¢pujacych elementow:

- stopni ztazowych

- ptyty przykrywowej

- wlazu kanatowego

- piescienia wyréwnujcego

- piescienia odcizajacego

- ptyta przykrywowa -studzienk nalezy przykry¢ odpowiedm dosrednicy plyt zelbetows pokrywowa,

- pierscien odciazajacy — plyte pokrywowy nalezy posadowd na odpowiednim dérednicy studni

pierscieniu odcizajagcym betonowym,

- pierscien wyréwnujacy —do wyréwnania poziomu wiazu kanatowego z terenem

- wtaz kanatowyNa studzienkach natg zamontowa wtazy kanatowe typu ekkiego klasy D400
zawiasem i zamkgntiem na klucz.

- potaczenia kregébw —kregi studzienek kanalizacyjnych naletaczy¢ za pomog uszczelek systemowych,

dostarczanych przez producenteddw,

- stopnie ztazowe typowe elementyeliwne, shiace do zejcia do studzienki, montowane w zakfadzie

prefabrykacji kegow betonowych, odgpy pomidzy stopniami co 30 cm.

2.4. Beton.

Beton na budowie powinien odpowigdaymaganiom PN-B-03264:2002. Na budowie winied by
stosowany beton marki B-10 i B-15 lub innych zgednidokumentagjprojektows

2.5. Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiadgymaganiom PN-B-14501.

2.6. Piasek na podsypk

Piasek na podsypkur powinien odpowiadaPN-87/B-01100

2.7. Materiaty izolacyjne.

Materiaty izolacyjne winny odpowiadaastpujacym normom:

- abizol R+P winien

2.8.Skladowanie materiatow.

Wszystkie wyroby naley uktada& wedtug poszczegolnych grup, wietkbi gatunkéw w sposéb
zapewniagjcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna iyvardzona i zabezpieczona przed gromadzenigm si
wod opadowych.

2.8.1. Rury kanatowe, ksztaltki i zyczki.

Magazynowane rury powinny byabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami pesmgtonecznych
(temperatura nie wagza nk 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dire sktadowanie rur powinno
odbyw& sie w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PNE, i
innych) nie wolno nakrywauniemaliwiajac ich przewietrzanie. Rury omdychsrednicach i grubgiach
winny by¢ skltadowane oddzielnie, a gdy sktadowane razem, to rury o grubsim@ance winny by
skladowane na spodzie. Rury powinny Isktadowane na rownym podio na podktadach i z
przektadkami drewnianymi, a wysakostosu nie powinna ldywicksze nk 1,5 m. Sktadowania rur nie
moze powodowaé nacisku na kielichy rur powodyg ich deformagj. Zabezpieczenie przed przesuwaniem
si¢ dolnej warstwy rur powinno ldydokonane za pomadotkéw i klindbw drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowaaligy czgsci uszkodzone odgt, a kaice rur
sfrezowa.

Rury mog, by¢ sktadowane jako oryginalnie opakowane fabrycznfenmie palet. W przypadku
skladowania rur bez oryginalnych opakdwabrycznych pod pierwgavarstwg rur powinny by utozone
drewniane podkiady o szeradad co najmniej 20 cm. Pogtdzy poszczegblnymi warstwami powinnycby
zastosowane przektadki drewniane. Wysgkstoséw zgodnie z zaleceniami producentazddavarstwa
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rur w stosie winna hiyzabezpieczona w stosie przed przesuwaniem za pdcinéw. Rury winny by tak
uktadane abyskzniki i bose kéce rur nie nakfadaty sina siebie.

Sktadowane rury nie mady¢ naraone na dzialanie rozpuszczalnikdw oraz kontakinarym ogniem.
Nalezy je chroné przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczysiam@ruszczelni i tgcznikow.
Ksztattki, zhczki i inne materiaty powinny liysktadowane w sposéb upedkowany z zachowaniem
metod isrodkow jak dla rur.

Elementy drobne jak uszczelkipdki do czyszczenia itp. winny byrzechowywane w magazynach
zamknitych z podzialem nérednice i typy.

2.8.2. Elementy studzienek z kgoéw zelbetowych.

Wszystkie elementy studzienek z¢éw zelbetowych mog by¢ sktadowane na wolnym powietrzu.
Sposo6b sktadowania powinien u#liwi ¢ dostp do poszczegdinych wyrobéw lub pojedynczych
elementow.

Kr egi zelbetowemog by¢ sktadowane na gruncie nieutwardzonym wyréwnanychygarunkiem ze
nacisk na grunt nie przekracza 0,5 Mpa, przy skieohiu wyrobdw w pozycji wbudowania wysako
sktadowania nie powinna przekra¢Zg8 m. sktadowanie powinno udliwi ¢ dostp do poszczegdinych
stosow wyrobow lub pojedynczychekiow.

Ptyty pokrywowe mog by¢ sktadowane w stosach o wysékomaksimum 1,0 m. teren skladowania
powinien by utwardzony i odwodniony.

Wiazy mog; by¢ sktadowane na terenie utwardzonym i odwodnionywiminy by¢ posegregowane wedtug
klas i typow.

2.8.3. Inne materiaty.

Kruszywo winno by sktadowane jak najtiej wykonywanego odcinka kanalizacji. Patdcskltadowiska
powinno by rowne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kyugszpowinno by zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaaai frakcjami kruszyw w czasie jego transportu
sktadowania i poboru.

Cementnalezy sktadowa w silosach lub workach. Dla skladowania cementuoskach Wykonawca
zapewni odpowiednie magazyny gwaragtej odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechoaniev
cementu zgodnie z BN-88/6731-08 niezmd\¢ dtuzszy niz 3 miesjce.

Inne materialy. Pozostale materiatyzywane do wykonania kanatéw winnybgkltadowane zgodnie z
wymaganiami producentéw w na otwartym powietrzuMutmagazynach zamkich w sposéb
uzgodniony z laynierem.

2.9. Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego, atestami, apaiatechnicznymi i deklaracjami zgodia
Dostarczone materiaty na miejsce budowy hakprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadz ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub powstania
watpliwosci ich jakdici, przed wbudowaniem naidg poddd& badaniom okrdonym przez layniera robét.

3. SPRZT.
Ogdlne wymagania dotygeze sprztu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprat do wykonywania kanalizacji deszczowe;.

Do wykonania robét zwzanych z budowa kanalizacji by wykorzystany spr nizej podany lub
inny zaakceptowany przezzyniera:

- zurawie budowlane samochodowe

- wciggarki reczne i mechaniczne

- samochody skrzyniowe

- samochody samowytadowcze 5i 10 t
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- sprzt mechaniczny igczny do zagszczania

- beczkowozy

- Wozy asenizacyjne

- urzadzenia do wciskania rur do kielichéw

- pity wyrzynarki do wkitadek ,IN-SITU”

- pity do ckcia rur stalowych

- inny sprzt w zaleznosci od potrzeb uzgodniony zaynierem

4. TRANSPORT.
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Techniczne[08780.

Wykonawca z obovgzany jest dostosowania takigtodkow transportu, ktére pozwpolinikngé uszkodzé
i odksztalcé przewaonych materiatow.

Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczbé&rodkow transportu powinna gwarantaiyarowadzenie robét zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikatjadechnicznych i wskazaniamizyniera oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przexsoe materiaty powinny lirozmieszczone réwnomiernie
oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w azasie pojazdu.

Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stugd/'ytadunek rur w
wigzkach wymagaiycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lukzdiignia z bellg
uniemaliwiajaca zaciskanie gizawiesin na wjzce. Nie wolno stosowaawiesin z lin metalowych lub
tancuchdéw. Gdy rury stransportowane teleskopowo (rura 0 mniej$ejinicy, wewgtrz o wickszej
srednicy) przed roztadowaniem agki rur nalery wyja¢ rury ,wewretrzne”. Z uwagi na specyficzne
wilasciwosci rur PVC naley przy transporcie zachowywaastpujace dodatkowe wymagania:

- do przewaenia rur uywat wytacznie samochoddw skrzyniowych

- srodki transportu powinny méepowierzchnie gtadkie bez ostrych krggi gwazdzi itp.

- przewdz powinien odbywasie przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, pzym powinna by
zachowana szczegolna ogtmosé¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi nackazory kruchgé
tworzywa

- na platformie samochodu rury powinnyéé kielichami naprzemiennie na podktadach drewniargych
szerokdci co najmniej 10 cm i gruldoi co najmniej 2,5 cm, ulmnych prostopadle do osi rur

- wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradna

- przy wielowarstwowym utzeniu rur gérna warstwa nie rmprzewysza& $ciansrodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewntrznej rury

- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajce bocznéciany skrzyy samochodu

- przy zatadowaniu rur nie napa ich rzucé ani przetaczapo pochylni

- przy diugdciach wikszych nk dlugas¢ pojazdu wielkéé rur nie mae przekraczal m

Ksztaltki kanalizacyjne naty przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem gstoéci jak dla
rur PVC.

Transport kggébw powinien odbywéasic samochodami skrzyniowymi w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywigiéazenia elementéw oraz zabezpieczenia styku za
scianamisrodka transportowego nakestosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yrom
odpowiednich materiatéw orazegna z drutu do, podktadéw lub zaczepowsrmlkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczaniegdw naley wykona za pomog minimum trzech lin zawiesin
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefakinyka

Transport plyt pokrywowych winien odbywai¢ w pozycji zabudowy na warunkach jalegéw
zelbetowych.

Wiazy kanatlowe magby¢ transportowane dowolnyndiodkami transportu. Wiazy nate zabezpieczy
przed przemieszczeniami i uszkodzeniami podcazasportu. Whazy typu etkiego winny by
przewaone luzem a wlazy typu lekkiego na paletach maksirpo 10sztukgczone tdma stalovy.



7
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04-01

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki specjalistyczne, ktére nie spowadgluj
segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszankj rgmieczyszcaei obnizenia temperatury
przekraczajcej grani¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa mog by¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu w sposéb zabezpiegaaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny 2zgodne z BN-88/6731-08.
Pozostate elementy naleprzewoz¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w Specyfikaciji Technig81e00-00.

5.1. Zasady wykonywania robét.

Wykonawca przedstawi fgnierowi do akceptacji projekt organizacji ruchwglowego i harmonogram
robét uwzgedniajacy wszystkie warunki w jakich wykonywanadzie kanalizacja deszczowa.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do budowy kanatéw najewykona roboty ziemne oraz odwodnienie wykopow
zgodnie z dokumentagcprojektovg i Specyfikacy Techniczig ST-03-01

5.3. Przygotowanie podiga.

Podiaze naley wykona zgodnie z dokumentacprojektowg przy uwzgédnieniu rodzaju gruntu.

Zgodnie z dokumentacja projektgwSpecyfikacjami Technicznymi rury naljeposadowd na

nastpujacych rodzajach podia:

- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkgutdie wys¢puja piaski grubesrednie lub drobne rury
nalezy posadowd na istniegcym poditau z wyprofilowaniem dna stanoggym tazysko négne do
posadowienia rury kanalizacyjnej

- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie ggh grunty piaszczyste z piasku dowiezionego o
grubasci 10 cm

Piasek do wykonania podia po dostarczeniu do wykopu naleozgarni& recznie przy pomocy topat.

Warstwa podiga winna by zag:szczona za pomeabijakéw ecznych. Spadek podta winien by

zgodny ze spadkiem kanatu.

Wzmocnienie podiza na odcinkach podadzami rur powinno bywykona po prébie szczelroi odcinka

kanatu. Niedopuszczalne jest wyrGwnanie pgaipiemia z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkéw

drewna, kamieni lub gruzu.

Podiaze powinno by wyprofilowane tak aby rura spoczywata na nim sivbjej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie kemlzi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na tawach

celowniczych kierunku nie powinno przekraczia przewodow kanalizacyjnych — 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grébiopodiaza od przewidywanego w dokumentaciji projektowej nie

powinno by wieksze nk 10%. Dopuszczalne odchyleniednych poditaa od rzdnych przewidzianych w

dokumentacji projektowej nie powinno przekraczaa zadnym jego punkcie +1cm.

Badania podtga naturalnego i umocnionego przeprowadzgodnie z wymaganiami normy

PN-81/B-10735.

Zageszczenie podia powinno by zgodne z okrdonymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami

okreslonymi przez producentéw rur.

5.4. Roboty montaowe.

5.4.1. Uktadanie rur kanatowych.

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym e przysipi¢ po przegciu wykopu i podt@a na odcinku
miedzy dwoma studzienkami rewizyjnymi
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W celu zachowania prawidtowego pgst robot montzowych naley przestrzegazasady budowy kanatu
od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spa@adki i gébokasci posadowienia winny
by¢ zgodne z dokumentagcprojektows.

Technologia budowy sieci musi gwarant@werzymanie trasy i spadkow przewodow.
Przewody kanalizacji natg uktada zgodnie z wymaganiami normy PN-92 /B-10735.

Materiaty wyte do budowy przewodéw powinny bggodne z dokumentacprojektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. Rury do budowy przewoddéw przed opmsaiem do wykopu nalg oczyéci¢ od wewrntrz
i zewrgtrz z ziemi oraz sprawdziczy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportdadowania. Rury PCV
do wykopu opuszczaecznie za pomagjednej lub dwdéch lin. Niedopuszczalne jest zrzieanr do
wykopu. Rury PCV uktadazawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadka wykopu. Kada
rura po utgeniu zgodnie z ogii niweley powinna by przylega do podiga na catej swej diugoi, na co
najmniej 1/ 4 obwodu, symetrycznie do osi. Wyréwieapadkow przez podktadanie poderkawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne.uSpgza s pod zhczami kielichowymi wykonanie
odpowiednich gniazd w celu urdiwienia wtasciwego uszczelnieniagdzy. Poszczegoélne rury naje
unieruchomt przez obsypanie ziemposrodku diugdci rury i mocno podldi z obu stron aby rura nie
mogta zmient swego poteenia do czasu wykonania uszczelnienigzy. Naley sprawdzt prawidlowaé
utozenia rury tj. jej € i spadek za pomadaw celowniczych, fawy mierniczej , pionu i uprnéa
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocnicz@dthytka osi uteonego przewodu nie me
przekracz&+2,0 cm dla rur PVC, spadek dna rury powinien jgginostajny, a odchytka spadku niezmo
przekracza+1,0 cm. Najmniejsze spadki kanatéw powinny zageivdopuszczalne minimalnegatkosci
przeptywu. Najwgksze dopuszczalne spadki wynikajograniczenia maksymalnychedkosci przeptywu.
Po zakdéczeniu prac montawych w danym dniu naty otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem vgagtuntows lub opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowampokryws.
Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewodow i badaniu szczedoiorury zasypé do takiej
wysokaci aby znajdujcy sk nad nim grunt unieniiwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
Rury PVC mana ukladd przy temperaturze powietrza od 0°C do + 30°C. Rktgidaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu na przygotowanym padiaalezy:
-wstepnie rozmidécic rury na dnie wykopu
-wykong zfgcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest Weisy bosy koniec naginej rury) winna
by¢ uprzednio obsypana warstwa ochrgB0 cm ponad wierzch rury z wagizeniem odcinkéw
potaczenia rur. Osiggtzonych odcinkéw rur mugsie znajdowé na jednej prostej, co nale
uregulowa& odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych podczer weiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanymi uszczelkami gumowymi dostarczonypriez producenta rur.

Przed rozpoazxiem montau przewody z rur PVC natg przygotowa w nast¢pujacy sposob:
- przyckcie rur na odpowiednich diugciach
- wykonanie ukosowania bosychradw rur i ich oznaczenie

Bose kaice rur naley zukosowa pod kgtem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny kgkie, aby
powierzchnia potowy gruldai scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury.bdsym kdicu rury
nalezy przy pohczeniu kielichowym wciskowym zaznaczgicbokas¢ ztagcza. Zhcza kielichowe
wciskowe naley wykona wkladapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana gigeniowg
uszczell gumowa, a nagpnie wciskajc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po ugrze
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskanigelgo kaca rur przyérednicach powsej 90 mm
uzywa¢ nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidiowego wykonaro&czenia powinno by osikgnicte
przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiéénaczonych elementéw. Podobne wymagania
odnosz sie do czenia bosych odcinkéw rur za poma@asuwki z piefcieniem gumowym. Nals przy
tym zwrécit uwag: na to aby bosy koniec rury posiadat oznaczenirigyavcisku. Oznaczenia te
powinny by podane przez producenta.
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5.4.2. Montaz studzienek z kegoéw betonowych.

Zaprojektowano studzienki z¢gow zelbetowych dgrednicy 1000 mm i 1500 mm. Studzienki kanalizacji
deszczowej nafy wykona zgodnie z PN-92/B-10729. Lokalizacja i wymiarydgtienek winny by
zgodne z dokumentacprojektovg. Elementy prefabrykowane zatee od cézaru mana ukfada recznie
lub przy wyciu lekkiego sprgtu montaowego. Przy montau elementéw naley zwrdcic uwag na
wiasciwe ustawienie kigow i ptyt. Pohczenia kegdw naley wykona® za pomog uszczelek gumowych.
Przegcia rur przeZciany studzienek natg wykona jako szczelne.

Studzienki nalegy w wykopie umocnionym lub szerokoprzestrzennyrnwtfakim samym jak wykonywany
jest kanat. Przed mortam kegow naley sprawdzt ich stan techniczny. Kgéw uszkodzonych nie
naley wbudowywd.

Studzienki na kanatach projektowanych.

Studzienki na kanatach projektowanych mglerykonywa: jednoczénie z budow kanatu.

Budowe studzienek naley wykona w nastpujacej kolejndgci:

- wyznaczy w wykonanym wykopie lokaliza¢josi i poziom posadowienia studzienki uwadiyliajac
rzedrg wylotu kanatu ze studzienki i zaznaéay/w elementy za pomaganinimum jednego kotka
swiadka zabitego w osi studzienki. Lokalizacja stadki winna uwzgidniac os realizowanego kanatu.

- recznie wokét kotkaswiadka poggbi¢ wykop od poziomu kanatu do poziomu posadowienggkr
dennego pogbiony 0 15 cm

- w tak wykonanym wykopie wykokigodsyplk z zagszczonego piasku pod pderen fundamentowy.
Podsypka winna iywykonana w poziome co nalesprawdzt za pomog poziomicy o diugéci
minimum 1,5m. Sprawdzenia poziomu podsypki dokomaidznych ptaszczyznach.

- ha podsypce ustaiviv poziomie piefcien fundamentowy,

- dokond podhczer kanatéw do studzienki. Kanaty do studzienek wibgg podgczone przy
zastosowaniu prz&j szczelnych. Zalecaesstosowanie kigow dennych z wykonanymi otworami z
przegciami szczelnymi na wégia kanatow. Jeeli w kregu brak jest otworéw z wykonanymi préeipmi
szczelnymi nawieréiotwory na kanaty, wstawido nich przejcia szczelne.

- jezeli kineta nie zostata wykonana fabrycznie wykowadnie studzienki wykortakinet z betonu B-10

- ustawt na piegcieniu fundamentowym pozostate§r zgodnie z zestawieniem podanym w
dokumentaciji projektowej. Przed ustawieniem kolefniregow naley oczyci¢ z wszelkich
zanieczyszczezigcza kegoéw i uszczelki gumowe, sprawdztan paczen kregdw i uszczelek
gumowych. Kegéw z uszkodzonymi g€zami lub uszczelkami nie najewbudowywa.

- przykry¢ studzienk ptyta przykrywowy opierajc ja na piescieniu odcizajacym. Przy uktadaniu plyty

przykrywowej naley zwrocié uwag: aby otwér w pltycie znalaztsinad stopniami ztazowymi

- na plycie zamontowawtaz zeliwny. Przy montau wlazu naley zwrécié uwag: aby jego gérny poziom
byt réwny z poziomem przylegtego terenu. W przypakiniecznéci podniesienia wkazu na plycie
przykrywowej naley ustawé piercienie dystansowe lub wyko©i@odmurowk z ceglty kanalizacyjnej

Izolacja studzienek.Po wykonaniu studzienek studzienki z zetwn nalery zaizolowa przez dwukrotne
powlekanie abizolem R+P. Powlekania dokorgznie za pomagpedzli.

5.5. Skrzyzowania kanatéw z sieciami, kablami i innym uzbrojerem podziemnym.

W obrebie skrzyowan kanatow z sieciami wodaggowymi, kanalizacyjnymi, kablami i innym
uzbrojeniem podziemnym prace mamae naley prowadzé ze szczegolnostrazndicia tak, aby nie
doszio do uszkodzenia istrgejch sieci.

5.6. Proba szczelrsi.

Préle szczelnéci przewodow naley przeprowadd zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6.
Przed zasypaniem wykopow nafevykona préke szczelnéci kanalizacji na eksfiltragjprzy okrélonym
cisnieniu wody wewntrz przewodu, odcinkami do 50 m pamity studzienkami kanalizacyjnymi.
Studzienki uméliwiajg zefcie na poziom kanatdéw i zamkieie ich tymczasowymi zamkggiami
mechanicznymi (korki) lub pneumatycznymi (workida chapetnienia przewodu wed dokonania préby



10
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04-01

szczelnéci. Ztgcza kielichowe zaréwno na rurach jak i gmaeniach ze studzienkami i prggzami winny
by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinkarile z przydczami) i inne ksztaitki z otworami,
musz by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparStudzienki podlegaprébie heznie z
catym badanym kanatem. Widzenia do zamykania na okres proby musg wyposaone w kré&ce z
zaworami dla :

- doprowadzenia wody

- opr&nienia rurocigu z wody po prébie

- odpowietrzenia

- przylaczenia urgdzenia pomiarowego

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegago probie szczeldo doprowadzi grawitacyjnie.
Odpowietrzenia dokonuje¢spoprzez najwyszy punkt przewodu. Czas napetnienia dla spokojnego
napetnienia i odpowietrzenia przewodu nie powirbgfi krétszy od 1 godziny.

5.7. Roboty ziemne — zasypy.
Zasypanie wykopow natg przeprowadZi zgodnie z dokumentacprojektows i Specyfikacy Techniczig
ST-03-01.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.
Ogolne wymagania dotygze kontroli jakéci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci.

Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinnadogeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy32B-10735. Wyniki przeprowadzonych bada
nalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t spetai J&li ktérekolwiek z
wymaga nie zostato spetnione naledana faz robét naley uzn& za niezgodgz wymaganiami normy i
po wykonaniu poprawek przeprowaélbadania ponownie.

Kontrola jakdci robét powinna obejmowanastpujace badania: zgodda z dokumentagj projektowy
badania materiatéw, utenia przewodéw na podio i montau studzienek, szczeléa przewodu na
eksfiltracg i infiltracje, zabezpieczenie przewodu i studzienek przed karozj

Sprawdzenie zgodnéci z dokumentacp projektowg polega na poréwnaniu wykonywanycidb
wykonanych robét z dokumentagrojektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgogtrica podstawie
ogledzin i pomiaréw

Badanie materiatéwuzytych do budowy kanalizacji nagtuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i Specyfikacjatachnicznych, w tym na podstawie
dokumentow okréajagcych jak@é wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech zmami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkakmgslonymi w Specyfikacjach Technicznych oraz
bezpgrednio na budowie przez eglziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

Badania w zakresie przewodu i studzienekbejmup czynndci wsiepne sprowadzage s¢ do pomiaru
diugaici (z doktadnécia do 10cm) rednicy (z doktadnixia do 1 cm), badanie utenia przewodu na
podiazu w planie i w profilu, badanie pgizenia rur i prefabrykatéw. Utenie przewodu na podio
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewmoiparcie rur na co najmniej 1/ 4 obwodu. Sprawdzeni
wykonania paiczen rur i prefabrykatow naley przeprowadi przez ogddziny zewrtrzne.

Badanie szczelngci odcinka przewodu na eksfiltracg obejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnienie wpdodpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. €@ proby naley
prowadzé kontrole szczelrnixi zlaczy, scian przewodu i studzienek.

W przypadku stwierdzenia ich nieszczeéltionalezy poprawé uszczelnienie, a w razie nieigvosci
oznaczy miejsce wycieku i przerwabadanie do czasu uswgcia przyczyn nieszczelloi

Badanie szczelngci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami i pomiar doptywu wody gruntowej dogwodu. W czasie trwania préby szczdlrimalezy
prowadzé obserwacje i roldiodczyty co 30 minut polenia zwierciadta wody gruntowej na zestna i w
kinecie poszczegélnych studzienek
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Badanie zabezpieczenia przed korogjprzewodow i studzienek naewykona od zewntrz po probie
szczelnéci odcinka na eksfiltragjzas od wewntrz po probie szczelsoi na infiltracg. l1zolacg
powierzchniowg studzienek nafy sprawdzt przez opukanie mtotkiem drewnianym, natomiast
wypetnienie spoin oktadzin zabezpieegsjch izolacje studzienek poprzez giginy zewrtrzne

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przysgpieniem do robét.

Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca powinien wykérizadania materiatdw do betonu, zapraw,
oraz ustalt wymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobét w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakcepaowa przez layniera.
W szczegdlngci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie gdnych zatagonych taw celowniczych w nagdaniu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadnéria do 1 cm

- badanie odchylenia osi kanatu

- sprawdzenie zgoddo z dokumentagjprojektowy zatazenia przewodéw i studzienek

- badanie odchylenia spadku kanatu

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelnienia przewoddow

- sprawdzenie szczelfm na eksfiltrac

- badanie wskanikoéw zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

- sprawdzenie kzinych posadowienia studzienek kanalizacyjnych rpekviazéw

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksaved sic w nastpujacych zakresach:
- odlegtai¢ krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape maze wynost wiecej niz 5 cm
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyieksze nk 0 10 m

- odchylenie grubixi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm

- odchylenie szerokoi warstwy podiaga nie powinno przekracéza 5 cm

- odchylenie kanatu w planie, odchylenie odlégtmsi utazonego kanatu od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekraczeb mm

- odchylenie spadku utonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie pawiprzekracza
-5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppaidk-10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku)

- rzedne pokryw studzienek powinny bywykonane z dokfadr$giag do £ 5 mm

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w Specyfikaciji Technic8igj00-00.
Jednostly obmiarow s3:

- dla kanalizacji - 1 metr (m) rury dlai@dego typurednicy

- dla studzienek — 1 sztuka kompletnej studzienki

8. PRZEJECIE ROBOT.
Ogolne wymagania dotygee przegcia rob6t podano w Specyfikaciji Technicznej ST-@0-0
8.1. Ogolne zasady przefia robot.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tnieji wg punktu 6.2.3.
niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki ptwne.
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8.2. Przegcie robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty montaowe wykonania rur kanatéw i przykanalika

- wykonane studzienki kanalizacyjne wszystkich typdodzajow

- wykonana izolacja

Przegcie robét zanikajcych powinno by dokonane w czasie umiwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppstrob6t. Dlugé¢ odcinka podlegafego przejciu nie powinna
by¢ mniejsza ni odlegtad¢ migdzy studzienkami.

Przy przegciu powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niggzami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét

- dane geotechniczne obejmeg: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej katepgwedtug
PN-86/B-02480, wyniki badegruntéw, ich uwarstwig glkebokasci przemarzania, warunki posadowienia
i ochrony podtaa gruntowego wedtug PN-81/B-03020, poziom wéd grwych i powierzchniowych
oraz okresowe wahania poziomdw, uziarnienia wavaddonagnych

- stan terenu okéony przed przyapieniem do robo6t przez podanie znakéw wysalawvym, uzbrojenia
podziemnego przebiegaiego wzdha i w poprzek trasy przewodu, a ta&kprzekroje poprzeczne i
przekroj podtany terenu, zadrzewienie.

- Dziennik Budowy

- dokumenty dotycice jakdci wbudowanych materiatow

- dane okrélajace stwierdzenie konieczéw przeprowadzenia batlazczelnéci odbieranego przewodu na
eksfiltracg , dane okrélajagce dopuszczalnobjetos¢é wod infiltracyjnych

Przegcie robét zanikajcych obejmuje sprawdzenie:

- jakasci wbudowanych materiatéw oraz ich zgoécie wymaganiami dokumentacji projektowej,
Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami produzénibrmami przedmiotowymi

- utozenia przewodu ha podio naturalnym i wzmocnionym

- dtugdsci i srednicy przewodéw oraz sposobu wykonaniaygedh rur i prefabrykatow

- szczelnéci przewoddw i studzienek na infiltrgcj

- szczelnéci przewodéw i studzienek na eksfiltracj

- izolacji przewodoéw i studzienek

Przegcie polega na sprawdzeniu zgoéltie dokumentagj projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,

uzycia wigciwych materiatow, prawidtowdei montau, szczelnéci oraz zgodng&i z innymi

wymaganiami okrdonymi w punkcie 6.2.2. ,Kontrola jakoi robét” niniejszej Specyfikacji. Wyniki z

przeprowadzonych bafigowinny by ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budow

8.3. Przegcie czsci robot.

Przegcie czsci robét jest to odbior techniczny catkowitego prpelu po zakaczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawiacgraniczé dotyczicych dtugdci badanego odcinka
przewodu. Przy przegiu cz$ci Robdt wymagane jest przedémie nasipujacych dokumentow:

- wszystkich dokumentéw wymaganych przy pgeej robot zanikajcych i ulegageych zakryciu

- protokotow wszystkich odbioréw technicznych rokénikagcych i ulegajcych zakryciu.

- protokotu przeprowadzonego badania szczeino

- Swiadectw jakdci wydanych przez dostawcéw materiatow

- dwéch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej wiadw i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonanych przez jednostigeodezyjn

Przy przegciu nalery sprawdzé:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentagcprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczicymi zmian i odsfpstw od dokumentacji projektowej

- protokoéty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczcych usurgcia usterek
- aktualnd¢ dokumentaciji projektowej i czy wprowadzono wszigstkmiany i uzupetnienia
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- protokoty bada szczelnéci catlego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotygze ptatnéci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00
Podstaw ptatngci stanowi utgony odcinek kanalizacji wraz z kanatami dolotowymdkaczonych po
obu stronach studzienkami. Z jednej strony kangjizeowinna by podhczona do kanalizacjigolacej w
eksploatacji. Wykop powinien by asypany i zagszczony do rgdnej podiga jezdni i chodnikéw, a w
przypadku braku nawierzchni utwardzonej — dmirej podiga przed rozpoeziem robot.

Platnag¢ za metr biggcy kanatu naley przyjmowa zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych
materialdw na podstawie wynikéw pomiaréw i badboratoryjnych.

Cena wykonania jednego metra kanalizacji deszczobeamuije:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbidrkoweym udraznienie istniejcej kanalizacji, wytyczenie
trasy kanalizacji deszczowej

-dostarczenie materiatéw

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rogjgaician wykopu

- zabezpieczenie wdzer w wykopie i nad wykopem

- ewentualny demontdstniegcych studzienek zgodnie z dokumendgmjojektovg wraz z transportem
materiatu z rozbiorki

- odwodnienie wykopu

- przygotowanie podia

- utozenie rur ochronnych

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych, itp. obdekt

- badania szczelidoi kanatéw

- wykonanie izolacji rur, studzienek

- wigczenie do istnigicej kanalizacji wraz z jej udgznieniem

- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie ze Specyfika€echniczig

- transport nadmiaru urobku

- regulacje wtazow istniggych studzienek do projektowanej niwelety drogi

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- przeprowadzenie nieztinych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikac
Technicznej

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavygeeebiegu kanalizacji deszczowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.- PN-85/B-01700 — Wodaggi i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne.

2. - PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalpae. Wymagania i badania przy odbiorze.

3.- PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanegoig@dbrku winylu. Wymiary.

4.- PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplaktanego polichlorku winylu.

6- PN-85/C-89203 - Ksztaltki kanalizacyjne z nat/fikowanego polichlorku winylu.

7.- PN-B- 10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kaaayjne.

8.- PN-93/H-74124 - Zwigczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montmva nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady komsjrubadanie typu i
znakowanie

9.- PN-H-74051:1994 — Wtazy kanatowe. Ogdine wynmeggabadania.

10. PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowalbetowe i sprzone.

11. PN-EN-206-1. Beton- €& |- Wymagania, wiéciwosci produkcja i zgodrig.

12.- PN-B-19701:1997 — Cement. Cement powszechugghu. Sktad, wymagania i ocena zgoécio

13.- Instrukcja projektowania, wykonan@dbioru instalacji ruroggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewgtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
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Rozpogzizenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobow Naturalnych idréctwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkow technicznych jakirwipny odpowiada obiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie. (DAR 21/97 poz.111)

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu ip&iatacji obiektéw i urgdzeh wodno-

sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo @entTechniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacjhtécznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienakdtizacyjnych na
istniegcych kanatach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekuadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikaci techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ag@nych z
wykonaniem i odbiorem regulaciji wysakiiowej polegajcej na dostosowaniugdnej posadowienia
wlazu do projektowanej niweletyagju drogowego.

W zakres robét wchodz

-regulacja posadowienia wlazu kanalizacyjnego zaqm pierscieni regulacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okgtenia podstawowe zgodne B obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznéyymagania ogoélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycge materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materialdow podano w Specyfikacji Technicznej08100.

Wykonawca zobowgzany jest:

- dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji gktmerej i Specyfikaciji Technicznej

- stosowa wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiggda aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze

- powiadamia Inzyniera o proponowanycirodtach pozyskania materiatéw przed rozgotem
dostawy i uzyskajego akceptagj

2.2. Materialy do wykonania pionowej regulacji stulzienek kanalizacyjnych

Regulacg Studzienek kanalizacyjnych najewykona zgodnie ze szczegbtowymi rozmaniami
projektowymi. Do regulacji pionowej studzienek kbrecyjnych i armatury naky uzy¢:

- fundament betonowy prefabrykowany —elementzelbetowy przenogzy obchzenia od ruchu, na
ktorym osadzona jest skrzynka uliczna zasuwy wagmevej lub gazowej,

- prefabrykowany pierscien regulacyjny—do wyréwnania poziomu wtazu kanatowego z terenem,

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycice spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej studzieki kanalizacyjnej

Wykonawca przyspujacy do wykonania regulacji, powinien wykazsie mazliwos$cia korzystania z
nastpujacego sprztu:

- pity tarczowej,

- miota pneumatycznego,

- dzwigu samochodowego,

- wciaggarki reczne i mechaniczne

- samochdéd ezarowy do przewozu

- sprzt mechaniczny igczny do zagszczania

- beczkowozy
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- wWozy asenizacyjne
- narzdzia warsztatowe i elektrongazia,
- inny sprzt w zalenosci od potrzeb uzgodniony zAgnierem

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji TechniczneP8TO0.

4.2. Transport materiatdw
Wykonawca z oboviizany jest dostosowania takigtodkow transportu, ktére pozwolinikngé
uszkodzé i odksztalcé przewaonych materiatow.

Materiaty na budowpowinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczb&rodkow transportu powinna gwarantaiyaowadzenie robét zgodnie z
zasadami zawartymi w dokumentaciji projektowej, $fikacjach Technicznych i
wskazaniami layniera oraz w terminie przewidzianym w kontrak@&ezewaone materiaty
powinny by rozmieszczonewnomiernie oraz zabezpieczone przed przemiesegnen czasie
ruchu pojazdu.

Transport prefabrykowany pigien regulacyjny winien odbywasie w pozycji zabudowy na
warunkach jak dla kgow zelbetowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotygee wykonania robét podano w Specyfikacji Techni¢8#00-00.

5.2. Zasady wykonania robét

Wykonanie naprawy poleggjej na regulacji pionowej- wysokaowej studzienki, obejmuje:
- zdjecie istniegcych elementéw zwigzenia studni podleggjych modernizacii,

- monta elementéw nowych

- wypoziomowanie wtazueliwnego wykoné w trakcie prowadzenia robot drogowych.

5.3. Roboty przygotowawcze
Roboty naley rozpoca¢ od sprawdzenia rodzaju studzierkednicy komory roboczej oraz ustalenia
nowych rzdnych wiazu.

5.4. Wykonanie regulacji pionowej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST nie przewidujacdzej, to wykonanie

regulacji wysokeéciowej studzienki, pod warunkiem zaakceptowani&pizzyniera, obejmuje:
1. zdgcie przykrycia (pokrywy, wlazu,) studzienki,

2. rozebranie fragmentu nawierzchni wokot wiazu,

3. zebranie i odwiezienie rozebranej nawierzchninigjsce skladowania, z posortowaniem i
zabezpieczeniem materiatu,

4. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i ozegenie gornej e&ci studzienki z ew.
uzupetnieniem ubytkow,

5. osadzenie piécieni regulacyjnych i posadowienie wtazu,

6. odbudowa wczaiej rozebranej nawierzchni do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00
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6.2. Badania przed przysipieniem do robo6t

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezaj wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania

(certyfikaty na znak bezpieazstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgog@modeklaracje zgodrai,
ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcayy itp

- sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykoweh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badd/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptac;ji.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnypobdt w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakcepama przez layniera.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

- wyznaczenie studni rewizyjnych przeznaczonychedlacji wysokéciowe]

- roboty rozbiérkowe

- szczegdbtowe rozpoznanie ewentualnych uszkoBeenory studni i decyzja o sposobie naprawy
oraz akceptacja #yniera

- spos6b i poprawrsé montau piescienia.

- sprawdzenie ginych posadowienia pokryw wtazowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w Specyfikaciji TechnicBE{00-00.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest:
- 1 szt. kompletnej regulacji studni,

8. PRZEJECIE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotygee przegcia robét podano w Specyfikaciji Technicznej ST-G0-0

8.1. Ogollne zasady przefia robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentaajojektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6.
niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki pogwne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- regulacja wysokaiowa studzienki - w postaci wymiany elementowehwrzenia ( pieicien
regulacyjny)

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogo6lne wymagania dotygee ptatnéci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji wysadaowej studzienki obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- roboty rozbidrkowe,

- dostarczenie materiatow i spta,
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- wykonanie pieftienia regulacyjnego i fundamentu prefabrykowanego,

- odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbidrkaiwyna sktadowisko,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B- 10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kenaalyjne.

2. PN-93/H-74124 - Zwigczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montmeva nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady kolsfrubadanie typu i
znakowanie

3. PN-H-74051:1994 — Wiazy kanatowe. Ogolne wymégabadania.

Autor:
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej svymagania dotyeare wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia ig@gp uzbrojenia podziemnego w miejscu sk z projektowanymi
obiektami liniowymi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Techniczneydem wykonania:

- zabezpieczenia na czas realizacji projektowanegoojenia istnigjcych kabli telefonicznych

- przepustow na istnigiych kablach energetycznych

- zabezpieczenia na czas realizacji projektowaneoojenia istnigicych kanatéw, wodoggow, sieci
cieptowniczych

1.4. Okreslenia podstawowe

Linia kablowa energetyczna- kabel wielaytowy lub wigzka kabli jednaytowych przeznaczona do
przesytania energii elektrycznej

Linia kablowa telefoniczna - kabel wielaytowy lub wigzka kabli jednaytowych przeznaczona do
przesytania sygnatow telefonicznych

Ostona kabla -konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przekloggzniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przepust kablowy -konstrukcja o przekroju okgtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.

Skrzyzowanie —miejsce na trasie realizowanego obiektu liniowegatdérym rzut poziomy linii
realizowanego obiektu liniowego przecina rzut pogtannej linii innego urzdzeni a uzbrojenia terenu
(linii kablowej energetycznej lub telefonicznejriedu sanitarnego lub deszczowego, woglpa;
gazocigu, , innego ruroggu lub kabla..)

Zabezpieczenie przewodu sposob zabezpieczenia przewodu na skrzgniu z realizowanym obiektem
liniowym na czas realizacji tego obiektu

Pozostate okigenia podstawowegzgodne z obowizujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatdw podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

2.2. Zabezpieczenie kabli energetycznych.

Przepusty kablowe powinny bywykonane z materiatbw niepalnych, z tworzyw szoych lub stali,

wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornyatdriatanie tuku elektrycznego.

Rury wzywane na przepusty powinny dylostatecznie wytrzymale na dziataniessiskapcych, z jakimi

nalery liczy¢ sic w miejscu ich uteenia. Wrtrza scianek powinny by gtadkie lub powleczone warsiw
wygtadzajca ich powierzchng, dla utatwienia przesuwaniadiabli.

Do zabezpieczenia istnigjych kabli energetycznych nalestosowa rury ostonowe dwudzielne:

- dla kabli energetycznych nn — koloru niebieskiego

- dla kabli energetycznych sn i wn — koloru czeregm

Rury PEH powinny spetntawymogi normy PN-80/89205.

Rury na przepusty kablowe najeprzechowywé na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych
przed dziataniem sit mechanicznych.
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2.3. Zabezpieczenie kabli telefonicznych
Do zabezpieczenia istnigjych kabli telefonicznych natg stosowa nastpujace materiaty:
- dwuteowniki 100, deski drewniane, drut stalowgy @m

2.4. Zabezpieczenie przewodéw rurowych.

Do zabezpieczenia istnigjych kanatow, wodoggow, sieci cieptowniczych i gazagjéw naley stosowa
nastpujace materiaty:

- dwuteowniki 100, ceowniki 80 ( dla przewoddw ey 600 mm ceowniki 180) gtowniki 100*100*10, pety stalowe &
10 mm, bale drewniane 2525 cm

2.5. Folia.
Przy oznakowaniu kabli i przewodow nalestosowd nastpujace folie:

- dla kabli energetycznych - felz PCW koloru czerwonego o szerékio20 cm i grubéci co najmniej 0,8
mm.

- dla kabli telefonicznych - fadiz PCW koloru pomargczowego o szerokoi 20 cm i grubéci co
najmniej 0,8 mm.

- dla przewodow wodoggowych - fole z PCW koloru niebieskiego o szerékb20 cm i grubéci co
najmniej 0,8 mm

- dla gazocigéw - folie z PCW kolorwéttego z napisem ,GAZ"

Folia winna b¢ magazynowana w rolkach w magazynach otwartych.

2.6. Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego, atestami, aprbatechnicznymi i deklaracjami zgodioa
Dostarczone materiaty na miejsce budowy hakprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowad# ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub powstania
watpliwosci ich jakdci, przed wbudowaniem naig podd& badaniom okrdonym przez layniera robét.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotycgce sprztu
Wymagania og6lne dotygeze sprztu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spytti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakéé wykonywanych roboét, zarbwno w miejscu tych robét tez przy wykonywaniu
czynndci pomochiczych oraz w czasie transportu, zaladumktadunku materiatéw, spetu itp.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne dotycice transportu

Wymagania ogoélne dotygee transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne”.
4.2.Srodki transportu

Wykonawca przysgpujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykazsic mazliwoscig korzystania z
nastpujacych srodkoéw transportu:

samochodu skrzyniowego,

samochodu dostawczego,

Na érodkach transportu przewwone materiaty powinny lfyzabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymepich wytwaore.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogoblne zasady wykonywania robét podano w ST.00W@magania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi ignierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robdét,
uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakichella wykonywane przepusty na kable elektryczne.

5.2. Wykopy.
W miejscu kolizji z istniggcym uzbrojeniem wykopy natg wykona recznie.

5.3. Uktadanie przepustéw kablowych.

Uktadanie rur przepustow powinnodwykonane w sposéb wykluczay ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcjganie itp. Ponadto przy ukfadaniu powinny ¢byachowane srodki ostr@nosci
zapobiegajce uszkodzeniu kabli elektrycznych.

Gilebokas¢ utozenia przepustéw w gruncie mierzona od powierzchany do zewstrznej powierzchni
przepustu. Dla przepustéw na kablach isggigih winna zosta dostosowana do gbokasci utozenia
istniefgcych kabli.

Na poszczegdélnych kablach naleaklad& nastpujace przepusty:

- ha kablach energetycznych nn — koloru niebiggkie

- na kablach energetycznych sn i wn — koloru czeego

Przepust naley zaktad& na szerokéxi wykopu oraz po 0,5 m z kdej strony wykopu.

Wyloty rur ochronnych nakg zalepi¢ poprzez wprowadzenie naghbkas¢ co najmniej 10 cm od wlotu
rury pianki poliuretnowej.

Przepusty naley wykona& zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05.

Calads¢ robo6t zwiazanych z zabezpieczeniem kabli ngl@rowadzé pod nadzorem wihgicieli lub stuzb
eksploatujcych dane sieci kablowe.

5.4. Zabezpieczenie kabli telefonicznych.

Zabezpieczenie kabli telefonicznych nglevykona w nasg¢pujacy sposob:

- nad wykopem nafs utozy¢ [ 100

- kabel telefoniczny na szeradad wykopu upé w korytko wykonane z desek

- korytko z desek podwigsza pomog drutu stalowego do ceownika umego nad wykopem

5.5. Zabezpieczenie przewoddw rurowych.

Zabezpieczenia istnigjych kanatow, wodoggow, sieci cieptowniczych i gazagjéw naley dokon& w

nastpujacy sposob:

- wzdlwz wykopu na poziomie terenu naleutozy¢ bale drewniane o wymiarach 25*25 cm i diégjo
L=2,0m.

- ha tych balach prostopadle do wykopuzyto2 dwuteowniki 100 a na nich ceowniki 80 ( dla proedow
powyzej 600 mm ceowniki 180)

- pod przewody wodogowe i gazowe podiy¢é ceowniki 80 ( dla przewodow powgj 600 mm
ceowniki 180)

- wzdhwz przewodow kanalizacyjnych na szerégiowykopu po obu stronach przewodu rglaitozyé
katowniki 100*100*10 oparte na ceownikach 80 ( dtagwod6éw powygej 600 mm ceowniki 180)

- ceowniki podtaone pod przewody i ceowniki Wone na teownikach naig ze soh pokhczy¢ ze sob
za pomog pretow stalowych @ 10 mm.

Zabezpieczenie istniggych kanatdw, wodoggdéw i gazocigbw maze by dokonane w inny sposéb

uzgodniony z laynierem.

Zabezpieczenia istniggych kanatéw, wodoggdéw i gazocigoéw naley dokond pod nadzorem wegicieli

lub stwb eksploatujcych dane sieci.

Po wykonaniu obiektu liniowego w trakcie zasypyveawiykopow zabezpieczenie podlega rozbiorce.
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5.6. Zasypka wykopow.

Zasypki wykopow w olabie kolizji dokona recznie. Nad nagpujacym uzbrojeniem naky utozy¢ folie:
- nad kablami energetycznymi - fplt PCW koloru czerwonego o szeré&io20 cm i grubéci co
najmniej 0,8 mm.

- nad kablami telefonicznymi - feliz PCW koloru pomarezowego o szerokoi 20 cm i grubéci co
najmniej 0,8 mm.

- nad przewodami wodagjowych - fole z PCW koloru niebieskiego o szerékb20 cm i grubéci co
najmniej 0,8 mm

- nad gazoeigami - folie z PCW koloruzottego z napisem ,,GAZ” . przy zasypywaniu gaagéw naley
zwrécié uwag czy nie zostat uszkodzony drut identyfikacyjny

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Kontrola przed rozpoczciem robot
Wykonawca powinien sprawdzjakos¢ uzywanych materiatdw w zakresie zgodooz wymaganiami
podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Wykonanie robét.

Kontrola w czasie wykonywania przepustéw polegaprawdzeniu:

- prawidlowdci zatazenia przepustu

- prawidtowdci uszczelnienia przepustu w miejscu wprowadzealaik

- dla kanatéw, wodoggdw i gazocigdw prawidtowdé wykonania zabezpieczenia

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST .00.00 ,\Afyemia ogoine”.

7.2.  Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarowy jest 1 m (jeden metr) przepustow na kable elekirgd telefoniczne jest

1 m (jeden metr) na podstawie dokumentacji projekfa pomiaru w terenie.

Jednostlk obmiarowy zabezpieczenia kanatow, wodggdw i gazocigéw jest 1 sztuka wykonanego
zabezpieczenia na podstawie dokumentacji projeltopemiaru w terenie.

8. PRZEJECIE ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady przefia robét
Ogolne zasady przgjia robot podano w ST. 00.00 ,Wymagania ogolne”.

8.2. SposOb przegia robot

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaranjodnéci na materiaty, wyniki pomiarow i
bada z biezacej kontroli materiatéw i rob6t wedtug p. 6 n/n.ST

Przy przegciu rob6t naley sprawdzi:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentacjprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczicymi zmian i odsfpstw od dokumentacji projektowej

- protokoty z przejé czeéci robét i realizagj postanowié dotyczce usungcia usterek
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- protokoty odbioru technicznego przez przedstasliisitascicieli lub Uzytkownikéw poszczegoélnych
sieci
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nie przewiduje s odrbnej ptatnéci za wykonanie zabezpiedzePtatnéd¢ za wykonanie zabezpiecrze
wykonawca winien uwzgtni¢ w robotach ziemnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- powiadomienie przedstawiciela danej sieci o gigpyeniu do prowadzenia robo6t

- koszty nadzoru przedstawicieli poszczegoélnychisiad prawidtowym zabezpieczeniem uzbrojenia

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopow

- zalazenie przepustow z rur dwudzielnych na istsiej kable elektryczne, telekomunikacyjne lub
wykonanie zabezpieczenia kanatéw, wodgéw i gazocigow

- odbidr rob6t w obecrigoi przedstawiciela danej sieci

- demonta wykonanie zabezpieczenia kanatow, wodgoiv i gazocigow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1- BN-80/C-8920: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PC)
2- BN-73/898+05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagai bacania

3.- BN-88/898:-17/0% Linie kablowe. Og6lne wymagania i bada

4. - PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu przeaves .

5. - PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewax

6.- PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanegdigidorku winylu. Wymiary.

7.- PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplaktwfranego polichlorku winylu.
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