Zatgcznik nr 8 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,Dostawa i montaz kompletnej podtogi sportowej hali sportowo — widowiskowej
w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 C”

Oddana do uzytku w 2006 r. wielofunkcyjna hala sportowa w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia
60 C o powierzchni podtogi sportowej 1406 m? + 1 m? (wymiar: 48,48 m x 29 m.). petni funkcje
hali widowiskowo sportowej. Funkcja sportowa hali przewiduje rozgrywki miedzy innymi w
takich dyscyplinach sportowych jak: pitka reczna, koszykéwka, siatkdwka, futsal, unihokej,

badminton.

o Opis techniczny istniejgcej podtogi sportowej

Catkowita wysokos¢ podtogi sportowej wraz z elementami dystansowymi wynosi ok.

75 -80 mm.

Arena gtdwna wyposazona jest w drewniang podtoge sportowg ,,BI-POWER Sleeper system”.
Stan techniczny podtogi sportowej w stanie dostatecznym wymagajgcym remontu warstwy
wierzchniej, mocno ,,wypracowane;j”.

Intensywne uzytkowanie nawierzchni oraz réznorodnos¢ dyscyplin sportowych zwigzane z jej
cyklicznym wykorzystywaniem przez kluby sportowe do przeprowadzania zaje¢ treningowych
oraz organizowane liczne imprezy sportowe, doprowadzito do znacznej degradacji areny

gtownej. Ponadto warstwie wierzchniej podtogi sportowej pojawiajg sie pekniecia.

e Przedmiot opisu technicznego.

Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zamoédwienia jest okreslenie wymagan
dotyczacych dostawy i montaz nowej systemowej podtogi sportowe] jako catos¢ (stabilng
podbudowe + nawierzchnia syntetyczna).

Nowa podtoga sportowa zostata zaprojektowana jako podtoga sportowa typu C 4 (kombi
elastyczna) wg normy EN PN 14 904.

Oferta powinna byé zgodna z niniejszym opisem technicznym. Oferent ujmie w swoim zakresie

rowniez te roboty i elementy, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w opisie technicznym.

1. Wymagania dotyczgce utozenia konstrukcji podtogi sportowe;.

1) Folia budowlana grubosci 0,2 mm — 0,5 mm, uktadana na zakfad na istniejgcym

podtozu betonowym.



Konstrukcja legarowa:

2) Legary ze sklejki lisciastej klasy 11/111 z fabryczng, amortyzujaca podktadka sprezysta,
po dtugosci hali, o rozstawie osiowym max. co 420 mm, szerokos¢ legara min. 85
mm, wysoko$é z amortyzujgcg podktadky sprezysta, zapewniajacg uzyskanie
catkowitej wysokosci podtogi od poziomu istniejgcego podtoza 75-80 mm.

3) Legary poprzeczne ze sklejki lisciastej o przekroju s/h min. 85 x 15 mm o rozstawie
osiowym modutéw max. co 140 mm i odstepach modutéw max. co 60 mm.

4) Folia budowlana grubosci 0,2 mm — 0,5 mm uktadana na zaktad.

5) Podtoga ze sklejki lisciastej klasy Il/1ll o wymiarach I/s/h 2500 x 1250 x min.12 mm,
montowana naprzemiennie.

6) Spoiny tgczenia kolejnych ptyt szpachlowane masg dyspersyjng i szlifowane dla
wyrownania powierzchni styku z poziomem ptyt.

7) Wozdtuz dtugiego boku hali na szerokosci 3 m nalezy wzmocnic¢ konstrukcje legarow

Nawierzchnia sportowa — wierzchnia okrywa systemu podtogi:

8) Woyktadzina sportowa PVC o grubosci min. 7,5 mm z wierzchnig warstwg uzytkowa
min. 2,0 mm.

9) Styki paséw wyktadziny frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni.

10) Wyktadzina sportowa PVC rolowana o wtasciwosciach technicznych:

11) Grubos¢ catkowita 7,5 mm — 8,0 mm

12) Warstwa wierzchnia (PVC) grubos¢ min. 2 mm

13) Szerokos¢ rolki min. 1,5 m, dtugos¢ min. 20,5 mb.

. Minimalne wymagane parametry systemu podtogi oraz wyktadziny

sportowej jako wierzchniej okrywy systemu podtfogi sportowe;j

Dla systemu podtogi sportowej

Typ podtogi: C4 (kombi — elastyczna wg. EN 14 904)

Parametr Norma Minimalna wartos¢ parametru
Tarcie EN 13036-4 80-110 jedn.

Amortyzacja EN 14808 58%

Odksztatcenie pionowe EN 14809 2,3-5,0

Odbicie pitki EN 12235 min 90%

Odpornosé na obcigzenia toczne EN 1569 > 1500 N

Odpornosé na zuzycie (Scieranie) EN I1SO 5470-1 <280 mg

Reakcja na ogienl i wydzielanie dymu | EN 13501-1 Cfls1




Emisja formaldehydu EN 14904 Klasa 1
Zawartosc¢ pentachlorofenolu PCP <0,1 <0,016ppm
Odbicie Swiattfa EN 13745 Srednia warto$¢ z testéw
Potysk EN ISO 2813 <30%
Odpornosé ma wgtebienie EN 1516 <0,5mm
Odpornos¢ na uderzenie EN 1517 =28 N/m
Dla wyktadziny sportowej
Parametr Norma Minimalna wartos¢ parametru
Tarcie EN 13036-4 80-110 jedn.
Amortyzacja EN 14808 P1
Odksztatcenie pionowe EN 14809 <2,0mm
Odbicie pitki EN 12235 min 90%
Odpornosé na zuzycie (Scieranie) EN I1SO 5470-1 <350 mg
Reakcja na ogien i wydzielanie dymu EN 13501-1 Cfls1
Emisja formaldehydu EN 14904 Klasa 1
Odpornosé ma wgtebienie EN 1516 <0,5mm
Odpornosé na uderzenie EN 1517 >8N/m

3. Nawierzchnia sportowa w trzech kolorach z wyodrebnieniem pdl bramkowych do pitki

reczne;j.

4. Listwy przypodtogowe po obwodzie hali.

Listwy progowe i przyscienne:

a. W progach wejsciowych (5 drzwi o tgcznej dtugosci listew ok.12 m) nalezy
zamontowac profesjonalne, metalowe listwy progowe.

b. Wykonang podtoge sportowg nalezy wykonczyé wokét po jej obwodzie
drewniang systemowg listwg przyscienng lakierowang. Montaz listew
obwodowych do ptaszczyzny podtogi.

e Malowanie linie boisk giéwnych:

6. Zgodnie z aktualnymi przepisami gier zespotowych do dyscyplin sportowych
wymienionych ponizej, szerokos¢ linii zgodnie aktualnymi przepisami, kolorystyka linii

boisk — do uzgodnienia z Zamawiajgcym w trakcie realizacji robdt. Wymagane

malowanie linii boisk do nastepujacych halowych dyscyplin:

a. pitka reczna
b. koszykéwka

c. siatkdwka

&

futsal (halowa pitka nozna)

e. linie do boisk treningowych poprzecznych - (tylko narozniki):

el. Trzy boiska do siatkowki

e2. Trzy boiska do badmintona




e« Dopasowanie catej nawierzchni do istnhiejgcego wyposazenia sportowego

7. Osie wyklejenia poszczegdlnych ptaszczyzn boisk oraz malowania linii boisk musza by¢
dostosowane do istniejgcego w hali, zamontowanego wyposazenia sportowego,
w szczegolnosci:
- opuszczanych koszy podstropowych do koszykdwki,
- tulei do siatkdwki na boisku gtéwnym,
- tulei do siatkéwki boisko gtéwnego i trzech boiska treningowych.
- bramek do pitki reczne;j
Wszystkie zastosowane materialy muszg spetnia¢ warunek trudnopalnosci i nie mogg
wydzielac toksycznych spalin. Kazdy uzyty materiat winien posiadac swiadectwa dopuszczenia

do stosowania w budownictwie oraz atesty higieniczne i pozarowe.

e Certyfikacja systemu podtogi sportowej — rozumianej jako konstrukcja
legarowa wraz z wyktadzing syntetyczna:

a. Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych — wystawiona przez producenta,

b. Karta techniczna systemu podfogi — opis technologii wykonania

c. Etykieta wyrobu budowlanego - wystawiona w zgodnosci z normg PN EN 14 904

d. Petny raport- wg. 13 kryteridw z wykonanych badan wg normy PN EN 14 904 —
potwierdzajacy zadeklarowane w DWU parametry systemu podfogi — raport wystawiony
przez notyfikowang jednostke badawczg, ktéra dokonywata badan technicznych
systemu podtogi wszystkich 13 kryteridw.

f. Raport z badan klasyfikacji odpornosci na ogien i wydzielania dymu — poziom min CflS1

— dotyczy catego systemu podtogi sportowe;j.
Certyfikacja samej wykfadziny sportowe;j:

a. Atest higieniczny
b. Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych — wystawiona w zgodnosci z normg PN EN 14 904
wystawiona przez producenta
c. Karta Techniczna
d. Gtéwne wymagane certyfikaty federacji sportowych:
- EHF — (Europejskiego Zwigzku Pitki Recznej)
- IHF — (Swiatowy Zwiazek Pitki Recznej)
- FIBA — (Miedzynarodowego Zwigzku Pitki Koszykowej) dla poziomu 2 (FIBA level 2)
- FIVB — (Miedzynarodowej Federacji Pitki Siatkowej)
e. Autoryzacja producenta wykfadziny sportowej - dla zapewnienia dostawy nawierzchni
wraz z gwarancjg producenta, wymaga sie, aby Oferent dotgczyt do oferty autoryzacje
producenta oferowanej nawierzchni, wystawiong na przedmiotowy obiekt oraz

imiennie na Oferenta wraz z potwierdzeniem okresu gwarancji.



Wszedzie tam, gdzie w w/w opracowaniach wystepujg nazwy producenta modelu, symbole,
znaki towarowe, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne, czyli uzycie do wycen

i wbudowania materiatéw, urzadzen i technologii innych producentow w stosunku do
przywotanych pod warunkiem, ze proponowany przez Wykonawce materiaty, urzadzenia

i technologie posiadajg parametry techniczne i fizyczne nie gorsze jak materiaty urzagdzenia

i technologie wskazane w tych opracowaniach.

Wszedzie tam, gdzie w przedmiocie zamdwienia wystepujg konkretne normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez Polskie oraz
Europejskie organy normalizacyjne, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne
opisywanym. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rwnowazne opisywanym przez
Zamawiajgcego jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego rozwigzania spetfniaja
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego, dotgczajgc do sktadanej przez siebie oferty karty

katalogowe, Certyfikaty, gwarancje producenta na proponowane przez siebie rozwigzania.



