S ]

yga 412 Wola Krzywiecka.KST OBMIAR

». | Podstawa | - "~ Opis | wyliczenia "~ jm. | Poszcz. | Razem l |

1KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikdw w_m2
{0101-01 gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm |
S - | - i _oam2 240000
5 e aeil R ~ T T T |razEm | 24,000
2|KNR 231  Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- m?2 ' ‘
10103-04 |cyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V ? ‘ |
310040 . m2 | 1240000 |
e, N e 17 lrazEm | 1240,000
3/KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- im2 | ‘ |
|0114-07  |czeniu 10 cm | |
0114-08 ‘ | ‘ ;
80,040 _ . me | 320000 |
RAZEM | 320,000

4 KNR2-31  Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa doina o grubosci po zagesz- m2
0114-05 ‘czeniu 20 cm | \ ‘

|0114-06 f ‘
230040 - Com 90000 |
e (B = S e e e BREEN | SO
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa [m2 ‘ ‘
!0310—01 wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm i | ‘ i
U soot3oea020 M 248000,
S D e e T T T ] [RAZEML 248,000
6|KNR 5.3{  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  m? 1
0310-05  |écieralna asfaltowa - grubo$¢ po zaggszczeniu 3cm ' . |
. 80,0"3,0+40%20 - o qme | 248000 |
N e o 7" Razem | _ 248000
7IKNR2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zaggsz- |m? ‘
10114-07 lczeniu 8 cm - obustronne pobocza szer. 0,5m ‘ |
80,0050 e lme | 80000

m2 | ]
~ RAZEM | 80,000
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Jroga 1520 w Bachowie - Etap I.LKST OBMIAR

Tp.|Podstawa | Opisiwyliczenia | im. | Poszcz. | Razem |
1TKNR 2-31  Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o Sr. 60 cm 'm 1 1
0816-03 ‘
- .,GIO_Q : m ol 6,|(l00i, - — |
S N I _ ) ~ RAZEM | 6000
"~ 2/KNR2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - lawa fundamentowa zwirowa md | ;
-~ losos-01 | i ‘ 1
I 160077045 TSRO, ;. B 0630 |
e e ] RAZEm | 0.6%0
3/KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o ér. 60 cm m ‘
| 0605-08 | . .
Y analogia | | \ |
] 6,00 L , » _ m | 6000
:L B I A o _ T 7 1. |RAZEM | ~ 6,000
4 KNR 2-31 [Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur o ér. 60 cm ‘sciank ‘ | \
I 0605-05 ‘ 1.
1 | 2,0 Isciank | 2,000/ ‘
O S | RAZEM 2000
S‘KNR 2-01 |Obsypywanie pospotg rur na zjazdachl 'm3 ‘ \
| 0230-01 | \ i
janalogia | ! \
R 1. - I ——— S N S, - |
[ A ———— i | RAaZEM | ~ 2,700
' BIKNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoécijezdniichodnikéww 'm2 ‘
| 10101-01 .gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm - na poczatku i koficu odcinka drogi ' ‘ |
LD MpseRe L e m2 40000
S SO ——————" RAZEM 40,000
[ 7/KNR2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2 ‘ | |
10103-04 |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | | \
\ 42040 R m2 | 1880000 |
SR I N | RAZEM | 1680,000
| 8KNNRS6 !Warstwa dolna podbudowyzkruszywiamanychogruboéci po zageszcze- m? | \ 1
| 10113-05 niu 10 cm - frakcja 31,5/63 ; ‘ |
Lol 420040 o im | 16800001 _ ___|
N S B S T T T _Irazem [ 1880,000
- 9/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowyzkruszyw%amanychogruboéci po zageszcze—'mZ \
10113-04 niu 8 cm - frakcja 0/31,5 | ‘ \
420,04,0 o .  |m2__ | 1680000

~ RAZEM  1680,000]
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T Podstawa |

OBMIAR

Opis i wyliczenia o | j.m. | Poszcz. | Razem
'Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o&r B0cm m ‘ \
| \ ‘
6,00 _ . qm_ 6000 |
T o - " RAZEM | 6000
[Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa 'm3 \ w
6,0%0,770,15 . w0830
T e . :vZ- RN
}Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o ér. 60 cm m | | |
| | |
L. [— , ] . m | 6000
i RAZEM _|__-6000
Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o &r.60cm |sc;ank } ‘ ‘
| |
2,0 sciank | 2,000
- - I | RAZEW | 2,000
" 'Obsypywanie pospéta rur na zjazdachl ‘m3 |
! | |
6,0"1,00,45 o ms 27000
- o " 7 RAZEM | 2700
'Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- !mE 1 T
niu 15 cm - frakcia 31,5/63 ‘ | ‘ ‘
_|7.00%,0 B S _m2 | 28000
o | \RAZEM ~ 28,000
~ \Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gruboéci po zaggszcze- ‘m2 | ‘ |
/niu 8 cm - frakcja 0/31,5 |
|7,004,0+14,04,0 o _ome | 000/ -
~ RAZEM_ L 84,000,
Nawuarzchnla z mieszanek mineralno- bltumlcznych grysowych —warstwa |m2 ' [
!quqca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm ‘ I '
427,0°3,0+14,04,0 _|m2z | 1337000 |
~[RAZEM | 13370 000
INamerzchma 2z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  m?2 ‘
‘smeralna asfaltowa - grubosc po zageszczeniu 3 cm | ‘
427,03,0+14,04,0_ B e | 17000,
i A ————— 'RAZEM ~1337,000
Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubo$ci po zagesz- |m? [
‘czeniu 8 cm pobocza obustronne o szer. 0,5 m ‘ \
 427,0°0,52.0 m2 | 427, 000 N
! 1RAZEM | 427,000
\Nykopy rowow i kanaldéw melioracyjnych craz wykopy pr.»_y regulacji rzek |m3 ‘
wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. | \
Il o objetosci do 1.50 m3/m |
150,0*1,01,0 B - |m3 | 50,0f OOO
- ~ |RAZEM | 50,0 OW



