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Uwagi do fundamentów: - Zastosować beton niskoskurczowy. - Podbeton C8/10 nie zatarty (powierzchnia chropowata). Powierzchnia podbetonu powinna być oczyszczona z zanieczyszczeń. - Wszystkie elementy betonowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć poprzez wykonanie IZOLACJI - Abizol R+P lub Dysperbit - Wszystkie instalacje wg projektów branżowych. - Ostatnią 30cm warstwę gruntu rodzimego zdejmować bez naruszenia naturalnego podłoża i natychmiast wykonać podbudowę z podbetonu. Wszelkie naruszone partie gruntu rodzimego również wymienić na chudy beton. - W przypadku zalegania w poziomie posadowienia nasypów niebudowlanych należy wybrać je do poziomu gruntów nośnych a różnicę wysokości uzupełnić chudym betonem. - Stosować się do technologii i zaleceń producenta i dostawcy betonu. - Fundamenty wykonywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych. - Producent betonu musi dostarczyć badania próbek zastosowanego betonu na skurcz. - Wymiary zawarte na rysunku podano w [mm]. - Przebieg uziemienia wg projektu instalacji elektrycznej - Dno wykopu podlega odbiorowi i nadzorowi geotechnicznemu z potwierdzeniem wpisem do dziennika budowy. - Istniejąca instalacja C.O. w kanałach do likwidacji. istniejące kanały techniczne uzupełnić zasypką piaskowo - żwirową Is=0,98. ( 

AutoCAD SHX Text
1.	POD WSZYSTKIMI FUNDAMENTAMI NALEŻY UŁOŻYĆ WARSTWĘ PODBETONU C8/10  POD WSZYSTKIMI FUNDAMENTAMI NALEŻY UŁOŻYĆ WARSTWĘ PODBETONU C8/10  o GRUBOŚCI min. 10cm; 2.	ROZPATRYWAĆ PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI ROZPATRYWAĆ PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI ZBROJENIOWYMI; 3.	FUNDAMENTY PROJEKTOWANE ŁĄCZYĆ Z ITNIEJĄCYMI PRĘTAMI #10 POPRZEZ FUNDAMENTY PROJEKTOWANE ŁĄCZYĆ Z ITNIEJĄCYMI PRĘTAMI #10 POPRZEZ WKLEJENIE NA gł. min..15cm 4.	W PRZYPADKU ZALEGANIA W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTÓW NIENOŚNYCH, W PRZYPADKU ZALEGANIA W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTÓW NIENOŚNYCH, NALEŻY WYBRAĆ JE DO WARTWY NOŚNEJ Z RÓŻNICĘ UZUPEŁNIĆ CHUDYM BETONEM. OSTATNIE 30cm WYKOPU WYKONAĆ BEZPOŚREDNIO PRZED UŁOŻENIEM WARSTWY PODBETONU. 5.	DNO WYKOPU PODLEGA ODBIOROWI I NADZOROWI GEOTECHNICZNEMU ORAZ DNO WYKOPU PODLEGA ODBIOROWI I NADZOROWI GEOTECHNICZNEMU ORAZ POTWIERDZENIEM WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY 6.	PRZEBIEG UZIEMIENIA WG PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PRZEBIEG UZIEMIENIA WG PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 7.	PRZEJŚCIA  INSTALACJI SANITARNYCH W RURACH OSŁONOWYCH; PRZEJŚCIA  INSTALACJI SANITARNYCH W RURACH OSŁONOWYCH; 8.	NA ETAPIE PROWADZENIA PRAC FUNDAMENTOWYCH (PŁYTY FUNDAMENTOWE POD NA ETAPIE PROWADZENIA PRAC FUNDAMENTOWYCH (PŁYTY FUNDAMENTOWE POD URZĄDZENIA WEWNĘTRZNE) SPRAWDZIĆ REALIZACJĘ WYKONANIA KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH; 9.	W PRZYPADKU ZMIANY LOKALIZACJI I USTAWIENIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH W PRZYPADKU ZMIANY LOKALIZACJI I USTAWIENIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTOSOWAĆ WYMIARY PŁYTY FUNDAMENTOWEJ DO AKTUALNYCH WARUNKÓW  10.	POZOSTAŁOŚCI FUNDAMENTÓW ISTNIEJĄCYCH DO USUNIĘCIA; POZOSTAŁOŚCI FUNDAMENTÓW ISTNIEJĄCYCH DO USUNIĘCIA; 11.	PROJEKTUJE SIĘ POSADOWIENIE BUDYNKU NA WARSTWIE PIASKÓW DROBNYCH PROJEKTUJE SIĘ POSADOWIENIE BUDYNKU NA WARSTWIE PIASKÓW DROBNYCH PIASKÓW DROBNYCH o I =0.50. W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTÓW O D=0.50. W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTÓW O  W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTÓW O NIŻSZYCH PARAMETRACH NALEŻY JE DOGĘŚCIC DO WSKAŹNIKA min.I =0.97S=0.977
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