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Uwagi do fundamentów: - Zastosować beton niskoskurczowy. - Podbeton C8/10 nie zatarty (powierzchnia chropowata). Powierzchnia podbetonu powinna być oczyszczona z zanieczyszczeń. - Wszystkie elementy betonowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć poprzez wykonanie IZOLACJI - Abizol R+P lub Dysperbit - Wszystkie instalacje wg projektów branżowych. - Ostatnią 30cm warstwę gruntu rodzimego zdejmować bez naruszenia naturalnego podłoża i natychmiast wykonać podbudowę z podbetonu. Wszelkie naruszone partie gruntu rodzimego również wymienić na chudy beton. - W przypadku zalegania w poziomie posadowienia nasypów niebudowlanych należy wybrać je do poziomu gruntów nośnych a różnicę wysokości uzupełnić chudym betonem. - Stosować się do technologii i zaleceń producenta i dostawcy betonu. - Fundamenty wykonywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych. - Producent betonu musi dostarczyć badania próbek zastosowanego betonu na skurcz. - Wymiary zawarte na rysunku podano w [mm]. - Przebieg uziemienia wg projektu instalacji elektrycznej - Dno wykopu podlega odbiorowi i nadzorowi geotechnicznemu z potwierdzeniem wpisem do dziennika budowy. - Istniejąca instalacja C.O. w kanałach do likwidacji. istniejące kanały techniczne uzupełnić zasypką piaskowo - żwirową Is=0,98. ( 
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