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1.2 PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA
1.21. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania projektu aranzacji wnetrza lokalu uzytkowego w budynku Biblioteki Gtdwnej Uniwersytetu
Gdanskiego w Gdansku, ul. Wita Stwosza 53 jest:

e Umowa z Inwestorem
e Wizjalokalna
o Wytyczne i program Inwestora.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny od-
powiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczen-
stwa i higieny pracy (Dz. U.1997 nr 129 poz. 884)

1.2.2. Jednostka projektowa i autorzy opracowania - branza architektura

Autorska Pracownia Projektowa
Architeka -Tomasz Karpowicz
ul. Jabtoniowa 20/113, 80-175 Gdansk
NIP 578 278 11 83
REGON 220487345
architeka@onet.eu

Autor opracowania:
e mgrinz. arch. TOMASZ KARPOWICZ
nr upr. proj. PO/KK/238/2008

Opracowanie:
e mgrinz. arch. JULIA SELIMOVA


mailto:architeka@onet.eu

2. OPIS TECHNICZNY



21. LOKAL UZYTKOWY - WELCOME POINT ,,UG”

21.1.  OPIS OGOLNY

Przedmiotem niniejszego projektu jest aranzacja wnetrza lokalu uzytkowego w budynku Biblioteki Gtéwnej na
kampusie Uniwersytetu Gdanskiego. Projekt przewiduje zmiane w aranzaciji lokalu istniejgcego Welcome point
i zaktada nowy podziat na strefe Welcome, ktéra zawiera strefe pobytu i pracy dla studentéw, kacik kawowy
oraz dwie wydzielone sali spotkan.

Aranzacje pomieszczenia przedstawiono na rys. AW-1.

21.2. POSADZKA

Projekt zaktada wymiane istniejgcej posadzki w lokalu. Nalezy zdemontowac istniejaca wyktadzine dywanowa,
nastepnie oczyscic oraz przygotowaé powierzchnig zgodnie z zaleceniami producenta pod nowg posadzke
oraz wykona¢ warstwe samopoziomujaca. Nowa posadzka wykonana z tkanej wyktadziny winylowej w trzech
kolorach.

Listwa cokotowa wys. 60 mm, system montazu przy zastosowaniu gilotyny oraz kleju termotopliwego.

W trakcie przygotowywania posadzki pod wyktadzine, nalezy wykona¢ nowe podejscia pod gniazda sieciowe i
elektryczne.

Szczegotowy przedstawiono na rys. AW-3.

21.3. SCIANY PROJEKTOWANE
Nowy podziat na strefy jest realizowany za pomoca $cian statych dziatowych g/k oraz $cianek akustycznych

mobilnych .

Sciana dziatowa gk - gr. 15cm. Wysoko$¢ écian dziatowych projektowanych - na maksymalng wysoko$é,
na ktérg pozwolg istniejace instalacje. Profile mocowane do stropu.

Wykoniczenie — ze strony Welcome point w strefie recepcji $ciana wykorczona fornirowanymi panelami MDF
oraz lamelami pionowymi o przekroju 3x3cm w podobnym wykoriczeniu materiatowym (fornir naturalnego De-
ba Europejskiego). Ze strony sali spotkan wykonczenie — tynkowana ptyta g/k, malowana na biato.

Na fragmencie $ciany przy recepcji nalezy wykona¢ wzmocnienie konstrukcji do zawieszenia mapy drewnianej
200x200cm z wzmacnianych profili oscieznicowych w rozstawie co 100cm w miejscu powieszonej mapy.

Produkty muszg posiada¢ Atest Higienicznosci.

Scianki akustyczne mobilne zostaly uzyte w projekcie dla oddzielenia strefy Welcome i sali spotkan 2 oraz
oddzielenie sal spotkan miedzy sobg. Proponowany system Scian — — gr. panelu 100 mm, izolacyjno$¢ aku-

styczna Rw do 53 dB. Mocowanie toru na wspornikach do stropu, 2-punktowe podwieszenie modutéw rucho-

7.



mych. Sterowanie modutéw manualne. Wykonczenie - ptyta laminowana obustronnie (18mm), biaty mat. Wy-
sokos$¢ paneli 3.52 m (poziom istniejacego sufitu podwieszanego). W obu fragmentach $cian mobilnych

uwzgledni¢ modut z drzwiami jednoskrzydtowymi.

Rodzaj parkowania podany schematycznie, do opracowania z przedstawicielem producenta po rozbiérce sufi-
tu kasetonowego istniejacego w strefie Welcome point.

Szczegoty przedstawiono na rysunkach AW-2, AW-5, AW-8.

21.4. SUFITY PODWIESZANE

1. W strefie Welcome point zostat zaprojektowany sufit akustyczny systemowy z uzyciem paneli okragtych
@160 x 4cmH, w kolorze biatym. Wysoko$¢ zawieszenia paneli - na wysokosci zawieszenia istniejacego sufitu
kasetonowego 3.52m, ktéry w strefie Welcome bedzie podlegat rozbiorce.

Projekt nie zaktada zmiane lokalizacji istniejacych wyjs¢ wentylacji mechanicznej oraz innych systemow insta-
lacyjnych. Szczegdtowe rozmieszczenie elementow przedstawiono na rys. AW-5.

2. W czesci sal spotkan sufit pozostaje istniejacy. Wymianie podlegajg panele sufitowe uszkodzone, ktére zo-

stang zastapione panelami z rozbiorki sufitu w strefie Welcome point.

21.5. STOLARKA DRZWIOWA

Zaprojektowano 2-skrzydtowe drzwi do pomieszczenia sali spotkan 1. Drzwi bezprzylgowe z ukrytymi zawia-
sami oraz o$cieznica. Wykonczenie - fornir oraz lamele fornirowane, uzyte przy wykonczeniu paneli $ciennych.
Klamka geometryczna metalowa, przekrdj 4x3cm, dl. 150cm w kolorze czerwonym Ral 3016, matowa. Drzwi
muszg posiada¢ podwyzszone parametry akustyczne (Rw nie mniej niz 42Db), muszg mie¢ uszczelke samoo-
palajacg progowg oraz uszczelke oscieznicy.

Wszystkie drzwi istniejace do zachowania.

2.1.6. ZALUZJE OKIENNE

Zaluzje pionowe tekstylne : mechanizm manualny sznurkowy, mocowanie w $wietle okna. Kolor biaty.

21.7. INSTALACJE

Zaprojektowano lampy wiszace okragte @ 122cm LED, w strefie Welcome. Wysokos¢ zawieszenia 3.52m od
poziomu posadzki.

W strefach sal spotkan projekt zaktada wymiane istniejacych lamp wpuszczanych w sufit na kwadratowe
60x60cm, LED.

W strefie pracy studentdéw oraz przy recepciji zaprojektowano zwieszane lampy liniowe LED w dtugo$ciach
86cm i 142cm.



Uwzgledni¢ réwniez wyprowadzenie elektryczne do zasilania ekranu opuszczanego z sufitu oraz zasilanie
rzutnika w sali spotkan 1. Ekran oraz rzutnik posiada inwestor.

Zaprojektowano nowe gniazda elektryczne i internetowe, ktore zostang podigczone do istniejgcych obwodow.
Szczegotowe rozmieszczenie elementdw przedstawiono na rys. AW-4, AW-5.

Projekt nie przewiduje ingerencji w instalacje sanitarne i wentylacje.

Projekt nie zmienia warunkéw ewakuaciji i rozwigzan przeciwpozarowych w budynku w stosunku do stanu ist-

niejacego.

2.1.8. SPECYFIKACJA PRODUKTOW

Zestawienie mebli i dodatkow

Lokalizacja Rodzaj produktu Zdjecie Opis

DRZWI/AKCESORIA ‘

strefa welcome Panele sufitowe
©1600x40, kolor biaty
point akustyczne

System drzwi panelowych ukrytych w
Drzwi ukryte dwu-
Scianie. Wykonczenie - fornir naturalne-
skrzydtowe do sali
go Debu Europejskiego . Dwuskrzydtowe,

spotkan
H=210cm.
Mocowanie toru na wspornikach do
stropu, 2-punktowe podwieszenie mo-
Akustyczne sSciany dutéw ruchomych. Sterowanie modutéow
mobilne | 1 e manualne. Wykonczenie - ptyta lamino-

wana obustronnie (18mm), biaty mat.

Wysokos¢ paneli 3.52 m

Zaluzje pionowe tekstylne : mechanizm
manualny sznurkowy. Kolor biaty. 2.35m
x2.62mhX4.1.15m x 1.62m h X 3.

Zaluzje pionowe 1.46m x 2.62m h X 1.




ZESTAWIENIE OSWIETLENIA

Lampa zwieszana

strefa welcome
point

Lampa okragta @ 122cm LED

Lampa wpuszczana

Lampa wpuszczana 60x60cm, LED

Lampa zwieszana

Lampa liniowa 86cm, LED. Kolor biaty
Temperatura barwowa: 4000K.

Lampa zwieszana

I F k)

Lampa liniowa 142cm, LED. Kolor biaty
Temperatura barwowa: 4000K.




3. UWAGI KONCOWE

Wszelkie dziatania budowlane wykonac¢ zgodnie z projektem. W przypadku zaistniatych rozbieznosci
lub problemow wynikajacych z rozbiérek i dziatan budowlanych na strukturze istniejacej nalezy bez-
wzglednie skontaktowac sie z projektantem architektury przed rozpoczeciem prac.

Wykonawca nie moze wykorzystywac jakichkolwiek wykrytych ewentualnych brakéw lub btedéw na
swojg korzys¢. W przypadku gdy wykonawca wykryt btad, powinien natychmiast poinformowac inwe-
stora i autora projektu, aby mozliwe byto skorygowanie. Wszystkie dostrzezone btedy lub niedoktad-
nosci projektu nalezy zgtasza¢ autorom projektu natychmiast po rozpoczeciu robét budowlanych.
Wszystkie zastosowane materiaty budowlane i elementy wykonczeniowe powinny posiada¢ odpo-
wiednie atesty, certyfikaty oraz aprobaty techniczne potwierdzajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie, w pomieszczeniach uzytkowych.

Wszystkie prace remontowo-budowlano-montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami produ-
centa materiatow.

Wszystkie materiaty wykonczeniowe i elementy wyposazenia nalezy uzgodnic z projektantem
architektury.

Wizualizacje nalezy traktowac jako materiat pomocniczy. Wszystkie wielko$ci i typy materiatéw nalezy
odczytywac z projektu wykonawczego.

Rysunek nalezy bezwzglednie rozpatrywaé uwzgledniajgc informacje zawarte na pozostatych rysun-
kach i w opisie technicznym.

Wszelkie zmiany wzgledem projektu nalezy konsultowac z projektantem. W przypadku jakichkolwiek
niejasnosci dotyczacych projektu lub niniejszej dokumentacji nalezy kontaktowac sie z projektantem.
Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ pozytywne $wiadectwo ITB oraz atesty
zdrowotne PZH i by¢ ujete w aktualnych wykazach materiatéw budowlanych opracowanych przez za-
ktad higieny komunalnej PZH w Warszawie.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz warun-
kami BHP i pod uprawnionym nadzorem.

Wymiary sprawdza¢ i dopasowywac¢ na miejscul.

Dla rozwigzan nieokreslonych w opracowaniu, a koniecznych do zrealizowania, stosowac polskie i eu-
ropejskie normy i normy branzowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac oraz zgodno$¢ ich wykonania z projektem budowla-

nym, obowigzujgcymi przepisami prawnymi i technicznymi.

S11-



4. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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