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1 PRZEDMIOT INWESTYCJI | JEJ CHARAKTERYSTYKA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Decyzja o warunkach zabudowy nr 20/2016 z dnia 17.01.2017r.

- Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r z p6zniejszymi zmianami)
- Aktualna mapa do celdéw projektowych

- Aktualne normy dotyczace projektowania

1.2 LOKALIZACJA | DANE OGOLNE

OBIEKT Swietlica wiejska oraz zbiomik $ciekow sanitarnych |
NUMER DZIALKI Dziatka nr 250/9 AM1 Obreb Gory

INWESTOR Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie

ADRES INWESTORA Ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 35

FAZA OPRACOWANIA Projekt budowlany

CZAS OPRACOWANIA Luty 2017

JEDNOSTKA PROJEKTOWA MESTIL ul. Kwidzynska 71 51-415 Wroctaw

1.3 CEL, ZAKRES | PRZEZNACZENIE OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzania technicznego budowy swietlicy wiejskiej wraz ze
zbiornikiem Sciekow sanitarnych oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe. Zakres inwestycji zawiera sie w
dziatce nr 250/9 obreb Gory, powiat milicki, wojewddztwo dolnoslaskie.

1.4 PRZEDMIOT, FUNKCJA | CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa $wietlicy wiejskiej oraz zbiornika na $cieki . Projektowany budynek bedzie
obiektem ustugowym uzytkowanym sporadycznie przez mieszkancow wsi Gory.

2  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przeznaczenie podstawowe terenu objetego obszarem opracowania decyzji o warunkach zabudowy jest
dziatalnos¢ ustugowa. Dominujaca czese powierzchni dziatki nr 250/9 jest niezabudowana. Teren nieruchomosci
jest ptaski o wysokosci od 146,1 do 146,56 m n.p.m. z lekkim spadkiem w kierunku wschodnim.

Dziatka ma ksztaft trapezu prostokatnego, zlokalizowana jest przy drodze gminnej prowadzacej do drogi
powiatowej o nawierzchni asfaltowej. Na terenie dziatki znajduje sie obiekt objety Ochrong Konserwatorska,
pofozony przy potudniowo-zachodnim narozniku dziatki. Od potudniowej, wschodniej i zachodniej strony dziatka
sasiaduje z terenami zajgtymi przez zabudowe mieszkaniowa. Teren zielony z placem zabaw znajduje sie po
stronie potnocnej.

Sie¢ wodociagowa przebiega przez dziatke w zachodniej czesci oraz rownolegle przy potnocnej granicy
dziatki, napowietrzna sie¢ energetyczna znajduje sie przy zachodniej granicy dziatki.
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STAROSTWO POWIATGW
3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU RBJETNS HIRE T

BUDOWNICTWA T v ot YCJI
3.1 Zagospodarowanie dziatki przedstawiono na rysunku projektu zagospodarowaniastaremisi(Fpsskrmd 8 Riz3ga Milic:
nr 250/9 zaprojektowano budynek $wietlicy usytuowana tak aby kalenica przebiegata prb@foﬁb&l@ a8 é?&gig}n?ﬁn‘é}' -
znajdujgcej sig na dz. nr 182/2. Budynek zlokalizowano w poblizu istnigjacego obiektu objetego ochrong
konserwatorskg na rys. oznaczony jest litera B. Projektowang $wietlice zlokalizowano w odlegtosciach 9,42 —
10,0m od wschodniej granicy, 4,06-4,45 m od potnocnej granicy , 7,58 - 6,86 m od potudniowej granicy dziatki oraz
3,1 m od istniejacego obiektu.
Wytaz betonowego zbiornika $ciekéw sanitarnych zlokalizowano w odlegtosci 7,91m od potnocnej granicy
dziatki, 18,13 m od najblizszego budynku mieszkalnego znajdujacego sie na sgsiedniej dzialce oraz 15,0 m o

projektowanego budynku.

3.2 Drogi i komunikacja.

Uklad drog wewnetrznych pokazano na rys. nr 1. Réwnolegle przy wschodniej granicy zlokalizowano
miejsca postojowe dla samochodéw osobowych, w dwoch miejscach po 4 stanowiska. Stanowisko postojowe dla
pojazdu osoby niepetnosprawnej zlokalizowano bezposrednio przy chodniku prowadzacym do projektowanego
budynku.

Miejsca postojowe, dojScie do budynku szerokosci 1,5 m, chodnik przy migjscach postojowych oraz plac na
pojemniki majg nawierzchnig z kostki betonowej utozonej na podbudowie kamiennej.

Spadek nawierzchni migjsc postojowych skierowany jest w strone drogi publicznej.

Wijazd na dziatke z drogi publicznej bezposrednio na miejsca postojowe.

3.3. Wody opadowe — Woda opadowa z dachu bedzie rozprowadzana na teren nieruchomosci.

4  DANE CHARAKTERYSTYCZNE

° Wysokosc budynku od ferenu 7.15m
° Wymiary w rzucie 16,0x10,30m
o Kubatura 881,28 m*
° Kat nachylenia pofaci dachowych 35°
o Powierzchnia utwardzenia 16706 m*
° taczna powierzchnia objeta decyzjg o warunkach zabudowy 1123 m?
o Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 164,82 m?
° Powierzchnia zabudowy istniejgcych budynkéw 52,35 m?
° Procentowy udziat powierzchni zabudowy kubaturowej do powierzchni
terenu objete)] wnioskiemn 19,33%

5 INFORMACJA O OCHRONIE SRODOWISKA

Projektowany obiekt bedzie speiniat wymagania ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska
(Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz..627 ze zm.) nie bedzie negatywnie oddziatywat na $rodowisko. Obiekt wykonany z
materiatow nieszkodliwych dla $rodowiska.

Funkcja obiektu — nie stwarza zagrozen dla $rodowiska naturalnego, pod wzgledem hatasu, emisji gazow i
pyfow do atmosfery, skazenia gleby i wod gruntowych oraz produkeji odpadow nie podlega uzgodnieniu w zakresie
ochrony srodowiska.
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6 DANE | INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKGW.-

t ARCHITEKTURY,
LTWA [ INWESTYCJI

0 Milicz

Dziatka pofozona jest
nieruchomych.

w obszarze historycznego ukfadu ruralistycznego wsi, ujetyrh®Ww’ Wykazfe’ Q4bytkéin 41328

Teren objety wnioskiem zlokalizowany jest w obszarze ujgtym w wykazie zabytkéw archeologicznych. Zgodnie
z art.31. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, w przypadku realizowania robot ziemnych , ktore
moglyby doprowadzi¢ do zniszczenia zabytkow archeologicznych, niezbedne jest przeprowadzenie badan
archeologicznych. Badania archeologiczne nalezy przeprowadzic na podstawie decyzji - pozwolenia
Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

W razie natrafienia w trakcie robét budowlanych lub ziemnych na przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, ze jest zabytkiem lub obiektem archeologicznym, nalezy wstrzymaé roboty, zabezpieczyc teren i
niezwiocznie zawiadomic o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

7 ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

7.1 POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

Wymiary: 16,0x10,3 m
Wysokos¢ : 7,15m
Liczba kondygnacji : 1
Powierzchnia : 164,82 m?
Kubatura ; 881,21 m?

Obiekt zalicza sig do : budynkow niskich ( do 12 m )

7.2 ODLEGLOSCI OD ISTNIEJACYCH OBIEKTOW:
Budynek usytuowano w odleglosci od sasiadujacych budynkow mieszkalnych:
- 9,80 m od budynku od strony potudniowej
- 16,42 m od budynku od strony wschodniej

- 32,0 m od budynku od

strony zachodniej

7.3 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
W projektowanym obiekcie nie przechowuje sig i nie stosuje sie substancji palnych.

7.4 PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Przewiduje sie: obcigze

nie ogniowe w obiekcie - ponizej 500 MJ/m?.

7.5 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W POSZCZEGOLNYCH

POMIESZCZENIACH |

NA KAZDEJ KONDYGNACJI

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI:

Kategoria zagrozenia - ZL Il

Klasa odpornosci pozarowej : D

Obcigzenie ogniowe - ponizej 500 MJ/m?

budynek o jednej kondygnacji nadziemnej ( bez ograniczenia wys.)
PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KONDYGNACJI

Do 40 osdb

7.6 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
Zadne z przestrzeni w obiektach nie jest zagrozone wybuchem.

7.7 PODZIAL. OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych wynosza;
- w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej bez ograniczenia wysokosci w ZL |1l - 10 000 m?
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Budynek w jednej strefie pozarowe;. STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAt ARCHITEKTURY,
7.8 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGMOW,QWFSFEW\ | INWESTYCJI

ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH b el (g e o

KONSTRUKCJA, SCIANY, STROPY, DACH
WYMAGANIA DLA ELEMENTOW NIE STANOWIACYCH ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO:

klasa giowna KDNEtIy- éciana $ciana rzekryci
odpornosci konstrukcja keja strop 7 — trona 1 . d ?:
pozarowej no$na dachu HE ¢ wewngtrzna € dachu
D R30 - REI30 EI30

'l Jezeli przegroda jest czescia giwnej konstrukcii no$nej, powinna speiniat takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Gtowna konstrukeje nosna stanowig mury z bloczkéw gazobetonowych , konstrukcja no$na dachu w postaci
drewnianych dzwigaréw kratownicowych - nie palna.
Przekrycie dachu blachodachéwka — nierozprzestrzeniajace ognia.

7.9 WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA | EWAKUACYJNE) ORAZ
PRZESZKODOWE

WARUNKI EWAKUACJI
Projektowana liczba osob w obiekcie:  do 40 osob

DRZWI | WYJSCIA EWAKUACYJNE Z BUDYNKU

Wyjscie ewakuacyjne z budynku poprzez drzwi zewnetrzne z pomieszczenia nr 8. Drzwi otwierane na zewnatrz
dwuskrzydiowe o szerokosci tacznej 1,5 m, z jednym skrzydiem szerokosci 1,0 w Swietle oscieznicy. Dodatkowo
ewakuacja osob przebywajacych w pomieszczeniu $wietlicy ( pom. nr 1) moze zostaé przeprowadzona poprzez 3 szt.
drzwi balkonowych dwuskrzydiowych o szerokosci skrzydet 0,9 m w $wietle oScieznicy.

DRZW! | WYJSCIA EWAKUACYJNE Z POMIESZCZEN
Wyjscia z pomieszczen nr7,5, 4,6 na drogi ewakuacyjne zapewniono poprzez nieblokowane drzwi
jednoskrzydiowe o szerokosci w swietle oscieznic 0,80 m

PRZEJSCIA EWAKUACYJNE
Diugos¢ najdtuzszego przejscia ewakuacyjnego prowadzonego od najdalej potozonego migjsca w pomieszczeniu nr 1

na zewnatrz budynku wynosi 20,5 m co jest zgodne z §237, ust. 1, pkt 1 Roz. Min. Infr. z dnia 12.04.2002r w sprawie
warunkow tech. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytowanie.

WYMAGANIA DLA ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ

Palne elementy wykonczenia wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub
zweglenia. Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materialéw niepalnych lub niezapalnych,
nie kapiacych i nie odpadajacych pod wplywem ognia.

OSWIETLENIE AWARYJNE | PRZESZKODOWE
W projektowanym obiekcie nie jest wymagane oéwietlenie awaryjne i przeszkodowe.

OZNAKOWANIE EWAKUACYJNE
W projektowanym budynku nalezy zamontowa¢ oznakowanie wyjscia ewakuacyjnego oraz oznaczy¢ drogi
ewakuacji.
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7.10 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGQ INSTALACJI UZYTKOWY@*I'AWEBMQ(}J“QX_,FL:;T OWE
SANITARNYCH, GRZEWCZYCH, ELEKTROENERGETYCZNYCH, ODGROMOWYCH  WYDZIAL ARLHHEP\T.URY,F -
BUDOWNICTWA | INWE STY_,Jw

. ul Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz

netseca sifloserachns tal. 713840704, 713841328

Po montazu nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace poprawnos$t ochrony przeciwporazeniows;.

Instalacja odgromowa .
Budynek jest wyposazony w instalacje ochrony odgromowej.

7.11 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE DOSTOSOWANY DO WYMAGAR
WYNIKAJACYCH Z PRZYJETEGO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU

STALE URZADZENIA GASNICZE TRYSKACZOWE

Stosowanie statych urzadzen gasniczych w projektowanym budynku nie jest wymagane (zgodnie z §277 ust. 3,1
Rozporzadzenia Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie(dz. U. nr 75, poz. 690). Nie przewiduje sie instalacji tryskaczowej w projektowanym obiekcie.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ
W projektowanym obiekcie nie jest wymagany system sygnalizacji pozarowe;.

DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
Dzwigkowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany .

INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA ~ HYDRANTOWA
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hydrantowa nie jest wymagana.

WYPOSAZENIE W GASNICE

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice w taki sposob, aby na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej
niechronionej stalym urzadzeniem gasniczym przypadata jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3 dm3)
zawartego w gasnicach.

Gasnice w projektowanym budynku winne byé rozmieszczone:
* w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
e w miejscach nienarazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta,

7.13 ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Obiekt budowlany, znajdujgcy sie poza granicami jednostek osadniczych , o kubaturze brutto nie przekraczajacej 2
500 m3 ,0 powierzchni nie przekraczajgcej 500 m2,

Zgodnie z §3, ust.1, pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych, projektowany obiekt nie wymaga zapewnienia
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

7.14 DROGI POZAROWE

W projektowanym budynku nie wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem, powierzchnia strefy pozarowej
nie przekracza 1000m2 oraz gestosc obcigzenia ogniowego wymienionych stref pozarowych nie przekracza 500
MdJ/m2
Zgodnie z §12 ust.1, pkt 3 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, projektowany budynek nie wymaga zapewnienia
drogi pozarowe;j.
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Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej — niewielkie obfg[ﬁ%&%&@%i&%@%ﬂgg
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym. Posadowione sg w prostych warunkach gruntowych — warstwy gruntu
jednorodne o ulozeniu réwnoleglym do poziomu terenu, zwierciadto wod gruntowych znajduje sie ponizej
projektowanego poziomu fundamentow.

9  WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywat zgodnie z pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi Polskimi
Normami, przepisami w zakresie budownictwa oraz pod nadzorem osob posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

10 ZAKRES ODSTAPIENIA OD DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Niniejszym wyrazam zgode na wykonanie nastepujacych zmian w trakcie wykonania robét:
- zamiany materiatow budowlanych przy zachowaniu nie gorszych parametrow technicznych
- zmian elementow nie konstrukcyjnych

- rodzaju pokrycia dachu przy zachowaniu cigzaru i wymagan urbanistycznych

11 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCYJNEGO

Podczas prowadzenia robot budowlanych jak i po ich zakofczeniu obszar oddziatywania obiektu rozumiany
zgodnie z zapisem art. 28 p. 2 ustawy Prawo budowlane bedzie miescit sie w granicy dziatki nr 250/9.

12 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

12.1 PRZESLANIANIE BUDYNKU

Dla projektowanego zakresu opracowania wyznaczono linijke stofca dla momentu réwnonocy, obrazujacego
diugosci i katy cienia rzucanego o petnych godzinach ( 7-17 ) czasu stonecznego miejscowego.

Maksymalny obszar zacienienia obiektu z zakresu opracowania dla poszczegolnych stron $wiata:

Wschéd (E ) - 55,28 m
Potnoc (N)-11,08 m
Zachod (W) -55,28 m

Strefa oddziatywania na podstawie rzucanego cienia przez projekiowana budowle obejmuje dziatki nr 250/23,
250122, 250/8, 250/5 . Na podstawie §13 i §60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — obiekty
zlokalizowane dziatkach sasiednich beda miaty zapewniony czas nasfonecznienia co najmniej 3 godz. 7.00-
17.00. W zwigzku z tym projektowany obiekt nie oddziatuje na sasiednie dziatki.

12.2 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Na podstawie §271 - §273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - projektowany obiekt usytuowano:
- min. 4,06 m od granicy z dziatka nr 250/23
-min. 9,42 m od granicy z dziatka nr 250/22
_-min. 6,86 m od granicy z dziatka nr 250/8
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Wyznaczono strefe w oddziatywania 8 m od proj. budynku. W zwiazku z tym §ﬁ%§;@)&%ﬁ?ﬁ@édwgﬁﬂiﬂ
obiektéw zawiera sie w granicach dziatki 250/9. tel. 71 38 40 704, 7138 41328

12.3 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Dla projektowanej inwestycji przewidziano budowe szczelnego zbiornika na nieczystosci ptynne, studni itp. W
zwigzku z tym wyznacza sig strefe oddziatywania dla w/w elementow w odlegtosci 15 m. W zwiazku z tym obszar
oddziatywania obiektu zawiera sie w granicach dziatki 250/9 oraz obejmuje czes¢ dziatki 250/5 i 250/23.
Zjazd do obszaru oddziatywania dla dziatki drogowe] jest poza zakresem opracowania.

12,4 ZACIENIANIE

Na podstawie §60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie projektowany budynek nie zmniejsza
wymaganego czasu nastonecznienia w pomieszczeniach budynkéw na dziatkach sasiednich. W zwiazku z tym nie
wyznacza sig strefy oddziatywania proj. budynku dla tego elementu.

12.5 EMISJE

Projektowany budynek ze wzgledu na sposob uzytkowania nie bedzie uciazliwy dla otoczenia i srodowiska pod
wzgledem hafasu oraz zanieczyszczenia powietrza.

BIORAC POD UWAGE WSZYSTKI POWYZSZE ASPEKTY - OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU OBEJMUJE
DZIALKI nr 250/9 , 250/5, 250/23,

13 ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Ze wzgledu na fakt, iz projektowany obiekt bedzie uzytkowany sporadycznie ( kilka razy w miesigcu ) przez
parg godzin. Nie sg dostepne techniczne, $rodowiskowe oraz przede wszystkim ekonomiczne mozliwoéci
korzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo. Z tego wzgledu
odstgpiono o wykonania analizy ich wykorzystania.

14  WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robodt, nalezy wykonat zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

15 INFORMACJA DOTYCZACA KONIECZNOSCI SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Niniejsze informacje stanowig podstawe opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,
planem BIOZ".

Podczas realizacji rob6t budowlanych wystepowat bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci upadku z wysokosci.

Ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy
,Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 - tekst jednolity, jest zobowiazany do sporzadzenia planu BIOZ.
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CZESC II: OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY WYDZIAL ARCHITEKTURY,

BUDOWINIGCIVWES T INwWEoTYC)!
ul. Wojska Poiskiggo 38, 56-300 Milicz

tal 713840704 713841328

1 OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

1.1 DANE OGOLNE
* Projektowany budynek swietlicy wiejskiej zawierajacej pomieszczenie $wietlicy, pomieszczenia pomocnicze,
pomieszczenia sanitarne ( toalety ) oraz zaplecze kuchenne.
e Przykryty dachem dwuspadowym - potacie o kacie nachylenia 35°,
 Program funkcjonalny budynku jest przystosowany dla potrzeb : - zgromadzen do 40 oséb,
o Uktad funkcjonalny pomieszczeri pokazujg rzuty kondygnagii.

1.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

Powierzchnia zabudowy: 164,82 m2
Powierzchnia uzytkowa: 132,71 m2

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
Wysoko$¢ w kalenicy dachu giéwnego: 7,15 m (od p.p.t. przy gtownym wejsciu )
Kubatura brutto: 881,28 m3
diugos¢: | - diugosé budynku w elewacii frontowej = 16,0 m
szerokos¢. | - szerokos¢ budynku prostopadle do linii zabudowy =10,30 m

Liczba kondygnacji :
- podziemnych 0
- nadziemnych 1

1.3 PRZEZNACZENIE OBIEKTU ORAZ FUNKCJA POMIESZCZEN

Budynek sSwietlicy wiejskiej — uzytkowany sporadycznie kilka razy w miesigou, przeznaczony do
przeprowadzenia zgromadzen oraz aktywnosci mieszkancow wsi.

W obiekcie zaprojektowano pomieszczenie Swietlicy ( nr 1) stuzace do przeprowadzenia zebran oraz aktywnosci
mieszkancow, pomieszczenia sanitame ( nr 4 oraz 5 ) ogolnodostepne, pomieszczenia pomocnicze (nr 2 , 6, 8 )
oraz zaplecze kuchenne (nr 7).

Pomieszczenie nr 7 zaprojektowano jako zaplecze kuchenne obstugujace sale $wieflicy, w zakresie
przygotowania cieptych napojow oraz suchych przystawek. Nie jest ono przystosowane do sporzadzania cieplych
positkow dla uzytkownikow swietlicy oraz nie przewidziano wykorzystania tego pomieszczenia w celu utworzenia
miejsc pracy.

1.4 PROGRAM UZYTKOWY

Powierzchnia
l.p. | kondygnacja Funkcja pomieszczenia pomieszczenia
m2

1. 11 Pomieszczenie swietlicy 89,29
2. | parter Magazynek 1,62
3. Pomieszczenie na Srodki czystosci 1,05
4. Toaleta damska/oraz os. niepelnosprawnych 5,20
5. Toaleta meska 5,76
6. Szatnia 523
7 Zaplecze kuchenne 16,75
8. Konytarz 13,56
9. Komunikacja 1,01
suma: 132,71

1.5 MATERIALY | KOLORYSTYKA ELEWACJI

1. Komin - Cegta klinkierowa licowa — kolor ceglasty
2. Dachowka ceramiczna lub blacho dachowka — kolor ceglasty
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3. Sciany zewngtrzne — Tynk silikonowy na podbudowie systemowej RAL -7035 - jasny  BUDOWN| CTWa, | gNF\SLU fic 1

4. Stolarka okienna i drzwiowa PCV — RAL 9001 ( biaty ) lub RAL 9006 ( szary ) ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz
5. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,5mm —RAL 98067(s28r§9 704, 71 38 41328
6. Cokot — plytki klinkierowe elewacyjne — kolor ceglasty.

7. Elementy drewniane kolor naturalny

8. Kominek wentylacyjny systemowy w kolorze pokrycia.

1.6 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

PRZEGRODY PIONOWE

SZ1 | SCIANA ZEWNETRZNA - TYNK U= 0,19 Wim2K
Tynk cem-wap. lub gipsowy 1,0 cm
Bloczek beton komérkowy YTONG 24 24 cm
Styropian EPS-S 0036 16 cm
Systemowa wyprawa tynkarska

SZ2 | SCIANA ZEWNETRZNA - KLINKIER U= 0,19 Wim2K
Tynk cem-wap. Iub gipsowy 1,0 cm
Bloczek beton komorkowy YTONG 24 24 cm
Polistyren ekstradowany XPS-S 0036 12cm
Siatka z tworzywa szt. wtopiona w zapr. klgjowg
Plytki klinkierowe 1,5cm

SW1 | SCIANA WEWNETRZNA |
Tynk cem-wap. lub gipsowy 1,5cm
Bloczek beton komérkowy YTONG 18.cm
Tynk cem-wap. Iub gipsowy 1,5¢cm

SW2 | SCIANA WEWNETRZNA
Tynk cem-wap. lub gipsowy 1,5¢em
Bloczek beton komorkowy YTONG 12cm
Tynk cem-wap. lub gipsowy 1,5 cm
Oktadzina z plytek ( w toaletach oraz 1,0 cm
zapleczu kuchennym)

PRZEGRODY POZIOME
P1 | PODLOGA NA GRUNCIE U= 0,19 Wim2K

Warstwa wykorczeniowa ( plytki ) 2cm

podklad betonowy — jastrych betonowy 6 cm

Styropian EPS 20 cm

Folia PE

Podkiad betonowy 10 cm

Warstwa wyrownawcza ~ piasek zageszcz. 10cm

Zageszczony grunt rodzimy

S1 | STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY U= 0,15 Wim2K
Deskowanie peilne 2¢cm
Membrana paroprzepuszczalna
Pas dolny dzwigara oraz wetna mineralna 16cm

ulozona miedzy pasami
Ruszt z profili aluminiowych
Welna mineralna utozona miedzy profilami 6cm
aluminiowymi
Folia PE
Sufit podwigszany z plyt G-K ( 2x12,5 mm ) 25¢cm
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D1 | DACH ul"Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz
Dachéwka ceramiczna lub blachodachéwka tel. 713840704, 71238 41328
taty 40cm
Kontriaty 4,0 cm
Wiatroizolacja

Prefabrykowany dzwigar kratownicowy - pas
gorny

Wymagania wspdtczynniki przenikania ciepta U(max) dla :

Okna (z wyjatkiem pofaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie 1,1 Wim2K
przezroczyste nieotwieralne (fasady) przy ti > 16 °C
Okna potaciowe i $wietliki 1,3 Wim2K
Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynkow 1,5 Wim2K

1.7 SPELNIENIE WYMAGAN DOTYCZACYCH BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA ORAZ MOZLIWOSCI
UTRZYMANIA WEASCIWEGO STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

DASZKI NAD WEJSCIAMI DO BUDYNKU

Daszek nad wejsciem gtownym zaprojektowany jako dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej podparty dwoma
stupami.

CIAGI KOMUNIKACYJNE

Wejscie gtowne do budynku bezposrednio na korytarz. Nad wejsciem znajduje sie kurtyna powietrzna,
ZBIERANIE | WYWOZ ODPADOW

Zbieranie odpadow do pojemnikow gromadzenia odpadow statych zlokalizowanych przy drodze publicznej.

1.8 WYKONCZENIE WEWNETRZNE

PODLOGI | POSADZKI
We wszystkich pomieszczeniach posadzke nalezy wykonac z plytek antyposlizgowych.

TYNKI

Na scianach murowanych tynki cementowo-wapienne lub gipsowe . Strop nad pomieszczeniami parteru - na ruszcie
Z profili aluminiowych do ktorych zamocowano piyty GK grubosci 12,5 mm o zwiekszonej ognioodpormoséci ( w
pomieszczeniu $wietlicy oraz pomocniczych, w toaletach oraz zapleczy kuchennym plyty 12,5mm dodatkowo o
zwigkszonej wodoodpornosci.

MALOWANIE

Malowanie farbami emulsyjnymi lub lateksowymi.

OKLADZINY SCIENNE

Pomieszczen sanitamych oraz zaplecza kuchennego wykoriczone plytkami ceramicznymi do wysokosci minimum 2,0
m — powyzej Sciany wykonczone powlokami malarskimi zmywalnymi i odpornymi na dziatanie wilgoci.

Sciany pozostatych pomieszczen — $ciany wykonczone powlokami malarskimi.

IZOLACJE

Hydroizolacja pionowa i pozioma : papa termozgrzewalna, foli kubetkowa, 1zolacje termiczne: styropian, weina
mineralna.

1.9 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

STOLARKA

- zewnetrzna : aluminiowa lub PCV

- wewnetrzna : drewniana,

TYNKI ZEWNETRZNE

—tynk cementowo-wapienny.

DACH

- dwuspadowy o kacie nachylania potaci 35 °,

- konstrukcja drewniana, zabezpieczona $rodkami grzybobojczymi i ogniochronnymi,
- kryty dachowka lub blachodachowkag
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1.10. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU ul. Wojska Polsklego 38, 56-300 Milicz
tel. 713840704, 7138 41328

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkaniowego lub czesci budynku stanowiacej samodzielng cafost techniczno -
uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej oraz zgodnie z
rozporzadzeniem dotyczacym warunkow technicznych (WT2014), jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie

dla budynku Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Gory dz. nr 250/9 AM1

Adres budynku: Dz. nr 250/9 AM1 55-330 Gory
Sporzadzajacy $wiadectwo: Mgr inz. arch. Piotr Musielak
Nr uprawnien budowlanych albo nr wpisu do rejestru:
Data: 2017-02-28

Spis trescei:

1. Podstawa opracowania

2. Dane ogolne

3. Charakterystyka techniczno - uzytkowa budynku

4. Zakres opracowania

4.1 Charakterystyka instalacji

4.2 Wspoiczynniki przenikania ciepta przegrod zewnetrznych w ogrzewanych budynkach oraz inne wskazniki
energetyczne

5. Zapotrzebowanie na energie dla potrzeb ogrzewania i wentylacji

6. Zapotrzebowanie na energie na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej
7. Roczne zapotrzebowanie na energie pomocnicza

8. Roczne zapotrzebowanie na energie dla budynku

9. Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna dla budynku
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1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Gory

2. Dane ogélne

Rodzaj budynku: Budynek uzytecznosci publicznej
Przeznaczenie budynku: Budynek handlu i ustug
Adres budynku: 55-330 Gory
Stacja meteorologiczna: Wroctaw

Rok budowy: 2017

Rok budowy instalacji: 2017

3. Charakterystyka techniczno - uzytkowa budynku

Liczba kondygnacii: 1

Liczba uzytkownikow / mieszkancow:
Rodzaj konstrukeji budynku: Tradycyjna modyfikowana

l WS LNY LS

WYDZIAt ARCHITEKTURY,
BUDOWNICTWA | INWESTYCJI
ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz
tel. 713840704, 713841328

Geometria
Kubatura budynku V 442,35 [m3]
Kubatura pomieszczen ogrzewanych Ve 442,35 [m3]
Powierzchnia uzytkowa Au 131,29 [m?]
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen ogrzewanych Af 131,29 [m2]

Osfona budynku

Opis: Srednie osfoniecie: budynki wsrod drzew lub innych budynkow, budynki na przedmiesciach

4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy charakterystyki energetycznej budynku odpowiadajacej podanym ponizej opisom
przegrod i instalacji projektowanych lub istniejacych
4.1 Charakterystyka instalacji

Wentylacja

Rodzaj instalacji wentylacii:
Ogolnodostepna - Wentylacja grawitacyjna,

Swietlica - Wentylacja grawitacyjna,

Ogrzewanie

Rodzaj instalacji ogrzewania;
Ogolnodostepna - Energia elektryczna z sieci systemowej, Udziat 100,00%;
Swietlica - Energia elektryczna z sieci systemowej, Udzial 100,00%;

Ciepta woda

Rodzaj instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej : Ogéinodostepna - Energia elektryczna z sieci
systemowej, Udziat 100,00%;

4.2 Charakterystyka przegrod

Lista zdefiniowanych przegréd

Rodzaj przegrody Strefa Typ przegrody A U | br | Orentaca
. 057, (e B T L 0 L T

Sciana zewne;trzna 1- Ogolnodostepna Sciana zewnetrzna - SZ1 30,90 0,19 N
Sciana zewnetrzna 1-Ogolnodostepna | Sciana zewnetrzna - SZ1 18,09 0,19 E
Sciana zewnetrzna 1-Ogodlnodostepna | Sciana zewnetrzna - SZ1 18,09 0,19 W
Podtoga na gruncie 1-Ogdlnodostepna Podioa na gruncie P1 43,29 0,19

Stropodach 1-Ogolnodostepna Strop S1 43,29 0,15
Sciana zewnetrzna 2-Swietlica Sciana zewnetrzna- SZ1 | 36,05 0,19 S
Sciana zewnetrzna 2-Swietlica Sciana zewnetrzna- SZ1 | 34,90 0,19 E
Sciana zewnetrzna 2-Swietlica Sciana zewnetrzna - SZ1 | 34,26 0,19 W
Podtoga na gruncie 2-Swietlica Podloa na gruncie P1 89.29 0,19

Stropodach 2-Swietlica Strop S1 89,29 0,15 |

A [m?] - Powierzchnia

U [WimZK] - Wspdtczynnik przenikania ciepta

btr [-] - Wspdtczynnik redukcyjny obliczeniowej réznicy temperatur

Typy przegrod

___ __T_Jéﬁtgpu bréegrody it
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Bk Qpis materiay Grubost S i‘ gi Z! AL f{gﬁw tﬁyE
e - AL AR %Y1 _dm] _ _BLE’}E{“], antwp Mt S"‘ Cil
. “Sciana zewnetrzna SZ1 ¢ ols Milicz
Tynk silikatowy 0,01 191813@ 38 40 708, ‘PDUBB 7Th28
Styropian EPS 70 - 040 Fasada 0,16 15 1450
Mur z betonu kemorkowego (600) na zaprawie ciepfochronnej 0,24 600 1000
Tynk cementowo-wapienny - o001 1850 1000
i R Podioa na grunc;e P1 I, :
IPiasek sredni 0,10 1650 1000 |
Podktaz z chudego betonu 0,10 1900 1000
Folia PCV 0,00 0 1500
Styropian 0,20 12 1450
Beton zwykly, gestosc 1900 0,08 1900 1000
Piyty oktadzinowe ceramiczne, terakota 002 2000 920
:_— Strop &1 B - il
Sosna lub $wierk (w poprzek widkien) 0,02 550 2500
Weina mineralna - mata 0,24 60 750
Plyta gipsowo - kartonowa 0,03 1000 1000
p [kg/m?3] — gesto$¢ materiatu
Cp [kJ/kgK] - cieplo wiasciwe materiatu
Lista zdefiniowanych okien i drzwi . . N _
Nazwa | Liczba | Szerokost | Wysokosc Powierzchnia U [Wim*] C g
el e 2o S dmp ' m fm?] 2 legl ) ol
0.3 1 1,8 1,2 1,8 1,1 0,7 0,75
0.4 2 08 0,6 0,48 1,1 0,7 0,75
0.3 1 1,5 1,2 1,8 1,1 0,7 0,75
D_1 1 0,9 , 2 1,8 1.4 0 0
0.1 1 1 1 1 1,1 0,7 0,75
D_2 1 1,5 2,25 3,37 14 04 0,7
D_3 2 18 2,25 4,05 1,5 0,8 0,7
0.2 2 1,8 1,5 27 1,4 07 0,7
0.2 1 1,8 1,5 2,7 1.4 0,7 0,75
D_2 1 1,8 2,25 4,05 1,5 0,8 0,7
U [W/m?2K] - Wspotczynnik przenikania ciepta
C [] - udziat pola powierzchni ptaszczyzny szklonej do catkowitego pola powierzchni okna
g [-] - wspbtczynnik przepuszczalno$ci promieniowania stonecznego przez oszklenie
5. Zapotrzebowanie na energie dla potrzeh ogrzewania i wentylacii
| o | 1 1L
‘{Stiefa Oqéﬁﬁﬁost@pn“t il - ' I L e L WY :!
i Parametry - _——ﬂ
Temperatura wewnetrzna Bint 20,00 [°C]
Pole powierzehni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 42 [m?]
Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna Cm 11856926 K]
Stata czasowa T 61,13 [h]
Udziat granicznych potrzeb ciepta yH,lim 1,20 [-]
Parametr numeryczny aH 5,08 [°C]
Wentylacja
Rodzaj wentylagji: BusinessLogicLayer. ComboBoxObject 2[System.String,Core. VentilationType]
Strumien powietrza wentylaciji naturalne Vo 51,08 I [m/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0 [m*h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0 [m*h]
Strumien powietrza infilfrujgcego przez nieszczelnosci Vinf 3,08 [m*fh]
Dodatkowy strumien powietrza przy pracy wentylatorow wywotany Vx 0 [m*h]
wptywem wiatru i wyporu termicznego
Wspotczynnik korekeyjny bve_1 1,00 []
o __Wspolczynnik korekeyjny bve_2 10 1 S
Stiefa Swietlica LY ) s ol _oh |
- ) ) Parametry -
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Temperatura wewnetrzna Qint 2000 S IGIAR TRTRAY Lf":,";“,’ﬂc i
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 89\ Weilks PolekiadBh 56.300 Milicz
Wewnetrzna pojemnosé ciepina cm 22189209a 7138 40 744KV 1 38 41328
Stata czasowa T 57,95 [h]
Udziat granicznych potrzeb ciepla yH,lim 1,21 [-]
Parametr numeryczny aH 4,84 [°C]

Wentylacja

Rodzaj wentylacji. BusinessLogicLayer.ComboBoxObject 2[System. String, Core. Ventilation Type]

Strumien powietrza wentylagji naturalnej Vo 106,08 [m?h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0 [m¥h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0 [m3/h]
Strumien powietrza infiltrujacego przez nieszczelnosci Vinf 7,81 [m¥h]
Dodatkowy strumien powietrza przy pracy wentylatoréw wywotany Vx 0 [mh]
wpltywem wiatru i wyporu termicznego
Wspbtczynnik korekeyjny bve_1 1,00 []
Wspdtczynnik korekcyjny bve_2 1,00 [-
Zyski ciepta
Od sforica Qsol 11752,26 J [kWh/rok]
Wewnetrzne Qint 2875,25 [kWh/rok]
Catkowite zyski ciepfa QH,gn 14627 51 [kWh/rok] T
Zyski ciepta wewnetrzne i od stofica w okresie miesiecznym
Miesiac Od nasfonecznienia Wewnetrzne Catkowite
Qsol [kWh/m-c] Qint [kWh/m-c] QH,gn [KWh/m-c]
| 359,44 24420 603,64
Il 501,73 220,57 722,30
1] 911,66 24420 1155,86
\% 1228,50 236,32 1464,82
v 1589,24 244,20 1833,44
Vi 1589,21 236,32 1825,53
Vil 1631,30 244,20 1875,50
Vil 1510,70 244,20 1754,90
IX 1038,06 236,32 1274,38
X 663,22 244,20 907,42
X 386,53 236,32 622,85
Xl 342,67 244,20 586,87
Suma 11752,26 2875,25 14627,51
Straty ciepfa
Straty przez przenikanie Qfr 10853,41 [kWh/rok]
Na wentylacje Que 5791,47 [kWh/rok]
Catkowite straty ciepta QH,ht | 16644,86 [kWhirok]
Wspblczynnik strat ciepta przez przenikanie Htr 104,98 [WIK]
Wspdtczynnik strat ciepla na wentylacje Hve 56,02 [W/K]

Straty ciepta przez przenikanie i wentylacje w okresie miesiecznym

Miesiac Srednia temp. zew. Straty przez przenikanie Straty na wentylacje Catkowite
Be [ °C] Qtr, [kWhim-c] Qve [kWh/m-c] QH,ht [kWhim-c]
| -0,40 1593,28 850,19 244347
Il 0,70 1460,25 779,20 2239,46 ]
1} 2,80 1343,35 716,82 2060,17
v 7,30 959,90 512,21 147211
\ 12,70 570,15 304,23 874,38
Vi 17,30 204,07 108,90 312,97
Vii 16,00 312,41 166,71 479,11
Vil 17,80 171,83 91,69 263,51
IX 13,40 498,84 266,19 765,03
X 8,90 866,93 462,60 1329,53
Xl 3,80 1224 44 653,37 1877,81 |
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Zapotrzebowanie ciepfa uzytkowego — ogrzewanie i wentylacja
Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH,nd 8308,99 kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie ciepta w ujeciu miesiecznym

Ut Wojska Putskiego 36, 5080w
tel. 713840704, 713841328

Miesiac Wzgledna dtugos¢ | Liczba godzin grzewczych Wspotczynnik Miesieczne
czasu ogrzewania efektywnosci zapotrzebowanie na
fH,n wykorzystania zyskéw energie
ciepta, QH,nd,n [kWh/m-c]
I — : nH,gn - ]
Strefa. Ogolnodostepna - e )
| 1,00 744,00 1,00 663,44
Il 1,00 672,00 1,00 576,44
I 1,00 744,00 0,99 408,66
[\ 1,00 720,00 0,93 148,95
v 0,01 9,70 0,60 10,21
VI 0,00 0,00 0,00 0,00
Vil 0,00 0,00 0,00 0,00
Vil 0,00 0,00 0,00 0,00
(X 0,42 305,44 0,73 22,10
X 1,00 744,00 0,98 216,82
Xl 1,00 720,00 1,00 471,37
Xl 1,00 744,00 1,00 697,12
Suma o 540314 .. 321512
Strefa: Swietlica 1 A Ve [ o N C L LY - W
| 1,00 744,00 1,00 i 1177,06
Il 1,00 672,00 0,99 943,59
il 1,00 744,00 0,96 536,05
v 0,57 412,45 0.78 125,96
v 0,00 0,00 0,42 5,53
VI 0,00 0,00 0,00 0,00
Vil 0,00 0,00 0,00 0,00
Vill 0,00 0,00 0,00 0,00
IX 0,00 0,00 0,52 11,69
X 0,90 669,17 0,92 264,00
X 1,00 720,00 0,99 786,17
Xl 1,00 744,00 1,00 1243,81
Suma 4705,62 5093,86
= Zapolizebowanie nia energie koncows dia potrzeb ogrzewania | wentylagy
~ Nosnik energi nH.g nH,s nH,d nH,e  pHtot wH
I - 0 H iy L < I S
Strefa. Ogoélnodostepna - " I » LA o |
Energia 3,00 1,00 0,95 1,00 2,85 3,00
elektryczna z sieci
systemowej o e |
Strefa Swietlica s = e oh
~ Energia 0,99 1,00 1,00 0,70 0,69 3,00
elektryczna z sieci
systemowej

nH,g [-]- Srednia sezonowa sprawnosé wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowania
budynku (energii koncowej)
nH,s []1- Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego
budynku ( w obrebie osfony bilansowania lub poza nig)
nH,d []- Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu (dystrybucji) nosnika ciepta w obrebie budynku ( w obrebie ostony
bilansowania lub poza nia)
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nH.e [-] - Srednia sezonowa sprawnosc regulacji i wykorzystania ciepta w budynku (w obrgglg@‘%ﬂ(ll@lanﬁowanmﬁ STYCIi

lub poza nig) ul: Wojska Polskiego 38, 56- 3001?\:1”2!(‘.;
nH,tot [-] - Srednia sezonowa sprawnosc catkowita systemu grzewczego budynku — od wytwarzama &Bﬁ\ﬁersfﬁeapfa -

do przekazania w pomieszczeniach

wH [-] = Wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nosnika energii do
budynku na potrzeby ogrzewania

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb QK,H 8478,56 [kWh/rok]
ogrzewania i wentylacji

6. Zapotrzebowanie na energig na potrzeby przygotowania cieplej wody uzytkowej
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla potrzeb cieptej wody uzytkowej

Paramefry
I E—

Strefa Ogolnodost@pna L B O O SN Tl M == I
Jednostkowe dobowe zuzycle wody VCW 0,60 [dm*m?doba]
Czas uzytkowania tuz 50,00 [doby]

Zapotrzebowanie ciepla uzytkowego - ciepta woda
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania cieptej wody ’ QW,nd 65,99 [kWh/rok] ’

| Nosnik energil nw.g u%__qw s ‘ nW d We Wit | Ww
_H o L [ B I S o

Strefa: Ogolnodostepna ) e .
Energia elektryczna z 0,99 1,00 ’ 1,00 1 0,99 3,00 W

sieci systemowe;

nW.,g [-] - Srednia sezonowa sprawnost wytworzenia nosnika ciepla z energii dostarczonej do granicy bilansowania
budynku (energii koncowe)

nW.s [-] - Srednia sezonowa sprawnost akumulacii cieptej wody w elementach pojemnoéciowych systemu cieptej
wody ( w obrebie ostony bilansowania lub poza nia)

nW.d [-] - Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu (dystrybucji) cieptej wody w obrebie budynku ( w obrebie ostony
bilansowania lub poza nig)

nW.e [-] - Srednia sezonowa sprawnosé reguiacy i wykorzystania

nW.tot [-] - Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu ogrzewania cieptej wody

ww [-] - Wspoiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nosnika energii do
budynku na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energie koficowa dla potrzeb cieptej wody QKW 66,66 [kWhirok]
uzytkowej
7. Roczne zapotrzebowanie na energig pomocnicza
Rodza) urzadzenia pomocniczego gel tel
W] [hirok]

qel [Wim?] - Zapotrzebowanie mocy elektrycznej do napedu urzadzenia pomocniczego
tel [h/rok] - Czas dziatania urzadzenia pomocniczego

Zapotrzebowanie na energig pomocnicza- system wentylacji Eel,pom,V 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pomocnicza- system ogrzewania Eel,pom,H 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energig pomocnicza- system przygotowania cieplej wody Eel,pom,W 0,00 [kWhirok]
uzytkowe;

8. Roczne zapotrzebowanie na energie dla budynku
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna

Zapotrzebowanie na energie pierwotna; Catkowite Jednostkowe | Udziat
[kWhirok] [kWR/{m*rok)] [%]

System grzewczy | wentylacyjny 25435,69 193,74 99,22

System do podgrzania cieplej wody _ 199,98 1,62 0,78
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energie pierwotng dla budynku EP

YT AT 2D HITERTORY,
Urzadzenia pomocnicze 0,00 0,00 s yvuniicrw ALORWE ST;C Il
Suma 25635,67 195,28 Wojska FolskieghQBAE-300 Milicz
oczne zapotrzebowanie na energie koficowa tel.71 38 40704, 7138 41328
Zapotrzebowanie na energie koncowa; Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWhirok] [kWh/(m?rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 8478,56 64,58 99,22
System do podgrzania cieplej wody 66,66 0,51 0,78
Urzgdzenia pomocnicze 0,00 0,00 0,00
Suma 8545,22 65,09 100,00
oczne zapotrzebowanie na energie uzytkows
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa: Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kWh/(m* rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 8308,99 63,29 99,21
System do podgrzania cieptej wody 65,99 0,50 0,79
Suma 8374,98 63,79 100,00
9. Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng dla budynku
Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na energie EK 66,09 [kWh/(m2-rok)]
koncowa dla budynku dla ogrzewania, wentylacji | przygotowania cieptej
wody uzytkowej
Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na energie EP 195,26 [kWh{(m?-rok)]
pierwotng dla budynku dia ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej
wody uzytkowej
Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania na 65,00 [kWh/(m2-rok)]
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2. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJI BUDOWNICTWA | INWESTYC)!
ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz

2.1 Projekt konstrukcji budynku adaptowano do warunkéw miejscowych w oparciu éastepfiied Aormy 8 41328

o PN-82/B-02000;/B-02001:/B-02003 Obcigzenia budowii

o PN-B-02011:1977/Az1/21-3 Obcigzenia wiatrem

e PN-EN 1991-1-3 — Obcigzenie sniegiem

o PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane

e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
e PN-76/B-03001 Konstrukcje i podfoza budowli

o PN-81/B-03020 Posadowienia bezposrednie budowli

Obcigzenia state
Zgodnie z normg PN-82/B-02001 obcigzenia stale wg normowych cigzaréw jednostkowych i rozmiarow
(grubosci) elementow przyjetych w projekcie.

Obciazenie $niegiem
Zgodnie z normg PN-EN 1991-1-3 projektowany budynek znajduje sie w | strefie obcigzania sniegiem -
charakterystyczne obcigzenie Sniegiem gruntu sk=0,56kN/m2. Wspdtczynnik obcigzenia yi=1,5.

Obciazenie wiatrem

Zgodnie z norma PN-B-02011:1877/Az1/21-3  projektowany budynek znajduje sie w | strefie obcigzenia
wiatrem - charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru qb,0=0,30kN/m2.
Wspdtezynnik dziatania porywow wiatru $=2,0 , kategoria terenu 1l, wspdtczynnik aerodynamiczny C=0,415,
wspotczynnik ekspozycji Ce(Z)=0,85
Obcigzenie charakterystyczne wiatrem pc=0,211kN/m2. Wspoiczynnik obcigzenia If=1,5.

Obcigzenia uzytkowe

Dla stropéw poddaszy oraz stropodachow wentylowanych w ktérych ciezar pokrycia dachowego nie obcigza
konstrukeji stropu z dostgpem przez wytaz rewizyjny - obcigzenie zmienne gk=0,5kN/m2.

Obciazenia zastgpeze Sciankami dziatowymi przyjeto jak dla przypadku $cian dziatowych o cigzarze wiasnym <3,0
kN/m dtugosci Sciany: gk=1,20kN/m2.

Obcigzenia technologiczne instalacjami
Obcigzenie stropow instalacjami mechanicznymi i sufitem podwieszonym przyjeto na poziomie 40kg/m2.
qinst=0,40kN/m2 ze wspotczynnikiem obcigzenia jak dla obcigzen zmiennych 1f=1,5.

2.2 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Przyjete schematy obliczeniowe:

- Fundamenty- belki na sprezystym podiozu.

- Sciany, filary - jako stupy przegubowo zamocowane,

- Elementy wiezby dachowe] - belki jedno i dwu przestowe swobodnie podparte , kratownice swobodnie podparte.
- Belki nadprozowe - jednoprzestowe belki swobodnie podparte.

Szczegdtowe obliczenia statyczne znajdujg sie w archiwum projektanta.

2.3 Materiaty konstrukcyjne - gtéwnych elementow konstrukcji obiektu

Stal zbrojeniowa w elementach zelbetowych klasy A-IIIN (RB 500W ), uzupetniajaco A-l (St50-b).

Konstrukcje zelbetowe — stopa i tawa fundamentowa beton klasy C16/20 XC2,

Podktad z chudego betonu pod wszystkie fundamenty — beton klasy C8/10 grubosci 10cm

Belki stropowe — drewno iglaste lite wg PN-EN 338:2004: klasa wytrzymatosci C24

Elementy konstrukcji gtownej wigzby dachowej - drewno iglaste lite wg PN-EN 338:2004: klasa wytrzymatosci C27
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— m— , B : UBRIVERRGINA | HINAE STYC !
Wiezba dachowa nad wejsciem gtownym do budynku — drewno sosnowe lite wg Pﬂ?ﬁ(ﬁé@%ls X f;ag'??%oomm

wytrzymatosci C20 tel. 7138 40704, 71 38 41328

2.3.1 Fundament
Przyjeto posadowienie bezposrednie na fawach fundamentowych o szerokosci 0,6m ( zewnetrzna fawa F-1) |

0,4 m ( wewngtrzna fawa F-2) oraz dwoch stop fundamentowych SF-1 o wymiarach 0,4x0,4m, fundamenty
posadowiono na poziomie wzglednym 0,8m ponizej poziomu terenu.

Pod fawami fundamentowymi zaprojektowano warstwe betonu klasy C8/10 o grubasci 10 cm, ktorg nalezy
wykona¢ zaraz po wykonaniu wykopow.

Powierzchnie poziome fundamentow smarowat dwukrotnie np. Abizolem R+P lub preparatem Superflex.
Uktad i szczegoty konstrukcyjne wediug rysunku nr K-1.

2.3.2 Sciany i nadproza

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych, zabezpieczone przeciwwilgociowo warstwg izolacji z
masy dyspersyjnej np. Abizol oraz ocieplone warstwa polistyrenu ekstrudowanego o grubosci 12,0cm.

Sciany murowane parteru murowane z bloczkéw betonu komérkowego Ytong Forte PP2,5/0,4 S+GT grubosci
24 cm na zaprawie klejowej. Otwory w $cianach przesklepione systemowymi nadprozami Ytong lub betonowymi
nadprozami typu L-19N.

Sciany zewnetrzne zakonczone zelbetowym wiencem W-1 o wymiarach 0,24x0,24m zbrojonym 4 pretami #12
ze stali klasy A-IlIN. Wieniec wykona¢ z betonu klasy C 20/25.

Sciany zewnetrzne ocieplone warstwa styropianu gr. 16 cm, na warstwie ocieplenia nalezy wykonac¢
systemowg wyprawe tynkarskg utozong na warstwie kleju z wtopiona siatka z wiokna szklanego.

2.3.3 Dach
Dwuspadowy, pochylenie potaci dachowej wynosi 350 , dach pokryty blachodachéwka mocowang do tat

drewnianych 40x60mm rozmieszczonych w rozstawie ok. 0,257-0,3m . Konstrukcje nosng dachu stanowig,
drewniane dzwigary kratownicowe, stezone wiatrownicami wykonanymi z ptaskownika stalowego [ub elementami
drewnianymi ( w zaleznosci od rozwiazania przyjetego w projekcie wykonawczym )

Konstrukcja dachu zabezpieczona impregnatem FOBOS M-4 lub innym o tozsamym dziataniu.
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3.1.Podstawa opracowania tel. 713840704, 7138 41328
— Umowa
— podktady architektoniczno — budowlane przedmiotowego budynku
— obowigzujgce normy i przepisy odno$nie projektowania
— uzgodnienia miedzybranzowe

3.2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji wody uzytkowej, wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarej, instalacji ogrzewczej oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitamej dla budynku Swietlicy
wiejskiej zlokalizowanego na dzialce 250/9, AM1, w miejscowosci Gory gm.Cieszkow.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje swoim zakresem przytacza wody.

3.3.0pis przyjetych rozwiazan

3.3.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Zasilanie w zimng wodg uzytkowa dla budynku $wietlicy wiejskiej w migjscowosci Géry gm.Cieszkow odbywact sie
bedzie z przytacza wody (projekt przytacza wody wediug odrebnego opracowania). Zuzycie zimnej wody uzytkowej
bedzie mierzone za pomocg wodomierza typu Js 2,5, DN20, zlokalizowanego w pomieszczeniu kuchni w szafce. Przy
wodomierzu zamontowac zawdr antyskazeniowy min. rodziny EA wraz z filtrem i kompletem zaworow odcinajacych. W
przedmiotowym budynku nie przewiduje sie wykorzystywania wody do celéw p.poz. W pomieszczeniu Swietlicy
przewiduje sie przebywanie mnigj niz 500s.

Ciepta woda uzytkowa na potrzeby obiektu przygotowywana bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu elekirycznym o
pojemnosci V=80dm? np. typSHZBOLCD firmy Stieber-Eltron (lub innym o réwnowaznych wtasciwosciach technicznych
i uzytkowych), zlokalizowanym w pomieszczeniu nr7 — zaplecze kuchenne. Przy podgrzewaczu cwu nalezy
zamontowa¢ kompletng grupe bezpieczenistwa wraz z zaworem bezpieczenstwa. Podgrzewacz nalezy zamontowac
oraz eksploatowa¢ zgodnie z DTR opracowang przez danego producenta urzadzenia. Przyjeto, ze w przedmiotowym
budynku z przyborow w toaletach moga korzysta¢ dzieci lub osoby niepeinosprawne w zwiazku z tym, przewidziano
zasilanie umywalek w toaletach (pomieszczenie toalety meskiej nr5 oraz toalety damskiej/dla os.niepetnosprawnych
nrd) woda zmieszang, przygotowang w zaworze mieszajacym trojdrogowym z  zabezpieczeniem
przeciwpoparzeniowym z ustawieniem na temp. wody zmieszanej max 38°C. Zawor mieszajacy nalezy zamontowaé w
pomieszczeniu zaplecza kuchni, w taki sposéb aby zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych. Przed
zaworem na przewodzie cwu za podgrzewaczem zamontowa¢ dodatkowo zabezpieczenie w postaci zaworu
termostatycznego. Przy umywalkach w toaletach zastosowa¢ baterie na wode zmieszang wspolpracujace z
zastosowanym zaworem mieszajacym. Poniewaz zalozono, ze z zaplecza kuchni —pomieszczenie nr7 oraz
pomieszczenia na $rodki czystosci -pomieszezenie nr3 nie beda korzystaly dzieci oraz nie bedg korzystaly osoby
niepeinosprawne dlatego do przybordw w tych pomieszczeniach — zlewozmywak, zlew i umywalka nie przewiduje sie
zasilac wodg zmieszang tylko nalezy do nich doprowadzic zimna oraz ciepta wode uzytkowa, Przy przyborach
zasilanych w zimng i ciepta wodg uzytkowg (pomieszczenie .nr3 i7) zastosowaé baterie jednouchytowe, sztorcowe, na
zimng i ciepia wode. Projektowane przewody instalacji zimnej, cieplej i zmieszanej wody uzytkowej wykonat z rur
tworzywowych wielowarstwowych przeznaczonych do wody pitnej, np. w systemie Rautitan —stabil, firmy Rehau (lub
inne o podobnych wlasciwosciach technicznych i uzytkowych).

Rozprowadzenie przewodow instalacji zimnej, cieptej i zmieszanej wody uzytkowej wewnatrz budynku wykona¢ w
warstwie izolacji oraz w obrgbie scianek instalacyjnych. Przewody instalacji zimnej, cieplej i zmieszanej wody
uzytkowej nalezy zaizolowa¢ termicznie za pomoca otulin izolacyjnych o odpowiedniej grubosci z zabezpieczeniem
przeciwwilgociowym z zewnafrz powlokg z folii polietylenowej o wspoiczynniku przenikania ciepta minimum: 0,035
Wi(mxK). Izolacje nalezy montowat $ciele wediug wytycznych producenta danej izolacji.

Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowat izolacjg o wspolczynniku przenikania ciepta minimum: 0,035
WI(mxK) w koszulce przystosowang do prowadzenia podtynkowego.

Przewody instalacji cieple] i zmieszanej wody uzytkowej nalezy zaizolowac termicznie za pomoca otulin izolacyjnych o
gruboéci zgodnie z ponizszg specyfikacjg;:

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm — gr. izolacji min.: 20 mm (materiat 0,035 W/(mxK))

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm —gr. izolacji min.:30 mm (materiat 0,035 W/(mxK))

3. Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm - gr. izolacji min.: rowna $rednicy wewnetrznej rury (materiat 0,035
W/(mxK))

4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm — gr. izolacji min.: 100 mm (materiat 0,035 W/(mxK))

9. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzagce przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow — gr. izolacji min.:
1/2 wymagan z poz. 1-4 (materiat 0,035 W/(mxK))
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6. Przewody ogrzewan centrainych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach budowlanych migdayogrewanymil INWE STYC)I

pomieszczeniami roznych uzytkownikow - gr. izolacji min.:1/2 wymagan z poz. 1-4 (materiah(, 085/ A mxkdyo 38, 56-300 Milic:

7. Przewody wg poz. 6 utoZone w podiodze — gr. izolacji min.:6 mm(materiat 0,035 W/(mxK))el. 71 38 40 704, 7138 41328
Uwaga: przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz 0,035

W/(mxK) nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacji.

Przejscia wszystkich przewodow instalacji wody przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych. Migdzy

rurg ostonowq i rurg wlasciwg wykona¢ warstwe izolacji ciepinej (pianki polietylenowej) Iub innego materiatu

plastycznego.

Wszystkie przejScia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy wykonaé poprzez zastosowanie

odpowiednich zabezpieczen p.poz., posiadajgcych aktualne atesty!

Przed kazdym punktem czerpalnym nalezy zamontowac zawory odcinajace kulowe gwintowane z mosigdzu lub brazu.

W pomieszczeniu toalety meskiej przy pisuarze zamontowa¢ zawor ze zlgczka do weza. Przed wszystkimi zaworami

ze zlaczka do weza zamontowac izolatory przeptywow zwrotnych na przytacze weza. Mocowanie przewodow instalacji

wodociggowej wykonac przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowa wktadka, ochronng oraz uchwytow z tworzyw

sztucznych do $cian, stropow i innych elementow konstrukcyjnych budynku.

Przewody nalezy ukladaC wedtug wytycznych producentow rur zwracajac szczegdlng uwage na koniecznoé

wykonywania kompensacji. Nie dopuszcza si¢ pracy instalacji bez kompensacji przewodow. Przewody wody zimnej

podigczaG zawsze do prawego zaworu baterii czerpalnej. Po wykonaniu montazu, przed zaizolowaniem przewodow |

przed zakryciem bruzd instalacje wody nalezy podda¢ probie cisnieniowej zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI INSTAL - Zeszyt 7.

Przewody wody cieptej do poszczegdlnych przyborow prowadzi¢ nad przewodami wody zimnej.

Zestawienie przyborow — punktow czerpalnych dla przedmiotowego budynku:

e umywalka (zwu+cwu) 1 szt.

o umywalka (zmieszana woda uzytkowa) 2 szt
e zlewozmywak (zwu+cwu) 1 szt.

o Zlew (zwu+cwu) 1 szt.

e pluczka ustgpowa (zwu) 2 szt.

e pluczka pisuaru (zwu) 1 szt.

e zawor ze zigczka do weza (zwu) 1 szt.

RAZEM qn (dla zimnej i cieplej wody) = 0,65 /s
Obliczeniowa catkowita ilo$¢ wody zimnej i cieptej dla w/w punktow czerpalnych:

qo = 0,65l/s = 2,3 m3/h
Rozmieszczenie punktow czerpalnych wody zimnej i cieptej wedtug czesci rysunkowej opracowania.
Obliczenia hydrauliczne, ostateczny doboér $rednic przewodow i urzadzen nalezy wykona¢ przed przystapieniem do
realizacji robot na etapie projektu wykonawczego. Szczegoly rozwiazan technicznych, ktore nie zostaty ujete w
niniejszym opracowaniu nalezy ustali¢ na etapie projektu wykonawczego.

3.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie Sciekow z poszczegélnych przyboréw sanitamych z przedmiotowego budynku wietlicy przewidziano
pionami i poziomymi przewodami odptywowymi na zewnatrz do bezodptywowego zbiornika na $cieki sanitarne
zlokalizowanego na dziaice na posesji inwestora. Podejécia do przyborow sanitarnych projektowanej wewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PCV np. firmy Wavin (lub innej o
rownorzednych paramefrach technicznych i uzytkowych), w zakresie S$rednic 0,04+0,16m. Glowny poziom
kanalizacyjny wykona¢ z rur kanalizacyjnych ¢160PP-lite ze spadkiem min.1,5%. Przewody kanalizacyjne od
przyborow w toaletach prowadzic w obrebie Scianek instalacyjnych ze spadkiem min.2%. Miejsce potaczenia
poszczegolnych elementow ceramiki sanitamej z przewodami kanalizacyjnymi zabezpieczyé $rodkiem przeciwko
grzybom plesniowym. Przewidziano zainstalowanie typowych przyborow sanitarnych o lokalizacji przedstawionej w
czesci rysunkowej projektu. Przybory sanitarne nalezy wyposazy¢ w syfony, kidrych zamkniecia wodne powinny
wynosi¢ min.75mm. Wentylacje projektowanej instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z PN-92/B-01707.
Projektowane piony kanalizacji sanitamej K1, K2, K3 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé systemowymi
wywiewkami zgodnie z PN. W dolnej czesci projektowanych piondw kanalizacyjnych nalezy zabudowaé rewizje.
Srednice podejs¢ wykona¢ wg PN-92/B-01707. Przybory sanitame nalezy montowa¢ na Scinkach instalacych,
umiesci¢ na wysokoSciach standardowych, zgodnych z zasadami ergonomii i z Polskg Norma. Mocowanie przewodéow
instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ przy pomocy uchwytow stalowych z gumowg wkiadkg ochronng oraz
uchwytow z tworzyw sztucznych np. firmy Flamco Wemefa (lub innej o réwnorzednych parametrach technicznych i
uzytkowych), do Scian, stropow i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy wykonaé poprzez zastosowanie
odpowiednich zabezpieczen p.poz., posiadajacych aktualne atesty!
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kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL - Zeszyt 12. ul Woiska Polskiego 38, 56-300 Milicz
Po wykonaniu instalacje kanalizacji sanitamej nalezy poddaé probie szczelnosci. 1al.71 38 40704, 7138 41328
Zestawienie przyboréw sanitamych dla przedmiotowego budynku:

e umywalka 3 szt

e zlewozmywak 1 szt.

o Zlew 1 szt

e pluczka ustepowa 2 szt

e pluczka pisuaru 1 szt.

o kratka Sciekowa 2 szt.

RAZEM AWs = 10,5l/s

Przeptyw obliczeniowy Sciekow sanitarnych dla wiw urzadzen: Qo = 2,27 Ifs

Rozmieszczenie przyborow sanitamych oraz trase prowadzenia przewodow projektowanej czesci  instalacii
kanalizacyjnej przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Ostateczny dobor $rednic przewodow nalezy wykona¢ przed przystapieniem do realizacji robét na etapie projektu
wykonawczego. Szczegoly rozwigzan technicznych, ktore nie zostaly ujete w ninigjszym opracowaniu nalezy ustali¢ na
etapie projektu wykonawczego.

3.3.3.Instalacja ogrzewcza

W budynku przewidziano ogrzewanie pomieszczef grzejnikami elektrycznymi zasilanymi zgodnie z PB-czes¢
elektryczna. W pomieszczeniach, w ktorych przewiduje sie przebywanie dzieci lub osob niepetnosprawnych grzejniki
nalezy obudowac. W pomieszczeniach poza okresem uzytkowania nie nalezy catkowicie wylaczaé ogrzewania, tak aby
nie dopusci¢ do wychtodzenia budynku oraz do zamarznigcia instalacji wodnych i syfonow kanalizacyjnych.

Projektowe obcigzenie cieplne dla przedmiotowego obiektu dla obliczeniowej temp. zewn. t,=-18°C, dla temperatur w
poszczegolnych pomieszczeniach wg PN, przy zafozeniu wentylacji naturainej w budynku oraz bez przerw w
ogrzewaniu, dla nastepujacych wspofczynnikow U (zgodnie z informacja z PB-cze$¢ architektura i konstrukcja):

- Sciana zewnetrzna Sz1-U=0,19 Wim?/K
- posadzka na gruncie: P1- U=0,19 Wim2/K
- strop pod poddaszem nieuzytkowym: STD1- U=0,17 W/m2/K

- okna zewnetrzne- U=1,1 WimZ/K

- drzwi zewnetrzne- U=1,5 W/m#/K
wynosi Qco. = 14,277kW.

3.4.Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitamej

Z przedmiotowego budynku swietlicy wiejskiej $cieki sanitarne odprowadzane beda do bezodptywowego zelbetowego
zbiornika na Scieki o pojemnosci max 10m3, np. typ ZB10 firmy Ecologic (lub inny o réwnowaznych parametrach
technicznych i uzytkowych) Zbiornik nalezy zlokalizowac na dziatce inwestora, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
czescig rysunkowa opracowania.

Przy zabudowie urzadzen na dzialce nalezy zachowa¢ wymagane obowigzujacymi przepisami odleglosci tych
urzadzen (obiektow) od pozostatych obiektow na dzialce, od granic z sasiednimi dziatkami itp. Scieki sanitame z
pomieszczen socjalno-bytowych nalezy odprowadzi¢ z budynku do zbiomika bezodplywowego przewodem o $rednicy
$160 mm z PPlite, SN, {gczonym na uszczelki. Przewod kanalizacji sanitamej od budynku do zbiornika wykonaé ze
spadkami w kierunku zbiornika, zgodnie z profilem. Na zatamaniu trasy zabudowa¢ studzienke kanalizacyjng Sks1 o
srednicy minimum DNGB00. Przewod kanalizacyjny na odcinku, gdzie przykrycie jest mniejsze niz 1,0m, nalezy
zaizolowac termicznie, np. fupkami ze styropianu o grubosci minimum 10cm.

Roboty ziemne

Przy montazu przewodow kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ minimalne odlegtosci od innego uzbrojenia (w przypadku
rownolegtego prowadzenia):

- 1,5m od wodociagu,

- 0,8m od kabli energetycznych,

- 0,5m od kabli telefonicznych,

- 1,5m od przewodow gazowych.

Trasowanie i niwelacie nalezy przeprowadzié zgodnie z PN-B-10736:1999. Trasy projektowanych przewodéw
kanalizacyjnych powinny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete.

Po wykonaniu prac ziemnych i montazowych nalezy odbudowa¢ osnowe geodezyjng terenu. W czasie montazu
rurociagow w wykopach, sciany wykopdw powinny by¢ umocnione zgodnie z PN-B-10736:1999. Przed posadowieniem
zbiornika bezodptywowego oraz studzienki kanalizacyjnej nalezy zabezpieczyé $ciany wykopow.
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dostosowa¢ do aktualnych na czas realizacji robot miejscowych warunkow wodno-gleb%'v&&h. ozparcie wykopow
wykona¢ wediug rozwigzan typowych.

Miejsca prowadzenia robot winny byé oznakowane w sposob widoczny catg dobe.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem osob postronnych.

Wykopy maja byc wykonywane zgodnie z PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow, w trakcie prowadzenia robot montazowych - rodzaj i sposob
odwodnienie wykopow ustali¢ w trakcie wykonywania robot.

Roboty montazowe

Utozenie rur kanatowych musi by¢ wykonane w wykopach o podiozu odwodnionym.

Pozwala to na uformowanie zaglebienia pod rurg, montaz ziacz a takze utrzymanie odpowiednich spadkow
przewidzianych projektem. Przed utoZzeniem rurociagow dna wykopow nalezy wyrownaé, ewentualne kamienie i gruz
nalezy usuna¢. Na dnie wykopow wykonaé podsypke z piasku o grubosci 20cm.

Zasyp rurociagu wykonuje sie w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkow na ztaczach (obsybka piaskiem — 30cm ponad
wierzch rury),

- po probie szczelnosci zigez rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscu potaczen,

- zasyp wykopu warstwg wypetniajaca do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej gruntem rodzimym, wykonywany
warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem | ewentualna rozbiorka odeskowan i rozpér $cian wykopu.

Warstwe ochronng rury kanatowej wykona¢ z piasku sypkiego, drobno, érednio lub gruboziamistego bez grud i
kamieni. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegélnej ostroznosci z uwagi na
krucho$é materiatu rur.

Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu
nalezy wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubos¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekracza¢ 1/3 Srednicy rury. Najwaznigjsze jest zageszczenie gruntu, w tym podbicie gruntu w tzw.
pachach przewodu. Podbijanie w pachach przewodu nalezy wykonywaé podbijakami z drewna twardego. Ubijanie
mechaniczne na calej szerokosci strefy kanatowej moze by¢ przeprowadzone sprzetem lekkim przy 30cm warstwie
piasku ponad wierzch rury.

Rozdeskowanie Scian wykopow powinno nastepowat z zachowaniem ostroznosci ~ rownolegle z zasypka, ze wzgledu
na mozliwo$¢ obsunigcia sig Scian wykopdw. Warunki pracy rur kanatowych wymagaja duzej dokladnosci w zakresie
doboru i wykonania podsypki, obsypki ochronnej przewodow, zasypki wykopu oraz stopnia zageszczenia
poszczegolnych warstw,

Po zakonczeniu prac nalezy odbudowac zniszczone w trakcie robot nawierzchnie.

Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy sprawdzic wszystkie rzedne w terenie. W przypadku innych
rzeczywistych rzednych niz przedstawione na profilu nalezy skontaktowaé sig z biurem projektowym celem ustalenia
rozwigzan zamiennych.

Realizacje wszystkich prac ziemnych nalezy rozpoczaé od doktadnego wytyczenia tras w terenie (zachowujac co
najmniej minimalng wymagang przepisami odleglo$¢ od istnigjacych przeszkod, budynkow, obiektow i istniejacego
uzbrojenia).

Przy recznym wykonywaniu wykopow nalezy zwrocié szczegolng uwage na:

- istniejace uzbrojenie terenu,

- istniejace obiekty w terenie,

- zabezpieczenie Scian wykopow przed mozliwoscig obsunigcia sie ziemi, przez wykonanie mocnej i szczelnej $cianki
szalunkowej gwarantujacej zachowanie struktury gruntu poza jej obrysem.

Rozparcie wykopow wykona¢ wedfug rozwigzan typowych.

Nalezy przeszkolic zatoge w zakresie BHP przy robotach ziemnych.

Przez zasypaniem rurociggu nalezy dokona¢ odbioru geodezyjnego.

Odbior techniczny rurociggow nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami PN-B-10725:1997, PN-92/B-10735, PN-92/B-
01706/Az1:1999, PN-86/B-02480, PN-B-10736:1999.

Wykopy do wysokosci 0,5m nad wierzch przewodéw nalezy zasypywaé recznie, warstwami 0,15m z recznym
zaggszczeniem przez ubijanie zasypki po obu stronach. Pozostalg warstwe zasypu zageszczaé mechanicznie.
Grubo$¢ warstwy zageszczonej nie powinna by¢ wieksza od 0,3m.

Przy zageszczaniu dwdch pierwszych warstw uzywaé sprzetu mechanicznego lzejszego jak wibratory i ubijaki
mechaniczne ok.200kg. Powyzej moga by¢ uzyte walce zwykte Iub wibracyjne.

Wspotczynniki zageszczenia winny wynosié:

- dla warstwy o grubosci 1,0m od korony zasypu — 0,97;

Budowa Swietlicy.wiejskiej oraz zbiomika $ciekow sanitarnych na dziafce o nr ewid.%sﬁ
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- ponizej w/w warstwy — 0,95. Bugéwﬁmwp‘ 1 INWESTYC)!
Podane wskazniki zageszczenia nalezy traktowat jako minimalne. ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz
Wszystkie prace prowadzi¢ ze $cistym przestrzeganiem warunkow BHP oraz: tel. 713840704, 7138 41328
~Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - Zeszyt 9 — COBRTI INSTAL”, ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych’, Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjainej z dnia 26.09.1997r, Dz.U. Nr 129/97 poz.844 - w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz.U. Nr 47/03 poz. 401 - sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 02.04.2001r. Dz.U. Nr 38/01 poz. 455 — w sprawie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz
zespolw uzgadniania dokumentacii projektowej oraz zgodnie z Polskimi Normami, z obowiazujacymi przepisami,
normami branzowymi i przepisami BHP:

- PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania.

- PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne budowlane.

- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-92/B-10729 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Przytacza powinna wykonywa¢ firma majaca uprawnienia do wykonywania tego typu robét oraz znajaca zastosowane
technologie. W miejscach prowadzenia robét wykona¢ oznakowanie terenu. Instalacja zewngtrzna kanalizacji
sanitamej oraz zabudowane urzgdzenia sanitame po odbiorach geodezyjnych musza byé trwale oznakowane tacznie z

ich uzbrojeniem. Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ atest dopuszczenia do stosowania. Wykopy
powinny byc zabezpieczone przed dostgpem osob niepowotanych oraz oznakowane. Na terenie budowy powinna
znajdowac sig podreczna apteczka z wyposazeniem umozliwiajacym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku.
Roboty ziemne prowadzi¢ ostroznie tak, aby nie uszkodzi¢ innych przewodow oraz istniejacego uzbrojenia terenu.
Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach ziemnych. Przed
zasypaniem poszczegolnych sieci po ich probach hydraulicznych oraz odbiorach wykonaé inwentaryzacje.

3.4.Wytyczne branzowe i p.poz.:

3.4.1.Branza architektoniczno - budowlana i p.poz.

e wykonat przebicia przez przegrody budowlane dla prowadzenia instalacji wod.-kan.

e wykonac konstrukcje wsporcze pod podgrzewacz cwu, grzejniki, kurtyne powietrza

o wykonac spadki posadzek w kierunku kratek ciekowych

» wykona¢ wentylacje grawitacyjng

» wykona¢ obudowy grzejnikow w pomieszczeniach przeznaczonych dla dzieci lub oséb niepemosprawnych

o wszystkie przejscia przewodow przez $ciany wydzielenia pozarowego wykonat z odpowiednim zabezpieczeniem

p.poz. np. firmy Hilti, posiadajace aktualne atesty.

wykonac niezbedne obudowy Scianek instalacyjnych oraz przewodow

o zapewni¢ dostep do urzadzen, elementéw regulacyjnych zaworéw i urzadzen umozliwiajac ich
serwisowanie i kontrole.

3.4.2.Branza elektryczna

e Zasilanie elektryczne nalezy doprowadzi¢ do:
»  Podgrzewacza cieptej wody uzytkowej
»  Grzejnikow nasciennych
~  Kurtyny powietrznej nasciennej

e po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonac wszystkie niezbedne pomiary.

3.4.3. Branza instalacyjna

e Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ rurami wywiewnymi (systemowymi wywiewkami), zas w
dolnej czesci kazdego pionu zamontowaé rewizje.

e Na przejSciach przewodoéw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zastosowat odpowiednie
zabezpieczenia p.poz. 0 odpomosci ogniowej, odpowiadajacej wymaganiom El dla przegrod tych pomieszczen.

3.5.Uwagi koricowe.

e Projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z celem ktéremu ma stuzy¢ tj. uzyskaniem pozwolenia na budowe.

o Wszystkie szczegdty rozwigzan technicznych przedmiotowej wewnetrznej instalacji wody, wewnetrznej kanalizacji
sanitamej, oraz instalacji ogrzewczej bedacych przedmiotem niniejszego opracowania, niezbedne do ich
wykonania i prawidfowego dziatania nalezy ustali¢ przed realizacjg robot na etapie projektu wykonawczego.
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e Niniejsze opracowanie nie obejmuje swoim zakresem projektu przytacza wody. BUDOWNICTWA | INWESTYC)I

e Przed przystapieniem do realizacji robot, na etapie projektu wykonawczego nalezy sprawdié/wasaydtkie e jiefe w00 Milicz
niniejszym opracowaniu dane i zalozenia. W przypadku innych danych lubli zalozen ni#'pfyjete’ @ Mifliejszyi 41328
opracowaniu nalezy dokonac korekty odpowiednich obliczen i korekty rozwigzan technicznych przedmiotowych
instalacii.

o Calos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z wiedza i sztukg fachowa, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych. Tom 2. Instalacje sanitarmne i przemystowe”, z Rozporzadzeniem Ministra [nfrastruktury -
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002r.
P0z.690, z pbzniejszymi zmianami), z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
COBRTI INSTAL - Zeszyt 7, z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI
INSTAL - Zeszyt 12, oraz z obowigzujacymi przepisami, normami branzowymi, przepisami BHP i P.poZ.

e Wentylacja grawitacyjna pomieszczen — zgodnie z opracowaniem PB-cze$t architektura i konstrukcja

e Montaz poszczegolnych instalacji mogq wykonat monterzy posiadajacy stosowne uprawnienia z zachowaniem
przepisow BHP i p.poz.

o Wszystkie urzadzenia oraz armature montowa¢ i eksploatowaé zgodnie z wytycznymi, schematami montazowymi
producentow i zgodnie z dokumentacjg DTR - urzadzenia, armatury. Urzadzenia i armatura powinny byé okresowo
przegladane i konserwowane przez uprawniony serwis.

e lzolacje cieplne zastosowane w instalacjach musza posiada¢ odpowiednie atesty, byé wykonane w Sposoh
zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia, oraz wykonane zgodnie z wytycznymi i wymaganiami producenta
izolacji

o Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci z Polskg
Norma lub z aprobatg techniczna).

o Przewody instalacji: zimnej, cieptej | zmieszanej wody uzytkowej nalezy uktadaé wedtug wytycznych producentow
rur zwracajac szczegolng uwage na koniecznos¢ wykonywania kompensacii i izolacji termiczne;.

e Przed wszystkimi zaworami ze ztaczkg do weza zamontowac izolatory przeplywow zwrotnych na przytacze weza,
np. firmy Danfoss.

o Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy wykonaé poprzez zastosowanie
odpowiednich zabezpieczen p.poz., posiadajacych aktualne atesty!

SPIS RYSUNKOW CZESC WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Lp. ryslt\j:l - Tytut rysunku Skala

1 1S1 Rzut parteru - instalacja wewn. wod.-kan. 1:50

2 182 | Profil przewodu kan.sanitamej 160 od budynku do zbiomika bezodplywowego |  1:100/500
3 1S3 Karta katalogowa bezodptywowego zbiornika na $cieki o poj.10m3 firmy Ecologic .

4 1S4 Rzut parteru-instalacja ogrzewcza elektryczna 1:100
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4. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WYDZIAL ARCHITEKTURY,
BUDOWNICTWA | INWESTYCI!

ul. Wujska Polskiego 38, 56-300 Milic?
4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA e

Przedmiotem opracowania jest cze$¢ elektryczna Projektu Budowlanego , Budowa $wietlicy wiejskiej oraz zbiornika
sciekow sanitamych” w miejscowosci Gory.

4.2 Podstawa opracowania

- zlecenie Wiodacego Biura Projektowego,
- wytyczne Inwestora,
- obowigzujace przepisy i normy.

4.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
- instalacje zasilania obiektu 0,23kV,
- instalacje wewnetrzne gniazd, sity i o$wietlenia
- instalacja uziemienia i odgromowa
- ochrona przeciwprzepieciowa
- ochrona przeciwporazeniowa

4.4 Zasilanie obiektu

Projektowany obiekt zasilany bedzie z sieci elektroenergetyczne. Z zlacza kablowego ZK Zlokalizowanego na granicy
dziatki inwestora nalezy wyprowadzi¢ kabl YKY 2x10mm? do projektowanej rozdzielnicy TR.

Pomiar rozliczeniowy energii elekirycznej zgodnie z Warunkami Przytaczenia znajdowac sie bedzie w szafce zlgczowo
pomiarowej ZK (Szafka ztaczowo-pomiarowa w zakresie TAURON Dystrybucja S.A.).

4.5 Bilans mocy

Lp | Odbiory Pi kz |cosp| tge Pi lo
kW - - - kKW | A
Sie¢ 230/400V
1 Oswietlenie 1 1 09 | 048 | 09
2 Gniazda wtyczkowe 8 04 | 08| 0,75 3.2
3 |Inne urzadzenia 3 104 08| 062 | 12
4 | Razem: 12 | 0,4 | 0,85 | 0,62 5 25

Pi-moc zainstalowana
kz-wsp. zapotrzebowania
Po-moc obliczeniowa
lo-prad obliczeniowy

4.6 Rozdziat energii w obiekcie

Wszystkie odbiory w budynku zasilone beda z rozdzielnicy TR zlokalizowano w pomieszczeniu nr.6. Dla urzadzen
zasilanych z rozdzielnicy RGnN projektuje sig wykonanie instalacji w uktadzie TN-S z wydzielong Zytg ochronng PE. W
instalacjach nN nalezy stosowac przewody na napiecie 450/750V i kable 0,6/1kV.
Przewody i kable prowadzi¢ na korytkach kablowych dia ciagow wielokrotnych oraz dla przewodow i kabli
pojedynczych na uchwytach montowanych do sufitu lub $ciany. W obszarach $cian i sufitow tynkowanych instalacje
wykonat jako podtynkowa.
W zaleznosci od sposobu wykonania i wykonczenia écian, instalacje elektryczne nalezy wykonaé jako:

- podtynkowe w pomieszczeniach wykonanych ze $cian murowanych tynkowanych,

- wrurkach o zwigkszonej odpomosci na zgniatanie dla instalacji prowadzonej w $cianach zelbetowych lanych,

- w rurkach karbowanych w Scianach g-k,
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- w korytkach kablowych dla ciagow wielokrotnych nad sufitami podwieszanymi w przypastkwkandygnacjil NWE STYC i
nadziemnych, oraz w korytach mocowanych pod stropem w przypadku pomieszczefitechniéziayelsp 38, 56-300 Milicz

- w rurkach RVS montowanych na uchwytach dystansowych w przypadku przewodow pojédyifeAfeR Ukiatianyth ' 32°
w przestrzeniach migdzystropowych oraz w pomieszczeniach technicznych.

4.7 Instalacja o$wietlenia

Doboru ilosci opraw o$wietleniowych dokonano zgodnie z wymaganymi wartosciami natezenia oswietlenia zawartymi
w normie PN-EN 12464-1:2004 Technika $wietina. Oéwietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1. Migjsca pracy wewnarz
pomieszczen.
W obiekcie, zgodnie z normami i wytycznymi inwestora, przyjeto jako standardowe nastepujace minimalne poziomy
natgzen oswietlenia podstawowego:

- pomieszczenia sanitame 200 Ix,

- komunikacja 100 Ix,
- kuchnia 500 Ix,
- pomieszczenia magazynowe 100 Ix,
- pom Swietlicy 300 Ix

W pomieszczeniach zaprojektowano oprawy oéwietleniowe dostosowujgc typ opraw do charakteru pomieszczen oraz
rozwigzan materiatowych stropow.

Sterowanie oswietleniem w obiekcie odbywac sie bedzie lokalnie przyciskami ziokalizowanymi przy drzwiach
wejsciowych do poszczegolnych pomieszczen.

W sanitariatach, pomieszczeniach nafryskow, pomieszczeniach technicznych wilgotnych stosowaé osprzet szczelny o
stopniu ochrony nie mniejszym niz IP44.

4.8 Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego
Nie przewiduje sie montazu instalacji oswietlenia ewakuacyjnego

4.9 Instalacja sitowa i gniazd wtykowych
Obwody instalacji sitowych i gniazd wykowych nalezy zasilic z rozdzielnicy RG przypisanych do poszczegalnych
obszaréw budynku.
Na instalacje gniazd wtykowych skiada sie:

- instalacja gniazd wtykowych ogoinego przeznaczenia,

- instalacja gniazd wtykowych dedykowanych do zasilania urzadzen technologicznych.
W pomieszczeniach wilgotnych i przejéciowo wilgotnych nalezy stosowat osprzet szczelny o stopniu ochrony |P44. W
pozostatych przypadkach nalezy stosowac osprzet o stopniu ochrony 1P20.

4.10 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Obok rozdzielnicy TR nalezy zabudowac gtowna szyne wyréwnania potencjatow. Wszystkie czesci metalowe urzadzen
elektrycznych nalezy polaczy¢ z przewodem PE. Czesci metalowe innych instalacji (woda, wentylacja, sprezone
powietrze, itp.) nalezy potaczy¢ z instalacjg wyréwnawczg przewodem min LYzo 6mm2

4.11 Instalacja przeciwprzepieciowa

Podstawowg ochrong od przepig¢ elekirycznych, powstatych wskutek bezposredniego uderzenia wyladowania
atmosferycznego w budynek stanowi projektowana instalacja odgromowa obiektu.

Zgodnie z normg PN-IEC 60254-4-443 w obiekcie zaprojektowano dodatkows —dwustopniowa ochrone
przeciwprzepigciowa poprzez zastosowanie ogranicznikow przepiec klasy i 1.

4.12 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

OCHRONA PODSTAWOWA
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zapewniona jest przez:
- - izolacje roboczg czesci czynnych
- - odpowiednig konstrukcje rozdzielnic.
OCHRONA DODATKOWA
Sie¢ rozdzielcza na terenie obiektu pracowa¢ bedzie w ukfadzie TN-S.
- Ochrong dodatkowa zapewniona jest przez samoczynne szybkie wylaczanie zasilania, realizowane przez:
- wylgczniki réznicowopradowe o pradzie roznicowym 30mA, -
- wylgezniki z wyzwalaczami zwarciowymi i przecigzeniowymi,
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- bezpieczniki topikowe. WYDZIAL ARCHITEKTURY,
BUPQWNICTWA | INWESTYC)!

Dla prawidiowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia w ukladzie TN-S nalezy: Ul Wojska Pulskiago 38, 56-300 Milicz

- wszystkie dostgpne czesci przewodzace instalacji przytaczy¢ do uziemionego pr7ewbiid Bchrohifidgd PES 1228

- we wszystkich mozliwych miejscach przewody ochronnie PE uziemic,

- przestrzegac koniecznosci rozdziatu przewodu neutralnego N od przewodu ochronnego PE (poza miejscem

podziatu przewodu PEN),
- uziemi¢ miejsce rozdzielenia przewodu PE i N.

4.13 Instalacja uziemienia

Instalacje uziemienia zaprojektowano z wykorzystaniem naturalnych elementow zbrojenia budynku oraz bednarki.
Jako uziom przewiduje sig wykorzystanie zbrojenia piyty fundamentowej pod warunkiem zachowania ciggtosci
galwanicznej. Dodatkowo nalezy zatopic bednarke Fe 30x4mm2. W przypadku zastosowania izolacji plyty
fundamentowej stanowigcej izolator dla pradu elektrycznego bednarke nalezy zatopic pod izolacjg piyty
fundamentowej ( w warstwie ,chudego betonu).

W miejscach sprowadzenia przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej z uziemienia wyprowadzi¢ tasme
FeZn30x4mm2 (przewody uziemiajace) o dtugosci umozliwiajacej zatozenie ztacz pomiarowych,

Dodatkowo z uziemienia nalezy wyprowadzi¢ przewody uziemiajace szyny GSU obok rozdzielnicy TR.

Projektowana instalacja stuzy¢ bedzie jako uziemienie instalacji odgromowej, uziemienie ochronne — gtownej szyny
wyrownania potencjatu (GSU).

Wszystkie pofgczenia instalacji odgromowej i uziemienia wykonane bezposrednio w ziemi lub zalewane betonem
wykonat jako spawane. Miejsca spawow zabezpieczy¢ przed korozja. Po wykonaniu robét przeprowadzi¢ pomiary
sprawdzajace i sporzadzi¢ protokot.

4 14Instalacje teletechniczne

Instalacje teletechniczne (niskopradowe), f].: sie¢ strukturaina IT, system sygnalizacji wiamania i napadu SSWiN, Kon
trola dostgpu KD, telewizja dozorowa CCTV zostang uszczegdtowione na etapie opracowywania projektu
wykonawczego.

4.15 Uwagi koficowe

Przy wykonywaniu prac nalezy postepowa¢ zgodnie z:
- Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane,
- Ustawg z dnia 27.03.2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z pozn.
zm.) i aktami wykonawczymi do ww. ustaw,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.690 z pézn. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),
- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. - w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109, poz. 719).
Zastosowany osprzet instalacyjny powinien by¢ oznakowany znakiem ,CE” lub ,B".

Opracowat
Pawet Zurawka
SPIS RYSUNKOW
Lp. | Nrrysunku Nazwa rysunku
1 E-1 Instalacje elektryczne
2 .2 Instalacja odgromowa
4 B3 Schemat rozdzielnicy TR




Budowa Swietlicy.wiejskie] oraz zbiomika sciekaw sanitarnych na dziatce o nr, ewid. gﬁp,g%wnpjgﬂw

CZESC lil: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | QCHRONY/ZOREGWIA:.,

ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Mllicz

Wyszczegolnienie

Opis tal,71 38 40704, 71 38 41328

Zakres robot zamierzenia budowlanego
oraz kolejnos¢ realizaciji obiektow

W projektowany zakres robot obejmuje prace tj. roboty ziemne przy
wykopach pod fundamenty i posadzki, roboty betoniarskie ( wykonanie
fundamentow i posadzek ), roboty murarskie ( $cany parteru ), roboty
ciesielskie ( wykonanie wiezby dachowej ), oraz prace wykonczeniowe

Wykaz istniejacych obiektow
budowlanych

Piwnica czesciowo zagtgbiona w gruncie - Obiekt objety Ochrong
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow/

Elementy zagospodarowana dziatki lub
terenu, ktore moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa | zdrowia
ludzi

Brak.

Przewidywane zagrozenia wystepujace
podczas realizacji robot budowlanych,
okreslenie skali irodzaju zagrozen

oraz miejsca i czasu ich wystepowania

Wystepuje zagrozenie upadku, zranienia pracownikow przy robotach
ziemnych, betoniarskich i murarskich.

Przy impregnacji i malowaniu wystepuje zagrozenie zatrucia
srodkami chemicznym.

Sposob prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegblinie
niebezpiecznych

Instruktaz powinien by¢ prowadzony tak by szczegdtowo okreélat:
+ Imienny podziat pracy

*+  Kolejnos¢ wykonywania zadan

+ Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
poszczegoinych czynnosciach

Srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedziwie w tym zapewniajgcych
bezpieczna i sprawng komunikacije,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Teren prowadzenia robot nalezy wydzielic i wyraznie oznakowaé. W
miejscach niebezpiecznych nalezy umiescic znaki informujace o
wystepujacym zagrozeniu. Przy pracach na budowie nalezy uzywaé
wiasciwych srodkow ochrony pracownikéw. Przed rozpoczeciem
pracy na rusztowaniach nalezy dokonac ich odbioru technicznego.
Pracownikom nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawna komunikacje
do stanowisk pracy oraz warunki higieniczno - sanitarne

Opracowat: mgr inz. Grzegorz Szydetko




STAROSTWO POWIATOW
WYDZIAL ARCHITEKTURY

Biuro Projektéw i Obsfuga Inwestycji i Swietlicawigisken da/pg PEO{APIED GO W F STYC
2_1 ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Mitic
tel. 713840704, 713R 41737

MESTIL
ul. Kwidzynska 71 51-415 WROCLAW

e-mail:biuromestil.com.pl Tel. +48 71 750 6167 www.mestil.com.p!

Oswiadczenie projektanta

Data : Wroctaw luty 2017,

Na podstawie : art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. z
2016r. poz. 290 z dnia 08.03.2016r. )

Dotyczy . Projektu budowlanego budowy $wietlicy wiejskiej oraz zbiornika $ciekow sanitarnych na
dziatce o nr ewid. 250/9 AM 1 w migjscowosci Gory gmina Cieszkow.

Projekt budowlany budowy $wietlicy wiejskiej oraz zbiornika ciekow sanitarnych na dziafce o nr ewid. 250/9
AM 1 w miejscowosci Gory gmina Cieszkéw. zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzajgcy
{ nr uprawnien i pedpis / [ nr uprawnien i podpis /

Mgr inz. arch. Anna Ostrowska
Upr. nr 53/2010/DSOIA

g%/ 0 ﬂ@wa’g i
Mgu_wéysztof Szydelko Mgr inz. Wiadystaw SZYDELKO

Upr. nr 16/DOSA Upr. nr 4/DO
)4 —

j
A

Konstrukcja | Architektura

Mgr inz. Joanna Michutka Mgr inz. Piotr Stezowski
Upr. nr /DU Upr. nr 250/02/DUW

St

Instalacja
Sanitarna

Mgr inz. Pawet Zgrawka Mgr inz. Pawet Skrzypek
Upr. nr18 DAS/12 Upr. nr201/DOSl15

W

Instalacja
Elektryczna

i




STAROSTWO POWIATOW
WYDZIAL ARCHITEKTURY,
BUDOWNICTWA 1 INWESTYC;
ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milic;
tel. 713840704, 7138 41325

{ZBA ARCHITTEKTOW
RZECZYFPOSPOLITE) POLSKIE] |

DOLNOSLASKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ PCLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 1788/DSOKK/2013 Wroctaw, dnia 12.12.2013 1.
Znak sprawy: DSOKK/7131/77/2013

DECYZJA nr 50/DSOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2§ 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pé2n. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity. Dz U. 2013.932),
§ 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20086 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1i 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2013.267)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. PIOTR MUSIELAK
urodzony w dniu 25.05.1983 r. w Rawiczu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw RP. Odwotanie wrosi sig za
poérednictwem organu, ktéry wydat decyzjg t. Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) Dolnoélgskie] Okregowe] lzby Architektow
Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. /

Wiodzimierz Wilczewski  przewodniczacy OKK /r
Leszek Link wiceprzewodniczgcy OKK
Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK N
Juliusz Modlinger sekretarz OKK
Anna Boryska czionek OKK
Elzbieta Ceqielska czionek OKK
Jerzy Chmiel czionek OKK
Krzysztof Czerkas czionek OKK
Andrzej Hubka czionek OKK
Grazyna Makowska czionek OKK
Otrzymuija:

1. Pan Piotr Musielak
ul. Wodociggowa 2, 56-300 Milicz
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
- w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowe] lzby Archilektaw Rzeczypospoliej Polskisi wim.
3. a.a.




STAROSTWO POWIATUW,
WYDZIAL ARCHITEKTURY,
BUDOWNICTWA | INWESTYCJ:
ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milics
tel. 713840704, 71384132

[ZBA ARCHITIKTOW

RZECZYPOSIOLILE) POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA |IZBA ARCHITEKTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE.

CKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L dz. DS OlA/45/2011
sygnatura akt: OKK/7131/33/2010

Wroctaw, dria 13.01 2011 r

DECYZJA

Na poostawse art. 12 ust 1 pkt 11 ust 2 art 13 ust 1 pkt 11art 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane
(tekst jednoity. Dz.U. z 2006 r. Nr 186, poz. 1118 z pézn. zm), art. 11 1 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudmia 2000 r
© samorzadach zawedowych archifekiow, inzynisréw hudownictws oraz urbanistow (Dz. U z 2001 r Nr £ poz 42 z péin zm ),
§ 11 ust. 1 pkt 1 rozparzadzenia Ministra Transpertu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcy
tachnicznych w budownictwie (Dz U. z 2006 r Nr 83, poz 578 z p62n zm ) oraz at 1041107 § 1 1 4 ustawy 2 dnia 14 czerwea
1860 r - Kodeks pastepowania administracyjnege {tekst jednolity: Oz U. z 2000 r Nr 88, poz. 1071 z péin. zm )

stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. Anna Kapalczyriska
corka Wojciecha, ur. 29 grudnia 1979r.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 53/2010/DS OIA

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie sirony nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwaiifikacyinej Izby Architektow. Odwotanie wrosi sie
za posredniclwem organu, kiory wydal decyzie 1i. Okregowe] Komisji Kwalifikacyinej Doinoslaskie; Okregowej
izby Architektow Rzeczypospolite; Polskiej. w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji w
|
4
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Wiodzimierz Wilczewski przewodniczacy OKK

Leszek Link - wiceprzewodniczacy OKK %

Jan Matkowski - wiceprzewodniczacy OKK ,/‘2‘“‘ 7

Julivsz Modlinger - _sekretarz OKK ] 7l

Anna Boryska - crionek OKK 7 /"g‘yv L Ko i\

Elzbieta Cegielska -_czionek OKK . /YT e |

Jerzy Chmiel - czionek OKK //j.\\ ~t ( sk =N

Krzysztof Czerkas - czionek OKK A8 ?‘,; i o [~

Andrzej Hubka -_czionek OKK & { SR\ [ \ 7( 111 1’7'71(/

Grazyna Makowska - czionek OKK = F@?ﬁh 1 ﬁ’i@ﬂ,ﬂw J /’
\ Nl .

Olzymuig \_____ T

1. Strona: Anna Kapatczyniska, ul. Kraszewskiego 28/7, 50-229 Wroctaw
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
»  Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rewestru os6h pos:adaigeyeh
uprawmenia budowlane. :
o Okregowa Rads [zby Architektow.
3. aa.



STAROSTWO POWIATOWL
WYDZIAL ARCHITEKTURY,
BUDOWNICTWA | INWESTYCJi

’%‘lm‘j SOLHBEL g ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz
Friaaay OKREGOWA tel. 713840704, 7138 41328
Bz 8 oa :
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-58/2011/12 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2012 r.

DECYZJUA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, Poz. 42, z p6Zn, zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. 4. z 2010r Nr 243, poz. 1623,
Z poZn. zm.) 1 § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r,
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z poin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje

Panu
Krzysztof Wiodzimierz Szydetko
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 8 marca 1982 r. w Trzebnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 16/D0S/12

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

Pan Krzysztof Wiodzimierz Szydelko jest uprawniony:

W specjalnosci konstmkcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwigzku z §17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budow!anego
W odniesieniu do konstrukgji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i Sprawowania nadzoru autorskiego,

- Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjainosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa Z dnia 28 kwietnia 2006r.
W sprawie samodzielnych funkgji technicznych w  budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej. *



STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAL ARCHITEKTURY,

DOLNOSLASKA BUDOWNICTWA | INWESTYC !

. OKREGOWA ul. Wojska Polskiego 38, 55-300 Milics

: = I tel. 713840704, 7138 41328
AEEEE INZYNIEROW
ZE  BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

OKK.7131-2/2004/04 Wroclaw, 07 czerwca 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.), art, 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpbzn.zm.) oraz§9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej iBudownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, z pézn. zm.), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Wiadystaw Szydetko
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 25 wrzesnia 1954 r. w Trzebnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 4/DOS/04

do projektowaniabez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
oraz w ograniczonym zakresie w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg
Nr 4/OKK/04 z dnia 7 czerwca 2004r. stwierdzita, ze Pan Wiadystaw Szydetko posiada wymagane prawem:
wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania
uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowtanej oraz
w ograniczonym zakresie w specjalnosci architektonicznej.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czionkow wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia. .

Skiad orz

jacy OKK

Otrzymuja:

1. Pan Wiadystaw Szydetko
Mitochowice 37
56-300 Milicz

2. Okregowa Rada |zby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala



STAROSTWO POWIATOWL
WYDZIAL ARCHITEKTURY,
BUDOWNICTWA | INWESTYCSi
ul. Wojska Polskiago 38. 56-300 Milicz
tel. 713840704, 7138 4132¢

Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001r.
ABGP.[.U-1.7131.7132-1726/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z2000r. Nr98, poz. 1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z2000r. Nr 108,
poz. 1126, z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Pani Joannie Michuice
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzonej dnia 24 maja 1970 w Namystowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 485/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
~ wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewodg Dolnoslgskiego Zarzgdzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr6, poz. 209, z pdézn. zm.) stwierdzita ze, Pani Joanna
Michutka posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowg konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnosigskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

1. Pani Joanna Michutka
ul. Wojrowicka 36/31
54-436 Wroctaw

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala




DOLNOSLASKA

/% OKREGOWA STAROSTWO POWIATUw i

lll\ -z B A WYDZIAt ARCHITEKTURY,
AT INZYNIEROW BUDOWNICTWA | INWESTYC]
‘ ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milic
S tel. 713840704, 71 3R 4137

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-218/2012/12 Wroclaw, dnia 15 czerwea 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12
iust. 2, art 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zpozn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z pozn. zm.),
W zwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
zZ pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu )
Pawet Stanistaw Zurawka
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 20 pazdziernika 1980 r. we Wroctawiu

UPRAWNIEK]A BUDOWLANE
numer ewidencyjry 184/DOS/12

w specjalnosci instalacyjnej,\’r&"zékrés_ig sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Pawel Stanistaw Zurawka jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1i2iart. 13 ust 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z§24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do: _

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowe; i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczern w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

ST R Wroclaw, dnia 15 czerweca 2015,

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych architektow
Oraz inzynieréw budownictwa (Dz. L/ z 2014 r poz. 1946) iart 12 ust 2 i ust 3, ust dc pkt 3, art 14 ust 1
pkt4 it ¢ ustawy zdnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (jednoiity tekst Dz U z2013r, poz 1409,
Z poznigjszymi zmianami) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 20141 w Sprawie samodzielnych funikci technicznych w budownictwie (Dz U 2 2014 I
poz. 1278), po ustaieniu, ze zostaty spelnione warunki W Zakresie przygotowanis Zawodowego oraz
Pe ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Skrzypek

magister inzynier z kierunku elekirotech nika
urodzony dnia 4 kwietnia 1983 r. w Pictrkowie Trybunaiskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 201/DOS/15

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjj i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych '
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniam w calosc zgdania strony, na podstawie art, 107 §4 KPA ocstepuie sig
od uzasadnienia decyzli. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie

Od niniejsze; decyzji siuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalfikacyjnej Polskigj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne; Dcinosiaskie] Okregowsj
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie "4 dni od daty je| doreczenia,

Otrzymuja

1.Pan tukasz Skrzypek
UL Wilanowska 43/4 i
51-206 Wrodaw

2. Okregowa Rada Daolnoglgskie Okregowej
iZhy Inzynierdw Budownictwa

3.Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego

4 afa

‘E-k'?‘,‘;»:---;e e ‘ K k. 4 By I
1. orof. dr inz. Kazimiefz Czaplinski

i oo AR B
2. drinz. 4.oﬂa;2W5$rzchcwska
‘ W

1 I/
3. mgr inz, Maigorzats Mikofzjewska-
Jariaczyk 1

girora1z?2
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tel. 713840704, 7138 41324

JZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

‘Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Musielak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 50/DSOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolno$lgskie; Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1612.

Cztonek czynny od: 04-03-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 27-07-2016 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

DS-1612-1255-267A-B2A7-Y84Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wihasciwg Okregowa Izba Architektéw RP. )



STAROSTWO POWIATOW
WYDZIAt ARCHITEKTURY,
BUDOWNICTWA | INWESTYCJi
ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Mitic:
1el. 713840704, 7138 4132%

INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BCH-Q9D-QHH *

Pan Krzysztof Wtodzimierz Szydetko o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0285/12

adres zamieszkania ul. Skrzydlata 6, 51-180 Szymandw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowe;j lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-22 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa. .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-VNB-BW3-DXB *

Pani Joanna Michutka o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0177/06

adres zamieszkania ul. Wojrowicka 36/31, 54-436 Wrocfaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-02-28.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-05 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzit za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw

Budownictwa.

-
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-NWF-7PM-EHH *

Pan Pawet Stanistaw Zurawka o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0321/12

adres zamieszkania ul. Gorlicka 66/23, 51-314 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-11 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa. s
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KONSERWATOR ZABYTKOW e : ul. Wojska Folskiego 38, 56-300 Milicz
we WROCLAWIU gt Deniol Gibeki tel. 7138 40704, 7138 41328
50-243 Wroctaw, ul. Wiadystawa Lokietka 11 dwkz@dwkz.pl
@(071) 3436501, 3441449 BiRa hitp:/wosoz.ibip.wroc.plipublic/

Wroctaw, 05.07.2017 r.
WZA.5161.1054.2017.AFD
rip-18403, 25644-2017
DECYZJA NR 1578/2017
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

" Na podstawie art. 89 pkt 2, art. art. 91 ust 4 pkt 4, art. 36, ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (j.Dz.U.2014.1446 ze zm.), § 19 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca
2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badafi archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw (Dz. U. z 2017 poz.1265) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. 2016.23 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku l.dz. 343/05/2017 z dnia 12.05.2017 r., wpt. 16.05.2017r., uzupelnionego 03.07.2017r.,
zgloszonego przez Panig Haling Niedbala- dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Cieszkowie, ul. Gen. W.
Sikorskiego 35, 56-330 Cieszkéw o udzielenie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych, obejmujacych
staly nadzér archeologiczny i w razie konieczno$ci ratownicze badania archeologiczne metoda wykopaliskowa, w
zwiazku z inwestycja: budowa $wietlicy wiejskiej oraz zbiornika sciekéw sanitarnych w m. Gory, gm. Cieszkéw, dz.
nr 250/9 AM 1 oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalacznikach do niego

udzielam pozwolenia
Gminnemu Centrum Kultury w Cieszkowie

na prowadzenie badan archeologicznych, obejmujacych staly nadzér archeologiczny i w razie koniecznosci
ratownicze badania archeologiczne metodg wykopaliskowa na terenie zabytku archeologicznego jakim jest wies o
metryce Sredniowiecznej, objeta strefa ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych, rownoznaczng z
wykazem zabytkéw archeologicznych w zwigzku z inwestycja: budowa $wietlicy wiejskiej oraz zbiornika sciekow
sanitarnych w m. Géry, gm. Cieszkéw, dz. nr 250/9 AM 1, zgodnie z zakresem i w sposéb wskazany w programie
badan, stanowiacym zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Termin waznosci pozwolenia uplywa dnia: 31.08.2019 r.

Okresla sie warunki polegajace na obowiazku:
1. 1) Kierowania badaniami lub samodzielnego wykonywania badan archeologicznych przez osobg posiadajaca
kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37 e ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, wskazang we
wniosku: Pan mgr Andrzej Wasilewski z ramienia firmy Hektoria — Andrzej Wasilewski, Al. Gen. Hallera 11/1, 53-
319 Wroctaw
II. 1) zawiadomienia Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o odstapieniu od prowadzenia prac
inwestycyjnych w terminie 7 dni od powziecia informacji o odstapieniu;
2) zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakonczenia wskazanych w
pozwoleniu badari w terminie 7 dni roboczych od planowanego terminu;
3) niezwlocznego zawiadomienia wojew6dzkiego konserwatora zabytkéw o wszelkich zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach
ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badaf archeologicznych;
4) niezwlocznego zawiadomienia wojewédzkiego konserwatora zabytkow o przerwach we wskazanych w pozwoleniu badaniach
archeologicznych, ktére moga wplynaé na zmiang programu tych badan;
5) dokonania szczegétowego rozpoznania terenowego;
6) prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania wynikéw tych badaf w sposéb umozliwiajacy
jednoznaczng identyfikacje i dokladna przestrzenng lokalizacje wszystkich czynnosci oraz dokonanych odkryé¢ i przekazania jej
wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow w terminie 6 miesigcy od dnia zakoficzenia wskazanych w pozwoleniu badar;
7) prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacji i przekazania ich wojewodzkiemu
konserwatorowi zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;
8) prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkow i przekazania jej wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow w
terminie do 6 miesigcy od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;
9) sporzadzenia sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badan w postaci wydruku z bazy danych e ARCHEO z koniecznymi
uzupelnieniami i przekazania tego sprawozdania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie do 3 tygodni od dnia
zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badarn;
10) opracowania sposobu postgpowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badaf i przekazania go
wojewédzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie do 3 miesigey od dnia zakonczenia WSkZﬁfgngaﬁm badarn;
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