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powyżej istniejącej połaci

dachu murować na gr. 24 cm,

30 cm ponad przekrycie dachu

sala świetlicy
odrębna strefa

poddasze
nie użytkowe

blachodachówka w kolorze ceglastym

płyty OSB gr. 18 mm

krokwie 115x175 mm
membrana paroprzepuszczalna 1800g/m2/dobę

D 1

łaty 40x60xmm
kontrłaty gr. 25 mm

posadzka cementowa gr. 4 mm
P 1

folia podposadzkowa gr. 0.5 mm

P 2
posadzka betonowa zatarta na ostro gr. 15 cm z betonu C20/25
zbrojona włóknami  poliwęglanowymi w ilości 0,6 kg/m3 betonu

2 x papa termozgrzewalna gr. 2 x 4 mm
podkład betonowy gr. 15 cm z betonu C12/15
grunt stabilizowany do Is=0,98  gr. ok. 7 cm

tynk cienkowarstwowy
S 1

styropian gr 15 cm  EPS 100 - 032
cegła wapienno-piaskowa gr. 24 cm
tynk cem-wap kat. II

tynk mozaikowy
S 3

styropian gr 12 cm  XPS l=038 W/m*K
2 x izolacja przeciwwilgociowa
bloczki betonowe C30/37  gr. 24 cm

folia kubełkowa
S 2

styropian gr 12 cm  XPS l=038 W/m*K
2 x izolacja przeciwwilgociowa
bloczki betonowe C30/37  gr. 24 cm

styropian EPS 200-032 gr. 12 cm

kostka betonowa gr. 6 cm
P 4

podsypka piaskowa 5 cm

grunt stabilizowany do Is=0,98  gr. ok. 30 cm
warstwa odsączająca 10 cm

płytki ceramiczne  gres gr. 12 mm
P 3

posadzka betonowa zatarta na ostro gr. 4 cm z betonu C20/25

2 x papa termozgrzewalna gr.  2 x 4 mm
styropian XPS  gr. 12 cm, l=032 W/m*K

wełna mineralna twarda l = 0,033 W/(m*K) gr. 7 cm
płyta żelbetowe gr. 18 cm z betonu C25/30
tynk cem-wap. gr. 15 mm

podkład betonowy gr. 10 cm z betonu C12/15
grunt stabilizowany do Is=0,98  gr. ok. 22 cm

kostka betonowa gr. 8 cm
P 5

podsypka piaskowa 5 cm

grunt stabilizowany do Is=0,98  gr. ok. 30 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0-31 mm gr. 12 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 31-61 mm gr. 15 cm

tynk cienkowarstwowy
S 4

wełna mineralna gr 15cm l=0,033 W/(m2xK) REI120
cegła wapienno-piaskowa gr. 24 cm
tynk cem-wap kat. II

S 5

ściana istniejąca - cegła wapienno-piaskowa gr. 24 cm REI120
tynk cem-wap kat. II

tynk cem-wap kat. II
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