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L. Czes$¢ opisowa

Podstawa opracowania
- zlecenie, wymogi i ustalenia oraz dane techniczne Inwestora,

- obowigzujgce normy i przepisy,

aktualna mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa terenu,

protokot z narady koordynacyjnej wydany przez Starostwo Powiatowe w Pile,

warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator S. A,

dodatkowe uzgodnienia branzowe,

wizja lokalna w terenie,

Zakres dokumentacji
Dokumentacja projektowa obejmuje:

- demontaz istniejgce;j linii kablowej nN oswietlenia terenu wraz z latarniami,

- budowe linii kablowej nN. 0,4kV oswietlenia terenu Placu Wolno$ci w miejscowosci
tobzenica z wykorzystaniem latarni dekoracyjnych oraz opraw zewnetrznych ze Zrodtem
Swiatta typu LED,

- budowe linii kablowej nN 0,4kV dla zasilania gniazd wtykowych do kazdej latarni,

- budowe linii kablowej sygnatowej dla instalacji monitoringu CCTV (opcja),

- ochrone od przepie¢ atmosferycznych,

- dodatkowy srodek ochrony od porazeh prgdem elektrycznym,

Zakres prac obejmuje:

- ustawienie stupow dekoracyjnych o wysokosci hyax= 4,5m szt. 12 (bez wysiegnikéw),

- ustawienie stupow dekoracyjnych o wysokosci hpax= 7,5m szt. 6 (z wysiegnikami

jednoramiennymi),

- ustawienie stupow dekoracyjnych o wysokosci hma= 9,5m szt. 1 (z wysiegnikiem

czteroramiennym) - odtworzenie wg. materiatow archiwalnych,
- montaz zewnetrznych opraw oswietleniowych szt. 22 ze zrodtem Swiatta typu LED o

mocy znamionowej min. 22[W] (4 szt.), min. 38[W] (12 szt), min. 50[W] (6 szt.) o

zréznicowanym stylu i optyce,

- budowa linii kablowej nN 0,4kV typu YAKXS 4x25 SE o facznej dt. 347m/423m,
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- budowa linii kablowej nN 0,4kV gniazd wtykowych typu YKY 3x2,5mm? o tacznej dtugosci
347m/486m,

- budowa linii kablowej nN 0,4kV do oswietlenia wybranych elementéw parku, typu

YKY 3x2,5mm? o tacznej diugosci 54m/65m,

- montaz 3 szt. naswietlaczy o mocy znamionowej min. 30[W]

- budowa linii kablowej sygnatowej dla instalacji monitoringu CCTV typu UTP 2x6x0,5 mm?

kat. 6 o fgcznej dlugosci 823m/1077m,

- budowa WLZ kablem typy YAKXS 4x25 mm? dtugosci 4m,

- ochrone od przepie¢ atmosferycznych,

- dodatkowy srodek ochrony od porazeh pragdem elektrycznym.

Linia kablowa nN 0,4kV oswietlenia terenu

W celu wykonania zasilania oswietlenia ternu Placu Wolnosci w miejscowosci tobzenica gm.
tobzenica nalezy, dokona¢ wymiany istniejgcego zigcza kablowego typu ZK-3 na szafke pomiarowg
typu SKP4-1P (wg. opracowania ENEA wymiany dokonuje Operator na podstawie zawartej umowy o
przytgczenie do sieci elektroenergetycznej). Miejsce dostarczania energii oraz granica zarzadu stron
miesci sie w szafce SKP4-1P i stanowi zaciski prgdowe listwy zaciskowej w kierunku instalacji

odbiorcy.

Z szafki pomiarowej SKP4-1P poprzez projektowang szafe sterowania os$wietleniem typu SOM
(wtasnos¢ Gminy tobzenica) zlokalizowang zgodnie z rys. E-01, wyprowadzi¢ linie kablowg typu
YKAXS 4x25 SE o tgcznej dt. L, = 347m (423m) w kierunku latarni niskich 1A-12A i latarni wysokich
1B-7B.

Potaczenie miedzy szafkg SKP4-1P a szafkg sterowania o$wietleniem nalezy wykonac kablem typu
YKAXS 4x25 SE dt. L. = 4m.

Projektowany odcinek linii kablowej oswietlenia ulicznego utozyé w ziemi zgodnie z rys. nr E-1 na

dziatkach objetych opracowaniem.

W trasie projektowanego kabla ustawi¢ dekoracyjne stupy oswietleniowe szt. 19 zgodnie z rys.

E-01 z podziatem na niskie (1A-12A) oraz wysokie (1B-7B).
Rezystancja uziemienia ochronnego projektowanych stupéw: R < 30 [Q].

Projektowany kabel nn. 0,4kV nalezy uktada¢ na gtebokosci 1,0m w ziemi zgodnie z
wytyczong w terenie wedtug rys. nr E-01 trasg oraz normg PN-76/E-05125 ,Elekiroenergetyczne i

sygnalizacyjne linie kablowe”.

Projektowany kabel nN uktada¢ na catej dlugosci w rurze ochronnej HDPE-75 gietkiej/karbowane;j.

Rewitalizacja Placu Wolnosci w tobzenicy



PROJEKT BUDOWLANY

Skrzyzowania projektowanego kabla z drogami nalezy wykona¢ zgodnie z rys. E-1 oraz wyzej

przytoczong norma w ostonach rurowych sztywnych HDPE-75 metodg przeciskow tloczonych.
Wyloty rur uszczelni¢ stosujgc dtawnice czopowa

Podczas prowadzenia prac budowlanych przestrzega¢ uwag i zalecen zawartych w protokole z narady

koordynacyjnej przy Starostwie Powiatowym w Pile.
UWAGA.

1. Istniejace o$wietlenie terenu w catosci - ZDEMONTOWAC

2. Demontazowi podlega: 4 kpl. stanowisk stupowych z oprawami oraz ok. 140m linii kablowej nN.

Stupy i oprawy oswietleniowe

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem budowe projektowane;j linii kablowej oswietlenia terenu
Placu Wolnosci w miejscowosci tobzenica gm. tobzenica, projektuje sie z podziatem na latarnie
niskie (1A - 12A) i wysokie (1B - 7B).

Fragment terenu obejmujgcy latarnie niskie zagospodarowaé¢ na stupach dekoracyjnych 1A - 12A
(szt. 12) o wysokosci max. 4,5m. ustawionych, zgodnie z rys. nr E-01. Stupy nalezy montowa¢ na

typowych dla projektowanych stupéw fundamentach (kpl. 12 szt.).
Wysokos$¢ stupa mierzona od poziomu podstawy do najbardziej wysunietej czesci oprawy.

Do realizacji projektowanego oswietlenia terenu dobrano zewnetrzne oprawy oswietleniowe ze

zrodiem Swiatta typu LED, ktére nalezy zamontowac¢ bezposrednio na stupach.

Projektowane oprawy oswietleniowe wyposazy¢ w zrédta Swiatta typu LED o mocy catkowitej min.
38W. Zamontowane na stupach projektowane oprawy oswietleniowe zasili¢ za pomocg przewodu typu
YDYzo 3x2,5mm?® ze zigcz izolowanych typowych dla projektowanych stupéw zabudowanych we
wnekach poszczegdlnych projektowanych stupdéw. Przewody zasilajgce projektowane oprawy
oswietleniowe utozy¢ wewnatrz projektowanych stupéw. Kazdg projektowang oprawe oswietleniowg
nalezy zabezpieczy¢ za pomocg wkiadki bezpiecznikowej topikowej typu Do 1/gG 2A zamontowanej w

gniezdzie ztgcza izolowanego we wnece stupa.

Przy kazdym stupie w celu uziemienia zyty PEN kabla zasilajgcego nalezy wykonac

uziemienie za pomocg pretéw typu i ptaskownika typu Fe/Zn 25x4mm .
Rezystancja uziemienia ochronnego powinna wynosi¢: R < 30 [Q]

Fragment terenu obejmujacy latarnie wysokie zagospodarowaé na stupach dekoracyjnych 1B - 7 (szt.
7) o wysokosci max.7,5m. ustawionych, zgodnie z rys. nr E-01. Stupy nalezy montowa¢ na typowych

dla projektowanych stupéw fundamentach (kpl. 7).
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Wysokos¢ stupa mierzona od poziomu podstawy do najbardziej wysunietej czesci wysiegnika

jednoramiennego.

Latarnia oznaczona nr 5B stanowi latarnie ktéra winna zosta¢ odtworzona na podstawie
archiwalnych zdje¢ znajdujgcych sie w Gminie Lobzenica. Projektowana wysokos¢ latarni mierzona od
powierzchni ziemi (uwzgledniajgca fundament wysokosci ok. 1,5m) do najbardziej wysunietej czesci
wysiegnika czteroramiennego wynosi okoto 9,5m.

Do realizacji projektowanego oswietlenia terenu dobrano zewnetrzne oprawy oswietleniowe ze
zrodlem Swiatta typu LED, ktére nalezy zamontowaé¢ na stupach za pomocg wysiegnikéw
jednoramiennych dla stupéw 1B - 7B z wylgczeniem stupa 5B (oprawa centralna) dla ktérego

projektuje sie wysiegnik czteroramienny.

Projektowane oprawy oswietleniowe 1B-7B (z wytgczeniem 5B) wyposazy¢ w zrodta swiatta typu LED
0 mocy catkowitej min. S0W.

Oprawe oswietleniowg 5B wyposazy¢ w zrédia Swiatta typu LED o mocy catkowitej min. 22W.

Zamontowane na stupach projektowane oprawy oswietleniowe zasili¢ za pomocg przewodu typu
YDYzo 3x2,5mm?® ze zigcz izolowanych typowych dla projektowanych stupéw zabudowanych we
wnekach poszczegdlnych projektowanych stupdéw. Przewody zasilajgce projektowane oprawy
oswietleniowe utozy¢ wewnatrz projektowanych stupéw. Kazdg projektowang oprawe oswietleniowg
nalezy zabezpieczy¢ za pomocg wkiadki bezpiecznikowej topikowej typu Do 1/gG 2A zamontowanej w

gniezdzie ztgcza izolowanego we wnece stupa.

Przy kazdym stupie w celu uziemienia zyty PEN kabla zasilajgcego nalezy wykonac

uziemienie za pomocg pretéw typu i ptaskownika typu Fe/Zn 25x4mm .
Rezystancja uziemienia ochronnego powinna wynosi¢: R < 30 [Q]
Linia kablowa nN zasilania naswietlaczy

Dla zasilania naswietlaczy 1C i 3C doswietlajgcych obiekty wyeksponowane (wyodrebnione z catosci)
projektuje sie budowe linii kablowej nN typu YKY 3x2,5 mm? . Rozmieszczenie opraw pokazano na

rys. E-1. Moce opraw dobrano w sposéb umozliwiajgcy uzyskanie wymaganych efektow swietinych.

Oprawy 1C i 2C zamontowa¢ w chodniku w sposdb umozliwiajgcy podswietlenie pomnika natomiast

oprawe 3C zamontowac w ziemi w sposob umozliwiajgcy podswietlenie korony drzewa od spodu.
Zasilanie opraw wykona¢ poprzez roztgcznik wysterowany wspolnie z oswietleniem terenu.

Projektowany kabel nN ukfada¢ na caftej dlugosci w rurze ochronnej HDPE-75 gietkiej/karbowanej -

nalezy wykorzystac rury dla linii kablowej oswietlenia terenu.

Wylot rur uszczelnic.
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Linia kablowa nN zasilania gniazd wtykowych

Zgodnie z podjetymi ustaleniami z Inwestorem projektuje sie budowe linii kablowej nN 0,4kV (zasilanie
3 fazowe) YKY 3x2,5 mm? zasilania gniazd wtykowych zamontowanych na kazdej latarni. Wysoko$¢

umieszczenia projektowanego gniazda na latarni ustali¢ na etapie realizacji z Inwestorem.
Zastosowac¢ gniazda wtykowe o stopniu ochrony IP65.

Zasilanie obwodu gniazd wtykowych wykona¢ poprzez roztgcznik instalacyjny zgodnie ze schematem

ideowym - rys. E-2 i E-3

Projektowany kabel nN ukfada¢ na caftej dlugosci w rurze ochronnej HDPE-75 gietkiej/karbowanej -

nalezy wykorzystac rury dla linii kablowej oswietlenia terenu.

Skrzyzowania projektowanego kabla z drogami nalezy wykona¢ zgodnie z rys. E-1 oraz wyzej
przytoczong normg w ostonach rurowych sztywnych HDPE-75 metodg przecisku tloczonego - nalezy

wykorzystac rury dla linii kablowej o$wietlenia terenu.
Wyloty rur uszczelni¢ stosujgc dtawnice czopowe.
Linia kablowa sygnatowa dla instalacji CCTV

Dla przesytania sygnatu instalacji CCTV (opcja w przysziosci) projektuje sie budowe linii kablowych
kablem typu UTP 2x6x0,5 mm? kat. 6.

Projektowane odcinki kabla od szafy sterujgcej do latarni oznaczonych na schematach ideowych (rys.
E-2 i E-3) uklada¢ na catym odcinku w rurach ochronnych karbowanych /gietkich HDPE-75
dedykowanych tylko i wytgcznie do linii kablowej sygnatowe;j.

Jeden koniec przewodéw UTP wprowadzi¢ (czasowo) do szafy sterujgcej oswietleniem i zabezpieczyé
przed uszkodzeniem i wilgocig. Drugi koniec przewoddéw wprowadzi¢ do wneki latarni i zabezpieczy¢

przed uszkodzeniem i wilgocia.

Szafa zewnetrzna do instalacji CCTV wraz z wyposazeniem zostanie dobrana na podstawie

odrebnego opracowania.

Ochrona przeciwporazeniowa

W sieci Dostawcy energii elektrycznej (ENEA OPERATOR S.A) istnieje system
ochrony od porazen prgdem elektrycznym TN-C .

W instalacji o$wietleniowej ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowacC przez

szybkie samoczynne odigczenie zasilania w ukfadzie sieci TN-S poprzez zastosowanie
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matogabarytowych wkitadek bezpiecznikowych typu Do. Metalowe czesci stupow i obudowy
opraw o$wietleniowych podtgczyé za pomocg przewodu ochronnego PE z uziemieniem

ochronnym przy projektowanych stupach.
Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przepieciowg dla projektowanego kabla oswietleniowego spetnia¢ beda
istniejgce ograniczniki przepie¢ zainstalowane w istniejgcej sieci napowietrzno kablowej nN.
ENEA.

Oddziatywanie na srodowisko

Strefa oddziatywania projektowanych nadziemnych i podziemnych urzadzen elektrycznych

niskiego napiecia zawiera sie w obrebie dziatek przez ktére przebiega przedmiotowa inwestycja.

Projektowane urzgdzenia elektroenergetyczne nie bedg wptywaé ujemnie na $rodowisko zewnetrzne,

dziatki sgsiednie oraz nie stanowig zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i zwierzat.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw Dz. U. z 2016 poz. 71 par. 2.1 w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko przedmiotowa inwestycja nie

jest zaliczana do grupy inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie oddzialywaé¢ na

srodowisko.

Obszar oddzialywania projektu

W granicach obszaru objetego inwestycjg nie wystepujg tereny goérnicze, tereny
zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych. Wystepujg tereny wymagajgce okreslenia zasad
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury. Nie przewiduje sie zagrozen
majgcych wptyw na $rodowisko, uzytkownikéw i otoczenie. Bezpieczehstwo przy uzytkowaniu
urzagdzenh elektrycznych i elektroenergetycznych zapewnione bedzie poprzez zastosowanie
srodkow technicznych i organizacyjnych spétki energetycznej ENEA-OPERATOR S.A.

Obszar oddziatywania inwestycji ograniczony zostat dziatkami nr:

927/1, 927/2, 927/3 w miejscowosci tobzenica gm. tobzenica , powiat pilski, obreb —
tobzenica [0001].
Na podstawie art. 3 pkt. 20 ustawy z dn. 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409

z pozniejszymi zmianami)

Opinia geotechniczna

Zgodnie z zapisami art. 34. ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( Dz.U.
2010, Nr 243, poz. 1623 ), projekt budowlany powinien w zaleznosci od potrzeb zawieraé
wyniki badan geologiczno — inzynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektow

budowlanych.

Rewitalizacja Placu Wolnosci w tobzenicy



PROJEKT BUDOWLANY

Podstawag prawng zobowigzujaca do wykonywania opinii geotechnicznych jest
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463). Rozporzadzenie to obliguje do wykonywania opinii

geotechnicznych dla obiektéw budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych.

Projektowane linie kablowe nN zostaly zakwalifikowane do | kategorii geotechnicznej ze

wzgledu na sposéb ich posadowienia - wykop do gtebokosci 1,0m.

Fundamenty latarni stanowig prefabrykowane elementy betonowe posadowione na gtebokosci

nie przekraczajgcej 1,0m.

Warunki gruntowe - proste tj. wystepujgce w przypadku warstw gruntéw jednorodnych
genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw
stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypdw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody
ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych

zjawisk geologicznych;

Zestawienie materialow podstawowych

Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢
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1 Kabel YAKXS 4x25 SE m 427
2 Kabel YKY 3x2,5 mm? m 551
3 Przewdd UTP 2x6x0,5 mm*kat. 6 m 1077
4 Folia ostrzegawcza niebieska PCV-E — 20cm m 694
5 Folia ostrzegawcza zo6tta PCV-E — 20cm m 283
6 Oznacznik na kabel o$wietleniowy szt. 40
7 Oznacznik na kabel gniazd wtykowych szt. 40
8 Opaska TK do oznacznika szt. 80
9 Piasek nienormowany m° 97,7
10 Stup oswietleniowy dekoracyjny niski max. 4,5m. szt. 12
1 Stup oswietleniowy dekoracyjny niski max. 7,5m. szt. 6
12 Stup oswietleniowy dekoracyjny wysoki max. 9,5m. szt. 1
13 Fundament + kosz zbrojeniowy kpl. 19
14 Izolowane ztgcze bezpiecznikowe szt. 19
15 Wkiadka bezpiecznikowa 2A szt. 19
16 | Przewod YDYzo 3x2,5mm? m 160
17 Zewnetrzna oprawa oswietleniowa LED min. 22W szt. 4
18 Zewnetrzna oprawa oswietleniowa LED min. 38W szt. 12
19 Zewnetrzna oprawa oswietleniowa LED min. 50W szt. 6
20 Naswietlacz do montazu w ziemi LED min. 30W kpl 1
21 Naswietlacz do montazu w chodniku LED min. 30W kpl 2
22 Ptaskownik Fe/Zn 25x4mm m 57
23 Pret uziemiajacy (dt. 1,5m pomiedziowany) szt. 57
24 Grot utwardzany szt. 19
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25 Gtowica utwardzana do pogrgzania pretow szt. 19
26 Uchwyt krzyzowy szt. 19
27 Tabliczka grawerowana — oznaczenie kabli nn. osw szt. 38
28 Tabliczka grawerowana — oznaczenie kabli nn. gniazda ot 38
wtykowe

29 Rura ochronna karbowana niebieska HDPE-75 m 359
30 Rura ochronna gtadka niebieska HDPE-75 m 32
31 Rura ochronna karbowana zétta HDPE-75 m 303
32 Rura ochronna gtadka zétta HDPE-75 m 32
33 Kapturek ET-75 szt. 3

34 Dtawnica czopowa EK-186/75 szt. 14
35 Szafa sterownicza wg. rys. E-2 i E-3 IP 65 kpl. 1

36 Gniazdo hermetyczne IP65 230V szt. 19
37 Materiat drobny wg. potrzeb

Uwagi koncowe
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Calos¢ prac zwigzanych z wykonaniem os$wietlenia terenu przy Placu Wolnosci w
miejscowosci  tobzenica winien wykonal wyspecjalizowany zaktad z  branzy

elektroenergetycznej posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wykonaé¢ geodezyjne wytyczenie tras kablowych i
lokalizacji stupdw oswietleniowych.

Wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg trasy utozonych kabli nN. 0,4kV oraz ustawionych
stupow oswietleniowych.

Po zakohczeniu prac zwigzanych z ufoZzeniem kabla w ziemi i ustawieniem stupéw

oswietleniowych nawierzchnie terenu przywrdcié do stanu pierwotnego.

Przed oddaniem wybudowanego oswietlenia terenu oraz instalacji gniazd wtykowych do
eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane pomiary elektryczne potwierdzone protokotami,

zgodnie zobowigzujgcymi przepisami i normami.

Projektowane oswietlenie terenu Placu Wolno$ci w m-ci tobzZenica nie stanowi zagrozenia

ekologicznego.

Obszar oddziatywania inwestycji zawierajgcy sie w granicach dziatek wymienionych w

niniejszym opracowaniu,

Projektowane oswietlenie terenu nie wptynie ujemnie na obiekty sgsiadujgce, srodowisko oraz

zdrowie ludzi.
WyzZej wymieniona inwestycja nie powoduje ucigzliwo$ci dla srodowiska.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przestrzega¢ wymagan specyfikacji technicznej i branzowej w zakresie stosowanych

materiatdéw niezbednych do realizacji niniejszego zadania.

Caly zakres robot objety niniejszym opracowaniem wykona¢ recznie pod nadzorem Inspektora

Nadzoru branzy elektrycznej oraz przedstawiciela Konserwatora Zabytkow.
Projektowane linia kablowa oswietlenia terenu stanowi instalacje tréjfazows.
Projektowane linia kablowa gniazd wtykowych stanowi instalacje jednofazows.

Ze wzgledu na niski stopieh skomplikowania konstrukcji budowlanej niniejsze opracowanie nie

wymaga instytucji sprawdzajgcego.
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L. Zalaczniki

Postanowienia ogélne
Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie, itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane srodki ostrozno$ci
zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzeh znajdujgcych sie na trasie budowanej linii
kablowej. Kable nalezy uktada¢ w takich odlegto$ciach, aby w normalnych warunkach pracy i przy
zaktoceniach nie wywotywaty w sasiednich liniach elektrycznych niepozadanych zjawisk, np.

indukowania pradow.

Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach
kable nalezy ukfada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy uktadac kabli
bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzi¢ kabel, np. ostry
zwir, ani bezposrednio zasypywaé tg ziemig. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o
grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a
nastepnie przykryc¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej
25 cm.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy ukfadaniu kabli mozna
zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien zgiecia powinien by¢ mozliwie
duzy, nie mniejszy niz 10—krotna zewnetrzna srednica kabla — w przypadku kabli wielozytowych o

izolacji gumowej lub z tworzyw sztucznych.

taczenie, odgatezienie i zakonczenia kabli nalezy wykonywac¢ przy uzyciu muf i gtowic kablowych.
Mufy i gtowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i
liczby zyt. Mufy i gtowice oraz bezgtowicowe zakonczenia kabli powinny by¢ dostosowane do mocy
zwarcia, wystepujgcych w miejscach ich zainstalowania. Mufy i gtowice powinny by¢ tak umieszczone,
aby nie byto nadmiernie utrudnione wykonywanie prac montazowych. Zabrania sie instalowania muf w
pomieszczeniach zagrozonych wybuchem. W pomieszczeniach, tunelach, kanatach i szybach

kablowych nalezy unikaé stosowania muf.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
a) 4°C-w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowe;j,

b) 0° C — w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w poz. a) i b) temperatura otoczenia i
temperatura uktadanego kabla — wg. ustalen wytwércy. Dopuszcza sie uktadanie kabli przy nizszej
temperaturze otoczenia niz wg. poz. a) i b), jednak nie nizszej niz -10° C, jezeli temperatura zadnym

miejscu kabla podczas jego uktadania nie jest nizsza niz wg. poz. a) lub b). Zaleca sie ogrzewanie
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kabli pradem elektrycznym przeptywajagcym przez zyty lub zyly i powtoke metalowa. Zabrania sie

podgrzewania kabli ogniem.
Glebokos¢ utozenia kabli bezposrednio w ziemi

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla

gornej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej:

50 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonych pod chodnikiem,
przeznaczonych do o$wietlenia ulicznego, do zasilania przeswietlonych znakéw drogowych i
sygnalizacji ruchu ulicznego,

70 cm — w przypadku pozostatych kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjgtkiem kabli

utozonych w ziemi na uzytkach rolnych,

80 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie przekraczajagcym 15

kV, z wyjatkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych,

90 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 15 kV utozonych w ziemi na uzytkach

rolnych,
100 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 15 kV.

Jezeli glebokosci te nie mogg by¢é zachowane, np. przy skrzyzowaniu lub obej$ciu podziemnych
urzgdzenh, dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gteboko$ci, jednak na tym odcinku kabel
nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej. Przepusty i rury ostonowe powinny mie¢ wewnetrzng $rednice
réwng co najmniej 1,5-krotnej zewnetrznej srednicy wprowadzanego kabla, nie mniejsza jednak niz
50 mm. Miejsca wprowadzenia kabli do rur iotworéw blokéw powinny by¢ uszczelnione, np.

materiatem wioknistym i gling.

Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach w stosunku do: innych kabli,
urzadzeh podziemnych, drég kotowych, drég kolejowych, rzek, i innych woéd powinna spetniac
wymagania podane w punktach od 3.1.6. do 3.1.7.7. w/w normy.

Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy

skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw i rur.

Na oznacznikach kabli nalezy umiescic trwate napisy zawierajace co najmniej:
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- typ kabla,
- dlugos¢ kabla,
- adres zasilania,
- nazwe uzytkownika kabla,
- rok ufozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona folig z tworzywa

sztucznego o trwatym kolorze:
- niebieskim — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV,

- czerwonym — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym wyzszym niz 1
kV.

Folia powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,5 mm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby

przykrywata utozone kable, lecz nie mnigjsza niz 20 cm.

Ponadto trasa kabli utozonych w ziemi na terenach niezabudowanych z dala
od charakterystycznych statych punktéw terenu powinna by¢ oznaczona widocznymi trwatymi
oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi wkopanymi w sposéb nie utrudniajgcy komunikacji oraz
prac rolnych w terenie. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwaty napis w postaci ogélnego symbolu K.
Zaleca sie oznaczanie miejsca utozenia w ziemi muf kablowych oznacznikami wkopanymi w ziemie
nad mufg kablowg i oznaczonych literkg M albo na terenach zabudowanych za pomocg oznacznikow
Sciennych umieszczonych na budynkach i trwalych ogrodzeniach na wysoko$ci 150 cm nad
chodnikiem. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢é umieszczone w odstepach okoto 100 m,
ponadto nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub

zblizen.

Przy skrzyzowaniach z rzekami sptawnymi i zeglownymi potozenie linii kablowych nalezy oznaczy¢
na obu brzegach trwatymi tablicami ostrzegawczymi, dobrze widocznymi ze Srodka rzeki. Tablice
nalezy ustawi¢ na osi trasy linii kablowej, umieszczajgc je na stupkach i wysokosci co najmniej 2 m,
ptaszczyzng rownolegle do rzeki. W pewnych przypadkach, np. przy bardzo szerokich wodach,
zamiast tablic — lub niezaleznie od nich — mogg by¢ zainstalowane ptywajgce boje wskazujgce miejsce
i kierunek utozenia kabla. O potrzebie i rodzaju oznaczenia skrzyzowania decyduje administracja drog
wodnych.

Obliczenia techniczne
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Nazwa obwodu: -t
Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:
Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q] la[A] Zs*la[V] Tolerancja[V] U[V] Zs*la<U lzw [A]
proj. WLZ YAKXS 4x 252 4,0 WTN 00 gF 20 A (APENA) 50 0,588 50,0 29,37 +1,17 230 TAK 391,65
proj. KNO YAKXS 4x 252 161,0 RBK-00/3 WTN 00 gF 10 A (APENA) 0,2 1,067 45,2 48,16 1,93 230 TAK 2156
WLZ YDY 3x 2,52 5,0 TO-1B/IZK DO1 gG 2 A (WEBER) 0,2 1,157 9,3 10,72 0,43 230 TAK 198,8
proj. KNO YAKXS 4x 252 80,0 RBK-00/3 WTN 00 gF 10 A (APENA) 0,2 0,824 45,2 37,22 +1,49 230 TAK 279,0
WLZ YDY 3x 2,57 10,0 TO-1B/IZK DO1 gG 2 A (WEBER) 0,2 1,004 9,3 9,30 0,37 230 TAK 2291
proj. KNO YAKXS 4x 252 103,0 RBK-00/3 WTN 00 gF 10 A (APENA) 0,2 0,893 45,2 40,32 1,61 230 TAK 257,6
WLZ YDY 3x 2,52 10,0 TO-1B/IZK DO1 gG 2 A (WEBER) 0,2 1,073 9,3 9,94 10,40 230 TAK 214,3
proj. KNO YKY3x 2,52 65,0 RBK-00/3 WTN 00 gF 10 A (APENA) 0,2 1,752 45,2 79,10 3,16 230 TAK 131,3
KNG YKY3x 2,57 182,0 RBK-00/3 WTN 00 gF 10 A (APENA) 0,2 3,881 452 175,25 17,01 230 TAK 59,3
OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA
Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym.
W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedancji powigkszong o 25%.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementoéw wg danych producentow
- warto$ci skutecznych pradéw wytgczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Strona: 1M



STAROSTA PILSKI
Al Niepodlegtosici 33/38 Pita, 07.10.2020r.
64-920 PILA

WGK.6630.266.2020.111.1
PROTOKOL Z POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ

w zakresie uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, na podstawie
art. 7d pkt. 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z 2020r. poz.276 ze zmianami).

Naradzie Koordynacyjnej przewodniczyt:

- Janusz Katowski

Przedmiot uzgodnienia: lokalizacja projektowanej sieci elektroenergetycznej(o$wietlenie
drogowe) i telekomunikacyjnej(kanat technologiczny) w m. tobzenica, Plac Wolnosci, dziatka nr
92711, 927/2, 927/3.

Whioskodawca: Mariusz Majewski, inwestor: Gmina tobzenica, ul. Sikorskiego 7,89-310
tobzenica.

Data odbycia Narady Koordynacyjnej: 05-07.10.2020r. Za zgo.;‘,;jr_,é'j Z oryginaiem
Forma przeprowadzenia Narady Koordynacyjnej: B, i T

-Piia, dnia ngc) V((/r

Narada przeprowadzona drogg elektroniczna.

Uczestnicy Narady Koordynacyjnej:

Jednostka Imieg i nazwisko podpis
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Zatacznik do protokotu nr WGK.6630.266.2020.111.1 z narady koordynacyjnej z dnia 07.10.2020r.

ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji w Chodziezy(uwagi typowe nr 1,2,3):

- przed przystapieniem do robét nalezy zgtosi¢ sie do Kierownika Oddziatu Terenowego w Chodziezy, ktdry poinformuje o
aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez Energetyke urzadzen podziemnych | pomoze na miejscu w ich
zidentyﬂkowaplu. W celu ustalenia doktadnej trasy przebiegu kabli nalezy dokonac prébnych przekopéw,

- przy ’skrzyzowanlach i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Zaktad Dystrybucji Energii w Chodziezy zachowa¢ dopuszczalne
odlegtosci wzajemne zgodnie z obowigzujacymi normami,

- uzgodnienie nie dotyczy urzadzen elektroenergetycznych nie bedacych wiasnoécia ENEA Zaktad Dystrybucji Energii w Chodziezy.

Polska Spétka Gazownictwa o/w Poznaniu Gazownia w Pile(uwagi typowe nr 3,4,6):

3. ,Szczegé}owa lokalizacjg(przebieg i glebokoé¢) sleci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopéw
probnych, w miejscach zblizer/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie(Dz.U.z 2013
poz. 640), w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowa¢ dziatari mogocach spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w
strefie kontrolowanej wykonywac recznie. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowiazany jest zglosic sig
do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG OZG w Poznaniu w celu weryfikacji aktualnego przeblegu sieci gazowej.

4. Fundamenty stupéw o$wietleniowych nalezy zlokalizowa¢ w odlegtoéci min.0,5 m. od sieci gazowej n/c i §/c.

6. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca obowiazany jest zgtosi¢ sie do odpowiedniej terytorialnie Gazowni
PSG OZG w Poznaniu Gazownia w Pile w celu weryfikacji aktualnego przebiequ sieci gazowej.

7. studnie kablowe nalezy zlokalizowaé w odlegtoéci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i §/c.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kobzenicy Sp. z 0.0.(uwagi typowe):

Uwaga 1. Trasg projektowanej sieci nalezy uzgodnié z Zaktadem Gospodarki Komunalnej | Mieszkaniowej w tobzenicy Sp. z 0.0. w
siedzibie zaktadu przy ul. Wyrzyskiej 27A.

Uwaga 2. W przypadku koniecznosci wykonywania robét ziemnych w obrebie czynnych sieci wodno - kanalizacyjnych, nalezy
powiadomic o tym fakcie sluzby Zaktadu Gospodarki Komunalne;j i Mieszkaniowej w Lobzenicy Sp. z 0.0..

Uwaga 3. W rejonie miejsc zblizer i skrzyzowan z urzadzeniami wodociaggowymi i kanalizacyjnymi, prace nalezy prowadzi¢ recznie
(zaleca sig wykonanie wykopéw kontrolnych, w celu dokladnego rozpoznania umiejscowienia istniejacych urzadzen.

Uwaga 4. W przypadku koniecznosci przetozenia urzadzeri wodno - kanalizacyjnych koszty zwiazane z odpowiednim
zabezpieczeniem i wykonaniem robdt ponosi inwestor.

Uwaga 5. W przypadku uszkodzenia urzadzen wodociaggowych, badz kanalizacyjnych bedacych w eksploatacji Zaktadu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w tobzenicy Sp. z 0.0. prowadzacy roboty budowlane zobowigzany jest do naprawienia szkéd na
wiasny koszt.

Uwaga 6. Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w tobzenicy Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoéci za ewentualne
kolizje projektowanych obiektdw 2z niezidentyfikowanymi i niewykazanymi na mapie do celéw projektowych urzadzen
wodociggowych, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.

Uwaga 7. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego, tak aby nie powodowaé utrudnien w dostepie i
eksploatacji urzadzen wodno - kanalizacyjnych.




'ODPIS]

Janusz Katowski

od: Uzgodnienia Fiberhost <uzgodnienia@fiberhost.com.pl>

Wystano: wtorek, 6 pazdziernika 2020 09:14

Do: Janusz Katowski

Temat: ODP: tobzenia , Plac Wolnoéci, oéwietlenie drogowe i kanat technologiczny, ZUD
266/20

Dzierh dobry,

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przetmierowo, informuje, iz na dzier 05.10.2020, we wskazane] lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem,

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalne) dokonywane] przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie

naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ | powiadomié WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

Pozdrawiam 23 zgodnosd z cryginolem
e Stwieyv Jzam -~

Pila,dnia .....

Adrianna Kowalak

Specjalista ds. Uzgodnien

tel.: 732 448 372

ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo

Od: Janusz Katowski <janusz kalowski@powiat.pila.pl>

Wystane: pigtek, 2 pazdziernika 2020 14:55

Do: Uzgodnienia Operatorwss <uzgodnienia_wss@operatorwss.pl>; andrzej.grycmacher@fiber.com.pl
<andrzej.grycmacher@ﬁber.com.pl>; monika.cholewinska@wody.gov.pl <monika.cholewinska@wody.gov.pl>;
janusz.starosciak@wody.gov.pl <janusz.starosciak@wody.gov.pl>; sekretariat@zgkimlobzenica.pl
<sekretariat@zgkimlobzenica.pl>; mdobrowolski@lobzenica.pl <mdobrowolski@lobzenica.pl>;
jsikorski@lobzenica.pl <jsikorski@lobzenica.pl>; Tadeusz Siwiec <t.siwiec@asta-net.pl>;
miroslaw.borsukiewicz@psgaz.pl <miroslaw.borsukiewicz@psgaz.pl>; marek.cynarski@psgaz.pl
<marek.cynarski@psgaz.pl>; jaroslaw.magdziarz@enea.pl <jaroslaw.magdziarz@enea.pl>

Temat: tobzenia , Plac Wolnosci, oéwietlenie drogowe i kanat technologiczny, ZUD 266/20

UWAGA! Mail od nadawcy zewnetrznego.

Wiadomos¢ jest gotowa do wystania wraz z nastepujacymi zatacznikami (plikami lub linkami):

scan338.pdf




ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Chodziez, 08.07.2019 r.
Rejon Dystrybucji Chodziez
ul. Mostowa 4
64-800 Chodziez
tel. 67-2351021
33179/2019/0D5/ZR3

Gmina L.obzenica

ul. Sikorskiego 7
89-310 Lobzenica

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

oswietlenie parku, Y.obZenica, pl. Wolnosci dz. nr 927/2
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 12 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejace zlacze ZK-3 metalowe zasilane z obw 3 stacji (SKV 1/6 obw 2 ) 1349
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Istniejace zlacze metalowe ZK-3 zasilane z obw. nr 3 (SKV 1/6 obw 2) stacji 1349 wymieni¢ na
zlacze - szafk¢ kablowo - pomiarowa SKP4-1P.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
Nie wymaga '
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
Wybudowanie zalicznikowych linii odbiorczych oraz wykonanie uziemienia w punkcie rozdziatu instalacji
odbiorcy o wartosci Ruz < 30,0 om.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]J
w zlaczu kablowo-pomiarowym - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wtasnosci i eksploataciji urzgdzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKL ADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry sklada¢ si¢ bedzie z:
tréjfazowego, jedno lub dwustrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 3x20 A w zlgczu kablowo-pomiarowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN
Rezystancja uziemienia sztucznego w punkcie rozdzialu u odbiorcy powinna wynosi¢ Ruz < 30,0 om.
IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. WY TA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKELOCEN

ELEKTRY, CH
wymaga
XI GI DODATKOWE

33179/2019/0D5/ZR3 UTBD M Strona 1



1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6Zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé¢ odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
W umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztatcenia napiecia, zawartosci poszczegblnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdre sa publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzagdzenn ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolgczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:
ZR

iatu Pozwoju i Inwestyciji

Piotr Stachowiak

Strona 2



PROJEKT BUDOWLANY

OSWIADCZENIE*

(projektanta)
0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

Ja nizej podpisany mgr inz. Rafat Szarek, projektant opracowanego projektu — Rewitalizacja
Placu Wolnosci w tobzenicy - projekt branzy elektrycznej os$wiadczam, ze w/w projekt zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

(pieczatka i podpis projektanta)

* wymdg art. Ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U 2003.207.2016 ze zmianami)

Rewitalizacja Placu Wolnosci w tobzenicy



KUJAWSKO

POMORSKA

OKREGOWA

I Z B A

INZYNIEROW

L BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2008 .
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0062/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
Z p6Zn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Rafatowi Szarek
inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 31 pazdziernik 1976 r. w Golubiu Dobrzyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0165/POOE/08
do projektowania bez ograniczen

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

mgr inz. Witold Przybylski

....................

mgrinz. Andrzej Mankowski 1/l

.~ inz. Franciszek Szyplinski VJ .. |

1. Pan Rafat Szarek /S o
Mickiewicza 1/51 /(o 7
87-400 Golub Dobrzyn { o

2. Okregowa Rada Izby 1241 Z

3. Gtéwny Inspektor < _\
Nadzoru Budowlanego 2,

4. ala




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-QJB-VIZ-GA1 *

Pan Rafat Szarek o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0104/09

adres zamieszkania ul. Zakole 21, 87-400 Golub-Dobrzyn

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-01 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




Legenda:

zakres opracowania
obrzeze kamienne o wymiarach 6x20cm
—— ——  opornik kamienny o wymiarach 12x25cm
——  kraweznik kamienny obnizony o wymiarach 15x22cm
kraweznik kamienny o wymiarach 15x30cm
krawedz jezdni asfaltowej

krawedz miejsca postojowego

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego (naktadka)

nawerzchnia chodnika/placu z kostki kamiennej / betonowe;j

nawierzchnia miejsc postojowych z kostki kamiennej

[ ]
T
nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki kamiennej
[
[ ]
X

nawierzchnia zjazdu z kostki kamiennej
zielen

9.7

drzewo do wycinki

projektowany kabel energetyczny oswietlenia terenu typu
typu YAKXS 4x25SE w ostonie rury HDPE-75 na catej dtugosci

projektowany kabel do zasilania gniazd wtykowych - do kazdej latarni
typu YKY 3x2,5mm2 w ostonie rury HDPE-75 na catej dtugosci
projektowany kabel do zasilania gniazd wtykowych - do kazdej latarni
z wylaczeniem latarni 6A i 7A

typu UTP 2x6x,05 mm2 kat. 6

50

L \

o =
N VA =

.
AN PR T T

Thim

projSruralochronna
2xHDPE-75 dt.12m
przeciskfoczony

proj. szafa sterowania IP 65

m2 —

L,
é projektowany stup i oprawa o$wetleniowa “' 's- 42—

1A - 12A - latarnie niskie
1B - 4B - latarnie wysokie
5B - latarnia wysoka (odtworzenie wg archiwlanych materiatow)

6B - 7B - latarnie wysokie
1C - 3C naswietlacze Q 5’ (

— — —  projektowany kanat technologiczny

m projektowana studnia teletechniczna 1 (5’

1009

m’ WaD25
proj. rura ochronna
2xHDPE-75 dt.12m
przecisk ttoczony

proj. szafa sterowania SOM

wg. rys. E-2 i E-3

istn. ztgcze kablowe wymienic

na SKP4-1P
wg. opracowania ENEA

\

proj. fura ochrpnna
1xHDPE-75 df. 12m
przecisk ttoczopy’ R

7
\
E

98
proj. rira ochronna /

2xHDRE-75 dt.8m
przecisk tfoczony

m?

Nl I
lokpliZzacja wiaty przystankqwej
1

m4 m? g1 %

NAZWA OBIEKTU:

Rewitalizacja Placu Wolnosci w Lobzenicy

k& ‘
0 M= Yo i |
A 937 %9 :
: 1 : ' & ADRES OBIEKTU: m. tobzenica
= - 1002 E ot mileki
b L \_’ R 7 s powiat pilski
| i " 038 JEDNOSTKA PROJ.: ZMAWIAJACY:
I —e = d DM-PROJ Gmina kobzenica
‘ B E K MS”:JSZ _’\tﬂalle?V;Sk' ul. Sikorskiego 7
. _ strowite 89-310 tobzenica
) DM-PROJ 87522 Ostrowite
NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU:
PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJ. PODPIS
KUP/0165/POOE/08
PROJEKTANT mgr inz. Rafa Szarek e
i urzadzen elekirycznych \e\ehruénergetycznych

DATA: BRANZA: SKALA: NR RYS.

12.2020 ENERGETYCZNA 1:500 E-1
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czes¢ licznikowa - wiasno$é ENEA
Ps =12,0 kW
wg. odrebnego opracowania

tgczna dtugo$é projektowanej linii kablowej o$wietlania drogowego do lamp niskich - YAKXS 4x25 SE 2156m/263m
1A - 12A projektowane oprawy o$wietlenia drogowego ze zrédtem $wiatta typu LED na stupach dekoracyjnych, hmax=4,5m

czes¢ zalicznikowa
Ps =12,0 kW
istn. szafa sterujagca SOM

taczna dtugosé projektowanej linii kablowej do zasilania gniazd wtykowych - YKY 3x2,5 mm? 215m/299m

TN-C IP-65
kWh
S301B10A tgczna diugo$é projektowanej linii kablowej sygnatowej - UTP 2x6x0,5 mm? kat. 6 500m/666m
TL-1F/3F ’;SL *q
=]
S,
<
N
3 S A\ A\ AR AR AR AR AR
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| 3 B | § | hmax. = 4,5m hmax. = 4,5m hmax. = 4,5m hmax. = 4,5m hmax. = 4,5m hmax. = 4,5m hmax. = 4,5m
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| : 1 ! R<30Q 1! R<3oQ || R<30Q | ! R<sQ 1! R<3oQ 1| R<soQ ! R<30Q |
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| | 'y [ [ [ [ [ 1
O _ ProiYKYSXRSmm m2tm-5 L Proj YAKXS 4x25 SE 14m/18m -4 _ | | | _ proj. YAKXS 4x25 SE 15m/t9m_ _ | | _ proj. YAKXS4x25 SE1Sm/9m_ _ | | _ proj YAKXS 4x25SE 17m/2tm _ | | _ proj YAKXS x2S SE17mi2im_ _ | | _ proj YAKXS4x25 SE36mM0m_ _ | | _ proj. YAKXS 4x25 SE 19m/2sm_ _ |

proj. UTP 2x6x0,5 mm? kat. 6 14m/28m proj. YKY 3x2,5 mm? 15m/22m

proj. UTP 2x6x0,5 mm? kat. 6 29m/39m

proj. YKY 3x2,5 mm* 15m/22m
proj. UTP 2x6x0,5 mm?* kat. 6 44m/61m

proj. YKY 3x2,5 mm?* 17m/24m
proj. UTP 2x6x0,5 mm? kat. 6 61m/78m

proj. YKY 3x2,5 mm* 17m/24m
proj. UTP 2x6x0,5 mm? kat. 6 78m/97m

proj. YKY 3x2,5 mm?* 36m/43m proj. YKY 3x2,5 mm* 19m/26m

proj. UTP 2x6x0,5 mm? kat. 6 14m/28m

proj. UTP 2x6x0,5 mm? kat. 6 14m/28m

proj. UTP 2x6x0,5 mm? kat. 6 30m/48m

proj. UTP 2x6x0,5 mm? kat. 6 61m/78m

proj. UTP 2x6x0,5 mm? kat. 6 76m/95m

proj. UTP 2x6x0,5 mm? kat. 6 93m/114m

oprawa + LED oprawa + LED oprawa + LED oprawa + LED oprawa + LED
Pn=38W Pn = 38W Pn = 38W Pn=38W Pn = 38W
y ) ; 5 . NAZWA OBIEKTU:
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gl EE e ge He Rewitalizacja Placu Wolnosci w Lobzenicy
§;4 g° g § s &
g g g g g ADRES OBIEKTU: .
m. tobzenica
powiat pilski
JEDNOSTKA PROJ.: ZMAWIAJACY:
DM-PROJ Gmina kobzenica
K MS”USZ MaJeV?kl ul. Sikorskiego 7
strowite 17 89-310 tobzenica
TBA1 TB11 TBA1 TBA11 TB11 PM-=PROJ 87522 Ostrowite
1xDo1/gG-2A 1xDo1/gG-2A 1xDo1/gG-2A 1xDo1/gG-2A 1xDo1/gG-2A
. , , , , NAZWA OPRACOWANIA:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
12A/DEKOR 11A/DEKOR 10A/DEKOR 9A/DEKOR 8A/DEKOR
hmax. = 4,5m hmax. = 4,5m hmax. = 4,5m hmax. = 4,5m hmax. = 4,5m TYTUL RYSUNKU:
L : L L L L SCHEMAT IDEOWY LINII KABLOWYCH M. LAMPAMI NISKIMI
R<30Q ) ! R<soQ 1! R<30Q ! R<30Q | !
! bl ! ! [ FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJ. PODPIS
I [ I | | KUP/0165/POOE/08
| e .
i o | | | PROJEKTANT g inz. Rafat Szarek o o s
| | | | | | | iurzadze elektrycznych i elekiroenergetycznych
[ [ [ [ | DATA: BRANZA: SKALA: NR RYS.
_ _ _ _Proj YKY3x25mm? tdm/2im-5 . _ _ _ _ _ Proj. YAKXS 4x25 SE 14m/18m -3 _ | | | _ proj. YAKXS 4x25 SE 16m20m_ _ | | _ proj. YAKXS 4x25 SE 20m/24m_ _ _ _proj. YAKXS 4x25 SE 15m/19m _ _ Proj. YAKXS 4x25 SE 17m/21m_ _ 12.2020 ENERGETYCZNA szkic E-2
proj. UTP 2x6x0,5 mm? kat. 6 14m/28m proj. YKY 3x2,5 mm? T4m/2Tm = 5 proj. YKY 3x2,5 mm? 16m/23m proj. YKY 3x2,5 mm? 20m/27m proj. YKY 3x2,5 mm? 15m/22m proj. YKY 3x2,5 mm* 17m/24m '




v Payv vy

wg. odrebnego opracowania istn. szafa sterujagca SOM
TN-C ah IP-65
SKP4-1P
Py S3$OA NAZWA OBIEKTU:
TL-1FI3F 4 . Rewitalizacja Placu Wolnosci w tobzenicy
‘s -
i_ ADRES OBIEKTU: m. Lobzenica
= 10A \ \ \ \ \ \ \ \\ powiat pilski
@ g oprawa + LED oprawa + LED oprawa + LED
I~ s1 Pn = 50W Pn = 50W Pn = 50W JEDNOSTKA PROJ.: ZMAWIAJACY:

N 3 6 )0 wysiegnik h=1m wysiegnik h=1m DM-PROJ Gmina tobzenica
. R "y " - 3 I ¢ Cpsa MS”USZ Malle%’?k' ul. Sikorskiego 7
400A G o o G fo] 3, RS < RS strowite 89-310 Lobzenica

o < . X, X SO SRS S * DM-PROJ 87,527 Ostrowite
R BV EE SEVKESVKNES VN ES
% > % > % = % > % = % NAZWA OPRACOWANIA:
= S §/4 8 ﬁ g ?/4 8 §/48 §/4 5] ?/4 N v x PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
13 £ €
1 L e L e U [ - = 4 - - - PEN 3le 3ls gl TYTUL RYSUNKU:
! [ [ [ [ | g g™ g SCHEMAT IDEOWY LINII KABLOWYCH M. LAMPAMI WYSOKIMI
! I I [ ! I gl g g
! [ [ [ ! | FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJ. PODPIS
! T T T ! T KUP/0165/POOE/08
| | | | | | PROJEKTANT | inz Rafat Szarek PP
A v v v <7 | | | | | | . ms(av\zcymejwzakresweswecuns(a\zqw
P P P iurzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
= ! | = g | ! = DATA: BRANZA: SKALA: NR RYS.
R<30Q : [ R<30Q |.e<. ' :'U I R<30Q 12.2020 ENERGETYCZNA szkic E-3
s =l I g
I 515 =2 | S E TB-11 TB11 TB-A1
| ,'2 @ S §<" ~ X - 1xDo1/gG-2A 1xDo1/gG-2A 1xDo1/gG-2A
2N SN | »Ix= N
S oy . 38 53 : : :
LA ol 2, >|§
w18 ISE | D B
Eu"s Ni= | R ='s 1B/DEKOR 7B/DEKOR 6B/DEKOR
w £ ) = o ;'a hmax. = 6,5m hmax. = 6,5m hmax. = 6,5m
NI 12 ! @lm Slo
Sig 1o [ AE X = ' = =
> o 3 m X = | — —
X1 l ! I IR R<3oQ NI R<30Q 1 | R<30Q !
S | | [IN IR nhi [ |
a2 ! ! : ' ": ! . ! taczna diugosé projektowanej linii kablowej o$wietlania drogowego do lamp niskich - YAKXS 4x25 SE 132m/160m
19 ! ! I nhi 1 ! . . . iy o .
= I I ! nt 1o I 1B - 7B projektowane oprawy o$wietlenia drogowego ze zrédtem $wiatta typu LED na stupach dekoracyjnych, hmax=
I I I i [ I
! b proj. YAKXS 4x25 SE 23m/27m____ |\ | _ proj. YAKXS 4x25 SE 4m/28m_ _ | | _ _Pproj YAKXS 4x25 SE 21m/25m _ | 5 proj nej linii kablowej do zasilania gniazd wtykowych - YKY 3x2,5 mm? 132m/187m
Lo - - T T T T ool VRV T8 i 23m5m == 1 -~ proj. YKY 3¢5 mm* 24m/37m roj. YKY 3x25 i 21m/ 28 tgczna diugosc projektowanej 2 g yrowy
| proj. UTP 2x6x0,5 mm? kat. 6 23m/35m | proj. UTP 2x6x0,5 mm? kat. 6 47m/62m proj. UTP 2x6x0,5 mm* kat. 6 68m/84m o ) .
I ! tgczna diugosé projektowanej linii kablowej sygnatowej - UTP 2x6x0,5 mm? kat. 6 323m/411m
| |
! : taczna diugosé projektowanej linii kablowej do zasilania naswietlaczy - YKY 3x2,5 mm? 54m/65m
|
5 I
g ! N\ AR AR N\
]| ! oprawa + LED oprawa + LED oprawa + LED oprawa + LED
&l ! Pn = 50W Pn = 50W Pn = 50W Pn = 4x22W
E [ ! wysiegnik jednoramienny h=1m wysiegnik jednoramienny h=1m wysiegnik jednoramienny h=1m wysiegnik czteroramienny h=1m
N ! OPRAWA CENTRALNA
Si !
N I
8" ]
S |
: | 3 3ls s 3
Naswietlacz 1C+2C I 5 &l & g
‘%} 2xPn=30W, IP67, IK10 I = 4 d z
Optyka kierunkowa 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |
] ] TB-11 TB-11 TB-11 TB-11
£ | | 1xDo1/gG-2A 1xDo1/gG-2A 1xDo1/gG-2A 1xDo1/gG-2A
%I I s 3
| |
i | | 2B/DEKOR 3B/DEKOR 4B/DEKOR 5B/DEKOR
g | hmax. = 6,5m hmax. = 6,5m hmax. = 6,5m hmax. = 8,0m
:i:;, | 1 FUNDAMENT DEKORACYNY H=1,5m
E ! ! R<30Q R=30Q R<30Q R<30Q
N |
~ |
S| |
| |
| |
|

L _ Proj. YAKXS 4x25 SE 22m/26m _ _ | | _ proj. YAKXS4x25SE 17Tm/2im_ _ | | _ _proj YAKXS4x25SE16m/20m _ | | _ proj YAKXS 4x25 SE9m/3m _ |

% Naswietlacz 3C proj. YKY 3x2,5 mm? 22m/30m = proj. YKY 3x2,5 mm? 177m/24m~ ~ proj. YKY 3x2,5 mm?16m/23m proj. YKY 3x2,5 mm*9m/16m
Pn=30W, IP67, Ik10 proi. UTP 2x6x0.5 mm? kat. 6 45m/60m oroi. UTP 2x6x0.5 mm? kat. 6 62m/78m oroi. UTP 2x6x0.5 mm? kat. 6 78m/92m





