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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z Boisko sportowe wraz z bieznig zakonczong zeskokiem w dal
na terenie Szkoly Podstawowej nr 1, przy ul. H. Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w
czasie budowy obiektéw liniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogdlne.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu. Ponadto ponizsze okreslenia oznaczaja:

Wykopy liniowe wasko-przestrzenne. Wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o S$cianach
pionowych.

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne. Wykopy o glebokosci do 4 m, ktorego
powierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych.

Glebokos¢ wykopu. Roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych wyznaczonych w osi
wykopu.

Wykop plytki. Wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni. Wykop, ktorego glteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki. Wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Bagno. Grunt organiczny nasycony woda o matej no$nosci charakteryzujacy si¢ znacznym i
dhugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robot.
Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.

Odklad. Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie $cian wykopow. Umocnienie §cian wykopoéw zgodne z wymogami przepisow
bhp gwarantujace pelne bezpieczenstwo wykonywania robot dostosowane do glebokosci

wykopu i rodzaju gruntu.



Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielko$¢ charakteryzujaca stan zagegszczenia gruntu
okreslona wedlug wzoru:

Is=d/ds

gdzie:

d - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/ma3],

ds - maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7],
[Mg/ma3].

Wskaznik roéznoziarnistosci. Wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ — gruntow
niespoistych okreslona wedtug wzoru:

U =d60/d10

gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm],

d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm)].

Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektow
oraz pozostatych sieci i urzadzen.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne” punkt 1.4
2. MATERIALY (GRUNTY)

Ogo6lne wymagania dotyczace wilasciwosci wyroboéw budowlanych, ich pozyskiwania,
przechowywania i skladowania oraz postgpowania z materiatami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00 Wymagania ogdlne.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

- grunt z wykopu,

- grunt z dokopu

o piasek sredni

0 piasek gruby

0 ZWir

wg PN-86/B-02480,

- grodzice (pale szalunkowe) — elementy stalowe walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnej
weglowej St3Scu4, stosowane do budowy $cian wodoszczelnych, zgodne z PN-86/H-93433.

- cement zgodny z PN-EN 197-1:2002.



- materace i kosze gabionowe o wykonanie z siatki stalowej zgrzewanej lub podwojnie
skreconej galwanizowanej cynkiem lub cynkiem i aluminium, o wypehienie otoczakami lub
kamieniami famanymi.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodla
wytwarzania i wydobywania materialdéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialdow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3.SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Wymagania Ogolne.

3.1. Sprzet do robot ziemnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- do odspajania i wydobywania gruntéw: koparki, tadowarki, itp.,

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow: spycharki, urzadzenia do
hydromechanizacji, itp.,

- do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,

- do zaggszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne,

- do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, igtofiltry, szalunki, $cianki szczelne), itp.
4. TRANSPORT

Wymagania Ogoélne dotyczace Srodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogolne
punkt 4.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i1 urzadzen stosowacé nastgpujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

- samochod dostawczy, skrzyniowy,

- samochdd cigzarowy, samowytadowczy 10T,

- samochdd cigzarowy, skrzyniowy,

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie

wplyna niekorzystnie na jako$é robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki



transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskat akceptacj¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace wykonania Robdt podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt
5.

5.1. Zasady prowadzenia robot

Roboty przygotowawcze nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty
przygotowawcze.

Przed rozpoczgciem robot na danym Odcinku, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia
Inzynierowi oraz administracji droég plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich ulicach,
w ktorych beda realizowane Roboty. Po zatwierdzeniu dokumentéow Wykonawca dokona na
ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robot.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli,
instalacji i innych struktur podziemnych.

W przypadku koniecznos$ci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie
podejmie zadnych dzialan bez powiadomienia o tym Inzyniera i przed ustaleniem
odpowiednich poczynan.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powzigcie wszelkich koniecznych $rodkow w celu
ochrony, utrzymania i tymczasowego dostgpu do tego typu ustug z ktorych korzystanie
zostalo w wyniku rob6t uniemozliwione.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot —
wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajagcych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac¢ sposobem
recznym.

Jako zasadg¢ przyjmuje si¢, ze w ulicach wykopy wykonywane beda o $cianach pionowych z
umocnieniem $cian. Sciany moga by¢ umacniane wypraskami, grodzicami lub balami. W
innych miejscach, po uzgodnieniu z Inzynierem moga byé to wykopy przestrzenne z

odpowiednim nachyleniem skarp.



Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Dno wykopu powinno by¢ rowne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami
Inzyniera. Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym
okresie prowadzenia robot. Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé
wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona r¢cznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej 0 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzg¢dnych
dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad powierzchnig
terenu w odstepach co 30 m.

Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegltosci nie przekraczajacej co 20 m.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji sanitarnej zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy 1 ochrong¢ wykonywanych robot.

Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa lub w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

Ziemia z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow)
nalezy sktadowa¢ wzdhuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu
zainwestowania terenu.

Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1 m
od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale

0Czyszczane z wyrzucanej ziemi.



Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Wywo6z urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roziadunku wraz z
wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje
takze ponowny zatadunek i1 powrdt na miejsce zasypania. Nadmiar urobku nalezy
przetransportowa¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykop nalezy zasypa¢ po ulozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych
obiektow 1 urzadzen towarzyszacych rozpoczynajagc od réwnomiernego obsypania rur z
bokow, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 10 —20 cm, drewnianymi ubijakami.
Kanatly z rur PVC, PE, PP lub zywic na osnowie widkna szklanego nalezy obsypac piaskiem
do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostaly wykop do poziomu terenu nalezy zasypac
warstwami ziemi o grubosci 20 — 30 cm sposobem r¢gcznym lub mechanicznym. Warstwy
nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

Jednoczes$nie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak
tylko pewne roboty zostang zakonczone. Oprocz ztaczy na przewodach kanalizacyjnych.
Miejsca te powinny by¢ odkryte do chwili zakonczenia proby szczelnoSci 1 prob
cisnieniowych. Nalezy podja¢ szczegoéle starania, aby w czasie zasypywania wykopow nie
przemiesci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywaé zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz
300 mm od rur i zlgczek.

Urobek nie nadajacy si¢ do wypelienia wykopu, jak i material nadmiernie spulchniony
winien by¢ przetransportowany do wskazanego miejsca sktadowania. Humus winien zosta¢
ponownie rozscielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej glebokosci.

Zaleca si¢ wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Teren po
wykopach nalezy zrekultywowac.

W ramach ceny za wykonanie wykopow Wykonawca, uwzgledniajagc obowigzujace przepisy
prawne, uzyska: pozwolenie na skladowanie odpadoéw, w tym postegpowanie z masami
ziemnymi lub skalnymi jezeli sa usuwane lub przemieszczane w zwiazku z realizacja
inwestycji, aktualizacjg, z wlasciwymi instytucjami, uzgodnien i decyzji, ktére stracity
waznos$¢ a byty podstawg do wydania WziZT.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopow wszelkie naleznosci z tytulu

prawa wtasnosci, wydobycia, dzierzawy a takze optaty za skladowanie odpaddéw, $mieci i



niebezpiecznych odpadow oraz z tytulu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych
materiatdéw niezbednych do wykonania Robot.

W przypadku odstgpstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy
wstrzymac roboty i poinformowac Inzyniera.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Wspotczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy
niz 0,95 dla warstw wierzchnich (do 1,2 m glebokosci gruntu) i 0,90 dla warstw nizszych
(ponizej 1,2 m gl¢bokosci). Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty
budowlane, badanie probek gruntu

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety kanalizacji.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy
szybki odplyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow nalezy uja¢ w rowy i (lub) dreny.

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od glebokosci wykopu; rodzaju gruntu 1 wysokosci
wymaganej depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Dla kanaléw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng z thucznia lub Zwiru grubosci 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda
gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek
zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza
zasigg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresj¢ statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy

zastosowac typowe zestawy iglofiltrow o glebokosci 5 - 6 m montowane za pomoca
wplukiwanej rury obsadowej srednicy 0,14 m. Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu stronach

co 1,5 m naprzemianlegle.



Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prob¢ pompowania w czasie 6
godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatku wody i
prawidtowosci obsypki filtracyjnej.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowych i
wodnych w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu
wody z wykopow i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne oplaty nalezy ujaé
W cenie za wykonanie wykopow.

Warunki gruntowo-wodne opisane sg w dokumentacji geotechnicznej (jezeli zostata
wykonana przez Zamawiajacego), ktora zamieszczona jest w dziale Projekt (tom 5). Do
obowigzkow Wykonawcy nalezy ocena warunkéw gruntowo wodnych i zaprojektowanie
odpowiednie Robdt Tymczasowych (umocnienia wykopdéw, odwodnienie wykopow,
zabezpieczenia itp.) niezb¢dnych do wykonania Robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST-00 Wymagania Ogélne pkt
6.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopow. Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na
kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w
dokumentacji projektowej.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

- zapewnienie statecznos$ci §cian wykopow,

- sprawdzenie jakoSci umocnienia,

- odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

- doktadnos$¢ wykonania wykopow,

- wykonanie 1 grubos¢ wykonanej warstwy podsypki 1 zasypki,

- zageszczenie zasypanego wykopu.

6.2. Badania do odbioru robét ziemnych

Minimalna czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw:

Pomiar szeroko$ci dna: pomiar tasma, szablonem w odstgpach co 200 m na prostych i co 50
m w miejscach, ktore budza watpliwosci.

Pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach co 200 m oraz

w punktach watpliwych.



Pomiar grubosci podsypki (30 cm, 20cm lub 10cm ponizej rur, zgodnie z dokumentacja
techniczng),

Pomiar grubosci obsypki z piasku (30 cm nad rurami ),

Pomiar grubosci drenazu,

Pomiar dlugosci 1 $rednicy sgczkow,

Badanie zaggszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy,
Badania wykopoéw otwartych obejmuja badania materiatbw 1 elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostal podebrany, jest
zgodny z okreslonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom
normy PN-86/B-02480.

W przypadku niezgodno$ci z. warunkami okres§lonymi w dokumentacji projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedlug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
srodowiska 1 wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
InZyniera.

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do
powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego
wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypko$ci materialu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnosciag do 10 cm w miejscach
odleglych od siebie nie wigcej niz 50 m.

Badania nasypu stalego sprawdza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wedlug
BN- 77/8931-12 i wilgotno$ci zaggszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne 1 obmiar, przy
czym grubos¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podtoza z doktadno$cig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie,
rzedne podtoza i glgbokos¢ utozenia podtoza.

Szeroko$¢ dna. Szeroko$¢ dna nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
o+ 5cm.

Spadek podluzny dna. Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysoko$ciowych nie moze dawac réznic w stosunku do rzgednych projektowanych o

wigcej niz -3 cm lub +1 cm.



Grubos¢ warstwy podsypki. Grubos¢ warstwy podsypki nie moze si¢ r6zni¢ o wiecej, niz 2
cm.

Grubos¢ obsypki z piasku. Grubos$¢ warstwy obsypki nie moze si¢ r6zni¢ o wigcej, niz 5 cm
Zageszczenie gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12
powinien by¢ zgodny z zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty ziemne stanowig integralng cze$s¢ Robot Statych i nie podlegaja odrebnej zaptacie.
Uwaza sie, ze sg one ujete w Cenach Jednostkowych tych robot, dla ktorych sg niezbedne do
prawidlowego wykonania i nie bedg podlegaty osobnemu obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt 7.
8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W zakresie robot ziemnych odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja w
szczegblnosci:

- dno wykopu przygotowane do wykonania podtoza przewodu,

- zageszczenie poszczegdlnych warstw gruntow w nasypie lub zasypki.

- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych

8.2. Proby Koncowe

W ramach Prob koncowych nalezy wykonaé¢ w szczegolnosci:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnos$ci i uzyskanych wynikéw
badan laboratoryjnych,

- sprawdzenie wykonania wykopoéw 1 nasypéw pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

- przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.

9. Rozliczenie Robot

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne p.9.

Roboty ziemne nie podlegaja odrgbnej zaplacie 1 uwaza si¢ je za wliczone w ceny
jednostkowe tych Robot Statych, ktorych realizacja wymaga wykonania rob6t ziemnych.
Ceny jednostkowe wykonanych Robdt Stalych zawierajacych roboty objete niniejsza ST
wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatow,
zdjecie warstwy urodzajnej wykonanie przekopow kontrolnych wykonania wykopow recznie
lub/i mechanicznie umocnienie wykopow, wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu
kotowego, oznakowanie i zabezpieczenie wykopoéw (zapory, pomosty, ktadki, $wiatla

ostrzegawcze, montaz i demontaz konstrukcji podwieszen 1 podpar¢ rurociggow,



zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia kolidujacego z robotami, wykonanie zabezpieczen
istniejacej zieleni zgodnie z wymaganiami ST-08 Gospodarka zielenig przejgcie i
odprowadzenie wdéd opadowych i1 gruntowych z terenu robot, wykonanie niezbgdnego
odwodnienia i utrzymanie wykopow w stanie suchym w trakcie robot wraz z optatami za
zrzut wody z odwodnienia, odspajanie gruntu, przemieszczanie gruntu, zatadunek i
wyladunek gruntu, transport gruntu na sktadowiska i ze sktadowisk, usunigcie z terenu
budowy i zdeponowanie na skltadowisku tymczasowym gruntu przewidzianego do
pOzniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopow, wyrdwnania terenu,
rozplantowania, nasypow), usuniecie z Terenu Budowy gruntu oraz gruntu nie nadajgcego si¢
do wykorzystania do robdt oraz zagospodarowanie tego gruntu zgodnie z wymaganiami
ustawy o odpadach, wraz z wszelkimi optatami z tym zwigzanymi, pozyskanie i dostawa na
Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, zasypdéw, nasypow itp. jezeli
zgodnie z kontraktem robdt ma by¢ zastosowany grunt inny niz rodzimy, profilowanie dna
wykopu i skarp, wbudowanie i zaggszczanie gruntu, wymiany przewarstwien gruntow
spoistych organicznych i trudnozageszczalnych na grunty piaszczyste oraz dowdz piasku do
ewentualnej wymiany gruntu, optaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji
uzgodnien 1 decyzji, oplaty za sktadowanie wydobytych materiatow, odpadéw,
zabezpieczenia rzek 1 kanaldw przed zaktoceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wad,
wykonania okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardéw, sondowan i
sprawdzen robot, przywrocenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozscielenie ziemi
urodzajnej r¢cznie i/lub mechanicznie, uporzadkowanie placu budowy po robotach.

W przypadku dodatku za zasypanie wykopow gruntem z dokopu (m3) — w cenie jednostkowej
nalezy uwzgledni¢ roznice pomiedzy ceng za wykonanie zasypki gruntem z dokopu a ceng za
wykonanie zasypki gruntem rodzimym (ujeta w cenie wykonania sieci wodociagowej i
kanalizacyjnej) z uwzglednieniem wyzej wymienionych sktadnikow.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdélne PN-B-10736:1997
Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki
techniczne wykonania

PN-B-04452:2002 Geotechnika — Badania polowe

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych



BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane — Okre$lenia symbole podziat i opis gruntow
PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania probek gruntu

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 197-1:2002 Cement Cze¢s$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementOw powszechnego uzytku

PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podiaczenie do sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania
probek.

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

10.2 Inne przepisy

1. WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB,
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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z Boisko sportowe wraz z bieznig zakonczong zeskokiem w dal
na terenie Szkoly Podstawowej nr 1, przy ul. H. Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postegpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

* Budowe kanalizacji deszczowej @110mm PVC — L~12m

» Budowe kanalizacji deszczowej @160mm PVC — L~4m

* Budowe kanalizacji deszczowej ©9200mm PVC — L~61m

* Budowe kanalizacji deszczowej drenazowej @65mm dren — L~338m

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z polskimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w STO pkt. 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci drenarskiej
powinny odpowiada¢ normom krajowym =zastgpionym, je§li to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych
lub technicznych aprobat europejskich elementy 1 materialy powinny odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Elementy drenarskie

Przy realizacji inwestycji mozliwe ze bedzie odwodnienie wykopdw. Wykopy pod sie¢ nalezy
odwodni¢ za pomocg iglofiltrow @ 32 mm wptukiwanych do gtebokosci ok 1,0 m. ponizej
poziomu dna planowanego wykopu. Igtofiltry nalezy wptukaé do planowanej glebokosci przy
pomocy rury wptukujacej @ 133 mm. Igtofiltry nalezy wplukaé po obu stronach wykopu w
rozstawie co 1,0 m. Wokot igtofiltrow nalezy zastosowac obsypke zwirowa o granulacji @ 0,8
— 1,2 mm. na catej dtugosci zawodnionej warstwy wodonos$nej. Diugosé czesci filtrujace;j
iglofiltru winna wynosi¢ 0,30 m.

2.3. Kruszywo na podsypke filtracyjng



Podsypka filtracyjna moze by¢ wykonana z kruszywa plukanego 8-16 mm, na warstwie
piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnos$ci co najmniej 8m3/dobe.

2.4. Geowloknina

Geowloknina drenarsko-separujaca z wtokien ciggtych.

2.5. Skladowanie materialow

2.5.1. Rury drenarskie

Rury i ksztaltki nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na plaskim, rownym
,utwardzonym podtozu, w sposdb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem,
opadami atmosferycznymi i nastonecznieniem oraz speinienie warunkéw bhp.

2.5.2. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odwodnienia boisk. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem Ww czasie jego
sktadowania i poboru.

2.5.3. Geowloknina

Geowtokniny nalezy przechowywaé¢ w opakowaniach fabrycznych w pomieszczeniach
czystych, suchych i wentylowanych.

3. SPRZET

Drenaz moze by¢ wykonywany recznie lub mechanicznie, chociaz zwykle, ze wzgledu na
niewielki zakres robot wglebnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej bedzie wykonaé
recznie.

W  przypadku mechanizacji wykonania drenazu Wykonawca powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparki do kopania rowkow drenarskich;

- koparko-uktadarki do wykonywania rowkow i uktadania rur drenarskich z tworzyw
sztucznych, z ewentualng zautomatyzowang zasypka materialem filtracyjnym;

- uktadarek rurek drenarskich;

- fadowarki;

- sprzetu do zageszczania gruntu;

- dzwigu samochodowym do 4t;

- ubijakow recznymi.

Sprzet montazowy 1 $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i1 dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego

ich wykorzystania na budowie.



4. TRANSPORT

4.1. Transport rur drenarskich

Rury drenarskie z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym
uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas zatadunku i wytadunku rurek nie nalezy rzucaé. Szczego6lng ostroznos$¢ nalezy
zachowa¢ w temperaturze 0o C i nizsze;j.

Ztaczki w workach i1 pudlach nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed
zgnieceniem. Zwoje rurek drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow
w temp. do 250C, a powyzej 250C do wysokosci 2 zwojow.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke i obsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami.
Wykonawca zapewni §rodki transportowe w ilo$ci gwarantujacej ciagtos¢ dostaw materiatow,
W miarg postepu robot.

4.3. Transport geowloknin

Geowldkniny mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:

- opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,

- zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,

- ochrony geowldknin przez zawilgoceniem 1 nadmiernym ogrzaniem,

- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami

mogacymi przebi¢ lub rozciaé¢ geowtokniny.

5. WYKONANIE ROBOT

Wody opadowe i roztopowe na terenie objetym inwestycja zbierane beda poprzez wpusty
uliczne 1 drenaze odwadniajace do istniejagcej instalacji na terenie Inwestora. Kanalizacje
deszczowg zaprojektowano z rur:

* @110mm PVC litymi klasy SN8 SDR34 taczonych kielichowo z uszczelka EPDM

* ¥160mm PVC litymi klasy SN8 SDR34 taczonych kielichowo z uszczelkg EPDM

* ¥200mm PVC litymi klasy SN8 SDR34 taczonych kielichowo z uszczelkg EPDM

* @65mm PVC-U drenarska

Projektuje si¢ posadowienie kanalizacji na gh. ok 1,2 -0,3 m. p. p. t. Pod kanaly lite nalezy
stosowa¢ min. 0,Im podsypki i min. 0,3m zasypki z piasku.

Rury drenarskie nalezy uktada¢ w obsybce ze zwiru plukanego o wspotczynniku
wodoprzepuszczalnosci k>8,0 [m/d] owinietego geowldkning nietkang jednostronnie iglowa -
wtokna ciggle min. wyt. na rozcigganie 14-20kN/mm 1,6m? na kazdy 1mb kanatu.

Wykopy wykonywaé¢ mechanicznie a w miejscach zblizen do nawierzchni asfaltowej oraz do



innego uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie.

Po przeprowadzeniu prac budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Podczas prac budowlanych nalezy zapewni¢ ciaglte dojscie oraz dojazd do poses;ji.

ZAKRES WYKONANIA PRAC ETAP 1:

- wlaczenie do istniejgcego kanatu kanalizacji k1000,

- wykonanie gtownego kolektora kanalizacji deszczowej od studni D1 do studni D9,

- wykonanie odwodnienia liniowego.

ETAP 2.

Drugi etap obejmuje wykonanie prac pozostalych zewngtrznej instalacji kanalizacji
deszczowej wraz z podlaczeniem drenu o $rednicy 110 ulozonego przy Scianie budynku
Szkoty Podstawowej nr 1.

ZAKRES WYKONANIA PRAC ETAP 2:

- wykonanie pozostatych kolektoréw kanalizacji deszczowej,

- wykonanie drenazy pod boiskiem i $ciezka zdrowia,

- wykonanie wpustow ulicznych WU1-WU2,

- poditaczenie drenu o $rednicy 110.

STUDNIE KANALIZACYJNE

Studnie rewizyjne @1000mm

Na kanatach kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie kanalizacyjne o $rednicy
nominalnej 1000mm z prefabrykowanych elementéw betonowych zgodnie z norma PN-EN
1917, z wtazem zeliwnym z wypelieniem betonowym klasy D400 wg PN-EN 124.

Studnia musi sktadac si¢ z elementow takich jak:

- krggi betonowe,

- elementy przej$ciowe,

- ptyty odciagzajace,

- fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami 1 przejsciami szczelnymi dla rur
kanalizacyjnych,

- pierscienie dystansowe pod zwienczenie studni

Studnie wykonane bedg z elementdéw prefabrykowanych betonowych z betonu
mrozoodpornego F-50 klasy B45, o nasigkliwosci max 4%. Elementy studni betonowych
taczone za pomocy uszczelek gumowych z gumy syntetycznej. W studniach nalezy wykonac
izolacje przeciwwilgociowe, srodkiem trwale zwigzanym z betonem. Studnie wyposazone w
stopnie ztazowe wedlug PN-64/H-74086. Stosowane beda elementy fundamentowe studzien z

fabrycznie wykonanymi kinetami i szczelnymi przejsciami dla rur kanalizacyjnych o §rednicy



odpowiedniej dla $rednicy wprowadzanej rury kanalizacyjnej. Elementy denne begda
dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu o parametrach nie gorszych jak
podane powyzej. Promienie tukow kinety nie mniejsze jak 2D (D-$rednica kanatu). Nie
dopuszcza si¢ wykonywania kinet na placu budowy.

Stosowane bedg przykrycia studni za pomocg betonowych ptyt nastudziennych. Wszystkie
przykrycia z otworem wlazowym i pierscieniami dystansowymi. Zwienczenia studni zostang
wykonane fabrycznie z wyprowadzeniem pod wlaz zgodnie z PN-EN 124.

Zaprojektowano studnie kanalizacyjne rewizyjne niewlazowe @425mm. Typowa studnia musi
sktada¢ si¢ z nast¢gpujacych elementow:

* kinety (np. przelotowej lub zbiorczej), czyli podstawy studni,

* rury wznoszacej (trzonowej) karbowane;j

* zwienczenia w formie teleskopu

* betonowego pierscienia odcigzajacego

* whazu kl. D400

Kat doptywow do kinety nalezy dostosowac do kata migdzy projektowanym przylaczem

a istniejgcym. W wyniku braku mozliwosci zastosowania.

WYPUSTY ULICZNE

Elementy studzienek $ciekowych DN=450mm do wpustow ulicznych, wykonane bedg z tego
samego betonu co studzienki kanalizacyjne.

Podstawg wykonania jest norma DIN 4052 i Aprobata Techniczna wydana przez Instytut
Techniki Budowlanej w Warszawie.

Studzienki przeznaczone s3 do odprowadzania wod powierzchniowych z powierzchni jezdni,
parkingdw, placoéw co najmniej. W systemach kanalizacji deszczowe;.

Elementy sktadowe studzienki $ciekowe;j

— dno osadnikowe

— dno odptywowe

— krazki posrednie

— element przytaczeniowy

— pier$cien wyréwnawczy [redukcyjny]

—zwezka redukcyjna

Doboru elementow nalezy dokona¢ w sposdb zapewniajacy uzyskanie odpowiedniej
wysokosci studzienki, a w przypadku studzienek osadnikowych, odpowiedniego, co najmniej
0,5m osadnika [przestrzen migdzy §lizgiem rury, a dnem studzienki].

Wysokos$¢ studzienki regulowana jest krazkami posrednimi, ktére produkowane sg w trzech



wysokosciach: h=195mm, 295mm, 570mm.

W elemencie przytaczeniowym lub dnie odplywowym zamontowane jest fabrycznie przejscie
szczelne dla rury @160.

Zwienczeniem studzienki jest pierscien redukcyjny lub zwezka redukcyjna, na ktorych
montuje si¢ kratke Sciekowg. Zwienczenie studni wpustem ulicznym kl. C250.

Whpust uliczny w ,,piaskownicy” skoczni nalezy zabezpieczy¢é geowldkning nietkang
jednotronnie igtowa - wtokna ciagle min. wyt. na rozcigganie 14-20kN/mm i wypehieniem z
zwiru plukanego; wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci k>8,0 [m/d].

WLAZY

Na studzienkach nalezy zastosowaé wtazy 40T/D400 na zakonczeniach zwienczenia studni
kanalizacyjnych. Zwienczenia studni wykona¢ zgodnie z PN-EN 124 w szczeg6lno$ci
zachowujac:

* Materiat - zeliwo szare zwykle ptatkowe z wypelnieniem betonowym,

* Klasa D400

* przeswit korpusu min 600 mm

* gleboko$¢ posadowienia pokrywy w korpusie min 50 mm,

* powierzchnia przylgni a= min 35 mm [ a=dn pokrywy/2 — dn wew. obudowy/2 ]

» zabezpieczenie pokrywy / gwarantujace jej stabilnos¢ / powinno by¢ realizowane przez jej
wystarczajacg mase¢ jednostkowa

* pokrywy wzmocnione zebrowaniem,

* otwory montazowe pokrywy umozliwiajace ich unoszenie i wyjmowanie - przelotowe

* w pokrywie zatopiona wktadka thumigca / amortyzujaca / wpuszczana na ,,jaskotczy ogon” o
przekroju poprzecznym trapezowym- nie dopuszcza si¢ wykonanie wktadki wykonanej z
materiatu posiadajacego wigzania polimeryczne,

* powierzchnie przylegania — obrabiane mechanicznie,

» calkowita wysoko$¢ korpusu min 140 mm.

5.3 ODWODNIENIE BOISK

Projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych z powierzchni przebudowywanego boiska,
zewnetrznej sitowni za pomocg uktadu drendéw podziemnych.

Projektuje si¢ instalacje drenarskie pod plyta boiska i zewnetrznej sitowni wykonane z rur
drenarskich karbowanych PVC-U o $rednicy 65mm z otworami 2,5x5,0 z filtrem z widkna
syntetycznego ze spadkiem 0,3% z przekryciem minimalnym 40cm w rozstawie co 5m.

Przyjete dreny fi 65mm projektuje si¢ jako wilaczone posrednio do projektowanej rury



kanalizacyjnej PVC fi200 lub fi160. Projektuje si¢ napowietrzenie drendw wykonane za
pomoca studzienek napowietrzajacych fi425 (studzienki jak do kan. deszczowej).
Przewidziano wlaczenie projektowanych drenéow PVC-U o $rednicy 65mm do przewodow
kanalizacji deszczowej za posrednictwem odcinka rury PVC do kanalizacji zewnetrznej o
srednicy 110mm wilaczonej do rury zbiorczej za pomoca systemowego trojnika oraz
polaczonej z obstlugiwanym drenem za pomocg systemowego dotacznika. Rozwigzanie to ma
na celu niedopuszczenie do “zalania” projektowanych drenéw podwyzszonym poziomem
wod gruntowych.

Saczki drenowe pod boiskami nalezy uktada¢ na wyrownanej warstwie gruntu rodzimego bez
kamieni, glazow i innych elementdéw mogacych uszkodzi¢ przewody. Przewody nalezy
uktada¢ w obsyce ze zwiru plukanego zgodnie z wytycznymi technologicznymi i
konstrukcyjnymi projektu plyt boisk. Potozenie i projektowane spadki przedstawiono na
rysunku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- okresSlenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu kruszyw,

- ustalenie metod wykonywania drenazu

- ustalenie metod prowadzenia roboét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inwestora.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- Sprawdzenie metod uktadania drenazu wraz z warstwami wspomagajacymi,

- zbadanie materiatow 1 elementow systemu drenarskiego pod katem ich zgodnosci z

cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie z innymi umownymi warunkami,

- badanie glebokosci utozenia przewodu



- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie utozenia geowtokniny zgodnie z wytycznymi

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zlaczy,

- badanie wykonania podsypki i obsypki filtrujace;,

- badanie wykonania obsypki wierzchniej.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy filtracyjnej nie powinno przekroczy¢ £3 cm,

- roznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie
dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,
- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 c¢cm i nie moga spowodowaé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu drenarskiego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w STO pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja czynno$ci zwigzane z
utozeniem rur drenarskich w warstwach filtracyjnych, facznie z robotami przygotowawczymi.
Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Dhugos$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m
Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robot

zanikajacych.



8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotdow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
cze$ciowych)

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupeien,

- sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania calo$ci robdt przewidzianych
dokumentacja.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.
Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym konicowym nie zostato speinione, nalezy
oceni¢ jego wpltyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu 1 w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m drenazu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- zakup 1 transport materiatow

- utozenie drenazu wraz z geowtokning 1 warstwami filtracyjnymi

- utozenie warstwy wierzchniej zasypu z zaggszczeniem

- wykonanie podtaczenia drenazu do studni kanalizacji deszczowe]

- przeprowadzenie wymaganych w STT pomiarow 1 badan

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-81/B-10725

2. PN-84/B-10735

3. PN-68/B-0605

4. BN-83/8836-02,

5. BN-72/8932-01

6. PN-C-89221 Rury drenarskie i karbowane z PVC-U



7. Instrukcje montazu wyd. przez producenta rur.



