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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenie Inwestora

— oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig

— wizja lokalna dokumentacja fotograficzna projektanta

— obowigzujace Prawo budowlane, Polskie Normy, przepisy techniczno-budowlane
— wtornik geodezyjny w skali 1:500

2. DANE OGOLNE

Obiekt: Boisko sportowe wraz z bieznig zakonczong zeskokiem w dal na terenie Szkoty
Podstawowej nr 1, przy ul. H. Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard

Inwestor: Gmina Miasto Stargard, ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard

Branza: Architektoniczno - budowlana

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Miejscowos¢: Ul. H. Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard
Nr geod. dziatki 369, obreb 0001

OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Aktualnie teren objgty opracowaniem jest zagospodarowany, ogrodzony oraz pelni funkcje

przyszkolnego terenu sportowego skladajacego si¢ z: placu zabaw, pojedynczych elementow
edukacyjno-zabawowych, sitowni zewngtrznej, boiska do koszykowki oraz elementow malej
architektury takich jak: tawki, kosze na odpady. Teren inwestycji uzbrojony jest w sie¢ kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociggowa, elektryczng oraz cieptowniczg. Na terenie
znajduje si¢ zielen niska, $rednia 1 wysoka.

Warunki gruntowo-wodne

Pod wzgledem geomorfologicznym, opiniowany rejon lezy w obrebie moreny dennej, powstatej w
okresie ostatniego (baltyckiego) zlodowacenia.

Powierzchnia terenu w miejscach badan jest ptaska i wznosi si¢ na rzgdnych ca 22,6 — 22,3 m
n.p.m.

Przeprowadzone badania wykazaly, ze pod warstwa gruntdéw antropogenicznych i humusu o
migzszosci maks. 1,7 m nawiercono piaski drobne w stanie srednio zageszczonym i luznym o ID =
50 i 35 [%], wydzielone w warstwie nr | i Il. Ponizej zalegaja piaski ilaste w stanie
twardoplastycznym o IC = 0,75 (warstwa IV) i plastycznym o IC = 0,65, budujace warstwe III.
Nalezy zwr6ci¢ uwage na zaleganie piaskow ilastych, ktére przy wzroscie wilgotnosci ulegna
uplastycznieniu.

Grunty antropogeniczne nalezy traktowac jako wysadzinowe.
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4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Planowana inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu znajdujacego si¢ za Szkotg Podstawowa

nr 1, poprzez budowe boiska do pitki noznej oraz biezni zakonczonej zeskokiem w dal wraz z

niezbedng infrastrukturg techniczng sktadajaca si¢ z nowych terenéw utwardzonych, drogi

pozarowej, kanalizacji deszczowej w obrebie projektowanych obiektow oraz rozbiorke elementow

kolidujacych .

Projekt podzielono na dwa etapy:

ETAP | - BUDOWA BIEZNI ZAKONCZONEJ ZESKOKIEM W DAL

Bieznia prosta treningowa

Prace przygotowawcze:

Rozbidrka istniejacej nawierzchni biezni (piasek) o pow. 280m2.

Bieznia prosta treningowa:

Bieznia 0 nawierzchni poliuretanowej gr. 13 mm + 30 mm, dtug. 70m, szer. 3,9m. Podtoze
nawierzchni poliuretanowej stanowi¢ bedzie warstwa wyrdOwnawcza z mialu kamiennego
(frakcja 0,07 — 4,0 mm) gr. 5cm, warstwa klinujgca z kruszywa mineralnego (frakcja 0O-
31,5mm) gr. 5cm oraz warstwa konstrukcyjna (frakcja 31,5-63mm) gr. 10cm. Ponizej
znajdowac si¢ bedzie warstwa separacyjno-filtracyjna z piasku drobnego oraz drenaz w
obsypce ze zwiru plukanego gr. 60cm na wysciotce z geowtokniny F200. Podane grubosci
warstw odnosza si¢ do grubos$ci po zageszczeniu. Nawierzchnia biezni obramowana bedzie
obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na tawie betonowej z betonu C12/15(B
15).
Spadek nawierzchni 0,5 %, poprzeczny jednospadowy zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu.
Przyjeto poziom posadowienia:

22,91 m n.p.m. (gorna krawedz biezni)

22,89 m n.p.m. (dolna krawedz biezni)
Nawierzchni¢ biezni ma stanowi¢ nawierzchnia przepuszczalna, syntetyczna w kolorze
czerwonym na podbudowie mineralnej. Technologia typu NATRYSK — na podbudowie
przepuszczalnej instaluje si¢ warstwe przepuszczalng dla wody i1 warstwe stabilizujaca typu
ET o grubo$ci min. 30 mm. Nastepnie warstwe gr. 10-11 mm z granulatu SBR, nastepnie

warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubo$ci 2-3mm.
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Wymagane dokumenty dla nawierzchni:

1.Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument
rOwnowazny.

2.Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

3.Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni.

4.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie.

Wyposazenie biezni:

Zeskocznia 0 dlug. 7m, szer. 3,2m. Wnetrze zeskoku nalezy wypelni¢ nastepujacymi
warstwami: piasek rzeczny, ptukany frakcji 0,2 mm warstwa grubosci 20 cm, piasek
odsgczajacy warstwa grubosci 10 c¢cm, Dno piaskownicy nalezy wylozy¢ betonowymi
ptytami chodnikowymi 40x300x300 mm na podtozu z geowtdkniny typu F200. Obrzeza
zardOwno zeskoczni jak i brzezni stanowi¢ beda obrzeza betonowe 8x30cm na lawie
betonowej z betonu C12/15.

KANALIZACJA  DESZCZOWA  (ODWODNIENIE) WG  OPRACOWANIA
TECHNICZNEGO INSTALACJI SANITARNYCH.

ETAP 11 - BUDOWA BOISKA DO PILKI NOZNEJ ORAZ DROGI POZAROWEJ

Boisko do pilki noznej

Prace przygotowawcze:

Rozbiorka istniejgcej nawierzchni betonowej (plac rowerowy) o pow. 1500m2.

Boisko do pilki noznej:

Dhug. 45m, szer. 28m, 0 nawierzchni z trawy syntetycznej min. 60mm, kolor jasny zielony.
Podloze nawierzchni boiska stanowi¢ bedzie warstwa wyrownawcza z miatu kamiennego
(frakcja 0,07 — 4,0 mm)gr. 4cm, warstwa klinujgca z kruszywa mineralnego (frakcja O-
31,5mm) gr. 5cm, oraz warstwa konstrukcyjna (frakcja 31,5-63mm) gr. 10cm. Ponizej
znajdowac si¢ bedzie warstwa separacyjno-filtracyjna z piasku drobnego gr. 15 cm oraz
drenaz w obsypce ze zwiru ptukanego na wyscidlce z geowldkniny F200. Podane grubosci
warstw odnoszg si¢ do grubosci po zaggszcezeniu.

Spadek  nawierzchni  0,5%, poprzeczny dwuspadowy zgodnie z  rysunkiem

zagospodarowania terenu.
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Przyjeto poziom posadowienia:

23,00 m n.p.m. (gérna krawedz boiska)

22,93 m n.p.m. (krawedzie boczne)
Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z
instrukcja producenta, powinno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i
stabilne. W przypadku gdy podtoze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nosne;j
1 wyrownawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.
Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
1)Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu
nawierzchni 1 raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-
Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanej nawierzchni, potwierdzajacy zgodnosc¢ jej
parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostgpny na www.FIFA.com)
2)Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2008, lubaprobata
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB.
3)Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.
4)Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.
5)Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnig.
KANALIZACJA  DESZCZOWA  (ODWODNIENIE) WG  OPRACOWANIA
TECHNICZNEGO INSTALACJI SANITARNYCH.

Wyposazenie boiska:

- 2x bramka do pitki noznej 2x5m

- pitkochwyty h=6m (panele h=2m, siatka h=4m), di. 38m+46m+28m, na shupach
stalowych z profilu zamknigtego 100x100x4 mm w rozstawie wg rysunku. Stupki
zakonczone metalowymi daszkami. Mocowanie paneli do stlupkéw za pomoca S$rub,
dospawanych do ptaskownikow 30x90x4 mm, min. 3 szt. na  jedna stron¢ stupka
(wszystkie spawy nalezy wyszlifowaé). Fundamenty shlupow ogrodzenia o wym.
40x40x120cm w obsypce z piasku zaggszczonego z betonu C20/25(B25) WS8. Siatka od
wys. 2m do 6m: polipropylenowa bezweztowa o gr. min. 4,75 mm i oczku 100 mm,
naciggni¢ta na lince stalowej w poziomie (gora i dol) za pomoca karabinczykow,
montowana do stupéw za pomocg haczykow wprowadzanych w  specjalnie wyprofilowane
prowadnice, przykrgcone do slupow. Linka stalowa w poziomie napr¢zona przez S$ruby

rzymskie mocowane do stupow
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- oliniowanie boiska : linie szer. 10cm (linie w kolorze biatym).
Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych ogrodzenia— cynkowanie metoda
ogniowa. Elementy ogrodzenia malowane metoda proszkowa na kolor grafitowy (do

konsultacji z zamawiajacym).

e Droga pozarowa

Prace przygotowawcze:

-rozbidrka czesci ogrodzenia istniejacego placu zabaw dt. 29m, wys. 1,25m, oraz rozbiorka
fundamentu betonowego, do ktérego mocowane bylo ogrodzenie;

-rozbiorka czesci istniejacego ogrodzenia oddzielajacego utwardzony wybieg od czesci
sportowej terenu Szkoty Podstawowej dt. 25,5m, wys. 1,25m, oraz rozbidrka fundamentu
betonowego, do ktérego mocowane bylo ogrodzenie;

- rozbiorka elementow matej architektury w postaci 5 tawek betonowych o wymiarach,7m x
0,44m wys. 0,50m, wraz z fundamentem;

- usuniecie zywoplotu df 25,5m, osadzonego wzdluz ogrodzenia przeznaczonego do
rozbidrki;

- rozbiorka cze$ci istniejgcego terenu utwardzonego przy szkole (wybieg), wraz z podiozem,
0 pow. 540m2, wytozonego kostkg betonowa.

Droga pozarowa:

Droga o nawierzchni z kostki betonowej 20x10x8cm i powierzchni ok. 715m2 w kolorze
szarym (wymiary drogi oraz poziom posadowienia wg rysunku planu zagospodarowania).
Podtoze nawierzchni drogi pozarowej stanowi¢ bedzie podsypka cementowo-piaskowa 1:4 0
gr. 3cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 32cm oraz warstwa
separacyjno-filtracyjna z piasku na gruncie rodzimym. Podane grubosci warstw odnoszg si¢
do grubosci po zageszczeniu. Nawierzchni¢ ogranicza¢ bgda z obrzeza betonowe 8 x 30cm
w tawie betonowej C12/15(B15), ze spoinami wypelnionymi piaskiem.

Droge pozarowa oddzieli¢ od istniejacego placu zabaw ogrodzeniem o wys. 1,25m 1 dt.
25,5mz przgsel stalowych tozsamym z wcze$niej zdemontowanym ogrodzeniem
KANALIZACJA DESZCZOWA (ODWODNIENIE) WG OPRACOWANIA INSTALACIJI
SANITARNYCH.

POZOSTALE
- Ciagi piesze z kostki betonowej (pow. 190m2) o gr. 6cm w kolorze szarym, na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 gr. Scm oraz podbudowie z piasku Srednioziarnistego gr. 10cm, z
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obrzezami betonowymi 8 x 30cm w lawie betonowej C12/15(B15), ze spoinami wypetnionymi
piaskiem.

- Po zakonczeniu prac nalezy przylegly do boiska teren zniwelowac i obsia¢ trawg (0k. 480m2)

-W niniejszym projekcie zastosowano technologi¢ robot rozbidrkowych, dostosowang do

specjalistycznego sprzetu budowlanego, ktorym powinien dysponowac¢ wykonawca.

OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH

Rozbiorka bedzie prowadzona systemem recznym z uzyciem lekkiego sprzetu. Wykorzystywany
bedzie elektryczny mlot wyburzeniowy, szlifierka katowa, spawalniczy zestaw tlenowo -
acetylenowego.

Materialy z rozbiérek

Posiadacz odpadéw powinien postepowa¢ z odpadami w sposoéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony S$rodowiska. Materialy z rozbiorki
obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia
2001 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiaty z rozbiorki obiektu
nalezg do grupy 17

- odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektoéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;.

W rezultacie robot rozbidrkowych zostang na placu rozbiorki wytworzone nastepujace rodzaje
odpadow:

- Gruz betonowy;

- Zelazo i stal;

- Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

Po zakonczonych pracach rozbiorkowych zleci¢ uprawnionej jednostce wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Sprzet techniczny do transportu

Zaktada sig, ze do transportu drogowego zastosowany zostanie sprzet o nosnosci do 3,5t. Moga to
by¢ samochody skrzyniowe lub inne o stosownym udzwigu i dopuszczone do w/w uzytku.
Pamigta¢ nalezy, ze gruz ceglany bedzie sktadany w kontenerach, ktére musza by¢ transportowane
za pomocg pojazdow specjalistycznych. Transport gruzu betonowego w kontenerach bedzie sie
odbywat na trasach dluzszych niz 20-30km do odpowiedniego wysypiska. Budowa powinna by¢

zaopatrzona w kontenery o wymiarach 2,4x1,0x1,2m o V=2,7m>.
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Elementy stalowe segregowac i1 przekaza¢ odpowiednim jednostkom zajmujacym si¢ odbiorem oraz

skupem materiatow wtérnych.

5. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE

Projektowana inwestycja oraz eksploatacja projektowanego obiektu nie ma negatywnego wplywu

na $rodowisko naturalne.

6. OCHRONA P.POZ.
Wszystkie materiaty uzyte w projekcie musza by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz posiadaé
obowigzujace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do planowanych

obiektéw sportowych zaprojektowano droge pozarowa o szer. 4m.

7. UWAG!I KONCOWE

- Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania, Polskich Norm

- Przy ukfadaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzega¢ wymagan producenta (m.in.
temperatura otoczenia i wilgotno$¢ podbudowy)

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé¢ materialy i wyroby posiadajace obowigzujace
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi
normami.

- Do prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy stosowal wylacznie materialy 1 urzadzenia
posiadajagce wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania
w budownictwie.

- W trakcie prowadzenia robdt rozbiorkowych nalezy zapewni¢ -ciagly nadzér osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

- W trakcie robot dokonywaé biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementow 1 w miarg potrzeb
wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia.

- Zabrania si¢ podczas prac rozbiorkowych przebywania na i pod demontowanymi elementami.

- Zabrania si¢ gromadzenia gruzu na dachu, budynku zlokalizowanego na terenie inwestycji.
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— W przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukrytych przytaczy lub instalacji, wyjasni¢ czy dana
instalacja lub przylacze nie jest uzytkowane i po odlgczeniu potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy.

— Dopuszcza si¢ stosowanie innej niz proponowana technologia rozbidrki pod warunkiem
zachowania przepisow BHP po uzgodnieniu z Projektantem 1 Zamawiajacym.

— Przestrzega¢ zasad obowigzujacych przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych oraz
obowigzujacych przepisow BHP.

— Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, a szczegélnie zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. W sprawie bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r. Poz.401).

— Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia
si¢ innego.

— Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia cze$ci konstrukcji
obiektu przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkos$ci wigkszej niz 10 m/sek. nalezy
roboty wstrzymac.

— Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

— Przed demontazem odkrytych elementow konstrukcyjnych nalezy dokona¢ ich przegladu,
a elementy budzace watpliwosci nalezy wzmocni¢ badz podstemplowac.

— Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ zabezpieczeni zgodnie
z wymogami BHP.

— Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych” tom I z zaleceniami producentow
materiatow budowlanych oraz z zasadami sztuki budowlane;.

— Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, obecng wiedzg 1

warunkami wykonania i odbioru robot.

8. INSTRUKCJE

1.Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegolnych obiektow.

2.Projekt architektoniczno-budowlany jest projektem nadrzednym, ewentualne niescistosci konsultowaé z
projektantem.

3.Zabronione jest prowadzenie robot budowlanych na podstawie jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesienia do pozostalych opracowan.

4.Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialdow niz podane w projekcie, lecz o nie gorszych parametrach

technicznych.
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