Integralng czesc mapy do celow projektowych stanowl karto rejestracy jna.

a 370/11

Oblekt: oz, 369 wg zakresu
Obreb: 321401 _1.0001

Miostor 321401 1 Stargard
Powiat: storgardzki

Wo Jewddztwo: zachodniopomorskie

GEODEZJA Piotr Cho jnocki
ul. Rynek Staromie jski 5/1
73-110 Stargard
tel. 91 834 73 07 kom 609 416 737

SKALA: 1:300
Uktad wspatrzednych: 2000
Poziom odnlesienio wysokasch PL-EVRF2007-NH

Wykonono w ramach roboty geodezy jne J:
NGIL664011267.20°4 AU

Kierownik roboty:
Piotr Chojnacki upr. nr 18944 zokres I, 1I

Wykonano metoda: wektorowe

Mape do celow projektowych sporzadzano przy — wykorzystoniui
I, Mopy zasadnicze] w skoli 1300 sekc je:2.198.2112.1.4
2198211212
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W zokresle opracowania znajdujo sie punkty osnowy

aeodezy jne | nri brok

Podlega joce achronie na podst. art, 15, art 48 ust |

pkt 3 Ustawy Prawo Geodezy jne | Kartograficzne

No maple do celow projektowych wykazano nastepujace
uzgodnione przez ZUDP projekly slecl uzbrojenia terenu

003/2016 przytacze kanalizac ji deszczowe |

Granice | nr dziatek ewidency jnych wedtug danych

Starostwo Powiotowego w Storgardzie
Wydziat Geodez ji, Kartogrofil I Katastru

z dnior 10062024 r,

Informac je dodatkowe:
I. Zakres pomioru
2. Redakc ja znokow zgodno z Rozporzadzeniem Ministra

Administrac ji | Cyfryzacji z dnio 02112013 r. w sprowie

bazy danych obiektaw topograficznych oraz mopy zosaonicze |

3. Mapo nadaje sle do celow projektowych w zaokresie
POMIGru,

4, Stopien kartometrycznosci mopy do celow projektowych jest
zqaony z przepisami Rozporzaozenia Ministra Sprow Wewnetrznych

I Administrac i z dnia 09112011 r. w sprawle  standardow
techricznych wykonywanio aeodezy jnych pomiarow sytuacy jnych

I wysokosciowych oraz opracowywanio i przekazywania wynikow
tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezy jnego
I kartograficznego,

0. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajo wytyczeniu
przez Jednostke wykonawstwa geodezy jnego.

6. Nie wyklucza sle istnienia w terenie rowniez uzbro jenia
0 ktorym brak byto informacji branzowych I nie zostato
odnalezione w czasie inwentaryzac i geodezy jne .

Uzbro jenie oprocowano na podstawle:
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3. Bezposrednich pomiarow powykonowczych - bez litery.

W ozwiozku z tym w czesclach 11 2 nie gwarantuje sle
kompletnoscl, a doktadnosc potozenia uzbro jenia na mopie
moze byC nizszo od dokiadnoscl kartometryczne j mopy.

Uwaqa:
Granice dziotek w zokresie opracowania
S0 granicam prawnie obawlgzu jacym,

Mopa da celow projektowych wykonana bez ustolenia

obciozen stuzebnosciami gruntowymi,
Re jestrac jo

e\

Aktualnosc mapy do celow projektowych na dzien: 12.06.2024 r,
Sporzadzono dnie: 12.062024 1.

Kierownik Jednostki wykonawstwa geodezy jneqo:

370/16
B
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UWAGA:

1. Wszystkie wymiary i dtugosci sprawdzi¢ na miejscu budowy.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci projektu ze stanem
faktycznym lub checi zastosowania alternatywnych rozwigzan
nalezy skontaktowac¢ sie z projektantem albo osobg
posiadajacg odpowiednie uprawnienia budowlane.

LEGENDA
> - istniejgcy wjazd na dziatke

IQ - istniejgcy budynek szkoty

NAWIERZCHNIE:
LLLL]| -Pproj.droga pozarowa wraz z placem
manewrowym, kostka brukowa, betonowa gr. 8 cm

- proj. teren utwardzony -kostka brukowa,
betonowa gr. 6 cm

- proj. teren zielony - trawa

- proj. boisko do pitki noznej o nawierzchni
z trawy syntetycznej

- proj. bieznia o nawierzchni poliuretanowej

|:| - piasek - zeskocznia

OGRODZENIA | OBRZEZA:

— o - pitkochwyt h=6,0m - panele h=2m, siatka=4m
—o - uzupetnienie ogrodzenia placu zabaw h=1,2mr
—o - ogrodzenie "wybiegu" h=1,2m

——— —— - brama przesuwna/rozsuwna
_ - kraweznik drogowy 15x30cm
—_— - kraweznik drogowy wtopiony 15x30cm

—_— - obrzeze betonowe 8x30cm
WYPOSAZENIE BOISKA:

- bramki do pitki noznej 5x2m

ROZBIORKA:

* % % %X - projektowana rozbiérka elementow
matej architektury

PODZIEMNE UZBROJENIE TERENU:

- proj. zew. inst. kanalizacji deszczowej
o) - proj. studnia PVC kanalizacji deszczowej
- proj. studnia bet. kanalizacji deszczowej
—————— - proj. przytacze i zew. inst. wody
- proj. wpust uliczny bet.

jednostka projektowa

KaNa Pracownia Projektowa Karolina Narég ﬁ
Grabowo 41A, 73-110 Stargard -

tel. 608 342 750 biuro@kana.stargard.pl T PRACOWNIA - FROJEKTOWA -

temat
Budowa boiska do pitki noznej, biezni zakoriczonej zeskokiem w dal
wraz z niezbedng infrastrukturg i drogg pozarowa

obiekt

- dziatka nr 369, obr. 11, m. Stargard

stadium ‘nazwa rysunku data
PB
PLAN ZAGOSPODAROWANIA 08.2024
skala inwestor nrrys.
1:500 Gmina Miasto Stargard Szkota Podstawowa nr 1 A-1
ul. H. Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard
projektowat branza nr uprawnient podpis
mgr inz. arch. KAROLINA NAROG architektura 15/ZPOIA/OKK/2015
projektowal 3 branza nr uprawnieri podpis
mgr inz. KAMIL KUCINSKI sanitarna ZAP/0075/PO0S/12
projektowat branza nr uprawnief podpis

sprawdzit branza nr uprawnief podpis




