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I.  UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZASWIADCZENIE Z PIIB

Uprawnienia budowlane

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
I z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0005/12 Szczecin, dnia /|| czerwca 2012r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz, Kamil Kucinski
urodzony dnia 02 kwietnia 1984 r. w Stargardzie Szczecinskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0075/POOS/12

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczeri uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez

podstawe do:
1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
’\

? OMUK s

mgr inz. Mleczyslaw
Przewodniczacy OKK

J
/‘ mgr inZ. Andr;e] Galklewxcz
.

Z-ca Przewodniczacego OKK

prof. dr hab. iz, Wiadystaw Szaflik
Cztonek OKK

Otrzymujg:
1. Pan Kamil Kucinski
Os. Zachéd B19/d1
73-110 Stargard Szczecinski
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa
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Zaswiadczenie z PIIB

@ P OLSKA
%ﬁ:l I B A

~——= INIYNIEROW

BUDOWMICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wergfikacgjrym
ZAP-EFC-GIY-6ZH *

Pan Kamil KUCINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0100/12

adres zamieszkania os. Fachdd B 19 /D 1, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2028-07-12 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczaoy Rady Zachodniopomorskie] Okrezowej lzby Indynierdw Budownictwa,

[Zgndnie art. 3 ust 2 ustewy z cnia 1E wrz=snis 2001 r. o podpisie elektroniconym (D U, 2004 Nr 430 poz. 1430) dame w postac
elekironizrej opatrzone bezpiecznym podpisem elekbronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfiketu 5y
rownowaine pod wighdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasmorgcmymi.|

' wWergtikacis poprawnofci danych w niniejszym zaswisdozeniu maina sprawdsic za pomocy numen wenTikacyinege mésiadczenia na
stronie Poiskisj lzoy Infynierdw Budownictws www.piib.ofg.pd lub kontekhuRc Sie z Diurem wimSOwej Olrsgowej oy ndmisrow
Busdowmictwa.
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Il.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art 34 ust 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pdin. zm.) oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat sporzgdzony zgodnie obowigzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy techniczne;j.

Autor projektu (Projektant) Sprawdzajgcy
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I11.  OPIS DO PROJEKTU INSTALACYJINEGO | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w branzy instalacyjnej pn ,,Budowa boiska
do pilki noznej, biezni zakonczonej zeskokiem w dal wraz z niezbedng infrastrukturg i droga
pozarowa”.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach: - dzialka nr 369, obr. 11, m. Stargard

Zakres inwestycji obejmuje budowe:

Budowe kanalizacji deszczowej @110mm PVC — L~12m

Budowe kanalizacji deszczowej @160mm PVC — L~4m

Budowe kanalizacji deszczowej @200mm PVC — L~61m

Budowe kanalizacji deszczowej drenazowej @65mm dren — L~338m

Celem opracowania jest umozliwienie realizacji inwestycji.

2. Podstawa opracowania.

e Umowa z Inwestorem

e Wizja lokalna w terenie

e Karty katalogowe i informacje techniczne producentow

¢ Obowigzujace ustawy, rozporzadzenia i warunki techniczne
e Wtornik mapy

e Projekt Zagospodarowania Terenu architektoniczny

3. Obszar oddzialywania obiektu.

Po przeanalizowaniu Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami, Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 Ustawa z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych stwierdzono ze inwestycja zlokalizowana jest na dziatka nr
369, obr. 11, m. Stargard i SWoim zakresem nie oddziatuje na inne sgsiednie dziatki ani nie powoduje
ograniczen w ich uzytkowaniu oraz przysztej rozbudowy.

4. Roboty odwodnieniowe

Przy realizacji inwestycji mozliwe ze bedzie odwodnienie wykopow. Wykopy pod sie¢ nalezy
odwodni¢ za pomocg igtofiltrow @ 32 mm wplukiwanych do glebokosci ok 1,0 m. ponizej poziomu
dna planowanego wykopu. Iglofiltry nalezy wpluka¢ do planowanej glebokosci przy pomocy rury
wptukujacej @ 133 mm. Iglofiltry nalezy wptukaé po obu stronach wykopu w rozstawie co 1,0 m
Wokoét ighofiltrow nalezy zastosowaé obsypke zwirowa o granulacji @ 0,8 — 1,2 mm. na catej dlugosci
zawodnionej warstwy wodono$nej. Dtugos$¢ czgsci filtrujacej iglofiltru winna wynosi¢ 0,30 m.

5. Charakterystyka terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje to teren szkoly. Projektowana sie¢ kanalizacyjna przebiegac
bedzie w po boisku , drogach dojazdowych i chodnikach. Na terenie znajduje si¢ istniejace uzbrojenie.
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6. Opis projektowanych rozwiazan

6.1. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe 1 roztopowe na terenie objetym inwestycja zbierane beda poprzez wpusty
uliczne 1 drenaze odwadniajace do istniejacej instalacji na terenie Inwestora. Kanalizacj¢ deszczowg
zaprojektowano z rur:

?110mm PVC litymi klasy SN8 SDR34 taczonych kielichowo z uszczelka EPDM
?160mm PVC litymi klasy SN8 SDR34 aczonych kielichowo z uszczelka EPDM
?200mm PVC litymi klasy SN8 SDR34 taczonych kielichowo z uszczelka EPDM

e (65mm PVC-U drenarska
Projektuje si¢ posadowienie kanalizacji na gl. ok 1,2 -0,3 m. p. p. t. Pod kanaty lite nalezy

stosowa¢ min. 0,1m podsypki i min. 0,3m zasypki z piasku.

Rury drenarskie nalezy uktada¢ w obsybce ze zwiru plukanego o wspolczynniku
wodoprzepuszczalnosci k>8,0 [m/d] owinigtego geowtdkning nietkang jednostronnie iglowa -
wldkna ciggte min. wyt. na rozcigganie 14-20kN/mm 1,6m? na kazdy 1mb kanatu.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie a w miejscach zblizen do nawierzchni asfaltowej oraz do
innego uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie.

Po przeprowadzeniu prac budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Podczas prac budowlanych nalezy zapewni¢ ciaglte dojscie oraz dojazd do poses;ji.

6.1.1. Studnie kanalizacyjne

e Studnie rewizyjne 91000mm

Na kanatach kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie kanalizacyjne o $rednicy nominalnej
1000mm z prefabrykowanych elementow betonowych zgodnie z normg PN-EN 1917, z wlazem
zeliwnym z wypetnieniem betonowym klasy D400 wg PN-EN 124.
Studnia musi sktada¢ si¢ z elementow takich jak:
- kregi betonowe,
- elementy przejsciowe,
- plyty odciazajace,
- fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami 1 przejsciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych,
- pierscienie dystansowe pod zwienczenie studni

Studnie wykonane bedg =z elementow prefabrykowanych betonowych z betonu
mrozoodpornego F-50 klasy B45, o nasigkliwos$ci max 4%. Elementy studni betonowych taczone za
pomoca uszczelek gumowych z gumy syntetycznej. W studniach nalezy wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowe, srodkiem trwale zwigzanym z betonem. Studnie wyposazone w stopnie ztazowe
wedtug PN-64/H-74086. Stosowane beda elementy fundamentowe studzien z fabrycznie wykonanymi
kinetami 1 szczelnymi przejSciami dla rur kanalizacyjnych o $rednicy odpowiedniej dla $rednicy
wprowadzanej rury kanalizacyjnej. Elementy denne bg¢da dostarczone z fabrycznie wykonanymi
kinetami z betonu o parametrach nie gorszych jak podane powyzej. Promienie tukéw kinety nie
mniejsze jak 2D (D-$rednica kanatu). Nie dopuszcza si¢ wykonywania Kinet na placu budowy.
Stosowane beda przykrycia studni za pomocg betonowych ptyt nastudziennych. Wszystkie przykrycia
z otworem wlazowym 1 pierScieniami dystansowymi. Zwienczenia studni zostang wykonane
fabrycznie z wyprowadzeniem pod wlaz zgodnie z PN-EN 124.
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6.1.2. Studnie kanalizacyjne PVC

Zaprojektowano studnie kanalizacyjne rewizyjne niewtazowe @425mm. Typowa studnia musi
sktada¢ si¢ z nastepujacych elementow:
e kinety (np. przelotowej lub zbiorczej), czyli podstawy studni,
e rury wznoszacej (trzonowej) karbowane;j
e zwienczenia w formie teleskopu
e Dbetonowego pierscienia odcigzajacego
e wiazu kl. D400
Kat doptywoéw do kinety nalezy dostosowa¢ do kata miedzy projektowanym przytaczem

a istniejacym. W wyniku braku mozliwosci zastosowania studni o odpowiednich katach, nalezy je
uzyskac stosujac kolana za lub przed studzienka.

6.1.3. Wpusty uliczne

Elementy studzienck $ciekowych DN=450mm do wpustéw ulicznych, wykonane bedg z tego
samego betonu co studzienki kanalizacyjne.

Podstawa wykonania jest norma DIN 4052 i Aprobata Techniczna wydana przez Instytut
Techniki Budowlanej w Warszawie.

Studzienki przeznaczone s3 do odprowadzania wod powierzchniowych z powierzchni jezdni,
parkingéw, placow co najmniej. W systemach kanalizacji deszczowe;j.
Elementy sktadowe studzienki $ciekowe;j

— dno osadnikowe

— dno odptywowe

— krazki posrednie

— element przylaczeniowy

— pierscien wyréwnawczy [redukcyjny]

— zwezka redukcyjna

Doboru elementow nalezy dokona¢ w sposdb zapewniajacy uzyskanie odpowiedniej wysokosci
studzienki, a w przypadku studzienek osadnikowych, odpowiedniego, co najmniej 0,5m osadnika
[przestrzen migdzy §lizgiem rury, a dnem studzienki].

Wysokos¢ studzienki regulowana jest kragzkami posrednimi, ktore produkowane sa w trzech
wysokosciach: h=195mm, 295mm, 570mm.

W elemencie przytaczeniowym lub dnie odplywowym zamontowane jest fabrycznie przejscie
szczelne dla rury @3160.

Zwienczeniem studzienki jest pierscien redukcyjny lub zwezka redukcyjna, na ktérych montuje
si¢ kratke §ciekowa. Zwienczenie studni wpustem ulicznym kl. C250.

Wpust uliczny w ,,piaskownicy” skoczni nalezy zabezpieczy¢ geowlokning nietkang
jednotronnie iglowa - wtdkna ciaglte min. wyt. na rozcigganie 14-20kN/mm i wypelnieniem z zZwiru
ptukanego; wspolczynnik wodoprzepuszczalnosci k>8,0 [m/d]

6.1.4. Wilazy

Na studzienkach nalezy zastosowac¢ wlazy 40T/D400 na zakonczeniach zwienczenia studni
kanalizacyjnych. Zwienczenia studni wykona¢ zgodnie z PN-EN 124 w szczegdlno$ci zachowujac:
e Materiat - zeliwo szare zwykte ptatkowe z wypetnieniem betonowym,
e Klasa D400
e przeswit korpusu min 600 mm
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o glebokos¢ posadowienia pokrywy w korpusie min 50 mm,

e powierzchnia przylgni a= min 35 mm [ a=dn pokrywy/2 — dn wew. obudowy/2 ]

e zabezpieczenie pokrywy / gwarantujgce jej stabilno$¢ / powinno by¢ realizowane przez jej
wystarczajacg mas¢ jednostkowa

e pokrywy wzmocnione zebrowaniem,

e otwory montazowe pokrywy umozliwiajace ich unoszenie i wyjmowanie - przelotowe

e w pokrywie zatopiona wktadka ttumigca / amortyzujaca / wpuszczana na ,,jaskotczy ogon” o
przekroju poprzecznym trapezowym- nie dopuszcza si¢ wykonanie wkiadki wykonanej z
materiatu posiadajacego wigzania polimeryczne,

e powierzchnie przylegania — obrabiane mechanicznie,

e catkowita wysokos$¢ korpusu min 140 mm .

7. Wytyczne wykonania i odbioru robot.

Wytyczenie trasy sieci wykona¢ na podstawie zestawienia wspotrzednych charakterystycznych
punktow geodezyjnych.

Wykopy pod sie¢ wodociagowa i kanalizacyjng nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym 1
recznym na calej dlugosci jako waskoprzestrzenne umocnione za pomocg szalunkow przestawnych
lub szerokoprzestrzenne nieumocnione.

Odktad gruntu z wykopow - na pobocze drog.

W obrebie istniejgcego uzbrojenia nie stosowaé wykopoéw mechanicznych. W przypadku
wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspoélnie z Projektantem ustali¢
dalszy tok postepowania.

Szczego6lng uwage zachowac przy wykonywaniu wykopoéw w miejscach skrzyzowan i
wzdtuz istniejacego uzbrojenia. W tych miejscach nalezy dokonaé probnego wykopu w celu ustalenia
doktadnych rzgdnych posadowienia. Zblizenia nalezy zabezpieczy¢ i wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami PN-76/E05125 1 PN-E-E05100-1/98.

W miejscach, gdzie moga wystapi¢ grunty stabono$ne na wysokosci posadowienia rurociagu i
kanatu nalezy je wybrac¢, a wyrobisko zasypa¢ pospotka lub zwirem odpowiednio zageszczajac.

Obsypka rurociggu i kanatu musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur. Do obsypywania
nalezy stosowa¢ grunt niespoisty dajacy si¢ zageszczac, pozbawiony grudek ziemi, kamieni, lodu,
zamarznigtych bryt itp. Maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujacego si¢ w bezposrednim
sasiedztwie z rurg nie powinna przekracza¢ 10% S$rednicy rury. Powyzej obsypki wykop zasypywacé
nalezy gruntem rodzimym. Grunt zaggszcza¢ warstwami 20-30 cm do wskaznika zageszczenia 95%
wg standardowej skali Proctora.

8. Wykaz wspélrzednych X, Y

Pkt X Y Kod Pkt X Y Kod

S1 5912666,94 5502170,95 | kan. deszcz. S7 5912692,40 5502156,51 | kan. deszcz.
S2 5912670,65 5502168,84 | kan. deszcz. S8 5912695,55 5502154,72 | kan. deszcz.
S3 5912675,00 5502166,38 | kan. deszcz. S9 5912696,75 5502154,04 | kan. deszcz.
sS4 5912679,35 5502163,91 | kan. deszcz. S10 5912701,10 5502151,57 | kan. deszcz.
S5 5912683,70 5502161,44 | kan. deszcz. S11 5912705,44 5502149,10 | kan. deszcz.
S6 5912688,05 5502158,97 | kan. deszcz. S12 5912710,95 5502145,98 | kan. deszcz.

Strona | 9



Pkt X Y Kod Pkt X Y Kod

S13 5912716,02 5502154,72 | kan. deszcz. S8.1 5912694,58 5502153,01 | kan. deszcz.
S14 5912717,57 5502153,82 | kan. deszcz. S9.1 5912711,50 5502180,04 | kan. deszcz.
S2.1 5912685,54 5502195,08 | kan. deszcz. $10.1 5912715,83 5502177,53 | kan. deszcz.
S3.1 5912689,87 5502192,58 | kan. deszcz. S11.1 5912720,15 5502175,03 | kan. deszcz.
S4.1 5912694,20 5502190,07 | kan. deszcz. S15 5912681,34 5502196,10 | kan. deszcz.
S5.1 5912698,52 5502187,56 | kan. deszcz. S16 5912673,27 5502205,07 | kan. deszcz.
S6.1 5912702,85 5502185,06 | kan. deszcz. S17 5912683,98 5502200,72 | kan. deszcz.
S§7.1 5912707,18 5502182,55 | kan. deszcz. S18 5912742,17 5502177,82 | kan. deszcz.

Projektowat:

mgr inz. Kamil Kucinski

Strona | 10
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Wsp. X, Y:

Pkt X

Y Kod

S1 5912666,94

5502170,95 |kan. deszcz.

S2 5912670,65

5502168,84 |kan. deszcz.

S3 5912675,00

5502166,38 |kan. deszcz.

sS4 5912679,35

5502163,91 |kan. deszcz.

S5 5912683,70

5502161,44 |kan. deszcz.

S6 5912688,05

5502158,97 |kan. deszcz.

S7 5912692,40

5502156,51 |kan. deszcz.

S8 5912695,55

5502154,72 |kan. deszcz.

S9 5912696,75

5502154,04 |kan. deszcz.

§10 5912701,10

5502151,57 |kan. deszcz.

S11 5912705,44

5502149,10 |kan. deszcz.

§12 5912710,95

5502145,98 |kan. deszcz.

§13 5912716,02

5502154,72 |kan. deszcz.

S14 5912717,57

5502153,82 |kan. deszcz.

S2.1 5912685,54

5502195,08 |kan. deszcz.

S3.1 5912689,87

5502192,58 |kan. deszcz.

§4.1 5912694,20

5502190,07 |kan. deszcz.

§5.1 5912698,52

5502187,56 |kan. deszcz.

S6.1 5912702,85

5502185,06 |kan. deszcz.

§7.1 5912707,18

5502182,55 |kan. deszcz.

S8.1 5912694,58

5502153,01 |kan. deszcz.

S9.1 5912711,50

5502180,04 |kan. deszcz.

§10.1 5912715,83

5502177,53 |kan. deszcz.

S11.1 5912720,15

5502175,03 |kan. deszcz.

§15 5912681,34

5502196,10 |kan. deszcz.

§16 5912673,27

5502205,07 |kan. deszcz.

§17 5912683,98

5502200,72 |kan. deszcz.

§18 5912742,17

5502177,82 |kan. deszcz.

OBJASNIENIA:

proj. zew. inst. kanalizacji deszczowej

proj. studnia PVC kanalizacji deszczowej

proj. studnia bet. kanalizacji deszczowej
— proj. przytacze i zew. inst. wody

o

proj. wpust uliczny bet.
istn. granice wtasnosci

jednostka projektowa

%am%o 41A, 73-110 Stargard

KaNa Pracownia Projektowa Karolina Narog

tel. 608 342 750 biuro@kana.stargard.pl

=

— PRACOWNIA  PROJEKTOWA —

temat

Budowa boiska do pitki noznej,

biezni zakoriczonej zeskokiem w dal

wraz z niezbedng infrastrukturg i droga pozarowg

obiekt

- dziatka nr 369, obr. 11, m. Stargard
stadium nazwa rysunku data
PB
PLAN ZAGOSPODAROWANIA 08.2024
skala inwestor nrrys.
1:500 Gmina Miasto Szkota Podstawowa nr 1 S1
ul. H. Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard
projektowal branza nr uprawnien podpis
mgr inz. arch. KAROLINA NAROG architektura 15/ZPOIA/OKK/2015
projektowal } branza nr uprawnien podpis
mgr inz. KAMIL KUCINSKI sanitara ZAP/0075/PO0S/12
projektowat branza nruprawnief podpis
sprawdzit branza nruprawnien podpis
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1,6m? na kazdy 1mb kanatu

S15

WYPELNIENIE:

piaskiem w skoczni wg projektu arch.

WYPELNIENIE:

zwir ptukany; wspotczynnik

wodoprzepuszczalnosci k>8,0 [m/d]

S16 S15

21.98

Pro]. wigczenie kanafu ¢65mm dren., Rz.d.

21.93

Proj. wigczenie do kanafu #110mm PVC, Rz.d.

UWAGA: ukfadanie drenazu nad sieciq cieplhg ~ UWAGA: ukfadanie drenazu nad sieciq cieplng

POZIOM POROWNAWCZY 10.00 m n.p.m.;g g g = %
PROJ. RZEDNA TERENU 2 2 2 3 :
RZEDNA TERENU ISTN. : 2 2 3 2
RZEDNA DNA KANALU 2 5 e 2 2
ZAGLEBIENIE DNA KANALU 2 g 2 2 S
< 1.5% 0.3%

SPADKI, DEUGOSCI 12.1m 67.9m
SREDNICA, MATERIAL S1LOmm #65mm dren. L=67.9m

ODLEGKOSC]

121

HEKTOMETRY

S15

www.epi—graf.com.pl, Generator rysunkowy 7.11

9.3

62.5

S16 315

S17

S18

SZCZEGOL POLACZENIA DRENU
konstrukcja nawierchni 665MM L RU RA ZBlORCZA

sportowych wedtug PVCZOO

opracowania architektury

systemowa zaslepka

GEOWLOKNINA:

nietkana jednotronnie igtowa -
wtokna ciagte

min. wyt. na rozcigganie
14-20kN/mm

1,6m? na kazdy 1mb kanatu

WYPELNIENIE:
zwir ptukany; wspotczynnik

wodoprzepuszczalnosci k>8,0 [m/d]

systemowy tacznik dren @65/PVC110

systemowy tréjnik PVC110/200

rura PVC200

SZCZEGOL BUDOWY KORYTA RURY

DRENARSKIEJ

GEOWLOKNINA:

nietkana jednotronnie igtowa -
wtokna ciagte

min. wyt. na rozcigganie
14-20kN/mm

1,6m? na kazdy 1mb kanatu

WYPELNIENIE:
zwir ptukany; wspotczynnik
wodoprzepuszczalnosci k>8,0 [m/d]

korytowanie wykona¢
bezposrednio w gruncie rodzimym
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