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PRZEKRÓJ B-B

8 cmBETONOWA KOSTKA BRUKOWA 20x10x8cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI
NIEZWIĄZANEJ C90/3
PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY
GRUNT RODZIMY

N1
3 cm

32 cm

N1

6 cmTRAWA SYNTETYCZNA
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z MIAŁU
KAMIENNEGO (FR. 0,07-4MM)
WARSTWA KLINUJĄCA Z KRUSZYWA
MINERALNEGO (FR. 0-31,5MM)
WARSTWA KONSTRUKCYJNA (FR. 31,5-63MM)
DRENAŻ W OBSYPCE ZE ŻWIRU PŁUKANEGO
NA WYŚCIÓŁCE Z GEOWŁÓKNINY
GEOTKANINA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA
GRUNT RODZIMY

N2

5 cm

15 cm

4 cm

10 cm
6 cmBETONOWA KOSTKA BRUKOWA 20X10X8CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA1:4
PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY
GRUNT RODZIMY

N3

10 cm
5 cm

13 mmNAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z MIAŁU
KAMIENNEGO (FR. 0,07-4MM)
WARSTWA KLINUJĄCA Z KRUSZYWA
MINERALNEGO (FR. 0-31,5MM)
WARSTWA KONSTRUKCYJNA (FR. 31,5-63MM)
WARSTWA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA
Z PIASKU
DRENAŻ W OBSYPCE ZE ŻWIRU PŁUKANEGO
NA WYŚCIÓŁCE Z GEOWŁÓKNINY
GEOTKANINA WZMACNIAJĄCA PODŁOŻE
GRUNT RODZIMY

N4

5 cm

60 cm

5 cm

10 cm

OBNIŻONY
KRAWĘŻNIK
DROGOWY
15 X 30 cm

KRAWĘŻNIK
DROGOWY
15 X 30 cm
bez wypełnień
spoin piaskiem

PODSYPKA CEMENTOWO-
PIASKOWA 1:4 gr. 5cm

GEOWŁÓKNINA
separacyjno-filtracyjna

ŁAWA
BETONOWA C16/20

15 cm

DROGA POŻAROWA

BOISKO

 CIĄG KOMUNIKACYJNY

BIEŻNIA
10

5
6

0,5% 0,5%

N3

+22,95

OBRZEŻE
BETONOWE
8 X 30 cm

ŁAWA BETONOWA C12/15

PIŁKOCHWYT P1
H=6 m

5

0,3%

DREN O ŚREDNICY 65 mm
ZE SPADKIEM 0,3%

zgodnie z opracowaniem inst.
sanitarnych

DREN O ŚREDNICY 65 mm
ZE SPADKIEM 0,3%

FUNDAMENT BETONOWY OGRODZENIA
40x40x120 cm

+23,00

N2 0,5%0,5%
+22,81

GEOWŁÓKNINA
separacyjno-filtracyjna

60
10

4

+22,95
TRAWNIK

15
4

4

10
30

N4

ŁAWA BETONOWA C12/15

60

+22,95 +22,93
0,5% 0,5%

+22,95

N3

OBRZEŻE
BETONOWE
8 X 30 cm

ŁAWA BETONOWA C12/15

PIŁKOCHWYT P1
H=6 m

GEOWŁÓKNINA
separacyjno-filtracyjna

80

50
0

0,6% 0,6%

Płyty chodn. 40x300x300 mm

Piasek płukany (ziar. 0-2 mm)

Płyty betonowe
gr. 80 mm

Rama drewn. 60 x 80 mm
mocowana przy pomocy
śrub i kołków
rozporowych

kierunek
rozbiegu

PRZEKRÓJ A -A

Geowłóknina typu F200

jednostka projektowa

inwestor

stadium data

temat

skala nr rys.

nazwa rysunku

podpisnr uprawnieńbranża

obiekt

projektowała

opracowała podpisnr uprawnieńbranża

rewizja

 całości w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub

tel. 608 342 750  biuro@kana.stargard.pl
Grabowo 41A,  73-110 Stargard
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 PRZEKRÓJ B-B

A-31:20

Budowa boiska do piłki nożnej, bieżni zakończonej zeskokiem w dal

09.2024PB

KaNa Pracownia Projektowa Karolina Naróg
jednostka projektowa

inwestor

stadium data

temat

skala nr rys.

nazwa rysunku

podpisnr uprawnieńbranża

obiekt

projektowała

opracowała podpisnr uprawnieńbranża

rewizja

 całości w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub

działka nr 369, obr. 11, m. Stargard

Gmina Miasto Stargard Szkoła Podstawowa nr 1
im. J. Słowackiego

tel. 608 342 750  biuro@kana.stargard.pl
Grabowo 41A,  73-110 Stargard

1.0

15/ZPOIA/OKK/2015architekturamgr inż. arch. KAROLINA NARÓG

wraz z niezbędną infrastrukturą i drogą pożarową

PB

ul. H. Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard

KaNa Pracownia Projektowa Karolina Naróg

Poziom posadowienia boiska
±0,00= 22,96 m n.p.m.

DREN O ŚREDNICY 65 mm
ZE SPADKIEM 0,3%

OBRZEŻE
BETONOWE
8 X 30 cm

0,5%
N3

ŁAWA BETONOWA C12/15

GEOWŁÓKNINA
separacyjno-filtracyjna

OBRZEŻE
BETONOWE
8 X 30 cm


