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PRZEDMIAR kd i drenaz SP1 Stargard inwest v2.ath

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jsm. | Poszcz. | Razem
wa
Budowa boiska do pitki noznej, biezni zakonczonej zeskokiem w dal wraz z niezbedng infrastrukturg i

drogg pozarowg na terenie Szkoty Podstawowej nr 1

1 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ GRAWITACYJNEJ + DRENAZ BIEZNI
1.1 Roboty ziemne
1/KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1./01 0113- |drég w terenie rowninnym - tyczenie i inwentaryzacja powyko-
103 nawcza
Krotno$¢ = 2
(poz.12)/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
2|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3
d.1./01 0212- |0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I-1l - 90% wykopow
1/01
<PVC dz110>
rys. 3 (<S15-S16> 12,1%(0,97+0,79)/2)*0,6 6,39
<PVC drenaz dz65>
rys. 3 (<S15-S17> 5,3%(0,62+0,62)/2 + <S17-S18> 62,5%(0,62+0,52)/ 23,35
2)*0,6
<wpust uliczny betonowy S16 dn450>
1,5*1,5*(1,89) 4,25
A (obliczenia pomocnicze) =======
33,99
poz.2A*90% m3 30,59
RAZEM 30,59
3|KNR-W 2- (Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m m3
d.1.|01 0310- |pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wy-
1/0101 dobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. I-1l; gtebo-
kos¢ do 1.5 m - 10% wykopow
poz.2A*10% m3 3,40
RAZEM 3,40
4/KNR-W 2-|Reczne wykonanie koryt drenarskich o wymiarach 25x25 cm w |m3
d.1./01 0310- |gruncie kat.I-ll
1/0101
analogia
<koryta drenarskie 25x25 cm> poz.13*0,25*0,25 m3 4,24
RAZEM 4,24
5|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm |m3
d.1./18 0511- |- podsypka z piasku
1/01
<PVC dz110> poz.12*0,6*0,1 m3 0,73
<PVC drenaz dz65> poz.13*0,6*0,1 m3 4,07
<wpust dn450> poz.14*1,5*1,5*0,1 m3 0,23
RAZEM 5,03
6|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm |m3
d.1./18 0511- |- obsypka i zasypka z piasku
1/04/03
<PVC dz110> poz.12*0,6%0,3 m3 2,18
<wpust dn450> poz.14*1,5*1,5*0,3 m3 0,68
A (sumaczesciowa) || e
m3 2,86
<PVC dz110> -3,14*0,055"2*poz.12 m3 -0,11
<wpust dn450> -3,14*0,25"2*p0z.14*0,3 m3 -0,06
B (sumaczesciowa) | e
m3 -0,17
RAZEM 2,69
7|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm - |m3
d.1./18 0511- |wypetnienie koryta drenarskiego zwirem ptukanym
1|03
analogia
<PVC drenaz dz65> poz.13*0,2*0,2 m3 2,71
<piaskownica skoczni w dal> 5,0*3,0*0,2 m3 3,00

A (suma czesciowa)
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PRZEDMIAR kd i drenaz SP1 Stargard inwest v2.ath

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
m3 5,71
<PVC drenaz dz65> -3,14*0,032*2*p0z.13 m3 -0,22
B (sumaczesciowa) | e
m3 -0,22
RAZEM 5,49
8/KNR 9-11 |Separacja drenazu od gruntu geowtékninami o minimalnej wy- |m?2
d.1.|0201-02 |trzymatosci na rozcigganie 14-20 kN/mm
1]analogia
poz.13 m?2 67,80
<piaskownica skoczni w dal> 5,0*3,0 m?2 15,00
RAZEM 82,80
9|KNR-W 2- |Zasypywanie wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 -|m3
d.1./01 0212- |90% zasypania, wsp. do R, S =0,7
1/01
analogia
poz.2A+p0z.4-poz.5-poz.6A-poz.7A 24,63
A (sumaczesciowa) || e
24,63
<wpust dn450> -3,14*0,25%2%(2,0-0,4*1)*poz.14 -0,31
B (sumaczesciowa) | e
-0,31
C (obliczenia pomocnicze) =======
24,32
poz.9C*90% m3 21,89
RAZEM 21,89
10|KNR-W 2- | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebo- |m3
d.1./01 0312- |kosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-Il - 10 % zasy-
1/0101 pania
poz.9C*10% m3 2,43
RAZEM 2,43
11|KNR 4-04 |Wywiezienie ziemi z wykopow przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.1./1103-04 |i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 3
1/1103-05 |km
poz.2A+poz.4-poz.9C m3 13,91
RAZEM 13,91
1.2 Roboty montazowe
12|KNR 9-20 |Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gladkosciennych litych |m
d.1./0101-01  |PVC-U, tgczonych kielichowo. Rury dtugo$ci 3 m o $r. 110 mm
2
rys. 3 <S815-S16> 12,1 m 12,10
RAZEM 12,10
13|KNR 9-20 |Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 65 mm w m
d.1.|0401-02 |zwojach bez filtra na wykonanej podsypce
2
rys. 3 <815-S17> 5,3 + <S17-518> 62,5 m 67,80
RAZEM 67,80
14| KNR-W 2- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o sr. 500 mm z osadni- |szt.
d.1.|18 0524- |kiem bez syfonu - pod piaskownicg skoczni w dal
2|02
<S816> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15|KNR 9-22 |Montaz tulei do budowy przej$é szczelnych grubosci do 15 cm  |szt.
d.1.|/0302-03 |dla rur o srednicy 110 mm - wigczenie rurociggu PVC $r. 110
2|analogia |mm w istniejgcg studzienke S15
<815> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16|KNR 9-20 |Montaz ksztattek do rur drenarskich elastycznych o srednicy szt.
d.1.|0404-02 |zewn. 65 mm - kolano drenaskie sr. 65 mm 90st
2|analogia
<817> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR kd i drenaz SP1 Stargard inwest v2.ath PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa

17|KNR 9-20 |Montaz ksztattek do rur drenarskich elastycznych o $rednicy szt.
d.1./0404-02 |zewn. 65 mm - zaSlepka drenarska $r. 65 mm

2|analogia
<818> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18/ KNR-W 2- |Pr6éba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do |odc. -
d.1./18 0706- |150 mm 1
2|01 préb.
(p0z.12)/200 odc. - 0,06
1
prob.
RAZEM 0,06
-4 -
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PRZEDMIAR kd i drenaz SP1 Stargard inwest v2.ath

Lp.

Podsta-
wa

Opis jm | Nakta- | Koszt R M S
dy jedn.

Budowa boiska
pozarowa na terenie Szkoty Podstawowej nr 1

drog

do pitki noznej, biezni zakonczonej zeskokiem w dal wraz z niezbedng infrastrukturg i

1

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ GRAWITACYJNEJ + DRENAZ BIEZNI

1.1

Roboty ziemne

1

d.1.1

1*

2*

3*

KNR-W
2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych ro- |km
botach ziemnych - trasa drog w tere-
nie rowninnym - tyczenie i inwentary-
zacja powykonawcza

Krotno$¢ = 2

przedmiar =0,01 km

-R--
robotnicy r-g 2,24
112*2=224 r-g/lkm

—-M --
stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0,00
0,104*2=0,208 m3/km

—-S--
samochdéd dostawczy 0.9 t m- 0,15
7,5*2=15 m-g/km g

Razem z narzutami:

2
d.1.1

1*

2*

KNR-W
2-01
0212-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane |m3
koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na
odktad w gruncie kat. I-1l - 90% wyko-
pow

przedmiar = 30,59 m3

-R--
robotnicy r-g 3,85
0,126 r-g/m3

—-S--
koparko-spycharka 0.15 m3 m- 1,80
0,059 m-g/m3 g

Razem z narzutami:

3
d.1.1

1*

KNR-W
2-01
0310-
0101

Wykopy liniowe o $cianach pionowych| m3
szerokosci 0.8-1.5 m pod
fundamenty, rurociagi, kolektory w
gruntach suchych z wydobyciem urob-
ku topatg lub wyciggiem recznym kat.
I-11; gtebokos¢ do 1.5 m - 10% wyko-
pow

przedmiar = 3,40 m3

-R--

robotnicy r-g 4,08
1,2 r-g/m3

Razem z narzutami:

4
d.1.1

1*

KNR-W
2-01
0310-
0101
analogia

Reczne wykonanie koryt drenarskich | m3
o wymiarach 25x25 cm w gruncie kat.
-1l

przedmiar = 4,24 m3

-R--
robotnicy r-g 5,09
1,2 r-g/m3

Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Michat Napora




PRZEDMIAR kd i drenaz SP1 Stargard inwest v2.ath

Lp. | Podsta- Opis jm| Nakta- | Koszt
wa dy jedn.
5|KNR-W |Podtoza pod kanaly i obiekty z mate- | m3
d.1.1]2-18 riatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka
0511-01 |z piasku
przedmiar = 5,03 m3
-R--
1* robotnicy r-g| 10,56
2,1 r-g/m3
- M --
2* piasek m3| 6,14
1,22 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,50
2,5 %(od M)
—-S--
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m- 3,87
0,77 m-g/m3 g
Razem z narzutami:
6|KNR-W |Podtoza pod kanaly i obiekty z mate- | m3
d.1.1]2-18 riatéw sypkich grub. 30 cm - obsypka i
0511-04/ |zasypka z piasku
03 przedmiar = 2,69 m3
-R--
1* robotnicy r-g 4,79
1,78 r-g/m3
- M --
2* piasek m3| 3,28
1,22 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,50
2,5 %(od M)
—-S--
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m- 1,78
0,66 m-g/m3 g
Razem z narzutami:
7|[KNR-W |Podtoza pod kanaly i obiekty z mate- | m3
d.1.1]2-18 riatdw sypkich gr. 20 cm - wypetnienie
0511-03 |koryta drenarskiego zwirem ptukanym
analogia |przedmiar =5,49 m3
-R--
1* robotnicy r-g| 10,21
1,86 r-g/m3
- M --
2* zwir ptukany, uziarnienie 2-8 mm m3| 6,70
1,22 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,50
2,5 %(od M)
—-S--
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m- 3,73
0,68 m-g/m3 g
Razem z narzutami:
8|KNR 9-11|Separacja drenazu od gruntu geow- |m?2
d.1.1]0201-02 |t6kninami o minimalnej wytrzymatosci
analogia |na rozcigganie 14-20 kN/mm

przedmiar = 82,80 m2
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PRZEDMIAR kd i drenaz SP1 Stargard inwest v2.ath

Lp. | Podsta- Opis jm| Nakta- | Koszt R M S
wa dy jedn.
-R--
1* robotnicy r-g| 31,46
0,38 r-g/m2
- M --
2* geowidkniny m2| 140,43
1,06*1,6=1,696 m2/m2
3* szpilki z pretéow stalowych szt.| 5,80
0,07 szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 2,00
2 %(od M)
—-S--
5* ubijak spalinowy m- 6,87
0,083 m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
9|KNR-W |Zasypywanie wykonywane koparkami | m3
d.1.12-01 podsiebiernymi 0.15 m3 - 90% zasy-
0212-01 |pania, wsp.do R, S=0,7
analogia |przedmiar =21,89 m3
-R--
1* robotnicy r-g 1,93
0,126*0,7=0,0882 r-g/m3
—-S--
2* koparko-spycharka 0.15 m3 m- 0,90
0,059*0,7=0,0413 m-g/m3 g
Razem z narzutami:
10|KNR-W |Zasypywanie wykopow liniowych o m3
d.1.12-01 Scianach pionowych gtebokosci do 1.
0312- 5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. -1l
0101 - 10 % zasypania
przedmiar = 2,43 m3
-R--
1* robotnicy r-g 2,14
0,88 r-g/m3
Razem z narzutami:
11|KNR 4-04 |Wywiezienie ziemi z wykopow przy m3
d.1.1]1103-04 |mechanicznym zatadowaniu i wytado-
1103-05 |waniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 3 km
przedmiar = 13,91 m3
—-S--
1* samochdéd samowytadowczy do 5 t m- 3,49
0,177+2*0,037=0,251 m-g/m3 g
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna | Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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PRZEDMIAR kd i drenaz SP1 Stargard inwest v2.ath

Lp. | Podsta- Opis jm| Nakta- | Koszt
wa dy jedn.
1.2 Roboty montazowe
12|KNR 9-20 |Rurociggi kanalizacji grawitacyjnejz | m
d.1.2|/0101-01 |rur gtadkos$ciennych litych PVC-U, fa-
czonych kielichowo. Rury diugosci 3
m o sr. 110 mm
przedmiar =12,10 m
-R--
1* robotnicy r-g 4,22
0,349 r-g/m
- M --
2* rury PVC-U kanalizacyjne lite, tgczone| m | 12,34
kielichowo o sr. 110 mm - 110x3,2
SDR34
1,02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,50
1,5 %(od M)
—-S--
4* samochdd skrzyniowy m- 0,08
0,007 m-g/m g
Razem z narzutami:
13|KNR 9-20 |Drenaz z rury elastycznej PVC-U o m
d.1.2/0401-02 |Srednicy zewn. 65 mm w zwojach bez
filtra na wykonanej podsypce
przedmiar = 67,80 m
-R--
1* robotnicy r-g| 10,51
0,155 r-g/m
- M --
2* rura drenarska z PVC-U bez filtrasr. | m | 69,16
65 mm
1,02 m/m
3* ztgczka rury drenarskiej szt. 1,70
0,025 szt./m
—-S--
4* samochdd skrzyniowy m- 0,20
0,003 m-g/m g
Razem z narzutami:
14|/KNR-W |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe|szt.
d.1.2{2-18 o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfo-
0524-02 |nu - pod piaskownicg skoczni w dal
przedmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robotnicy r-g 9,27
9,27 r-g/szt.
- M --
2* osadniki betonowe sr. 500 mm szt 1,00
1 szt/szt.
3* nadstawka betonowa Sciekowa o sr. | szt 1,00
500mm [=1,0m
1 szt/szt.
4* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 1,00
wpustu
1 szt/szt.
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakita-
dy

Koszt
jedn.

5*

6*

7*

8*

9*

10*

pierscienie podtrzymujgce wpust

1 szt./szt.

wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ
ciezki 650x450 mm - kl. C250

1 szt/szt.

cement portlandzki "25" z dodatkami
7 kg/szt.

piasek

0,02 m3/szt.

materiaty pomocnicze

2,5 %(od M)

—-S--
samochdéd skrzyniowy 5 t
1,04 m-g/szt.

szt.

szt

kg
m3

%

1,00

1,00

7,00
0,02

2,50

1,04

Razem z narzutami:

15
d.1.2

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 9-22
0302-03
analogia

Montaz tulei do budowy przejs¢
szczelnych grubosci do 15 cm dla rur
o Srednicy 110 mm - wigczenie ruro-
ciggu PVC sr. 110 mm w istniejgca
studzienke S15

przedmiar = 1,00 szt.

-R--
robotnicy
2,41 r-g/szt.

- M --

tuleja do przejs¢ szczelnych o $redni-
cy 110 mm

1 szt/szt.

piasek

0,012 m3/szt.

zwiry do betonow zwyktych, wielofrak-
cyjne

0,02 m3/szt.

cement portlandzki zwykty bez dodat-
kow

0,008 t/szt.

woda z rurociggu

0,06 m3/szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

—-S--
samochdéd skrzyniowy
0,09 m-g/szt.

szt.

szt

m3

m3

m3

%

2,41

1,00

0,01

0,02

0,01

0,06

1,50

0,09

Razem z narzutami:

16
d.1.2

1*

2*

KNR 9-20
0404-02
analogia

Montaz ksztattek do rur drenarskich
elastycznych o $rednicy zewn. 65 mm
- kolano drenaskie sr. 65 mm 90st
przedmiar = 1,00 szt.

-R--
robotnicy
0,198 r-g/szt.

- M --

ksztattki drenarskie PVC-U, do rur
elastycznych - kolano drenarskie sr.
65 mm 90st

1 szt./szt.
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PRZEDMIAR kd i drenaz SP1 Stargard inwest v2.ath

Lp. | Podsta- Opis jm| Nakta- | Koszt
wa dy jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1,00
1 %(od M)
—-S--
4* samochdd skrzyniowy m- 0,06
0,056 m-g/szt. g
Razem z narzutami:
17/KNR 9-20 |Montaz ksztattek do rur drenarskich  |szt.
d.1.2/0404-02 |elastycznych o Srednicy zewn. 65 mm
analogia |- zaslepka drenarska $r. 65 mm
przedmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robotnicy r-g 0,20
0,198 r-g/szt.
- M --
2* ksztattki drenarskie PVC-U, do rur szt. 1,00
elastycznych - zaslepka drenarska $r.
65 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,00
1 %(od M)
—-S--
4* samochdd skrzyniowy m- 0,06
0,056 m-g/szt. g
Razem z narzutami:
18/ KNR-W |Préba wodna szczelnos$ci kanatow ru- | od
d.1.2{2-18 rowych o $r.nominalnej do 150 mm C.-
0706-01 |przedmiar = 0,06 odc. -1 prob. 1
pré
b.
-R--
1* robotnicy r-g 0,08
1,26 r-g/odc. -1 préb.
- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. | m3 0,00
I
0,03 m3/odc. -1 prob.
3* drewno na stemple budowlane $ér. 12- | m3 0,00
14cm
0,06 m3/odc. -1 prob.
4* uszczelki gumowe ptaskie szt 0,06
1 szt/odc. -1 préb.
5* woda z rurociggu m3| 0,03
0,43 m3/odc. -1 prob.
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane | m 0,09
Sr. 50mm
1,5 m/odc. -1 préb.
7* zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego| szt 0,01
z zaworem spustowym sr. 50mm
0,1 szt/odc. -1 prob.
8* materiaty pomocnicze % 2,50
2,5 %(od M)
—-S--
9* samochdd skrzyniowy m- 0,13
2,16 m-g/odc. -1 prob. g
Razem z narzutami:
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Michat Napora




PRZEDMIAR kd i drenaz SP1 Stargard inwest v2.ath

Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Michat Napora

PODSUMOWANIE

Roboty montazowe

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

PODSUMOWANIE
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ GRAWITACYJNEJ + DRENAZ BIEZNI

OGOLEM

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
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OGOLEM




