POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.0.
00-241 Warszawa, ul. Dltuga 44/50
tel. 510 615 610, e-mail: p.g.p.w.biuro@gmail.com

OPRACOWANIE:

KARTA TYTULOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO - TOM 11

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO:

TOM I - Projekt zagospodarowania dzialki lub terenu
- Projekt architektoniczno-budowlany
- Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

TOM 11 - Projekt techniczny, wykonawczy

TEMAT:
PRZEBUDOWA BUD. B STAROSTWA POWIATOWEGO W WALCZU — O WEWNETRZNY
SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO RUCHU OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ Z
WYKONANIEM PODJAZDU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

ADRES INWESTYCJI:
Aleja Zdobywcow Watu Pomorskiego 54, 78-600 Walcz
dz. nr 5200/6 obr. 0001, jednostka ewid. 321701 1
Kategoria obiektu budowlanego XII

INWESTOR:
POWIAT WALECKI
ul. Dabrowskiego 17, 78 -600 Watcz
ZESPOL PROJEKTOWY
Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnosé¢ Nr Podpis
uprawnien

ZESPOL PROJEKTOWY W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ:
Projektant/ mgr inz. arch. architektoniczna | MA/022/17
Glowny Michat Korczakowski
Opracowat mgr inz. arch. architektoniczna

Piotr Arkadiusz Rafat /dzwigowa

ZESPOL PROJEKTOWY W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ:

Projektant inz. konstsukcyjno- | MAZ/0306
Michat Korczakowski budowlana /POOK/08

ZESPOL PROJEKTOWY W SPECJALNOSCI INSTALACJE SANITARNE:

Projektant mgr inz. instalacje Wa-119/02
Piotr Krzeminski sanitarne

Warszawa, dnia 10.08.2021 r.
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Lp. Element projektu budowlanego Numer
strony
1 Strona tytutowa 1
2 Spis zawartosci projektu budowlanego 2
3 Opis techniczny — spis tresci 3-4
4 Spis rysunkoéw 5
Cze¢s¢ formalno — prawna
5 Os$wiadczenie projektanta oraz sprawdzajacego 6
6 Uprawnienia budowlane projektanta oraz sprawdzajacego
7 Zaswiadczenia z PIIB projektanta oraz sprawdzajacego
Czes¢ opisowa
8 ‘ Opis architektoniczno-budowlany ‘ 13-25
Informacja BIOZ
9 Strona tytutowa informacji BIOZ
10 Czgs¢ opisowa
Czes¢ rysunkowa
11 Rozwigzania architektoniczno-budowlane rys. 1,s. 45
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SPIS TRESCI

SPIS RYSUNKOW ..ottt s e s eesenenens 4
CZESC I - FORMALNO-PRAWNA ..ottt oottt eenenenee. 5
L. OSWIADCZENIE ........oooooiiiiiieieeoeeeeeeeeeeeeeee e, 5
2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO................... 6
3. ZASWIADCZENIE - MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA INZ.........c.cccccccovvvvnnn.... 9
BUDOWNICTWA ..ottt en e 9
CZESC III — OPIS ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY .....coovoviiiiiieeeeeeeeeneereen, 13
1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO .........ccccooviueeeeeeeeeeeeeseeneen, 13
2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY .....ooovvimiviieeiesernnnnn, 13
3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA ........cccocovviueuerranns 13
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU ........ccccceoevmnen.. 14
4.1  STAN ISTNIEJACY/PROJKTOWANY .....oooviiimiiimieiseeeeeeeeeeeeeseeeee e, 14
4.2 STAN PROJEKTOWANY :...oouimiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 14

5. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC .........ccccoiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeesee e, 15
5.1 PRACE NA ZEWNATRZ BUDYNKU ......coccooviiiiiriiieieeeeeeeeeeeeeeeeeses s, 15
52 PRACE WEWNATRZ BUDYNKU ......cocooiiiiiieiieieieeeeeeeeeeeeeeee e, 16

6. KOLORYSTYKA ....oomiiiiiieeieeeeeeeeee e eeeeeeeee et s s s 19
7. OPIS PROJEKTOWANYCH DZWIGOW ORAZ KABIN WINDOWYCH: ..................... 19
SYSTEM STEROWANIA .........oooviimiiiieieeieeeeeeeeeeeee e senenens 20
ZESPOL NAPEDOWY ...ttt ettt ettt e e en s e e 20
DRZWI KABINOWE 21

8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

OBIEKTU ..ot 21
9. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE I STARSZE ......coooviuieieieieeeeseeeeeeeseeeseeneenn 22
10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW BHP I WYMOGOW SANEPIDU .......................... 24
11. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO 24
12. OBLICZENIA STATYCZNE ........oimioiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees e, 26
CZESC IV — INFORMAGIA BIOZ.......ooeoeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et 39
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ................... 39
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SPIS RYSUNKOW

LP. TYTUL RYSUNKU NR
1. |PROJKET ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1
INWENTARYZACJA
2. |RZUT PIWNIC 2
3. |RZUT PARTERU 3
4. |RZUTIPIETRA 4
5. |RZUT PODDASZA 5
6. |WIDOK DACHU 6
7. |PRZEKROJ A-A - 7
PROJEKTOWANE
8. |RZUT PIWNIC 8
9. |RZUT PARTERU 9
10. [RZUT I PIETRA 10
11. |RZUT PODDASZA 1
12. |WIDOK DACHU 12
13. [PRZEKROJ A-A 13
14. |WIDOKI ELEWACIJI 14
15. |DETAL PODJAZDU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 15
16. |ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ 16
17. |DETALNR 1 17
18. [DETAL NR 2 18
19. |DETAL NR 3 19
20. |DETAL NR 4 20
21. |DETALNR 5 21
22. |DETALNR 6 22
23. |DETALNR 7 23
DZWIG
24. |RYSUNKI SZCZEGOLOWE I MONTAZOWE WYPOSAZENIA SZYBU D1
INSTALACJE SANITARNE
25. |RZUT PIWNIC - INST. SANITARNE (PIWNICA) IS1
26. |INST. SANITARNE (STUDNIA CHELONNA) IS2
INSTALACJE KONSTRUKCJA

27. |KONSTRUKCJA SZYBU WINDOWEGO K1
28. |RYSUNKI SZALUNKOWE SCHODOW ZEWNETRZNYCH K2
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CZESC I - FORMALNO-PRAWNA
Warszawa 10.08.2021 r.

1.  OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem Prawa Budowlanego, Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333) z
poézniejszymi zmianami, niniejszym o$wiadczam, ze projekt pt.:

PRZEBUDOWA BUD. B STAROSTWA POWIATOWEGO W WALCZU - O WEWNETRZNY
SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO RUCHU OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ Z
WYKONANIEM PODJAZDU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Aleja Zdobywcow Watu Pomorskiego 54, 78-600 Walcz
dz. nr 5200/6 obr. 0001, jednostka ewid. 321701 1

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

ZESPOL PROJEKTOWY
Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr Podpis
uprawnien
ZESPOL PROJEKTOWY W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ:
ZESPOL PROJEKTOWY
Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr Podpis
uprawnien
ZESPOL PROJEKTOWY W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ:
Projektant/ mgr inz. arch. architektoniczna | MA/022/17
Glowny Michatl Korczakowski
Opracowal mgr inz. arch. architektoniczna

Piotr Arkadiusz Rafat /dzwigowa

ZESPOL PROJEKTOWY W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ:

Projektant inz. konstsukcyjno- | MAZ/0306
Michat Korczakowski budowlana /POOK/08
ZESPOL PROJEKTOWY W SPECJALNOSCI INSTALACJE SANITARNE:
Projektant mgr inz. instalacje Wa-119/02
Piotr Krzeminski sanitarne
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2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 087/MAOKK/2017 Warszawa, dnia 21 czerwca 2017r.
Nr uprawnien: MA/022/17

DECYZJA nr 103/MAOKK/2017
Na podstawie art. 24 ust.1 pkit 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o0 samorzadach zawodowych architektdw oraz inzynierow
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016r., poz. 290 tj.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 07 stycznia 2016r., poz. 23 1j.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Michat Ireneusz Korczakowski
urodzony w dniu 02 marca 1978 r. w Ostrowi Mazowieckiej
posiada odpowiednie wyksztaltcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obeimujacej:
1. projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego

2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzglednisjgca w catoéci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiow
RP za posrednictwem Okregewej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. ;

] $
Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski e gl B Q(l\
Zastepca Przewodniczacego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak Al A A2 -

Czlonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak

Czionek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czionek OKK MAOIA RP arch. Stanisiaw Stefanowicz
Czionek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Ofrzymuja:

@ Whnioskodawca: Michal Ireneusz Karczakowski

2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane (po uprawemocnieniu sig decyzji}

3. Mazowiecka Okregowa Rada |zby Architektéw RP (po uprawomosnieniu sig deayzji}

4 ala
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WOJEWODA MAZOWIECK]I .
Warszawa, dnia .2/.06.2002r.

Nr ewid.uprawnien: Wa-119/02

DECYZJA NR M w2

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U.Nr 89 z 1994
r. poz 414) z péinzm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budo-
wnictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych finkji techniczych w budo-
waictwie (DzU.Nr 8 z 1995 r. poz 38), w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu
wniosku Pana mgr inz Piotra Krzemiriskiego, na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egza-
mim na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjg egzaminacyjna,-

NADAJE

Panu Piotrowi Krzeminskiemu
magistrowi inZynierowi inZynierii §rodowiska
ur. dnia 18 wrzesnia 1962 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer stanowiq réw-
niez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjainosci objetej tymi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powotang przez Wojewodg Ma-
zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwca 2002 r., posiadania przez Pana mgr inz
Piotra Krzemiriskiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej ko-
niecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w powyzszej specjalnosci i po uzyskaniu po-
zytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budo-
wlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego. , : :

PR Zjje. WOJR(ODY MAZOWIECKIEGD
- £ €0

w lring, arcn. 9] S

. <.0. Zastapey D',Tek‘.:ra WycAaiu
Fegicnains: A ury
0

“owania%? T
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3. ZASWIADCZENIE - MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA INZ.
BUDOWNICTWA

i
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Ireneusz KORCZAKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/022/17,

Jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2911.

Cztonek czynny od: 22-08-2017 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-03-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2911-1E42-Y434-5YE5-D4BE

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www,izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

9|Strona



m._j® POLSKA

I 7 B A
INZYNIEROW
I sumownicTwa

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GXM-N61-942 *

Pan MICHAL IRENEUSZ KORCZAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0790/07

adres zamieszkania ul. ZYTNIA 78 A, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainega kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dekumentom opatrzenym padpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninjejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomecy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Tﬁ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MSQ-U29-Z1G *

Pan PIOTR KRZEMINSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5071/02
adres zamieszkania al. NIEPODLEGLOSCI 137/141 m.9, 02-570 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem witasciwej Okregowej |zby Inzynierdw

Budownictwa.
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@ POLSEKDRA
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= INZYNIEROW
Tﬁ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JZU-WZT-QBC *

Pan MIECZYStAW OtDZIE) o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0280/02
adres zamieszkania IRYSOW 21, 05-077 WESOLA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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CZESC 111 — OPIS ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt jest budynkiem wolnostojacym podpiwniczonym, dwu i trzykondygnacyjny.
Kategoria obiektu budowlanego XII [wg ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane, (tj:
Dz.U. 22020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.)].

Planowane prace nie spowoduja zmiany rodzaju i kategorii obiektu budowlanego.

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Obecnie budynek petni funkcje obiektu uzytecznosci publicznej oraz czgsciowo uzytkowany
jest pod dziatalno$¢ gospodarcza firm zewngtrznych. W chwili obecnej w budynku znajduje si¢
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego,
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W budynku znajduja si¢ firmy z branzy
gastronomicznej i cateringowej oraz inne podmioty zewngtrzne.

Planowana przebudowa i remont maja na celu dostosowanie budynku do potrzeb uzytkownika
oraz 0sob niepelnosprawnych oraz pod katem programu ,,Dostepnos¢ +”. Projektowane prace maja
na celu maksymalne wykorzystanie potencjatu budynku poprzez wpisanie wewngtrznego szybu
windowego ktory bedzie komunikowal poziom partery, I 1 II pigtra (poddasze). Poziom
posadowienia partery znajduje si¢ okoto 67cm powyzej poziomu terenu, liczonego od wejscia
gléwnego. W zwigzku z powyzszym projektuje si¢ wykonanie podjazdy dla o0sob
niepetnosprawnych od elewacji frontowej (elew. wschodnia - dziedziniec)

Po wykonaniu prac budowlanych budynek zostanie dostosowany do korzystania przez osoby
niepetnosprawne (w zakresie przedmiotowego projektu architektonicznego).

Glowne wejscie do budynku, a tym samym wejscie dla petentdow pozostanie od strony elewacji
frontowej - wschodniej.

W trakcie wykonywania prac budowlanych Wykonawca musi zapewni¢ na obiekcie warunki
bhp, ppoz. i ochrony srodowiska.

Planowane zamierzenie budowlane nie spowoduje zmiany sposobu uzytkowania budynku.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek potozony na planie zblizonym do litery T, wolnostojacy. Obiekt dwu
1 trzykondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.
Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, S$ciany dwuwarstwowe, stropy

ceramiczne. Uktad konstrukcyjny podtuzny.
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Wyglad zewnetrzny stan istniejacy:

— dach dwuspadowy (skrzydto potudniowe) lub wielospadowy (skrzydto potnocne)
— pokrycie dachu z blachodachowki;
— wykonczenie elewacji cegla licowka lub fragmentami tynkiem tradycyjnym cem.-wap. gtadkim

lub fakturowanym typu baranek.

Wyglad zewnetrzny stan projektowany:

— Bez zmian.

Planowane prace nie spowoduja zmiany uktadu przestrzennego, ani formy architektonicznej

budynku.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU
4.1 STAN ISTNIEJACY/PROJKTOWANY

Charakterystyczne parametry techniczne budynku |Przed

dhugo$¢ budynku 57,23 m
szeroko$¢ budynku 12,50 m
wysokos$¢ budynku 12,00 m
ilo§¢ kondygnacji 4
ilo$¢ kondygnacji podziemnych 1
ilo§¢ kondygnacji nadziemnych 3
powierzchnia zabudowy 1 326,80 m?
powierzchnia uzytkowa 3 070,33 m?
powierzchnia ustugowa 3 070,33 m?
Kubatura 21 924,00 m?

4.2 STAN PROJEKTOWANY:
Podstawowe parametry techniczne obiektu pozostaja bez zmian jak: powierzchnia zabudowy,

wysokos$¢ budynku, powierzchnia uzytkowa.
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5. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC
5.1 PRACE NA ZEWNATRZ BUDYNKU

6.2.Roboty rozbiorkowe i demontazowe

— demontaz pokrycia dachu (w obszarze oznaczonym w dokumentacji rysunkowej)
— demontaz wigzby dachowej oraz warstw wykonczeniowych takich jak: wekna, ptyty gk, folia,
itp. (w obszarze oznaczonym w dokumentacji rysunkowej)
— demontaz warstw chodnikowych w $wietle projektowanego podjazdu dla oséb
niepetnosprawnych.
5.14. Podjazd dla osob niepelnosprawnych
- Sciany podjazdéw zaprojektowano jako zelbetowe o szerokosci 18cm, spoczywajace na tawie
zelbetowej Sciany musza wystawaé ponad cze$é jezdna 7ecm, w celu zabezpieczenia osoby
niepetnosprawnej przed wyjechaniem poza obszar podjazdu. Sciany wychodzace ponad
poziomem gruntu nalezy licowa¢ ptytka ceglang w kolarze odtworzeniowym elewacji frontowe;.
- Wolng przestrzen migdzy gruntem, a plyta nalezy wypethi¢ piaskiem zageszczonym.
- podjazd wykona¢ z kostki brukowej o gr. 6¢cm na podsypce cem. piaskowej, cato§¢ wykona¢ na
ptycie z betonu niezbrojonego o grubosci 15cm.
- Wolng przestrzen migdzy gruntem, a plyta nalezy wypethi¢ piaskiem zageszczonym.
- Poczatek, koniec oraz zmiang spadkéw biegu pochylni oznakowa¢ za pomoca nawierzchni o
innej fakturze i barwie o szerokos$ci 30cm (np. ptytka karbowana).
- Porgeze zaprojektowano ze stali nierdzewnej o $rednicy 4cm. Porgcze usytuowano na dwdch
wysokosciach: 75c¢cm 1 90cm, w celu wygodnego i bezpiecznego przemieszczania si¢ osobie na
wozku inwalidzkim.
- Stupki zaprojektowano ze stali nierdzewnej o $rednicy 4cm w rozstawie max. 120cm. Stupki
mocowac do betonowych bloczkéw za pomoca kotew stalowych.
- Szeroko$¢ jezdna podjazdu wynosi 120cm.
- Szeroko$¢ miedzy poreczami wynosi 105cm.
- Podjazd zaprojektowano ze spadkiem 6%.
- Specyfikacja balustrady:
Powierzchnia: szlifowana K320
Material: stal nierdzewna AISI 304
6.2.2. Przebudowa dachu:

— Wigzba dachowa wykona¢ z belek o wym. 15,5x12,5cm.
— Pokrycie z blachodachéwki (odtworzeniowo z blachy dachoéwkopodobnej w kolorze
ceglanym);

— Welna mineralna dachowa 20,0+10,0cm jako izolacja cieplna
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— lIzolacja z folii (paroprzepuszczalna od strony wierzchniej oraz paroizolacyjna od strony
spodniej)
— Wykonczenie z podwdjnych ptyt GKF E160, montowanej na stelazu.

6.2.4. Docieplenie $cian szybu windowego

— Sciany zewnetrzne szybu windowego ociepli¢é welna mineralna elewacyjna, A= 0,036
[W/(meK)]) gr. 12 cm.

— Sciany budynku wykonczyé w technologii lekko-mokrej cienkowarstwowym imitujacy tynk
przycierany cem.-wap., malowanym farbg silikatowa na kolor wskazany w kolorystyce.

— Po wykonaniu prac dociepleniowych zamontowa¢ rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie
z blachy powlekanej w kolorze wskazanym w kolorystyce. Wody opadowe z dachu szybu
windowego poprowadzi¢ na dach istniejacy.

6.2.5. Schody zewnetrzne i pochylnia

— Schody zewnetrzne oraz pochylnie wykona¢ na gruncie zageszczonym, zazbroi¢ siatkag o wym.
oczka 15x15cm z preta zebrowanego o $r. 12mm, beton klacy C25, otulina 3cm.
Wykonczenie wykona¢ z antyposlizgowych farb epoksydowych o fakturze zairna.

— Mur oporowy wykona¢ z zelbetu o gr 20cm, zbrojonego podwoja siatka o wym. oczka
12x12cm z preta zebrowanego o $r. 12mm , otynkowac tynkiem cem.-wap.

Mur pomalowa¢ farbg epoksydowa.

5.2 PRACE WEWNATRZ BUDYNKU

6.1. Roboty przygotowawcze:

- Obreb prac powinien zosta¢ zabezpieczony ptytami wiérowymi (wraz z mozliwo$cig wejscia i
wyjscia + rygiel na klucz) w taki sposob aby osoby postronne nie mialy dostepu do czesci, gdzie
planowana jest przebudowa oraz nie wydostawat si¢ kurz porozbidrkowy.

- Instalacje o$wietleniowe oraz oprawy bedace w kolizji z projektowanym szybem nalezy
przenies¢ w miejsce poza strefg przebicia stropéw i budowy szybow, bezposrednio przy szybie.
6.2. Roboty rozbiorkowe, demontazowe.

- Rozbiorka stolarki drzwiowej przeznaczonej do rozbiorki.

- Przebicie otwordéw drzwiowych (wg dok. rysunkowej)

- Wyburzenie $cianek dzialowych oraz czesciowo nosnych (wg dok. rysunkowej).

- Wyciecie otworow w stropach pod szyby windowe o wym. 2,05x1.95m.

- Wykonanie otworéw w stropie ostatniej kondygnacji oraz dachu pod instalacj¢ wentylacyjna.
Uwaga: Przed wykonaniem prac rozbiorkowych nalezy bezwzglgdnie podstemplowac¢ zagrozone

stropy 1 nadproza w rejonie prowadzenia prac. Stropy opiera¢ na projektowanym szybie, skruszy¢
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w miejscu kolizji zazbroi¢ i1 zabetonowaé razem z szybem, zbrojenie plyty wyciaé z przestrzeni
wewnetrznej szybu z zachowaniem otulenia.

- Rozbiorka warstw podtogowych pod projektowang plyt¢ podszybia oraz Sciany szybu.

6.4. Przebudowa pomieszczenia nr 70

W pomieszczeniu nr 70 zlokalizowanym na parterze, przewiduje¢ si¢ demontaz jednego z okien
wyburzenie cz¢$ci podokiennej oraz obsadzenie drzwi zewngtrznych o wsp. przewodzenia ciepla
L,1.

Pomieszczenie nalezy wydzieli¢ pod korytarz dla osob niepelnosprawnych oraz pomieszczenie
magazynowe PINB, poprzez zastosowanie $ciany z technologii GK o lacznej gr 12,5cm,
wyghiszong welng mineralng. W zaprojektowanej S$cianie nalezy wykona¢ dwa $wietliki
(nieuchylne z PCV) do$wietlajace korytarz o wym. 150x100cm.

Wykona¢ przebicie otworu taczacego powstaty korytarz z klatka schodowa, zgodnie z
dokumentacja rysunkowa w dalszej czgsci opracowania.

6.5. Sciany zelbetowe:

6.5.1. Sciany podszybia:

- Sciany podszybia grub. 20 cm, zaprojektowano jako monolityczne Zelbetowe z betonu C25/30
(B30).

- Max. $rednica kruszywa dg = 20mm; otulina 5 cm.

- Zbrojenie gtoéwne — Stal St3s (BST 500) zbrojona wg rysunkéw konstrukcyjnych.

6.5.1. Sciany nadszybia:

- Sciany podszybia grub. 20 cm, zaprojektowano jako monolityczne Zelbetowe z betonu C25/30
(B30).

- Max. $rednica kruszywa dg = 20mm; otulina 5 cm.

- Zbrojenie gtdéwne — Stal St3s (BST 500) zbrojona wg rysunkow konstrukeyjnych.

6.6. Ustawienie rusztowan:

- Ustawienie rusztowan wewngetrznych kolumnowych (na czas prowadzenia prac).

- Po pracach zwigzanych z budowa dzwigu, demontaz rusztowan.

6.7. Prace murarskie:

Projektowane warstwy $cian wypelniajacych

- Farba wewngtrzna mineralna - 2 warstwy.

- Gladz cementowa jednowarstwowa.

- Tynk cem.-wap. grub. 2 cm.

- Cegla licowa ceramiczne gr 12cm, na zaprawie cem. - wap.

- Cegla licowa ceramiczne gr 36cm, na zaprawie cem. - wap.

6.8. Nadproza prefabrykowane i wylewane na budowie:

- Ulozenie nadprozy prefabrykowanych - typ L-19 N — ($ciany no$ne).
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- Jedno z nadprozy na parterze (wskazane na rys. nr 3) nalzy wyla¢ na zakotwi¢ w istniejagcym
stupie zelbetowym. Nadproze wylewane C20 / 25 45x 30x130 (szer. x wys. x dt.),zbrojenie 8#16,
strzemiona #8cm.

6.9. Roboty tynkarskie i malarskie:

6.9.1.W miejscach przebié przez $ciane, wykona¢ prace naprawcze, m. in.:

- usunigcie luznych spoin,

- zagruntowanie pow. osciezy oraz uszkodzonych miejsc na $cianach preparatem gruntujagcym,

- ochrona naroznikow profilem aluminiowym,

- rgczne wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo — wapiennych, na o$ciezach oraz
uszkodzonych miejscach na $cianach — grub. 3 cm,

- dwukrotne pomalowanie tynkéw osciezy oraz uszkodzonych miejsc na S$cianach, farba
emulscyjng w istniejagcym kolorze $cian.

6.9.2. Odswiezenie $cian:

- zagruntowanie pow. $cian preparatem gruntujacym,

- dwukrotne pomalowanie $cian farba mineralng w kolorze bialym.

Uwaga: Korytarz i pomieszczenia w bezposrednim otoczeniu szybu (zakres obejmuje fragmenty
budynku wskazane opracowaniem na rysunkach architektonicznych oraz sale w ktérych dokonano
przebi¢ drzwiowych wymagaja ,,od§wiezenia” poprzez zagruntowanie $cian i ich dwukrotne
pomalowanie farbg emulsyjna.

6.9.3.Malowanie $cian podszybia i plyty dennej:

- Sciany podszybia oraz plyte denng zabezpieczy¢ warstwa gruntujaca.
- Nalozy¢ powloke ochronng - warstwa posrednia (farba epoksydowa do betonéw).
- Nalozy¢ powloke ochronng — warstwa koncowa (farba epoksydowa do betonéw).
6.10. Posadzki:
- Po robotach budowlanych (przebicia przez stropy) uzupeli¢ posadzki wg istniejacych
materialdéw na danej kondygnac;ji.
6.11. Wentylacja:
- Nalezy zapewni¢ wentylacje szybu windowego, min. 1% jego przekroju. Zaprojektowano
izolowany wetng wywietrzak dachowy o przekroju 150 mm z blachy kwasoodpornej. Wywietrzak
wyprowadzi¢ 50 cm ponad pow. dachu.
6.12. Roboty wykonczeniowe i zabezpieczeniowe:
Zewngtrzne narozniki szybu windowego nalezy zabezpieczy¢ katownikami ze stali
kwasoodporne;j.

- Narozniki drzwi windowych zabezpieczy¢ katownikiem o wym. 40x40x1mm
6.13. Instalacje elektryczne:
- Dzwig zostanie zasilony z poziomu piwnicy.
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- Urzadzenie dzwigowe zostanie podtaczone pod istniejgca instalacje ppoz. budynku.
- Projekt instalacji elektrycznych przedstawiono w oddzielnym opracowaniu.
6. KOLORYSTYKA

Wykonczenie zewnetrzne

— Sciany szybu windowego wychodzace ponad dach pomalowaé w kolorze elewacji (odtworzy¢)
— Rynny, rury spustowe, parapety zewngtrzne, obrobki blacharskie — z blachy powlekanej

w kolorze srebrnym (ocynku)

7. OPIS PROJEKTOWANYCH DZWIGOW ORAZ KABIN WINDOWYCH:
8.1. Cel i zakres robot budowlanych (dzwigowych):

Celem robot budowlanych w branzy dzwigowe;j jest montaz nowego dzwigu w Budynku
Starostwa Powiatowego w walczu, polegajaca na:
- przebudowie budynku o wewnetrzny szyb windowy oraz montaz windy towarowo-osobowej,
elektrycznej.

8.2. Zakres robot
8.2.1. Zakres robot w czesci dotyczacej wykonania wymiany dzwigu obejmuje nast¢pujace
cZynnosci:

1) opracowanie dokumentacji dzwigu zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, niniejszym
opisem 1 rysunkiem technicznym, dyrektywa dzwigowa i1 norma PN-EN 81-20 oraz
obowigzujacymi przepisami prawa;

2) montaz nowego dzwigu wraz z o§wietleniem szybu;

3) przedstawienie dokumentacji dZzwigu do odbioru organowi wlasciwej jednostki dozoru
technicznego 1 uzyskanie decyzji zezwalajacej na eksploatacj¢ dzwigu.

8.2.2. Zakres robot budowlanych w cze¢sci dotyczacej przygotowania szybu pod dzwig
obejmuje nastepujace czynnosci (wytyczne dla innych branz):

Roboty ogdlnobudowlane i konstrukcyine:

1) wykonanie nowego szybu zelbetowego

2) osadzenie hakéw montazowych w nadszybiu — w stropie lub na dodatkowej konstrukcji no$nej
(stalej lub demontowanej), haki state nie moga zaniza¢ wysokosci nadszybia ponizej wartosci
minimalnej (zgodnie z rysunkiem dzwigowym);

3) wykonanie wentylacji szybu;

4) przygotowanie szybu:
— strop i $ciany szybu:, zagruntowanie i pomalowanie biatg farba niepylaca,
— podszybie: oczyszczenie, odtluszczenie, zagruntowanie i pomalowanie szarg farbg

olejoodporna;
5) obrébka otworéw drzwiowych po montazu dzwigu.
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych:

1) doprowadzenie do nadszybia 5-przewodowej linii zasilajacej dzwig, z zapasem 3 mb,
zabezpieczonej wylacznikiem réznicowo-pradowym (zgodnie z rysunkiem dzwigowym);
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2) doprowadzenie do nadszybia 3-zytowej linii zasilajacej o§wietlenie szybu i kabiny, z zapasem
3 mb, z zabezpieczeniem administracyjnym;

3) zapewnienie uziemienia urzadzen dzwigowych w podszybiu;

4) doprowadzenie do nadszybia linii z sygnatem z centrali systemu SSP, z zapasem 3 mb (styk
bezpotencjatlowy) — jesli dotyczy;

5) zapewnienie dostatecznego o$wietlenia na przystankach (o$wietlenie o nat¢zeniu co najmniej
200 lukséw na poziomie podlogi przed tablicg sterowa na ostatnim przystanku oraz co
najmniej 50 luksow na poziomie podlogi na wszystkich przystankach przy drzwiach

przystankowych).

8.3. Parametry techniczne nowego dzwigu

PARAMETR / ELEMENT DZWIGU

Opis / wymagania

rodzaj dzwigu

towarowo-osobowy, elektryczny, samoobstugowy

udzwig nominalny

min. 630 kg lub 8 os6b

predko$¢ nominalna 1,0 m/s

wysoko$¢ podnoszenia 7,34 m

liczba przystankow / dojsé¢ 5/5

maszynownia brak (w nadszybiu)
SYSTEM STEROWANIA

rodzaj sterowania

mikroprocesorowe, simplex, zbiorczos$¢ géra-dot

doktadno$¢ zatrzymywania kabiny

+ 5 mm

system dojazdu awaryjnego

do najblizszego przystanku

system zjazdu pozarowego

na przystanek ewakuacyjny (podstawowy) i zatrzymanie dzwigu z

otwartymi drzwiami

kaseta dyspozycji

stal nierdzewna szczotkowana, na calej wysokosci, przyciski
podswietlane, oznaczone alfabetem Braille’a, pigtrowskazywacz
elektroniczny, stacyjka kluczykowa do blokowania drzwi, przyciski

otwierania i zamykania drzwi

kasety wezwan

stal nierdzewna szczotkowana, przyciski pod§wietlane

pigtrowskazywacz

stal nierdzewna szczotkowana, elektroniczny, ze strzatkami kierunku
jazdy, zainstalowany na kazdym przystanku, nad drzwiami szybowymi
lub przy gomej krawedzi tych drzwi (dopuszcza si¢ pigtrowskazywacz

zintegrowany z kaseta wezwan)

ZESPOL NAPEDOWY

rodzaj napedu

elektryczny, linowy lub pasowy, jednobiegowy, bezreduktorowy,

regulowany falownikiem

ciggna

liny stalowe lub pasy nosne

DRZWI SZYBOWE (PRZYSTANKOWE)
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rodzaj

automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

wymiary 900%2000 mm
stal nierdzewna szczotkowana, bez ognioodpornosci, konstrukcja
wzmocniona odpowiednia do dzwigu towarowo-osobowego / progi

wykonanie / wyposazenie aluminiowe wzmocnione/ drzwi od strony klatki schodowej w klasie
EI60

DRZWI KABINOWE

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

wymiary 900%2000 mm
stal nierdzewna szczotkowana, konstrukcja wzmocniona odpowiednia

wykonanie / wyposazenie do dzwigu towarowo-osobowego / naped falownikowy, kurtyna
$wietlna, progi aluminiowe wzmocnione

KABINA

wymiary min. 1100x1400x2200 mm (przelotowa)

wykonanie $ciany i sufit — panele ze stali nierdzewnej szczotkowane;j
lustro na $cianie bocznej, porgcz ze stali nierdzewnej szczotkowanej
pod lustrem, cokét przypodtogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

wyposazenie podloga wzmocniona pokryta stalg ryflowang lub wykladzing gumowa

(do uzgodnienia z inwestorem), oswietlenie LED goérne, wentylator

wlaczany automatycznie

rodzaj / typ tacznosci gtosowej

system komunikacji glosowej ze stuzbami ratowniczymi w technologii
GSM

8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

OBIEKTU

Kategoria geotechniczna - obiekt budowlany ze wzgledu na prosta konstrukcje, proste

warunki gruntowe oraz posadowienie bezposrednie zaliczony jest do pierwszej kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Planowana inwestycja nie naruszy istniejacej statyki budynku oraz nie ulegng zmianie

oddzialywania na podtoze gruntowe. Grunty stanowig stabilne i wystarczajaco nosne podtoze

dla projektowanej inwestycji (gtéwnie nosne piaski).

Budynek posadowiony na fundamentach bezposrednich (betonowe tawy i stopy).
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9. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU

PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE I STARSZE

Otoczenie przed budynkiem:

przed wejsciem do budynku istniejace miejaca parkingowe dla oséb niepetnosprawnych.;
miejsca postojowe dla niepetnosprawnych oraz wejscie do budynku utwardzone (trylinka);
wejscia do budynku dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych (szerokos¢ przejécia min.
90 cm). Projektuje si¢ dodatkowe wejscie dla osob niepetnosprawnych bezposrednio przy
wejsciu gldownym do ktoérego prowadzi podjazd dla oséb niepelnosprawnych o pochyleniu 6%,
z jednym spocznikiem zlokalizowanym w centralnej czg¢$ci podjazdu

dojscie do budynku réwne, gladkie, szerokosci min. 180 cm.

Weijscia do budvnkow:

dla potrzeb 0s6b niepelnosprawnych przystosowane gtdéwne wejscie do budynku od strony ulicy
Glowackiego;

wejscia do budynkéw zasygnalizowane pasem ostrzegawczym szerokos$ci 50 cm utozonym
w odlegtosci 50 cm przed drzwiami i za drzwiami;

przestrzen przed wej$ciami do budynku i we wiatrotapie o wymiarach co najmniej 150 cm x
150 cm;

drzwi wejsciowe w §wietle przejscia szerokosci minimum: szeroko$¢ 100 cm 1 wysokos¢ 200
cm, bez progu;

otwory drzwiowe przy wejsciach do budynku zlokalizowane tak, aby od strony zawiaséw
pozostalo co najmniej 9 - 10 cm wolnej przestrzeni mierzonej do $ciany prostopadlej do
ptaszczyzny drzwi;

otwory drzwiowe przy wejsciu do budynku zlokalizowane tak, aby od strony klamki zachowana
zostata odlegto§¢ min. 60 cm w celu zapewnienia mozliwosci podjazdu woézkiem od strony
otwarcia drzwi;

Szeroko$¢ drzwi wejsciowych gldéwnych: szerokosci w §wietle 1, m.

Ciagi komunikacyjne, windy, pomieszczenia:

— korytarze szeroko$ci min. 150 cm;

— korytarz przed toaletami dla 0so6b z niepetnosprawnosciami zapewnia przestrzefi manewrowg o

wymiarach 150 cm x 150 cm;
otwor drzwiowy do sanitariatu dla os6b z niepelnosprawnosciami zlokalizowany tak, aby od
strony zawiasOw pozostato co najmniej 9 - 10 cm wolnej przestrzeni mierzonej do $ciany

prostopadiej do ptaszczyzny drzwi;
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otwor drzwiowy do sanitariatu dla os6b z niepelnosprawnosciami zlokalizowany tak, aby od
strony klamki zachowa¢ odlegtos¢ min. 60 cm, w celu zapewnienia mozliwosci podjazdu
wozkiem od strony otwarcia drzwi,
w ramach jednej kondygnacji brak réznicy pozioméw;
minimalna szeroko$¢ biegu schodow to 120 cm,
schody wewnetrzne wyposazone w obustronne porgcze,
schody wyposazone w obustronne pore¢cze;
wystepuja réznice poziomow na kondygnacji (na ktore ktore komunikuje winda);
materiaty wykonczeniowe nawierzchni podtdg i schodow o wlasciwosciach antyposlizgowych;
drzwi wewnetrzne o szeroko$ci co najmniej 90 cm 1 wysokosci 200 cm w $wietle oscieznicy;
o$wietlenie sztuczne pomieszczen zaprojektowane w sposob aby réwnomiernie oswietla¢ catg
ich powierzchnig;
elementy stwarzajace niebezpieczenstwo uzytkowania oznaczone z6tta taSma ostrzegawcza -
traffic yellow (RAL 1023),
wszystkie wilaczniki $wiatta, czytniki kart lub inne urzadzenia sterujace umieszczone na
wysokosci 80 - 120 cm od poziomu podtogi,
Budynek zostanie wyposazony w wind¢ przystosowang do przewozu 0sOb
z niepelnosprawnosciami:
— odleglo$¢ pomiedzy drzwiami przystankowymi dzwigu osobowego a przeciwlegly Sciang
lub inng przegroda jest nie mniejsza niz 160 cm,
— winda ma szeroko$¢ minimum 110 m i dtugo$¢ 140 cm,
— winda zawiera zewngtrzny panel sterujacy na wysokosci 80 cm — 120 cm od posadzki,
— winda wyposazona jest w porecze po obu stronach kabiny,
— winda dysponuje sygnalizacja:
- $wietlng przyjazdu windy (wskazujac, ktora winda przyjechata, w ktora zmierza strong
oraz informacj¢ o numerze pi¢tra, na ktérym si¢ aktualnie zatrzymata),
- dzwigkowa, ktora informuje o zamykaniu i otwieraniu drzwi,
- dzwickowa przyjazdu windy (wskazujac, ktéra winda przyjechata, w ktorg zmierza strong
oraz informacj¢ o numerze pi¢tra, na ktérym si¢ aktualnie zatrzymata),
- wewngetrzny panel sterujacy umieszczony jest na wysokosci 80 -120 cm, w odleglosci nie
mniejszej niz 50 cm od naroznika kabiny,
- panel sterujacy wyposazony jest w dodatkowe oznakowania dla 0s6b niewidomych oraz
informacje¢ glosowa mowiaca, na ktorym pietrze winda si¢ zatrzymala,
- w kabinie windy powyzej panelu sterujacego lub nad drzwiami windy umieszczony jest
wyswietlacz pokazujacy numer pigtra, na ktérym znajduje si¢ winda,
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- przycisk kondygnacji ,,zero” jest dodatkowo wyrdzniony kolorystycznie i dotykowo,
— drzwi windy:
- otwierajg si¢ 1 zamykaja automatycznie,
- wyposazone w system zatrzymujacy ich zamykanie jezeli jakikolwiek przedmiot /osoba
przeszkodza w ich zamknieciu,

- majg szeroko$¢ minimum 90 cm.

Informacija:

— na poszczeg6lnych kondygnacjach umieszczone sg czytelne informacje o numerze pigtra
widoczne zaréwno dla oséb poruszajacych si¢ po budynku schodami jak i windg. Czcionka i
piktogramy kontrastujace z ttem. Minimalny kontrast w skali LRV powinien wynosi¢ 30;

— informacje umieszczone w przestrzeni budynku widoczne zaréwno w pozycji stojacej jak
i siedzacej;

— miejsce umieszczenia informacji zlokalizowane tak, aby unika¢ odbicia $wiatla dziennego

1 sztucznego,

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW BHP I WYMOGOW SANEPIDU

Obecnie budynek petni funkcje¢ biurowa. Projektowane prace nie spowoduja zmiany funkcji
obiektu, planowana jest zmiana zwigzana z komunikacja pionowa (winda) ora pozioma (podjazd).
Budynek wyposazony w pelne zaplecze sanitarne.

W czasie prowadzonych prac budynek zostanie dostosowany do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.
W budynku na klatce gtéwnej zamontowany zostanie dzwig przeznaczony do korzystania przez
osoby niepetnosprawne umozliwiajacy wjazd na pigtro 1 oraz 2 (warz z ré6znicami poziomow —

winda przelotowa)..

11. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA
SRODOWISKO
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:
— zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow oraz wod
opadowych:
Budynek zaopatrywany w wode z istniejacego przylacza wodociaggowego zasilanego

z miejskiej sieci wodociggowe;.

24|Strona



Jako$¢ wody powinna odpowiada¢ warunkom organoleptycznym i fizykochemicznym oraz
bakteriologicznym, okreslonym w zatacznikach nr 1, 2 i 3 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Scieki kanalizacji sanitarnej odprowadzane sa istniejacym przytaczem kanalizacji sanitarnej
do miejskiej sieci kanalizacyjne;.

Istniejaca kanalizacja deszczowa pozostaje bez zmian.

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilo$ci i1 zasiggu rozprzestrzeniania sig:

Nie ma wplywu

rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow:

Nie ma wplywu
wlasciwos$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujacego, pola elektro-magnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢:

Nie ma wplywu

wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

Nie ma wplywu
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12. OBLICZENIA STATYCZNE

z
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[26.03.2021) Zadanie: Szacht_windy Fitma: Michat KORCZAKOWSK] [ABC Obiskt3D:
Podroze jednorodne
1
= £
K
]
T
T
P
T
[2<]
o el
ool
el
{1 iy o
L A
l
S
!
—
7 Z
v
MPa k
50 ®
[26.03.2021) Zadanie: Szacht_windy Fitma: Michat KORCZAKOWSK [ABC Obiskt30)

Sumy sit w schematach

Nr X [kN] Y [kN] Z [kN] Xx [kNm] Yy [kNm]  Zz[kNm]
0,0 0,0 -715,9 0,0 0,0 0,0 Ciezar wilasny

0,0 0,0 -151,500 00 0,0 Sity w podszybiu

0,0 00 -120 00 0,0 00 Sity w nadszybiu

W N =
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[28.08 2021) Zadanis: Szacht windy Fimns: Michat KORCZARTWSK] JART Dbisktaly
Schemat: 3 (34 w nadsapbic) Sumy: FZ=120kN
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®
[28.08 2021) Zadanis: Szacht_windy Firma: Michat KORCZARTWSK] [ARC Obisktal]
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Przemieszczenia; - Skala: 159 “wariant: 1 (Cigzar whasny [F]]

5
- z
[
B3
[28.09.2021) 7 adariie: Szacht_windy Fiima: Michat KORCZAKOWSKI [4BC Obiekt3D
Waprezenia [KPa] [dodalkawe] w giuncie na gtebokescl Tm Wariant 1 (+1 - Cigéar whasny [F))

2157kPa

{28.09.2021] Zadanie: Szacht_windy - Fitna: Michat KORCZAKOWSKI [ABC Obiekt3D]
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Momenty mg” [lkNmmm] Obwiednia - Automat wa EN [Max)
ez il uktadu wspdl

z
k‘r‘
#
Firma: Michat KORCZAKOWSK] [ABC Obiekt3D
Obwiednia - Automat wg EN [Max]

[28.09.2021] Zadanie: Szacht_windy

Momenty my” [kNm//m]
ez ol uktadu wspdl

L

#
28.03.2021] Zadanie: Szacht windy Firma: Michal KORCZAKOWSK [4BC Obiekt3D
PEYTA-Liczba wkiadek s2t/m na zielone] stranie [-] - kieunek, v PH-EN 1992_1_1:2008 Obwiednia - Autamat wg EM [)

Zhiojenie niezbedne (HB) (c=30] (RES00W)

L

#

{28.09.2021] Zadanie: Szacht_windy Firma: Michat KORCZAROWSK] [ABC Obiekt3D]
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PEYTA-Liczba whkiadek s2t/m na zislone] stranie [-] - kiemunek, % PH-EN 1992_1_1:2008 Obwiednia - Autamat wg EM [)
Zhrojenie niezbgdne (#8) (c=30] (RES00W)]

|
-

£ :
Ly
]
H28.09.2021] Zadanie: Szacht_windy Firna: Michat KORCZAKOWSK] [ABC Obiskt3D
Py Ta-Liczba whtadek szt/m na 26tte) stronie [+] - kieunek v PMN-EM 1932_1_1:2008 Obwiednia - Automat vg EM [

Zhrojenie niezbedne (#8) (c=30] (RES00W)

i W

El
H 2021 Zadanie: Szacht_winds Firna: Michat KORCZAKDWSK [ABC Obiekt3D ] |
PEYTA-Liczba whiadek szt/m na 26He] stronie [+ - kierunek = PH-EN 1992_1_1:2008 Obwiednia - Autarnat wg EM [)

Zhrojenie niezbedne (HE) (c=30] (RES00W)

- A
Ly
]
09.2021) Zadanie: Szacht_windy Firrna: Michat KORCZAKOWSK| [ABC Obiekt3D]
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TARCZ4-Liczba wikadek s2t/m - kisrunek Y PH-EN 1992_1_1:2008 Obwiednia - Autamat wg EM [)

Zhiojenie niezbedne (HB) (c=30] (RES00W)

szbim 7 z
gt i [
14 %
126,09 2021) Zadanie: Szacht windy Firma: Michak KORCZAKOWSK [4BC Dbiekt3D
TARCZA Liczba wiktadek satfm - PN-EN 1992_1_1.2008 Dbwiednia - Automat wg EN []

kierunek X
Zhrojenie niezbedne (#8) (c=30] (RES00W)

@

815 T

10 kx

1

H28.09.2071) Zadanie: Szacht_windy Fitma: Michak KDRCZAKOWSEI (46T Dbiskt3D)

Data: 28.09.2021; Czas: 07:08:11; Zadanie: Szacht windy; Typ: Obiekt3D

Zbrojenie na zginanie obliczono wg: PN-EN 1992-1-1:2008
Dane: 1
Obwiednia: automat EN
Sytuacja: Trwata i przejSciowa
Gora plyty
Klasa ekspozycji: XC3
Dot ptyty
Klasa ekspozycji: XC3
Konstrukcja: Monolityczna Obiekt: Strop-wysych.obustronne
Kruszywo bazaltowe: 8§ mm
Moment skrecajacy uwzgledniono wektorowo
Alfa cc/ct: 1/1

Gatunek betonu  : C20/25 Wytrzymatos¢ fck : 20 MPa
Wsp.sprezystosci Ecm: 29962 MPa Wytrzymato$¢ fcd : 14,29 MPa
Liczba Poisson'a :0,2 Wytrzymato$¢ fctm: 2,21 MPa

Wytrzymatos¢ fctk: 1,55 MPa
Wariant obcigzen grawitacyjnych: 0

Grubos¢ Moment graniczny
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0,35m 22,56 kNm/m (1,105 MPa)
02m 7,368 kNm/m

Przy liczeniu zbrojenia minimalnego uwzgledniano
no$nosci przekroju betonowego

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku X Nie ma zbrojenia

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku Y

Gatunek stali: RB500W Napr.obliczeniowe fyd: 435 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali
Wielko$¢ otuliny: 30 mm Niezbednej: 2kg

Zbr.potrzebne: 2kg

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku X Nie ma zbrojenia

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku Y

Gatunek stali: RBS00W Napr.obliczeniowe fyd: 435 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali
Wielko$¢ otuliny: 30 mm Niezbednej: Okg

Zbr.potrzebne: 0kg

Zbrojenie tarczowe obliczono wg: PN-EN 1992-1-1:2008

Dane: 1

Obwiednia: automat EN

Sytuacja: Trwatla i przejSciowa

Klasa ekspozycji: XC3

Otulenie minimalne Cmin: 30 mm Otulenie nominalne Cnom: 30 mm

Alfa cc/ct: 1/1
Gatunek betonu  : C20/25 Wytrzymatos¢ fcd: 14,29 MPa
Wsp.sprezystosci Ecm: 29962 MPa Liczba Poisson’a: 0,2

Minimalne zbrojenie dla X: 0,2% Minimalne zbrojenie dla Y: 0,2%

Zbrojenie dla kierunku X
Klasa/Gatunek stali: A-1I/St50B Napr.obliczeniowe fyd: 435 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali

niezbednej: 23kg/
Zbr.potrzebne: 23kg

Zbrojenie dla kierunku Y
Klasa/Gatunek stali: A-1I/St50B Napr.obliczeniowe fyd: 435 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali

niezbednej: 4kg/
Zbr.potrzebne: 4kg

Zbrojenie na zginanie obliczono wg: PN-EN 1992-1-1:2008
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Dane: 2

Obwiednia: automat EN

Sytuacja: Trwatla i przejSciowa

Gora plyty

Klasa ekspozycji: XC3

Dot ptyty

Klasa ekspozycji: XC3

Konstrukcja: Monolityczna Obiekt: Strop-wysych.obustronne

Kruszywo bazaltowe: 8§ mm

Moment skrecajacy uwzgledniono wektorowo
Alfa cc/ct: 1/1

Gatunek betonu  : C20/25 Wytrzymatos¢ fck : 20 MPa
Wsp.sprezystosci Ecm: 29962 MPa Wytrzymato$¢ fcd : 14,29 MPa
Liczba Poisson'a :0,2 Wytrzymato$¢ fctm: 2,21 MPa

Wytrzymatos¢ fctk: 1,55 MPa
Wariant obcigzen grawitacyjnych: 0

Grubos¢ Moment graniczny
0,35m 22,56 kNm/m (1,105 MPa)
0,2m 7,368 kNm/m

Przy liczeniu zbrojenia minimalnego uwzgledniano
no$nosci przekroju betonowego

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku X Nie ma zbrojenia

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku Y

Gatunek stali: RB500W Napr.obliczeniowe fyd: 435 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali
Wielko$¢ otuliny: 30 mm Niezbednej: 4kg

Zbr.potrzebne: 4kg

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku X Nie ma zbrojenia

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku Y Nie ma zbrojenia

Zbrojenie tarczowe obliczono wg: PN-EN 1992-1-1:2008

Dane: 2

Obwiednia: automat EN

Sytuacja: Trwatla i przejSciowa

Klasa ekspozycji: XC3

Otulenie minimalne Cmin: 30 mm Otulenie nominalne Cnom: 30 mm

Alfa cc/ct: 1/1
Gatunek betonu  : C20/25 Wytrzymatos¢ fcd: 14,29 MPa
Wsp.sprezystosci Ecm: 29962 MPa Liczba Poisson’a: 0,2

Minimalne zbrojenie dla X: 0,2% Minimalne zbrojenie dla Y: 0,2%

Zbrojenie dla kierunku X
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Klasa/Gatunek stali: A-II/St50B Napr.obliczeniowe fyd: 435 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali

niezbednej: 45kg/

Zbr.potrzebne: 45kg

Zbrojenie dla kierunku Y
Klasa/Gatunek stali: A-II/St50B Napr.obliczeniowe fyd: 435 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali

niezbednej: 9kg/
Zbr.potrzebne: 9kg

Zbrojenie na zginanie obliczono wg: PN-EN 1992-1-1:2008
Dane: 3
Obwiednia: automat EN
Sytuacja: Trwatla i przejSciowa
Gora plyty
Klasa ekspozycji: XC3
Dot ptyty
Klasa ekspozycji: XC3
Konstrukcja: Monolityczna Obiekt: Strop-wysych.obustronne
Kruszywo bazaltowe: 8§ mm
Moment skrecajacy uwzgledniono wektorowo
Alfa cc/ct: 1/1

Gatunek betonu  : C20/25 Wytrzymatos¢ fck : 20 MPa
Wsp.sprezystosci Ecm: 29962 MPa Wytrzymato$¢ fcd : 14,29 MPa
Liczba Poisson'a :0,2 Wytrzymato$¢ fctm: 2,21 MPa

Wytrzymatos¢ fctk: 1,55 MPa
Wariant obcigzen grawitacyjnych: 0

Grubos¢ Moment graniczny
0,35m 22,56 kNm/m (1,105 MPa)
0,2m 7,368 kNm/m

Przy liczeniu zbrojenia minimalnego uwzgledniano
no$nosci przekroju betonowego

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku X Nie ma zbrojenia

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku Y

Gatunek stali: RB500W Napr.obliczeniowe fyd: 435 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali
Wielko$¢ otuliny: 30 mm Niezbednej: 1kg

Zbr.potrzebne: 1kg

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku X Nie ma zbrojenia

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku Y

Gatunek stali: RB500W Napr.obliczeniowe fyd: 435 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali
Wielko$¢ otuliny: 30 mm Niezbednej: 2kg
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Zbr.potrzebne: 2kg

Zbrojenie tarczowe obliczono wg: PN-EN 1992-1-1:2008

Dane: 3

Obwiednia: automat EN

Sytuacja: Trwatla i przejSciowa

Klasa ekspozycji: XC3

Otulenie minimalne Cmin: 30 mm Otulenie nominalne Cnom: 30 mm

Alfa cc/ct: 1/1
Gatunek betonu  : C20/25 Wytrzymatos¢ fcd: 14,29 MPa
Wsp.sprezystosci Ecm: 29962 MPa Liczba Poisson’a: 0,2

Minimalne zbrojenie dla X: 0,2% Minimalne zbrojenie dla Y: 0,2%

Zbrojenie dla kierunku X
Klasa/Gatunek stali: A-II/St50B Napr.obliczeniowe fyd: 435 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali

niezbednej: 13kg/
Zbr.potrzebne: 13kg

Zbrojenie dla kierunku Y
Klasa/Gatunek stali: A-II/St50B Napr.obliczeniowe fyd: 435 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali

niezbednej: 7kg/
Zbr.potrzebne: 7kg

Zbrojenie na zginanie obliczono wg: PN-EN 1992-1-1:2008
Dane: 4
Obwiednia: automat EN
Sytuacja: Trwata i przejSciowa
Gora plyty
Klasa ekspozycji: XC3
Dot ptyty
Klasa ekspozycji: XC3
Konstrukcja: Monolityczna Obiekt: Strop-wysych.obustronne
Kruszywo bazaltowe: 8§ mm
Moment skrecajacy uwzgledniono wektorowo
Alfa cc/ct: 1/1

Gatunek betonu  : C20/25 Wytrzymatos¢ fck : 20 MPa
Wsp.sprezystosci Ecm: 29962 MPa Wytrzymato$¢ fcd : 14,29 MPa
Liczba Poisson'a :0,2 Wytrzymato$¢ fctm: 2,21 MPa

Wytrzymatos¢ fctk: 1,55 MPa
Wariant obcigzen grawitacyjnych: 0

Grubos¢ Moment graniczny

0,35m 22,56 kNm/m (1,105 MPa)
02m 7,368 kNm/m
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Przy liczeniu zbrojenia minimalnego uwzgledniano
no$nosci przekroju betonowego

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku X

Gatunek stali: RB500W Napr.obliczeniowe fyd: 435 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali
Wielko$¢ otuliny: 30 mm Niezbednej: Okg

Zbr.potrzebne: 0kg

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku Y

Gatunek stali: RB500W Napr.obliczeniowe fyd: 435 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali
Wielko$¢ otuliny: 30 mm Niezbednej: Okg

Zbr.potrzebne: 0kg

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku X

Gatunek stali: RB500W Napr.obliczeniowe fyd: 435 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali
Wielko$¢ otuliny: 30 mm Niezbednej: Okg

Zbr.potrzebne: 0kg

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku Y Nie ma zbrojenia

Zbrojenie tarczowe obliczono wg: PN-EN 1992-1-1:2008

Dane: 4

Obwiednia: automat EN

Sytuacja: Trwatla i przejSciowa

Klasa ekspozycji: XC3

Otulenie minimalne Cmin: 30 mm Otulenie nominalne Cnom: 30 mm

Alfa cc/ct: 1/1
Gatunek betonu  : C20/25 Wytrzymatos¢ fcd: 14,29 MPa
Wsp.sprezystosci Ecm: 29962 MPa Liczba Poisson’a: 0,2

Minimalne zbrojenie dla X: 0,2% Minimalne zbrojenie dla Y: 0,2%

Zbrojenie dla kierunku X
Klasa/Gatunek stali: A-II/St50B Napr.obliczeniowe fyd: 435 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali

niezbednej: 18kg/
Zbr.potrzebne: 18kg

Zbrojenie dla kierunku Y
Klasa/Gatunek stali: A-II/St50B Napr.obliczeniowe fyd: 435 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali

niezbednej: 24kg/
Zbr.potrzebne: 24kg
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Zbrojenie na zginanie obliczono wg: PN-EN 1992-1-1:2008
Dane: 5
Obwiednia: automat EN
Sytuacja: Trwata i przejSciowa
Gora plyty
Klasa ekspozycji: XC3
Dot ptyty
Klasa ekspozycji: XC3
Konstrukcja: Monolityczna Obiekt: Strop-wysych.obustronne
Kruszywo bazaltowe: 8§ mm
Moment skrecajacy uwzgledniono wektorowo
Alfa cc/ct: 1/1

Gatunek betonu  : C20/25 Wytrzymatos¢ fck : 20 MPa
Wsp.sprezystosci Ecm: 29962 MPa Wytrzymato$¢ fcd : 14,29 MPa
Liczba Poisson'a :0,2 Wytrzymato$¢ fctm: 2,21 MPa

Wytrzymatos¢ fctk: 1,55 MPa
Wariant obcigzen grawitacyjnych: 0

Grubos¢ Moment graniczny
0,35m 22,56 kNm/m (1,105 MPa)
0,2m 7,368 kNm/m

Przy liczeniu zbrojenia minimalnego uwzgledniano
no$nosci przekroju betonowego

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku X Nie ma zbrojenia

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku Y Nie ma zbrojenia

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku X Nie ma zbrojenia

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku Y Nie ma zbrojenia

Zbrojenie tarczowe obliczono wg: PN-EN 1992-1-1:2008

Dane: 5

Obwiednia: automat EN

Sytuacja: Trwatla i przejSciowa

Klasa ekspozycji: XC3

Otulenie minimalne Cmin: 30 mm Otulenie nominalne Cnom: 30 mm

Alfa cc/ct: 1/1
Gatunek betonu  : C20/25 Wytrzymatos¢ fcd: 14,29 MPa
Wsp.sprezystosci Ecm: 29962 MPa Liczba Poisson’a: 0,2

Minimalne zbrojenie dla X: 0,2% Minimalne zbrojenie dla Y: 0,2%

Zbrojenie dla kierunku X
Klasa/Gatunek stali: A-II/St50B Napr.obliczeniowe fyd: 435 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali

niezbednej: 26kg/
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Zbr.potrzebne: 26kg

Zbrojenie dla kierunku Y
Klasa/Gatunek stali: A-II/St50B Napr.obliczeniowe fyd: 435 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali

niezbednej: 29kg/
Zbr.potrzebne: 29kg

Catkowite pole powierzchni: 111,1 m2
Pole zazbrojone : 46,2 m2 (42%)
Pole zbrojenia niezbednego: 46,2 m2 (42%)

Beton (Objetos¢/Masa): 28,64 m3 /71,6t
Stan zgigciowy - masa stali : 10kg/0,0kg/0,0kg Niezbedne/Zadane/Dodane
Masa potrzebnej stali : 10kg

Zestawienie stali: fiimm] masalkg]

8 10
Stan tarczowy - masa stali : 197kg/0,0kg/0,0kg Niezbedne/Zadane/Dodane
Masa potrzebnej stali : 197kg

Masa stali w m”3 betonu : 7 kg/m"3
Zestawienie stali: fiimm] masalkg]

8 10
UWAGA - podane masy stali nie obejmujg zakladow
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CZESC IV — INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

TEMAT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU B STAROSTWA POWIATOWEGO W WALCZU - O WEW. SZYB
WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO RUCHU OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ Z
WYKONANIEM PODJAZDU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

ADRES INWESTYCJI:

Aleja Zdobywcow Watu Pomorskiego 54, 78-600 Walcz
dz. nr 5200/6 obr. 0001, jednostka ewid. 321701 1
Kategoria obiektu budowlanego XII

INWESTOR:

POWIAT WALECKI
ul. Dabrowskiego 17, 78 -600 Watcz

Przedmiot i zakres robot:

- Roboty dzwigowe, ogdlnobudowlane i branzowe
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1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych

robot:

Zakres robot: Remont i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Watczu.

Kolejnos¢ realizaciji robot:

— Roboty rozbiérkowe i demontazowe.
— Roboty zelbetowe.

— Roboty murowe.

— Roboty pokrywcze.

— Docieplenie elewacji 1 stropu.

— Remont $cian.

— Montaz rynien i rur spustowych.

2) Wykaz istniejacych obiektow:

- Budynek Starostwa Powiatowego w Watczu

3) Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Czynne linie elektroenergetyczne.

- Prace na wysokosci.

- Obiekty i infrastruktura podziemna.

4) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

Zagrozenie pozarem, porazeniem pradem (przy obsludze elektronarzedzi i urzadzen
elektrycznych, przy likwidacji kolizji z sieciami elektroenergetycznymi).

Upadek z wysokos$ci — zagrozenie obejmuje wszystkich pracujacych w trakcie catego okresu

prowadzenia robot budowlanych, montazowych i branzowych.

Spadajace przedmioty — zagrozenie obejmuje wszystkich pracujacych w trakcie catego okresu

prowadzenia robot budowlanych, montazowych i branzowych.

Urazy podczas transportu i roztadunku na placu budowy materialow zaréwno przez dzwigi jak

i samochody samowyladowcze. Miejsce wystgpowania zagrozenia: drogi transportowe, place
sktadowe, strefa zasiggu pracy dzwigdéw i roztadunku bezposrednio na miejscu montazu —
wbudowania.

Urazy przez tnace i wirujace elementy maszyn i narzedzi budowlanych - miejsce wystgpowania

zagrozenia: zasi¢g pracy danego urzadzenia, ewentualnie rozszerzone o zasi¢g oddziatywania

ubocznych skutkéw pracy urzadzenia, np. lecace iskry, odpryski betonu itp. Czas wystgpienia:

40|Strona



przez caly okres budowy, szczegoélnie podczas prac demontazowych, ciecia betonu, cigcia
elementow stalowych, itp.

— Mozliwo$¢ urazéw (gléwnie oparzen) podczas prowadzenia prac spawalniczych - miejsce

wystapienia zagrozenia: bezposrednio miejsca spawania rozszerzone o zasieg oddziatywania
ubocznych skutkéw np. wysoka temperatura i lecace iskry.

— Mozliwo$¢ porazenia - przy uzytkowaniu réznego rodzaju urzadzen i narzedzi zasilanych

pradem elektrycznym. Miejsce wystgpienia zagrozenia: miejsce prowadzenia prac z uzyciem
narzgdzi zasilanych pradem elektrycznym. Czas trwania zagrozenia: caty okres prowadzenia

prac.

5) Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych:

Przed rozpoczeciem robot teren budowy musi zostaé zagospodarowany w zakresie:

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
- urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych dla wykonawcow robot,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i innych elementow.

Zagospodarowanie terenu budowy:

— teren budowlany nalezy grodzi¢ / zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi;

— materialy, sprzg¢t i inne przedmioty nie moga by¢ sktadowane na ciggach pieszych; drogi
komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia ci¢zarow przygotowaé ze spadkami nie wigkszymi niz 10%; przej$cia i strefy
niebezpieczne musza by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu;

Praca na wysoko$ci: to praca wykonywana na powierzchni znajdujacej si¢ na wysokosci

co najmniej 1,00 m nad poziomem podtogi / ziemi. Do pracy na wysokosci nie zalicza si¢ pracy
na powierzchni, niezaleznie do wysokosci, na jakiej si¢ znajduje, jezeli powierzchnia ta:
e oslonigta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m pelnymi $cianami
lub $cianami z oknami oszklonymi,
e wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed
upadkiem z wysoko$ci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,00 m nad poziomem podtogi /
ziemi, na ktorych w zwigzku z wykonywang pracag moga przebywac pracownicy, lub stuzacych
jako przejécia, nalezy zainstalowa¢ balustrady skladajace si¢ z poreczy ochronnych
umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,10 m i kraweznikéw o wysokosci co najmniej 0,15m.

Pomiegdzy porgcza i kraweznikiem musi by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka
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lub przestrzen ta wypetniona w sposéb uniemozliwiajacy wypadnigcie osob. Jesli ze wzgledu na

rodzaj 1 warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balustrad jest niemozliwe, nalezy

stosowac¢ inne skuteczne srodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokos$ci, odpowiednie
do rodzaju i warunkéw wykonywania pracy. Prace na wysoko$ci musza by¢ organizowane

1 wykonywane w sposob nie zmuszajacy pracownika do wychylania si¢ poza porecz balustrady lub

obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na:

— drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych na pobyt
ludzi,

— na wysokosci do 2m nad poziomem podlogi nie wymagajacych od pracownika wychylania si¢
poza obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata
grozacej upadkiem z wysoko$ci, nalezy zapewnic, aby:

— drabiny, klamry rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone przed
nie przewidywana zmiang potozenia oraz posiadaly odpowiednia wytrzymato$¢ na
przewidywane obcigzenie, pomost roboczy spetnial nast¢gpujace wymagania:

— powierzchnia pomostu musi by¢ wystarczajaca dla pracownikdéw, narzedzi i niezbgdnych
materiatow,

— podtoga musi by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana,

—w widocznym miejscu pomostu nalezy umiesci¢ czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia.

Rusztowania 1 podesty ruchome wiszace musza spelnia¢ wymagania okre§lone
odpowiednio w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach. Przy pracach na: stupach,
masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropow, takze
przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci
powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy:

— przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukeji / urzadzen, na ktérych maja
by¢ wykonywane prace, w tych ich stabilno$¢, wytrzymato$¢ na: przewidywane obcigzenie
oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang polozenia, a takze stan techniczny statych
elementow konstrukeji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

— zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg
bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa
z pasem biodrowym,

— zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetmoéw ochronnych przeznaczonych do prac

na wysokosci.
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Wymagania ww. dotycza roéwniez prac wykonywanych na pomostach, podestach i innych
podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika - wychylenia si¢ poza balustrade
lub obrys urzadzenia, na ktorym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej
upadkiem z wysokos$ci. Niedopuszczalne jest skladowanie materialdow bezposrednio
pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odleglos$ci mniejszej niz okreslaja to
przepisy szczegoOlnie. Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow
i elementow budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej od skrajnych przewodow niz okreslaja to przepisy

szczegoblnie.

6) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot:
Przed przystapieniem do realizacji robot kierujacy budowa musi wskazac:
— Konieczno$¢  stosowania przez pracownikow  $rodkéw  ochrony, indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
— okres$lenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami,
— sposOb przechowywania i przemieszczania materiatdéw, wyrobow, substancji i preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy,
— wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczng sprawng
komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
— wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych, rozmieszczenie urzadzen
ppoz wraz z parametrami poboru mediow, punktami czerpalnymi rozmieszczenie sprzetu
ratunkowego,
— rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszardw wewnetrznych i zewnetrznych, stref ochronnych,
wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania
materiatoéw, wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych,

— strefy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

7) Sposob przechowywania i przemieszczania materialdw, wyrobdow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy:
Materiaty niebezpieczne (np. rozpuszczalniki i podobne tatwopalne materiaty) nalezy

przechowywac i przemieszcza¢ zgodnie z zaleceniami producenta danego materiatu.
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8) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym

z wykonywania robot:

— Wszyscy pracownicy musza posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne dla osob uprawnionych
do budowy 1 eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim
zakresie.

— Osoby dozoru technicznego muszg posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne dla os6b sprawujacych
dozér na eksploatacja 1 budowa urzadzef, instalacji i1 sieci elektroenergetycznych w
odpowiednim zakresie.

— Pracownicy pracujacy na wysokosci muszg by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni sprzet
asekuracyjny zgodnie z ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,, spetniajacy wymogi
normy PN-90 Z-08057 ,,Sprzet ochronny chronigcy przed upadkiem z wysokosci”.

— Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonaé¢ zgodnie z “Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych”.

— Dopuszcza si¢ stosowanie norm i przepisdéw rownowaznych dla przywotanych.

9) Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:
Dokumentacja budowy i inne w/w dokumenty, beda przechowywane w pomieszczeniu

wskazanym przez Inwestora. Dokumenty beda pod kontrolg Kierownika Budowy.
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