DETAL 3 - ROZMIESZCZENIE LACZNIKOW MOCUJACYCH
PLYTY IZOLACJI TERMICZNEJ (100x50 cm)
- POWIERZCHNIA FASADY

Wariant I - ilo$¢ tacznikow 6 szt./m 2

. . 4 M 4 2
Wariant 11 - 1lo$¢ tacznikoéw 8 szt./m

! !

! !

Uwagi:

Do mocowania mechanicznego mozna przystapic
nie wezesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia plyt.
Zastosowanie tgcznikoOw mechanicznych nie moze
spowodowa¢ wichrowania si¢ 1 lokalnego podnoszenia
si¢ plyt. Dlugo$¢ tacznikow powinna wynika¢ z rodzaju
podtoza oraz grubo$ci materiatu izolacji termicznej, przy
czym glebokos¢ zakotwienia w podtozu powinna wynosi¢
c0 najmniej 6 cm.

Nalezy stosowac laczniki:

- plastikowe (w przypadku ocieplenia ptytami
styropianowymi),

- z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkrecnym

(w przypadku ocieplenia z welny mineralnej oraz gdy
wyprawe wierzchnig stanowig plytki klinkierowe, badz
gresowe).
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POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT: .
Prz%/{)uél;)wa budynku B Starostwa Powiatowego w Walczu - o wew.
szyb windowy przystosowany do ruchu 0so6b niepetnosprawnych wraz 7
wykonaniem podjazdu dla 0séb niepelosprawnych

INWESTOR:

Powiat Walecki
ul. Dabrowskiego 17,78 -600 Walcz

ADRES OBIEKTU:

Aleja Zdobywcow Walu Pomorskiego, 78-600 Walcz
dz. nr 5200-6 obr. 1.0001, jednostka ewid. 321701

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:[PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: MA/022/17

mgr inz. arch. Michal Korczakowski

SPRAWDZAJACY W SPEC. ARCH.: MA-2677
ERIGCRY QNR Blivka

TRESC RYSUNKU:
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SKALA RYSUNKU: -
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