DETAL 7 - ATTYKA I OCIEPLENIE DACHU

Przykrycie attyki
z blachy ocynkowanej

Uchwyt z wyprofilowanym
spadkiem

Dwuwarstowe pokrycie z papy

Ocieplenie z wetny twardej typu dachowego gr. 20cm

- warstwa zasadnicza
- warstwa spadkowa

Drewniane elementy
montazowe

Cegta ceramiczna, silikatowa
pustaki lub beton komérkowy

Paroizolacja

Strop

Ocieplenie z wetny gr.5cm

Wyoblenie
10x10cm

tgcznik dachowy

Blacha (dopetniajgca)

Ocieplenie wetna 12cm

Sciana zelbetowa
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POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. [uga 44/50, tel. 510 615 610

EMAT: .

k%:m—mém budynku B Starostwa Powiatowego w Walczu - o wew.
kzyb windowy przystosowany do ruchu oséb niepetnosprawnych wraz z
wykonaniem podjazdu dle 0s6b niepelnosprawnych

INWESTOR:

Powiat Walecki
ul. Dabrowskiego 17,78 -600 Walcz

ADRES OBIEKTU:

Aleja Zdobywcow Walu Pomorskiego, 78-600 Walcz
dz. nr 5200-6 obr. 1.0001, jednostka ewid. 321701

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:[PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: MA/022/17

mgr inz. arch. Michat Korczakowski

SPRAWDZAJACY W SPEC. ARCH.: MA-2677

mgr inz. arch. Adam Sliwka

TRESC RYSUNKU:
DETAL NR 7

DATA: 10.08.2021

SKALA RYSUNKU: -
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