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— Spadek napiecia do 10%.
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OPIS OZNACZEN NA RYSUNKU:

_

. Lot _
777, \\ _ 1) Wentylacja szybu min. 320 cm2 obliczona na odprowadzenie ciepta V=0.70 kW.
YIRS eI _ 150 DRZWI 900 150 150 DRZWI 900 150 Temperatura w szybie powinna wynosi¢ min. +5C max. +40°C.

- 2y ./@ B 7y /@ ) WNCH MN<wC 3) Doprowadzenie zasilania zgodnie z normgq, wg danych wytwdrcy.
0 355 OTWOR W MURZE 1260 35 2y 355 OTWOR W MURZE 1260 35 6) Ptaszczyzna pomiedzy drzwiami szybowymi odleglta od drzwi kabinowych o
WYKONUJE & VYKONUJE & A max. 150 mm, gtadka na catej dlugosci szybu.
BUDOW SZEROKOSC SZYBU 1690 BUDOWA SZEROKOSC SZYBU 1620 1:20 7) Oswietlenie szybu zgodnie z norma.

PRZYSTANKI "PW, L.PW” 12) Drabina do podszybia.
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Fl UWAGI DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA SZYBU

1555 .65
485 OTWOR W MURZE 1000 165
50 DRZWI 900 i

30

Zakres prac przygotowawczych w budynku lezgcych po stronie budowy wg uzgodnien z dziatem sprzedazy. Zatgczony rysunek
nie stanowi dokumentacji wykonawczej szybu. Nalezy go traktowa¢ jedynie jako ogélne wytyczne wspomagajgce projektanta i
konstruktora na wstepnym etapie projektu szybu. Roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi dotyczacymi warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki (Dz. Ustaw Nr 75 z 2003 z pbézniejszymi
zmianami).
5 \\\\ 0 Dzwig bedzie wykonany zgodnie z dyrektywg dzwigowg 2014/33/UE.
- : 1. Wymaganie odpowiedniej wentylacji szybu jest zawarte w ramach krajowych przepiséw budowlanych.
W szybie musi by¢ zapewniona temperatura +5°C + +40°C. Szyb nie moze by¢ ogrzewany goracg woda lub parg.
i Te) Urzadzenia do obstugi i regulacji ogrzewania muszg znajdowac sie poza szybem. Otwor wentylacyjny musi by¢
= zabezpieczony przed deszczem, a od wewnatrz kratkg wentylacyjng. llo$¢ wydzielanego ciepta w szybie wynosi:
0.70 kW.

Do wietrzenia pomieszczen nienalezacych do dzwigu nie nalezy wykorzystywaé szybu.
W szybie nie moze byé zadnej obcej instalac;i.
Do panelu E&l nalezy doprowadzic¢ lini¢ zasilajgcg, niezalezng, dla kazdego dzwigu osobng piecioprzewodowg 400/230 V
50Hz, zabezpieczong wytgcznikiem réznicowo-prgdowym 500mA z zapasem 2mb obliczong dla:

4.80 kW

9.20 A prad rozruchu

7.0 A prad pracy
Linia zasilajgca (réwniez tymczasowa) musi mie¢ zdolno$¢ pochtaniania energii odzyskiwanej przez dzwig. Kabel zasilajgcy
o przekroju max.10mm2. Ewentualng redukcje wykonuje budowa. Dodatkowo we wskazane na rysunku miejsce nalezy
doprowadzi¢ do kazdego dzwigu analogowa linie telefoniczng PSTN wraz z aktywnymi numerami abonentowymi,
umozliwiajgcg tacznos¢ pomiedzy kabing dzwigu a zewn. stuzbami oraz linie trzyzytowa 230 V z zabezpieczeniem
administracyjnym (dla kazdego dzwigu osobne). Z linii tej oswietla kabine i szyb. W podszybiu nalezy umozliwi¢ uziemienie
urzgdzen dzwigowych.
Oswietlenie naturalne lub sztuczne na przystankach na poziomie podtogi musi wynosi¢ min. 50 Ix. Przed panelem EIC
oswietlenie na poziomie podtogi powinno wynosi¢ min. 200 Ix. Wytgcznik o$wietlenia powinien znajdowac sie w poblizu
— =T panelu EIC.
S 5. Sciany szybu zostaty wykonane o grubosci (minimum) 140mm z zelbetu C25/30 lub z petnej cegty o grubosci (minimum)
140mm, lub petnych o wysokiej gestosci nienapowietrzanych bloczkéw o grubosci (minimum) 140mm o minimalne;
wytrzymatosci 10 N/mm. Szyb musi dobrze przenies¢ podane na rysunku obcigzenia na $ciany i strop nadszybia. Dno

podszybia gtadkie, poziome, nie przepuszczalne dla wody. Sciany szybu pomalowane na biato.
6. Odlegtos¢ pozioma miedzy wewnetrzng powierzchnig $ciany szybu i progiem kabiny nie powinna by¢ wigksza niz 0.15m
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DOPROWADZENIE DOPROWADZENIE

ZASILANIA

00

NA GOTOWO

(PN-EN 81.20 pkt 5.2.5.3.1).
1] Loy L 7. Grubos¢ warstwy wykonczeniowej stropu w progu drzwi szybowych nie powinna przekracza¢ 70mm.
DRZWI 900 . . A . . . . . . I

- 8. Wykonczenie otwordw drzwiowych po montazu drzwi przystankowych nalezy wykonac materiatem odpowiednim dla klasy
485 OTWOR W MURZE 1000 165 odpornosci p.poz. drzwi.
30 | 1555 _ 65 9. W plycie stropu nadszybia nalezy zamontowac haki montazowe o wskazanej no$nosci. W przypadku zastosowania hakéw
L6=365 statych minimalne nadszybie nalezy zwiekszy¢ o wysoko$¢ haka.

25 | KABINA 1100 L 2 10. Kazdag zmiane wymiaréw budowlanych nalezy koniecznie uzgadnia¢ z nasza firmg. W przeciwnym razie montaz dzwigu
DRZWI 900 L . - o

- 915 ] 735 moze byé niemozliwy.
OTWOR W MURZE 1000 165 SZEROKOSC SZYBU 1650 11. Maksymalna odchytka pionowa szybu betonowego +/-10 mm dla $ciany frontowej i tylnej, dla $cian bocznych +/-20mm. Dla

SZEROKOSC SZYBU 1650 \1 szybu stalowego i-m mm. ,
4 7 WYKONUJE > 12. Zatgczonych rysunkéw nie skalowac.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

Q 396 PRZYSTANKI’P, IPN, IIP”, PRZOD Pl G| P W

L PRZYSTANKI "PW, IPW”, TYY. - LUSTRO POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
:._n_a@ (I 00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

m N C_‘—., w N%Aw d %W%W%@m budynku B Starostwa Powiatowego w Walczu - o wew.

: szyb windowy przystosowany do ruchu oséb niepetnosprawnych wraz 7
UWNEH m NO 1 DOPROWADZENIE

SF PRZYSTANEK "NAJWYZSZY” |1 7ASILANIA wykonaniem podjazdu dla 0s6b niepetosprawnych
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20 450 501 \PANEL E&I dz. nr 5200-6 obr. 1.0001, jednostka ewid. 321701

485 - ogomcgwécmwm 1000 u 165 ZESPOLE PROJEKTOWY: NR UPR.: PODPIS:
30 ] 1555 | 65 PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: MA/022/17
NT77777,77,777 915 | /39 mgr inz. arch. Michal Korczakowski
JAIAY. o \\\Q SPRAWDZAJACY W SPEC. ARCH.: MA-2677
! mgr inz. arch. Adam Sliwka
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L /@U — Skala | Udzwig 630 kg lub 8  oséb Wersja Nr fabr. —

7 SZEROKOSC SZYBU 1650 ; SKALA RYSUNKU: 1:20
v 1:20 [Wys. podn. - m Przyst. — Drzwi — |—|-
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BUDOWA 1.50 |redke : m/s Moc 4 NUMER PORZADKOWY: D1
Sterowanie SIMPLEX, —
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