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PR - WALCZ - dzwig.ath

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|PRACE NA ZEWNATRZ BUDYNKU 1 113
1.1|Roboty rozbiérkowe i demontazowe 1 11
1.1.|Roboty rozbiérkowe i demontazowe - zwigzane z projektowanym podjazdem dla oséb niepetnospraw- |1 3
1|nych
1.1.|Roboty rozbiérkowe i demontazowe - zwigzane z projektowanymi schodami i pochylnig 4 4
2
1.1.|Roboty rozbiérkowe i demontazowe - demontaz czes$ci potaci dachowe;j 5 8
3
1.1.|Roboty rozbiérkowe i demontazowe - rozebranie papy w miejscu pod projektowany szyb windowy 9 10
4
1.1.|Roboty rozbiérkowe i demontazowe - podokienniki zewn. 11 11
5
1.2|Podjazd dla oséb niepetnosprawnych 12 36
1.3|Schody zewnetrzne, pochylnia, studnia chtonna 37 65
1.4|Wykonczenie odstonietych $cian budynku w obrebie projektowanych schodéw i pochylni 66 73
1.5|Przebudowa dachu 74 88
1.5.|Konstrukcja drewnianej wiezby dachowej 74 76
1
1.5.|Warstwy dachowe 77 85
2
1.5.|Obrobki blacharskie 86 88
3
1.6|Wznoszenie rusztowan 89 92
1.7|Warstwy wykonczeniowe dachowe projektowanego szybu (oznaczenie na rysunkach: D) 93 98
1.8/ Warstwy wykonczeniowe $cian szybu od strony zewnetrznej (oznaczenie na rysunkach: S2) 99 106
1.9|Prace porzadkowe 107 113
2|PRACE WEWNATRZ BUDYNKU 114 216
2.1/Roboty przygotowawcze 114 118
2.2|Przetfozenie instalacji wodnej, c.0. w piwnicy z kolizjg z szybem windowym 119 119
2.3|Roboty rozbiérkowe i demontazowe 120 131
2.4|Roboty ziemne (dot. wykonania fundamentu szybu windowego) 132 139
2.5|Zbrojenie szybu windowego 140 140
2.6|Plyta fundamentowa zelbetowa 141 143
2.7|Sciany zelbetowe szybu 144 146
2.8|Piyta denna zelbetowa 147 148
2.9|Piyta stropowa zelbetowa 149 150
2.10|Wentylacja szybu 151 151
2.11|Ustawienie rusztowan 152 153
2.12|Dostawa i montaz dzwigu z kabing 154 154
2.13|Odbiory, serwis dzwigu 155 159
2.14|Wykonanie $ciany dziatowej z g-k na parterze 160 162
2.15|Prace murarskie 163 164
2.16|Nadproza 165 177
2.17|Stolarka okienna i drzwiowa 178 182
2.18|Uzupetnienie posadzek 183 185
2.19|Roboty tynkarskie i malarskie 186 208
2.19|Prace przygotowawcze 186 187
A
2.19|Prace naprawcze w miejscach rozebranych $cian i przebi¢ przez $ciane 188 191
2
2.19|Wykonczenie od wewnatrz podmurowanej sciany zewnetrznej oraz zamurowanych otworéw okiennych (192 195
.3
2.19|0Odswiezenie Scian w obrebie prowadzonych prac 196 198
4
2.19|Wykonczenie wnetrza szybu (Sciany + nadszybie) 199 202
.5
2.19|Malowanie $cian podszybia i ptyty dennej 203 208
.6
2.20|Montaz balustrady 209 209
2.21|Roboty wykorczeniowe i zabezpieczeniowe - montaz naroznikéw ochronnych 210 210
2.22|Prace porzadkowe 211 216
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 PRACE NA ZEWNATRZ BUDYNKU
1.1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
1.1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe - zwigzane z projektowanym podjazdem dla oséb niepetnosprawnych
1
1/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.1./0353-06
1.1
Piwnica - kraty zewnetrzne
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR-W 4-01 |Wykucie stalowych krat studzienek piwniczych do$wietlajacych pom. w piwnicy|szt.
d.1./0353-18
1.1|analogia
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR-W 5-10 |Reczne rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm |m?2
d.1./0321-10 na podsypce cementowo-piaskowej
1.1
(1.40*12.20)+(1.80*3.20) m?2 22.840
RAZEM 22.840
1.1. Roboty rozbidrkowe i demontazowe - zwigzane z projektowanymi schodami i pochylnia
2
4/KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubos$ci|m3
d.1./0212-01 do 15 cm
1.2
26.50*0.15 m3 3.975
RAZEM 3.975
1.1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe - demontaz czes$ci potaci dachowej
3
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw, podo-  |m?2
d.1./0545-08 kiennikéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.3
pas pod i nadrynnowy
1.80*0.25 m?2 0.450
1.80*0.35 m?2 0.630
obrébka bocznej krawedzi dachu
6.15%0.35 m?2 2.153
obrébka szczytu dachu
1.80*0.30 m?2 0.540
RAZEM 3.773
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0545-04
1.3
1.80 m 1.800
RAZEM 1.800
7/KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachodachéwki nie nadajacej sie do uzytku|m2
d.1./0545-02
1.3
1.80%6.15 m?2 11.070
RAZEM 11.070
8 Demontaz wiezby dachowej oraz warstw wykonczeniowych takich jak: wetna, |kpl.
d.1.|wycena in- |plyty gk, folia, itp. (w obszarze oznaczonym w dokumentacji rysunkowej). Pra-
1.3|dywidualna |ce demontazowe na obszarze o wym.: 3,00 m x 6,15 m
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe - rozebranie papy w miejscu pod projektowany szyb windowy
4
9|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1./0518-06
1.4
2.05*2.35 m?2 4.818
RAZEM 4.818
10/ KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1./0518-07
1.4
poz.9 m?2 4.818
RAZEM 4.818
1.1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe - podokienniki zewn.
5
11|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw, podo-  |m?2
d.1./0545-08 kiennikéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1.5
podokienniki
(1.15+1.85+1.00*2)*0.35 m?2 1.750
RAZEM 1.750
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1.2 Podjazd dla os6b niepetnosprawnych
12|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gteboko$ci do 1.5 m w gruncie|m3
d.1./0103-02 kat. Ill
2
(12.30+0.80+3.50+2.00)*0.60*1.10 m3 12.276
RAZEM 12.276
13/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1./0202-03 nych o $r. 8-12 mm
2|analogia
(poz.14)*90 kg 150.750
(p0z.15*0.18)*90 kg 420.601
RAZEM 571.351
14/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m m3
d.1./0202-01
2
(12.05+0.25+2.80+1.65)*0.40*0.25 m3 1.675
RAZEM 1.675
15/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm z betonu C25/30 (B30) m2
d.1./0207-04
2
(12.05+0.25+2.80+1.65)*1.55 m?2 25.963
RAZEM 25.963
16|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian m2
d.1./0207-07 Krotnos¢ = 6
2
poz.15 m?2 25.963
RAZEM 25.963
17|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1./0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
2
poz.12 m3 12.276
-(poz.14) m3 -1.675
-((12.05+0.25+2.80+1.65)*0.18*1.10) m3 -3.317
RAZEM 7.284
18|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi m3
d.1./0236-01
2
poz.17 m3 7.284
RAZEM 7.284
19/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.1./0105-01 geszczeniu
2
(12.05*1.20) m?2 14.460
RAZEM 14.460
20|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.1./0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 37
poz.19 m2 14.460
RAZEM 14.460
21/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.1./0105-01 geszczeniu
2
(2.80*1.50) m?2 4.200
RAZEM 4.200
22|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m?2
d.1./0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 67
poz.21 m?2 4.200
RAZEM 4.200
23|KNR 2-02 Betonowanie ptyt niezbrojonych i podbetonu o grubosci 15 cm m3
d.1./1916-02
2
(12.05*1.20)*0.15 m3 2.169
(2.80*1.50)*0.15 m3 0.630
RAZEM 2.799
24/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ m?2
d.1./0105-05 warstwy po zageszczeniu
2
(12.05*1.20) m?2 14.460
(2.80*1.50) m?2 4.200
RAZEM 18.660
25/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.1./0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotnosc¢ = 2
poz.24 m?2 18.660
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 18.660
26| KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm m?2
d.1./0304-02
2|analogia
poz.24 m?2 18.660
RAZEM 18.660
27 Oznakowanie poczatku i kofica biegu pochylni - ptytka fakturowana szt
d.1.\wycena in-
2|dywidualna
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
28/ NNRNKB Gruntowanie podtozy - betonowe elementy podjazdu wystajgce ponad poziom |m?2
d.12. 202 1134-02 |gruntu
(12.05+0.30+2.95+1.65)*0.30 m?2 5.085
(12.05+0.30+3.05+1.65)*0.75 m?2 12.788
RAZEM 17.873
29|KNR-W 4-01 |Ukfadanie ptytek oktadzinowych $ciennych na kleju - ptytka ceglana w kolorze |m2
d.1./0821-07 odtworzeniowym elewacji frontowej
2
poz.28 m?2 17.873
RAZEM 17.873
30|KNR 2-02 Balustrady z pochwytem stalowym nierdzewnym. Porecze usytuowano na m
d.1./1209-02 dwéch wysokosciach: 75cm i 90cm. Stupki ze stali nierdzewnej o $rednicy 4cm
2|analogia w rozstawie max. 120cm. Stupki mocowane za pomocg kotew stalowych
12.40+0.30+2.65+1.45 m 16.800
RAZEM 16.800
31|KNR 2-02 Pochwyt stalowy nierdzewny mocowany do $ciany budynku. Pochwyt usytuo- |m
d.1./1209-02 wano na dwoéch wysokosciach: 75cm i 90cm
2|analogia
12.65 m 12.650
RAZEM 12.650
32|KNR 2-31 Uzupetnienie nawierzchni - Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 |m?2
d.1./0105-01 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2
poz.3-poz.24 m2 4.180
RAZEM 4.180
33|KNR 2-31 Uzupetnienie nawierzchni - Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - |m?2
d.1./0105-02 za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 2
poz.32 m2 4.180
RAZEM 4.180
34/ KNR 2-21 Uzupetnienie nawierzchni - Uktadanie nawierzchni z ptyt chodnikowych beto- |m?2
d.1./0501-03 nowych 35x35x5 cm - ptyty z odzysku
2|analogia
poz.32 m?2 4.180
RAZEM 4.180
35/KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1./0108-02
2
(poz.14) m3 1.675
((12.05+0.25+2.80+1.65)*0.18*1.10) m3 3.317
RAZEM 4.992
36/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-04 Krotno$¢ = 19
2
poz.35 m3 4.992
RAZEM 4.992
1.3 Schody zewnetrzne, pochylnia, studnia chtonna
37/KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 3.0 m w gruncie|m3
d.1./0103-05 kat. Ill
3
(15.60*2.70)+(10.40*1.80) m3 60.840
(1.20*1.20*2.00) m3 2.880
RAZEM 63.720
38/KNR 9-11 Drenaz - wzmacnianie podfoza gruntowego geowtékninami na gruntach sposo-|m?2
d.1./0101-02 bem recznym
3|analogia
0.80+(2.00*3.20) m?2 7.200
RAZEM 7.200
39|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym wykopie z przygotowaniem |m3
d.1./0609-01 kruszywa
3
0.80*0.40 m3 0.320
RAZEM 0.320
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym wykopie m3
d.13. 0609-07
0.80*0.50 m3 0.400
RAZEM 0.400
41/KNR-W 2-01 |Studzienki drenazowe w dnie wykopu $r. 100 cm szt.
d.13. 0619-03
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
42|KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne podwoérzowe o $r. 100 mm szt.
d.13. 0216-02
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi m3
d.13. 0236-01
poz.52 m3 15.594
RAZEM 15.594
44/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa-  |kg
d.1./0202-03 nych o ér. 6-12 mm
3|analogia
(p0z.45)*90 kg 123.120
(p0z.46*0.24)*90 kg 393.984
(p0z.48*0.15)*90 kg 63.450
(poz.50*0.15)*90 kg 81.000
RAZEM 661.554
45|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m m3
d.13. 0202-01
(7.60)*0.60*0.30 m3 1.368
RAZEM 1.368
46| KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm z betonu C25/30 (B30) m2
d.13. 0207-04
7.60*2.40 m?2 18.240
RAZEM 18.240
47|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci scian m?2
d.1./0207-07 Krotnos¢ = 12
3
poz.46 m2 18.240
RAZEM 18.240
48| KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m?2
d.1./0218-02 do betonu
3
1.00*4.70 m?2 4.700
RAZEM 4.700
49| KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m2
d.1./0218-06 waniem pompy do betonu
3 Krotnos¢ =7
poz.48 m2 4.700
RAZEM 4.700
50|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - z zastosowaniem m2
d.1./0216-01 pompy do betonu
3
1.20*5.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
51|KNR 2-02  |Zelbetowe plyty - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci piyty - z zastosowa- |m2
d.1./0216-05 niem pompy do betonu
3 Krotnos¢ =7
poz.50 m2 6.000
RAZEM 6.000
52|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1./0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
3
poz.37 m3 63.720
-(p0z.45) m3 -1.368
-(p0z.46*0.24) m3 -4.378
-(p0z.48*0.15) m3 -0.705
-(p0z.50*0.15) m3 -0.900
-(12.80*2.10) m3 -26.880
-(10.40*1.30) m3 -13.520
-(0.50*0.50*1.50) m3 -0.375
RAZEM 15.594
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
53|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.13. 0108-02
p0z.37-p0z.52 m3 48.126
RAZEM 48.126
54 KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-04 Krotnos¢ = 19
3
poz.53 m3 48.126
RAZEM 48.126
55/NNRNKB Gruntowanie podtozy - betonowe elementy murka wystajgce ponad poziom m2
d.13. 202 1134-02 |gruntu
(3.00*2.10) m?2 6.300
(4.70*1.40) m?2 6.580
(7.60*0.25) m?2 1.900
RAZEM 14.780
56| KNR-W 2-02 |Malowanie murka farbg epoksydowa m2
d.1./1519-04
3|analogia
poz.55 m2 14.780
RAZEM 14.780
57|KNR AT-04 |Powierzchnie antyposlizgowe - wstepne gruntowanie nawierzchni betonowych |m2
d.1./0108-01
3
Pochylnia
1.20*5.05 m?2 6.060
RAZEM 6.060
58/ KNR AT-04 |Powierzchnie antyposlizgowe z mas chemoutwardzalnych m2
d.13. 0108-03
poz.57 m2 6.060
RAZEM 6.060
59/ KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
d.1./0401-03 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
3
Schody i ptyta w poziomie piwnicy
(1.00*4.60)+(1.00*0.15)*14 m?2 6.700
12.80 m?2 12.800
RAZEM 19.500
60/ KNR 2-02 Oktadziny schodéw i ptyty w poziomie piwnicy z ptytek uktadanych na klej - m2
d.1.{1121-01 przygotowanie podioza
3
poz.59 m?2 19.500
RAZEM 19.500
61/KNR 2-02 Oktadziny schodow i ptyty w poziomie piwnicy z ptytek 30x30 cm ukfadanych |m?2
d.1./1121-05 na klej
3
poz.59 m?2 19.500
RAZEM 19.500
62|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m
d.1./1122-01
3
Schody i ptyta w poziomie piwnicy
5.00*2+3.00+0.85+0.30+2.90+3.20+1.35+0.45+2.45 m 24.500
RAZEM 24.500
63| KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej m
d.1./1122-07
3
poz.62 m 24.500
RAZEM 24.500
64 |KNR 2-02 Pochwyt stalowy nierdzewny mocowany do murka m
d.1./1209-02
3|analogia
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
65/KNR-W 2-02 |Montaz wycieraczki do obuwia przed wejsciem szt.
d.1./1219-03
3
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Wykonczenie odstonietych scian budynku w obrebie projektowanych schodéw i pochylni
66(ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1./0101-02
4
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(0.85+0.30+2.90+3.20+1.35+0.45+2.45)*2.10 m?2 24.150
(4.60)*1.40 m?2 6.440
RAZEM 30.590
67|ZKNR C-1  |Przygotowanie podioza. Odgrzybienie powierzchni $cian - przyjeto 30% catosci|m?2
d.1./0101-03 Krotnos¢ = 0.3
4
poz.66 m2 30.590
RAZEM 30.590
68|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Jednokrotne gruntowanie podtoza m2
d.1./0101-07
4
poz.66 m2 30.590
RAZEM 30.590
69|ZKNR C-1 Uzupetnienie ubytkéw w tynkach o ilosci do 10 % w stosunku do powierzchni  |m?2
d.1./0101-05 Sciany
4
poz.66 m2 30.590
RAZEM 30.590
70|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.1./0931-01
4
poz.66 m2 30.590
RAZEM 30.590
71/ZKNR C-1  |Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze |m2
d.1./0109-01 "baranek" - Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa
4|analogia
poz.66 m2 30.590
RAZEM 30.590
72|ZKNR C-1  |Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze |m2
d.1./0109-03 "baranek" na gotowym podtozu (ziarno 2 mm)
4|analogia
poz.66 m2 30.590
RAZEM 30.590
73|ZKNR C-1  |Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farba silikatowag m?2
d.1./0114-07
4
poz.66 m2 30.590
RAZEM 30.590
1.5 Przebudowa dachu
1.5. Konstrukcja drewnianej wiezby dachowej
1
74| KNR 2-02 Murtaty drewniane o wym. 14x14 cm m3
d.1./0406-02 drew.
5.1
(1.80)*0.14*0.14 m3 0.035
drew.
RAZEM 0.035
75|KNR 2-02 Krokwie drewniane o wym. 12,5x15,5 cm m3
d.1./0408-05
5.1
(4.00*6)*0.125*0.155 m3 0.465
RAZEM 0.465
76|KNR 2-03  |Zabezpieczenie drewnianych elementéw ppoz impregnatem ogniochronnym  |m2
d.1./0408-03
5.1
Murtaty
(1.80)*0.14*4 m?2 1.008
Krokwie
(4.00*6)*0.56 m?2 13.440
RAZEM 14.448
1.5. Warstwy dachowe
2
77 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - dopasowacé do istniejacego wy- |m?2
d.1./0511-01 konczenia dachowego z blachy dachéwkopodobnej w kolorze ceglanym
52
1.80*5.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
78|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych fatami z tarcicy nasyconej 5,5x5 cm m2
d.1./0410-03
52
poz.77 m2 9.000
RAZEM 9.000
79/KNR AT-09 |Folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna m2
d.1./0201-01
5.2|analogia
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poz.77 m2 9.000
RAZEM 9.000
80|KNR 2-02 Deskowanie petne potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1./0410-01
52
poz.77 m2 9.000
RAZEM 9.000
81|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej - I1zolacja z wetny mi-  |m2
d.1./0613-03 neralnej grub. 10 cm
52
poz.77 m2 9.000
RAZEM 9.000
82|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m?2
d.1./0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa - |zolacja z wetny mineralnej grub.
5.2 20 cm
poz.77 m?2 9.000
RAZEM 9.000
83|KNR AT-09 |Folia dachowa paroizolacyjna m2
d.1./0201-01
5.2|analogia
poz.77 m2 9.000
RAZEM 9.000
84|KNR 2-02 Oktadzina z ptyt g-kf na stelazu aluminiowym (2 piyty gk-f 12,5 mm) — odpor- |m?2
d.1./2006-04 nosc¢ El 60
5.2
1.80%4.70 m?2 8.460
RAZEM 8.460
85|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami, powierzchni oktadziny z ptyt g-kf m?2
d.1.{1505-01
5.2
poz.84 m?2 8.460
RAZEM 8.460
1.5. Obrébki blacharskie
3
86| NNRNKB Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m?2
d.1./202 0541-02
5.3
pas pod i nadrynnowy
1.80%0.25 m?2 0.450
1.80*0.35 m?2 0.630
obrébka bocznej krawedzi dachu
5.00%0.35 m?2 1.750
obrébka szczytu dachu
1.80*0.30 m?2 0.540
RAZEM 3.370
87|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte - z blachy powlekanej - dopasowanie rynny wymia- | m
d.1./0508-03 rowo i kolorystycznie do istniejgcego wykonczenia budynku
5.3
1.80 m 1.800
RAZEM 1.800
88|KNR 2-02 Rury spustowe okragte - z blachy powlekanej - dopasowanie rury spustowej m
d.1./0510-02 wymiarowo i kolorystycznie do istniejgcego wykonczenia budynku
5.3
2.90 m 2.900
RAZEM 2.900
1.6 Wznoszenie rusztowan
89| KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne - wysokos¢ do 10 m m2
d.1./1609-01
6
(2.00+4.00)*4.00 m?2 24.000
RAZEM 24.000
90|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych, wysokosci do 10 m m?2
d.1.{1613-01
6
poz.89 m?2 24.000
RAZEM 24.000
91/NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1./202 1622a-
6/01
poz.89 m2 24.000
RAZEM 24.000
92|KNR 2-25 Czas pracy rusztowan - przyjeto 20 dni czasu pracy rusztowan m2
d.1./0206-02
6
poz.89 m2 24.000
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RAZEM 24.000
1.7 Warstwy wykonczeniowe dachowe projektowanego szybu (oznaczenie na rysunkach: D)
93|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.1./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - wetna mineralna twarda grub. 12-20 cm
7
1.65*1.90 m?2 3.135
RAZEM 3.135
94| KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu z twardych ptyt z wetny mineralnej - 2 wars- |m2
d.1./0503-01 twy papy (z wywinieciem na attyke)
7|analogia
1.65%1.90 m?2 3.135
(1.65*2)*0.30+(1.90)*0.30 m?2 1.560
RAZEM 4.695
95/NNRNKB Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.1./202 0541-02
7
(2.35+1.75+2.10)*0.40 m?2 2.480
RAZEM 2.480
96| KNR-W 2-02 |Obrobki rury wentylacyjnej w dachach krytych papa - z blachy powlekanej szt.
d.17. 0535-07
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o §r. 12 cm - z blachy powlekanej m
d.17. 0508-03
1.70 m 1.700
RAZEM 1.700
98|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - z blachy powlekanej m
d.1./0510-02
7
0.50 m 0.500
RAZEM 0.500
1.8 Warstwy wykonczeniowe $cian szybu od strony zewnetrznej (oznaczenie na rysunkach: S2)
99|KNR 0-28 Sprawdzenie no$nosci podtoza pod docieplenie - przyczepnos¢ zaprawy kleja- |m2
d.1./2620-04 cej i wetny mineralnej do podtoza
8
poz.100 m2 29.360
RAZEM 29.360
100|KNR 0-28 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr.12 cm na $cianach m?2
d.18. 2625-05
(2.35+2.45+2.00)*4.00+(2.40)*0.90 m?2 29.360
RAZEM 29.360
101|KNR 0-28 Mocowanie kotkami stalowymi ptyt z wetny mineralnej do $cian z betonu, wraz |szt.
d.1./2627-03 z za$lepieniem z wetny
8
poz.100*5 szt. 146.800
RAZEM 146.800
102|KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m?2
d.18. 2625-06
poz.100 m2 29.360
RAZEM 29.360
103|KNR 0-28 Ochrona naroznikéw m
d.18. 2625-08
4.00%4 m 16.000
RAZEM 16.000
104|ZKNR C-1  |Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze |m2
d.1./0109-01 "baranek" - Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa
8|analogia
poz.100 m?2 29.360
RAZEM 29.360
105|ZKNR C-1  |Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze |m2
d.1./0109-03 "baranek" na gotowym podtozu (ziarno 2 mm)
8|analogia
poz.104 m2 29.360
RAZEM 29.360
106|ZKNR C-1  |Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farba silikatowag m?2
d.1./0114-07
8
poz.104 m2 29.360
RAZEM 29.360
1.9 Prace porzadkowe
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107 |KNR 4-01 Mycie okien i drzwi po robotach budowlanych - od strony zewnetrznej m?2
d.1./1215-04
9
1.002.10 m?2 2.100
1.10*2.85 m?2 3.135
1.25*2.40 m?2 3.000
(1.45*1.40)*2 m?2 4.060
(1.10*2.10)*7 m?2 16.170
RAZEM 28.465
108 Wywéz i utylizacja papy m3
d.1.\wycena in-
9|dywidualna
poz.9*0.007 m3 0.034
RAZEM 0.034
109|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci, itp. - zebranie i m3
d.1./0101-01 ztozenie zanieczyszczen w pryzmy - przyjeto wsp. spulchnienia 1,3
9
poz.110 m3 8.331
RAZEM 8.331
110|KNR 4-01 Wywiezienie resztek budowlanych, gruzu, $mieci, itp. samochodami skrzynio- |m3
d.1./0108-09 wymi na odlegto$¢ do 1 km - przyjeto wsp. spulchnienia 1,3
9
ptyty chodnikowe
(poz.3-p0z.34)*0.05*1.3 m3 1.213
elementy betonowe
(poz.4)*1.3 m3 5.168
wiezba dachowa
1.501.3 m3 1.950
RAZEM 8.331
111|KNR 4-01 Wywiezienie resztek budowlanych, gruzu, $mieci, itp. samochodami skrzynio- |m3
d.1./0108-10 wymi - za kazdy nastepny 1 km - przyjeto wsp. spulchnienia 1,3
9 Krotnos¢ = 19
poz.110 m3 8.331
RAZEM 8.331
112|KNR 4-04 Transport ztomu np. samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1./1107-03 mechanicznym na odlegtos¢ do 1 km
9
kraty okienne
2.00*0.007 t 0.014
kraty studzienek
2.00*0.009 t 0.018
obrébki,pokrycie z blachodachéwki, rynny i rusy spustowe
(18.00)*0.005 t 0.090
podokienniki
(poz.11)*0.004 t 0.007
RAZEM 0.129
113|KNR 4-04 Transport ztomu np. samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpocze- |t
d.1./1107-04 ty km ponad 1 km
9 Krotnos¢ = 19
poz.112 t 0.129
RAZEM 0.129
2 PRACE WEWNATRZ BUDYNKU
21 Roboty przygotowawcze
114|KNP 02 Wykonanie przeset o wys. do 3 m - ramy z fat lub zerdzi m
d.2./0318-02.02
1|analogia
Piwnica
2.05*2+2.40*2 m 8.900
2.05*2+1.60*2 m 7.300
Parter
(3.40*3+1.40*2+2.00*2) m 17.000
(2.95*2+1.70*2) m 9.300
(2.95*4+3.80*2) m 19.400
| pietro
(3.35*3+1.60*2+2.20*2) m 17.650
(3.05*6+1.80*2+4.60*2) m 31.100
Poddasze
(3.60*3+2.60*2) m 16.000
RAZEM 126.650
115 Zabezpieczenie robot - odgrodzenie od strony korytarza ptytami OSB na kons- |m?2
d.2.|wycena in- |trukcji drewnianej, rozbiérka ptyt po pracach
1|dywidualna
Piwnica
2.05*2.40 m?2 4.920
2.05*1.60 m?2 3.280
Parter

11 -
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(1.40+2.00)*3.40 m?2 11.560
(2.95*1.70) m?2 5.015
(2.95*3.80) m?2 11.210
| pietro
(1.60+2.20)*3.35 m?2 12.730
(1.80+4.60)*3.05 m?2 19.520
Poddasze
(3.60*2.60) m?2 9.360
RAZEM 77.595
116|KNR 4-01 Zatozenie zawiaséw drzwiowych wbijanych szt.
d.2./0920-29
1
Piwnica
2.00*2 szt. 4.000
Parter
3.00*2 szt. 6.000
| pietro
2.00*2 szt. 4.000
Poddasze
1.00*2 szt. 2.000
RAZEM 16.000
117|KNR-W 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych z ptyt OSB szt.
d.2./0903-01
1
Piwnica
2.00 szt. 2.000
Parter
3.00 szt. 3.000
| pietro
2.00 szt. 2.000
Poddasze
1.00 szt. 1.000
RAZEM 8.000
118|KNP 02 Rozbidrka - ramy z tat lub zerdzi m
d.2./0318-02.04
1
poz.114 m 126.650
RAZEM 126.650
2.2 Przetozenie instalacji wodnej, c.0. w piwnicy z kolizjg z szybem windowym
119 Przetozenie instalacji wodnej, c.0. w piwnicy z kolizjg z szybem windowym kpl.
d.2.|wycena in- |(zgodnie z dokumentacjg rysunkowa)
2|dywidualna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
120 KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw i nadprozy m
d.2.|0436-02
3
Piwnica
2.05*14 m 28.700
Parter
3.40*14 m 47.600
| pietro
3.35*14 m 46.900
RAZEM 123.200
121|KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan stropéw i nadprozy m
d.2./0436-06
3
poz.120 m 123.200
RAZEM 123.200
122|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych wraz z cokolikami m2
d.2./0504-03
3
Piwnica
(2.20*2.80) m?2 6.160
Parter
(2.05*2.50) m?2 5.125
| pietro
(2.05*2.50) m?2 5.125
Poddasze
(2.05*2.50) m?2 5.125
RAZEM 21.535
123|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych wraz z listwami przy- |m?2
d.2./0504-06 podfogowymi
3
Parter - cze$¢ wyktadziny w pom. nr 70
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5.65%1.65 m?2 9.323
RAZEM 9.323
124 KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci|m3
d.2.{0212-01 do 15 cm - posadzka
3
Parter
(2.05*2.50)*0.07 m3 0.359
| pietro
(2.05*2.50)*0.07 m3 0.359
Poddasze
(2.05*2.50)*0.07 m3 0.359
RAZEM 1.077
125|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j m3
d.2./0348-02
3
Piwnica
(1.00*2.05)*0.61 m3 1.251
(1.00*2.05)*0.87 m3 1.784
(1.95*2.50)*0.30 m3 1.463
Parter
(1.10*0.85)*0.70 m3 0.655
(1.00*2.10)*0.45 m3 0.945
(1.10*2.10)*0.56 m3 1.294
(2.15*3.40)*0.28 m3 2.047
| pietro
(1.20*2.10)*0.12 m3 0.302
Poddasze
(1.00*2.10)*0.42 m3 0.882
(1.25*3.60)*0.16+(3.75*2.05)*0.16 m3 1.950
-(0.70*2.05*0.16) m3 -0.230
RAZEM 12.343
126|KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowg $cian z cegly o grubosci ponad 15 do 40 cm m2
d.2./0106-03
3
Piwnica
0.40*2.05 m?2 0.820
2.35*2.05 m?2 4.818
Parter
0.40*3.40 m?2 1.360
1.50*3.40 m?2 5.100
| pietro
0.40*3.35 m?2 1.340
2.35*3.35 m?2 7.873
RAZEM 21.311
127|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2./0212-05
3
tawa fundamentowa pod rozebrang $ciang w piwnicy
(2.60*0.75*0.35) m3 0.683
Strop nad piwnica
(1.90*2.35)*0.30 m3 1.340
Strop nad parterem
(1.90*2.35)*0.20 m3 0.893
Strop nad | pietrem
(1.90*2.35)*0.20 m3 0.893
RAZEM 3.809
128 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2./0354-04
3
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2./0354-03
3
Piwnica
2.00 szt. 2.000
Poddasze
1.00 szt. 1.000
RAZEM 3.000
130|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2./0354-05
3
Parter
1.10*1.40 m?2 1.540
| pietro
1.82*1.86 m?2 3.385
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RAZEM 4.925
131|KNR-W 4-01 \Wykucie z muru podokiennikéw wewn. m
d.23. 0353-11
1.15+1.85+1.00*2+0.90 m 5.900
RAZEM 5.900
2.4 Roboty ziemne (dot. wykonania fundamentu szybu windowego)
132|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci|m3
d.2./0212-01 do 15 cm - posadzka
4
(2.20*2.80)*0.10 m3 0.616
RAZEM 0.616
133|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z gruzu/piasku stabilizowanego o grubosci 15 |m?2
d.2./0804-01 cm
4
(2.20*2.80) m?2 6.160
RAZEM 6.160
134/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych m3
d.2./0122-01
4
poz.135 m3 2.772
RAZEM 2.772
135|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste wewnatrz budynku m3
d.ZA; 0306-02
(2.20*2.80)*0.45 m3 2.772
RAZEM 2.772
136| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2./0312-0202 |szerokosci 1.6-2.5 m; kat. gr. Ill-IV
4
poz.135 m3 2,772
-poz.143 m3 -2.173
RAZEM 0.599
137|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.2./0106-04
4
p0z.135+poz.136 m3 3.371
RAZEM 3.371
138 KNR-W 4-01 \Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2./0109-05
4
poz.136 m3 0.599
RAZEM 0.599
139|KNR-W 4-01 \Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.2./0109-08 Krotnos¢ = 19
4
poz.138 m3 0.599
RAZEM 0.599
2.5 Zbrojenie szybu windowego
140|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2./0202-03 nych o ér. 6-12 mm
5|analogia
2673.12 kg 2673.120
RAZEM 2673.120
2.6 Plyta fundamentowa Zelbetowa
141|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton grub. 10 cm m3
d.2./1101-01
6|analogia
(2.05*2.65)*0.10 m3 0.543
RAZEM 0.543
142|KNR 0-33 Montaz tasmy uszczelniajgcej (miejsce taczenia plyty dennej ze $ciang zelbe- |m
d.2./0123-04 towa)
6|analogia
1.85*2+2.15*2 m 8.000
RAZEM 8.000
143|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - beton C25/30 (B30), wodoszczelny W8 m3
d.2./0205-01
6
(2.05*2.65)*0.40 m3 2.173
RAZEM 2173
2.7 Sciany zelbetowe szybu
144|KNR 0-28 Dylatacja szybu windowego - Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr.5 cmna  |m2
d.2./2625-02 $cianach
7
2.35*10.20+(2.40%0.30)*3+(2.10*0.30)*3 m?2 28.020
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 28.020
145/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm z betonu C25/30 (B30) m2
d.2./0207-04
7
(1.65*2+2.35*2)*14.20 m?2 113.600
-((1.00*2.05)*5) m?2 -10.250
-(1.35%1.95) m?2 -2.633
RAZEM 100.717
146 KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci scian m?2
d.2./0207-07 Krotnos¢ = 8
7
poz.145 m2 100.717
RAZEM 100.717
2.8 Plyta denna zelbetowa
147/KNR 2-02 Zelbetowe ptyty, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu |m2
d.2./0216-02
8
1.65*1.95 m?2 3.218
RAZEM 3.218
148|KNR 2-02 |Zelbetowe plyty - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zastosowa- |m2
d.2./0216-05 niem pompy do betonu
8 Krotnos¢ = 10
poz.147 m?2 3.218
RAZEM 3.218
2.9 Plyta stropowa zelbetowa
149/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.2./0216-02 do betonu
9
1.65%1.95 m?2 3.218
RAZEM 3.218
150|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.2./0216-05 plyty - z zastosowaniem pompy do betonu
9 Krotnos¢ = 5
poz.149 m2 3.218
RAZEM 3.218
2.10 Wentylacja szybu
151 Wykonanie wentylacji szybu windowego z izolowanego wetng wywietrzaka da- |kpl.
d.2.|wycena in- |chowego o przekroju 150 mm z blachy kwasoodpornej
10| dywidualna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.11 Ustawienie rusztowan
152|KNR-W 2-02 |Rusztowania wewn. kolumnowe wysoko$¢ do 10 m kol.
d.2./1610-04
11
1.00 kol. 1.000
RAZEM 1.000
153|KNR 2-25 Czas pracy rusztowan - przyjeto 60 dni czasu pracy rusztowan m2
d.2./0206-02
11
1.60*10.00 m?2 16.000
RAZEM 16.000
212 Dostawa i montaz dzwigu z kabing
154 Dostawa i montaz kompletnego dzwigu towarowo-osobowego elektrycznego, |kpl
d.2.|wycena in- |samoobstugowego. Udzwig nominalny: min. 630 kg lub 8 os6b (zgodnie z pa-
12| dywidualna |[rametrami technicznymi przedstawionymi w opisie budowlanym)
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.13 Odbiory, serwis dzwigu
155 |kalk. wtasna |Opracowanie dokumentacji rejestracyjnej UDT kpl.
d.2.
13
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
156 kalk. wtasna |Dostawa obcigzenia do préb UDT kpl.
d.2.
13
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNPnRPDE |Komisja odbioru robét z udziatem organéw DT odb.
d.2./66-160b
13
1.00 odb. 1.000
RAZEM 1.000

-15-
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158 KNPNnRPDE |Odbidr robét przez zleceniodawce odb.
d.2./66-161b
13
1.00 odb. 1.000
RAZEM 1.000
159 |kalk. wtasna |Serwis dzwigu w okresie gwarancji (36m-cy) kpl.
d.2.
13
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
214 Wykonanie $ciany dziatowej z g-k na parterze
160|NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta- |m2
d.2./202 2024-01 |lowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z wypetnieniem z wetny mi-
14|analogia neralnej
(5.65*3.40) m?2 19.210
-((1.50%1.00)*2) m?2 -3.000
RAZEM 16.210
161|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach g-k m2
d.2./0802-06
14
(5.65*3.40)*2 m?2 38.420
-((1.50*1.00)*4) m?2 -6.000
((1.50+2%1.00)*0.12)*2 m?2 0.840
RAZEM 33.260
162|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2.{1510-01 kéw gtadkich
14
poz.161 m?2 33.260
RAZEM 33.260
2.15 Prace murarskie
163|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- | m3
d.2./0304-01 towo-wapiennej cegtami
15
Wykonanie podwyzszenia $ciany zewnetrznej przy szybie windowym
(1.90*2.80)*0.70 m3 3.724
(3.45*1.70)*0.47 m3 2.757
-((1.00*2.10)*0.47) m3 -0.987
Zamurowanie otworéw okiennych w piwnicy
((1.00*0.90)*2)*0.70 m3 1.260
Zamurowanie otworu okiennego na | p.
(1.85%1.90)*0.35 m3 1.230
Zamurowanie otworu na poddaszu
(0.90*0.50)*0.47 m3 0.212
RAZEM 8.196
164 Zakotwienie w co drugg spoine istniejacej Sciany z projektowang - zakotwienie |kpl
d.2.|wycena in- |pretami zebrowanymi fi 8mm na klej montazowy (gtebokos$¢ kotwienia min. 20
15|dywidualna |cm w kazdg strone)
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.16 Nadproza
165|KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw i nadprozy m
d.2.|0436-02
16
Piwnica
2.05%6 m 12.300
Parter
3.40%6 m 20.400
| pietro
3.35%2 m 6.700
Poddasze
2.30%2 m 4.600
RAZEM 44.000
166|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet - dla montazu nadprozy m3
d.2./0329-03
16
Piwnica
(1.00*0.30)*0.61 m3 0.183
(1.00*0.30)*0.87 m3 0.261
Parter
(1.10*0.30)*0.56 m3 0.185
(1.00*0.30)*0.45 m3 0.135
| pietro
(1.20*0.30)*0.12 m3 0.043
Poddasze
(1.00*0.30)*0.42 m3 0.126
RAZEM 0.933
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167 | KNR-W 4-01 \Wykucie gniazd w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej gniazd.
d.2.|0347-03
16
Piwnica
4.00 gniazd. 4.000
Parter
4.00 gniazd. 4.000
| pietro
2.00 gniazd. 2.000
Poddasze
2.00 ghiazd. 2.000
RAZEM 12.000
168 KNR-W 2-02 |Zaprawa cementowa - poduszki z zaczynu cementowego (pod belki stalowe i |m3
d.2.|1720-04 prefabrykowane)
16
Piwnica
((0.61*0.30)*0.05)*2 m3 0.018
((0.87*0.30)*0.05)*2 m3 0.026
Parter
((0.56*0.30)*0.05)*2 m3 0.017
((0.45%0.30)*0.05)*2 m3 0.014
| pietro
((0.12*0.30)*0.05)*2 m3 0.004
Poddasze
((0.42*0.30)*0.05)*2 m3 0.013
RAZEM 0.092
169|KNR AT-44 |Nadproza typu "L19N" - do $cian nosnych m belki
d.2./0301-01
16|analogia
Piwnica
1.50*6 m belki 9.000
1.50*9 m belki 13.500
Parter
1.50*6 m belki 9.000
| pietro
1.80 m belki 1.800
Poddasze
1.50*4 m belki 6.000
RAZEM 39.300
170|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2./0202-03 nych
16|analogia
poz.171*90 kg 13.140
RAZEM 13.140
171|/KNR 2-02 Nadproza zelbetowe z betonu C20/25 m3
d.2./0210-03
16
1.30*0.45*0.25 m3 0.146
RAZEM 0.146
172|KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan stropéw i nadprozy m
d.2.|0436-06
16
poz.165 m 44.000
RAZEM 44.000
173|KNR 4-01 Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2./0304-01 towo-wapiennej cegtami - zamurowanie wyznaczonych otworéw
16
poz.166 m3 0.933
RAZEM 0.933
174|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe i poziome m2
d.2./1202 1134-02
16
Piwnica
(1.00*0.30)*2+(1.00%0.61) m?2 1.210
(1.00*0.30)*2+(1.00*0.87) m?2 1.470
Parter
(1.10*0.30)*2+(1.10*0.56) m?2 1.276
(1.00*0.30)*2+(1.00%0.45) m?2 1.050
| pietro
(1.20*0.30)*2+(1.20%0.12) m?2 0.864
Poddasze
(1.00*0.30)*2+(1.00%0.42) m?2 1.020
RAZEM 6.890
175|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne cem.-wap. m?2
d.2./0801-01
16
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poz.174 m2 6.890
RAZEM 6.890
176|KNNR 2 Gtadzie cementowe jednowarstwowe (R*1,2) m?2
d.2./0802-06
16|analogia
poz.174 m2 6.890
RAZEM 6.890
177/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich - |m2
d.2.{1510-01 farba zmywalna, odporna na zabrudzenia
16
poz.174 m2 6.890
RAZEM 6.890
2.17 Stolarka okienna i drzwiowa
178 KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne stalowe petne jednoskrzydtowe, ocieplone, wraz z o$ciezni- |m?2
d.2.|1203-02 cami
17
Piwnica
1.00*2.10 m?2 2.100
RAZEM 2.100
179|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane zewnetrzne czesciowo przeszklone, wraz z o$cieznicami m2
d.2./1026-05 (szprosy w oszkleniu dostosowane do istniejacej stolarki zewnetrznej)
17
Parter
1.00*2.10 m?2 2.100
RAZEM 2.100
180|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne stalowe petne jednoskrzydtowe, wraz z o$cieznicami - EI 30 |m?2
d.2.|1203-02
17
Piwnica
1.00*2.10 m?2 2.100
RAZEM 2.100
181|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych szt.
d.2./0903-01
17
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
182|KNR 0-19 Montaz okien statych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 m2
d.2./1023-04
17
(1.50*1.00)*2 m?2 3.000
RAZEM 3.000
2.18 Uzupetnienie posadzek
183|NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych na zaprawie klejowej o grub.warst- |m?2
d.2./202 2805-05 \wy 5 mm
18
Piwnica
(1.00*0.80) m?2 0.800
(1.00*1.00) m?2 1.000
(1.65+2.00)*0.30 m?2 1.095
Parter
(5.65*1.50) m?2 8.475
(1.00*0.60) m?2 0.600
(1.10*0.70) m?2 0.770
(1.10*0.80) m?2 0.880
(2.20+0.90+2.20)*0.30 m?2 1.590
| pietro
(1.20*0.30) m?2 0.360
(2.20+2.20)*0.30 m?2 1.320
Poddasze
(1.00*0.60) m?2 0.600
(1.25+1.75)*0.30 m?2 0.900
RAZEM 18.390
184|NNRNKB Cokoliki z ptytek gresowych na zaprawie klejowe;j m
d.2./202 2809-02
18
Piwnica
(0.65*2+0.20*4) m 2.100
(0.90*2+0.20*2) m 2.200
(1.65+1.95+0.20*4) m 4.400
Parter
(5.65+4.65+1.50+0.25*2) m 12.300
(0.70*2+0.20*2) m 1.800
(0.45*2+0.20*2) m 1.300
(0.60*2+0.20*2) m 1.600
(2.15+0.90+0.70+0.20+0.20*3) m 4.550
| pietro
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(0.20*2) m 0.400
(2.20+0.40+0.55+0.20*2) m 3.550
Poddasze
(0.45*2+0.20*2) m 1.300
(0.30*2+0.90+0.20*2) m 1.900

RAZEM 37.400

185|KNR 2-02 Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone m

d.2.|1113-06

18
Parter - pom. magazynowe
(5.65*2+1.55*2) m 14.400
-0.95 m -0.950
RAZEM 13.450
2.19 Roboty tynkarskie i malarskie
2.19 Prace przygotowawcze
A

186|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtég folig m2

d.2.{1216-01

19.1
Piwnica
(5.55*2.40) m?2 13.320
(3.50*4.10) m?2 14.350
(4.70*3.00) m?2 14.100
Parter
(5.65*3.15) m?2 17.798
(8.00*2.70+2.00*1.20) m?2 24.000
(20.00+34.00) m?2 54.000
| pietro
(8.00*2.70) m?2 21.600
(43.00) m?2 43.000
Poddasze
(2.85*7.65) m?2 21.803

RAZEM 223.971
187|ZKNR C-1  |Zabezpieczenie okien / drzwi folig malarska m2

d.2.{0101-01

19.1
Piwnica
(1.00*2.10)*3 m?2 6.300
(1.60*2.10) m?2 3.360
Parter
(1.10*2.85) m?2 3.135
(1.50*1.00)*4 m?2 6.000
(1.10*2.00) m?2 2.200
(1.80*2.10) m?2 3.780
(1.65*2.10) m?2 3.465
(1.80*1.80)*2 m?2 6.480
| pietro
(1.15*2.00) m?2 2.300
(1.80*1.80)*4 m?2 12.960
Poddasze
(0.50*0.90) m?2 0.450

RAZEM 50.430

219 Prace naprawcze w miejscach rozebranych $cian i przebi¢ przez sciane

2

188|KNR AT-27 |Wykucie zmurszatych spoin w murze ceglanym m?2

d.2./0101-04

19.2
Piwnica
(1.00+2*2.05)*0.61 m?2 3.111
(1.00+2*2.05)*0.87 m2 4.437
(2.50*0.40)*2 m?2 2.000
Parter
(1.10+2*0.85)*0.70 m?2 1.960
(1.00+2*2.10)*0.45 m?2 2.340
(1.10+2*2.10)*0.56 m?2 2.968
(3.40*0.40)*2 m2 2.720
| pietro
(1.20+2*2.10)*0.12 m?2 0.648
Poddasze
(1.00+2*2.10)*0.42 m2 2.184
(3.60)*0.30+(2.05)*0.30 m?2 1.695

RAZEM 24.063
189/NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe i poziome m2

d.2./202 1134-02

19.2
poz.188 m?2 24.063

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25115

-19-




PR - WALCZ - dzwig.ath

PRZEDMIAR

-20-

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25115

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 24.063
190 KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne cem.-wap. na $cianach m?2
d.2./0801-01
19.2
poz.188 m2 24.063
RAZEM 24.063
191 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich - |m2
d.2.{1510-01 farba zmywalna, odporna na zabrudzenia
19.2
poz.188 m2 24.063
RAZEM 24.063
2.19 Wykonczenie od wewnatrz podmurowanej sciany zewnetrznej oraz zamurowanych otworéw okiennych
3
192/ NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.2./202 1134-02
19.3
podmurowana $ciana zewnetrzna
(1.40*2.85)+(3.45*3.30) m?2 15.375
Zamurowane otwory okienne w piwnicy
(1.00*0.90)*2 m?2 1.800
Zamurowany otwor okienny na | p.
(1.85*1.90) m?2 3.515
Zamurowany otwoér okienny na poddaszu
(0.90*0.50) m?2 0.450
RAZEM 21.140
193|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne cem.-wap. na $cianach m?2
d.2./0801-01
19.3
poz.192 m2 21.140
RAZEM 21.140
194|KNNR 2 Gtadzie cementowe jednowarstwowe na $cianach (R*1,2) m2
d.2.|0802-06
19.3|analogia
poz.192 m?2 21.140
RAZEM 21.140
195|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich -  |m2
d.2./1510-01 farba zmywalna, odporna na zabrudzenia
19.3
poz.192 m?2 21.140
RAZEM 21.140
219 Odswiezenie $cian w obrebie prowadzonych prac
4
196|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe i poziome m2
d.2./1202 1134-02
19.4
Piwnica
(5.55*2+2.40*2)*2.05+(5.55*2.40) m?2 45915
(3.50*2+4.10*2)*2.05+(3.50%4.10) m?2 45.510
(4.70*2+3.00*2)*2.05+(4.70*3.00) m?2 45.670
Parter
(5.65*2+3.15*2)*3.40+(5.65*3.15) m?2 77.638
(8.00*2+3.90*2)*3.40+(8.00*2.70+2.00*1.20) m?2 104.920
(4.00+1.80+2.50+2.40+2.30+8.00+2.40)*2.95+(20.00+34.00) m?2 123.030
| pietro
(8.00*2+2.70*2)*3.35+(8.00*2.70) m?2 93.290
(3.70+7.70+7.00+3.10+1.35+2.30)*3.05+(43.00) m?2 119.708
Poddasze
((4.15*2)*3.65+(2.85)*2.50+(1.65)*3.65)+(2.85*5.20) m?2 58.263
RAZEM 713.944
197 | KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - przyjeto 20% catosci
19.4 Krotno$¢ = 0.2
poz.196 m2 713.944
RAZEM 713.944
198 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich - |m2
d.2.{1510-01 farba zmywalna, odporna na zabrudzenia
19.4
poz.196 m2 713.944
RAZEM 713.944
2.19 Wykonczenie wnetrza szybu ($ciany + nadszybie)
.5
199/ NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.2./202 1134-02
19.5
szyb windowy od strony wewnetrznej
(1.65*2+1.95*2)*12.05 m?2 86.760
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-((1.00*2.05)*5) m?2 -10.250
((1.00+2*2.05)*0.20)*5 m?2 5.100

RAZEM 81.610
200{NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2

d.2./202 1134-01

19.5
nadszybie
1.65*1.95 m?2 3.218

RAZEM 3.218

201|KNNR 2 Gtadzie cementowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach (R*1,2) m?2

d.2./0802-06

19.5/analogia
poz.199+p0z.200 m2 84.828

RAZEM 84.828
202|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich -  |m2

d.2./1510-01 farba niepylaca

19.5
poz.199+p0z.200 m2 84.828

RAZEM 84.828

2.19 Malowanie scian podszybia i ptyty dennej

.6

203|KNR BC-02 |Powfoka ochronna - warstwa gruntujgca na powierzchniach poziomych - pod- |m?2

d.2./0405-01 szybie

19.6
1.93*1.65 m?2 3.185

RAZEM 3.185
204|KNR BC-02 |Powfoka ochronna - warstwa pos$rednia na powierzchniach poziomych - pod- |m?2

d.2./0405-04 szybie

19.6
poz.203 m2 3.185

RAZEM 3.185
205|KNR BC-02 |Powioka ochronna - warstwa koricowa na powierzchniach poziomych - pod- |m?2

d.2./0405-07 szybie

19.6
poz.203 m2 3.185

RAZEM 3.185
206|KNR BC-02 |Powfoka ochronna - warstwa gruntujgca na powierzchniach pionowych - pod- |m?2

d.2./0405-02 szybie

19.6
(1.93*2+1.65*2)*1.70 m?2 12.172

RAZEM 12.172
207|KNR BC-02 |Powfoka ochronna - warstwa pos$rednia na powierzchniach pionowych - pod- |m?2

d.2./0405-05 szybie

19.6
poz.206 m?2 12.172

RAZEM 12.172
208|KNR BC-02 |Powfoka ochronna - warstwa koricowa na powierzchniach pionowych - pod- |m?2

d.2.|0405-08 szybie

19.6
poz.206 m?2 12.172

RAZEM 12.172

2.20 Montaz balustrady

209|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych m

d.2./1207-03

20
1.45 m 1.450
RAZEM 1.450

2.21 Roboty wykonczeniowe i zabezpieczeniowe - montaz naroznikéw ochronnych

210|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach drzwi windowych, na klej m

d.2./2057-01 montazowy - narozniki ze stali kwasoodpornej o wym. 40x40x1 mm, h=1,50 m

21|analogia
1.50*10 m 15.000
RAZEM 15.000

2.22 Prace porzadkowe

211|KNR 19-01 |Mycie posadzek gresowych / wyktadzin po robotach malarskich m?2

d.2.(1314-07

22
poz.186 m?2 223.971
RAZEM 223.971
212|KNR 4-01 Mycie okien i drzwi po robotach budowlanych - od strony wewnetrznej m?2
d.2.(1215-04
22
poz.187 m2 50.430
RAZEM 50.430
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
213 Wywoéz i utylizacja wyktadzin podtogowych z tworzyw sztucznych m3
d.2.|wycena in-
22|dywidualna
poz.123*0.003 m3 0.028
RAZEM 0.028
214/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci, itp. - zebranie i m3
d.2./0101-01 ztozenie zanieczyszczen w pryzmy - przyjeto wsp. spulchnienia 1,3
22
poz.215 m3 30.313
RAZEM 30.313
215/KNR 4-01 Wywiezienie resztek budowlanych, gruzu, $mieci, itp. samochodami skrzynio- |m3
d.2./0108-09 wymi na odlegto$¢ do 1 km - przyjeto wsp. spulchnienia 1,3
22
plytki podtogowe
(poz.122*0.02)*1.3 m3 0.560
posadzka
(poz.124)*1.3 m3 1.400
Sciany ceglane
(poz.125)*1.3 m3 16.046
(p0z.126*0.20)*1.3 m3 5.541
konstrukcja betonowa zbrojona
(p0z.127)*1.3 m3 4.952
wykucia pod nadproza
(p0z.166)*1.3 m3 1.213
o$cieznice i skrzydta drzwi / okien
(9.50%0.04)*1.3 m3 0.494
podokiennik
(p0z.131*0.35*0.04)*1.3 m3 0.107
RAZEM 30.313
216|KNR 4-01 Wywiezienie resztek budowlanych, gruzu, $mieci, itp. samochodami skrzynio- |m3
d.2.|0108-10 wymi - za kazdy nastepny 1 km - przyjeto wsp. spulchnienia 1,3
22 Krotnos¢ = 19
poz.215 m3 30.313
RAZEM 30.313
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