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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany instalacji elektrycznych dla
przebudowy budynku Powiatu Waleckiego o wewngtrzny szyb windowy
przystosowanie ruchu dla oséb niepelnosprawnych w budynku zlokalizowanym przy
Alei Zdobywcéw Watu Pomorskiego oraz ulicy 12 lutego w Watczu, dz. nr 5200-6 obr.
1.0001, jednostka ewid. 321701. Powiat Watecki, Wojewodztwo Zachodniopomorskie,
dla ktérego Inwestorem jest Powiat Watecki ul. Dabrowskiego 17, 78-600 Walcz.

Projekt obejmuje :
- modernizacj¢ rozdzielnicy gtéwnej — (RG3);
- modernizacja rozdzielnic pigtrowych (Rbn, Rp0-1);
- utozenie przewodu od rozdzielnicy (RG3) do tablicy sterowniczo zasilajacej
dzwig TSZD;
- utozenie przewodow na potrzeby wilasne dzwigow;
- montaz o$wietlenia szybow windowych;
- montaz o$wietlenia zewnetrznego (wg plandéw instalacyjnych);
- montaz o$wietlenia awaryjnego (wg planoéw instalacyjnych);
- modernizacja instalacji SSP;
- modernizacja instalacji odgromowej i uziemiajacej;
- polaczenia wyréwnawcze.

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt Budowlany opracowano na podstawie nastepujacych zatozen:
- zlecenia Inwestora,

- zatozen branzowych,

- podktadéw architektonicznych,

- obowigzujacych przepisOw 1 norm,

- uwag i wytycznych Inwestora,

- wizji lokalnej.

3. ZASILANIE, BILANS MOCY

3.1. Rozdzielnica elektryczna (RG3)

Na klatce schodowej polpietra (migdzy I pietrem, a poddaszem) zamontowana jest
rozdzielnica gtéwna (RG3). Kabel zasilajacy rozdzielnice RG3 pozostaje bez zmian do
dalszej eksploatacji. Istniejgca rozdzielnice nalezy zmodernizowaé montujgc aparature
modutowa dla zasilenia TSZD i potrzeb wlasnych dzwigu, wg schematu rys. IE0S.
Projektuje si¢ przewody zasilajace:

- od rozdzielnicy (RG3) do tablicy sterowniczo zasilajacej dzwig , typu N2XH5x4mm?,
uktadanym p/t, w rurze RG@50.

- od rozdzielnicy (RG3) dla potrzeb wiasnych dzwigu, typu N2XH3x1,5mm?,
uktadanym p/t, w rurze RG@37.



3.2. Dzwigi osobowe

Tablica sterowniczo zasilajagca dla dzwigu zainstalowana bedzie na ostatniej
kondygnacji wg specyfikacji dzwigu. Tablica sterowniczo zasilajaca dzwig zasilana
bedzie przewodem typu N2XH5x4mm?. Projekt przewiduje doprowadzenie przewodu
zasilajgcego do TSZD oraz pozostawienie 3m zapasu. Tablica TSZD jest fabrycznie
wyposazona i dostarczana w komplecie z dzwigiem. Dzwig seryjnie wyposazony begdzie
w system, ktory w przypadku zaniku napi¢cia w budynku, doprowadzi kabing do pigtra
na ktorym znajduje si¢ najblizsze wyjscie ewakuacyjne z budynku.

W miejscu przej$¢ przez przegrody nalezy zabezpieczy¢ ppoz. Tablicg sterujaco
zasilajagca dzwigu nalezy podlaczy¢ do instalacji SSP budynku. Na ostatniej
kondygnacji nalezy zamontowaé element kontrolno sterujgce oraz w szybie windowym
czujke zasysajaca wraz z osprzetem. Dodatkowo w piwnicy ze wzgledu na podziat
czesci komunikacyjnej (powstanie szybu windowego) nalezy zamontowa¢ dodatkowe
czujki SSP. Elementy SSP nalezy wpia¢ w istniejace linie dozorowe pomigdzy 2
najblizsze czujki lub inne elementy instalacji SSP.

Wszystkie elementy instalacji SSP musza by¢ kompatybilne z instalacja budynkows.
Wszelkie prace modernizacyjne na instalacji SSP wykonuje firma konserwujaca
instalacj¢ na budynku lub muszg by¢ wykonywane pod jej nadzorem.

3.3. BILANS MOCY
Projektowane odbiory

- moc zainstalowana Pz = 5,8kW
- moc obliczeniowa Po = 5,8kW
- prad obliczeniowy lo =9,0A

MOC PROJEKTOWANYCH OBWODOW NIE WPLYWA NA BILANS MOCY
CALEGO BUDYNKU. INWESTOR NIE WYSTEPUJE DO ZAKLADU
ENERGETYCZNEGO O ZWIEKSZENIE PRZYDZIALU MOCY.

4, UKLAD POMIAROWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Uktad pomiarowy obiektu do rozliczenia z Zaktadem Energetycznym pozostaje bez
zmian do dalszej eksploatacji.

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

5.1 Oswietlenie podstawowe

Na zewnatrz budynku (lokalizacja wg plandéw instalacyjnych) nalezy zamontowaé
oprawy oswietleniowe do do$wietlenia wyjscia z budynku. Nalezy zastosowa¢ oprawy
oSwietleniowe ze zrodlami S$wiatta LED, naScienne, 18W, IP-54, 4000K z
wbudowanymi czujnikami ruchu 1 nat¢zenia o$wietlenia. Instalacje nalezy wykonad
przewodem typu N2XH3x1,5mm? uktadanym w rurkach ochronnych n/t i p/t. Zasilanie
instalacji oswietleniowej wykona¢ z rozdzielnic pietrowych Rbn, Rp0-1.

W szybach windowych zostanie wykonana instalacja o§wietleniowa. Nalezy zastosowac
oprawy kanatowe ze zroédltami $wiatta LED, min. IP-44. Zasilanie instalacji z
rozdzielnicy RG, przewodami typu N2XH3x1,5mm? uktadanymi w rurkach ochronnych

n/t.
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Wykonawca jest zobowigzany do pomiaru nat¢zenia o$wietlenia przed wejsciem do
windy. Na poziomie podtogi wymagany poziom natgzenia o§wietlenia min 501x, a przed
tablicg sterowniczo zasilajaca 2001x.

W przypadku pomiaru ponizej wymaganej ilosci 1x, Wykonawca jest zobowigzany do
montazu dodatkowych opraw oswietleniowych. Dobdr typu opraw oswietleniowych po
ustaleniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

5.2. Oswietlenie awaryjne

Na drodze ewakuacyjnej oraz przy wyjsciach z budynku w obrebie prac objetych
opracowaniem projektuje si¢ dodatkowe oprawy os$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego. Lokalizacja opraw wg planow instalacyjnych.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, bedzie spetniajac wymagania Polskiej Normy PN-
EN 1838:2013-11 ,,Zastosowania o$wietlenia - Os$wietlenie awaryjne”. O$wietlenie
bedzie uruchamia¢ si¢ automatycznie w przypadku zaniku napigcia podstawowego nie
pozniej niz 2 sek. po jego zaniku. Oswietlenie bedzie dziala¢ przez co najmniej 1
godzing oraz bedzie zapewniac osiggnigcie Sredniego nat¢zenia oswietlenia na podtodze
wzdhuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 11x, a na centralnym pasie
drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi nie mniej niz 0,5Ix.
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne bedzie osiggalo 50% wymaganego natezenia
o$wietlenia w ciagu 5 s, a natomiast pelny poziom natg¢zenia o$wietlenia osiggnigty
bedzie w czasie nie dtuzszym niz 60s.

Wszystkie oprawy awaryjne beda spelnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2015-
01 ,Oprawy os$wietleniowe. Czg$¢ 2-22: Wymagania szczegdélowe. Oprawy
oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego beda posiada¢ w tym zakresie $wiadectwa
dopuszczenia CNBOP. Ponadto projektuje si¢ oprawy awaryjne kierunkowe (z
piktogramem) lokalizacja montazu wg planéw instalacyjnych. Oprawy te beda
posiadaty w moduty awaryjnego potrzymania zasilania na 1 godzing. Oprawy musza
posiada¢  zrodlo $wiatta LED. Instalacja zostanie wykonana przewodem
N2XH4x1,5mm? uktadanym pod tynkiem. O$wietlenie zasilane bedzie z rozdzielnicy
pietrowych Rbn, Rp0-1.

5.3. Instalacja telefoniczna

Do kontaktu miedzy kabing a shluzbami ratowniczymi nalezy zastosowac
bezprzewodowy modut GSM. Modut nalezy zamowi¢ jako komplet razem z zasilaczem
i akumulatorem. Modem zasilany bedzie z TSZD (wg DTR dzwigu) przewodami 750V
typu N2XH3x1,5mm? uktadanymi w rurkach ochronnych RL22.

6. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Instalacje potaczen wyrdéwnawczych nalezy wykona¢ z ptaskownika FeZn30x4mm
wyprowadzajac go z zapasem do szachtu windowego. Konstrukcje dzwigu nalezy
potaczy¢ z plaskownikiem. Polaczenia wykonaé¢ jako spawane. Projektowany
ptaskownik nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku i podiaczy¢ do projektowanego
uziomu szpilkowego. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary. Zmierzona
rezystancja uziemienia nie moze przekraczac¢ 10Q2.


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=460389&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=460389&page=1

7. INSTALACJA ODGROMOWA

Ze wzgledu na przebudowe budynku o szacht windowy istniejgca instalacje odgromowa
na dachu w miejscu wykonania prac budowlanych nalezy zdemontowa¢ i wymieni¢
nowa.

Instalacje nalezy wykona¢ z drutu ocynkowanego FeZn@8mm ukladanym na
uchwytach systemowych. Nowg instalacj¢ nalezy podtaczy¢ do istniejacej instalacji.
Potaczenia nalezy wykonac jako skrecane.

8. ZAGADNIENIA B.H.P.

Jako podstawowa ochrone¢ od porazen pradem elektrycznym stosuje si¢ izolacj¢ robocza
1 ochronng kabli, przewodow i urzadzen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pragdem elektrycznym stosuje sie:

w urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV — SAMOCZYNNE WYLACZENIE
realizowane za pomocg roztgcznikoéw bezpiecznikowych, wylacznikow réznicowo
pradowych. Projektowany uktad sieci TN-S. Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe
zapewnia réwniez system szyn 1 przewodow wyrdwnawczych polaczonych z
uziemieniem.

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow BHP przy
pracach na wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp.

Prace elektryczne moze wykonywaé pracownik, ktéry ma aktualne uprawnienia
zawodowe, potwierdzone zaswiadczeniem kwalifikacyjnym ,,E”, ukonczyt 18 lat,
posiada dobry stan zdrowia 1 zostal zapoznany z przepisami bhp. Pracownik
zatrudniony przy robotach elektrycznych powinien by¢ wyposazony w odpowiednig
odziez robocza, r¢kawice ochronne oraz torbe narzgdziowa. Osoby zatrudnione przy
robotach elektrycznych powinny S$ci§le przestrzega¢ wszelkich przepisow bhp,
obowiazujacych przy danych urzadzeniach elektrycznych.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy:

- Zapoznac¢ si¢ z dokumentacja i zaplanowac kolejnos$¢ poszczegolnych etapow pracy.

- Przygotowac¢ konieczne narzedzia z izolowanymi uchwytami, chronigcymi przed
bezposrednim porazeniem.

- Przygotowac¢ konieczny sprzet pomiarowy oraz niezbedny sprzet izolacyjny, jak:
rekawice dielektryczne, zabezpieczajace przed skutkami przypadkowego dotknigcia
dwoch przewodow o roznych potencjatach (kontrolowane co 6 m-cy), kalosze,
dywaniki, pomosty izolacyjne 1 okulary ochronne w zaleznosci od charakteru
prowadzonych prac.

Przy uktadaniu instalacji tymczasowych, jak i statych w budynkach nalezy:

- zwraca¢ uwagg na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Przy kuciu bruzd i otwordw stosowac okulary ochronne i r¢kawice.

Wykonywanie linii napowietrznych i kablowych.

- Prace na linii nalezy wykonywa¢ po wytaczeniu napigcia.

- Sprawdzi¢ przy pomocy wskaznika czy w odtagczonym odcinku sieci nie wystepuje
napiecie.

- Przed przystapieniem do przecinania kabli elektrycznych nalezy wytaczy¢ je spod
napie¢cia; niezaleznie od tego po zdjeciu z kabla pancerza 1 powloki powinno si¢



sprawdzi¢ (wskaznikiem neonowym) czy rzeczywiscie napigcie zostato wylaczone,
nastgpnie kabel roztadowac¢ przez polaczenie wszystkich zyt z pancerzem.
- Do przecinania kabla stosowac pile z izolowang raczka i uziemiona oprawa pitki.

PRACA NA WYSOKOSCI.

a. Stosowac pasy bezpieczenstwa, ktorych linki nalezy umocowa¢ do statych czesci
budynku, klamer, stupow itp.

b. Stosowac¢ drabiny linowe tylko dopuszczone do uzytku o petnej sprawnosci
technicznej.

c. Mocowa¢ drabing tylko w obecnosci majstra lub brygadzisty.

d. Sieci i instalacje nalezy utrzymywaé¢ w nalezytym stanie technicznym, powstate
uszkodzenia usuwac niezwtocznie.

e. Po zakonczonej pracy nalezy usung¢ tablice ostrzegawcze.

ZABRANIA SIE:

a. uzytkowania urzadzen z uszkodzong izolacja np. przewody do urzadzen recznych i
ruchomych oraz gniazda wtyczkowe i wtyczki,

b. naprawy bezpiecznikow poprzez drutowanie,

c. pracy na liniach w czasie burzy i opadéw atmosferycznych,

d. podrzucania przedmiotow, osobom pracujacym na wysokosci,

e. powtdrnego wilgczania linii po samoczynnym wylaczeniu jej w przypadkach, kiedy na
tej linii przed wytaczeniem pracowali ludzie,

f. mocowania drabin linowych do komindéw, rynien, masztéw telewizyjnych, taw
kominiarskich, stojakéw elektrycznych itp.

UWAGI KONCOWE.

a. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia instalacji, maszyny lub urzadzenia
nalezy niezwlocznie zatrzymac 1 wylgczy¢ doptyw energii ze zrodta zasilania oraz
powiadomi¢ bezzwlocznie swojego przetozonego

b. Wszystkie urzadzenia, odbiorniki i obwody elektryczne na placu budowy powinny
mie¢ aktualne protokoty skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, z ktorych jeden
egzemplarz powinien znajdowac si¢ u kierownika budowy.

c. Kazdy z elektrykdw winien bezwzglednie zna¢ 1 umie¢ stosowac praktycznie
podstawowe zasady ratownictwa porazonych pradem elektrycznym, ktore polegaja na:

- usunigciu porazonego mozliwie szybko spod dziatania pradu,

- stosowaniu sztucznego oddychania (nie wolno przerywac az do chwili przybycia
lekarza),

- udzielenie pierwszej pomocy,

- niezwlocznym wezwaniu lekarza.

W trakcie realizacji instalacji nalezy :

- roboty ziemne (wykopy) wykonywac¢ recznie, szczeg6lng uwage zwroci¢ w miejscach
przylaczy gazowych 1 elektrycznych. Wykopy na catej dlugosci zabezpieczy¢ 1
oznakowac.

- roboty na dachu wykonywac¢ z przestrzeganiem zasad pracy na wysokosci. Wszelkie

uszkodzenia pokrycia dachowego uzupethic i uszczelni¢ przed wilgocia
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- roboty na elewacjach wykonywa¢ z podnosnika, wykorzysta¢ rusztowania lub
wykwalifikowane ekipy alpinistyczne

Narzedzia 1 przyrzady uzywane podczas prac powinny posiadac atesty i dopuszczenia.
Po zakonczeniu prac wykona¢ wiasciwe badania i pomiary instalacji.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
W zakresie instalacji elektroenergetycznych nast¢pujace parametry 1 cechy

projektowanych instalacji 1 urzadzen wplywaja na bezpieczenstwo przeciwpozarowe
budynku:

- wszystkie stosowane przewody, aparaty i1 urzadzenia muszg posiadaé atesty
stosowalnosci w budownictwie B,

- zastosowane przewody N2XH powinny by¢ wykonane na napigcie znamionowe
(Uo/U) 450/750V, gdzie:

Uo - wartos¢ skuteczna napigcia pomiedzy dowolng zytg a "ziemig" lub ekranem kabla,
U - warto$¢ skuteczna napigcia pomigedzy dowolnymi dwoma zytami fazowymi
(napigcie miedzyfazowe).

- W miejscach przejs¢ przewodow przez elementy oddzielen przeciwpozarowych
przewidzie¢ przepusty lub uszczelnienia pozarowe o klasie odpornosci ogniowej
wymaganej dla tych oddzielen przeciwpozarowych.

10. UWAGI KONCOWE

e Wykonawca jest zobowigzany do demontazu nieczynnej instalacji elektryczne;j.

e WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO PRZELOZENIA DWOCH

ROZDZIELNIC KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANYM DZWIGIEM.

e Na planach instalacyjnych wskazano proponowane nowe lokalizacje montazu

rozdzielnic. Prace zostaly uwzglgdnione w kosztorysie inwestorskim.

e Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania

I pomiary oraz dostarczenie niezbednych protokotdéw z wykonanych czynnosci

pomiarowych.

Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

- sprawdzenie skutecznosci zadzialania zjazdu windy

o Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane przez firmy specjalistyczne i

przeszkolone w wykonywaniu instalacji w zaprojektowanych systemach, pod

kierownictwem 0s6b uprawnionych.

o Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowe -

uszczelni¢ ppoz. o klasie odpornosci rownej, co najmniej klasie odpornosci ogniowej

przegrdod przeciwpozarowych.

e Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym przepisami

bhp pod nadzorem osdb uprawnionych.

o Wszystkie materialy i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane polskim prawem atesty,
certyfikaty i dopuszczenia przez Panstwowy Zaklad Higieny.



Wszystkie materialy 1 urzadzenia stluzace ochronie pozarowej powinny posiadaé
certyfikaty zgodnosci 1 atesty techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dokumentacji powykonawczej
wykonanych prac instalacyjnych .

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji jest zobowigzany do dokonania
uzgodnien z Zamawiajacym dotyczacych uszczegdtowienia rozwigzan.

W miejscu szybu windowego istniejace instalacje natynkowe nalezy wkué i umiescic¢
pod tynkiem

Projektant:
mgr inz. Marcin Oldziej
upr. nr Wa-379/02
w spec. instalacji elektrycznych



10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U.
03.120.1126. z dnia 10 lipca 2003r.)

TTEMAT:

"Przebudowa budynku Powiatu Waleckiego o wewnetrzny szyb windowy
przystosowany ruchu do osob niepetnosprawnych"

ADRES INWESTYCJI:

Aleja Zdobywcoéw Watu Pomorskiego , 78-600 Watcz
dz. nr 5200-6 obr. 1.0001, jednostka ewid. 321701
Kategoria obiektu budowlanego XII

INWESTOR:

Powiat Walecki
ul. Dabrowskiego 17, 78 -600 Watcz

ZESPOL. PROJEKTOWY:
PROJEKTOWAL INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mgr inz. Marcin Oldziej — Wa-379/02 w spec. inst. elektr.
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W czasie wykonywania robot budowlano — montazowych objetych zawartoscig
niniejszego opracowania, moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi.
Informacj¢ sporzadzono w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

1. Zakres rob6t obejmuje:
- Instalacji elektrycznej w budynku
- Rozdzielnie i tablice 0,4 kV .
. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- budynek uzytecznos$ci publicznej
- inne budynki sgsiednie
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- budynek uzytecznos$ci publicznej
- inne budynki sasiednie
4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich
wystapienia:
- upadek z wysokosci:
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
b/ miejsca wystegpowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysokosci,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,
- porazenie pradem elektrycznym:
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
b/ miejsca wystepowania zagrozenia to: elektronarzedzia, urzadzenia
elektryczne, kable przesytajace energie elektryczna,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie do 7,5 godzin dziennie,
- skaleczenia :
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to : ostre krawedzi detali,
¢/ zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie,
- uderzenie i przygniecenie :
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie, prawdopodobienstwo niewielkie,
b/ miejsce wystgpienia zagrozenia: przy robotach montazowych, przy
transporcie r¢cznym, przy skladowaniu materiatow,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,
- poslizgnigcie si¢, potkniecie si¢, upadek:
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to : stanowisko pracy, plac budowy,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,
- spadajace przedmioty:
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to: rusztowania, remontowany budynek,
przenoszenie,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,
- urazy oczu:
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to: roboty montazowe
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

[\
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5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, takich jak:
- roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad
3,0 m,
- montaz, demontaz i konserwacja rusztowan,
- wykonywanie prac mogacych grozi¢ porazeniem pragdem
a) pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne ogdlne oraz podstawowe i
stanowiskowe prowadzone przez glownego specjaliste do spraw BHP, natomiast
pracownik juz zatrudniony przesuniety do robdt niebezpiecznych przechodzi szkolenie
stanowiskowe prowadzone przez kierownika budowy,
b) zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:
- ocena zdarzenia. podjecie dziatania,
- jak najszybsze usunigcie czynnika dziatajacego na poszkodowanego,
- ocena zaistnialego zagrozenia dla zycia poszkodowanego,
- sprawdzenie t¢tna,
- sprawdzenie oddechu oraz droznos$ci drog oddechowych,
* ocena stanu przytomnosci,
- ustalenie rodzaju urazu (rany, ztamania itp.,).
- zabezpieczenie chorego przed mozliwoscig dodatkowego urazu lub innego zagrozenia
(np. wyniesienie poszkodowanego z miejsca dziatania czynnikow toksycznych),
natychmiastowe zgloszenie kierownictwu budowy przez poszkodowanego lub
wspotpracownika o zaistniatym zdarzeniu,
- wezwanie pomocy fachowe;j (lekarza. Pogotowia Ratunkowego itd.),
- zorganizowanie transportu poszkodowanego, (jesli nie ma mozliwosci szybkiego
dotarcia lekarza).
- zabezpieczenie miejsca, w ktorym wystapito zagrozenie,
- kierownictwo budowy informuje dyrekcje 1 stuzby BHP o zaistnialym zdarzeniu
C) Wszyscy pracownicy maja obowigzek stosowania srodkow ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen takich jak :
- kaski ,
- szelki przy pracach na wysokosci,
- odziez roboczg i ochronna,
- sprzet ochrony osobistej ( okulary ochronne , nauszniki , maski )
b) nadzoér nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi odbywa si¢ bezposrednio przez
brygadziste tych robot oraz majstra,
6. Okreslenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania
- materiaty wielkie gabarytowo, paletyzowane przechowywane sg na wyznaczonym do
tego placu zgodnie z planem sytuacyjnym,
- stal zbrojeniowa 1 wyroby zbrojarskie przechowywane sa na placu produkcji
pomocniczej,
materialty drobne oraz farby sa przechowywane w podrgcznych magazynach
kontenerowych,
- przemieszczanie materiatlow sypkich w obrebie budowy odbywa recznie za pomoca
taczek.
7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen;
a/ Odpowiednia organizacja prac
b/ Rozpoznanie lokalizacji juz istniejacych instalacji (elektrycznej, gazowej etc.)

12



¢/ Prace powinny by¢ prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracownikow i
kierownictwo nadzoru

d/ Uzywanie sprawnych i w petni bezpiecznych narzg¢dzi

e/ Odpowiednie przeszkolenie BHP pracownikow (instrukcja BHP stanowiska pracy)

f) Aktualne zaswiadczenie SEP

g) Badania lekarskie - praca na wysokos$ci

h) Stosowanie materiatbw budowlanych posiadajacych wszystkie wymagane atesty i
aprobaty techniczne

i/ Odpowiednio wyposazony punkt ppoz.

8.  Uwagi koncowe.

a/ Wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonane $cisle z odpowiednimi Polskimi
Normami Budowlanymi lub Normami Branzowymi, o ile PNB nie ujmuje jakiegos$
rodzaju robdt jak réwniez zasadami sztuki budowlanej i1 z przepisami BHP. Dotyczy to
rowniez stosowanych materiatow 1 warunkow ich odbioru i1 sktadowania.

b) Zachowac procedur¢ obowigzujaca przy dopuszczeniu pracownikéw do prac
instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

Projektant:
mgr inz. Marcin Oldziej
upr. nr Wa-379/02
w spec. instalacji elektrycznych
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Warszawa, dn. 06.08.2021r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem Prawa Budowlanego, Ustawa z dnia 07 lipca 1994r.,
niniejszym o$wiadczam, ze projekt wykonawczy pt:

"Przebudowa budynku Powiatu Wateckiego o wewnetrzny szyb windowy przystosowany
ruchu do 0s6b niepetnosprawnych"
sporzadzony jest zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej, oraz jest zgodny z umowa, wewnetrznie skoordynowany i kompletny z

punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

ZESPOL PROJEKTOWY:
SPECJALNOSC INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

ZESPOL PROJEKTOWY:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Projektujacy:  mgr inz. Marcin Oldziej — Wa-379/02 w spec. inst. elektr.
Sprawdzajacy: mgr inz. Mieczystaw Oldziej — St-320/77 w spec. inst. elektr.
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WOJEWODA MAZOWIECKI .
Warszaws, dain A0 122002 1.
Nr ewid.uprawnien: Wa- 379/62

DECYZJA NR U455 mmz

Na podstawie art, 13 1 14 ustawy z daia 7 lipes 1994 r. Prawo budowlane (D2, UNr 89 2 1094
t. poz, 414) z péan, zn. oraz § 9 rozporzadeenis Ministra Gospodarki Przestizennej i Budo-
wnictwa 2 dma 30 grudnia 1994 1. w spraveie ramodzielnych funkeil techmicznych w budo-
waigtwie (DzUNr § z 1995 1, poz. 38). w zwiazin z wt, 104 § 11 2 Kpa, po rozpatrzeniv
wniosku Pang mgr inz Marcina Pawla Obdziej, nn podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie (dyplom Politechniki Warszawsicis; Wydzne! Eleldryezny na. kas-
runku Elekirotechnika w zakresie elelatoenergetyki} i prakivks zawodowsa oraz na podstawis
po_zytywnej OCeny £ 9ZZAMINU Na uprawniema budowlane zivzonego przed Komis)s egzaming-
cYIng.~

NADAJE

Panu mgr inz. Marcinowi Pawlowi Oldziej
ur. dnia 11 grudnia 1970 r. w Warszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINE]

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH 1 ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministre Gospodarld Przestrzenne) | Budownictwa 2 dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienie budowlane do projeliowania bez ograniczefi stanowig row-
m'& podstawe do sprawdzenia projekiow budowlanyeh w specjalnosei objetsi tymi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwigziku £ potwierdzeniom przez Komisie egzaminacyjng, pewolana przez Wojewody Ma-
zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dain 03 czerwea 2002 1., i znisninjgcym je Zarzgdze-
piem Nr 183 A z dnin 09.09.2002 1., porindanie przez Pana mgr 2. Marcina Pawin Oldzie
wymaganego prawem wykszialconia orsz praktyld zawodowsj konisczne] do uzysicania
vprawnien budowlany ch w powy2szej specjainokei i po uzyskaniv pozytywnego wyniky 2 og-
pmming nA uprawinienia budowlane - orzeczome jak w sentstici,

Od ninisjeze] decyzii przyshuguie odwotanie do Gléwnogo Inspekiora Nadzoru Budo-
wianego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pofrednichwem Wojewody Mazo-
wisckiego. )
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UR
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYK! | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyiny $%=320/77

ZAD Warszawe, dnic € maja 4977 ,

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQ
do pelnienia samodzielne] funkeji (ethnicznej w budownictwie

Ne podsiowie art. 18 ust 51 o, 57 ust. 3 ustewy z dnic 24 paidziemikg
1974 . = Prawo budowlone Dz U. N 38, pozycia 229) o6z §

rozporzqdzenio Ministra Gespedorki Terenowej i Ocheony- Srodowiska z dria
20 lutego 1975 r. w sprowie somodzielnych funkei lechnicznyeh w budowniciwie
Dz U. N 8, poz. 46).

STWIERDZANM
te Ob, KILCZYSiAw OZDZ2IZEJ s, Antomicgo

magister inzynier . g_lekt;y}g

- .

uredzony(a) dnig o, 222021940 r, Sierki

posioda, przygolowanie zowodowe do pelnienia somodzielne; funkei

b smt e st s b sembes sem——— |

..pro jektant a

w speciolnosei instalacy jno-int nier;ined w zeuresie instalacji

2lektryozuych:

3/ Go sPorzatzania projekids instulasji elekiryczaych,

¢/ w budownictade csdb flzyczayon - Co kizresusis, nuczoremants
i kortrolosenis budowy, kiere.enia i tortrclowenia Vyltusriz-
niz konsirukey; jn, ok elezentds insialacil oruz oseniunia 4 de-

Gan.a $l2uu technlicziess dnsiaiavii sloute oinycii.

zup PREZVDENTA MIASTA

Agriat aeit Soners Mawrocks
Peca Puneiian el Ky Rarszan




POLSEKA
| 1 B A
—F INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

MAZ-35T-2VB-XCY *

Pan MARCIN PAWEEL OtDZIE) o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6766/03

adres zamieszkania ul. CYKLAMENOWA 31, 05-077 WARSZAWA-WESOEA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanago certyfikatu w dniu 2021-02-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Ckregowe] Izby InZynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 12 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroniczgm (Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430] dans w postaci

elekfronicne] opatrzone bezpiecanym podpisem elektroniczrym weryfikowsnym przy pomocy wairego kaalifibowansgo certyfikatu 5
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatraonym podpisami wiasnoreczngmi.)
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@ POLSKA

| I B A
= INIYHIEROW
L supownicTwa

Zaswiadczenie
o numierze werytilaoyjnym:

MAZ-JZU-WZT-OBC *

Pan MIECZYSLAW OLDZIE] 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0280/02

adres zamieszkania IRYSOW 21, 05-077 WESOLA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 wstawy T dnia 18 wrzefnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postac
elsktroniczrej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym wergfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowarego certyfikaty sy
rivanowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opetrzonym podpisami winsnorgconymi.)

* Wergfikacjs poprawnosc danych w niniejszym zafwiadczeniu moZna sprawdzic 2a pomocy numerns weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Folskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indgnierow
EBudownictea.
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