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CZESC I - FORMALNO-PRAWNA
Warszawa 10.08.2021 r.

1.  OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem Prawa Budowlanego, Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333) z
poézniejszymi zmianami, niniejszym o$wiadczam, ze projekt pt.:

PRZEBUDOWA BUD. B STAROSTWA POWIATOWEGO W WALCZU - O WEWNETRZNY
SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO RUCHU OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ Z
WYKONANIEM PODJAZDU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Aleja Zdobywcow Watu Pomorskiego 54, 78-600 Walcz
dz. nr 5200/6 obr. 0001, jednostka ewid. 321701 1

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

ZESPOL PROJEKTOWY
Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr Podpis
uprawnien
ZESPOL PROJEKTOWY W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ:
Projektant/ mgr inz. arch. architektoniczna | MA/022/17
Glowny Michatl Korczakowski
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. architektoniczna | MA/075/14
Adam Sliwka
ZESPOL PROJEKTOWY W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ:
Projektant inz. konstsukcyjno- | MAZ/0306
Michat Korczakowski budowlana /POOK/08
Sprawdzajacy | mgr inz. konstsukcyjno- | MAZ/0050
Adam Sliwka budowlana /POOK/08
ZESPOL PROJEKTOWY W SPECJALNOSCI INSTALACJE SANITARNE:
Projektant mgr inz. instalacje Wa-119/02
Piotr Krzeminski sanitarne
Sprawdzajacy | mgr inz. instalacje Wa-39/97
Andrzej Wasikowski sanitarne

ZESPOL PROJEKTOWY W SPECJALNOSCI INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Projektant mgr inz. inst. elektryczne | Wa-379/02
Marcin Oldziej

Sprawdzajacy | mgr inz. inst. elektryczne | St—-320/77
Mieczystaw Otldziej

6|Strona




2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 087/MAOKK/2017 Warszawa, dnia 21 czerwca 2017r.
Nr uprawnien: MA/022/17

DECYZJA nr 103/MAOKK/2017
Na podstawie art. 24 ust.1 pkit 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o0 samorzadach zawodowych architektdw oraz inzynierow
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016r., poz. 290 tj.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 07 stycznia 2016r., poz. 23 1j.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Michat Ireneusz Korczakowski
urodzony w dniu 02 marca 1978 r. w Ostrowi Mazowieckiej
posiada odpowiednie wyksztaltcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obeimujacej:
1. projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego

2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzglednisjgca w catoéci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiow
RP za posrednictwem Okregewej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. ;

] $
Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski e gl B Q(l\
Zastepca Przewodniczacego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak Al A A2 -

Czlonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak

Czionek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czionek OKK MAOIA RP arch. Stanisiaw Stefanowicz
Czionek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Ofrzymuja:

@ Whnioskodawca: Michal Ireneusz Karczakowski

2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane (po uprawemocnieniu sig decyzji}

3. Mazowiecka Okregowa Rada |zby Architektéw RP (po uprawomosnieniu sig deayzji}

4 ala
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 424/MaOKK/2014 Warszawa, dnia 29 grudnia 2014r.
Nr upr. MA/075/14

DECYZJA nr 129/MaOKK/2014
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z péZn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. p0z.267 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Adam Sliwka
urodzony w dniu 10 czerwca 1977r. w Warszawie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyésze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmuijacej:

projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczgcy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastgpca Przewodniczgcego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Cztonek OKK MaOIA RP arch. Ewa Kazmierczak
Czionek OKK MaOIA RP arch. Radostaw Kowalewski
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Cztonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

@ Whioskodawca: Adam Sliwka Adres: ul. Basniowa 10 07-200 Wyszkéw
2. Gféwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia

budowlane (po uprawomocnieniu sig decyzji)
Mazowiecka Okrggowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sig decyzii)
a/a

hw
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WOJEWODA MAZOWIECK]I .
Warszawa, dnia .2/.06.2002r.

Nr ewid.uprawnien: Wa-119/02

DECYZJA NR M w2

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U.Nr 89 z 1994
r. poz 414) z péinzm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budo-
wnictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych finkji techniczych w budo-
waictwie (DzU.Nr 8 z 1995 r. poz 38), w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu
wniosku Pana mgr inz Piotra Krzemiriskiego, na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egza-
mim na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjg egzaminacyjna,-

NADAJE

Panu Piotrowi Krzeminskiemu
magistrowi inZynierowi inZynierii §rodowiska
ur. dnia 18 wrzesnia 1962 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer stanowiq réw-
niez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjainosci objetej tymi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powotang przez Wojewodg Ma-
zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwca 2002 r., posiadania przez Pana mgr inz
Piotra Krzemiriskiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej ko-
niecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w powyzszej specjalnosci i po uzyskaniu po-
zytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budo-
wlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego. , : :

PR Zjje. WOJR(ODY MAZOWIECKIEGD
- £ €0

w lring, arcn. 9] S

. <.0. Zastapey D',Tek‘.:ra WycAaiu
Fegicnains: A ury
0

“owania%? T
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WOJEWODA WARSZAWSKI
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

Urzgd Wojewddzki w Warszawie

Wydze! Nadronu Architektoniczo-Budosdanego .

00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 WEI'SZG.WH., dnis /1% 09.1997r.
tel. 695-65-10, fax 695-65-11

Nr ewld,uprawnien: Wa- 39/97

DECYZIA NR 9% nner

Na podstawie art. 13 | 14 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (D2 U.Nr 89 z 1994 r. poz.
414) oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 prudnia
1954 r. w gprawie samodzielnych finkcji technieznyeh w budownictwie (D2 U.Nr 8 z 1995 r. poz
38), w zwigzku z art 104 § 11 2 Kpa, po rozpafrzenin wniogku Pana mgr in2. Aandrzeja Adama Wasi-
kowskiego, na podstawie dokumentéw stwierdzajaeych wymagane wykaztatcenie i prakiyke zawo-
dows, oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zio2onego przed
Komisjg egzaminacyjng -

NADAJE

Panu magistrowi inZynierowi inzynierii §érodowiska
Andrzejowi Adamowi Wasikowskiemu
ur, dnia 09 kwietnia1959r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ )
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
. CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane da projeltowania bez agraniczen stanowig réwniez podstawe
do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objstej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzenism przez Komisj egzaminacyjng, powolana przez Wojswode Warszaws-
kiego Zarzadzenjem Nr 29 z duia 13 maja 1995 r., posiadania przez Pana mar inz. Andrzsjs Adama
Wasikowskiego wymaganego prawsm wykszialcenia oraz praktyki zawodowsj konieczmsj do uzys-
kania uprawnien budowlanych w powytszej specjalnoéel 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku z eg-
zaminy na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektors Nadzoru Budowlanago
w terminie 14 dm od daty otrzymania decyzji za pofrednictwem Wojewody Warszawskiego.
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WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid uprawnien: Wa- 379/02

Warszawa, dnin 4 .12.2002T1.

DECYZJA NR U455 mnm

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (Dz.UNr 89 z 1094

r. poz. 414) z pézn. zm. oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i1 Budo-
wmolwn z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budo-
waiotwie (Dz.UNr 8 z 1995 r. poz. 38). w zwiaziu z wrt, 104 § 1 1 2 Kpa, pu rozpatrzeniv
wniosku Pana mgr m2. Marcina Pawla Obdziej, nn podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie (dyvplom Politechniki Warszawsiiey Wydzial Eleldrvezny na las-
runku Elekirotechnika w zakresie elelatosnergstyki) | prakiyke zawodows oraz na podstawie
poqtywnej oceny Z egzaminu na uprawniema budowlane zlozonego przed Komis)s egzamine-
cVIng,-

NADAJE

Panu mgr inz. Marcinowi Pawilowi Oldziej
ur. dnia 11 grudnia 1970 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN
W SPRECJALNOSCI INSTALACYJINE]
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH 1 ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zgodnez§4ust. ZWMMWWJ i Budownictwa 2z dnia
1994 r. uprawnienie budowlane de projektowania bez ograniczefi stanowig réw-

mm podstawe do eprawdzania projekiow budewlmych w specjaluosel objetsj tymi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwigzky £ potwierdzeniom przez Komigie egzaminacyjna, powolana przez Wojewods Ma-
zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dais 03 czerwca 2002 r., i znienigjgeym je Zarzadze-
niem Nr 185 A z dnia 09.09,.2002 r., porindanie przez Pana mgr mz. Marcina Pawla Oldzie)
WYIMAZANeEo prawern wyhmbcemx orez pnk!yln zawodowe] koniecznej do uzvskunia
wprawniert budowlanych w powy2szej specjalnoéei i po uzyskaniv pozytywnego wyniku z g-
mnimnamwmma budowlane - orzeczomo jak w senteicii,

Od niniejsze] decyzii przyshuguie odwolanie do Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budo-
wlanego w terminie 14 dnt od daty otrzymania decyzji za pofrednictwem Wojewody Mazo-
wisckiego.
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URZAD Warszawe, dnic & maja 1977
MIASTA STOLECZINEGO WARSZAWY .
WYDZIAL URBANISTYK! | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyiny $%=320/77

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQ
do pelnienia samodzielne] funkeji technicznej w budownictwie

Ne podsiowie art. 18 ust. 5 i ot. 57 ust. 3 ustewy z dnic 24 patdziernikg
1974 r. — Prawo budowlone (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) orez § .

€ ust.l pkt 1, § 4 ust.z2, §7. §15 ust.l okt & 1it.d

rozperzqdzenio Ministra Gospodorki Terenowej i Ochrony-. Srodowiske z dia
20 lutego 1975 r. w sprowie somodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
te Ob. KILCZYSiAw OELDZIEJ s. Antoniego

megister inzynier elektryk

uredzony(a) dnia ... 15.02.1950 r. Sierk:

pasiade, przygolownnie zowodowe do pelnienic somodzielne; funkeiji .

pro jJektant a

w specjolnodci .instalacy jno-int nier;inel w zsikresie instalacji

@lektryczuych:

i/ @oc sporzavzania projekisds instulacji elektryczaych,

1

2/ w bulownictwie osdb fizyczaych - Co kizrossnis, nucdzorowaaiz

i kontrolosenis budowy, kierowania i 4orntrcliosenis Wrytwurzu-
niz konstrukey; jn, ok elezentda insialacli oruz ocerniunia i ds-

fania stauu technicziaeys insisizoii elei®r conyoll.

zup. PREZYDENTA MIASTA

groemi arih Soap ez Piswrocks
Zeca Prc2einien sool k1a Rarszaws
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3. ZASWIADCZENIE - MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA INZ.
BUDOWNICTWA

i
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Ireneusz KORCZAKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/022/17,

Jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2911.

Cztonek czynny od: 22-08-2017 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-03-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2911-1E42-Y434-5YE5-D4BE

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www,izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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dik
I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magr inz. arch. Adam SLIWKA
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/075/14,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2677.

Cztonek czynny od: 03-03-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zasdwiadczenia:

MA-2677-E46E-7118-2CE3-39BD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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m._j® POLSKA

I 7 B A
INZYNIEROW
I sumownicTwa

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GXM-N61-942 *

Pan MICHAL IRENEUSZ KORCZAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0790/07

adres zamieszkania ul. ZYTNIA 78 A, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainega kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dekumentom opatrzenym padpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninjejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomecy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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FOLSER
i 2 B &
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4ZB-22H-5PS *

Pan ADAM SLIWKA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0829/06

adres zamieszkania ul. BASNIOWA 10, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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@ POLSEKDRA

el 7 g
SE L

= INZYNIEROW
Tﬁ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MSQ-U29-Z1G *

Pan PIOTR KRZEMINSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5071/02
adres zamieszkania al. NIEPODLEGLOSCI 137/141 m.9, 02-570 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem witasciwej Okregowej |zby Inzynierdw

Budownictwa.
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@ POLSEKDRA

el 7 g
S

= INZYNIEROW
Tﬁ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XPA-LGZ-U6H *

Pan ANDRZEJ WASIKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/5486/02
adres zamieszkania ul. KRZYWA 10, 05-092 tOMIANKI
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

20|Strona



@ POLSEKDRA

el 7 o
SE L

= INZYNIEROW
Tﬁ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-35T-2VB-XCY *

Pan MARCIN PAWEL OtDZIE) o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6766/03
adres zamieszkania ul. CYKLAMENOWA 31, 05-077 WARSZAWA-WESOtLA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej |zby Inzynierdw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JZU-WZT-QBC *

Pan MIECZYStAW OtDZIE) o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0280/02
adres zamieszkania IRYSOW 21, 05-077 WESOLA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

22|Strona



CZESC 11 — OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa budynku B Starostwa Powiatowego
w Walczu o wew. szyb wraz z wykonaniem podjazdu, polozonego przy ulicy Aleja Zdobywcow

Walu Pomorskiego w dziatka ewidencyjna nr dz. nr 5200/6 obr. 0001, jednostka ewid. 321701 1.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Obiekty i urzadzenia na dzialce:

Przedmiotowy budynek Starostwa Powiatowego w Watczu potozony jest w miejscowosci Walcz
pomigdzy Aleja Zdobywcow Watu Pomorskiego a ge. Wiladystawa Andersa. Dziatka jest
ogrodzona, zagospodarowana i uzbrojona. Do budynku prowadzi utwardzony ciag pieszo-jezdny.
Budynek wolnostojacy, czesciowo podpiwniczony, potozony w centralnej czgsci dziatki, $ciana
péinocna i zachodnia potozona w ostrej granicy dziatki. Na dziatce zlokalizowane sg tereny zielone
obsadzone krzewami iglastymi.

Sposbéb odprowadzenia lub oczyszczania $ciekOw:

Obiekt przytaczony do miejskiej sieci kanalizacyjne;.

Uktad komunikacyjny:

Dziatka zagospodarowana. Istniejace utwardzone dojscia i dojazdy. Wejscie gtéwne od strony
elewacji wschodniej, wjazd od ulicy Al. Zdobywcéw Watu Pomorskiego, dojscie utwardzone
wejscie do budynku z poziomu terenu. Wejscie dostaw od strony ulicy wewnetrznej (strona
zachodnia).

Miejsca postojowe zlokalizowane bez oznaczen na terenie dzialki okoto. 15 — 20miesjc.
Postojowych. Migjsca dla 0sob niepelnosprawnych nieoznaczone.

Sposob dostepu do drogi publiczne;:

Bezposredni dostgp do drogi publicznej istniejacymi zjazdami na ulicg Al. Zdobywcow Watu
Pomorskiego.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

Istniejace przytacza:
— wodne,

— kanalizacyjne,

— energetyczne,

— cieplne,

— gazowe

— teletechniczne.
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Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni:

Teren w przewazajacej czesci ptaski, od strony potudniowej wystepuja skarpa czesciowo darning.
Na dziatce znajduja si¢ zewngtrzne, mury oporowe. Tereny biologicznie czynne porasta zielen

niska i wysoka.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektuj¢ si¢ wykonanie podjazdu dla os6b niepetnosprawnych od elewacji frontowej (od
dziedzinca gléwnego) oraz schody wraz z pochylnig prowadzace z poziomu gruntu do piwnic.
Bezposrednio przy podjezdzie zaprojektowano miejsce postojowe dla 0sob niepelnosprawnych

(Sciana szczytowa — skrzydto potudniowe).

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dzialki ew. nr 5200/6 (obszar opracowania) 4709,00 m’
Powierzchnia zabudowy 1326,80 m

Budynek Starostwa Powiatowego w Watczu 1 326,80 m*
wskaznik pow. zabudowy 0,28
powierzchnia catkowita cze$ci nadziemnych budynkéw na dziatce 1212,77 m*
wskaznik intensywnosci zabudowy 0,65
Kubatura 21 924,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 3 070,33 m’
Powierzchnia utwardzona m’
Powierzchnia biologicznie czynna m’

5. INFORMACJE I DANE

Ograniczenia i zakazy w zabudowie wynikajace z aktow prawa miejscowego:

Dla terenu objg¢tego opracowaniem, na ktérym planowana jest inwestycja nie obowiazuja zapisy
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Walcz. Projektowany zakres prac
budowlanych i montazowych nie wymaga uzyskania Warunkow Zabudowy.

Informacja o ochronie konserwatorskiej:

— dziatka jest objeta ochrong konserwatorska;

— teren wokot budynku objetego opracowaniem oraz przedmiotowy budynek znajduje si¢ pod
ochrong Konserwatora Zabytkéw oraz jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A-223 decyzja
DZ-4200/42/0/2005 z dnia 25.08.2005r.

Okreslenie wplywu eksploatacji gérnicze;:

— nie wystgpuje wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

— na planowany zakres prac uzyskano decyzje ZWKZ o nr 1475/2021 z dn. 10.08.2021r.
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Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow:

— nie wystgpuja zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia dla uzytkownikoéw obiektu.

Inne wazne dane:

— nie wystgpuje grunt objety uproszczonym planem urzadzania lasu;

— dziatka potozona jest poza obszarem rewitalizacji oraz poza obszarem specjalnej strefy
rewitalizacji;

— nie wystgpuje proces zacieniania budynku;

— nie wystegpuje kolizja istniejacej zieleni z planowang zabudowa.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Drogi pozarowe:

Dostep do budynku od ulicy Al. Zdobywcéw Watu Pomorskiego oraz ulic wewngtrznych.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode:

Hydrant zewnetrzny od strony ulicy Al. Zdobywcoéw Watu Pomorskiego. w odlegtosci 30,00m od
budynku, od strony ulicy Al. Zdobywcow Watu Pomorskiego.

7. INNE WAZNE DANE

Przedmiotowe zamierzenie budowlane przebudowa o wewnetrzny szyb windowy nie ma
wplywu na istniejace zagospodarowanie dziatki. Prace ktére ingeruja w zagospodarowanie dziatki
to podjazd dla os6b niepetnosprawnych (jako mata architektura) oraz schody wejsciowe z poziomu

gruntu do piwnicy.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Informacja o Obszarze Oddzialywania Obiektu

w mysl Art. 34 ust. 3, pkt 5 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami)

Zgodnie z Art. 3, pkt 20 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pozniejszymi
zmianami): obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych

zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Analiza uwarunkowan fromalno — prawnych wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75. poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
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Obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu budowlanego nie wykracza poza granice dziatki
(bud. usytuowane zgodnie z § 12, § 13, § 14, §18, § 19, § 21, § 22, § 23, § 31, §36, § 271, § 272,
§273 Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na S$rodowisko oraz sasiednie zabudowania.
Istniejagca zabudowa stanowi kontynuacj¢ funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu na
przedmiotowej dzialce. Obszar oddziatywania przedmiotowego budynku zawiera si¢ w catosci na
dzialce na ktorej jest posadowiony. W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajdujg si¢
obiekty zlokalizowane na przedmiotowej dziatce. Przedmiotowy budynek nie wptywa negatywnie
na obiekty znajdujace si¢ w obszarze ich oddzialywania ani na srodowisko.

Poszanowanie, wystgpujacych w obszarze oddziatywania obiektow, uzasadnionych interesow
0s0b trzecich. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow lacznosci przez osoby trzecie. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostgp $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie
budynku oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zakloceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem

powietrza, wody i gleby.

ZESPOL PROJEKTOWY
Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr Podpis
] ] uprawnien
ZESPOL PROJEKTOWY W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ:
Projektant mgr inz. arch. architektoniczna | MA/022/17
Michat Korczakowski
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. architektoniczna | MA/075/14
Adam Sliwka
ZESPOL PROJEKTOWY W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ:
Projektant inz. konstsukcyjno- | MAZ/0306
Michat Korczakowski | budowlana /POOK/08
Sprawdzajacy | mgr inz. konstsukcyjno- | MAZ/0050
Adam Sliwka budowlana /POOK/08
ZESPOL PROJEKTOWY W SPECJALNOSCI INSTALACJE SANITARNE:
Projektant mgr inz. instalacje Wa-119/02
Piotr Krzeminski sanitarne
Sprawdzajacy | mgr inz. instalacje Wa-39/97
Andrzej Wasikowski sanitarne

ZESPOL PROJEKTOWY W SPECJALNOSCI INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Projektant mgr inz. inst. elektryczne | Wa-379/02
Marcin Oldziej

Sprawdzajacy | mgr inz. inst. elektryczne | St—-320/77
Mieczystaw Otldziej
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CZESC 111 — OPIS ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt jest budynkiem wolnostojacym podpiwniczonym, dwu i trzykondygnacyjny.
Kategoria obiektu budowlanego XII [wg ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane, (tj:
Dz.U. 22020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.)].

Planowane prace nie spowoduja zmiany rodzaju i kategorii obiektu budowlanego.

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Obecnie budynek petni funkcje obiektu uzytecznosci publicznej oraz czgsciowo uzytkowany
jest pod dziatalno$¢ gospodarcza firm zewngtrznych. W chwili obecnej w budynku znajduje si¢
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego,
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W budynku znajduja si¢ firmy z branzy
gastronomicznej i cateringowej oraz inne podmioty zewngtrzne.

Planowana przebudowa i remont maja na celu dostosowanie budynku do potrzeb uzytkownika
oraz 0sob niepelnosprawnych oraz pod katem programu ,,Dostepnos¢ +”. Projektowane prace maja
na celu maksymalne wykorzystanie potencjatu budynku poprzez wpisanie wewngtrznego szybu
windowego ktory bedzie komunikowal poziom partery, I 1 II pigtra (poddasze). Poziom
posadowienia partery znajduje si¢ okoto 67cm powyzej poziomu terenu, liczonego od wejscia
gléwnego. W zwigzku z powyzszym projektuje si¢ wykonanie podjazdy dla o0sob
niepetnosprawnych od elewacji frontowej (elew. wschodnia - dziedziniec)

Po wykonaniu prac budowlanych budynek zostanie dostosowany do korzystania przez osoby
niepetnosprawne (w zakresie przedmiotowego projektu architektonicznego).

Glowne wejscie do budynku, a tym samym wejscie dla petentdow pozostanie od strony elewacji
frontowej - wschodniej.

W trakcie wykonywania prac budowlanych Wykonawca musi zapewni¢ na obiekcie warunki
bhp, ppoz. i ochrony srodowiska.

Planowane zamierzenie budowlane nie spowoduje zmiany sposobu uzytkowania budynku.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek potozony na planie zblizonym do litery T, wolnostojacy. Obiekt dwu
1 trzykondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.
Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, S$ciany dwuwarstwowe, stropy

ceramiczne. Uktad konstrukcyjny podtuzny.
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Wyglad zewnetrzny stan istniejacy:

— dach dwuspadowy (skrzydto potudniowe) lub wielospadowy (skrzydto potnocne)
— pokrycie dachu z blachodachowki;
— wykonczenie elewacji cegla licowka lub fragmentami tynkiem tradycyjnym cem.-wap. gtadkim

lub fakturowanym typu baranek.

Wyglad zewnetrzny stan projektowany:

— Bez zmian.

Planowane prace nie spowoduja zmiany uktadu przestrzennego, ani formy architektonicznej

budynku.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU
4.1 STAN ISTNIEJACY/PROJKTOWANY

Charakterystyczne parametry techniczne budynku |Przed

dhugo$¢ budynku 57,23 m
szeroko$¢ budynku 12,50 m
wysokos$¢ budynku 12,00 m
ilo§¢ kondygnacji 4
ilo$¢ kondygnacji podziemnych 1
ilo§¢ kondygnacji nadziemnych 3
powierzchnia zabudowy 1 326,80 m?
powierzchnia uzytkowa 3 070,33 m?
powierzchnia ustugowa 3 070,33 m?
Kubatura 21 924,00 m?

4.2 STAN PROJEKTOWANY:
Podstawowe parametry techniczne obiektu pozostaja bez zmian jak: powierzchnia zabudowy,

wysokos$¢ budynku, powierzchnia uzytkowa.
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5. EKSPERTYZA TECHNICZNA

4.1. Podstawa opracowania

Ekspertyz¢ techniczng opracowano dla realizacji zadania: ,,Przebudowa budynku B
Starostwa Powiatowego w Walczu — o wewngtrzny szyb windowy przystosowany do ruchu oséb
niepetnosprawnych wraz z wykonaniem podjazdu dla oséb niepelnosprawnych” ” na podstawie

umowy zawartej z Zamawiajgcym.

5.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa budynku wraz z doposazeniem w
winde wewnetrzng komunikujacg parter 1 pigtro oraz poddasze, w celu dostosowania obiektu do
potrzeb uzytkownika oraz oso6b niepetnosprawnych. W ramach opracowania przewidziano:
wyburzenie oznaczonych $cian nos$nych, dziatowych oraz stropoéw a nastgpnie wykonanie $cian
szybu windowego, utozenie nadprozy, prace budowlane i wykonczeniowe.
Celem opracowania jest okreslenie stanu bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania
istniejagcego budynku z uwzglednieniem oddziatywan jakie moga wywota¢ planowane prace
na konstrukcje obiektu.

Opracowanie obejmuje zagadnienia konstrukcyjno — budowlane.

5.3. Materialy i badania wykorzystane przy opracowaniu opinii

Opini¢ opracowano w oparciu o:

ogledziny budynku, przeprowadzone w czerwcu 2021 roku,

informacje uzyskane od Zamawiajacego,
— udostgpniona dokumentacje archiwalna,

— obowigzujace normy i przepisy budowlane.

5.4. Whnioski i zalecenia

W podiozu projektowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe zaliczane do
pierwszej kategorii geotechnicznej. W poziomie posadowienia nie wyst¢gpuje woda gruntowa.
Istniejace grunty stanowia stabilne i wystarczajaco no$ne (gldwnie nosne piaski) podtoze dla
projektowanej przebudowy i remontu budynku.

W oparciu o przeprowadzone ogledziny budynku stwierdza si¢ dobry stan konstrukcyjnych
elementow obiektu takich jak: fundamenty, §ciany, stropy i dach.
Planowane prace nie beda miaty negatywnego wpltywu na konstrukcj¢ obiektu.
Stwierdzam, iz nie ma przeciwwskazan dyskwalifikujacych mozliwo$¢ podjecia zaplanowanych

robdt remontowo — budowlanych.
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Zalecenia:

Analizg stanu istniejacego przeprowadzono w zgodnosci z przepisem § 206 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.) oraz §
204 ust. 5 ww. rozporzadzenia.

— w przypadku stwierdzenia w czasie przeprowadzanych prac pgknig¢ lub wad ukrytych
w stropach, $cianach no$nych itp., wykonawca robot zobowigzany jest zglosi¢ usterki Inwestorowi
oraz autorowi niniejszego opracowania.

— w przypadku uszkodzenia lub naruszania elementéw konstrukcyjnych budynku w trakcie

przeprowadzanych prac wykonawca robot zobowigzany jest powiadomi¢ w/w organy.

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
ujetych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych /DZ.U.2003.47.401/.

ZESPOL PROJEKTOWY W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ:

Projektant inz. konstsukcyjno- | MAZ/0306
Michat Korczakowski | budowlana /POOK/08
Sprawdzajacy | mgr inz. konstsukcyjno- | MAZ/0050
Adam Sliwka budowlana /POOK/08
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6. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC
6.1 PRACE NA ZEWNATRZ BUDYNKU

6.2.Roboty rozbiorkowe i demontazowe

— demontaz pokrycia dachu (w obszarze oznaczonym w dokumentacji rysunkowej)
— demontaz wigzby dachowej oraz warstw wykonczeniowych takich jak: wekna, ptyty gk, folia,
itp. (w obszarze oznaczonym w dokumentacji rysunkowej)
— demontaz warstw chodnikowych w $wietle projektowanego podjazdu dla oséb
niepetnosprawnych.
5.14. Podjazd dla osob niepelnosprawnych
- Sciany podjazdéw zaprojektowano jako zelbetowe o szerokosci 18cm, spoczywajace na tawie
zelbetowej Sciany musza wystawaé ponad cze$é jezdna 7ecm, w celu zabezpieczenia osoby
niepetnosprawnej przed wyjechaniem poza obszar podjazdu. Sciany wychodzace ponad
poziomem gruntu nalezy licowa¢ ptytka ceglang w kolarze odtworzeniowym elewacji frontowe;.
- Wolng przestrzen migdzy gruntem, a plyta nalezy wypeti¢ piaskiem zageszczonym.
- podjazd wykona¢ z kostki brukowej o gr. 6¢cm na podsypce cem. piaskowej, cato§¢ wykona¢ na
ptycie z betonu niezbrojonego o grubosci 15cm.
- Wolng przestrzen migdzy gruntem, a plyta nalezy wypethi¢ piaskiem zageszczonym.
- Poczatek, koniec oraz zmiang spadkéw biegu pochylni oznakowa¢ za pomoca nawierzchni o
innej fakturze i barwie o szerokos$ci 30cm (np. ptytka karbowana).
- Porgeze zaprojektowano ze stali nierdzewnej o $rednicy 4cm. Porgcze usytuowano na dwdch
wysoko$ciach: 75c¢cm 1 90cm, w celu wygodnego i bezpiecznego przemieszczania si¢ osobie na
wozku inwalidzkim.
- Stupki zaprojektowano ze stali nierdzewnej o $rednicy 4cm w rozstawie max. 120cm. Stupki
mocowac do betonowych bloczkéw za pomoca kotew stalowych.
- Szeroko$¢ jezdna podjazdu wynosi 120cm.
- Szeroko$¢ miedzy poreczami wynosi 105cm.
- Podjazd zaprojektowano ze spadkiem 6%.
- Specyfikacja balustrady:
Powierzchnia: szlifowana K320
Material: stal nierdzewna AISI 304
6.2.2. Przebudowa dachu:

— Wigzba dachowa wykona¢ z belek o wym. 15,5x12,5cm.
— Pokrycie z blachodachéwki (odtworzeniowo z blachy dachoéwkopodobnej w kolorze
ceglanym);

— Welna mineralna dachowa 20,0+10,0cm jako izolacja cieplna
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— lIzolacja z folii (paroprzepuszczalna od strony wierzchniej oraz paroizolacyjna od strony
spodniej)
— Wykonczenie z podwdjnych ptyt GKF E160, montowanej na stelazu.

6.2.4. Docieplenie $cian szybu windowego

J4

— Sciany zewngtrzne szybu windowego ociepli¢ welna mineralna elewacyjna, A= 0,036
[W/(meK)]) gr. 12 cm.

— Sciany budynku wykonczyé w technologii lekko-mokrej cienkowarstwowym imitujacy tynk
przycierany cem.-wap., malowanym farbg silikatowa na kolor wskazany w kolorystyce.

— Po wykonaniu prac dociepleniowych zamontowa¢ rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie
z blachy powlekanej w kolorze wskazanym w kolorystyce. Wody opadowe z dachu szybu

windowego poprowadzi¢ na dach istniejacy.

6.2 PRACE WEWNATRZ BUDYNKU

6.1. Roboty przygotowawcze:

- Obreb prac powinien zosta¢ zabezpieczony ptytami widrowymi (wraz z mozliwoscig wejscia i
wyjscia + rygiel na klucz) w taki sposob aby osoby postronne nie mialy dostepu do czesci, gdzie
planowana jest przebudowa oraz nie wydostawat si¢ kurz porozbidrkowy.

- Instalacje o$wietleniowe oraz oprawy bedace w kolizji z projektowanym szybem nalezy
przenies¢ w miejsce poza strefg przebicia stropéw i budowy szybow, bezposrednio przy szybie.
6.2. Roboty rozbiorkowe, demontazowe.

- Rozbiorka stolarki drzwiowej przeznaczonej do rozbiorki.

- Przebicie otworéw drzwiowych (wg dok. rysunkowej)

- Wyburzenie $cianek dzialowych oraz czesciowo nosnych (wg dok. rysunkowej).

- Wyciecie otworow w stropach pod szyby windowe o wym. 2,05x1.95m.

- Wykonanie otworéw w stropie ostatniej kondygnacji oraz dachu pod instalacj¢ wentylacyjna.
Uwaga: Przed wykonaniem prac rozbiérkowych nalezy bezwzglgdnie podstemplowac¢ zagrozone
stropy 1 nadproza w rejonie prowadzenia prac. Stropy opiera¢ na projektowanym szybie, skruszy¢
w miejscu kolizji zazbroi¢ i1 zabetonowaé razem z szybem, zbrojenie plyty wyciaé z przestrzeni
wewngtrznej szybu z zachowaniem otulenia.

- Rozbiodrka warstw podtogowych pod projektowana plyt¢ podszybia oraz $ciany szybu.

6.4. Przebudowa pomieszczenia nr 70

W pomieszczeniu nr 70 zlokalizowanym na parterze, przewiduje¢ si¢ demontaz jednego z okien
wyburzenie cz¢$ci podokiennej oraz obsadzenie drzwi zewngtrznych o wsp. przewodzenia ciepla

1,1.
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Pomieszczenie nalezy wydzieli¢ pod korytarz dla osob niepelnosprawnych oraz pomieszczenie
magazynowe PINB, poprzez zastosowanie $ciany z technologii GK o lacznej gr 12,5cm,
wyghiszong welng mineralng. W zaprojektowanej S$cianie nalezy wykona¢ dwa S$wietliki
(nieuchylne z PCV) do$wietlajace korytarz o wym. 150x100cm.

Wykona¢ przebicie otworu taczacego powstaty korytarz z klatka schodowa, zgodnie z
dokumentacja rysunkowa w dalszej czgsci opracowania.

6.5. Sciany zelbetowe:

6.5.1. Sciany podszybia:

- Sciany podszybia grub. 20 cm, zaprojektowano jako monolityczne Zelbetowe z betonu C25/30
(B30).

- Max. $rednica kruszywa dg = 20mm; otulina 5 cm.

- Zbrojenie gtoéwne — Stal St3s (BST 500) zbrojona wg rysunkéw konstrukcyjnych.

6.5.1. Sciany nadszybia:

- Sciany podszybia grub. 20 cm, zaprojektowano jako monolityczne Zelbetowe z betonu C25/30
(B30).

- Max. $rednica kruszywa dg = 20mm; otulina 5 cm.

- Zbrojenie gtdéwne — Stal St3s (BST 500) zbrojona wg rysunkow konstrukeyjnych.

6.6. Ustawienie rusztowan:

- Ustawienie rusztowan wewnetrznych kolumnowych (na czas prowadzenia prac).

- Po pracach zwigzanych z budowa dzwigu, demontaz rusztowan.

6.7. Prace murarskie:

Projektowane warstwy $cian wypelniajacych

- Farba wewngtrzna mineralna - 2 warstwy.

- Gladz cementowa jednowarstwowa.

- Tynk cem.-wap. grub. 2 cm.

- Cegla licowa ceramiczne gr 12cm, na zaprawie cem. - wap.

- Cegla licowa ceramiczne gr 36cm, na zaprawie cem. - wap.

6.8. Nadproza prefabrykowane:

- Ulozenie nadprozy prefabrykowanych - typ L-19 N — ($ciany no$ne).

- Ulozenie nadprozy prefabrykowanych - typ L-19 D — ($ciany dzialowe).
6.9. Roboty tynkarskie i malarskie:

6.9.1.W miejscach przebié przez $ciane, wykona¢ prace naprawcze, m. in.:

- usunigcie luznych spoin,
- zagruntowanie pow. osciezy oraz uszkodzonych miejsc na $cianach preparatem gruntujagcym,

- ochrona naroznikow profilem aluminiowym,

33|Strona



- reczne wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo — wapiennych, na o$ciezach oraz
uszkodzonych miejscach na $cianach — grub. 3 cm,

- dwukrotne pomalowanie tynkéw osciezy oraz uszkodzonych miejsc na S$cianach, farba
emulscyjng w istniejagcym kolorze $cian.

6.9.2. Odswiezenie $cian:

- zagruntowanie pow. $cian preparatem gruntujacym,

- dwukrotne pomalowanie $cian farbg mineralng w kolorze biatym.

Uwaga: Korytarz i pomieszczenia w bezposrednim otoczeniu szybu (zakres obejmuje fragmenty
budynku wskazane opracowaniem na rysunkach architektonicznych oraz sale w ktérych dokonano
przebi¢ drzwiowych wymagaja ,,od§wiezenia” poprzez zagruntowanie §cian i ich dwukrotne
pomalowanie farbg emulsyjna.

6.9.3.Malowanie $cian podszybia i plyty dennej:

- Sciany podszybia oraz plyte denng zabezpieczy¢ warstwa gruntujaca.
- Nalozy¢ powloke ochronng - warstwa posrednia (farba epoksydowa do betonéw).
- Nalozy¢ powloke ochronng — warstwa koncowa (farba epoksydowa do betondéw).
6.10. Posadzki:
- Po robotach budowlanych (przebicia przez stropy) uzupeli¢ posadzki wg istniejacych
materialdéw na danej kondygnac;ji.
6.11. Wentylacja:
- Nalezy zapewni¢ wentylacje szybu windowego, min. 1% jego przekroju. Zaprojektowano
izolowany welng wywietrzak dachowy o przekroju 150 mm z blachy kwasoodpornej. Wywietrzak
wyprowadzi¢ 50 cm ponad pow. dachu.
6.12. Roboty wykonczeniowe i zabezpieczeniowe:
Zewngtrzne narozniki szybu windowego nalezy zabezpieczy¢ katownikami ze stali
kwasoodporne;j.
- Narozniki drzwi windowych zabezpieczy¢ katownikiem o wym. 40x40x1mm
- Narozniki witryn szybowych zabezpieczy¢ katownikiem o wym. 80x80x1mm
6.13. Instalacje elektryczne:
- Dzwig zostanie zasilony z poziomu piwnicy.
- Urzadzenie dzwigowe zostanie podtaczone pod istniejgca instalacje ppoz. budynku.
- Projekt instalacji elektrycznych przedstawiono w oddzielnym opracowaniu.
7. KOLORYSTYKA

Wykonczenie zewnetrzne

— Sciany szybu windowego wychodzace ponad dach pomalowaé w kolorze elewacji (odtworzy¢)
— Rynny, rury spustowe, parapety zewngtrzne, obrobki blacharskie — z blachy powlekanej

w kolorze srebrnym (ocynku)
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8. OPIS PROJEKTOWANYCH DZWIGOW ORAZ KABIN WINDOWYCH:
8.1. Cel i zakres robot budowlanych (dzwigowych):

Celem robot budowlanych w branzy dzwigowej jest montaz nowego dzwigu w Budynku
Starostwa Powiatowego w walczu, polegajaca na:
- przebudowie budynku o wewnetrzny szyb windowy oraz montaz windy towarowo-osobowej,
elektrycznej.

8.2. Zakres robot
8.2.1. Zakres robot w czesci dotyczacej wykonania wymiany dzwigu obejmuje nast¢pujace
czynnosci:

1) opracowanie dokumentacji dzwigu zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, niniejszym
opisem 1 rysunkiem technicznym, dyrektywa dzwigowa i1 normg PN-EN 81-20 oraz
obowigzujacymi przepisami prawa;

2) montaz nowego dzwigu wraz z o§wietleniem szybu;

3) przedstawienie dokumentacji dZzwigu do odbioru organowi wlasciwej jednostki dozoru
technicznego 1 uzyskanie decyzji zezwalajacej na eksploatacj¢ dzwigu.

8.2.2. Zakres robot budowlanych w cze¢sci dotyczacej przygotowania szybu pod dzwig
obejmuje nastepujace czynnosci (wytyczne dla innych branz):

Roboty ogdlnobudowlane i konstrukcyine:

1) wykonanie nowego szybu zelbetowego

2) osadzenie hakéw montazowych w nadszybiu — w stropie lub na dodatkowej konstrukcji no$nej
(stalej lub demontowanej), haki state nie moga zaniza¢ wysokosci nadszybia ponizej wartosci
minimalnej (zgodnie z rysunkiem dzwigowym);

3) wykonanie wentylacji szybu;

4) przygotowanie szybu:
— strop i $ciany szybu:, zagruntowanie i pomalowanie biatg farba niepylaca,
— podszybie: oczyszczenie, odtluszczenie, zagruntowanie i pomalowanie szarg farbg

olejoodporna;
5) obrébka otworéw drzwiowych po montazu dzwigu.
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych:

1) doprowadzenie do nadszybia S5-przewodowej linii zasilajacej dzwig, z zapasem 3 mb,
zabezpieczonej wylacznikiem réznicowo-pradowym (zgodnie z rysunkiem dzwigowym);

2) doprowadzenie do nadszybia 3-zytowej linii zasilajacej o§wietlenie szybu i kabiny, z zapasem
3 mb, z zabezpieczeniem administracyjnym;

3) zapewnienie uziemienia urzadzen dzwigowych w podszybiu;

4) doprowadzenie do nadszybia linii z sygnatem z centrali systemu SSP, z zapasem 3 mb (styk
bezpotencjatlowy) — jesli dotyczy;

5) zapewnienie dostatecznego o$wietlenia na przystankach (o$wietlenie o nat¢zeniu co najmniej
200 lukséw na poziomie podlogi przed tablica sterowa na ostatnim przystanku oraz co
najmniej 50 luksow na poziomie podlogi na wszystkich przystankach przy drzwiach
przystankowych).
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8.3. Parametry techniczne nowego dzwigu

PARAMETR / ELEMENT DZWIGU

Opis / wymagania

rodzaj dzwigu

towarowo-osobowy, elektryczny, samoobstugowy

udzwig nominalny

min. 630 kg lub 8 os6b

predko$¢ nominalna 1,0 m/s

wysoko$¢ podnoszenia 7,34 m

liczba przystankow / dojsé¢ 5/5

maszynownia brak (w nadszybiu)
SYSTEM STEROWANIA

rodzaj sterowania

mikroprocesorowe, simplex, zbiorczos$¢ géra-dot

doktadno$¢ zatrzymywania kabiny

+ 5 mm

system dojazdu awaryjnego

do najblizszego przystanku

system zjazdu pozarowego

na przystanek ewakuacyjny (podstawowy) i zatrzymanie dzwigu z

otwartymi drzwiami

kaseta dyspozycji

stal nierdzewna szczotkowana, na calej wysokosci, przyciski
podswietlane, oznaczone alfabetem Braille’a, pigtrowskazywacz
elektroniczny, stacyjka kluczykowa do blokowania drzwi, przyciski

otwierania i zamykania drzwi

kasety wezwan

stal nierdzewna szczotkowana, przyciski pod§wietlane

pigtrowskazywacz

stal nierdzewna szczotkowana, elektroniczny, ze strzatkami kierunku
jazdy, zainstalowany na kazdym przystanku, nad drzwiami szybowymi
lub przy gomej krawedzi tych drzwi (dopuszcza si¢ pigtrowskazywacz

zintegrowany z kaseta wezwan)

ZESPOL NAPEDOWY

rodzaj napgdu

elektryczny, linowy lub pasowy, jednobiegowy, bezreduktorowy,

regulowany falownikiem

ciggna

liny stalowe lub pasy nosne

DRZWI SZYBOWE (PRZYSTANKOWE)

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe
wymiary 900%2000 mm
stal nierdzewna szczotkowana, bez ognioodpornosci, konstrukcja
wzmocniona odpowiednia do dzwigu towarowo-osobowego / progi
wykonanie / wyposazenie aluminiowe wzmocnione/ drzwi od strony klatki schodowej w klasie

EI60
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DRZWI KABINOWE

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

wymiary 900%2000 mm

stal nierdzewna szczotkowana, konstrukcja wzmocniona odpowiednia
wykonanie / wyposazenie do dzwigu towarowo-osobowego / naped falownikowy, kurtyna

$wietlna, progi aluminiowe wzmocnione

KABINA
wymiary min. 1100x1400x2200 mm (przelotowa)
wykonanie $ciany i sufit — panele ze stali nierdzewnej szczotkowane;j
lustro na $cianie bocznej, porgcz ze stali nierdzewnej szczotkowanej
pod lustrem, cokét przypodtogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
wyposazenie podtoga wzmocniona pokryta stalg ryflowang lub wyktadzing gumowa

(do uzgodnienia z inwestorem), oswietlenie LED goérne, wentylator

wlaczany automatycznie

system komunikacji glosowej ze stuzbami ratowniczymi w technologii

rodzaj / typ tacznosci gtosowej
GSM

9. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU
Kategoria geotechniczna - obiekt budowlany ze wzgledu na prosta konstrukcje, proste
warunki gruntowe oraz posadowienie bezposrednie zaliczony jest do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
Planowana inwestycja nie naruszy istniejacej statyki budynku oraz nie ulegng zmianie
oddzialywania na podloze gruntowe. Grunty stanowig stabilne i wystarczajaco nosne podtoze
dla projektowanej inwestycji (gtéwnie nosne piaski).

Budynek posadowiony na fundamentach bezposrednich (betonowe tawy i stopy).

10. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE I STARSZE

Otoczenie przed budynkiem:

— przed wejsciem do budynku istniejagce miejaca parkingowe dla os6b niepetnosprawnych.;

— miejsca postojowe dla niepetnosprawnych oraz wejscie do budynku utwardzone (trylinka);

— wejscia do budynku dostosowane do potrzeb 0sob niepelnosprawnych (szeroko$¢ przejscia min.
90 cm). Projektuje si¢ dodatkowe wejscie dla osob niepetnosprawnych bezposrednio przy
wejsciu gldownym do ktoérego prowadzi podjazd dla oséb niepelnosprawnych o pochyleniu 6%,

z jednym spocznikiem zlokalizowanym w centralnej czg¢$ci podjazdu
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dojscie do budynku réwne, gladkie, szerokosci min. 180 cm.

Weijscia do budvnkow:

dla potrzeb 0s6b niepelnosprawnych przystosowane gtdéwne wejscie do budynku od strony ulicy
Glowackiego;

wejscia do budynkéw zasygnalizowane pasem ostrzegawczym szerokos$ci 50 cm utozonym
w odlegtosci 50 cm przed drzwiami i za drzwiami;

przestrzen przed wej$ciami do budynku i we wiatrotapie o wymiarach co najmniej 150 cm x
150 cm;

drzwi wejsciowe w $wietle przejscia szerokosci minimum: szeroko$¢ 100 cm 1 wysokos¢ 200
cm, bez progu;

otwory drzwiowe przy wejsciach do budynku zlokalizowane tak, aby od strony zawiaséw
pozostalo co najmniej 9 - 10 cm wolnej przestrzeni mierzonej do $ciany prostopadlej do
ptaszczyzny drzwi;

otwory drzwiowe przy wejsciu do budynku zlokalizowane tak, aby od strony klamki zachowana
zostata odlegto§¢ min. 60 cm w celu zapewnienia mozliwo$ci podjazdu woézkiem od strony
otwarcia drzwi;

Szeroko$¢ drzwi wejsciowych gldéwnych: szerokosci w §wietle 1, m.

Ciagi komunikacyjne, windy, pomieszczenia:

korytarze szerokosci min. 150 cm;

korytarz przed toaletami dla 0so6b z niepetnosprawnosciami zapewnia przestrzeih manewrowg o
wymiarach 150 cm x 150 cm;

otwor drzwiowy do sanitariatu dla os6b z niepelnosprawnosciami zlokalizowany tak, aby od
strony zawiasOw pozostato co najmniej 9 - 10 cm wolnej przestrzeni mierzonej do $ciany
prostopadiej do ptaszczyzny drzwi;

otwor drzwiowy do sanitariatu dla os6b z niepelnosprawnosciami zlokalizowany tak, aby od
strony klamki zachowa¢ odlegtos¢ min. 60 cm, w celu zapewnienia mozliwosci podjazdu
wozkiem od strony otwarcia drzwi,

w ramach jednej kondygnacji brak réznicy pozioméw;

minimalna szeroko$¢ biegu schodow to 120 cm,

schody wewnetrzne wyposazone w obustronne porecze,

schody wyposazone w obustronne porecze;

wystepuja réznice poziomow na kondygnacji (na ktore ktore komunikuje winda);

materiaty wykonczeniowe nawierzchni podtdg i schodow o wlasciwosciach antyposlizgowych;

drzwi wewnetrzne o szeroko$ci co najmniej 90 cm 1 wysokosci 200 cm w $wietle oscieznicy;
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o$wietlenie sztuczne pomieszczen zaprojektowane w sposob aby réwnomiernie oswietla¢ catg
ich powierzchnig;
elementy stwarzajace niebezpieczenstwo uzytkowania oznaczone zo6tta taSma ostrzegawcza -
traffic yellow (RAL 1023),
wszystkie wilaczniki $wiatta, czytniki kart lub inne urzadzenia sterujace umieszczone na
wysokosci 80 - 120 cm od poziomu podtogi,
Budynek zostanie wyposazony w wind¢ przystosowang do przewozu 0sOb
z niepelnosprawnosciami:
— odleglo$¢ pomiedzy drzwiami przystankowymi dzwigu osobowego a przeciwlegly Sciang
lub inng przegroda jest nie mniejsza niz 160 cm,
— winda ma szeroko$¢ minimum 110 m i dtugo$¢ 140 cm,
— winda zawiera zewngtrzny panel sterujacy na wysokosci 80 cm — 120 cm od posadzki,
— winda wyposazona jest w porecze po obu stronach kabiny,
— winda dysponuje sygnalizacja:
- $wietlng przyjazdu windy (wskazujac, ktora winda przyjechata, w ktora zmierza strong
oraz informacj¢ o numerze pi¢tra, na ktérym si¢ aktualnie zatrzymata),
- dzwigkowa, ktora informuje o zamykaniu i otwieraniu drzwi,
- dzwickowa przyjazdu windy (wskazujac, ktéra winda przyjechata, w ktorg zmierza strong
oraz informacj¢ o numerze pi¢tra, na ktérym si¢ aktualnie zatrzymata),
- wewngetrzny panel sterujacy umieszczony jest na wysokosci 80 -120 cm, w odleglosci nie
mniejszej niz 50 cm od naroznika kabiny,
- panel sterujacy wyposazony jest w dodatkowe oznakowania dla 0s6b niewidomych oraz
informacje¢ glosowa mowiaca, na ktorym pietrze winda si¢ zatrzymatla,
- w kabinie windy powyzej panelu sterujacego lub nad drzwiami windy umieszczony jest
wyswietlacz pokazujacy numer pigtra, na ktérym znajduje si¢ winda,
- przycisk kondygnacji ,,zero” jest dodatkowo wyrdzniony kolorystycznie i dotykowo,
— drzwi windy:
- otwierajg si¢ 1 zamykaja automatycznie,
- wyposazone w system zatrzymujacy ich zamykanie jezeli jakikolwiek przedmiot /osoba
przeszkodza w ich zamknieciu,

- majg szeroko$¢ minimum 90 cm.
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Informacija:

— na poszczeg6lnych kondygnacjach umieszczone sg czytelne informacje o numerze pigtra
widoczne zaréwno dla oséb poruszajacych si¢ po budynku schodami jak i windg. Czcionka i
piktogramy kontrastujace z ttem. Minimalny kontrast w skali LRV powinien wynosi¢ 30;

— informacje umieszczone w przestrzeni budynku widoczne zaréwno w pozycji stojacej jak
i siedzacej;

— miejsce umieszczenia informacji zlokalizowane tak, aby unika¢ odbicia $wiatla dziennego

1 sztucznego,

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW BHP I WYMOGOW SANEPIDU

Obecnie budynek pelni funkcj¢ biurowa. Projektowane prace nie spowoduja zmiany funkcji
obiektu, planowana jest zmiana zwigzana z komunikacja pionowa (winda) ora pozioma (podjazd).
Budynek wyposazony w pelne zaplecze sanitarne.

W czasie prowadzonych prac budynek zostanie dostosowany do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.
W budynku na klatce gtéwnej zamontowany zostanie dzwig przeznaczony do korzystania przez
osoby niepetnosprawne umozliwiajacy wjazd na pigtro 1 oraz 2 (warz z ré6znicami poziomow —

winda przelotowa)..

12. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA
SRODOWISKO
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko 1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:
— zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow oraz wod
opadowych:
Budynek zaopatrywany w wode z istniejacego przylacza wodociaggowego zasilanego
z miejskiej sieci wodociggowe;.
Jako$¢ wody powinna odpowiada¢ warunkom organoleptycznym i fizykochemicznym oraz
bakteriologicznym, okreslonym w zatacznikach nr 1, 2 i 3 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Scieki kanalizacji sanitarnej odprowadzane sa istniejacym przytaczem kanalizacji sanitarnej
do miejskiej sieci kanalizacyjne;.

Istniejaca kanalizacja deszczowa pozostaje bez zmian.
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— emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilo$ci i1 zasiggu rozprzestrzeniania sig:

Nie ma wplywu

— rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow:

Nie ma wplywu
— wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujacego, pola elektro-magnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢:

Nie ma wplywu

— wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

Nie ma wplywu

13. ANALIZA MOZLIWOSCI REALIZACJI ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO
Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto, w tym zdecentralizowanych
systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie
lub chtodzenie lokalne lub blokowe.

Uklad podstawowy

Obecnie zasilanie w cieplo budynku jest realizowane z miejskiej sieci cieplnej. Inwestor nie
przewiduje zmiany zasilania budynku w ciepto

Ukltad wysokoefektywny

Zakres poza opracowaniem.

Analiza mozliwosci zastosowania obu uktadow cieplnych

Zakres poza opracowaniem.

Wyniki analizy racjonalizacji wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych

zaopatrzenia w energie i cieplo

Zakres poza opracowaniem.
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14. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN DO
AUTOMATYCZNEGO REGULOWANIA TEMPERATURY

Zakres poza opracowaniem.

15. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego. zapewniajacych uzytkowanie

obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

Instalacje budowlane 1 dzwigowe:

— planuje si¢ wyposazy¢ budynek w dzwig osobowy komunikujacy parter z pigtrem 1 oraz 2;

— szyb dzwigu zelbetowy;

Projektowany sposdb wykohczenia pomieszczen - Sciany:

— malowane farba niezawierajaca rozpuszczalnikow organicznych, zwlaszcza: formaldehydu,

ksylenu, toluenu;

Projektowany sposdb wykonhczenia pomieszczeh — parapety, ramy okienne:

— parapety z plyt MDF w kolorze stolarki okiennej (bialy),

— ramy okienne od wewnatrz w kolorze biatym.

Projektowany sposdb wykohczenia pomieszczen — zastanianie okien:

— specjalne szklenie ograniczajace nagrzewanie pomieszczen;

— w pomieszczeniach archiwum zamontowac¢ rolety zaciemniajace

Instalacje elektryczne i teletechniczne:

instalacja o$wietlenia podstawowego,

— instalacja o§wietlenia awaryjnego,

— instalacja sitowa wraz z wewnetrznymi liniami zasilajacymi,
— instalacja sieci strukturalnej,

— instalacja KD,

— instalacja SSP,

— instalacja zasilenia windy,

— instalacja przyzywowa,

— instalacja odgromowa,

— rozdzielnice elektryczne.
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16. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY P.POZ.

15.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego: budynek biurowy (uzytecznosci publicznej),

pomieszczenia biurowe, ustugowe oraz funkcjonalnie z funkcja biurowa budynku.

15.2. Powierzchnia:

a) zabudowy: 749,17 m?

b) wysoko$¢é: 12,00m (wysoko$¢ mierzona od poziomu terenu)— budynek niski

¢) uzytkowa: 939,41 m?.

15.3. Liczba kondygnacji nadziemnych: trzy (parter, 1 pigtro, 2 pig¢tro ). Umownie budynek

zostat podzielony na dwa skrzydta: czg$¢ A nizsza, cze$¢ B wyzsza trzykondygnacyjna .

pozioméw podziemnych: I (budynek podpiwniczony, dostep do piwnicy z klatki schodowe;),

15.4. WarunKki usytuowania:

Budynek zlokalizowany jest w nastepujacych odlegtosciach:
- od najblizszej granicy dziatki: 0,00m od strony potudniowo zachodniej

- od najblizszego budynku o funkcji mieszkalnej: 27,00 m.

15.5. Kategoria zagrozenia ludzi, maksvmalna gesto$S¢ obciazenia ogniowego strefy

pozarowej:

Budynek peini funkcje¢ biurowa. W piwnicy, na parterze i na pi¢trze znajduja si¢ pomieszczenia
biurowe, uslugowe oraz techniczne.

W obiekcie nie przewiduje si¢ pomieszczen, w ktorych jednoczesnie bedzie przebywaé wiecej niz
50 osob.

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ZL III oraz do strefy PM na kondygnacji

podziemnej.

Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego strefy pozarowej:

Nie oblicza si¢ obcigzenia ogniowego dla stref zakwalifikowanych do ZL.
Pomieszczenia techniczne i magazynowe na kondygnacji podziemnej zaliczone s do strefy

pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

15.6.Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

Nie wystepuje,

15.7.Klasa odpornosci pozarowej: C

- C — czgs¢ podziemna ze strefg PM do 500 MJ/m?2,

- C — trzy kondygnacje nadziemne ze strefg ZL I11.
Elementy czesci budynku zakwalifikowanej do klasy odpornosci pozarowej C , powinny spetniac

nastepujgce wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej:
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Element budynku Klasa odpornosci
ogniowej ”C”

glowna konstrukcja nosna R 60

konstrukcja dachu R 30

stropy REI60

Sciana zewnetrzna (klasa odpornosci ogniowej dotyczy ET130

pasa miegdzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze (0-i)

stropem)

Sciany wewnetrzne EII5

przykrycie dachu R E 30

nie dotyczq takze budynku, w ktorym nad najwyzszq

kondygnacjq znajduje sie strop albo inna przegroda,

spetniajqgca kryteria okreslone dla stropu

elementy oddzielenia przeciwpozarowego Scian REI120

elementy oddzielenia przeciwpozarowego stropow REI60

drzwi  przeciwpozarowe  lub  inne  zamkniecia ET160

przeciwpozarowe

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna miec EI'l5

klase odpornosci ogniowej wymagang dla Scian

wewnetrznych, nie mniejszq jednak niz E I 15

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajqcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajgcy
z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej, odpowiednio do klasy odpornosci
pozarowej budynku, w ktorym sq one zamocowane.

15.8. Podzial obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Budynek stanowi nastgpujace strefy pozarowe:
- I strefa— PM do 500 MJ/m2 — strefa obejmujaca kondygnacj¢ podziemna wraz z klatka schodowa
prowadzacg na poziom parteru.

- II strefa — ZL 111 — strefa obejmujaca kondygnacje nadziemne

15.9. WarunKki ewakuacji ludzi lub ich ratowania w innv sposob:

Dhugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL III nie przekracza 40 m, a w strefie PM —
100 m. Przejécie ewakuacyjne nie prowadzi tacznie przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

Szerokos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi min. 0,9 m, a w przypadku przejs¢ shuzacych do
ewakuacji do 3 os6b nie mniej niz 0,8 m.

Dhugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL 111 nie przekracza 30 m (klatka schodowa w obrgbie
kondygnacji nadziemnych wydzielona i oddymiana), w tym nie wigcej niz 20 m na poziome;j
drodze ewakuacyjnej. W strefie PM dtugo$¢ dojs¢ nie przekracza 60 m

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjsécie ewakuacyjne z pomieszczenia wynosi nie mniej niz 0,9 m.
W przypadku pomieszczen technicznych i gospodarczych drzwi moga by¢ o szerokosci 0,8 m.
Szeroko$¢ drzwi w §wietle o$cieznicy stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku z poziomu

drog ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz wymagana szerokos$¢ biegu klatki schodowe;j tj. 1,2 m.
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Drzwi dwuskrzydlowe posiadaja co najmniej jedno, nieblokowane skrzydlo drzwiowe
o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,4 m, a w przypadku drogi
ewakuacyjnej shuzacej do ewakuacji do 20 os6b nie mniej niz 1,2 m. Wysoko$¢ drog
ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysoko$¢ lokalnego obnizenia nie mniej niz
2 m, przy czym dlugos¢ obnizonego odcinka drogi jest nie dtuzsza niz 1,5 m. Obudowa poziomych
drog ewakuacyjnych posiada klase odpornosci ogniowej EI 15.

Oktadziny sufitéw 1 sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowa¢ materiatow i wyrobow budowlanych latwo
zapalnych.

Szeroko$¢ uzytkowa schodow wynosi nie mniej niz: szerokos$¢ biegu — 1,2 m, spocznikow 1,5 m,
max wysokos¢ stopni — 0,175 m.

Wymiary schodéw do czesci podziemnej wynosza nie mniej niz — biegi 1 spoczniki 0,8 m, max

wysokos¢ stopni 0,2 m.

Lokalizacja wyjs¢ ewakuacyjnych:

- piwnica: wyj$cie ewakuacyjne przez istniejaca klatke schodowa na poziom parteru.

- parter: cztery wyjecia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz budynku.

- pietro (1,2): wyjscie ewakuacyjne realizowane istniejgca klatka schodowa (klatka schodowa
bedzie wyposazona w projektowany system oddymiania — poza zakresem opracowania).

- klatki schodowe: klatka schodowa l3czaca parter i pigtro wyposazona bedzie w projektowany

system oddymiania (poza zakresem opracowania).

Wyijscia z pomieszczeh

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zaprojektowano jako rozwierane.

Szerokosci drzwi

Drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi min. szeroko$¢ w swietle 90 cm, drzwi do
pomieszczen pomocniczych i technicznych — min. 80 cm.
Zaprojektowano wyming drzwi zewnetrznych o odpowiedniej szeroko$ci. Minimalna szeroko$¢

glownego skrzydta drzwi w $wietle wynosi 90 cm.

15.10.Urzadzenia przeciwpozarowe:

— hydranty wewnetrzne HP25 z we¢zem potsztywnym w strefie ZL III. Minimalna wydajno$¢
poboru wody mierzona na wylocie pradownicy dla hydrantu 25 wynosi 1,0 dm3/s. Nalezy
zapewni¢ jednoczesny pobor wody z co najmniej dwoch sagsiednich hydrantéw wewnetrznych;

— budynek zostanie wyposazony w instalacje SSP i zawiera¢ bedzie nastepujace elementy: czujki

dymowe, czujki termiczne, czujki dymowe ze wskaznikiem zadzialania, czujki zasysajace,
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rgczne ostrzegacze pozarowe, sygnalizatory optyczno — akustyczne, elementy kontrolno
sterujace, centrale SSP. Pod system podpigte beda drzwi rozsuwane, ktory w przypadku
wystapienia pozaru spowoduje ich automatyczne rozsunigcie i pozostanie w pozycji otwartej; a
(poza zakresem opracowania).

— system oddymiania na klatce schodowej laczacej parter i pigtro 1,2 - a (poza zakresem
opracowania).;

— awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wylacznie
$wiattem sztucznym a (poza zakresem opracowania).;

— gasnice proszkowe typu ABC kazda o masie 6 kg (min 2kg/100m? w strefie ZL III i 2 kg/300
m2 w strefie PM do 500 MJ/m2);

— przeciwpozarowy wyltacznik pradu;

15.11. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo — gasniczych:

Utwardzona droga osiedlowa od strony elewacji poéinocnej, od strony elewacji wschodniej. Droga
pozarowa posiada szeroko$¢ min. 4 m, nachylenie podluzne nie przekracza 5%, promien
zewnetrzny tuku drogi pozarowej wynosi min. 11 m. Zapewnione jest potaczenie wyj$¢ z budynku
utwardzonym doj$ciem o szeroko$ci min. 1,5 m i dlugosci nieprzekraczajacej 30 m (budynek niski

do 12 m i o nie wigcej niz 3 kondygnacjach nadziemnych).

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Dla budynku zapewniono 20 dm3/s wody do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia
pozaru z co najmniej dwoch hydrantoéw zewnetrznych znajdujacych sie w odleglosciach: pierwszy

do 75 m, drugi do 150 m od budynku.

15.12. Rozwiazania zamienne do wymagan ochrony przeciwpozarowej:

Nie dotyczy.

15.13. Inne wazne dane:

Dla budynku nalezy opracowac¢ Instrukcj¢ Bezpieczenstwa Pozarowego.

15.14.Przepisy dot. bezpiecznej organizacji prac pod wzgledem ochrony PPOZ..:

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéow (Dz.
U. Nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 869).

6.15. Wplyw inwestycji na ochrone ppoz. obiektu:

Zastosowane rozwigzania projektowe wptyna na poprawg¢ warunkéw ewakuacji oraz ochrony

przeciwpozarowej obiektu wedtug obecnie obwigzujacych przepisow.
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17. OCHRONA SRODOWISKA I OTOCZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

— utrzymywac¢ teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegblny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i1 drog dojazdowych,

— $rodki ostrozno$ci 1 zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,
mozliwos$cig powstania pozaru.

Materialy szkodliwe dla otoczenia:

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow
administracji panstwowe;.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

ZESPOL PROJEKTOWY W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ:

Projektant mgr inz. arch. architektoniczna | MA/022/17 | Projektant
Michat Korczakowski

Sprawdzajacy | mgr inz. arch. architektoniczna | MA/075/14 | Sprawdzajacy
Adam Sliwka
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CZESC V — INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

TEMAT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU B STAROSTWA POWIATOWEGO W WALCZU - O WEW. SZYB
WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO RUCHU OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZZ
WYKONANIEM PODJAZDU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

ADRES INWESTYCJI:

Aleja Zdobywcow Watu Pomorskiego 54, 78-600 Walcz
dz. nr 5200/6 obr. 0001, jednostka ewid. 321701 1
Kategoria obiektu budowlanego XII

INWESTOR:

POWIAT WALECKI
ul. Dabrowskiego 17, 78 -600 Watcz

Przedmiot i zakres robot:

- Roboty dzwigowe, ogdlnobudowlane i branzowe
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1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych

robot:

Zakres robot: Remont i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Watczu.

Kolejnos¢ realizaciji robot:

— Roboty rozbiérkowe i demontazowe.
— Roboty zelbetowe.

— Roboty murowe.

— Roboty pokrywcze.

— Docieplenie elewacji 1 stropu.

— Remont $cian.

— Montaz rynien i rur spustowych.

2) Wykaz istniejacych obiektow:

- Budynek Starostwa Powiatowego w Watczu

3) Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Czynne linie elektroenergetyczne.

- Prace na wysokosci.

- Obiekty i infrastruktura podziemna.

4) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

Zagrozenie pozarem, porazeniem pradem (przy obsludze elektronarzedzi i urzadzen
elektrycznych, przy likwidacji kolizji z sieciami elektroenergetycznymi).

Upadek z wysokos$ci — zagrozenie obejmuje wszystkich pracujacych w trakcie catego okresu

prowadzenia robot budowlanych, montazowych i branzowych.

Spadajace przedmioty — zagrozenie obejmuje wszystkich pracujacych w trakcie catego okresu

prowadzenia robot budowlanych, montazowych i branzowych.

Urazy podczas transportu i roztadunku na placu budowy materialow zaréwno przez dzwigi jak

i samochody samowyladowcze. Miejsce wystgpowania zagrozenia: drogi transportowe, place
sktadowe, strefa zasiggu pracy dzwigdéw i roztadunku bezposrednio na miejscu montazu —
wbudowania.

Urazy przez tnace i wirujace elementy maszyn i narzedzi budowlanych - miejsce wystgpowania

zagrozenia: zasi¢g pracy danego urzadzenia, ewentualnie rozszerzone o zasi¢g oddziatywania

ubocznych skutkéw pracy urzadzenia, np. lecace iskry, odpryski betonu itp. Czas wystgpienia:
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przez caly okres budowy, szczegoélnie podczas prac demontazowych, ciecia betonu, cigcia
elementow stalowych, itp.

— Mozliwo$¢ urazéw (gléwnie oparzen) podczas prowadzenia prac spawalniczych - miejsce

wystapienia zagrozenia: bezposrednio miejsca spawania rozszerzone o zasieg oddziatywania
ubocznych skutkéw np. wysoka temperatura i lecace iskry.

— Mozliwo$¢ porazenia - przy uzytkowaniu réznego rodzaju urzadzen i narzedzi zasilanych

pradem elektrycznym. Miejsce wystgpienia zagrozenia: miejsce prowadzenia prac z uzyciem
narzgdzi zasilanych pradem elektrycznym. Czas trwania zagrozenia: caty okres prowadzenia

prac.

5) Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych:

Przed rozpoczeciem robot teren budowy musi zostaé zagospodarowany w zakresie:

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
- urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych dla wykonawcow robot,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i innych elementow.

Zagospodarowanie terenu budowy:

— teren budowlany nalezy grodzi¢ / zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi;

— materialy, sprzg¢t i inne przedmioty nie moga by¢ sktadowane na ciggach pieszych; drogi
komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia ci¢zarow przygotowaé ze spadkami nie wigkszymi niz 10%; przej$cia i strefy
niebezpieczne musza by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu;

Praca na wysoko$ci: to praca wykonywana na powierzchni znajdujacej si¢ na wysokosci

co najmniej 1,00 m nad poziomem podtogi / ziemi. Do pracy na wysokosci nie zalicza si¢ pracy
na powierzchni, niezaleznie do wysokosci, na jakiej si¢ znajduje, jezeli powierzchnia ta:
e oslonigta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m pelnymi $cianami
lub $cianami z oknami oszklonymi,
e wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed
upadkiem z wysoko$ci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,00 m nad poziomem podtogi /
ziemi, na ktorych w zwigzku z wykonywang pracag moga przebywac pracownicy, lub stuzacych
jako przejécia, nalezy zainstalowa¢ balustrady skladajace si¢ z poreczy ochronnych
umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,10 m i kraweznikéw o wysokosci co najmniej 0,15m.

Pomiegdzy porgcza i kraweznikiem musi by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka
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lub przestrzen ta wypetniona w sposéb uniemozliwiajacy wypadnigcie osob. Jesli ze wzgledu na

rodzaj 1 warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balustrad jest niemozliwe, nalezy

stosowac¢ inne skuteczne srodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokos$ci, odpowiednie
do rodzaju i warunkéw wykonywania pracy. Prace na wysoko$ci musza by¢ organizowane

1 wykonywane w sposob nie zmuszajacy pracownika do wychylania si¢ poza porecz balustrady lub

obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na:

— drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych na pobyt
ludzi,

— na wysokosci do 2m nad poziomem podlogi nie wymagajacych od pracownika wychylania si¢
poza obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata
grozacej upadkiem z wysoko$ci, nalezy zapewnic, aby:

— drabiny, klamry rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone przed
nie przewidywana zmiang potozenia oraz posiadaly odpowiednia wytrzymato$¢ na
przewidywane obcigzenie, pomost roboczy spetnial nast¢gpujace wymagania:

— powierzchnia pomostu musi by¢ wystarczajaca dla pracownikdéw, narzedzi i niezbgdnych
materiatow,

— podtoga musi by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana,

—w widocznym miejscu pomostu nalezy umiesci¢ czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia.

Rusztowania 1 podesty ruchome wiszace musza spelnia¢ wymagania okre§lone
odpowiednio w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach. Przy pracach na: stupach,
masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropow, takze
przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci
powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy:

— przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukeji / urzadzen, na ktérych maja
by¢ wykonywane prace, w tych ich stabilno$¢, wytrzymato$¢ na: przewidywane obcigzenie
oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang polozenia, a takze stan techniczny statych
elementow konstrukeji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

— zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg
bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa
z pasem biodrowym,

— zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetmoéw ochronnych przeznaczonych do prac

na wysokosci.
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Wymagania ww. dotycza roéwniez prac wykonywanych na pomostach, podestach i innych
podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika - wychylenia si¢ poza balustrade
lub obrys urzadzenia, na ktorym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej
upadkiem z wysokos$ci. Niedopuszczalne jest skladowanie materialdow bezposrednio
pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odleglos$ci mniejszej niz okreslaja to
przepisy szczegoOlnie. Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow
i elementow budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej od skrajnych przewodow niz okreslaja to przepisy

szczegoblnie.

6) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot:
Przed przystapieniem do realizacji robot kierujacy budowa musi wskazac:
— Konieczno$¢  stosowania przez pracownikow  $rodkéw  ochrony, indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
— okres$lenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami,
— sposOb przechowywania i przemieszczania materiatdéw, wyrobow, substancji i preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy,
— wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczng sprawng
komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
— wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych, rozmieszczenie urzadzen
ppoz wraz z parametrami poboru mediow, punktami czerpalnymi rozmieszczenie sprzetu
ratunkowego,
— rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszardw wewnetrznych i zewnetrznych, stref ochronnych,
wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania
materiatoéw, wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych,

— strefy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

7) Sposob przechowywania i przemieszczania materialdw, wyrobdow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy:
Materiaty niebezpieczne (np. rozpuszczalniki i podobne tatwopalne materiaty) nalezy

przechowywac i przemieszcza¢ zgodnie z zaleceniami producenta danego materiatu.
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8) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym

z wykonywania robot:

— Wszyscy pracownicy musza posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne dla osob uprawnionych
do budowy 1 eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim
zakresie.

— Osoby dozoru technicznego muszg posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne dla os6b sprawujacych
dozér na eksploatacja 1 budowa urzadzef, instalacji i1 sieci elektroenergetycznych w
odpowiednim zakresie.

— Pracownicy pracujacy na wysokosci muszg by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni sprzet
asekuracyjny zgodnie z ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,, spetniajacy wymogi
normy PN-90 Z-08057 ,,Sprzet ochronny chronigcy przed upadkiem z wysokosci”.

— Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonaé¢ zgodnie z “Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych”.

— Dopuszcza si¢ stosowanie norm i przepisdéw rownowaznych dla przywotanych.

9) Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:
Dokumentacja budowy i inne w/w dokumenty, beda przechowywane w pomieszczeniu

wskazanym przez Inwestora. Dokumenty beda pod kontrolg Kierownika Budowy.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Nazwa miejscowosci: ul. Zdobywcéw Watu Pomorskiego IMIE, NAZWISKO / NAZWA WYKONAWCY:

Jednostka ewidencyjna Identyfikator: 321701_1 / // // . S

Nazwa: Waftcz — miasto egenda:
Obreb ewidencyjny Identyfikator: 0001 // 4 / 1. Istniejacy budynek starostwa

Ustugi Geodezyjne i Kartograficzne / / . . . .

Nazwa: m. Walcz GEOMAR Mariusz Li;iﬁski y 2. Projektowany podjazd dla os6b niepetnosprawnych

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej 78-600 Walcz, ul. Wojska Polskiego 2-6 y 3. Projektowane schody i podjazd do pom. piwnicznych
: NIP 767-121-47-20 REGON: 570883222 4. Miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych o wym. 3,60x5,00m
ID: 6640.828.2021 Tel. 502 665 503 biuro@geodetalipinski.pl Y 150e posto] P P Ve owyl
(podpis osoby reprezentujacej ten podmiot) /

- Wejscie do szybu windowego

SKALA 1 :500 Imig, nazwisko, numer uprawnien geodety, ktdry opracowat 1-2:3..-9-10 - granice opracowanialgranica dziafki nr 52006

Uktad wspétrzednych: 2000/5 mape:

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztad ‘86 Gﬂ{fﬂu;IJP;::'K)UIL\‘

i i i Jpr. Nr 1854 )

Sekcje mapy zasadniczej: 5.196.33.01.2.2. Mer inz‘_’ Mariusz Lipiasid Bilans terenu:

* Powierzchnia dziatki 5200/6 -4 709,00 m2
- < - - - - —— (podpis) * Powierzchnia opracowania - 4709,00m2

Na mapie do celéw projektowych wykazano uzgodnione na | W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy i )

naradach koordynacyjnych nastepujgce sieci uzbrojenia geodezyjnej nr: - - - * Powierzchnia zabudowy - 1326,80m2
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podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt 3 Z OR )/G/ NAZEM

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Oznaczenie granic obszaru bedacego przedmiotem

aktualizacji: Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej PRACOWNIA PROJEKTOWA
f— — — — — o zg zfozenie falszxwych 0$ vy/adgzen. T
Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac P @ p
Informacje o stuzebnosciach gruntowych majgcych wptyw geodezyjnych w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument N .
na zagospodarowanie gruntéw zlokalizowanych w uzyskat pozytywny wynik weryfikacji. .
granicach projektowanej inwestycji: nie sprawdzano Identyfikator zgtoszenia prac POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
geodezyjnych 6640.828.2021 00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

Organ stuzby geodezyjnej,

ktéry otrzymat zgloszenie Starosta Walecki TEMAT:
Wykonawca prac Ustugi Geodezyjne Przebudowa budynku Powiatu Waleckiego o wewnetrzny szyb
. i Kartograficzne . . .
geodezyjnych GEOMAR” ,Sa,,-usz Lipiriski windowy przystosowany ruchu do osob niepelnosprawnych
Nr oraz data sporzadzenia
Granice: dokumentu zawierajgcego 8409 z dnia 18.08.2021r. INWESTOR:
zbiér danych PZGiK operat nr OPE.011.1-1/1994 wynik pozytywnej weryfikacji

Powiat Walecki
ul. Dabrowskiego 17,78 -600 Walcz

Imie i nazwisko, numer
uprawnien zawodowych
kierownika prac

mgr inz. Mariusz Lipiriski
nr uprawnien 18549

ADRES OBIEKTU:

Aleja Zdobywcéw Walu Pomorskiego, 78-600 Walcz
dz. nr 5200-6 obr. 1.0001, jednostka ewid. 321701

Aktualno$¢ mapy do celdéw projektowych na dzien: 16.08.2021 r.
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| [ l PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: MA/022/17
/ ®he + ’ mgr inz. arch. Michat Korczakowski
* 80 1R 154 * | SPRAWDZAJACY W SPEC. ARCH.: MA-2677
/ * * mgr inz. arch. Adam Sliwka
- TRESC RYSUNKU:
kratka wentylacying | RZUT I PIETRA - INWENTARYZACJA
@ B e |
| & 257 4 / DATA: 10.08.2021
Hp=72cm SKALA RYSUNKU: 1:100

Hp=72cm /
I— ] NUMER PORZADKOWY: 4




o — . — RZUT PODDASZA
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LEGENDA:
ELEMENTY PRZEZNACZONE DO
ROZBIORKI
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e — o e | — - — PRACOWNIA PROJEKTOWA

, : P| (6] [P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. zo.0.
’ 00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

| CHIRE -

| 8L 10 2% 2 I TEMAT: _

| 3 248 ” | Przebudowa budynku B Starostwa Powiatowego w Walczu - o wew.
@ 230 &5 5zyb windowy przystosowany do ruchu osob niepetnosprawnych wraz 7

wykonaniem podjazdu dla 0sob niepelnosprawnych
INWESTOR:

Powiat Walecki
ul. Dabrowskiego 17,78 -600 Walcz

ADRES OBIEKTU:

Aleja Zdobywcow Walu Pomorskiego, 78-600 Walcz
dz. nr 5200-6 obr. 1.0001, jednostka ewid. 321701

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:[PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: MA/022/17

mgr inz. arch. Michat Korczakowski

SPRAWDZAJACY W SPEC. ARCH.: MA-2677

mgr inz. arch. Adam Sliwka

TRESC RYSUNKU:
RZUT PODDASZA - INWENTARYZACJA

DATA: 10.08.2021

SKALA RYSUNKU: 1:100

NUMER PORZADKOWY: 5




WIDOK DACHU

ORIENTACJA
PLD.

_9.68m

LEGENDA:

ELEMENTY PRZEZNACZONE DO
ROZBIORKI

- ——

88 88 g8 88
Hp=74cm Hp=74cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA

13,25m? E} @ @ W

- ] I I U I
| T POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. zo.0.
] 00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

| TEMAT:
f Przebudowa budynku B Starostwa Powiatowego w Walczu - o wew.

] ] 5zyb windowy przystosowany do ruchu osob niepelnosprawnych wraz z
l wykonaniem podjazdu dla 0s6b niepelnosprawnych

| INWESTOR:

Powiat Walecki
ul. Dabrowskiego 17,78 -600 Walcz

NV

I
e | ADRES OBIEKTU:

| En
) | Aleja Zdobywcow Walu Pomorskiego, 78-600 Walcz
T | dz. nr 5200-6 obr. 1.0001, jednostka ewid. 321701

f gie
) —
]
7 ﬁL 93m sxa008l | | ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.: PODPIS:
AN 7 AN | PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: MA/022/17

] - SIS A0 0 7 mgr inz. arch. Michat Korczakowski
l SPRAWDZAJACY W SPEC. ARCH.: MA-2677

/ D | mgr inz. arch. Adam Sliwka
’ TRESC RYSUNKU:

I
I RZUT DACHU - INWENTARYZACJA

}‘
| DATA: 10.08.2021

|
| N SKALA RYSUNKU: 1:100

NUMER PORZADKOWY: 6




PRZEKROJ A-A

]

205

-2,45

42

LEGENDA:

ELEMENTY PRZEZNACZONE DO
ROZBIORKI

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PGl P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT: ]
Przebudowa budynku B Starostw Powiatowego w Walczu - o wew.

5zyb windowy przystosowany do ruchu oséb niepelnosprawnych wraz 7
wykonaniem podjazdu dla 0séb niepelnosprawnych

INWESTOR:

Powiat Walecki
ul. Dabrowskiego 17,78 -600 Walcz

ADRES OBIEKTU:

Aleja Zdobyweow Walu Pomorskiego, 78-600 Walez
dz. nr 5200-6 obr. 1.0001, jednostka ewid. 321701

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:[PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: MA/022/17

mgr inz. arch. Michal Korczakowski

SPRAWDZAJACY W SPEC. ARCH.: MA-2677

mgr inz. arch, Adam Sliwka

TRESC RYSUNKU:
PRZEKROJ A-A - NWENTARYZACJA

DATA: 10.08.2021

SKALA RYSUNKU: 1:50

NUMER PORZADKOWY: q




OBSZAR OBJETY OPRACOWANIEM
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PROJEKTOWANE SCHODY ORAZ
POCHYLNIA TECHNICZNA
PROWADZACA DO POZIOMU
PIWNICY

ORIENTACJA

PLD.

WSCH.

]

1 4

:
|

U
P~
<
LE

—

S1| SCIANA SZYBU

Farba emulsyjna niepylaca

Sciana zelbetowa gr. 20cm

Tynk gipsowy gr. 2cm

farba emulsyjna tatwozmywalna

LEGENDA:
. . dz. nr 5200-6 obr. 1.0001, jednostka ewid. 321701
Z =2 ZELBETOWE SCIANY SZYBU
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.: PODPIS:
ELEMNTY DO ZAMUROWANIA PRO.JE.KTOWAI.H W SPEC. ARCH..: MA/022/17
LUB WYROWNANIA/UZUPELNIENIA mgr inz. arch. Michat Korczakowski
SPRAWDZAJACY W SPEC. ARCH.: MA-2677
mgr inz. arch. Adam Sliwka
‘/‘ fffff —— TRESC RYSUNKU:
| : RZUT PIWNIC - PROJEKTOWANY
: |
| | DATA: 10.08.2021
R S
. SKALA RYSUNKU: 1:50
MINIMALNA STREFA RUCHU DLA OSOB PELNOSPRAWANYCH ORAZ
PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH (dt. 160cm). NUMER PORZADKOWY: 8

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PG PNW

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

EMAT: .
T’rz%uél(-)wa budynku B Starostwa Powiatowego w Walczu - o wew.
5zyb windowy przystosowany do ruchu osob niepetnosprawnych wraz 7
wykonaniem podjazdu dla 0s6b niepelnosprawnych

INWESTOR:

Powiat Watecki
ul. Dabrowskiego 17,78 -600 Walcz

ADRES OBIEKTU:
Aleja Zdobywcéw Walu Pomorskiego, 78-600 Walcz
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| OBSZAR OBJETY

PROJEKTOWANE SCHODY ORAZ
POCHYLNIA (TECHNICZNA) tACZAGA
POZIOM PRZYZIEMIA (-0,67) Z
PIWNICA (-2,45) o

300

469

S1 SCIANA SZYBU

Farba emulsyjna niepylaca

Sciana zelbetowa gr. 20cm

Tynk gipsowy gr. 2cm

farba emulsyjna tatwozmywalna

GK | $CIANA KARTONOWO GIPS

Gfadz gipsowa

Ptyta GK 12,5mm x 2szt

Weltna mineralna 8cm

Ptyta GK 12,5mm x 2szt

Gfadz gipsowa

LEGENDA:
Z ZZ ZELBETOWE SCIANY SZYBU
ELEMNTY DO ZAMUROWANIA
LUB WYROWNANIA/UZUPELNIENIA

INIMALNA STREFA RUCHU DLA 0OSOB
EtNOSPRAWANYCH ORAZ
PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH
(dt. 160cm).

700

PRACOWNIA PROJEKTOWA

P& P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

EMAT:
']E;rzle\:%ucilg)wa budynku B Starostwa Powiatowego w Walczu - o wew.
bzyb windowy przystosowany do ruchu osob niepelmosprawnych wraz 7
wykonaniem podjazdu dla 0séb niepelnosprawnych

INWESTOR:

Powiat Walecki
ul. Dabrowskiego 17,78 -600 Walcz

ADRES OBIEKTU:

Aleja Zdobywcéw Waltu Pomorskiego, 78-600 Walcz
dz. nr 5200-6 obr. 1.0001, jednostka ewid. 321701

ZESPOL. PROJEKTOWY: NR UPR.:[PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: MA/022/17

mgr inz. arch. Michal Korczakowski

SPRAWDZAJACY W SPEC. ARCH.: MA-2677

mgr inz. arch. Adam Sliwka

TRESC RYSUNKU:
RZUT PARTERU - PROJEKTOWANY

DATA: 10.08.2021
SKALA RYSUNKU: 1:50
NUMER PORZADKOWY: 9




OBSZAR OBJETY OPRACOWANIEM

;

MINIMALNA STREFA RUCHU DLA OSOB PELNOSPRAWANYCH ORAZ
USZAJACYCH SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH (dt. 160cm).
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ORIENTACJA
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pl G P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.

S1| SCIANA SZYBU

00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

Farba emulsyjna niepylgca

EMAT: .
T’rz%uél;)wa budynku B Starostwa Powiatowego w Walczu - o wew.

Sciana zelbetowa gr. 20cm

5zyb windowy przystosowany do ruchu oséb niepelnosprawnych wraz 7

Tynk gipsowy gr. 2cm

wykonaniem podjazdu dla 0sob niepetnosprawnych

farba emulsyjna tatwozmywalna

INWESTOR:

LEGENDA:

Powiat Walecki
ul. Dabrowskiego 17,78 -600 Walcz

ADRES OBIEKTU:

Aleja Zdobywcow Walu Pomorskiego, 78-600 Walcz
dz. nr 5200-6 obr. 1.0001, jednostka ewid. 321701

‘ r ] Z —~ ZELBETOWE SCIANY SZYBU

ELEMNTY DO ZAMUROWANIA
LUB WYROWNANIA/UZUPELNIENIA

PEN. /!
i [ S —

MINIMALNA STREFA RUCHU DLA OSOB PELNOSPRAWANYCH ORAZ
PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH (dt. 160cm).

mgr inz. arch. Adam Sliwka

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:[PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: MA/022/17

mgr inz. arch. Michat Korczakowski

SPRAWDZAJACY W SPEC. ARCH.: MA-2677

TRESC RYSUNKU:

RZUT 1 PIETRA - PROJEKTOWANY

DATA: 10.08.2021
SKALA RYSUNKU: 1:50
NUMER PORZADKOWY: 10




OBSZAR OBJETY OPRACOWANIEM
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PROJEKTOWANA BALUSTRADA H — 8 | 5 O Sciary zewngetrzne:
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
S2 SCIANA SZYBU Pl G Pl W
Tynk cienkowarstowy silikatowy baranek 2mm POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. 7 0.0.
ORIEN' I ' A( :'J A Wetna mineralna gr. 10cm 00-241 Warszawa, ul. Dhuga 44/50, tel. 510 615 610
Sciana zelbetowa gr. 20cm TEMAT:
Gladz cemenowa Prz%/{)ué%wa budynku B Starostwa Powiatowego w Walczu - 0 wew.
PL D 5zyb windowy przystosowany do ruchu 0s6b niepelmosprawnych wraz 7
— wykonaniem podjazdu dla 0séb niepelmosprawnych
INWESTOR:
Powiat Walecki
ul. Dabrowskiego 17,78 -600 Walcz

ADRES OBIEKTU:
Aleja Zdobywcéw Walu Pomorskiego, 78-600 Walcz
dz. nr 5200-6 obr. 1.0001, jednostka ewid. 321701

WSCH. ZACH.
- )] LEGENDA:
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:|[PODPIS:
MA/022/17

] r ] Z = ZELBETOWE SCIANY SZYBU
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.:
] ELEMNTY DO ZAMUROWANIA mgr inz. arch. Michat Korczakowski
LUB WYROWNANIA/UZUPELNIENIA SPRAWDZAJACY W SPEC. ARCH.: MA-2677
mgr inz. arch. Adam Sliwka
TRESC RYSUNKU:

U
<~
<
LE

" 7
RZUT PODDASZA - PROJEKTOWANY
10.08.2021

L
|
|

1:50

| |
|
| DATA:
|
SKALA RYSUNKU:

L _
MINIMALNA STREFA RUCHU DLA OSOB PE£NOSPRAWANYCH ORAZ
NUMER PORZADKOWY: 11

PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH (dt. 160cm).




OBSZAR OBJETY OPRACOWANIEM
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| EREN -

13,25m?

Hp=74cm Hp=74cm

24,65m?

ORIENTACJA
PLD.

PEN.S
— I [ S —

LEGENDA:

Z = ZELBETOWE SCIANY SZYBU

ELEMNTY DO ZAMUROWANIA
LUB WYROWNANIA/UZUPEENIENIA

MINIMALNA STREFA RUCHU DLA OSOB PELNOSPRAWANYCH ORAZ
PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH (dt. 160cm).

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PG P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TE Vw! AT: .
Prze uél(;wa budynku B Starostwa Powiatowego w Walczu - o wew.
szyb windowy przystosowany do ruchu osob niepelnosprawnych wraz 7
wykonaniem podjazdu dla 0séb niepelnosprawnych

INWESTOR:

Powiat Walecki
ul. Dabrowskiego 17,78 -600 Walcz

ADRES OBIEKTU:

Aleja Zdobywcéw Walu Pomorskiego, 78-600 Walcz
dz. nr 5200-6 obr. 1.0001, jednostka ewid. 321701

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:|[PODPIS:

PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: MA/022/17
mgr inz. arch. Michat Korczakowski

SPRAWDZAJACY W SPEC. ARCH.: MA-2677
mgr inz. arch. Adam Sliwka

TRESC RYSUNKU:
RZUT DACHU - PROJEKTOWANY

DATA: 10.08.2021

SKALA RYSUNKU: 1:50

NUMER PORZADKOWY: 1 2




ELEACJA POLNOCNA

AN
\\\
+9,75 NN
\\
N

+11,35

PODWYZSZENIE SCIANY PODDASZA
DO POZIOMU 9.75

S1 SCIANA SZYBU

Farba emulsyjna niepylaca
Sciana zelbetowa gr. 20cm
Tynk gipsowy gr. 2cm

farba emulsyjna tatwozmywalna

PRZEKROJ A-A

Dach

2,0 | -blacha dachéwkopodobna
5,5 | -laty5,5x5cm

-folia wysokoparoprzepusz.
15,5[ -krokwie 12,5x15,5cm
10,0[ -welna mineralna 30cm
20,0[ -welna mineralna

-folia hydroizolacyjna

5,0 | -konstr. stropu podwieszon.
2,5[-2x1,25;plyty GKF. EI 60

S2 SCIANA SZYBU

Tynk cienkowarstowy silikatowy baranek 2mm
Wetna mineralna gr. 10cm

Sciana zelbetowa gr. 20cm
Gladz cemenowa

D | DACH SZYBU

Papa termozgrzewalna x 2

Welna mineralalna typu dachowego
ze spadkiem gr. 12-20cm

Strop zelbetowy gr. 20cm

Gfadz cemenowa

150
+11,
Sciany zewnetrzne:
-cegla licowa ceramiczna -12cm
S2 -cegla ceramiczna- 36cm IE T J
+7.34
L
A — WSCH. _TZACH.
- I -
+6,01 ] ‘ \
T N P
S1
13,96
\\]
+2,52
LEGENDA:
Z —! ZELBETOWE SCIANY SZYBU
ELEMNTY DO ZAMUROWANIA
LUB WYROWNANIA/UZUPEENIENIA
+0,47
+/-0,00
I _0.67m PRACOWNIA PROJEKTOWA
I P G| P||W
-
POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. zo.0.
@ 00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610
r{’lrzz%%(};):wa budynku B Starostwa Powiatowego w Walczu - o wew.
5zyb windowy przystosowany do ruchu 0so6b niepelmosprawnych wraz 7
wykonaniem podjazdu dla 0s6b niepetnosprawnych
INWESTOR:
-2,45 Powiat Walecki
ul. Dabrowskiego 17,78 -600 Walcz
J
ADRES OBIEKTU:

Aleja Zdobywcow Walu Pomorskiego, 78-600 Walcz
dz. nr 5200-6 obr. 1.0001, jednostka ewid. 321701

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:[PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: MA/022/17

mgr inz. arch. Michal Korczakowski

SPRAWDZAJACY W SPEC. ARCH.: MA-2677

mgr inz. arch. Adam Sliwka

TRESC RYSUNKU:

PRZEKROJ A-A - PROJEKTOWANY

DATA: 10.08.2021

SKALA RYSUNKU: 1:50

NUMER PORZADKOWY: 1 3




ORIENTACJA:
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I EnaEi
LI
T I
_/ ELEMNTY DO ZAMUROWANIA
E LUB WYROWNANIA/UZUPELNIENIA
L
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o — | . PRACOWNIA PROJEKTOWA
|
L O I L I
L I A A I I TR T ' mﬂu amw uﬂu A@@N
LT IO T I I I POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
INENIRDNENERDEnNE N E R | T T T T T T 00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

B I I | | | | | |
T T _ _ _ _ sl O LT DT UG EMAT:
\a DD DD i ﬁﬁw\w&wém budynku B Starostwa Powiatowego w Walczu - o wew.

szyb windowy przystosowany do ruchu oséb niepelnosprawnych wraz z/

wykonaniem podjazdu dla 0sbb niepetnosprawnych

i INWESTOR:
= i Powiat Walecki
067 i | ul. Dabrowskiego 17,78 -600 Walcz
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) - Stal konstrukcyjna St3S
strzemiona 8 co 20cm - Otulina 3cm SKALA RYSUNKU: 1:25
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SZEROKOSC SZYBU 1650

OPIS OZNACZEN NA RYSUNKU:

max. 70mm
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1) Wentylacja szybu min. 320 cm2 obliczona na odprowadzenie ciepta V=0.70 kW.
150 DRZWI 900 150 150 DRZWI 900 150 Temperatura w szybie powinna wynosi¢ min. +5C max. +40°C.

0 /@ 5 B mNCﬂ—J MN<wC 3) Doprowadzenie zasilania zgodnie z normgq, wg danych wytwbdrcy.

2 355 OTWOR W MURZE 1260 35 v 355 OTWOR W MURZE 1260 35 6) Ptaszczyzna pomiedzy drzwiami szybowymi odlegta od drzwi kabinowych o
WYKONUJE & YKONUJE & A max. 150 mm, gtadka na cafej dtugosci szybu.

BUDOW SZEROKOSC SZYBU 1650 BUDOWA SZEROKOSC SZYBU 1650 1:20 7) Oswietlenie szybu zgodnie z norma.

PRZYSTANKI "PW, L.PW” 12)  Drabina do podszybia.
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485 OTWOR W MURZE 1000 165
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Zakres prac przygotowawczych w budynku lezgcych po stronie budowy wg uzgodnien z dziatem sprzedazy. Zatgczony rysunek
nie stanowi dokumentacji wykonawczej szybu. Nalezy go traktowa¢ jedynie jako ogdlne wytyczne wspomagajgce projektanta i
konstruktora na wstepnym etapie projektu szybu. Roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi dotyczacymi warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki (Dz. Ustaw Nr 75 z 2003 z pézniejszymi
zmianami).
LI Dzwig bedzie wykonany zgodnie z dyrektywg dzwigowa 2014/33/UE.
: 1. Wymaganie odpowiedniej wentylacji szybu jest zawarte w ramach krajowych przepiséw budowlanych.
W szybie musi by¢ zapewniona temperatura +5°C + +40°C. Szyb nie moze by¢ ogrzewany goracg woda lub parg.
Urzadzenia do obstugi i regulacji ogrzewania muszg znajdowac sie poza szybem. Otwor wentylacyjny musi by¢
n | . L zabezpieczony przed deszczem, a od wewnatrz kratkg wentylacyjng. llo$¢ wydzielanego ciepta w szybie wynosi:
0.70 kW.
Do wietrzenia pomieszczen nienalezacych do dzwigu nie nalezy wykorzystywaé szybu.
W szybie nie moze by¢ zadnej obcej instalacji.
Do panelu E&l nalezy doprowadzic¢ lini¢ zasilajgcg, niezalezng, dla kazdego dzwigu osobng piecioprzewodowg 400/230 V
50Hz, zabezpieczong wytgcznikiem réznicowo-prgdowym 500mA z zapasem 2mb obliczong dla:
4.80 kW
9.20 A prad rozruchu
7.0 A prad pracy
Linia zasilajgca (réwniez tymczasowa) musi mie¢ zdolno$¢ pochtaniania energii odzyskiwanej przez dzwig. Kabel zasilajgcy
o przekroju max.10mm2. Ewentualng redukcje wykonuje budowa. Dodatkowo we wskazane na rysunku miejsce nalezy
doprowadzi¢ do kazdego dzwigu analogowa linie telefoniczng PSTN wraz z aktywnymi numerami abonentowymi,
umozliwiajgcg tacznos¢ pomiedzy kabing dzwigu a zewn. stuzbami oraz linie trzyzytowa 230 V z zabezpieczeniem
¢ administracyjnym (dla kazdego dzwigu osobne). Z linii tej oswietla kabine i szyb. W podszybiu nalezy umozliwi¢ uziemienie
g urzadzen dzwigowych.
\\\ . Oswietlenie naturalne lub sztuczne na przystankach na poziomie podtogi musi wynosi¢ min. 50 Ix. Przed panelem EIC
o \\\ oswietlenie na poziomie podtogi powinno wynosi¢ min. 200 Ix. Wytgcznik o$wietlenia powinien znajdowaé sie w poblizu
g Y e panelu EIC.
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o 5. Sciany szybu zostaty wykonane o grubos$ci (minimum) 140mm z zelbetu C25/30 lub z petnej cegly o grubosci (minimum)
140mm, lub petnych o wysokiej gestosci nienapowietrzanych bloczkéw o grubosci (minimum) 140mm o minimalne;
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450 20 (PN-EN 81.20 pkt 5.2.5.3.1).

S DRZWI 900 L 7. Grubos¢ warstwy wykonczeniowej stropu w progu drzwi szybowych nie powinna przekracza¢ 70mm.
- 8. Wykonczenie otworéw drzwiowych po montazu drzwi przystankowych nalezy wykonac materiatem odpowiednim dla klasy
485 OTWOR W MURZE 1000 165 odpornosci p.poz. drzwi.
30 | 1555 _ 65 9. W plycie stropu nadszybia nalezy zamontowac haki montazowe o wskazanej no$nosci. W przypadku zastosowania hakéw
L6=365 U7=1 statych minimalne nadszybie nalezy zwiekszy¢ o wysoko$¢ haka.

25 KABINA 1100 | 10. Kazdag zmiane wymiaréw budowlanych nalezy koniecznie uzgadniaé¢ z naszg firmg. W przeciwnym razie montaz dzwigu

max. 70mm
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\\ 7 7 485 OTWOR W MURZE 1000 165 SZEROKOSC SZYBU 1650 11. Maksymalna odchytka pionowa szybu betonowego +/-10 mm dla $ciany frontowe;j i tylnej, dla $cian bocznych +/-20mm. Dla
| 7, SZEROKOSC SZYBU 1650 szybu stalowego +/-5 mm.

12. Zatgczonych rysunkdw nie skalowac.
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