DETAL 1 - SPOSOB KLAJENIA PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ

Pe

p x100% =40 %

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
plyty termoizolacyjnej do podloza

P - powierzchnia plyty termoizolacyjnej
przylegajaca do §ciany

Do klejenia izolacji termicznej uzywa si¢ fabrycznie
przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku
podlozy nienasigkliwych i drewnopochodnych, lub zapraw
klejowych do zmieszania z wodg na budowie w przypadku
typowych podlozy budowlanych.

Zaprawe klejowg nalezy przygotowywac wedlug zalecen
producenta (instrukcje i karty techniczne) rowniez

w przypadku fabrycznie przygotowanych klejow
dyspersyjnych, ktére wymagajg zmieszania z cementem
celem przygotowania wlasciwej zaprawy klejowe;.

Klej nalezy nanosi¢ na plyty izolacyjne wedlug tzw. metody
pasmowo-punktowej. Na plyte nanosi¢ takg ilo$¢ zaprawy,
aby uwzgledniajac odchylki rownoscei podloza

i mozliwg do polozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2cm)
zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni
przyklejenia plyty do podloza (przy wickszych
nierownos$ciach nalezy stosowac zroéznicowanie grubosci
izolacji). Po obwodzie plyty wzdhiz jej krawedzi nalezy
nanie$¢ okolo 5 cm szerokos$ci pasmo zaprawy i dodatkowo
w $rodku plyty nalozy¢ minimum 3 placki zaprawy wielkosci
dloni. Na rownych podlozach mozna naktada¢ zaprawe na
plyte termoizolacyjng calopowierzchniowo przy uzyciu pacy
z¢batej (ok. 10mm).
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