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O NN S1| SCIANA SZYBU
> Farba emulsyjna niepylaca
Sciana zelbetowa gr. 20cm
I Tynk gipsowy gr. 2cm
farba emulsyjna tatwozmywalna
S2| SCIANA SZYBU
Tynk cienkowarstowy silikatowy baranek 2mm
Wetna mineralna gr. 12cm
Sciana zelbetowa gr. 20cm
Dach Gfadz cemenowa
2,0 | -blacha dachowkopodobna
7 7 5,5 | -laty5,5x5cm
PRZEKROJ B-B PRZEKROJ A-A ~Tolfa ysokoparoprzepus?. D | DACH SZYBU
15,5] -krokwie 12,5x15,5cm Papa termozgrzewalna x 2
10,0[ -welna mineralna 30cm Weh - fal dach
20-0| -welna minerala etna m!nera alna typu dachowego
-folia hydroizolacyjna ze spadkiem gr. 12-20cm
5,0 | -konstr. stropu podwieszon. Strop zelbetowy gr. 20cm
2,5 -2x1,25:ptyty GKF. EI1 60 Gladz cemenowa

Projektowana wentylacja szybéw windowych -
1% przekroju szybu - 1szt. Rura ze stali
kwasoodpornej dwuptaszczowa warstwowa,
izolowana wetna wetna mineralng o gr 50mm.

Sciany zewnetrzne:
-cegla licowa ceramiczna -12cm
7 -cegla ceramiczna- 36cm
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ZELBETOWE SCIANY SZYBU
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ELEMENTY DO ZAMUROWANIA
LUB WYROWNANIA/UZUPEENIENIA

+0,47
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POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610
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TPE%/I[JIl}E)Wa budynku B Starostwa Powiatowego w Walczu - o wew.
szyb windowy przystosowany do ruchu 0s6b niepetnosprawnych wraz 2|
wykonaniem podjazdu dla os6b niepetnosprawnych
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_may!
v

Powiat Walecki
ul. Dabrowskiego 17,78 -600 Walcz

-2,45

ADRES OBIEKTU:

Aleja Zdobywcow Walu Pomorskiego, 78-600 Walcz
dz. nr 5200-6 obr. 1.0001, jednostka ewid. 321701

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:[PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: MA/022/17

mgr inz. arch. Michat Korczakowski

SPRAWDZAJACY W SPEC. ARCH.: MA-2677

mgr inz. arch. Adam Sliwka
TRESC RYSUNKU:

PRZEKROJ A-A - PROJEKTOWANY

DATA: 10.08.2021

SKALA RYSUNKU: 1:50

NUMER PORZADKOWY: 13




