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Ul. Gnieznienska 3

Urzad Gminy Janowiec Wielkopolski

88-430 Janowiec Wielkopolski

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Swiatkowie

Poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie
Gminy Janowiec Wielkopolski - przebudowa boiska
do koszykéwki poprzez zmiane nawierzchni oraz
wyposazenie boiska przy Szkole Podstawowej w

 ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO
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Kategoria obiektu budowlanego:
V - obiekty sportu i rekreacii
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bez ograniczen w specjalnosci
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1. Przepisy prawne;

a) Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r tj Dz.U.Nr 106 poz.1126 z 2000r. z p6zn. zmianami
art.21a,

b) Rozporzgdzenie. Min, Inf. z dnia 3 lipca 2003 r Dz.U. Nr 120 poz.1133 z 2003r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy planu bezpisczenstwa i ochrony zdrowla oraz szczegotowego zakresu
rodzaju robot budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

¢) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury Dz.U Nr 47 poz.401 z 2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych.

2. Zakres i kolejnosé robét owlanych

a)
b)
¢)
d)
8)
f)
g)

Zakres robot:
Oczyszczenie terenu z trawy i samosiejek,
Rozbiorka istniejacego boiska betonowego,
Wywéz gruzu,
Niwelacja terenu,
Wykonanie podbudowy boiska,
Montaz nawierzchni poliuretanowej,

Mon

taz wyposazenia.

3. MWykaz istniejacych obiektow hudowianych.

Teren objgty inwestycja jest zabudowany | ogrodzony. Na terenie znajduje sig istniejgcy budynek oswiatowy -
Szkota Podstawowa oraz inny chiekt budowlany.
Na terenie zlokalizowano istniejgce boisko objete opracowaniem dla ktérego przewidziano przebudowe.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizac]i roboét

budowlanych .

Podczas reaiizacjl robot budowlanych przewiduje sie wystepowanie najwiekszych zagrozen dlia zdrowia

wykonujgcyc

Zag

Zag

h je pracownikow:

przy prowadzeniu robdt ziemnych
przy pracach na rusztowaniach,
przy robotach spawalniczych,
przy uzywaniu elektronarzedzi,
przy robotach betoniarskich,

przy robotach ciesielskich,

przy robotach malarskich,

przy robotach impregnacyjnych.

rozenia prowadzeniu rohét ziemnych

Wykonywanie robét niezgodnie z zatozong technologia robot,

Nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

Skiadowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

Pogtgbianie wykopow wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zaglebienie,
Uzycie niewlasciwych materiatéw do wykonania szalunkéw,

Brak Ilub niewlasciwe zejécia do wykopow,

Przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

Lekcewazenie zagrozen ze strony niewypalow.

rozenia przy pracach na rusztowaniu na wysokosciach to:
uszkodzone elementy rusztowan,

przecigZzenia pomostow rusztowar,

upadki pracownikéw z wysokosci,

uszkodzenia od spadajacych zsunietych materiatéw czy narzedzi.

Zagrozenia przy robotach spawalniczych:

»

mozliwos¢ urazoéw zwigzanych z niewtadciwym skladowaniem elementéw lub ich
przemieszczaniem, stosowanie niesprawnego sprzetu,
porazenie wzroku lub oparzenia rak od palnika,




*  poparzenia roztopionym metalem,

wybuch butli gazowych,

powstanie pozaru,

samowolna reperacia palnikéw lub manometrow gazowych,

nieprzestrzeganie zasad obchodzenia sig z butlami gazowymt,

' nieprzesirzeganie zasad kolejnosci wykonywania czynnosci przy gaszeniu palnikow,
*  lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych.

L ] - L) -

ZagroZenia przy uzywaniu elektronarzedzi:
* porazenia pradem,

* oparzenia fukiem elektrycznym,

* powstanie pozaru,

* skaleczenia.

ZagroZenia przy robotach betoniarskich
*  mozliwos¢ przygniecenia pracownika naprowadzajacego gruszke z betonem na stanowisko
robocze,

* podawanie niejednoznacznych sygnatéw operatorowi dzwigu lub operatorowi pompy do betonu,

*  urazy spowodowane nieostroznym przejmowaniem pojemnika z betonem,

*  zrzucanie pracownika z pomostu roboczego przez nieprzytrzymywang koficéwke weza do
podawanego betonu,

*  zachlapanie twarzy betonem przy nieostroznym jego roztadunku,

*  poraZzenia pradem przez uszkodzone przewody zasilajgce wibratory lub kable o$wistleniows,

*  urazy nég przy chodzeniu po zbrojeniu plyt stropowych zakrytych Swiezym hstonem,

* okaleczenia przez wystajace prety zbrojenia,

*  porazenia przy wytadowaniach atmosferycznych.

Zagrozenia przy robotach malarskich

*  stosowanie szkodliwych substancji chemicznych

*  stosowanie substancjt mogacych powodowaé alergie

*  wykonywanie pracy na wysokosci

*  postugiwanie sig elektronarzedziami i urzgdzeniami pracujacymi pod ciénieniem
* niebezpieczefstwo pozaru

Zagrozenia przy robotach impregnacyjnych
*  zafrucia organizmu nagte, przewlekie i ostre

*  mozliwosé oparzenia,

*  podraznieniai alergie

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczeqgdlnie niebezpiecznych,

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét jest obowigzany opracowad instrukcje bezpiecznego
ich wykonania i zaznajomié z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich rob6t.,
Pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych wystepujacych na budowie oraz
sposoby postepowania przy wykonywaniu prac.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Dla pracownikow powinny byé organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiazujacych szkolen wg
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdinych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy {Dz.U.1996/62/285) sg nastepulgce:

* szkolenle wstgpne ogbine,

* szkolenie wslgpne stanowiskowe,

*  szkolenie wstepne podstawowe,

* szkolenie okresowe,
Instruktazu przed przystapieniem do robét budowlanych udzieli kierownik badz majster przed przystgpieniem
do robét stwarzajgeych zagrozenie.




6. skazanie Srodkéw technicznych i organizacvinych. zapcbiedaiac h

niebezpieczerigtwom wynikajacym z wykonywania rob6t w strefach szczeqdlneqo

agrozenia,

Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni byé wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet
ochrony indywidualnej w szczegélnosci:
a) montaz | demontaz rusztowar ramowych - ubiér roboezy, obuwie robocze, rekawice, kask
ochronny,
b) montaz konstrukcji stalowych - ubiér roboczy, pasy bezpieczenstwa, obuwie robocze, rekawice,
okulary ochronne, kask ochronny,
¢) prace dekarskie — ubior roboczy, obuwie robocze, rekawice, okulary ochronne, kask ochronny,
d} prace z elektronarzedziam! - ubiér roboczy, cbuwie robocze, rekawice, okulary ochronne a przy
diugotrwalej pracy nauszniki
e) prace malarskie - ubior roboczy, obuwie robocze, nakrycia glowy, maski przeciwpylowe,
rekawice
f)  pozostale roboty ~ ubiér roboczy, obuwie robocze, kask cchronny, rekawice ochronna.
Wszystkie s$rodki ochrony indywidualne] powinny posiada¢ atesty dopuszczajgce do stosowania.

Kazdy pracownlk zobowigzany jest do noszenia ubran ochronnych facznie z kaskami ochronnymi na glowe,
szczegolnie przy pracy na wysokosciach. Ubieranie kaskow ochronnych dotyczy wszystkich oséb
przebywajgcych w strefie robot a szczegélnie w strefie niebezpieczne], fgcznie z inwestorem.

Strefe niebezpieczna uniemozliwiajaca dostep osobom postronnym wyznacza sie przez jej ogrodzenie
balustradami | oznakowanie w odlegloéci 6 m od ptaszczyzny budynku. Przejcia, przejazdy | stanowiska
pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyt daszkami ochronnymi, Daszki ochronne powinny znajdowac sie
na wysokoéci co najmniej 2,40 m nad terenem i byg nachylone pod katem 45° . Pokrycie daszkéw powinno
by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. W miejscach przejsé i przejazdéw szerokogé
daszka ochronnego wynosi co najmnief 0 0,5 m wiece] z kazdej strony niz szerokosé przejécia lub przejazdu.
Uzywanle daszkéw ochronnych jako rusziowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu czy materiatéw jest
zabronione,

Przy pracach na rusztowaniach nalezy zapewnié:

*  stabilnos¢ rusztowania i pomostow i odpowiednig wytrzymatosé z zabezpieczeniem

przed nieprzewidywalng zmiang polezenia,

*  powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikow, narzedzl i niezbednego
materiafu,

* podtoga powinna byé trwale przymocowana do elementéw konstrukeyjnych pomostu,

*  zapewni¢ bezpieczenistwo przy komunikacji pionowej | dojsciach do stanowisk pracy,

*  stosowa¢ bariery ochronne umieszczone na wysokosci co najmniej 1,1 m i krawezniki o wysokosci
co najmniej 15 cm. Pomiedzy poreczq a kraweznikiem umiescié w potowie wysokosci poprzeczki.

* przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonaé odbioru technicznego. Zapewnic
rejestracje codziennych przegladdw rusztowania przez brygadziste i okresowych po przerwie przez
kierownika budawy.

* montaz i demontaz rusztowan moze by& powierzony tylko osobom legitymujacym sie odpowiednimi
uprawnieniami (ksigzeczka operatora),

* do pracy na rusztowaniach na wysokosdciach moga by¢ dopuszczone osoby ktére posiadajg
odpowiednie certyfikaty dopuszczajace je do tego rodzaju pracy.

Przy pracach na wysokosciach, przy prowadzeniu prac dekarskich szczegtinie na obrzezu budynku,
nalezy zabezpieczy¢ pracownikéw w indywidualny sprzet ochrony osobistej taki jak:
* szelki bezpieczefistwa z linami asekuracyjnymi przymocowanymi do stalych punktow
konstrukcyjnych,
* szelki bezpieczeristwa z aparatami bezpieczeristwa,
*  heimy ochronne przeznaczone do prac na wysokoéciach.

Przy pracach spawainiczych nalezy zapewnié:
*  spawanie i cigcie metali moze byé wykonywane tylko przez osoby uprawnione,
*  zabrania sig przeprowadzania kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami gumowymi fub
metalowymi przeznaczonymi do przesylu gazéw stuzacych do spawania lub clecia,
*  zabrania sig reperacji we wlasnym zakresie sprzetu spawalniczego zarbwno spawarek jak | patnikow
do spawania lub ciecia gazowego,




*  zabrania si¢ wykonywania prac spawalniczych w odlegloéci mniejszej niz 5 m od materiatéw fatwo
palnych lub niebezpiecznych przy zetknigciu z ogniem,

*  butle z gazami uzywane do spawania powinny by¢ ustawione w pozycji pionowsj | zabezpieczone
przed upadkiem przy pomocy obreczy metafowych lub tancuchdw.

*  odlegtosé butli od plomienia palnika nie powinna byé mniejsza niz 1 m,

* weze do flenu i acetylenu powinny rozni¢ sie barwa,

* na wezach bezpo$rednio za painikiem powinny byé instalowane zabezpieczenia przeciwko
powretowi ci$nienia,

*  przy jakichkolwiek watpliwosciach dotyczacych jakosci wezy nalezy je bezwzglednie ziomowaé i
zastosowad nowe,

Przy pracach przy uzyciu elektronarzedzi nalezy przestrzegaé:
kazdorazowo przed rozpoczeclem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki | przewodu
zasilajgoego, szczegolnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki | elektronarzedzia,

*  osadzanie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wylaczonym
elekironarzedziu,

*  przy odigczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wylgczyé elektronarzedzie,

*  nie wolno dotyka¢ czgéci pracujacych, np. tarczy pily tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertta itp.
gdy elektronarzedzie znajduje sie pod napigciem,

* zabrania si¢ uzytkowania elektronarzedzi, ktére ulegly uszkodzeniu, zalaniu woda, majg
negatywne wyniki badari, u kiérych w czasie pracy wystepuje nadmieme iskrzenie na
komutatorze, drgania lub inny rodzaj nieprawidiowej pracy.

*  zabrania sig uzywania elekironarzedzi;

*  na otwartym terenie podczas opadéw atmosferycznych,

*  wezynnych magazynach materiatéw fatwopainych i pomieszczeniach o zagrozeniu wybuchem,

*  zabrania sig przecigzania elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie uwzglednianie
przerw w pracy

*  kontrolowaé elekitronarzedzia co najmniej raz na 10 dni, jezeli w instrukcji producenta nie
przewidziano innych terminéw




