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1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z rozbiérka nieuzytkowanych i nie nadajgcych sie
do remontu budynkéw kamienicy przy ul. Szewskiej 16 w Radomiu i oficyny (tacznika
miedzy budynkami przy ul. Szewskiej 16 i ul. Rwanskiej 13 w Radomiu).

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.

2.1. Niniejszg ST objete sa nastepujgce zakresy robot:
- Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie obiektow sagsiednich i posesii,

- Zajecie pasa drogowego, wytaczenie przejscia waskiej uliczki na czas
rozbiorki, tgczacej ulice Szewska i ulice Rwanska,

- Rozbiérka kamienicy Szewska 16,

- Rozbiorka Oficyny,

- Wywoz i utylizacja gruzu,

- Wykonanie zabezpieczenia kamienicy Rwanska 13,

- Uporzadkowanie terenu,

- Ogrodzenie terenu inwestycji - ogrodzeniem budowlanym

3. Wykonanie rozbiorki.

Wszystkie roboty budowlane, rozbiérkowe nalezy wykonywaé recznie.
Istniejgca kamienica Szeska 16 i oficyna podlegajace rozbiorce sg usytuowane na
terenie nie wpisanym indywidualnie do rejestru zabytkow, nie znajduje sie w Gminnej
Ewidencji Zabytkow z terenu miasta Radomia. Nadmieniam, ze wszystkie kamienice
znajdujg sie na terenie zabytkowego ukfadu urbanistyczno-architektonicznego miasta
Radomia, wpisanego do rejestru zabytkéw bytego wojewodztwa radomskiego
prawomocng decyzjg WKZ w Radomiu nr rejestru 410/A/89 z dnia 14.09.1989 r oraz
w Sciste] strefie archeologicznej. Ponadto teren , na ktérym kamienice sg potozone,
podlegajg zapisom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
centrum Radomia rejonie ulic: Szewskiej, Grodzkiej, Rynku, Watowej i Malczewskiego
(plan ,UL. RWANSKA’, uchwalonego uchwatg Rady Miejskiej w Radomiu z dnia
05.07.2004r. nr 459/2004. Roboty nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannoscia,
dbajgc o obiekt pozostaty kamienice Rwariska 13 i kamienice sgsiednie.

4. Opis robét rozbiérkowych oraz zasad bezpieczenstwa pracy

* Zzajecie pasa drogowego, wytaczenie z przejécia waskiej uliczki miedzy
ulica Rwanska i Szewskg na czas prowadzenia prac rozbiorkowych,

e  roboty przygotowawcze, placu budowy rozbiérki i pomocnicze,

e  zabezpieczenie budynkéw i posesji sgsiednich,
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demontaz urzadzen i przewodoéw instalacyjnych oraz ich pozostato$ci,
zabezpieczenie zigcza elektrycznego, prace wykonywaé przez
uprawniong osobe - elektryka z uprawnieniami grupy D,

rozbiorka stolarki okiennej i drzwiowej kamienicy Szewska 16 i oficyny,
rozbiérka komina do poziomu stropu nad pietrem,

rozbidrka pokrycia dachowego z papy i obrébek blacharskich kamienicy
Szewska 16,

rozbidrka konstrukcji drewnianej wiezby dachowej wraz z petnym
deskowaniem,

rozbidrka $cian szczytowych do poziomu stropu nad pietrem,

rozbiorka stropu nad pietrem,

rozbiérka murowanych écian no$nych, konstrukcyjnych i dziatowych
pietra kamienicy Szewska 16,

rozbidrka stropu nad parterem kamienicy Szewska 16,

rozbiérka murowanych $cian nosnych, konstrukcyjnych i dziatowych
parteru kamienicy Szewska 16,

rozbiorka podtoza, posadzki poziomu przyziemia,

po wykonaniu rozbidrki kamienicy Szewska 16 przystapi¢ do
rozbiorki robét rozbiorkowych oficyny

rozbiorka kominéw do poziomu stropu nad pietrem,

rozbidrka reczna $ciany szczytowej oficyny, ze szczegdlng uwagg
prosze wykonac rozbidrke Sciany szczytowej zachodzgcej na kamienice
Rwariska 13,

rozbidrka pokrycia dachowego i obrobek blacharskich oficyny,

rozbidrka konstrukcji drewnianej oficyny wraz z petnym deskowaniem
dachu,

rozbidrka stropu nad pietrem,

rozbidrka scian zewnetrznych i wewnetrznych nosnych, dziatowych-
pietra, uwaznie etapami, poniewaz oficyna jest zabezpieczona
konstrukcjg stalowg, posiada odchyt od pionu ok. 20 cm.

rozbiérka stropu nad parterem,

rozbidrka $Scian zewnetrznych i wewnetrznych nos$nych, dziatowych-
parteru, uwaznie etapami, poniewaz oficyna jest zabezpieczona
konstrukcjg stalowa, posiada odchyt od pionu ok. 20 cm.

rozbiérka podtoza, posadzki przyziemia,

rozbidrki scian fundamentowych nie wykonujemy.

przemurowanie podpéor lill,

wykonanie obrobki blacharskiej podpér,

wywoz gruzu sukcesywnie do wykonywanej rozbiorki,
uporzadkowanie terenu,

ogrodzenie terenu-przestami pelnymi z blachy przed dostepem

0s0b postronnych.

5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami .
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5.1. Ogolne wymagania dotyczgce robot

5.1.1. Zakres robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za zgodno$é
rob6t z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajacego.

6. Materialy
6.1.  Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w dokumentacji.

6.2. Materiaty do wykonania robot.

Przemurowanie podpor:
- cegta petna z odzysku
- Zaprawa cementowa
- blacha ptaska ocynkowana do obrébki podpor
- ogrodzenie budowlane -przesta z blachy stalowej trapezowe;j
ocynkowanej

7. Sprzet

¥ Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu .

Prace ogélnie przy tego rodzaju robotach nalezy wykonywaé recznie.
7.2  Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robé6t wykorzystany zostanie nastepujgcy sprzet:

- Samochdd transportowy z zabezpieczeniem dostawczy tad. do 0.9 t

- koparko-tadowarka o pojemnosci tyzki 0,6 t



