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antykorozyjne przez ocynkowanie ogniowe.

Ankry należy wykonać ze stali S235, zabezpieczenia 

niż 60cm. 
zakończony blachą 20x250x250mm w rozstawnie nie większym 

wykonać za pomocą ankrów z pręta �20 od strony zewnętrznej 

Powiązanie spocznika pośredniego ze ścianami zewnętrznymi 
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techniczne i certyfikaty. 

Polsce œwiadectwa dopuszczenia, aprobaty 

wykonawcê musz¹ posiadaæ obowi¹zuj¹ce w 

konstrukcyjne i wykoñczeniowe u¿yte przez 

Wszystkie materia³y budowlane i 

Kierownikowi Budowy

Nadzór nad pracami powierzyæ doœwiadczonemu 

nadzorem technicznym osób uprawnionych.

budowlanych oraz przepisami BHP pod sta³ym 

normami wykonania i odbioru robót 

nale¿y wykonaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi 

szczególn¹ ostro¿noœci¹. Wszystkie prace 

Wszystkie prace nale¿y wykonywaæ ze 
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Konstrukcja:

4. RYSUNEK ROZPATRYWAC £¥CZNIE Z ARCHITEKTUR¥ ORAZ

3. WYKONAWCA JEST ZOBOWI¥ZANY SPRAWDZIÆ WSZYSTKIE WYMIARY

PRZED ROZPOCZÊCIEM PRAC BUDOWLANYCH.

RÓ¯NICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIE¯NOŒCI

I ZMIANY MUSZ¥ BYÆ WYJAŒNIONE Z PROJEKTANTEM

1. PRZED PRZYST¥PIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WYKONAWCA

JEST ZOBOWI¥ZANY DO WYKONANIA NIEZBÊDNYCH POMIARÓW  

2. PRZED PRZYST¥PIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WYKONAWCA

JEST ZOBOWI¥ZANY DO WYKONANIA DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ,   

ORAZ INWENTARYZACJI PÊKNIÊÆ I RYS NA PRZYLEGAJ¥CYCH OBIEKTACH 

BUDOWLANYCH, W RAZIE KONIECZNOŒCI ZA£O¯YÆ SZKIE£KA KONTROLNE

2. OTULINA ZBROJENIA 2cm

1. BETON C20/25 (B25)

3. STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (B500SB)

11. OBCI¥¯ENIE U¯YTKOWE CHARAKTERYSTYCZNE KLATKI SCHODOWEJ: 4,0kN/m^2

10. OBCI¥¯ENIE STA£E CHARAKTERYSTYCZNE KLATKI SCHODOWEJ: 0,7kN/m^2

0,00 = WED£UG ARCHITEKTURY

WYMIARY PODANO W [mm]

SRTOPY REI 60

-INSTALACJI SANITARNYCH

-INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

UWAGA:

Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI

PRZED ROZPOCZÊCIEM PRAC BUDOWLANYCH

GEODEZYJNYCH NA OBIEKCIE

UWAGA:

4. WYMIANY W STROPACH WYKONAÆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA

5. RYSUNEK STANOWI WYTYCZN¥ DO OPRACOWANIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO KONSTRUKCJI STROPU 

6. WSZYSTKIE ISTNIEJ¥CE ŒCIANY DZIA£OWE PRZED WYBURZENIEM STROPU NALE¯Y WYBURZYÆ. 

7. STROPY ODTWARZAÆ OD DOLNYCH KONDYGNACJI

8. ZBROJENIE KLATEK SCHODOWYCH WYKONAÆ ZGODNIE Z OSOBNYMI RYSUNKAMI 

9. NALE¯Y UZYSKAÆ AKCEPTACJÊ PROJEKTANTA PROJEKTU WARSZTATOWEGO KONSTRUKCJI STROPU
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

A-IIINPOZ.
NR

PRÊTA [mm]

D£UGOŒÆ

[m]

ILOŒÆ

PRÊTÓW x POZ. RAZEM

D£. £¥CZNA [m]

87.021 16 6.694 13 1 13

19.542 16 1.503 13 1 13

21.053 16 1.619 13 1 13

33.944 16 2.611 13 1 13

20.765 16 1.597 13 1 13

67.506 12 1.298 52 1 52

270.607 8 1.230 220 1 220

86.948 16 6.688 13 1 13

18.199 16 1.399 13 1 13

33.5710 16 2.582 13 1 13

41.3311 16 3.179 13 1 13

18.2012 16 1.400 13 1 13

84.1613 16 6.474 13 1 13

18.2014 16 1.400 13 1 13

38.3815 16 2.952 13 1 13

28.8616 16 2.220 13 1 13

54.6017 16 1.400 39 1 39

34.2718 12 1.318 26 1 26

89.4419 16 6.880 13 1 13

31.6820 16 2.437 13 1 13

84.3221 16 6.486 13 1 13

20.8022 16 1.600 13 1 13

38.3823 16 2.952 13 1 13

33.2024 16 2.554 13 1 13

28.7425 16 2.211 13 1 13

15.6026 16 1.200 13 1 13

19.6427 16 1.511 13 1 13

88.8328 16 6.833 13 1 13

20.8029 16 1.600 13 1 13

36.5730 16 2.813 13 1 13

18.2031 16 1.400 13 1 13

121.9032 8 2.650 46 1 46

219.6033 8 3.050 72 1 72

77.4934 16 5.961 13 1 13

30.3435 16 2.334 13 1 13

15.6036 16 1.200 13 1 13

31.5537 12 2.427 13 1 13

26.0038 12 2.000 13 1 13

KS-2

Poz. KS-2 - Klatka schodowa nr 2 - 1 szt.

D£UGOŒÆ RAZEM [m] 612.10 159.32 1254.37

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 0.888 1.578

MASA [kg] 241.78 141.47 1979.40

MASA CA£KOWITA [kg] 2362.65

3) D³ugoœæ prêta L: suma wymiarów osiowych

2) Opis d³ugoœci haka: gabarytowy

1) Opis kszta³tu prêta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
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