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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.z 1994 r. nr 89,
poz. 414) ze zm. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm. Dz.U. z 2017 r. poz 1529, z 2018 r. poz. 12)
os$wiadcza sig, ze dokumentacja projektowa zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna w swoim zakresie
do celdw, ktérym ma stuzy¢.
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REMONT Z PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNE PRZY ULICY KNAPOWSKIE NR
W POZNANIU PROJEKT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY

Ip. NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU

1 KS-02 KONSTRUKCJA STROPU NAD PARTEREM
2 KS-02 KONSTRUKCJA STROPU NAD | PIETREM
3 KS-02 KONSTRUKCJA STROPU NAD Il PIETREM
4. KS-02 KONSTRUKCJA KLATKI SCHODOWE.J KS-1
5. KS-02 KONSTRUKCJA KLATKI SCHODOWEJ KS-2
4. KWZ-01 WZMOCNIENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
5. KWZ-02 WZMOCNIENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
6. KWZ-02 WZMOCNIENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
7. KWZ-03 WZMOCNIENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
8. KWZ-04 WZMOCNIENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
9. KWZ-05 WZMOCNIENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
10.  KWD-01 WZMOCNIENIA WIEZBY DACHOWEJ
1.  EO8 INSTALACJA ODGROMOWA
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REMONT Z PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY ULICY KNAPOWSKIEGO NR 30
W POZNANIU PROJEKT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY

I. OPIS KONSTRUKCYJNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.Projekty budowlany branzy architektonicznej.

1.2. Wytyczne wykonania dokumentaciji technicznej remontu budynku mieszkalnego przy ulicy
Knapowskiego 30 w Poznaniu.

1.3.Wytyczne Inwestora

1.4.0Opinia geotechniczna dla potrzeb oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego przy
ul. Knapowskiego nr 30 w Poznaniu - opracowana przez ,INZPROKOL” ZAKLAD USLUG
GEOTECHNICZNYCH | PROJEKTOWYCH, drinz. Ryszard Porebski 60-461 Poznan, ul.
Antona Czechowa 12a - w listopadzie 2017 r.

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji ,Remont z przebudowg budynku
mieszkalnego, ul. Knapowskiego 30, Poznan dz. nr 110, obreb Gérczyn w celu przeznaczenia
powstatej powierzchni na cele mieszkalne. Inwestorem jest Zarzgd Komunalnych Zasobow Lo-
kalowych, 61-841 Poznan pl. Kolegiacki 17

Budynek to dawna kamienica czynszowa, ktéra zostata wytgczona z uzytkowania. Posiada 4
kondygnacje nadziemne, w tym poddasze nieuzytkowe oraz kondygnacje podziemng piwnice
pod catym budynkiem. Budynek posiada dwie klatki schodowe. Wejscie na klatki schodowe
mozliwe jest od strony podworza i frontu.

3. NORMY, INSTRUKCJE, LITERATURA, OBCIAZENIA

3.1.Normy

PN-EN 1991-1-1- Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje- Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogél-
ne - Ciezar objeto$ciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach
PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4 - Obcigzenie wiatrem

PN-EN 1992-1-1:2008- Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1993-1-1:2006- Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1996-1-1- Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdélne
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1997-1:2008- Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogéine

3.2.Instrukcje, literatura

- Praca zbiorowa, Budownictwo ogolne, tom od 1do 4

-Tablice do projektowania konstrukcji metalowych W. Bogucki, M.Zyburtowicz

- Zabezpieczenia przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych ITB 305 Warszawa 1991
- W. Starosolski ,Konstrukcje betonowe"

- Z. Witun ,Geotechnika”

M. Lubinski, A. Filipowicz, W.Z6ttowski Konstrukcje metalowe cz. | i ll

3.3. OBCIAZENIA

-$nieg - Il strefa
-wiatr - | strefa
-uzytkowe charakterystyczne na stropie dla pomieszczen mieszkalnych - 150kg/m?
-uzytkowe na stropodachu - 50kg/m?
-zastepcze obcigzenie od Scianek dziatowych réwnolegtych
do kierunku oparcia stropow - 120kg/m?
Pozostate obcigzenia znajdujg sie w czesci obliczenia konstrukcyjne.
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REMONT Z PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY ULICY KNAPOWSKIEGO NR 30
W POZNANIU PROJEKT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY

4. WARUNKI GRUNTOWE

Warunki gruntowo-wodne zostaty opracowane w listopadzie 2017r przez firme przez ,INZPRO-
KOL” ZAKLAD UStUG GEOTECHNICZNYCH | PROJEKTOWYCH, drinz. Ryszard Porebski,
60-461 Poznan, ul. Antona Czechowa 12a.

Pod wzgledem fizjograficznym obszar badan w catosci nalezy do makroregionu Pojezierza
Wielkopolskiego i znajduje sie w obrebie Poznanskiego Przetomu Warty, na pograniczu Poje-
zierza Poznanskiego - jednostek fizjograficznych rzedu mezoregionu (wg. J. Kondrackiego).
Teren badanh lezy w rejonie tarasu nr VIl przechodzgcego w sandr, w obrebie ktérego wytania
sie cokoét zbudowany z osadéw morenowych zlodowacenia srodkowopolskiego.

Budowe geologiczng rejonu badan rozpoznano na podstawie dwdch otworéw badawczych wy-
konanych do gtebokosci 5,0 m. Budowa geologiczna badanego terenu jest prosta.

W goérnych warstwach badanego podtoza wystepujg grunty nasypowe o migzszosci okoto 2,0
m. Sg to nasypy budowlane (warstwa I), wykonane z gruntdw niespoistych (piasku drobnego)
w stanie luznym na pograniczu stanu $rednio zageszczonego. Giebiej zalegajg piaski wodno-
lodowcowej fazy poznanskiej zlodowacenia pétnocnopolskiego. Sg to gtdbwnie piaski drobne
(warstwa lla) oraz lokalnie piaski srednie (warstwa llb) w stanie zageszczonym. Osadoéw tych
do gtebokosci 5,0 m nie przewiercono.

Woda wystepuje w postaci wody o swobodnym zwierciadle w obrebie piaskow wodno-lodow-
cowych. Jej poziom pomierzono na gtebokosci 4,8 m (otw. 2) od powierzchni terenu, co odpo-
wiada rzednej okoto 75,0 m n.p.m. Poziom tej wody uzalezniony jest od intensywnosci opadow
atmosferycznych. Obserwacje wody gruntowej przeprowadzono w listopadzie 2017 r.

WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wydzielono w podtozu nastepujgce zespoty warstw geotechnicznych:

| — warstwe holocenskich osadow antropogenicznych w postaci nasypéw budowlanych, w wy-
konanych z piasku drobnego z domieszkami gruzu ceglanego i betonowego oraz lokalnie pias-
ku gliniastego, wilgotnego, w stanie luznym na pograniczu stanu $rednio zageszczonego o

usrednionym stopniu zageszczenia ID= 0,30

Il — zespot plejstocenskich piaskéw wodno-lodowcowych fazy poznanskiej zlodowacenia pétno-
cnopolskiego, w ktéorym ze wzgledu na rodzaj i stan wydzielono:

Ila — warstwe zbudowang z piaskéw drobnych, wilgotnych i nawodnionych, w stanie zagesz-
czonym o usrednionym stopniu zageszczenia ID= 0,70

IIb — warstwe zbudowang z piasku Sredniego, wilgotnego, w stanie zageszczonym o usrednio-
nym stopniu zageszczenia ID= 0,70

Posadowienie okresla sie jako | kategoria posadowienia.

Whnioski i zalecenia

1. Gérng strefe badanego podtoza stanowig grunty nasypowe. Ich migzszo$¢ mierzona od po-
wierzchni terenu wynosi okoto 2,0 m. Lezg one powyzej poziomu posadowienia budynku.

2. Nizej zalegajg piaski drobne w stanie zageszczonym, ktére stanowig podtoze fundamentow
omawianego budynku.

3. Woda gruntowa zostata nawiercona na gtebokosci 4,8 m od powierzchni terenu, na rzednej
ok. 75,0 m n.p.m.

4. Warunki gruntowo-wodne w podtozu remontowanego budynku nalezy ocenic jako korzyst-
ne. Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, warunki gruntowe okres$la sie jako proste.
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5. ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE
5.1. BUDYNEK MIESZKALNY - KAMIENICA

Istniejgcy budynek

Analizowany budynek zostat wzniesiony, prawdopodobnie na poczatku w XX wieku (1905 r).
Budynek frontowy usytuowany jest narozniku ul. Knapowskiego 30 w zbiegu z ul. Dmowskiego
Poznaniu. Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne w tym poddasze i jedng kondygnacje
podziemng pod catym budynkiem. Konstrukcja budynku wykonana jest w technologii tradycyj-
nej. Sciany murowane z cegly petnej. Dach nad budynkiem wykonany w ksztatcie dwuspado-
wego o zmiennym nachyleniu pofaci dachowej 90 i 700, przykryty dachowka karpidéwkag oraz
papa. Klatki schodowe i stropy wykonane w konstrukcji drewniane;.

Strop nad piwnicg wykonany w technologii stropu ceramicznego kolebkowego i fukowego.
Stropy nad kondygnacjami nadziemnymi wykonane zostaty z drewna jako stropy belkowe.
Fundamenty oraz Sciany zewnetrzne i wewnetrzne no$ne kondygnacji podziemnej i nadziem-
nej zrealizowano o zréznicowanej grubosci z cegiet ceramicznych peinych . Na Scianach fun-
damentowych wida¢ zawilgocenie elementéw konstrukcyjnych z powodu braku izolacji pozio-
mych i pionowych. Konstrukcja dachu dwuspadowego z powodu uszkodzeh w pokryciu dacho-
wym cze$ciowo zawilgocona z miejscowg korozjg biologiczna.

Elewacje i ciany sg czesciowo tynkowane. Na elewacji frontowej znajduja sie detale architek-
toniczne, miedzy innymi w postaci gzymsow. W zwigzku z brakiem remontéw oraz narazeniem
na czynniki atmosferyczne budynek jest w ztym stanie technicznym, co wida¢ przez duzg ilo$¢
peknie¢ w $cianach dochodzgcych do dtugosci kilkku metréw oraz przez widoczne zlasowanie
cegiet.

Budynek po przebudowie i modernizacji

W zwigzku ze ztym stanem technicznym budynku zdecydowano o gruntownym remoncie, a dla
poprawy funkcji lokali mieszkalnych o wewnetrznych wybranych przebudowach.

Budynek skfada sie z 4 kondygnacji nadziemnych. Konstrukcja budynku wykonana jest w tech-
nologii tradycyjnej udoskonalonej, mieszane;j.

Nalezy zastosowac ankry spinajace z preta @12 kotwione hakiem w murze. Peknigte nadpro-
za okienne i drzwiowe nalezy wymieni¢ na prefabrykowane, np. SBN z oparciem na murze mi-
nimum 15cm opierajgc na przemurowanych ponizej 3 warstwach cegty petnej o wytrzymatosci
na sciskanie 15 MPa na zaprawie M5. Dodatkowo nalezy zastosowac ankry spinajgce z preta
@12 kotwione hakiem w murze.

Miejsca wzmocnien przedstawiono na zatgcz. rysunkach KWZ-01, KWZ-02, KWZ-03, KWZ-04
oraz KWZ-05.

Stropy zostang wymienione na nowe gestozebrowe w systemie firmy RECTOR RECTOLIGHT
grubosci 20 cm.

Istniejgca konstrukcje dachu dwuspadowego nalezy oceni¢ pozytywnie pod wzgledem standw
granicznych nosnoéci i uzytkowania. Wystepujg zawilgocenia, ktére wymagaja wymiany nie-
ktorych elementow wiezby.

6. DANE SZCZEGOLOWE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

6.1. BUDYNEK MIESZKALNY - KAMIENICA

6.1.1. FUNDAMENTY

Po dokonaniu czesciowych odkrywek istniejgcych fundamentéw, stan fundamentéw oceniono

jako zadawalajgcy. Stan graniczny nosnosci i uzytkowania nie budzi zastrzezeh. Nie stwierdzo-
no peknie¢ tawy ani przesunie¢ wskazujgcych na ostabienia podtoza no$nego.

tel. 698-660-110 MARIPOL
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6.1.2 SCIANY

Sciany murowane nalezy w miejscach zlasowanych cegiet — cegly nalezy usungé i zastgpié je
nowymi cegtami kl. 15 na zaprawie M5.

W Scianach gdzie wystepujg spekania nalezy zastosowaé systemowe ankrowania lub przemu-
rowaé na nowo z ceglty petnej o wytrzymato$ci na Sciskanie 15 MPa na zaprawie M5. Nalezy
zastosowaé ankry spinajgce z preta stal., kotwione hakiem w murze. Peknieta nadproza okien-
ne i drzwiowe nalezy wymieni¢ na prefabrykowane, np. SBN z oparciem na murze minimum
15 cm, opierajagc na przemurowanych ponizej 3 warstwach cegty petnej o wytrzymatosci na ci-
skanie 15 MPa na zaprawie M5. Dodatkowo nalezy zastosowa¢ ankry spinajgce z preta stal.
kotwione hakiem w murze.

W miejscach zamurowania otwordéw okiennych i drzwiowych nalezy zastosowac¢ przewigzanie
z istniejgcg $ciang strzepi.

W miejscach wykonania nowych otwordéw drzwiowych nalezy najpierw wyznaczy¢ przejscie,
osadzi¢ belke lub belki z jednej strony, nastepnie nalezy osadzi¢ nadproze z drugiej strony
Sciany. Po osadzeniu wszystkich belek nadprozowych mozna przystgpi¢ do wykucia otworu.
Sciany na wysokosci wienica zelbetowego nalezy kotwi¢ ze stropem przy pomocy tzw ankrow.
Miejsca wzmocnien przedstawiono na zatgcz. rysunkach KWZ-01, KWZ-02, KWZ-03, KWZ-04
oraz KWZ-05.

6.1.3 STROPY

Stropy gestozebrowe

Zaprojektowano gestozebrowy strop jednoprzestowy firmy RECTOR RECTOLIGHT, grubosci
20 cm. Zastosowano beton C20/25, stal zbrojeniowa AllIN (RB500W). Odpornos¢ ogniowa wy-
nosi REI60.

Nalezy wykonac¢ je zgodnie z wytycznymi producenta stropéw. Obcigzenia dziatajgce na stropy
znajdujg sie w niniejszym projekcie, w czeéci obliczenia konstrukcyjne. Przejécia i otwory wy-
kona¢ zgodnie z projektem architektonicznym oraz projektem instalacji.

6.1.4. WIENCE ZELBETOWE

Na obwodzie stropéw w celu usztywnienia $§cian murowanych wykona¢ wiehce zelbetowe z
betonu klasy C20/25 zbrojone podtuznie pretami @12, strzemiona @6 w rozstawie 25 cm, stal
zbrojeniowa AllIN (RB500W). Prety podtuzne w miejscach ich stykéw nalezy tgczy¢ na zaktad
o dtugosci 60 cm w Scianach prostopadtych kotwic przez zagiecie pod katem prostym na dtu-
gosci 60 cm. Niedopuszczalne jest tgczenie pretdw na styk. Powigzanie wienca ze Scianami
od strony zewnetrznej zakonczony blachg 20x250x250 mm, w rozstawnie nie wigkszym niz 70
cm. Wience przy $cianach wewnetrznych nalezy tgczy¢ ze sobg za pomocg preta @16 co max
70 cm. Ankry nalezy wykonac ze stali S235, zabezpieczenia antykorozyjne przez ocynkowanie
ogniowe.

6.1.5. SCHODY ZELBETOWE

Zaprojektowano schody zelbetowe dwubiegowe jako ptytowe z ukrytg belkg spocznikows.
Zbrojone sg one stalg A-llIN (RB500W), beton C20/25. Obcigzenie uzytkowe dziatajgce na
schody wynosi 4,0kN/m?.

7. STOSOWANE MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Stal walcowana: S235 (St3S)

Sruby klasy 5.8 i 8.8

Stal zbrojeniowa — A-1IIN (RB500W)

Beton:

Fundamenty: beton wodoszczelny C20/25 W6, podbeton C8/10

Pozostate C20/25

Drewno klasy C30

Sciany noséne: cegta petna ceramiczna o wytrzymato$ci na $ciskanie 15MPa, zaprawa M5
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8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

W miejscu projektowanych robét wystepuje atmosfera miejska o srednim poziomie zanieczysz-
czenia dwutlenkiem siarki itp.

Zabezpieczenia antykorozyjne wykonac przez ocynkowanie ogniowe.

Zabezpieczenie pozarowe nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami techniczny-
mi oraz wymaganiami ochrony p-poz oraz projektem architektury.

Dla elementéw zelbetowych przyjeto nastepujgce klasy srodowiska

wg PN-EN 1992-1-1:2008:

- wnetrza budynku ,XC1”

- wnetrza o podwyzszonej wilgotnosci ,XC3”.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe.

9. WZMOCNIENIE | NAPRAWA WIEZBY DACHOWEJ
Wg zatgczonego rysunku KWD-01
10. INFORMACJA BIOZ

Informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike projektowanej budowy
nalezy uwzgledni¢ zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo bu-
dowlane w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — tzw. ,plan bioz”.

a. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych
obiektéw. Zamierzenie budowlane obejmuje remont budynku mieszkalnego. Kolejno$¢ rea-
lizacji poszczegolnych zadan - zgodnie z harmonogramem przyjetym przez wykonawce.

b. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W chwili obecnej teren pozostaje zagospodarowany i zabudowany przez obiekt przezna-

czony do generalnego remontu.

c. Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpie-
czehstwa i zdrowia ludzi - nie stwierdzono

d. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szcze-
golnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdl-
nosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

- wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 mi z rozparciem przy gteboko$ci wiekszej niz 1,5 m.

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw — stwierdzono podawanie elementéw konstruk-
cji stropu na poszczegdélne kondygnacje oraz mozliwy demontaz i montaz drewnianych
konstrukcji dachu.

- podczas realizacji w/w zadania bedg zatrudnione nastepujgce grupy zawodowe, ktére na-
razone sg na wystgpienie nastepujgcych zagrozen: operator dzwigu, koparki, i sprzetu in-
nego - upadek, potkniecie sie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem maszyny,
porazenie prgdem, wybuch niewypatu;

- kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie sie,
poslizgniecie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub transporto-
wanym materiatem, kolizja drogowa

- inzynier budowy, kierownik robdt, majster budowy - upadek, potkniecie, wpadniecie do
wykopu, upadek ze schodoéw, poslizgniecie na ptaszczyznie, uderzenie przez srodki ma-
terialne, zetkniecie z uszkodzonym urzgdzeniem elektrycznym.

Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia roboét i sktadowania ma-
teriatow.

Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji rob6t wynikaja-
cych z zadania inwestycyjnego.

Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.
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e. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realiza-

cji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone w nastepu-
jacym ukfadzie:
- szkolenie wstepne ogodlne zwane instruktazem ogélnym
- szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym
- szkolenie wstepne podstawowe zwane szkoleniem podstawowym
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikéw ze szczegolnym zwroceniem uwagi na:
- prawidtowe poruszanie sie pracownikoéw na terenie budowy z uwagi na pobliski ruch dro-
gowy;
- prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie oraz w obiekcie;
- oznakowanie placu budowy;
- bezpieczne sktadowanie materiatow;
- zachowywanie wiasciwych odlegtosci stanowisk pracy od linii NN, instalacji gazowych itp.;
- zapewnienia drég komunikacyjnych na placu budowy
- ogrodzenie strefy niebezpiecznej.
- odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomaranczowym,
- obuwie ochronne, kaski.

f. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdro-
wia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacje, umo-
zliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

o Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robot
Miejsca prowadzenia rob6t bedg oznaczone tablicami: uwaga roboty budowlane, uwaga ro-
boty na wysoko$ciach, nieupowaznionym wstep wzbroniony

g. Sktadowanie materiatdw niebezpiecznych
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatow niebezpiecznych.

h. Miejsce przechowywania dokumentacji

Dokumenty powinny byé przechowywane w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowie-
dnio zabezpieczonym. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wyko-
nawstwa i Odbioru Robét Budowlanych".

11. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami wykonania i odbioru ro-
bét budowlanych oraz przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym oséb uprawnionych.
Wszystkie materiaty budowlane i konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce mu-
szg posiadac¢ obowigzujgce w Polsce Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfi-
katy.

Elementy prefabrykowane sktadowa¢ w pozycji wbudowania na utwardzonym podtozu, na
drewnianych podktadkach umieszczonych w poblizu korncéw elementu.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym oséb uprawnio-
nych.

Wszystkie materiaty budowlane i konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce mu-
szg posiadac obowigzujgce w Polsce $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfi-
katy.
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12. OBLICZENIAKONSTRUKCYJNE
12.1. OBCIAZENIA - BUDYNEK
Zebranie obciazen dzialajacych na konstrukcije

Obciazanie $niegiem dach

Obciazenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (p.5.3.3)
przypadek (i) przypadek (i) przypadek (ii) [ {s kwm2)

TRLON e WL

70,00 70.00 70,00
9,00° 9,00° 9.00°

A AT AT T B G S T S, B S T e

- Dach dwupofaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia sniegiem 2 — sk = 0,9 kN/m2
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadow i brak wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspétezynnik ekspozycii:
- teren normalny — Ce = 1,0
- Wspdtczynnik termiczny — Ci=1,0

Potac lewa dachu cbciagzonego réwnomiernie - przypadek (i):
- Wspdtczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci o = 9,00
=038
Obciazenie charakterystyczne:
§=-CeCrsc=0,81,0-1,0.0,900 = 0,720 kN/m2

Pota¢ prawa dachu cbcigzonego réwnomiernie - przypadek (i):
- Wspétczynnik ksztattu dachu:

nachylenie pofaci . = 70,00

i =0
Obciazenie charakterystyczne:

§=11-CeCr-s¢=0-1,0-1,0-0,900 = 0,000 kN/m?

Mniej obciazona potac lewa dachu obcigzonego nieréwnomiernie - przypadek (ii):
- Wspétczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci o = 9,00

u=05pu1=0508=04
Obciazenie charakterystyczne:

§=u-CeCrsc=0,41,01,0.0900 = 0,360 kN/m2
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Bardziej obciazona potaé prawa dachu obcigzonego nieréwnomiernie - przypadek (ii):
- Wspéfczynnik ksztafiu dachu:

nachylenie pofaci o = 70,00

w=0
Obciazenie charakterystyczne:

§ = 1-Ce Cs¢= 0-1,0-1,0-0,900 = 0,000 kN/m?

Bardziej obcigZzona potaé lewa dachu obcigzonego nierownomiernie - przypadek (iii):
- Wspéfczynnik ksztafiu dachu:

nachylenie pofaci ct = 9,00

= 0,8
Obciazenie charakterystyczne:

s=1:CeCrsk=0,81,01,00,900 = 0,720 kN/m?

Mniej obciazona potaé¢ prawa dachu obciazonego nieréwnomiernie - przy padek (iii):
- Wspétezynnik ksztattu dachu:

nachylenie pofaci ct = 70,00

u=05u=0
Obciazenie charakterystyczne:

s =:Ce Crs¢= 0-1,0-1,0-0,900 = 0,000 kN/m?

Obcigzenie wiatrem dach 9 stopni

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy jednospadowe (p.7.2.4)

[ dFw,e kwm?]
: przypadek (i) przypadek (i)
kierunek +
wiatru B.50
: 0,075
y =
h=14,00
5 5?8 | 2/10=2,60 | £/10=2,60
_P(
b=26,00
+*
d=10,00_,
o

- Dach jednospadowy o wymiarach: b = 26,00 m, d = 10,00 m, kat nachylenia potaci o = 9,000
- Budynek o wysokosci h = 14,00 m
- Wymiar e = min(b,2:h) = 26,0 m
- Wiatr wiejacy na sciane boczna nizsza, 6 = (°
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =58 m n.p.m. — Voo = 22 m/s
- Wspdfczynnik kierunkowy: cqr=1,0
- Wspéfczynnik sezonowy: Cssason = 1,00
- Bazowa predkosc wiatru: Vb = Cair-CseasonVb,0 = 22,00 m/s
- Wysokosc odniesienia: ze =h=14,00m
- Kategoria terenu | — wspdtczynnik chropowatosci: ¢dze) = 1,2-(14,0/10)%13 = 1,25 (wg Zalgcznika
krajowego NA.6)
- Wspdfczynnik rzezby terenu (orografii): cq(zs) = 1,00
- Srednia predkos¢ wiatru: Vm(Ze) = ¢{Ze) Cofze)- Vb = 27,58 m/s

tel. 698-660-110 MARIPOL
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- Intensywnosc turbulencji: Iv(z:) = 0,138
- Gestosc powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Gplze) = [147-I(ze)}- (1/2)- p-Vn?(2e) = 934,8 Pa = 0,935 kPa
- Wspétczynnik konstrukeyjny: cscqa = 1,000

Pota¢ w przekroju x/b = 0,51 - pole G - parcie:
- Wspétczynnik cisnienia zewngtrznego cpe = Cpe,10 = 0,080
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewngtrzna;
Fue = CsCaQp(Ze)- Cpe = 1,000-0,935-0,080 = 0,075 kN/m?

Polaé w przekroju x/b = 0,51 - pole G - ssanie:
- Wspétczynnik cisnienia zewngtrznego coe = Cpe .10 =-1,040
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna;
Fue = CsCaQp(Ze)- Cpe = 1,000-0,935-(-1,040) = -0,972 kN/m?

Polac w przekroju x/b = 0,51 - pole H - parcie:
- Wspétezynnik cisnienia zewnetrznego cps = Cpe 10 = 0,080
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnegtrzna;
Fue = CsCq Qo(Ze)- Ce = 1,000-0,935-0,080 = 0,075 kN/m2

Pota¢ w przekroju x/b = 0,51 - pole H - ssanie:
- Wspétczynnik cisnienia zewngtrznego Cpe = Cpe 10 = -0,480
Sita oddziatywania wiafru na powierzchnie zewnetrzna:
Fue = CsCo QolZe)- e = 1,000-0,935-(-0,480) = -0,449 kN/m2

Obcigzenie wiatrem dach 9 stopni zawietrzna

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy jednospadowe (p.7.2.4)
[ 1Fw,e lwm?]

kierunek
wiatru

Eotoe e

- Dach jednospadowy o wymiarach: b = 26,00 m, d = 10,00 m, kat nachylenia potaci o = 9,000
- Budynek o wysokosci h = 14,00 m
- Wymiar e = min(b,2:h) = 26,0 m
- Wiatr wiejacy na sciane boczna wyzsza, 6 = 1800
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =58 m n.p.m. — vpo = 22 m/s
- Wspotczynnik kierunkowy: car=1,0
- Wspétczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkosc wiatru: Vb = Cair-Cseason Vb0 = 22,00 m/s

tel. 698-660-110 MARIPOL
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- Wysokosé odniesienia: ze =h=14,00m
- Kategoria terenu | — wspétezynnik chropowatosci: ¢zs) = 1,2:(14,0/10)012 = 1,25 (wg Zatacznika
krajowego NA.6)
- Wspotczynnik rzezby terenu (orografii): cq(zs) = 1,00
- Srednia predkosc wiatru: Vim(ze) = ¢(Ze)-Co(Ze)- vy = 27,58 m/s
- Intensywnosc turbulencii: Iy(z:) = 0,138
- Gestosc powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Qplze) = [147-1(Ze) ] (1/2)- p-vm?(z2) = 934,8 Pa = 0,935 kPa
- Wspaotczynnik konstrukeyjny: cscq= 1,000

Polaé w przekroju x/b = 0,51 - pole G:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 =-1,3
Sita oddziatywania wiairu na powierzchnie zewnetrzna:
Fus = CsCa Qp(Zs)-Cpe = 1,000-0,935-(-1,3) = -1,215 kN/m?

Potac w przekroju x/b = 0,51 - pole H:
- Wspétczynnik cisnienia zewngtrznego coe = Cpe 10 = -0,840
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna;
Fue = CsCa-Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,935.(-0,840) = -0,785 kN/m?

Obciazenie wiatrem dach 70 stopni

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4/ Dachy jednospadowe (p.7.2.4)
EIFw,e (m2]

kierunek
wiatru

- Dach jednospadowy o wymiarach: b = 26,00 m, d = 1,20 m, kat nachylenia potaci o = 68,500
- Budynek o wysokosci h = 14,00 m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 26,0 m
- Wiatr wiejacy na sciane boczna nizsza, 0 = (0
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =58 m n.p.m. — vpo =22 m/s
- Wspatczynnik kierunkowy: cqr=1,0
- Wspétczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkosc wiatru: Vo = Cair-Cseason Vb0 = 22,00 m/s
- Wysokosc odniesienia: . =h=14,00m
- Kategoria terenu | — wspétczynnik chropowatosci: ¢dze) = 1,2:(14,0/10)%12 = 1,25 (wg Zalacznika
krajowego NA.6)
- Wspatczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predkosé wiatru: Vm(ze) = c(ze) Co(ze)-ve = 27,58 m/s

tel. 698-660-110 MARIPOL
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- Intensywnosc turbulencii: h(z=) = 0,138
- Gestosc powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Wartosc szczytowa cisnienia predkosci:
plZe) = [147-I(ze)]- (1/2)- p-vm?(ze) = 934,8 Pa = 0,935 kPa
- Wspétczynnik konstrukeyjny: cscq = 1,000

Polaé w przekroju x/b = 0,51 - pole G:
- Wspétczynnik cisnienia zewngtrznego cpe = Cpe 10 = 0,757
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna;
Fue = CsCa Qo(ze)- e = 1,000-0,935-0,757 = 0,707 kN/m?

Obcigzenie wiatrem dach 70 stopni zawietrzna

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4/ Dachy jednospadowe (p.7.2.4)
b dFw.e fum?]

kierunek
wiatru

—

- Dach jednospadowy o wymiarach: b = 26,00 m, d = 1,20 m, kat nachylenia potaci o = 68,500
- Budynek o wysokosci h = 14,00 m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 26,0 m
- Wiatr wiejacy na sciang boczna wyzsza, 6 = 180°
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =58 m n.p.m. — Vo= 22 m/s
- Wspotczynnik kierunkowy: car=1,0
- Wspétczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkosc wiatru: Vp = CgirCseason Vb0 = 22,00 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: z.=h=14,00m
- Kategoria terenu | — wspdtezynnik chropowatosci: ¢f(ze) = 1,2-(14,0/10)%12 = 1,25 (wg Zalacznika
krajowego NA.6)
- Wspétczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predkosé wiatru: Vim(ze) = Czs)- ColZe)-ve = 27,58 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: Iv(z) = 0,138
- Gestosc powietrza: p = 1,25 kg/m3
- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
plZe) = [147-1(ze)}- (1/2)- p-Vin?(2e) = 934,8 Pa = 0,935 kPa
- Wspétezynnik konstrukeyjny: cscq= 1,000

Potaé w przekroju x/b = 0,51 - pole G:
- Wspdtczynnik cisnienia zewngtrznego coe = Cpe.10 =-0,5
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna;
Fuws = CsCa Qp(Z2)-Cpe = 1,000-0,935-(-0,5) = -0,467 kN/m?

tel. 698-660-110 MARIPOL
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Obciazenie wiatrem - prostopadle do frontowej

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata
(p.7.2.2)

4156 0770 [ 1Fwe pavm?
kierunek !ifr Ly W
wiatru *P 1'

A B

0,454

b=26,00

ITTTRATTTES
i"ffbe’:'fb‘H”fﬁ

A B

-1,156%770
o/5-5,20 d-6/5-6,00

d=11,20

- Budynek o wymiarach: d = 11,20 m, b =26,00m, h = 14,00 m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 26,0 m
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A = 325 m n.p.m. — vy = 22.[140,0006- (A-300)] = 22,33
m's
- Wspotczynnik Kierunkowy: car=1,0
- Wspétczynnik sezonowy: Cssason = 1,00
- Bazowa predkosc wiatru: Vb = Cair-Cseason Vb0 = 22,33 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: zz.=h=14,00m
- Kategoria terenu | — wspdtczynnik chropowatosci: ¢fze) = 1,2-(14,0/10)%1% = 1,25 (wg Zalacznika
krajowego NA.6)
- Wspotczynnik rzezby terenu (orografii): co(z:) = 1,00
- Srednia predkosé wiatru: Vm(zs) = Cze)- Cofze)Ve = 27,99 m/s
- Intensywnosé turbulencji: v(ze) = 0,138
- Gestosc powietrza: p = 1,25 kg/m3
- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
ap(ze) = [147-Iu(ze)}- (1/2)-p-vm¥(ze) = 963,1 Pa= 0,963 kPa
- Wspotezynnik konstrukeyjny: cscq= 1,000

Elewacja nawietrzna - pole D:
- Wspétezynnik cisnienia zewnetrznego cge = Cpe 10 = +0,800
Sila oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuwe = CsCt Qp(Ze)- Cpe = 1,000-0,963-0,800 = 0,770 kN/m?

Elewacja zawietrzna - pole E:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego cpe = Cpe 10 = -0,512
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnstrzna:
Fue = CsCoQplZe) Cpo = 1,000-0,963-(-0,512) = 0,494 kN/m2

Elewacja boczna - pole A:
- Wspétczynnik cisnienia zewngtrznego cos = Cpe 10 =-1,2
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna;
Fue = CsCaQplZe) Cpe = 1,000-0,963-(-1,2) = -1,156 kN/'m2

tel. 698-660-110 MARIPOL
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Elewacja boczna - pole B:
- Wspétczynnik cisnienia zewngtrznego cpe = Cpe,10 =-0,8
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna;
Fu.e = CsCaQp(Ze)- Cpe = 1,000-0,963-(-0,8) = -0,770 kN/m?

Obcigzenie wiatrem - prostopadle do sciany szczytowej

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata

(p.7.2.2)
kg e EdFw.e paum?)
kierunek [ _W . -0‘.482 . =
wiatru 1452440244024 4 g
= e
= A B c b
[ ] =
=] =1 &
o = '(-'% ol
~ | D E|f2 o
S =<
— = £
| H—
B I
e B c = .
T Iy ._J,?%HHG- élfzfl”l”b#*f"
1156 0770 o
e/5=244, , 4e/5-976 d-e=13,80 L
- d=26,00 H

- Budynek o wymiarach: d= 26,00 m,b=12,20m, h=14,00 m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 12,2 m
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A = 325 m n.p.m. — vy = 22-[1+0,00086- (A-300)] = 22,33
m's
- Wspétczynnik Kierunkowy: cgr=1,0
- Wspdtczynnik sezonowy: Cssason = 1,00
- Bazowa predkosc wiatru: v = CgirCseason Vb0 = 22,33 m/s
- Wysokosé odniesienia: z.=h=14,00m
- Kategoria terenu | — wspotczynnik chropowatosci: cfze) = 1,2-(14,0/10)%13 = 1,25 (wg Zatacznika
krajowego NA.6)
- Wspdtczynnik rzezby terenu (orografii): co(z) = 1,00
- Srednia predkosé wiatru: vim(ze) = cr{ze)- Cofze)-ve = 27,99 m/s
- Intensywnosé turbulencii: Iv(ze) = 0,138
- Gestosc powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Qp(Ze) = [147-1u(ze))- (1/2)-p-vm(ze) = 963,1 Pa = 0,963 kPa
- Wspotczynnik konstrukeyjny: csca = 1,000

Elewacja nawietrzna - pole D:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego cpe = Cpe 10 = +0,738
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna;
Fue = CsCq QplZs) Cpe = 1,000:0,963-0,738 = 0,711 kN/m?

Elewacja zawietrzna - pole E:
- Wspétczynnik cisnienia zewngtrznego cpe = Cpe 10 = -0,377
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fu.e = CsCa QplZe)-Cpe = 1,000-0,963-(-0,377) = -0,363 kN/m2

tel. 698-660-110 MARIPOL
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Elewacja boczna - pole A:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego coe = Cpe10 =-1,2
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewngtrzna:
Fue = CsCa-Qp(Ze)- Cpe = 1,000-0,963 (-1,2) = -1,156 kN/m?

Elewacja boczna - pole B:
- Wspétczynnik cisnienia zewngtrznego cpe = Cpe,10 =-0,8
Sita oddziatywania wiairu na powierzchnie zewnetrzna:
Fue = CsCa-Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,963 (-0,8) = -0,770 kN/m?

Elewacja boczna - pole C:
- Wspétezynnik cisnienia zewngtrznego cpe = Cpe.10 =-0,5
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnegtrzna;
Fus = CsCa Qp(Zs)-Cpe = 1,000-0,963-(-0,5) = -0,482 kN/m?

Zebranie obcigzen na dach 9stopni

Rodzaj | Wartosé Wartosc Wartosc
Lp. Opis oddzialywania oddzialy | char. P rep. T obl.
wania kN/m? kN'm?2 kN/m?2
1. | Posypka mineralna na papie wierzchniego krycia 0,01-19 stale 0,19 - 019 |1,00]| 019
[0,190kN/m2]
2. | 2xPapa na lepiku 2-0,005-11 [0,110kN/m2] stale 0,11 - 011 |100| o1
3. | Deskowanie - grub. 2,5 cm [7,000kN/m3-0,025m] stale 0,18 - 018 |135( 024
4. | Wetna mineralna gr. 30cm: 1,20kN/m3 x 0,30m= 1,2.0,3 stale 0,36 - 0,36 135( 049
[0,360kN/m2]
5. | taty 5x5cm: (6,00kMN/m3 x 0,05m x 0,05m) / 0,30m= stale 0,05 - 005 |135( 0,07
6-0,05-0,05/0,3 [0,050kN/m2]
6. | Kontrtaty 5x2 5cm: 6,00kN/m3 x 0,05m x 0,025m/ 0,80m= stale 0,01 - 0,01 135 001
6-0,05-0,025/0,8 [0,010kN/m2]
7. | Membrana dachowa stale 0,02 - 0,02 135( 0,03
8. |taty 5x5cm: (6,00kN/m3 x 0,05mx 0,05m) / 0,50m= stale 0,02 - 002 |135( 0,03
6-0,05-0,04/0,5 [0,020kN/m2]
9. | Membrana dachowa stale 0,02 - 0,02 135( 0,03
10. | 2x plyta g-k gr. 12,5mm: 12,0kN'm3 x 2 x 0,0125m= stale 0,30 - 0,30 135 041
12.2-0,0125 [0,300kN/m2]
11. | Konstrukcja dachu wg programu obliczeniowego stale 0,00 - 000 |135]| 0,00
12. | Instalacje stale 0,15 - 0,15 150 022
13. | Réwnomiernie roztoZone obciaZenie uzytkowe - powierzchnia | zmienne | 050 | 1,00 | 050 |150] 075
kategorii H (dach bez dostepu, z wyjatkiem zwyklego
utrzymania i napraw) [0,500kN/m2]
¥ 1,91 1,91 2,57
Zebranie obcigzen na dach 70stopni
Rodzaj | Wartosc Wartosc Wartosc
Lp. Opis oddzialywania oddzialy | char. ¥ rep. T obl.
wania kMN/m? kN/m? kN/m?
1. | dachowka karpiuwka w koronke 0,65 [0,650kN/m2] stale 0,65 - 0,65 1,00 0865
2. | taty 5x5cm: (6,00kN/m3 x 0,05m x 0,05m) / 0,30m= stale 0,05 - 005 |135( 0,07
6-0,05-0,05/0,3 [0,050kN/m2]
3. | Membrana dachowa stale 0,02 - 0,02 135 0,03
4. | Kontrtaty 5x2,5¢cm: 6,00kN/m3 x 0,05m x 0,025m/ 0,80m= stale 0,01 - 0,01 135 00
6-0,05-0,025/0,8 [0,010kN/m2]
5. | Wetna mineralna gr. 30cm: 1,20kN/m3 x 0,30m=1,2.0,3 stale 0,36 - 036 |135]| 049
[0,360kN/m2]
tel. 698-660-110 MARIPOL
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6. | Laty Sx5em: (6,00kN/m3 x 0,05m x 0,05m) / 0,50m= stale 0,02 - 002 |135( 003
6-0,05-0,04/0,5 [0,020kN/m2]
7. | Membrana dachowa stale 0,02 - 002 1,35| 003
8. | 2x plyta g-k gr. 12,5mm: 12,0kN/m3 x 2 x 0,0125m= stale 0,30 - 0,30 1,35 041
12:2.0,0125 [0,300kN/m2]
9. | Konstrukcja dachu wg programu obliczeniowego stale 0,00 - 000 (135| 000
10. | Instalacje stale 0,15 -- 0,15 150 | 022
11. | Réwnomiemnie roztozone obciaZenie uzytkowe - powierzchnia | zmienne [ 050 | 1,00 050 |150| 075
kategorii H (dach bez dostepu, z wyjatkiem zwyklego
utrzymania i napraw) [0,500kN/m2]
)2 2,08 2,08 2,68

Zebranie obciazen na strop zelbetowy RECTOLIGHT 20

Rodzaj | Wartosc Wartosc Wartosc
L.p. Opis oddziatywania oddzialy | char. W rep. iz obl.
wania kN/m? kN/m2 kN/m2
1. | Plytki ceramiczne: 21,00kN/m3 x 0,010m= 21.0,010 stale 0.21 - 0,21 135 | 028
[0,210kN/m2]
2. | Zaprawa cementowa (klej): 19,00kN/m3 x 0,01m= 18-0,01 stale 0,19 - 0,19 1,35 | 026
[0,190kN/m2]
3. | Beton lekki klasy gestosci LC 2,0 grub. 5 cm stale 0,95 - 09 1,35 128
[19,000kN/m3-0,05m)]
4. | Folja PE [0,01] stale 0,01 - 0,01 13| 00
5. | Styropian grub. 5 cm [0,300kN/m3-0,05m] stale 0.01 - 0,01 13| 0
6. | Zebranie obciaZen na strop Zelbetowy RECTOLIGHT 20 stale 2,45 - 2,45 1,00 245
[2,450kN/m2]
7. | Zaprawa gipsowa grub. 2 cm [15,000kN/m3-0,02m] stale 0,30 - 030 [135| 04
8. | Réwnomiemie rozioZzone obciazenie uZytkowe - powierzchnia | zmienne | 150 | 1,00 150 |150| 225
kategorii A (mieszkalna) - Stropy [1,500kN/m2]
9. | ObciaZenie od ciezaru wlasnego scian dziatowych w przypadku | zmienne 120 |1,00] 1,20 |150| 1,80
przestawnych Scian dziatowych o ciezarze wiasnym »2,0 i <=
3,0 kN/m ctugosci éciany [1,200kN/m2]
e 6,82 6,82 8,75
Zebranie obciazen na sciany zewnetrzne
Rodzaj | Wartosc Wartosc Wartosc
Lp. Opis oddziatywania oddzialy | char. W rep. ¥z obl.
wania kN/m? kN/'m? kN/m?2
1. | Tynk wapienno-cementowa grub. 3 cm [20,000kN/m3-0,03m] stale 0,60 - 060 |135| 081
2. | Elementy murowe ceramiczne z gliny w stanie suchym typu LD stale 570 - 570 |135| 7,70
grub. 57 cm [10,000kN/m3-0,57m]
3. | Tynk wapienno-cementowa grub. 3 cm [20,000kN/m3-0,03m)] stale 0,60 - 0,60 135 | 081
L 6,90 6,90 9,32
Zebranie obciazen na sciany wewnetrzne 12cm
Rodzaj | Wartosc Wartosc Wartosc
L.p. Opis oddziatywania oddzialy | char. ¥ rep. iz obl.
wania KN/m? kN/m# kN/m2
1. | Zaprawa gipsowa grub. 1,5 cm [18,000kN/m3-0,015m] stale 0,27 - 0,27 1,35 | 036
2. | Elementy murowe z betonu autoklawizowanego stale 0,72 - 072 |135| 097
napowietrzonego w stanie suchym klasy gestosci 600 grub. 12
cm [6,000kN/m3-0,12m)]
3. | Zaprawa gipsowa grub. 1,5 cm [18,000kN/m3-0,015m] stale 0,27 - 027 |135| 036
Jo 1,26 1,26 1,70
Zebranie obciazen na sciany wewnetrzne w systemie GK
tel. 698-660-110 MARIPOL
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Rodzaj | Wartosc Wartosc Wartosc
L.p. Opis oddziatywania oddziaty | char. P rep. iz obl.
wania KN/m? kNm? kN/m?
1. | Phyta gipsowo - kartonowa grub. 1,25 cm stale 0,23 - 0,23 1,35 0,31
[18,000kN/m3-0,0125m)]
2. | Stelgz 0,35kN'm stale 0,35 - 035 [135| 047
3. | Plyta gipsowo - kartonowa grub. 1,25 cm stale 0.23 - 023 (135 03
[18,000kN/m3-0,0125m)]
4. | Klej do plytek ceramicznych grub. 1 cm [23,000kN/m3.0,01m] stale 023 - 023 (135 03
5. | Plytki ceramiczne (1cm * 21kN/m*3) 0,01- 21 [0,210kN/m2] stale 0.21 - 0,21 135 0,28
)3 1,25 1,25 1,69

Bieg klatki schodowej

Rodzaj | Wartosc Wartosc Wartosc
L.p. Opis oddziatywania oddzialy | char. ¥ rep. ¥z obl.
wania KN/mé kMN/mz kN/m2
1. | Phytki ceramiczne: 21,00kN/m3 x 0,010m= 21-0,010 stale 0,21 - 0,21 1,35 | 028
[0,210kN/m2]
2. | Zaprawa cementowa (klej): 19,00kN/'m3 x 0,01m= 19.0,01 stale 0,19 - 0,19 135 | 026
[0,190kN/m2]
3. | Stopnie 25,000kN'm3 1/2°[0,25"0,18] m  [0,561kN/m2] stale 0,56 - 056 1,00 056
4. | Beton ciezki grub. 18 cm [25,000kN/m3.0,18m] stale 4,50 - 450 |1,35]| 6,08
5. | Zaprawa gipsowa grub. 2 cm [15,000kN/m3-0,02m] stale 0,30 - 030 [135] 04
6. | Réwnomiemie roztoZone obcigZenie uZytkowe - powierzchnia zmienne | 4,00 1,00 400 1,50 | 6,00
kategorii A (mieszkalna) - Schody [4,000kN/m2]
Z 9.76 8,76 13,59
Spocznik
Rodzaj | Wartost Wartosc Wartosé
L.p. Opis oddziatywania oddzialy | char. LY rep. T obl.
wania kN/m? kN/m2 kN/m2
1. | Phytki ceramiczne: 21,00kN/m3 x 0,010m= 21-0,010 stale 0,21 - 0,21 1,35 | 028
[0,210kN/m2]
2. | Zaprawa cementowa (klej): 19,00kN'm3 x 0,01m= 19.0,01 stale 0,19 - 0,19 1,35 | 026
[0,190kN/m2]
3. | Beton ciezki grub. 20 cm [25,000kMN/m3-0,20m] stale 5,00 - 500 |135] €75
4. | Zaprawa gipsowa grub. 2 cm [15,000kN/m3.0,02m)] stale 0,30 - 030 [135] 041
5. | Réwnomiemie roztoZone obcigenie uZytkowe - powierzchnia Zmienne 3,00 1,00 [ 3,00 150 | 4,50
kategorii A (mieszkalna) - Schody [3,000kN/m2]
)2 9.70 8,70 13.70
tel. 698-660-110 MARIPOL
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