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Podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieti:

Gmina Miejska Krakow

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20

30-059 Krakow

Pelnomocnik:

Szanowny Pan Jaroslaw Tabor

Zast¢pca Dyrektora ds. Inwestycji Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20

30-059 Krakow

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
WODOCIAGOWEJ

Dot. przylacza wodociggowego

Wodociagi Miasta Krakowa Spétka Akcyjna (dalej WMK S.A)) dzialajac na podstawie art. 19a
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2028), w odpowiedzi na wniosek z dnia 8 grudnia 2023 r,, ustala
nastepujace warunki przylaczenia do sieci wodociagowej projektowanego zdroju wody pitnej
z dystrybutorem do napelniania butelek oraz poidelkiem dla zwierzgt na dzialce nr 224 obr. 42
j-ew. Krowodrza przy ul. Bialopradnickiej w Krakowie.

1. WARUNKI ZABEZPIECZENIA SIECI UZBROJENIA TERENU

Po terenie rozpatrywanej dzialtki nr 224 obr. 42 j.ew. Krowodrza, wzdhuz jej zachodniej granicy
przebiega sie¢ wodociggowa DN 300mm. Na trasie przebiegu sieci wodociggowej winien
pozostaé technologiczny pas terenu, wolny od obiektow budowlanych i zadrzewien, o szerokofci
1,0 m (liczac od krawedzi przewodu po obu jego stronach).
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2. WARUNkl DOSTAWY WODY

21 DostawaJ

wody w ilosci Qdsr = 0,1m*/d mozliwa jest z ww. sieci wodociagowej DN 300mm

biegnacej po terenie rozpatrywanej dzialki (opisanej w punkcie 1). Sie¢ ta pracuje w strefie

zasilania
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w wode o rzednej linii cisnien wynoszacej $rednio 250,00m n.p.m. Przylaczenie

na terenie
anej dziatki, Bezposrednio za zaworem za wodomierzem
nalezy zamontowaé odpowiedni zespol zabezpieczajacy przed mozliwoscia wtdrnego
zczenia wody w sieci wodociagowej. dostosowany do rodzaju urzadzen i wyposazenia
wodociggowej (norma PN-EN 1717: 2003).

odomierzowa (ktora stanowié¢ begdzie wlasnosc i pozostanie w eksploatacji odbiorcy
na spelnia¢ warunki szczelnosci, by¢ zabezpieczona przed naptywem wéd opadowych,
klamry zlazowe z materiatlu odpornego na korozj¢ oraz otwor wlazowy o $rednicy nie
niz 600 mm, zaopatrzony w podwajne pokrywy, z ktorych wierzchnia powinna by¢
ana do przewidywanego obcigzenia ruchem pieszym lub kolowym (w przypadku
i studzienki wodomierzowej na terenie drogi dojazdowej). Miejsce lokalizacji studni
rzowej winno by¢ oznaczone w sposdb trwaly. Studnia wodomierzowa winna posiadac
szczelne przez sciany, umozliwiajace przeprowadzenie przewodéw wodociggowych
wnieniu warunkow szczelnosci.

na konieczno$é¢ zapewnienia odpowiedniej jakosci wody do spozycia, rozwigzania
e w zakresie zasilania w wodg zdroju winny gwarantowa¢ wymiang wody w przylaczu
i wodociggowej z minimalng czgstotliwoécia raz na dobg, np. poprzez zastosowanie
woru. Ponadto zdr6j nalezy wyposazy¢ w elementy instalacji, ktore umozliwia
zanie nadmiaru wody oraz jego calkowite oproZnienie na czas dluzszego

mozliwie blisko sieci.

lanowania przylacza wodociggowego (przebieg, parametry, material, dobdr $rednicy
gléwnego) oraz sposob jego realizacji (w tym zainstalowania zestawu wodomierza

czne eksploatacvjne w zakresie projektowania, realizacji i odbioréw urzadzen
wodocxagowych i kanalizacyjnych”, ktére dostepne jest na stronie internetowej

Niniejsze warunki przylaczenia do sieci stanowig wylacznie zapewnienie zdolnosci posiadanych

K S.A. urzadzen wodociggowych do swiadczenia ustug w zakresie dostawy wody
odanej powyzej. Warunki te nie naruszajg praw wiasnosci osob trzecich. Realizacja

prrzquczqnia do sieci wymaga posiadania prawa do dysponowania terenem na cele budowlane.
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e tego prawa lezy w gestii podmiotu ubiegajacego si¢ o przylaczenie do sieci.

Na trasie przebiegu przylacza winien pozosta¢ technologiczny pas terenu, wolny od obiektow .

budowla#ych i zadrzewien, o szerokosci 1,0 m (liczac od krawegdzi przewodu po obu jego
stronach).
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3.3. Przylaczenie do sieci wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa oraz niniejszymi
warunkami przylaczenia do sieci.
3.4. W celu weryfikacji zgodnosci przylaczenia do sieci z niniejszymi warunkami oraz okreslenia
mozliwosci eksploatacji przylacza przez Wodociagi Miasta Krakowa, przed przystapieniem do
robot zaleca si¢ przediozy¢ w WMK S.A. 2 egz. dokumentacji zawierajgcej:
o plan sytuacyjny, o ktérym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prapo
Budowlane (t,j. Dz.U. 2021 r. poz. 2351) z trasg przylacza,
s dobor parametrow przylacza wraz z obliczeniami ci$nienia wymaganego dla zaopatrzema

w wode obiektu,
e profil przyfacza wodociaggowego,

e schemat montazu zestawu wodomierza gtéwnego w studni wodomierzowej,
Dokumentacj¢ ta wraz z wnioskiem zlozy¢é w Centrum Obshugi Mieszkancow WMK SiA.
(Krakéw, ul. Senatorska 9) w godzinach 7%-17% (poniedziatek) oraz 7%-15% (wtorek — pigtek).

3.5. Przed przystapieniem do wykonywania robot, osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie do sieci winna
Zlozyé w Centrum Obstugi Mieszkaricow WMK S.A. (Krakéw, ul. Senatorska 9) pisemny
wniosek o przeprowadzenie czynnosci odbiorowych.

3.6. Nie spelnienic wymagan zawartych w niniejszych warunkach przylaczenia do sieci, moze
skutkowaé odmowa odbioru przylacza przez WMK S.A., a co za tym idzie odmowg przylaczeia
do sieci.

4. INFORMACJE DODATKOWE

4.1. Dane dotyczgce sieci oraz przylaczy bgdacych w posiadaniu WMK S.A. moina uzyskac
w Centrum Obstugi Mieszkancéw Wodociggdéw Miasta Krakowa (Krakéw, ul. Senatorska 9).
4.2. Przestane materialy zatrzymujemy do celow stuzbowych.

Niniejsze warunki przylaczenia do sieci wazne s3 dwa lata od daty wydania.
Otrzymuja:

1. Adresat - 2 egz.
2. ITT - aa (0/48141/2022)

Opracowal: Marcin Hojnacki




