SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania, odbioru
i zabezpieczenia budowy przytgcza wodociggowego wraz z wewnetrzng instalacjg wodociggowa
oraz montazem wodomierza gtownego w uktadzie poziomym umieszczonego w projektowanej
studni wodomierzowej dla projektowanego zdroju wodnego z podetkiem dla zwierzat na dziatce
nr 224, obr.42, jedn.ewid.Krowodzra przy ul. Biatopradnickiej w Krakowie.

1.2. Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy budowie
i zabezpieczeniu wodociagu:
a) budowy przytgcza wodociggowego wykonanego z rur #40x3,7mm PE TS 100 SDR11
PN16 L=3,0mb,
b) budowy instalacji wodociggoweej wykonanej z rur #40x3,7mm PE TS 100 SDR11 PN16
L=90,3mb,
c) wykonanie prac ziemnych metodg rozkopowga L=93,33mb,
d) montaz ksztattek i armatury wodociggowej,
e) montaz zdoroju wodnego wraz z poidetkiem dla zwierzat,
f) prdba szczelnosci i ptukanie rurociggdéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z okresleniami
zawartymi w obowigzujacych Polskich Normach.
a) Wodocigg — zesp6t wspotpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich,
przeznaczonych do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.
b) Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — uktad przewoddéw wodociggowych znajdujacych sie
poza budynkami odbiorcéw, zaopatrujgce w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne.
c) Przewdd wodociggowy — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do
dostarczenia wody odbiorcom.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Materiaty uzyte do budowy i zabezpieczenia wodociggu powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytwaérni lub innym umownym warunkom.

Materiaty stosowane w przyfgczach i instalacjach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane,
aby ich skfad i wzajemne oddziatywania nie powodowaty pogorszenia jako$ci wody oraz zmian
powodujgcych obnizenie trwatosci sieci.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji wodociggowej wedtug zasad niniejszej
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2.1.

2.2,

2.3.

Specyfikacji Technicznej sa:

Rury przewodowe
@40 PE TS 100 SDR11 PN16 L=93,33mb.

Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykonaé z materiatow trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i
odpornych na dziatanie czynnikéw agresywnych. Powierzchnie $cianek powinny by¢ od
wewnatrz i zewngatrz odpowiednio zaizolowane:

rura ostonowa stalowa o $rednicy #88,9x3,2mm,

rura dwudzielna DN110 SN5 L=1,0 mb — 1szt.,

rura ostonowa pod poidetkiem @160 PVC L=0,5 mb — 1szt.

Rury PE do budowy instalacji wodociggowej:

= rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2:2011
i spetniac kryteria specyfikacji PAS 1075,

= rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy instalacji wodociggowych
i dostarczane przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system SO
9001 i I1SO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

= wszystkie rury powinny posiadac¢ jednolitg pod wzgledem odcienia i intensywnosci na
catej powierzchni barwe: dla PE 40 kolor niebieski,

= mozliwos$¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy.

Ksztattki i armatura

- nawiertka wodociggowa do rur zeliwnych 300/40mm z zasuwg do przytagczy domowych — 1szt.,
- nypel 5/4” — 1szt.,

- zasuwa DN 5/4”GW — 1szt.,

- ksztattka PE @40/5/4” GZ — 1szt.,

- klucz teleskopowy i skrzynka uliczna — 1szt.,

- przejscie PE/stal §40/DN32 — 2szt.,

- nypel redukcyjny stalowy DN32/DN20 — 2szt.,

- zawor przelotowy DN20 — 2szt.,

- konsola wodomierzowa ze stali nierdzewnej z facznikami mosieznymi — 1szt.,
- wodomierz @15mm — 1szt.,

- zawor odcinajacy grzybkowy DN20 — 2szt.,

- zawor antyskazeniowy DN32 — 1szt.,

- elektrozawor ze sterowaniem i spustem — 1szt.,

- zawor dcinajacy dla stacji wody pitnej z misg boczng 1/2” — 1szt.,

- zawor odcinajacy do poidetka dla zwierzat " — 1szt.,

- zdrdj wody pitnej wraz z misg boczng i poidetkiem dla zwierzat — 1szt..

Instalacja wodna poidetek bedzie sie sktada¢ m.in. z:

- zaworu antyskazeniowego dla wody pitnej typu EA zabezpieczajgcego wodocigg przed
ewentualnym  zanieczyszczeniem zwrotnym (montowany w projektowanej studni
wodomierzowej);

- zawordéw odcinajacych;

- filtra siatkowego dla wody pitnej przy poidetku;

- zaworu przyciskowego wraz z regulatorem cisnienia i przeptywu wody przy poidetku;

- dwadch wylewek przeznaczonych do picia wody przy poidetku.



Nie ma koniecznosci zastosowania przy poidetku zaworu czasowego. Uruchomienie poidetka
nastgpi w momencie nacisniecia przycisku. Po jego zwolnieniu nastgpi odciecie doptywu wody.
Przy budowie instalacji wodociggowej nalezy zastosowac ksztattki z zeliwa sferoidalnego
zabezpieczone fabrycznie wewnetrzng i zewnetrzng powtoka z farby epoksydowej naktadanej
metodg proszkowg o grubosci min. 250 um lub ksztattki PE. W weztach stosowac potaczenia
zgrzewane i skrecane.

W pkt. oznaczonym ,,SW” zlokalizowana jest projektowana komora wodomierzowa betonowa
o wymiarach 1,4x0,8x1,85m, w ktorej nalezy zamontowac zespdt wodomierzowy. Z uwagi na
lokalizacje studnii wodomierzowej w terenie ogoélnodostenym, nalezy statosowac wtaz typu
ciezkiego z zabepieczeniem antywfamaniowym. Wifaz klasy B125 wykonany z zeliwa szarego.
Witaz przeznaczony do zabudowy w obszarach dla pieszych i obszarach réwnorzednych,
parkingach i terenach parkowania samochoddow osobowych (nosnos¢ 125 kN).

Zestaw wodomierzowy zamontowac typowy, w uktadzie poziomym, z wykorzystaniem typowe;j
konsoli wodomierzowej z kompletem tgcznikow. Za zestawem wodomierzowym (bezposrednio
za drugim zaworem podejScia wodomierzowego) nalezy zamontowaé zawdr zwrotny,
antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru typu EA DN32mm.

Catos¢ robot wodociggowych nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Wytycznymi eksploatacyjnymi
w zakresie projektowania, realizacji i odbioréw urzadzen i przylaczy wodociggowych
i kanalizacyjnych” umieszczonymi na stronie Wodociggéw Miasta Krakowa S.A.

Warunkiem koniecznym do odbioru odcinkéw sieci wodociggowej jest m.in. przedstawienie
przez Wykonawce swiadectwa badan jakosci wody dla pobranych prébek. Analizy te musza
zosta¢ wykonane przez Laboratorium WSSE w Krakowie, Centralne Laboratorium Wodociggdéw
Miasta Krakowa S.A. lub inne laboratorium posiadajace akredytacje PCA. Probki wody do analiz
muszg zostac¢ pobrane przez pracownika laboratorium wykonujgcego analizy, a fakt ten musi
zostac potwierdzony na $wiadectwie z badan.

Po okresie nieuzytkowania, a przed kazdym sezonem nalezy przed uruchomieniem instalacji
wodociggowej doktadnie jg przeptuka¢é, a wode poddaé badaniu.

2.3.1 Ksztattki

Wszystkie projektowane ksztattki dostarczone przez producenta posiadajgcego wdrozony do
stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu powinny by¢
dopuszczone do budowy instalacji wodociggowych.

e Ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3+A1:2013-05,

e Producent ksztattek powinien posiada¢ aprobaty/dopuszczenia minimum 3
z podanych miedzynarodowych jednostek certyfikujacych: DVGW, SVGW, IIP, DS,
Italgas , UDT, Gaz de France, Gastec lub Electrabel,

e Kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer
partii produkcyjnej, materiat i Srednice,

= Ksztattki powinny by¢ pakowane w sposdéb zabezpieczajacy przed utlenianiem ich
powierzchni tak, by przed montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania
warstwy utlenionej,

= Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia
identyfikacji wyrobu w opakowaniu,

=  Mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy.

2.4. Zdréj wodny
Elementem korncowym bedzie gotowy postumentowy zdroj wody pitnej
wraz z poidetkiem dla zwierzat. Ponadto stacja wody pitnej wyposazona jest dodatkowo w mise
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boczna, dzieki czemu urzadzenie spetnia wymagania dla oséb niepetnosprawnych. Przeznaczone
do zastosowan zewnetrznych tj.: parki, deptaki, ogrody miejskie i Sciezki rowerowe w celu
zapewnienia statego dostepu do wody pitnej wszystkim spragnionym. Dodatkowo kazdy zdroj
wody pitnej posiada poidetko dla zwierzat. Estetyczne, praktyczne o duzych walorach
uzytkowych, doskonale dopasowujg sie do kazdego otoczenia i s3 doskonatym uzupetnieniem
matej architektury. Postument w formie odlewu z aluminium utrzymany jest w stylu retro, a jego
powierzchnia wykonczona jest lakierem proszkowym koloru RAL, ktéry zapewni catoroczng
ochrone i estetyczny wyglad przy minimalnych wymaganiach konserwacyjnych. Podstawa
montazowa posiada cztery otwory mocujgce. Wylewka poidetka wykonana jest z polerowanego,
chromowanego mosigdzu o laminarnym przeptywie. Zdréj wodny uruchamiany jest przyciskiem
znajdujgcym sie w wygodnym i widocznym miejscu. Trzon wylewki zintegrowany jest na state z
misg za pomocg kotka walcowego zwiekszajgc tym samym wytrzymato$¢ mechaniczng
urzgdzenia, a ostonieta i wygieta kryza wylotowa zapewnia staty dostep do pitnej wody.
Zamontowana dodatkowa boczna misa na nizszym poziomie umozliwia korzystanie ze zdroju
takze osobom poruszajgcym sie na wozkach i zwieksza zakres zastosowan urzgdzenia.
Chromowana i polerowana mosiezna wylewka odporna na zniszczenie zapewnia staty i fagodny
wyptyw wody.
Urzadzenie posiada atest PZH, ADA, ANSI,CSA.
Nawierzchnia wokét poidetka powiela rozwigzania istniejgce w innych parkach. Zastosowano
nawierzchnie analogiczng jak na dojsciach do sitowni zewnetrznej oraz geometrycznego ogrodu
w sgsiedztwie placu zabaw z kostki bazaltowej tupanej o wymiarach 8x8cm. Kostka osadzona jest
na podsypce wyréwnujacej z drobnego kruszywa (wysoko$¢ podsypki 5cm). Barierke wokot
nawierzchni utwardzonej stanowi réwniez utozona na tawie betonowej kostka bazaltowa tupana.
Z uwagi na matg ilos¢ niewykorzystanej wody odprowadzenie jej z poidetka przewiduje
sie poprzez systemowy odptyw, z ktérego nadmiar wody zostanie odprowadzony za pomocg rury
PVC @160 do zaprojektowanego przy poidetku dotu chtonnego. Woda w tej warstwie chtonnej
bedzie podlega¢ rozsaczeniu. Rury PVC bedg utozone ze spadkiem min. 5% i bedg prowadzic¢
wprost do warstwy/dotu chtonnego zlokalizowanego poza obrysem fundamentu. W
zaprojektowanym dole chtonnym beda zabudowane rury drenarskie karbowane DN50 mm z
otworami 1,5x5,0 mm w ilosci min. 4szt., o dtugosci min. 1,0 m kazda. Wokét drendw nalezy
utozy¢ warstwe filtracyjng grubosci min. 1,0m x 1,0m w otulinie z geowtdkniny co stanowic
bedzie gtéwny trzon warstwy chtonnej o objetosci min. 1m3 wykonanej pod powierzchnig
terenu. Na warstwe filtracyjng nalezy uzy¢ obsypki zwirowej o uziarnieniu 16 + 32 mm, zwir
obtozy¢ pasami geowtdkniny separacyjnej 120 g/m2. Pomimo, Ze istniejgcy grunt w miejscu
zaprojektowanego poidetka jest gruntem przepuszczalnym, zaprojektowano wyzej opisane
warstwy chtonne, aby zapewni¢ szybsze i bezproblemowe rozsgczenie nadmiaru wody.

CHARAKTERYSTYKA ZDROJU WODNEGO:

- wykonanie: . Postument w formie odlewu z aluminium utrzymany jest w stylu retro, a jego
powierzchnia wykonczona jest lakierem proszkowym koloru RAL,

- liczba mis: 2 szt.,

- liczba wylewek: 2 szt.,

- dostep dla niepetnosprawnych: tak,

- oznakowanie dla niewidomych: tak,

- przytgcze wody: 1/2” lub 3/8”,

- atest: PZH,

- poidetko dla zwierzat: tak.




INSTRUKCJA CZYSZCZENIA | KONSERWACII:

Urzadzenia z powtoka proszkowa: nalezy czysci¢ przy uzyciu fagodnego roztworu myjacego
i ggbki lub Sciereczki bawetnianej. Przetrze¢ powierzchnie, a nastepnie sptukac czystg wodg.
Urzadzenia ze stali nierdzewnej:

- W celu usuniecia plamek osadow z wody i rdzy nalezy uzy¢ srodka do czyszczenia lub
polerowania stali nierdzewne;.

- W przypadku wystepowania trudnych do usuniecia zanieczyszczen lub zarysowan powierzchni,
zaleca sie uzycie syntetycznych sciereczek Sciernych ogdlnego stosowania.

- Natozy¢ na Sciereczke srodek do czyszczenia lub polerowania stali nierdzewnej i delikatnie
przeciera¢ powierzchnie.

- Nie stosowac agresywnych chemikaliéow, srodkow czyszczacych zawierajgcych substancje
scierne lub ropopochodne. Uzycie tych srodkéw powoduje anulowanie gwarancji.

Nie stosowac srodkéw Sciernych na urzadzeniach z powtokg proszkowa.

- Elementy ze stali nierdzewnej nalezy stale utrzymywa¢ w czystosci. Dzieki statemu
utrzymywaniu powtoki chronigcej i nabtyszczajgcej powierzchnie ze stali nierdzewnej bedag
zawsze wygladaty czysto i posiadaty wtasciwy potysk.

- Co pewien okres czasu nalezy otwiera¢ drzwiczki serwisowe i czysci¢ przeptywowy filtr
siatkowy.

PRZYGOTOWANIE NA OKRES ZIMOWY:

Cata wode z instalacji wodociggowej nalezy spusci¢ przed zima.

Nalezy wyczysci¢ misy oraz wylewke z powstatych w trakcie uzytkowania osadéw za pomoca
tagodnych srodkdéw czyszczacych np. octu, kwasku cytrynowego lub ptyndw do stali nierdzewne;j.
Nie nalezy stosowac¢ srodkéw na bazie rozpuszczalnikow, srodkdéw zracych czy zawierajacych
substancje scieralne. Wazne jest, zeby zabezpieczy¢ odptyw wody w taki sposéb, aby nie mogty
dostac sie do niego osoby niepozgdane oraz aby uchronié go przed ewentualnym uszkodzeniem.
W przypadku posiadania pokrowca, po wykonaniu powyzszych czynnosci, zdrdj nalezy przykry¢
oraz ewentualnie zamkng¢ przy pomocy zamontowanej linki.

3. Robotyziemne

Tam, gdzie prace bedg prowadzone metoda rozkopowa, przewiduje sie wykonanie dla instalacji
wody wykopu wasko przestrzennego o umocnionych scianach. Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie
z normg BN-83/8836-02, PN-B-06050 i BN-72/8932- 01/22.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w swietle $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do sSrednicy
przewodu. Odlegtos¢ pomiedzy Sciang wykopu z zewnetrzng scianka rury z kazdej strony
powinna wynosi¢ najmniej 20 cm. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu
catych ciggéw do wykopu, szerokos$¢ wykopu moze by¢ zmniejszona. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle
z wykopem powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od
ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ £ 5 cm. Gtebokos¢ utozenia przewodu
zalezy od warunkow klimatycznych, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej i przeptywu wody
w sieci. W gruntach sypkich, powyzej zwierciadta wody gruntowej minimalne zagtebienie
przewodu liczagc od jego spodu do powierzchni terenu po zasypce powinno odpowiadac
gtebokosci przemarzania gruntu wg PN-EN 1997-1:2008 powiekszonej o 0,4 m. Gtebokos¢ te
mozna zmniejszy¢ max. 0,20 m w nastepujacych przypadkach:

- przewdd wodociggowy stale bedzie sie znajdowac ponizej poziomu wody gruntowe;j,

- przy zapewnieniu statego przeptywu wody w sieci,



- przy zapewnieniu srodkow wykluczajgcych mozliwos¢ zamarzania armatury.

3.1 Odspojenie i transport urobku
Odspojenie  gruntu w wykopie mechanicznie lub recznie potgczone z
zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu.

3.2 Obudowa scian i rozbiorka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegétowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopow, na czas budowy wodociggu, zapewniajgc bezpieczenstwo pracy
i ochrone wykonywanych robét.

3.3 Podtoze
Podfoze naturalne powinno stanowic nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-B-02480 dajacy sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na % przewodu), nie
wykazujacy zagrozenia korozyjnego. Grubo$é warstwy zabezpieczajgcej naturalne podfoze przed
naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie grubosci warstwy nie
powinno przekracza¢ 3 cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub
powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0,2 — 0,3 m i studzienek (szybikdw) wykonanych
z jednej lub z obu stron dna wykopu w sposdb zabezpieczajgcy dostaniu sie wody z powrotem do
wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podfoza przez podkfadanie pod rury kawatkéw drewna lub
gruzu. Rdznice rzednych podtoza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w
Dokumentacji Projektowej, nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie 2 cm i nie moga
spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.

3.4 Zasypka i zageszczenie gruntu
Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu.
Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasyp ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw.
pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach zgodnie
z PN-B-06050:1968. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé zgodny z wymaganiami normy
BN-72/8932-01 dla drég w nasypie o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.
Zasyp rurociggu nalezy przeprowadzic¢ etapami :

- wykonanie warstwy ochronnej z wytagczeniem odcinkdw potaczenrur,

- po prébie szerokosci rurociggu wykonanie warstwy na potgczeniach,

- zasyp do powierzchni terenu.
Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ grunt mineralny - piasek sypki drobno lub
Srednioziarnisty bez grud i kamieni.
Wykopy pod budowe wodociggu przewidziano prowadzi¢ mechanicznie przy uzyciu koparki.
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Przewiduje sie wykonanie dla instalacji wody wykopu wasko przestrzennego o umocnionych
Scianach.

Przy zblizeniach rurociggow do podziemnej infrastruktury odlegtos¢ miedzy powierzchnig
zewnetrzng Scianki rurociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniu nie mniej niz 0,2 m.

Wykopy prowadzone sposobem recznym o gtebokosci powyzej 1,0 m zabezpieczyé przez
odeskowanie. Odeskowanie wykonac¢ zgodnie z normg BN —83/8836-02. Zasypka rurociggu do
wysokosci 30 cm nad wierzch rury- reczna gruntem piaszczystym i dalej do wysokosci 50 cm
gruntem rodzimym lecz bez korzeni i kamieni. Powyzej 50 cm przykrycia zasypke mozina
prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego. W przypadku pojawienia sie w
wykopach wody, szczegdlnie podczas prac w czasie deszczu przewiduje sie wypompowanie wody
przy uzyciu przewoznych pomp spalinowych.

3.5 Roboty instalacyjno-montazowe

3.5.1 Wymagania ogdlne
Przytgcz wodociggowy nalezy wykonac z rur polietylenowych typu PE TS SDR11 PN16 o Srednicy
¢ 40 x 3,7mm i dtugosci ok. 3m. Za studnig wodomierzowg projektuje sie instalacje wodociggowa
z rur polietylenowych typu PE TS SDR11 PN16 o srednicy ¢ 40 x 3,7mm i dtugosci ok. 90m. taczna
dtugos¢ projektowanego wodociggu wynosi ok. 93,33m. Zasilanie projektowanego przytacza
stanowi¢ bedzie istniejagcy wodocigg zeliwny $300, ktdry przebiega wzdtuz zachodniej granicy
dziatki nr 224. Na istniejgcym wodociggu $300 nalezy zamontowa¢ opaske do nawiercania rur
zeliwnych ¢300/5/4” wraz z zasuwg do przylaczy domowych 5/4” GW/PE. Z za zasuwy
wyprowadzi¢ rurocigg ¢$40 PE TS.
Opaska i zasuwa wykonane s3 z zeliwa szarego zabezpieczone zywicg epoksydowa. Sruby ze stali
nierdzewnej, nakretki ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Na trzpieniu zasuwy przytgczeniowej
nalezy zamontowa¢ odpowiednie do zastosowanej zasuwy, przedtuzenie trzpienia, tzw. klucz z
obudowg teleskopowg. W miejscu wyprowadzenia klucza na powierzchnie terenu, utozy¢
typowa skrzynke uliczng z podstawag stabilizujaca.
Rurocigg $40 PE TS wprowadzi¢ do studni wodomierzowej, gdzie zamontowany zostanie zestaw
wodomierzowy. Zestaw wodomierzowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
niepowofanych.
W miejscach zblizer z istniejgcymi kablami energetycznymi (do 2,0 m), prace prowadzi¢
wyfacznie recznie ze szczegdlng ostroznoscia, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Kategorycznie
zabrania sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci
mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Przed przystgpieniem do
prac nalezy wystapi¢ do Tauron Dystrybucja S.A. o nadzor branzowy.
W miejscach skrzyzowan z istniejacg siecig gazowaq nalezy zastosowac rure ostonowg na instalacji
wodociggowej. Prace w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem
stuzb Gazowni Krakéw Centrum.
Prace ziemne w poblizu drzew i krzewéw wykona¢ metoda reczng lub bezrozkopowo. Prace w
sgsiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej wiedze z zakresu
dendrologii popartg stosowanym certyfikatem (np. Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni itp.).
Na wszystkie zastosowane materiaty do budowy przytgcza nalezy posiadac certyfikaty zgodnosci
i atesty higieniczne dopuszczajgce ich stosowanie w kontakcie z wodg pitna.
Wzdtuz trasy wodociggu nalezy pozostawi¢ pas terenu 1,0 m wolny od elementéow
zagospodarowania, nie obsadzony drzewami ani krzewami.
Po zakoniczonych pracach teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Technologia uktadania przewoddow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg. Dla zapewnienia witasciwego utozenia przewodu wodociggowego,
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zgodnie z projektowang osia, przez punkty osiowo trwale oznakowane na fawach celowniczych
nalezy przeciggnac drut lub sznurek, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma
tawami celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych
znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére mogg stanowi¢ np. kotki
drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajgc
szczegblng uwage na bose kornce rur. Rury uszkodzone nalezy usung¢ izmagazynowac poza
strefg montazowsa.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie. Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do
wykopu. Opuszczenie odcinkow przewodu do wykopu powinno byé prowadzone na
przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze. Przy montazu opuszczeniu i uktadaniu rur
ostonowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia izolacji
zewnetrznej. Izolacje uszkodzong przed lub po utozeniu, jak rowniez przy wykonaniu potgczen
nalezy naprawic.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle
przylega¢ do podfoza na catej swej dtugosci co najmniej % obwodu symetrycznie do swej osi.
Odchylenie osi utozonego przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu wodociggowego nie
moze przekraczaé £ 2 cm.

Roznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
moga w zadnym wypadku przekracza¢ 2 cm i nie mogg powodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadu ani jego zmniejszenia do zera.

Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na potaczeniu rur nie powinien przekracza¢ 2° (tangens
kata skrzyzowania 0,035). Ocieplenie przewodu nalezy wykonaé, gdy gtebokos¢ utozenia
przewodu jest taka, ze przykrycie mierzone od rzednej gérnej powierzchni przewodu do rzednej
terenu projektowanego jest mniejsze od gtebokosci przemarzania gruntu plus 0,4 m
wg PN-EN 1997-1:2008. Jako warstwe ocieplajagca nalezy zastosowac zuzel granulowany
(kermazyt) grubosci 30cm przykryty 5 cm warstwa gliny i dwoma warstwami papy.

Wokot poidetka nalezy wykona¢ utwardzenie terenu. Zastosowano nawierzchnie analogiczng jak
na dojsciach do sitowni zewnetrznej oraz geometrycznego ogrodu w sgsiedztwie placu zabaw z
kostki bazaltowej fupanej o wymiarach 8x8cm. Kostka osadzona jest na podsypce wyrdwnujgcej
z drobnego kruszywa (wysoko$¢ podsypki 5cm). Barierke wokdét nawierzchni utwardzonej
stanowi rowniez utozona na tawie betonowej kostka bazaltowa tupana.

Z myslg o osobach z dysfunkcjg wzroku, wokdt poidetka zastosowano obrecz (wygrodzenie) na
wysokosci 35cm, w kolorze zgodnym z kolorem poidetka. Dodatkowo (wspomniane wczesniej)
utozone 5 cm wyzej krawezniki bedg stanowi¢ barierke ochronng dla oséb niedowidzgcych oraz
niewidomych.

Zastosowane udogodnienia dla oséb z dysfunkcjg wzroku, nie spowodujg zmniejszenia pola
manewru dla oséb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. W zwigzku z tym, bedg one mogty
swobodnie korzystac ze zdrojow wodnych.

Powigzanie projektowanych nawierzchni z istniejgcymi ciggami komunikacyjnymi przewidziano
W sposOb prosty.

Do zamontowania kazdego zdroju wodnego nalezy wykona¢ zelbetonowg ptyte fundamentowsg,
montazowg o wymiarach 90x60x15 cm z betonu C35/45. Ptyta fundamentowa umozliwia szybki i
bezproblemowy montaz zdrojéw wody pitnej wyposazonych w mise do pojenia zwierzat.
Zapewnia poprawnos¢ montazu, stabilnos¢ konstrukcji i bezpieczenstwo uzytkowania. Ptyty
fundamentowe posiadajg zbrojenie dolne, wzmacniajgce konstrukcje, z siatkg o wym. 150x150
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mm, $rednica pretéw @6. W ptycie znajduje sie otwor o @100mm do przeprowadzenia instalacji
wodociggowej i odprowadzenia wody.

W miejscu zastosowania rury ostonowej, nalezy wykonaé szczelne zakonczenie rury typu
manszeta.

Dodatkowo prowadzone wykopy bedg wymagaty czesSciowo rozebrania i odtworzenia
istniejgcego chodnika, a takze rozebranie i odtworzenie istniejgcego ogrodzenia.

3.5.2 Montaz przewodow
Odcinki rur tgczy¢ ze sobg zgodnie z dokumentacjg projektowa. Rury PE mogg by¢ uktadane
w temperaturze od -20°C do 50°C. Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone w osi
projektowanego przewodu zzachowaniem spadkéw. Rury na catej swej dtugosci powinny
przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podtoza. Dno wykopu powinno by¢ wykonane
w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych warunkach gruntowych z dokfadnoscia
+2 cm przy gtebokim recznym i +5 przy wykopie mechanicznym. Wloty rur uktadanego przewodu
powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem poprzez zaktadanie tymczasowych korkdow.

3.5.3 Oznakowanie uzbrojenia
Wbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi. Tablice
nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci 2 m
nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej, niz 25 m od oznaczonego
uzbrojenia. Dla tablic oznaczajgcych zasuwy obowigzuje tto niebieskie.

3.5.4 Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja
Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na sSrednice powinna by¢ taka, aby przy probie
hydraulicznej cisnienie na manometrze nie spadfo w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia
probnego. Szczelnos¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej wyptyw
wody nie przekraczat 1000 dm? na 1 km dtugosci na metr $rednicy zastepczej przewodu i dobe
wg wzoru: Vw<1000dcmt/1 km*1m*dobe.
Przed hydrauliczng prébg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania
powinien by¢ uniemozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu
oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomoca odpowiednich zaslepek z
uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w
planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed
przeprowadzeniem préby szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci
potowy $rednic rur, za$ ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura
powinna bys w srodku obsypana maksymalnie ziemia, piaskiem, a ponadto w szczegdlnych
przypadkach zakotwiona, ztacza rur nie powinny by¢ zasypane.
Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyjgé wyzsze od najwyzszego wystepujgcego w
badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego:
a) dla odcinka przewodu ci$nieniowego o cisnieniu roboczym pw. do 1 MPa o 50%, pp=1,5
pr lecz nie mniej niz 1 MPa,
b) dla odcinka przewodu cisnieniowego o cisnieniu roboczym powyzej 1 MPa pp=pr+0,5
MPa,
c) dla odcinka przewodu cisnieniowego utozonego pod drogami w rurach ochronnych,
pp=2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.
Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wskazywaé manometr przy pompie hydrauliczne;.
Cisnienia probne catego przewodu niezaleznie od Srednicy nalezy przyjg¢é jako réwne
maksymalnemu wystepujgcemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu.
Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonac
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jego ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak
dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewéd
mozna uznaé za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna.

Przed oddaniem do uzytkowania nalezy czysta wodg wodociggowg przeprowadzi¢ ptukanie i
dezynfekcje przewoddow. Woda ptuczgca po zakonczeniu powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji
przewodu, to proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu roztworu wodnego
podchlorynu sodu (o stezeniu 350 ml handlowego NaClO na 1m3 wody) w obecnosci terenowych
organdéw sanitarnych.

4. Operat dendrologiczny
W celu minimalizowania kolizji inwestycji ze wskazanymi drzewami (zwtaszcza szczegdlnie
wartosciowymi) oraz przy doborze odpowiednich metod przestrzennych i technologicznych
stuzgcych ochronie drzew na placu budowy (na terenie Parku Kosciuszki) wraz z koniecznoscig
zapewnienia nadzoru dendrologicznego nad ochrong zieleni.
W pozostatych przypadkach nalezy w miare mozliwosci wykluczy¢ kolizje w obrebie SOD. Jesli nie
jest to mozliwe, konieczne jest, aby wykopy w obrebie SOD byty prowadzone pod nadzorem w
zakresie ochrony drzew i krzewow.
Ponadto, nalezy spetni¢ wymagania:
- prace dopuszcza sie jedynie po stwierdzeniu braku korzeni w miejscu prac, po rozpoznaniu
rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego metodg matoinwazyjng;
- W czasie prac nalezy stosowac technologie bezwykopowe, na gtebokosci min. 130 cm (ponizej
gtéwnej masy systemu korzeniowego);
- wykopy otwarte nalezy wykonywa¢ przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu
sprezonym powietrzem;
- nalezy stosowac¢ posadowienia punktowe poza SOD (jako alternatywy dla faw i ptyt
fundamentowych);
- drogi techniczne na czas budowy nalezy zlokalizowac z zastosowaniem metod ochrony systemu
korzeniowego drzewa.
Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujacych, niedopuszczalna jest ingerencja
w system korzeniowy w obrebie progu krytycznego uszkodzenia drzewa.
Na czas prowadzonych prac budowlanych drzewa rosngce w poblizu projektowanych obiektow
nalezy zabezpieczyc.

5. Kontrola jakosci robét

5.1 Roboty ziemne
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada
on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos$¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach:
BN- 83/8836-02, PN-B-06050, BN-72/8932-01.

Sprawdzeniu podlega:

- wytyczenie osi przewododw,

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewododw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych

przy montazu,
- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20 m,
- wykonanie zasypu,
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- szerokos¢ i gteboko$é wykopu,

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
- rodzaj rur, ksztattek i armatury,

- bloki oporowe,

- szczelnosé przewodu,

- wyniki ptukania i dezynfekcji przewoddw.

5.2 Roboty montazowe
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci robot instalacyjno-montazowych.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a)
b)
c)

d) _
e)
f)

zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowsg,
materiatow zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt 2,
utozenia przewodow
gtebokosci utozenia przewodu
utozenia przewodu na podtozu
odchylenia osi przewodu
odchylenia spadku
zmiany kierunkoéw przewodoéw
zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przewody
zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem
zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych
kontrola potaczen przewoddéw
uktadanie przewodu w rurach ochronnych
dziatanie zasuwy
przeprowadzenie proby szczelnosci rurociggu

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spefniaja wymagane
normami warunki techniczne.

6. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru robét jest

- metr (m) montazu przewodu wodociggowego,
- sztuka (szt.) zamontowanej zasuwy wodociggowej oraz ksztattek i armatury
wodociggowej,

- metr szescienny (m3) robot ziemnych,
- metr (m) wykonania przewiertu sterowanego oraz przecisku hydraulicznego

7. Odbior robot

Przy
a)

b)
c)

d)
e)

f)
g)

odbiorze robd6t powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupefnieniami w trakcie
wykonywania robot oraz schemat weztdw z domiarem do punktow statych,

Dziennik Budowy i ksigzka obmiardw,

Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone

w trakcie wykonywania robot,

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

Protokoty czesciowych odbiorow poprzednich faz robdt (roboty przygotowawcze i
ziemne itp.),

Protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

Protokoty  przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu tacznie z
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wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych ibakteriologicznych,

h) Swiadectwa jakoéci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw,

i) Inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw z aktualizacjg mapy zasadniczej
wykonania przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze ostatecznym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg

oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i

Dokumentacji Projektowe;j

odstepstw od

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia

usterek

- aktualnos¢ Dokumentacji

i uzupetnienia

Projektowej,

czy wprowadzono wszystkie zmiany

- protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym przewodzie
protokoty badan szczelnosci catego przewodu

Wykonawca w momencie dokonywania odbioru kornicowego robdt musi przedtozy¢ ponizsze

dokumenty:

Tabela — Dokumenty do odbioru koricowego robét

Lp. Nazwa dokumentu

Branza, temat, zakres

Uwagi

Projekt techniczny
powykonawczy

kompletny

Z wniesionymi zmianami
potwierdzonymi przez
projektanta i inspektora
nadzoru

Oswiadczenie kierownika

Art. 57a Prawa Budowlanego

budowy Art.57b Prawa Budowlanego
Dziennik budowy kompletny
Inwentaryzacja - instalacja
powykonawcza geodezyjna wodociggowa
- rzedne
charakterystycznych
punktow

Protokotu z wykonania
podtoza i gtebokosci utozenia
przewoddw wodociggowych,
montazu

- instalacja wodociggowa

Protokoty, prdby szczelnosci,
badania wody, ptukania

- instalacja wodociggowa

wynik badania probki
wody pobranej przez
wykwalifikowanego
probkobiorce

Certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci, atesty higieniczne

Wszystkie materiatu uzyte do
budowy instalacji
wodociggowej

Potwierdzone za zgodnos¢
przez kierownika budowy

Protokot odbioru pasa
drogowego

- drogi powiatowe
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8. Podstawa ptatnosci
Cena wykonania instalacji wodociggowej z wodomierzem gtéwnym w ukfadzie réwnolegtym
obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji wodociggowej,
- wykonanie wykopdw,
- wykonanie przewiertu oraz przecisku hydraulicznego,
- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie podtoza,
- utozenie rur przewodowych,
- montaz ksztattek i armatury,
- wigczenie do istniejgcego przytagcza wodociggowego,
- przeprowadzenie préby szczelnosci i dezynfekcji wodociggu,
- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- oznakowanie uzbrojenia,
- regulacja pionowa zawordw wodociggowych,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow
wodociggowych z aktualizacjg mapy zasadnicze;j.

9. Przepisy zwigzane i standardy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.

PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie  wykonania i
badania przy odbiorze.
BN-62/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Zeszyt 3, Wymagania
techniczne Cobrti Instal.”
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