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PARK BIALOPRADNICKI - poidetko

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 INSTALACJA WODOCIAGOWA ODC. W1-W6
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym km
d.1.1/0111-01
93,33/1000 km 0,093
RAZEM 0,093
1.2 Roboty ziemne
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii Il koparkami m3
d.1.2/0212-06 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 - mechanicznie 90%, petne umocnienie
Scian wykopow
(58,49%0,8*1,6)*0,9+(34,84*0,8*1,7)*0,9+(17,8*0,26)*0,9 m3 114,190
Odptyw zuzy- |2*0,9+(2,5*0,8*1,1)*0,9 m3 3,780
tej wody
SW+SR 17*0,9 m3 15,300
RAZEM 133,270
3|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci 1,5m o scianach pionowych m3
d.1.2/0310-0201 pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych kategorii Ill-1V, z wydo-
byciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym - recznie 10%, petne umocnienie
Scian wykopow
14,808 m3 14,808
RAZEM 14,808
1.3 Roboty montazowe
4|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm m3
d.1.3/0511-01
analogia
(93,33-3,2)*0,8*0,1 m3 7,210
RAZEM 7,210
5/KNR-W 2-18 | Podioza pod komore wodomierzowg SW i studnie SR z materiatéw sypkich o gru- |m?3
d.1.3/0511-03 bosci 20cm
analogia
Sw+SR 2,1*1,5*0,2+((3,14*1,9*1,9)/4)*0,2 m3 1,197
RAZEM 1,197
6/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z rur stalowych o $rednicy nominalnej 80mm m
d.1.3|0306-04
analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych o srednicy zewnetrznej 40x3,7mm PE m
d.1.3/0109-01/02 | TS 100 SDR11 PN16
analogia
93,33 m 93,330
RAZEM 93,330
8/KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociggach zeliwnych o $rednicy zewnetrznej fi 315/40 |kpl.
d.1.3|0306-03 mm z zasuwg do przytaczy przydomowych
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR-W 2-18 |Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnienio- |zlgcze
d.1.3|/0111-01/02 |wych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 40mm - przejscia PE/stal GZ fi40x1 1/2"
analogia
3 ztgcze 3,000
RAZEM 3,000
10| KNR-W 2-18 |Potgczenie za pomocg ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnienio- |ztacze
d.1.3|0111-01 wych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 40mm
analogia
studnia SR |1 ztacze 1,000
RAZEM 1,000
11/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci do m3
d.1.3|1430-01 1,5m3 - bloki oporowe pod zasuwe oraz rzgpie w SR
zasuwy 1*0,018 m3 0,018
rzgpie 0,85 m3 0,850
RAZEM 0,868
12| kalkulacje in- |Dostawa i montaz komory wodomierzowej prefabrykowanaej o wym. wew. 1,4 x kpl.
d.1.3|dywidualne |0,8x 1,85 m wyposazonej we wtaz fi600mm kl. D400, stopnie ztazowe, przejscia
szczelne (2 szt.)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $rednicy nominalnej 15mm z tgcznikiem re- |kpl
d.1.3|0140-01 dukcyjnym z konsolg wodomierzowg - dostawa wodomierza w zakresie W odocig-
gow Miasta Krakowa
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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14| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o kpl.
d.1.3/0122-01 Srednicy nominalnej 15mm w rurociggach stalowych
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe typ EA o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.1.3/0134-06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i |studnie
d.1.3|0513-03 gtebokosci 3m z wlazem Zeliwnym kl. D400
H=3,31m 1 studnie 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm - |0,5m
d.1.3/0513-04 za kazde 0,5m roznicy gtebokosci
1 0,5m 1,000
RAZEM 1,000
18/ KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych | szt
d.1.3|0132-03 o $rednicy nominalnej 25mm
studnia SR |1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR-W 2-15 |Elektrozawér ze sterowaniem automatycznym i spustem o srednicy nominalnej szt
d.1.3|0132-03 25mm, przejécie na szybkoztaczke
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20| kalkulacja in- | Dostawa pompy zatapialnej przenosnej wraz z osprzgtem do wyciggania i wezem |kpl.
d.1.3|dywidualna  |ogrodowym o dt. 50m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21 |kalkulacja in- |Dostawa zapasowych wylewek do zamontowanego poidetka kpl.
d.1.3|dywidualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
22|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 50mm tgczone na wcisk m
d.1.3/0408-01/02
analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 160mm tgczone na wcisk m
d.1.3/0408-02
3*1+0,5*1 m 3,500
RAZEM 3,500
24| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej, jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej szt
d.1.3/0421-01 110mm tgczone na wcisk - redukcja fi110/50mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej, jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej szt
d.1.3|0421-02 160mm tgczone na wcisk - redukcja fi160/110mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
26| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej, jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej szt
d.1.3|0421-02 160mm tgczone na wcisk - kolano fi160x90st.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach w otulinie z geowtdkniny o|m
d.1.3|0703-01 z.sz. | $Srednicy nominalnej 50mm
34.
1*4 m 4,000
RAZEM 4,000
28|KNR 9-11 Utozenie geowtdkniny separacyjnej m2
d.1.3/0101-02
analogia
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
29/KNR 2-01 Analogia.Obsypka filtracyjna dla drenazu z gotowego kruszywa, ze zwiru m3
d.1.3/0610-07
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR-W 2-18 | Analogia. Dostawa i montaz ptyty zelbetowej fundamentowej o wym. 90x60x15cm | kpl
d.1.3/0521-04 z betonu min. C35/45 do zdrojéw z misg do pojenia zwierzat, posiadajaca otwor
fi100mm do przeprowadzenia mediéw z mozliwoscig utozenia nawierzchni do kor-
pusu zdroju
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 50019 Uzytkownik: gramabud




PARK BIALOPRADNICKI - poidetko

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 50019 Uzytkownik: gramabud

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31|KNR-W 2-18 |Dostawa i montaz stacji wody pitnej z misg boczng dla niepetnosprawnych, poidet- | kpl
d.1.3/0219-05 kiem dla zwierzat wraz z osprzetem i podtgczeniem doptywu i odptywu wody zgod-
nie z projektem. Zdrdj wody pitnej w formie odlewu z aluminium, utrzymany w stylu
retro, misy ze stali nierdzewnej, powierzchnia wykoriczona czarnym lakierem
proszkowym wg wyboru Zamawiajgcego. Wylewki poidetka mosiezne
chromowane. Poidetko wyposazone w higieniczny system optukiwania zdrojow
HFS. Wymiar poidetka wys.x szer.: 1016mm x 657mmn, wymiar poidetka dla zwie-
rzat: $rednica 330mm, wys. 229mm.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
32/KNNR 4 Zawory wodne przelotowe proste o Srednicy nominalnej 15mm instalacji wodocig- |szt
d.1.3|0132-01 gowych z rur z tworzyw sztucznych - zasilanie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33/KNNR 4 Zawory wodne przelotowe proste o Srednicy nominalnej 40mm instalacji wodocig- |szt
d.1.3]0132-05 gowych z rur z tworzyw sztucznych - odptyw
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 25cm - Obsypka rur |m3
d.1.3|0511-04/03 |0 grubosci 30 cm
analogia
244 m3 24,400
RAZEM 24,400
35|KNR-W 2-18 | Ocieplenie rury kanalizacyjnej keramzytem o grubosci 30cm m3
d.1.3/0511-04/03
analogia
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
36/KNR 2-19 Oznakowanie trasy przewodoéw tasma z tworzywa sztucznego - utozenie 30cm po- |m
d.1.3/0219-01 wyzej miejsca utozenia rur
90,43 m 90,430
RAZEM 90,430
37|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku stalowym kpl.
d.1.3/0315-02
analogia
Z 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38/ KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociggdw o srednicy nominalnej do  |odcinek
d.1.3/0708-01 150mm (odcinek - 200m)
1 odcinek 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 150mm (od- | odcinek
d.1.3/0707-01 cinek - 200m)
1 odcinek 1,000
RAZEM 1,000
40/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |préba
d.1.3/0704-01 PE, PEHD o $rednicy nominalnej 90-110mm (1 préba - 200m)
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
41 | kalkulacja in- |Badanie wody z uzyskaniem pozytywnego protokotu z wynikami kpl.
d.1.3|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Roboty odtworzeniowe
1.41 Roboty ziemne
42|KNR-W 2-01 | Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszcze- |m3
d.1./0222-01 niem gruntu kategorii I-Ill na odlegtos¢ do 10m
41
148,078-7,21-1,197-24,40-1-0,5-0,11 m3 113,661
chodnik -13,84*0,18 m3 -2,491
RAZEM 111,170
43|KNR-W 2-01 | Zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypéw z gruntu spoistego kategorii Ill- | m?3
d.1.|0228-02 \Y,
41
111,17 m3 111,170
RAZEM 111,170
44| KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kate- | m?3
d.1./0108-02 gorii lll
41
148,078-111,17 m3 36,908
RAZEM 36,908
45/KNR 4-01 Wywiezienie ziemi spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy na- m3
d.1./0108-10 stepny 1km ponad 1km.
41 Krotno$¢ = 9
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36,908 m3 36,908
RAZEM 36,908
1.4.2 Konstrukcja nawierzchni dla istniejacego chodnika
46|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie reczne poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-|m?2
d.1./0103-01 ni chodnika w gruncie kategorii II-IV
4.2
(3,3+11,5+2,5)*0,8 m?2 13,840
RAZEM 13,840
47/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe dolna warstwa jezdni, reczne rozscielenie kruszywa, gru- | m?2
d.1./0202-01 bos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
4.2|analogia
13,84 m?2 13,840
RAZEM 13,840
48/ KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe gorna warstwa jezdni, reczne rozscielenie kruszywa, gru- | m?2
d.1./0202-03 bos¢ warstwy po zageszczeniu 8cm
4.2|analogia
13,84 m?2 13,840
RAZEM 13,840
1.4.3 Konstrukcja nawierzchni dla chodnika przy zdrojach wodnych
49/KNR 2-31 tawa betonowa zwykta pod "obrzeza" z kostki betonowej m3
d.1.|0402-03
4.3|analogia
0,036%13,1 m3 0,472
RAZEM 0,472
50|KNR 2-31 Obrzeze z kostki bazaltowej o wymiarach 8x8cm, z wypetnieniem spoin zaprawg | m?2
d.1./0501-06 cementowg
4.3|analogia
dwa rzedy 1,17*2 m? 2,340
RAZEM 2,340
51|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po uwato- | m?2
d.1./0204-02 waniu 15cm
4.3
14 m?2 14,000
RAZEM 14,000
52|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po uwato- | m?2
d.1./0204-04 waniu 7cm.
4.3 Krotnoé¢ = 0,72
14 m?2 14,000
RAZEM 14,000
53|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki bazaltowej 8x8cm nieregularnej na podsypce cementowo- | m?2
d.1./0501-07 piaskowej, z wypetnieniem spoin drobnym zwirkiem
4.3|analogia
14 m?2 14,000
RAZEM 14,000
1.5 Prace wykonczeniowe
54 |kalkulacja in- |Zamontowanie wygrodzenia wokdt poidetka na wysokosci 35¢cm, stupki retro 4 szt., | kpl.
d.1.5|dywidualna  |dlugo$¢ L=1,6m, kolor zgodny z kolorem poidetka.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR-W 4-01 |Plantowanie (niwelacja) terenu ze $cieciem wypuktosci do 10cm w gruncie katego-|m?2
d.1.5/0101-09 rii 1
(93,33-3,2)*0,8 m?2 72,104
RAZEM 72,104
56|KNR 2-01 Rekultywacja terenu po zakonczonych pracach ziemnych z obsianiem trawg m2
d.1.5/0510-03
analogia
72,104 m?2 72,104
RAZEM 72,104
1.6 Dokumantacja powykonawcza
57 |kalkulacja in- | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza dla instalacji wodociagowej oraz doku- |Kkpl.
d.1.6|dywidualna |mentacja odbiorowa
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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