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1. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. Wstep

Celem badan bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb budowy przytacza

1 instalacji wodociggowej w celu zasilenia w wode zdroju wody pitnej z poidetkiem dla

zwierzat na terenie Parku Biatopradnickiego w Krakowie

W opracowaniu wykorzystano materiaty archiwalne i literature.

Wyniki wykonanych prac zostaly przedstawione w niniejszym opracowaniu.

1.2. Lokalizacja

Teren badan obejmuje dzialtke nr 224 (Park Biatopradnicki) i jego bezposrednie

otoczenie.

Administracyjnie teren badan lezy w obr. 42 j.ew. Krowodrza, Krakow.

Lokalizacj¢ terenu prac przedstawiono na zatgczniku nr 1.

1.3. Opis wykonanych prac

W celu realizacji zlecenia dokonano wizji terenu oraz wykonano 1 otwor

penetracyjnych o glebokosci 3,0 m p.p.t. Lacznie wykonano 3 mb wiercen.

Lokalizacj¢ wykonanych otwordéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali

1:500 - zalgcznik 2.

Wyniki prac zostaty przedstawione w karcie otworu geotechnicznego (zat. nr 3).
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1.4. Warunki gruntowo-wodne

Na obszarze badan wierzchnig warstweg, o migzszosci okoto 1,0 m, stanowi nasyp,
ktory ze wzgledu na zréznicowane wyksztalcenie 1 zmienno$¢ parametrow geotechnicznych
zakwalifikowano jako nasyp niebudowlany. Nizej w profilu wystgpuja grunty rodzime,
niespoiste reprezentowane przez zwiry, pospotki 1 piaski drobne. Stropu utwordéw
podczwartorzgdowych nie nawiercono.

Podczas prac terenowych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Lokalnie,
w okresach dlugotrwatych opadéw czy roztopow, w obrebie utwordw czwartorzedowych
moga wystepowac okresowe wody podskorne zawieszone, objawiajace si¢ w postaci sgczen.
Intensywnos¢ saczen 1 glebokos¢ ich wystepowania =zalezne s3 od warunkéw
atmosferycznych,w okresie intensywnych lub dlugotrwatych opadéw saczenia moga

przybiera¢ na sile.

1.5. WhniosKki i zalecenia

a) Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia
25.04.2012 (Dz.U. Nr 0, poz. 463) stwierdzono proste warunki gruntowe, a inwestycj¢

zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

b) Zgodnie z § 7.2. w/w Rozporzadzenia przedmiotowe rozpoznanie geotechniczne nalezy

uzupeki¢ o dokumentacje badan podloza gruntowego i projekt geotechniczny.

II. DOKUMENTACJA BADAN PODEL.OZA GRUNTOWEGO

2.1. Morfologia i hydrografia

godnie z podziatem regionalnym Polski obszar badan znajduje si¢ mezoregionie:

512.33 — Pomostu Krakowskiego.

Pomost Krakowski jest to mozaikowy uktad wzgoérz wapiennych i tektonicznych

obnizen, posrod ktorych przeptywa Wista. Przetom Wisty ma tu unikatowa geneze w skali
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Swiata, jest to ,,przetom z odgrzebania” starej tektoniki zrgbowej. Region jest systemem
wzgorz zbudowanym z wapieni jurajskich (m.in. Wawel, Tyniec, Sowiniec czy Krzemionki).
W zachodniej czeéci regionu znajdujg si¢ niewielkie pozostatosci obszaréw lesnych —
Bielansko-Tyniecki Park Krajobrazowy. Pomost Krakowski lezy prawie w calodci
w granicach Krakowa. Jego wschodnia cz¢§¢ zostala antropogenicznie przeksztalcona
1 stanowi obecnie duze zagrozenie dla s$rodowiska (odpady komunalne Krakowa
1 zanieczyszczenia z Huty Sendzimira). Plaskowyz Proszowicki graniczy od zachodu z
Wyzyng Miechowska, od potnocy i1 potnocnego-wschodu z Garbem Wodzistawskim, od
poludnia opada kilkudziesigciometrowym stopniem erozyjnym ku Nizinie Nadwislanskie;j.
Charakteryzuje si¢ wystepowaniem zwartego plaszcza morskich osadow miocenskich,
zalegajacych na obnizajacej si¢ w kierunku potudniowo-wschodnim powierzchni warstw
kredowych. Caly region posiada pokrywe lessowa, na ktorej wyksztalcity si¢ urodzajne
czarnoziemy.

Morfologicznie teren badan znajduje si¢ na obszarze, prawie plaskiego stozka
naplywowego Pradnika. Teren badan, jak i obszary przylegle, zostaty silnie przeksztatcone
antropogenicznie. Powierzchnia terenu w tym rejonie jest sztucznie zniwelowana poprzez
wykonanie nasypow. Wody zlewni Pradnika wykazujg mate wahania poziomu wdd z uwagi na
duza retencyjnos¢ gruntowa zlewni.

Sptyw wod powierzchniowych nastepuje zgodnie z nachyleniem terenu do kanalizacji

deszczowe;.

2.2. Zarys budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych

Pod wzgledem geologicznym rozpoznawany obszar lezy na terenie duzej jednostki
geologiczno-strukturalnej zwanej Zapadliskiem Przedkarpackim. Zapadlisko Przedkarpackie
powstalo w miocenie, przy czym transgresja morska objeta rowniez skraj ptyty mezozoicznej,
zapadajacej w kierunku potudniowo-wschodnim.

Glegbsze podioze przedmiotowego obszaru stanowig morskie osady miocenu w postaci
1tow 1 piaskéw miocenskich. Miocen podscielony jest utworami jury i kredy.

Badany obszar geologicznie zwigzany jest z doling Pradnika wypetniong przez utwory
pochodzenia holocenskiego typu mutkoéw, glin i mad. Dolina Pradnika w granicach miasta

Krakowa wycieta jest w itach miocenskich 1 wysScielona osadami czwartorzedowymi. Posiada
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tagodnie nachylone zbocza oraz ptaskie dno. Najstarsze osady czwartorzedowe pochodza
z okresu zlodowacenia srodkowopolskiego 1 sa wyksztalcone jako piaski 1 zwiry wapienne
oraz piaski gliniaste. Osady te u podnézy zboczy siegaja do wysokosci okoto 220 m n.p.n.m. i
sa przykryte lessem z okresu zlodowacenia baltyckiego. W obrgbie dna doliny uchowata sig¢
tylko dolna cz¢é¢ tych osaddéw, a mianowicie piaski i zwiry wapienne o acznej migzszosci
okoto 6 m. w rozcigta 1 czgSciowo zniszczong pokrywe z okresu zlodowacenia
srodkowopolskiego sg wlozone osady mtodsze, budujace terase o wysokosci 3 — 6 m osady te
sg wyksztatcone jako piaski gliniaste z drobnym zwirem z marglu kredowego.

W podinocnej czedci miasta migzszos$¢ utwordw czwartorzedowych przekracza 20 m. Wody
podziemne w obrgbie utworow czwartorzedowych posiadaja swobodne zwierciadlo wod
podziemnych 1 pozostajg w kontakcie hydraulicznymi z wodami w cieku. Zwierciadto wod

podziemnych wystepuje na gtebokosci 10 — 14 m p.p.t.

2.3. Opis prac polowych i kameralnych

W celu realizacji zlecenia dokonano wizji terenu oraz wykonano 1 otwdr penetracyjnych

o glebokosci 3,0 m p.p.t. Lacznie wykonano 3 mb wiercen.

W trakcie wiercenia otworow wykonywano szczegotowy opis makroskopowy
wydobywanych gruntdbw oraz prowadzono obserwacj¢ zwierciadla wody gruntowe;j
1 wystepujacych saczen. Wybrane proby gruntu pobrano do woreczkow foliowych.

Po zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano wydobytym urobkiem.

Wyniki prac zostaly przedstawione w karcie dokumentacyjnej otworu geotechnicznego

(zat. nr 3) oraz w zestawieniu parametréw warstw geotechnicznych.

Wykonane prace terenowe odbywaty sie pod nadzorem uprawnionego geologa.

2.4. Warunki geotechniczne

Charakterystyke warunkow gruntowo-wodnych wykonano w oparciu o rezultaty

przeprowadzonych prac terenowych, tj. wiercen, badan makroskopowych oraz o analizg
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materialow archiwalnych.

Na podstawie przeprowadzonych badan wydzielono 2 warstwy geotechniczne.

Warstwa geotechniczna I — stanowi ja zwir 1 pospotka, barwy kremowej, zotto-bialej,

w stanie zaggszczonym, Ip = 0,70.

Warstwa geotechniczna II — stanowi ja piasek drobny, barwy ciemnozobitej,

w stanie zaggszczonym, Ip = 0,70.

2.5. Parametry geotechniczne

Parametry geotechniczne zalegajacych warstw geotechnicznych zestawiono tabelarycznie

w zalaczniku nr 4.

I1II. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1. Prognoza zmian wlasnos$ci podloza gruntowego w czasie

W celu nie dopuszczenia do zmian wiasnosci gruntdéw podczas prowadzenia prac

ziemnych nalezy postgpowac zgodnie ze wskazowkami zawartymi w pkt. 3.8. niniejszego

opracowania. Przy prawidlowym prowadzeniu i wykonawstwie prac ziemnych nie przewiduje

si¢ zmian wlasnosci gruntow w czasie.

3.2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Parametry geotechniczne podano na zal. nr 4. Podane parametry geotechniczne nalezy

skorelowa¢ zgodnie z zalgcznikiem A do normy EN 1997-1:2004.

3.3 Okreslenie czesciowych wspolczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen

Czgsciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zalacznikiem B

dla normy EN-1997-1:2004.
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3.4. Okreslenie oddzialywan od gruntu

Nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania od gruntow na projektowang

inwestycje.

3.5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego

Model pracy podloza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-
1:2004, nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,,z odptywem” jak i ,,bez odptywu”.

3.6. Okreslenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogélnej statecznosci

Warstwy gruntow rodzimych, stwierdzone w rozpoznaniu, dla przedmiotowej
inwestycji stanowig warstwy nosne.

Osiadanie nalezy rozpatrywac zgodnie z zatgcznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

Zgodnie z Mapa osuwisk 1 terenow zagrozonych w skali 1:10 000 obszar badan nie

stanowi terenu osuwiskowego ani zagrozonego ruchami mas ziemnych.

3.7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw

Projektowany odcinek nie jest inwestycja kubaturowa, nie posiada fundamentéw. Jest
obiektem o statystycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w przypadku ktérego
mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen
1 jakosciowych badan geotechnicznych. Niezbe¢dne dane, potrzebne do uloZenia rurociagu

w gruncie podano na zat. nr 4.

3.8. Wykonawstwo robot ziemnych

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach suchych, bezdeszczowych.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia struktury gruntoéw zalegajacych ponizej
dna wykopu. W przypadku przekopania dna wykopu, rozluznienia lub przemarznigcia,
uszkodzony grunt nalezy wybrac i zastapi¢ chudym betonem.

Przy wykonywaniu glebokich wykopdéw nalezy zachowaé szczegodlng ostroznosé
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1 stosowa¢ wymagane zabezpieczenia by nie dopusci¢ do obrywu $cian wykopow.
Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia struktury gruntow zalegajacych ponizej
dna wykopu. W przypadku przekopania dna wykopu, rozluznienia lub przemarznigcia,

uszkodzony grunt nalezy wybrac i zastapi¢ chudym betonem.

3.9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt

Podczas prac terenowych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Lokalnie,
w okresach dlugotrwatych opadéw czy roztopow, w obrebie utwordw czwartorzedowych
moga wystepowac okresowe wody podskorne zawieszone, objawiajace si¢ w postaci sgczen.
Intensywnos¢ saczen 1 glebokos¢ ich wystepowania =zalezne s3 od warunkéw
atmosferycznych,w okresie intensywnych lub dlugotrwatych opadéw saczenia moga
przybiera¢ na sile.

Woda gruntowa (mozliwo$¢ wystapienia saczen w warstwach nasypowych) moze
utrudnia¢ prace ziemne - nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ odwodnienia wykopu na czas
prowadzenia robot ziemnych.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach suchych, bezdeszczowych (moze to znacznie

ograniczy¢ naptyw wody gruntowej do wykopu).

3.10. Monitoring projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycja nie wymaga ona monitoringu.
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