
0,8 m

Szalunek pionowy

Zasyp grunt rodzimy 
bez grud i kamieni

Obsypka piaskowa 
zagęszczana warstwami 
min. 20 cm do wartości 
85% Z.W.P. do 30 cm 
ponad sklepienie rury

Podsypka piaskowa
grubości min. 20 
cm

Rura wodociągowa 
D40 PE TS SDR11 
PN16
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Taśma 
ostzegawczo - 
lokalizacyjna

TEMAT PRYSUNKU:

PROJEKTANT:

mgr inż. Tomasz Żak MAP/0238/POOS/09

DATA:

NR. RYS:

TEMAT INWESTYCJI:

PODPIS:

SKALA:

INWESTOR:

Gmina Miejska Kraków
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków

10/2023

NR UPRAWNIEŃ: SPECJALNOŚĆ:

INSTALACYJNA

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 224, obręb ewid.:126102_9.0042, K-42
j. ewid. Krowodrza przy ul. Białoprądnickiej w Krakowie

6PRZEKRÓJ WYKOPU WODOCIĄGU

Budowa przyłącza wodociągowego wraz z wewnętrzną instalacją wodociągową dla
projektowanego zdroju wodnego na dz. nr 224, obr.42, j.ew.Krowodrza przy 
ul. Białoprądnickiej w Krakowie


