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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:

Zlecenie Inwestora,

warunki techniczne dotyczgce przytaczenia do sieci wodociggowej znak:
ITT.6222.2245.2022,

podktad geodezyjny i architektoniczny,

obowigzujgce przepisy i normy branzowe,

uzgodnienia z Inwestorem.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje wykonanie przytgcza wodociggowego z montazem
wodomierza do projektowanego zdroju wodnego zlokalizowanego na dz. nr 224,
obr. 42, jedn. ew. Krowodrza, przy ul. Biatopradnickiej w Krakowie.

Doprowadzenie wody do projektowanej stacji wody pitnej z poidetkiem dla
zwierzat przewidziano w oparciu o projektowane przytgcze wodociggowe @40 PE.
W projektowanej studni wodomierzowej przewidziano montaz wodomierza gtéwnego
za ktérym poprowadzono odrebng instalacje wodociggowg do projektowanego zdroju
wodnego.

3. Inwestor.

Gmina Miejska Krakéw — Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20
30-059 Krakéw

4. Dobér srednicy przytacza.

Projektowany przytagcz wodociggowy zostanie wykonany z  rur:
PE TS SDR11 PN16 o $rednicy ¢ 40 x 3,7mm.

5. Obliczenie sredniego dobowego zapotrzebowania na wode.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 14 stycznia 2002 r.
w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70).

Dla jednego poidetka:

Qﬂ'ér = Gz * d
gdzie:
q:,- Srednie dobowe jednostkowe zapotrzebowanie wody, m? M
M - liczba oso6b korzystajgcych z poidetka



Przyjeto:
qsr = 0,5 d;: - M
M = 100 osob i zwierzagt tgcznie korzystajgcych dziennie z jednego poidetka,

2
dm® m*
d

— =0,05

Qdsr =0,5*100 =50

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody dla jednego poidetka:
mS—

Qdmax = Qdsr * Nd 2
gdzie:
Qdsr — $rednie dobowe zapotrzebowanie wody, m3/d
N4 — wspotczynnik nierownomiernosci dobowe;j

B

m
Qdmax = 0,05 * 1,2 = 0,06 n'_

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody dla jednego poidetka:

Qhmax = (Qdmax/24) * Nn m3/h
gdzie:
Qdmax — maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody, m3/d
Nh — wspotczynnik nierownomiernosci godzinowe;j

Qnmax = (0,06/24) * 3 = 0,0075m3h = 0,002dm?/s
6. Okreslenie wymaganego cisnienia wody.

Wg informacji technicznej MPWiK w Krakowie w rejonie projektowanej
zabudowy linia ci$nien w sieci wodociggowej uktada sie na rzednej 250,00m n.p.m.

Dla wifasciwego zasilania zdroju wodnego zlokalizowanego na poziomie
+217,61m n.p.m wymagane jest cisnienie dyspozycyjne w sieci wodociggowe;j:

Pwym = hg g+ E&pc + Pyt ﬂpwod + ﬂpF + &pz_q; kPa
gdzie:
hg - réznica geometrycznej wysokosci miedzy wodociggiem i najniekorzystniej usytuowanym
punkcie czerpalnym instalacji, mH20
8- przyspieszenie ziemskie, g=9,81m/s2
ZAPp; - cisnienie wymagane przed punktem czerpalnym, 100kPa,

Py - suma strat cisnienia od wodociggu do najniekorzystniej usytuowanego punktu
czerpalnego instalacji, kPa

AP..0a - strata cignienia na wodomierzu, kPa
Apr - strata cignienia na filtrze, kPa
Apza - strata ci$nienia na zaworze antyskazeniowym, kPa



Zestawienie wynikow obliczen

Ro&znica geometrycznej wysokosci - 2,73m
Niezbedne ci$nienie wylotowe - 100,00kPa
Suma strat w instalacji - b5,7kPa
Strata na wodomierzu gtéwnym - 3,0kPa
Strata na filtrze - 0,0 kPa
Strata na zaworze antyskazeniowym - 5,3kPa

Puym = 273-9,81+ 100 + 5,7 + 3,0 + 5,3 = 140,78kPa

Wymagane cisnienie dla zaopatrzenia projektowanego zdroju wodnego
w wode wynosi 140,78kPa = 0,14MPa = 14m.
Cisnienie dyspozycyjne = rzedna linii cisnieh — rzedna dna przewodu
(w miejscu wigczenia do sieci):
250,0 - 217,2 = 32,8m
32,8m>14m

Dla projektowanej stacji wody pitnej z poidetkiem dla zwierzat nie ma

koniecznoséci podnoszenia cisnienia wody. Cisnienie w sieci jest wystarczajgce dla
zasilenia projektowanego poidetka.

7. Dob6r wodomierza

Projektowany wodomierz umieszczony w projektowanej studni wodomierzowej
bedzie zliczat wode dostarczong do zdroju z jedng misg i poidetkiem dla zwierzat.

llos§¢ pobieranej wody przy korzystaniu z wodopoju to 0,06 + 0,091/s.

Wodomierz dobrany bedzie na przeptyw:
q=0,1[l/s] = 0,36 [m%h]

Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy, suchobiezny typu JS1,6
Charakterystyka wodomierza:

- Srednica nominalna: DN15mm
- ciggly strumien objetosci Qa: 1,6m3/h
- maksymalny strumien objetosci Qa: 2m3/h

8. Zabezpieczenie instalacji wody.

Na zasilaniu obiektu przy zestawie wodomierzowym projektuje sie montaz
zaworu zwrotnego antyskazeniowego typ EA DN32.



9. Opis projektowanej instalacji wodociggowej.

Przytacz wodociggowy nalezy wykona¢ z rur polietylenowych typu PE TS
SDR11 PN16 o srednicy ¢ 40 x 3,7mm i dlugosci ok. 3m. Za studnig wodomierzowg
projektuje sie instalacje wodociggowg z rur polietylenowych typu PE TS SDR11
PN16 o $rednicy ¢ 40 x 3,7mm i dlugosci ok. 90m. tgczna dtugosé projektowanego
wodociggu wynosi ok. 93,33m. Zasilanie projektowanego przytgcza stanowié¢ bedzie
istniejgcy wodociag zeliwny ¢$300, ktory przebiega wzdtuz zachodniej granicy dziafki
nr 224. Na istniejgcym wodociggu $300 nalezy zamontowaé opaske do nawiercania
rur zeliwnych $300/5/4” wraz z zasuwg do przytaczy domowych 5/4” GW/PE. Z za
zasuwy wyprowadzi¢ rurocigg ¢40 PE TS.

Opaska i zasuwa wykonane sg z zeliwa szarego zabezpieczone zywicg
epoksydowg. Sruby ze stali nierdzewnej, nakretki ze stali nierdzewne;
kwasoodpornej. Na trzpieniu zasuwy przylgczeniowej nalezy zamontowacd
odpowiednie do zastosowanej zasuwy, przedtuzenie trzpienia, tzw. klucz z obudowg
teleskopowg. W miejscu wyprowadzenia klucza na powierzchnie terenu, utozyc
typowa skrzynke uliczng z podstawg stabilizujgca.

Rurocigg ¢40 PE TS wprowadzi¢ do studni wodomierzowej, gdzie
zamontowany zostanie zestaw wodomierzowy. Zestaw wodomierzowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych.

W miejscach zblizeh z istniejgcymi kablami energetycznymi (do 2,0 m), prace
prowadzi¢ wylgcznie recznie ze szczegdlng ostroznoscig, zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Kategorycznie zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego
przekopem kontrolnym kabla. Przed przystgpieniem do prac nalezy wystgpi¢ do
Tauron Dystrybucja S.A. 0 nadzér branzowy.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcg siecig gazowg nalezy zastosowac rure
ostonowg na instalacji wodociggowe;.

Prace w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem
stuzb Gazowni Krakéw Centrum.

Prace ziemne w poblizu drzew i krzewow wykona¢ metodg reczng lub
bezrozkopowo. Prace w sgsiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
posiadajgcej wiedze z zakresu dendrologii popartg stosowanym certyfikatem (np.
Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni itp.).

Na wszystkie zastosowane materialy do budowy przytgcza nalezy posiadacé
certyfikaty zgodnosci i atesty higieniczne dopuszczajgce ich stosowanie w kontakcie
z wodg pitna.

9.1. Studnia wodomierzowa.

W pkt. oznaczonym ,SW” projektuje sie studnie wodomierzowg betonowg

prostokatng o wymiarach 1,4mx0,8mx1,85m (dt. x szer. x wys.), przykrytg ptytg
betonowg z otworem witazowym zeliwnym DN 600 (wikaz z zabezpieczeniem
antywtamaniowym), w ktorej nalezy zamontowac zespét wodomierzowy.
Zestaw  wodomierzowy zamontowa¢ typowy, w ukfadzie poziomym,
z wykorzystaniem typowej konsoli wodomierzowej z kompletem tgcznikow. Za
zestawem wodomierzowym (bezpos$rednio za drugim zaworem podejscia
wodomierzowego) nalezy zamontowa¢ zawodr  zwrotny, antyskazeniowy
z mozliwoscig nadzoru typu EA DN32 (rys. nr 5).



W sktad zestawu wodomierzowego wchodza:
e zawor odcinajgcy grzybkowy DN 20mm (umieszczony po stronie przytgcza),
e zawor odcinajgcy grzybkowy DN 20mm (umieszczony po stronie instalacji),
e wodomierz skrzydetkowy typ JS1,6 Dn 15mm,
e antyskazeniowy zawor zwrotny typ EA DN 32mm.

9.2. Technologia wykonania.

Przewiduje sie wykonanie dla instalacji wody wykopu wagsko przestrzennego
o umochnionych $cianach. Rury nalezy uktadac luzno na podsypce z zageszczonego
piasku w temperaturze 5 — 30 °C. Piasek na podsypke musi by¢ pozbawiony kamieni
ostrokrawedzistych. Jezeli grunt lokalny spetnia wymagania materiatu na podsypke
rury mozna ukfada¢ bezposrednio na wyrownanym podtozu. Do montazu nalezy
uzywac rur o prawidtowym ksztatcie (owalizacja <1,02 De) bez zarysowan (max 10 %
grubosci scianki, lecz nie wiecej niz 0,5 mm). Rurocigg prowadzi¢ w wykopie na
gtebokosci ok. 1,60 m p.p.t. na podbudowie piaskowej grubosci 10,0cm. Obsypke
rurociggu nalezy wykona¢ z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max 15%
pozostatosci na sicie frakcji 0,75mm. Zageszczenie zasypki dokonywac warstwami o
grubosci 0,10-0,3m, az do wysokosci 0,3m powyzej powierzchni rury. Piasek
zagesci¢ i dalej zasypaé¢ gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, zageszczajgc
warstwami, co 20cm. Wzdtuz trasy przebiegu instalacji wodociggowej, nalezy
zachowac¢ metrowej szerokosci pas terenu nie zagospodarowanego.

Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 90% skali zmodyfikowanego Proctora
(MP) Stopieh ten mozna uzyskac:

- po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,2m wibratorem ptytowym
(50 do 100kg) o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zageszczenia po
obu stronach przewodu, lub

- po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,15m wibratorem ptytowym
(50 do 100kg). Nad przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o grubosci
0,25m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do zageszczenia nad wierzchotkiem
rury.

W trakcie zasypywania, 20cm nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 0,2m z napisem
UWAGA-WODOCIAG.

Minimalne przykrycie rurociggu 1,4m do wierzchu rury przewodowe;.

Dodatkowo prowadzone wykopy bedg wymagaty czesciowo rozebrania i odtworzenia
istniejgcego chodnika, a takze rozebranie i odtworzenie istniejgcego ogrodzenia.

9.3. Préba szczelnosci i dezynfekcja rurociggu.

Przed zasypaniem instalacji nalezy wykonaC inwentaryzacje geodezyjna,
prébe cisnieniowg oraz nalezy zgtosi¢ instalacje do odbioru. Proby szczelnosci
nalezy wykonac na cisnienie prébne 1,6MPa w obecnosci dostawcy wody.

Przed oddaniem do uzytkowania nalezy czystg wodg wodociggowag
przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje przewoddéw. Woda ptuczgca po zakonczeniu
powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jesli wyniki
badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, to proces ten powinien byc¢



przeprowadzony przy uzyciu roztworu wodnego podchlorynu sodu (o stezeniu 1l
podchlorynu sodu na 5001 wody) w obecnosci terenowych organdéw sanitarnych.

10. Zdréj wody pitne;j.

Elementem koncowym bedzie gotowy postumentowy zdréj wody pitnej
wraz z poidetkiem dla zwierzat. Ponadto stacja wody pitnej wyposazona jest
dodatkowo w mise boczng, dzieki czemu urzgdzenie spetnia wymagania dla oséb
niepetnosprawnych. Przeznaczone do zastosowan zewnetrznych tj.: parki, deptaki,
ogrody miejskie i Sciezki rowerowe w celu zapewnienia statego dostepu do wody
pitnej wszystkim spragnionym. Dodatkowo kazdy zdréj wody pitnej posiada poidetko
dla zwierzat. Estetyczne, praktyczne o duzych walorach uzytkowych, doskonale
dopasowujg sie do kazdego otoczenia i sg doskonatym uzupetnieniem matej
architektury. Postument w formie odlewu z aluminium utrzymany jest w stylu retro, a
jego powierzchnia wykonczona jest lakierem proszkowym koloru RAL, ktéry zapewni
catoroczng ochrone i estetyczny wyglad przy minimalnych wymaganiach
konserwacyjnych. Podstawa montazowa posiada cztery otwory mocujgce. Wylewka
poidetka wykonana jest z polerowanego, chromowanego mosigdzu o laminarnym
przeptywie. Zdréj wodny uruchamiany jest przyciskiem znajdujgcym sie w wygodnym
i widocznym miejscu. Trzon wylewki zintegrowany jest na state z misg za pomocag
kotka walcowego zwiekszajgc tym samym wytrzymatos¢ mechaniczng urzgdzenia, a
ostonieta i wygieta kryza wylotowa zapewnia stalty dostep do pitnej wody.
Zamontowana dodatkowa boczna misa na nizszym poziomie umozliwia korzystanie
ze zdroju takze osobom poruszajgcym sie na wézkach i zwieksza zakres zastosowan
urzadzenia. Chromowana i polerowana mosiezna wylewka odporna na zniszczenie
zapewnia staty i fagodny wyptyw wody.

Urzadzenie posiada atest PZH, ADA, ANSI,CSA.

Nawierzchnia wokot poidetka powiela rozwigzania istniejgce w innych parkach.
Zastosowano nawierzchnie analogiczng jak na dojsciach do sitowni zewnetrznej oraz
geometrycznego ogrodu w sgsiedztwie placu zabaw z kostki bazaltowej tupanej o
wymiarach 8x8cm koloru czarnego. Kostka osadzona jest na podsypce wyréwnujgcej
z drobnego kruszywa (wysokos$¢ podsypki 5cm). Barierke wokdt nawierzchni
utwardzonej stanowi réwniez utozona na tawie betonowej kostka bazaltowa tupana.
Przekroj przez nawierzchnie wokét poidetka pokazano na rysunku 8.

Z myslg o osobach z dysfunkcjg wzroku, wokot poidetka zastosowano obrecz
(wygrodzenie) na wysokosci 35cm, w kolorze zgodnym z kolorem poidetka.
Dodatkowo (wspomniane wczesniej) utozone 5 cm wyzej krawezniki bedg stanowié
barierke ochronng dla os6b niedowidzgcych oraz niewidomych.

Zastosowane udogodnienia dla os6b z dysfunkcjg wzroku, nie spowodujg
zmniejszenia pola manewru dla oséb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. W
zwigzku z tym, bedg one mogly swobodnie korzystaé ze zdroju wodnego. Do
zamontowania zdroju wodnego nalezy wykonac zelbetonowg ptyte fundamentows,
montazowg o wymiarach 90x60x15 cm z betonu C35/45. Ptyta fundamentowa
umozliwia szybki i bezproblemowy montaz zdroju wody pitnej wyposazony w mise do
pojenia zwierzat. Zapewnia ona poprawnos¢ montazu, stabilnos¢ konstrukcji i
bezpieczenstwo uzytkowania. Ptyty fundamentowe posiadajg zbrojenie dolne,
wzmacniajgce konstrukcje, z siatkg o wym. 150x150 mm, srednica pretéw @6. W
ptycie znajduje sie otwér o F100mm do przeprowadzenia instalacji wodociggowej i
odprowadzenia wody.



11. Projektowana studnia retencyjna.

Na projektowanej instalacji wodociggowej przed poidetkiem nalezy umiescic
studnie retencyjng betonowg o Srednicy @1200mm z wiazem @600mm. Studnia
bedzie miata za zadanie retencjonowanie wody, ktéra nastepnie raz w tygodniu
bedzie wypompowywana ze pomocg przenosnej pompy umieszczonej w rzepi.
Obliczona objetos¢ wody w instalacji wodociggowej z rur PE TS o srednicy ¢ 40 x 3,7
mm i dtugosci 93,3 m wynosi fgcznie ok. 0,08m3, czyli 80 litréw. Zaprojektowano tak
instalacje wodociggowg aby spadek zaréwno instalacji wodociggowej od wigczenia
jak rowniez od poidetka byt w kierunku studni. W studni bedzie umieszczony zawor
elektromagnetyczny ze sterownikiem czasowym zasilany baterig z zaworem
spustowym, ktéry codziennie bedzie zapewniat wymiane catej objetosci wody z
przytgcza i instalacji wodociggowej raz na dobe. Czas otwarcia elektrozaworu — 2
minuty.

PRZYGOTOWANIE NA OKRES ZIMOWY:

Catg wode z instalacji wodociggowej nalezy spuscic przed zima.
Nalezy wyczysci¢ misy oraz wylewke z powstatych w trakcie uzytkowania osadow za
pomocg tagodnych srodkéw czyszczgcych np. octu, kwasku cytrynowego lub ptynéw
do stali nierdzewnej. Nie nalezy stosowa¢ srodkow na bazie rozpuszczalnikéw,
srodkdbw zrgcych czy zawierajgcych substancje Scieralne. Wazne jest, zeby
zabezpieczy¢ odptyw wody w taki sposob, aby nie mogty dosta¢ sie do niego osoby
niepozgdane oraz aby uchroni¢ go przed ewentualnym uszkodzeniem. W przypadku
posiadania pokrowca, po wykonaniu powyzszych czynnos$ci, zdrdj nalezy przykryé
oraz ewentualnie zamkng¢ przy pomocy zamontowane;j linki.

12. Odprowadzenie zuzytej wody

Z uwagi na matg ilos¢ niewykorzystanej wody odprowadzenie jej z poidetka
przewiduje sie poprzez systemowy odptyw, z ktérego nadmiar wody zostanie
odprowadzony za pomocg rury PVC @160 do zaprojektowanego przy poidetku dotu
chtonnego. Woda w tej warstwie chtonnej bedzie podlegac rozsgczeniu. Rury PVC
bedg utozone ze spadkiem min. 5% i bedg prowadzi¢ wprost do warstwy/dotu
chtonnego zlokalizowanego poza obrysem fundamentu. W zaprojektowanym dole
chtonnym bedg zabudowane rury drenarskie karbowane DN50 mm z otworami
1,5x5,0 mm w ilosci min. 4szt., o dtugosci min. 1,0 m kazda. Wokét drenéw nalezy
utozy¢ warstwe filtracyjng grubosci min. 1,0m x 1,0m w otulinie z geowtokniny co
stanowi¢ bedzie gtéwny trzon warstwy chtonnej o objetosci min. 1m? wykonanej pod
powierzchnig terenu. Na warstwe filtracyjng nalezy uzy¢ obsypki zwirowej o
uziarnieniu 16 + 32 mm, zwir obtozy¢ pasami geowtdkniny separacyjnej 120 g/m2.
Pomimo, Ze istniejgcy grunt w miejscu zaprojektowanego poidetka jest gruntem
przepuszczalnym, zaprojektowano wyzej opisane warstwy chtonne, aby zapewni¢
szybsze i bezproblemowe rozsgczenie nadmiaru wody.

Obliczenie pojemnosci dotu chtonnego:
- zdolno$¢ chtonna dotu chtonnego obliczona jest ze wzoru:

Qr=4*n*r*hs* ki [m3/s]

Qr— zdolno$¢ chionna dotu chtonnego [m?3/s]



r - promien dotu [m]
hs - gtebokos¢ retencyjna wody w dole chtonnym [m]
kf— wspotczynnik przepuszczalnosci gruntu nasyconego [m/s]

Qr=4*3,14*1*1*1%103 = 0,01256 [m?/s]

Wydajnos$¢ jednego poidetka wynosi: 0,094 [I/s] = 9,4*10 [m?/s]
Zdolnosc¢ chtonna projektowanego dotu chtonnego jest wystarczajgca w stosunku do
maksymalnej wydajnosci poidetka.

13. Ochrona drzew na czas budowy.

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujgce sie na terenie Inwestycji, a takze
wszystkie drzewa narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz transportu
materiatdw budowlanych.

Do najczestszych uszkodzenh drzew na budowie zaliczamy:
e uszkodzenia w obrebie systemu korzeniowego (przeciecia, rozerwania
i zmiazdzenie korzeni),
e uszkodzenia pni (kory),
e uszkodzenia korony (ztamanie gatezi i konarow).

Aby zabezpieczy¢ drzewa przed wyzej wymienionymi uszkodzeniami nalezy
zastosowac:

wygrodzenie stref systemu korzeniowego — zabezpieczenie drzewa polega na jego
wygrodzeniu na powierzchni nie mniejszej niz rzut korony powiekszony o 1+1,5m w
przypadku drzew dojrzatych , a w przypadku drzew mtodych lub o waskich koronach
wygrodzenie powierzchni 2 x wiekszej niz rzut korony. Ogrodzenie powinno byé
wysokie na co najmniej 1,8m.

zabezpieczenie pni drzew w formie deskowania — nalezy zastosowac zabezpieczenie
pni w formie odeskowania do wysokosci pierwszych gatezi obejmujgcego catg
powierzchnie pnia lub do wysokosci ok. 2 m (zaleznie od rozmiaréw drzewa i
wysokosci, na ktorej zaczyna sie korona). Deski powinny zosta¢ zamocowane na
podktadkach, zapewniajgcych dystans od pnia np. z rury drenarskiej lub geowtdkniny.
Oszalowanie powinno opierac sie o podtoze i by¢ spiete drutem lub tasmg stalowg co
ok. 50cm Niedopuszczalne jest przybijanie desek do pnia drzewa,

zabezpieczenie korzeni drzew podczas prowadzenia prac w okresie letnim przed
wysychaniem poprzez zastosowanie mat lub folii.

Ponadto, nalezy spetni¢ wymagania:

- prace dopuszcza sie jedynie po stwierdzeniu braku korzeni w miejscu prac, po
rozpoznaniu rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego metodg matoinwazyjng,

- nie nalezy sktadowac¢ materiatdw chemicznych ani budowlanych w poblizu drzew,

- nie nalezy poruszacC sie ciezkim sprzetem jak réwniez pozostawiaé sprzetdéw
budowalnych w obrebie drzew.
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Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujgcych, niedopuszczalna jest
ingerencja w system korzeniowy w obrebie progu krytycznego uszkodzenia
drzewa. Niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systemu korzeniowego.

14. Skrzyzowanie z istniejgcg infrastruktura techniczna.

Na trasie projektowanej wewnetrznej instalacji wodociggowej wystepuje
skrzyzowanie z istniejgcg siecig gazowa. W miejscu skrzyzowania wszelkie roboty
prowadzi¢ recznie do gtebokosci posadowienia gazociggu pod nadzorem stuzb
Gazowni Krakéw Centrum 2z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Nalezy
zabezpieczy¢ rury gazowe w okresie budowy przed uszkodzeniami mechanicznymi
rurami ostonowymi dwudzielnymi.

15. Uwagi.

Po zakonczeniu robét teren przywrdcic do stanu pierwotnego. Przytgcz
podlega odbiorowi przez administratorow sieci i geodezyjnej inwentaryzacji po
wykonawczej.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje powstate z uzbrojeniem
podziemnym nie naniesionym (niezinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno-
wysokosciowym, w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie
podziemne nalezy traktowaé jako czynne, powiadomi¢ wtasciciela lub dysponenta
danego uzbrojenia, odkopane media zabezpieczy¢. W czasie budowy nalezy Scisle
przestrzega¢ uwag i wymagan zawartych w uzgodnieniach na rysunkach, wszelkie
zmiany i odstepstwa od projektu dokonane w trakcie budowy wymagajg zgody
i akceptacji projektanta przed ich wykonaniem.
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