Zalacznik Nr 1 do SWZ MK.2370.7.2022

Opis Przedmiotu Zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej
nieruchomosci, potozonej w todzi przy ul. Rudzkiej 58/60 i ul. Municypalnej 1, oznaczonej jako
dziatka nr 360/24 w obrebie G-40 o gcznej powierzchni 9 319 m?, ksiega wieczysta KW
nr LD1M/00013456/9, na potrzeby realizacji zadania pn. ,Rozbudowa JRG 6 KM PSP w todzi”.
Przedmiot gtéwny:
CPV: 71220000-6
Nazewnictwo wg CPV: Ustugi projektowania architektonicznego
Przedmioty dodatkowe:
CPV: 71250000-5
Nazewnictwo wg CPV: Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
CPV: 71320000-7
Nazewnictwo wg CPV: Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

2. Zakres inwentaryzacji obejmuije:

1) zagospodarowanie catego terenu, tj. budynkoéw i obiektow znajdujgcych sie na dzialce,
ogrodzen, przytaczy, istniejacej infrastruktury technicznej, hydrantéw oraz szczegétowe opisy
techniczne i rysunki w zakresie architektonicznym (plan sytuacyjny - zagospodarowanie dziafki
w skali 1:500 na mapie zasadniczej do celéw opiniodawczych).

2) budynek straznicy (powierzchnia uzytkowa ok. 1.400 m?); obiekt jednopietrowy, z czesciowym
podpiwniczeniem.

3) budynek starej straznicy (powierzchnia uzytkowa ok. 260 m?); obiekt jednopietrowy z przylegtg
wiezg oraz wspinalnig.

3. Inwentaryzacja budynkéw powinna zawieraé:

1) ogdlny opis techniczny obiektu zawierajgcy funkcje obiektu, jego wyposazenie (nalezy
wykona¢ tabelaryczne zestawienie powierzchni uzytkowej poszczegoélnych pomieszczen),

2) dokumentacje w zakresie architektoniczno-budowlanym, ktéra powinna zawieraé:
opis techniczny obiektu zawierajgcy rodzaj konstrukcji budynku, uzyte materiaty, rozwigzania
architektoniczne i konstrukcyjne oraz wystepujgce w budynku zagrozenia pozarowe wraz
z warunkami technicznymi budynku,

3) zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji budynku z naniesionymi instalacjami:
elektryczna, gazowg, wod-kan, c.o. oraz innymi w przypadku ich wystepowania w skali 1:100,

4) zwymiarowany rzut dachu w skali 1:100,

5) zwymiarowane przekroje budynku w miejscach charakterystycznych (takich jak klatki
schodowe, obszar poza klatkg schodowg i w innych istotnie réznigcych sie od siebie
miejscach, np. w szerokosci budynku, wysokosci kondygnaciji, ksztatcie dachu),

6) widok elewacji — w formie dokumentacji fotograficznej,

7) charakterystyczne detale — w formie dokumentacji fotograficznej,

8) umiejscowienie na wszystkich rzutach przewoddéw wentylacyjnych i kominowych oraz
uwidocznienie miejsca ich podigczenia w pomieszczeniach.

4. Obmiar powierzchni dokonywany bedzie przez Wykonawce wedtug zasad wynikajgcych z Polskiej
Normy nr PN-ISO 9836:2022-07 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

5. Dokumentacja powinna by¢ wykonana w formie papierowej w 4 egzemplarzach oraz w formie

elektronicznej w 1 egzemplarzu. (w formie elektronicznej — nieedytowalnej pliki w formacie PDF
oraz w formacie zrodtowym w formie edytowalnej DWG).
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