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PROJEKTOWANA WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

C)

papa nawierzchniowa NRO

papa podkfadowa klejona na zimno

pfyta 0SB 22 mm

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWEJ

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR ' 11 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
ul. Gdariska 147
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NAZWA PROJEKTU
Roboty budowlane czesci budynku hali sportowej w kompleksie wojskowaN

przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy wraz z budowa schodéw
zewnetrznych oraz montazem instalacji wentylacji mechanicznej, w ramac|
dostosowania budynku do aktualnych przepisow przeciwpozarowych,

w ramach zadania "Remont czgéci budynku nr 3 w kompleksie wojskowym
przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy"
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BRANZA ARCHITEKTONICZINA
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Legenda

Fragment otworu do zamurowania, nowa

Sciana

Fragmenty scian do wyburzenia—
powiekszenie lub wykucie nowych otwordw
drzwiowych i okiennych

Wydzielenie pozarowe przegrod

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA

i

PROJEKTOWANA WYMIANA POSADZKI SPORTOWEJ

tynk cementowo—wapienny
mur z cegfy klinkierowe]

PROJ

istniejgcy podkfad betonowy o gr. 15 cm
izolacja przeciwwilgociowa z folii PCV o gr. 0,2

pianka komorkowa o gr. 6 cm
juta —
nawierzchnia sportowa wg P2 rys. wykohczenia

EKTOWANY SUFIT PODWIESZANY NA HALI SPORTOWEJ

ISTENIJACE ELEMENTY DREWNIANE WIEZBY DACHOWEJ
pomosty robocze z pfyt OSB o gr. 22 mm
folia wiatroizolacyjna

izolacja cieplna — wefna mineralna A=0,038W/mK 25 cm
folia paroprzepuszczalna
rama — profile antyuderzeniowe ze stali galwanizowanej

ptyty ze skalnej wetny mineralnej 40 mm

PROJEKTOWANA WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

papa nawierzchniowa NRO
papa podkfadowa klejona na zimno
pfyta OSB 22 mm

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWEJ

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR ' 11 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
ul. Gdariska 147
85-915 Bydgoszcz

JEDNOSTKA
proJexTusaca P OWERSUN Sp. z o.o.
ul. Kowalska 9/2

Lublin

NAZWA PROJEKTU

przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy wraz z budowa schodéw

przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy"

Roboty budowlane czesci budynku hali sportowej w kompleksie wojskowaN

zewnetrznych oraz montazem instalacji wentylacji mechanicznej, w ramac|
dostosowania budynku do aktualnych przepisow przeciwpozarowych,
w ramach zadania "Remont czgéci budynku nr 3 w kompleksie wojskowym

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWALNY

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

OBIEKT Budynek nr 3 w kompleksie wojskowym
ul. Warszawska 10, 85-058 Bydgoszcz
jedn. ewid.: 046101_1
Bydgoszcz obrgb 113, nr dz. 33/1

TEMAT RYSUNKU .
Przekroje A-A, B-B

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY NR UPRAWNIEN | PODPIS
IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANT mgr Inz arch. Bartlomle] Pawelczuk [242/LBOKK/2018
SPECJALNOSC
PROJEKTANTA Architektoniczna
SPRAWDZAJACY | ingrinz. arch. Plotr Kazalski |ZSGILBOKKIZO18|
SPECJALNOSC
SPRAWDZAJACEGO Architektoniczna
OPRACOWUJACY Inz Pavlina Dziuvba | - |
SPECJALNOSC
OPRACOWUJACEGQ Konstrukcyjno-budowlana
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LEGENDA

Fragmenty Scian do wyburzenia— powigkszenie lub wykucie nowych
otwordw drzwiowych i okiennych

Demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego,
wraz z istniejgcq warstwq izolacji

Demontaz istniejgcego pokrycia dachowego wraz
z poszyciem z deskowania

Rozbiorka podigi

Drzwi/okna do demontazu

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKELADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR ' 11 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
ul. Gdariska 147
85-915 Bydgoszcz

JEDNOSTKA
proJekTusaca P OWERSUN Sp. zo.o.
ul. Kowalska 9/2

Lublin

NAZWA PROJEKTU
Roboty budowlane czesci budynku hali sportowej w kompleksie wojskony

przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy wraz z budowa schodéow
zewnetrznych oraz montazem instalacji wentylacji mechanicznej, w ramac|
dostosowania budynku do aktualnych przepisow przeciwpozarowych,

w ramach zadania "Remont czgéci budynku nr 3 w kompleksie wojskowym
przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy"

STADIUM PROJEKTU
PROJEKT BUDOWALNY
BRANZA ARCHITEKTONICZINA

OBIEKT Budynek nr 3 w kompleksie wojskowym
ul. Warszawska 10, 85-058 Bydgoszcz
jedn. ewid.: 046101_1
Bydgoszcz obrgb 113, nr dz. 33/1

TEMATRYSUNKU Rozbiodrki i demontaze - rzut

.
poziomu 0,00/-1,45
r
FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY NR UPRAWNIEN |PODPIS
IMIE | NAZWISKO

PROJEKTANT mgr Inz arch. Bartllomle] Pawelczuk |24ZILBOKK12018
SPECJALNOSC
PROJEKTANTA Architektoniczna
SPRAWDZAJACY | ingrinz. arch. Plotr Kazalskl |ZSGILBOKK12018|
SPECJALNOSC
SPRAWDZAJACEGO Architektoniczna
OPRACOWUJACY Inz Pavlina Dziuvba | - |
SPECJALNOSC
OPRACOWUJACEGO Konstrukcyjno-budowlana

DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

07.2020 A-06 A 1:100
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TEMATRYSUNKU Rozbiodrki i demontaze - rzut

200 poziomu 2,70

' ZESPOL PROJEKTOWY
< FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY NR UPRAWNIEN |PODPIS

IMIE | NAZWISKO
mgr Inz arch. Bartllomle] Pawelczuk |24ZILBOKK12018

PROJEKTANT

SPECJALNOSC
PROJEKTANTA

B SPRAWDZAJACY

Architektoniczna

mgr InZ arch. Plofr Kazalskl FSGILBOKKI2018|

SPECJALNOSC
SPRAWDZAJACEGO

488 3771 OPRACOWUJACY

Architektoniczna

InZ Paulina Dziuba | - |

SPECJALNOSC

OPRACOWUJACEGO Konstrukcyjno-budowlana

DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

07.2020 A-07 A 1:100




LEGENDA

Fragmenty scian do wyburzenia— powiekszenie lub wykucie nowych

__// C s L K R B
otwordw drzwiowych i okiennych

Demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego,
wraz z istniejgcq warstwg izolacji

[77777] Demontaz istniejgcego pokrycia dachowego wraz
z poszyciem z deskowania

NN Rozbidrka podfgi

>< Drzwi/okna do demontazu
demontaz oraz ponowny montaz B

rynieni oraz rur spustowych

zgzcyhowwyenj;fme pokrycia
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TYNK CEM—WAP 1,5 cm
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PODLOGA 8 cm
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TYNK CEM—WAP 1,5 cm

LEGENDA

Fragmenty Scian do wyburzenia— powigkszenie lub wykucie nowych
otwordw drzwiowych i okiennych

Demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego,
wraz z istniejgcq warstwq izolacji

Demontaz istniejgcego pokrycia dachowego wraz
z poszyciem z deskowania

Rozbiorka podigi

Drzwi/okna do demontazu

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKELADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR ' 11 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
ul. Gdariska 147
85-915 Bydgoszcz

JEDNOSTKA
proJekTusaca P OWERSUN Sp. zo.o.
ul. Kowalska 9/2

Lublin

NAZWA PROJEKTU
Roboty budowlane czesci budynku hali sportowej w kompleksie wojskony

przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy wraz z budowa schodéow
zewnetrznych oraz montazem instalacji wentylacji mechanicznej, w ramac|
dostosowania budynku do aktualnych przepisow przeciwpozarowych,

w ramach zadania "Remont czgéci budynku nr 3 w kompleksie wojskowym
przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy"

STADIUM PROJEKT!

U
PROJEKT BUDOWALNY
BRANZA ARCHITEKTONICZINA

OBIEKT Budynek nr 3 w kompleksie wojskowym
ul. Warszawska 10, 85-058 Bydgoszcz
jedn. ewid.: 046101_1
Bydgoszcz obrgb 113, nr dz. 33/1

TEMAT RYSUNKU
Rozbiorki i demontaie - przekrdj

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY NR UPRAWNIEN |PODPIS
IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANT mgr Inz arch. Barttomle] Pawelczuk |24.21LB°KK12°'|8
SPECJALNOSC
PROJEKTANTA Architektoniczna
SPRAWDZAJACY 1 5r Inz. arch. Plotr Kazalski |ZSGILBOKK12018|
SPECJALNOSC
SPRAWDZAJACEGO Architektoniczna
OPRACOWUJACY | 1ns paulina Dziuba | |
SPECJALNOSC
OPRACOWUJACEGO Konstrukcyjno-budowlana
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
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LEGENDA:

Piyty typu puzzle fitness o gr. 45 mm pod ciezary
antyposlizgowe, ttumiqgce hatas i wibracje, wym. 100x100cm

€

kolorystyka wg. wskazaf inwestora

Posadzka systemowa, sportowa powierzchniowo—elastyczna z rolowang
wielowarstwowq wykfadzing sportowg gr. 3,2 mm na konstrukeji ze
skleki brzozowej na podwdjny pidro—wpust na macie elastycznej
gr. 15 mm, kolorystyka wg. wskazaf inwestora

Opis konstrukeji:

1. Srodek zabezpieczajgcy — powtoka poliuretanowa z czgstkami
aluminium — fabrycznie zabezpieczone

2. Homogeniczne linoleum

3. Juta

4. Sklejka brzozowa gr, 18 mm

5. Komérkowa pianka

6. Folia izolacyjna PE o gr. 0,2 mm

< Wykfadzina sportowa PCV 6,2 mm, montowana bezposrednio do
@ podfoza betonowego, kolorystyka wg. wskazaf inwestora

RAAN
R Oktadziny podfogowe gresowe
NN
/\/\.

PROJEKTOWANY REMONT SCHODOW NA HALI SPORTOWEJ
@ — demontaz istniejgcych stopnic

— gruntowne oczyszczenie powierzchni (sprezone powietrze)
— montaz nowych stopnic

— impregnacja powierzchni przed korozjq biologiczng bezbarwnym impregnatem

— przecieranie konstrukeji schodéw drewnianych
— odpylenie powierzchni

— dwukrotne malowanie konstrukcji schodéw lakierobejcq ochronno—dekoracyjng

Pfyty o gr. 40 mm o wysokiej odpornosci na uderzenia

@ Systemowy sufit podwieszany na hali sportowej.

na konstrukcji nosnej z profili o szerokosci 50 mm z ramq
antyuderzeniowq.

2
Up

Systemowy podwieszany sufit rastrowy

Systemowy podwieszany sufit kasetonowy

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKELADNEGO
ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR 11 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
ul. Gdariska 147

85-915 Bydgoszcz
Projektowane wykonczenie JEDNOSTKA POWERSUN Sp. z o.0.
! . Sciany Sufit PROJEKTUJACA
Nr. Pomieszczenie i - - i - i - ul. Kowalska 9/2
Rodzaj Powierzchnia Rodzaj Obwody Rodzaj Powierzchnia Lublin
001 Przedsionek Plytki ceramiczne 6.1 F.olejna (do H=1,6m) 108 F.akrylowa 6.1 NAZWA PROJEKTU
F.akrylowa (H=3,65) . . . . .
— _ _ F olejna (do H=1.6m) Roboty budowlane czesci budynku hali sportowej w kompleksie wojskowy!
002 Komunikacja Ptytki ceramiczne 42,7 F akrylowa (H=0 ’6) 514 F.akrylowa 42,7 przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy wraz z budowa schodow
. LT R 545.76 Farba olejna ( do H=3,0m) - zewngtrznyc.h oraz montazem instalacji Vlel'lt.yl’aC]l mecl.lamc.znej, W ramac!
003 Sala gimnastyczna SuU1 5543 dostosowania budynku do aktualnych przepisow przeciwpozarowych,
P1 Posadzka systemowa 305 Farba akrylowa (H=3,55m) 104 W ramach zadania "Remont czesci budynku nr 3 w kompleksie wojskowym
004 Przedsionek Ptytki ceramiczne 26 Plytki ceramiczne H=2,25m 6.5 F lateksowa 26 przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy"
005 WC ogdlnodos. Ptytki ceramiczne 31 Ptytki ceramiczne H=2,25m 7,16 F lateksowa 31
006 Natryski Plytki ceramiczne 3.2 Plytki ceramiczne H=2,25m 8,1 F lateksowa 3.2 STADIUM PROJEKTU
006a Szatnia damska Ptytki ceramiczne 72 Plytki ceramiczne H=2,25m 114 F lateksowa 72 P Ro,l E KT B U DOWAI_NY
007 WC Ptytki ceramiczne 23 Plytki ceramiczne H=2,25m 6,2 F lateksowa 23 —
008 Szatnia meska Plytki ceramiczne 264 Plytki ceramiczne H=2,34m 224 F lateksowa 264 BRANZA
009 WC Ptytki ceramiczne 1,4 Plytki ceramiczne H=2,25m 485 SU3 1,4 ARCHITEKTONICZNA
010 Natryski Ptytki ceramiczne 12 Plytki ceramiczne H=2,25m 15,3 SU3 12 OBIEKT Bud - 1okei ok
) Farba olejna ( do H=2,5m) 244 udynek nr 3 w kompleksie wojskowym
011 Sala fitnes P3 Wykfadzina sportowa 354 Farba akrylowa ( H=2m) 244 SuU2 354 ul. Warszawska 10, 85-058 Bydgoszcz
011a Magazynek Piytki ceramiczne 35 Farba akrylowa H=2,60m 7,75 F.akrylowa 35 jedn. ewid.: 046101_1
012 Sauna Plytki ceramiczne 42 Plytki ceramiczne H=2,60 83 F lateksowa 42 Bydgoszcz obreb 113, nr dz. 33/1
) ) ) Ptytki ceramiczne do H=2 1 141 F lateksowa
013 Natryski Phyiki ceramiczne 37 Farbra lateksowa H=1,6 141 F lateksowa 37 TEMAT RXSUNKU . .
. . Piytki ceramiczne do H=2,1 6,25 F lateksowa kaonczemq - rzut poziomu 0,00/-1,45
014 WC Ptytki ceramiczne 21 2.1 ’ ’
Farbra lateksowa H=1,6 6,25 F lateksowa
- : : Ptytki ceramiczne do H=2,1 13,5 F.lateksowa
015 Miejsce odpoczynku  |Ptytki ceramiczne 9,6 i i 9,6 74
Farbra lateksowa H=1,6 135 F.lateksowa ZESPO[ PROJEKTOWY
016 Pom Biurowe Ptytki ceramiczne 15,40 Farba akrylowa H=3,70 16,1 F.akrylowa 154 FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY NR UPRAWNIEN | PODPIS
017 Magazynek Ptytki ceramiczne 6,6 Farba akrylowa H=2,25 m 10,6 F.akrylowa 6,6 IMIE | NAZWISKO
018 Pom.Porzadkowe Ptytki ceramiczne 3,8 Farba lateksowa H=2,25 m 8,85 F lateksowa 3,8 PROJEKTANT K
Klatka schodowa Plytki ceramiczne 71 Farba olejna do H=1,6 m 6,5 r - mgr inz. arch. Bartlomle] Pawelczuk [242/LBOKK/201§
Farba olejna do H=1,6 m 14,8 SPECJALNOSC
> > Architektoni
101 |Antresola P3 Wykiadzina sportowa 655 Farba akrylowa H=0,73 148 Fabaakylowa 655 PROJEKTANTA | reHIoONIexnd
102 Pom. rekreaciji Ptytki ceramiczne 248 Farba akrylowa H=2,32 m 19,95 Farba akrylowa 248 SPRAWDZAJACY | . or inz arch. Plofr Kazalskl |233,|_B°KK,2°13|
103 Pom. gospodarcze Ptytki ceramiczne 7.9 Farba akrylowa H= 232 m 134 Farba akrylowa 7.9
104 Magazynek Ptytki ceramiczne 17 Farba akrylowa H=2,02 m 19,21 Farba akrylowa 17 :::i‘w;;‘:.ﬁcsso Architektoniczna
OPRACOWUJACY Inz Pavlina Dziuvba | - |
g';ii’:gugfﬁcﬁo Konstrukcyjno-budowlana
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
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I T T T AR o JEDNOSTKA
NN AN B3 & Srosoctaca  POWERSUN Sp.zo.o.
NN N R tl.bll(owalska 9/2
/. e | ublin
NEAN T R3S
N NN, S NAZWA PROJEKTU
S S S S S S22 = Roboty budowlane cz¢sci budynku hali sportowej w kompleksie wojskowy!
T T I ’~ przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy wraz z budowa schodow I
E:§§§ zownetrznych oraz montazem instalacji wentylacji mechanicznej, w ramac|
E§§§§ 100 dostosowania budynku do aktualnych przepisow przeciwpozarowych,
Efffi:;: o /x w ramach zadania "Remont czgéci budynku nr 3 w kompleksie wojskowym
55 ‘é przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy”
§§§? ~ ‘E STADIUM PROJEKTU
S </ PROJEKT BUDOWALNY
i - BRANZA
5 ARCHITEKTONICZINA
R 0.0
S x M o OBIEKT Budynek nr 3 w kompleksie wojskowym
i ~ ul. Warszawska 10, 85-058 Bydgoszcz
jedn. ewid.: 046101_1
DS s SRR I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 1 I 1 I Bydgoszcz obreb 113, nr dz. 33/1
BRI 3 | TEMAT RYSUNKU
—_— 4 . )
i Lt 155 15 Wykonhczenia - rzut poziomu 2,70
93 —0.06 10x15k3D 3 o 3 110x15x 35 ~0.06
@ 5 0.06 | — € 151 8 8 [|sloi® —— 5 0.0¢
<C ZESPOL PROJEKTOWY
) 635 635 ! FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY NR UPRAWNIEN [PODPIS
balustraa schodowa h g balustraa schodowa h IMIE | NAZWISKO
pochwytu 110 cm pochwytu 110 cm PROJEKTANT mgrini. arch. Baritomle] Pawelczuk 242/L BOKKI2018
) )
projektowae schody, B reaNose | Architextoniczna
zewnetrzne SPRAWDZAJACY | ingrinz. arch. Plotr Kazalskl |zsalLBOKKlzo18|
188 5771 :::i‘w;::ﬁﬁ:%o Architektoniczna
’ ' OPRACOWUJACY Inz Pavlina Dziuvba | - |
g';ii’:gugficﬁo Konstrukcyjno-budowlana
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
07.2020 A-11 A 1:100




ZESTAWIENIE DRZWI

OZNACZENIE NA

RYSUNKU

SCHEMAT SKALA 1:100

@

aluminiowych.
Zawiasy: 3—4
zawiasy czopowe,
regulowane w 3
ptaszczyznach.
Rama skrzydef,
oscieznica oraz
panel malowane
proszkowo na kolor
— na kolor wskazany|
przez inwestora.
Wysposazone w
dodatkowy zamek,
samozamykacz,
potréjne zawiasy,
klamka typowa na
wys. max 1,2m, bez

konstrukcja skrzydfa:
warstwowa pfyta
widrowa z doklejkg z
drewna iglastego
obfoZzona obustronnie|
pfytami HDF,
Zawiasy: 3—4
zawiasy czopowe,
regulowane w 3
ptaszczyznach,
zamek
Jjednopunktowy,
wpuszczany, na
wktadke

,klamka typowa na
wysokosci max. 1,2
m. Powierzchnia w

konstrukcja skrzydta:
warstwowa ptyta
wibrowa z doklejkq z
drewna iglastego
obtozona obustronnie
ptytami HDF,
Zawiasy: 3—4
zawiasy czopowe,
regulowane w 3
ptaszczyznach,
zamek
jednopunktowy,
wpuszczany, na
wktadke

,klamka typowa na
wysokosci max. 1,2
m. Powierzchnia w

z ptyty
drewnopochodne]
MDF pokryta okleing
w kolorze ztoty dgb,
skrzydto z pfyty
drewnopochodnej
MDF, pokryte okleing
w kolorze wskazanym
przez inwestora z
wypefnieniem ptytq
wibrowo—otworowg,
wyposazenie: 3
zawiasy, zamek na
wktadke patentowgq,
klamka typowa na
wysokosci max. 1,2
m, tuleje

z piyty
drewnopochodne]
MDF pokryta okleing
w kolorze ztoty dgb,
skrzydto z ptyty
drewnopochodne]
MDF, pokryte okleing
w kolorze wskazanym
przez inwestora z
wypefnieniem ptytq
widrowo—otworowg,
wyposazenie: 3
zawiasy, zamek na
wktadke patentowq,
klamka typowa na
wysokosci max. 1,2
m, tuleje

z piyty
drewnopochodnej
MDF pokryta okleing
w kolorze ztoty dgb),
skrzydto z ptyty
drewnopochodnej
MDF, pokryte okleing
w kolorze wskazanym
przez inwestora z
wypetnieniem ptytq
widrowo—otworowg,
wyposazenie: 3
zawiasy, zamek na
wkfadke patentowgq,
klamka typowa na
wysokosci max. 1,2
m

oscieznica z profili
aluminiowych.
Skrzydfo drzwiowe w
gbérnej czesci
wypetnione szybg
zespolong, ze szkfa
bezpiecznego. Rama
skrzydet, oscieznica
oraz panel
malowane proszkowo
na kolor — szary.
Wysposazone w
dodatkowy zamek,
samozamykacz,
potrdjne zawiasy,
klamka typowa na
wys. max 1,2m, bez

Drzwi
zewnetrzne EI60 S200
WYMIARY W SWIETLE MURUSO 100 100 90 100 90 90 130
HO 210 210 210 210 210 205 210
WYMIARY W SWIETLE S 90 90 80 90 80 80 90+30 (120)
OSCIEZNICY H 200 200 200 200 200 200 Q
OTWIERALNOSC L P L P L P L P L P L P L P
ILOSC szTUgoziom —1,45 1 1 - - — - — - - - - - - - - -
poziom 0,00 - - 3 3 1 - 3 4 - 1 1 — 1 — - =
poziom 2,70 - - 1 1 - - - - - - - - — — - 1
RAZEM 2 8 1 7 1 1 1 1
UWAGI Drzwi zewnetrzne Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi aluminiowe Drzwi aluminiowe
aluminiowe profilowe | jednoskrzydtowe, jednoskrzydfowe, jednoskrzydfowe, jednoskrzydfowe, Jednoskrzydfowe, profilowe profilowe
przymykowe, "90” w Swietle "80" w swietle 90" w swietle 80" w swietle 80" w swietle | gyuskrzydtowe jednokrzydtowe
Skrzydfo i oscieznica| przejécia, oscieznica | przejécia, oscieznica | Przejécio, oscieznica |przejscia, oscieznica | przejscia, oscieznical przymykowe, przymykowe,
z profili stata sosnowa, stata sosnowa, regulowana przylgowa| regulowana przylgowa| regulowana przylgows sirzydto i Skrzydfo i

oscieznica z profili
aluminiowych.
Skrzydfo drzwiowe w
gdrnej czesci
wypefnione szybg
zespolong, ze szkfa
bezpiecznego. Rama
skrzydet, oscieznica
oraz panel
malowane proszkowo
na kolor — szary.
Wysposazone w
dodatkowy zamek,
samozamykacz,
potréjne zawiasy,
klamka typowa na
wys. max 1,2m, bez

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKELADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

progu. kolorze wskazanym | kolorze wskazanym | Wentylacyjne. wentylacyjne. progu. progu.
przez inwestora lub |przez inwestora lub
zlbizonym do drzwi |zlbizonym do drzwi
istniejgcych istniejgcych
ZESTAWIENIE OKIEN
ZEWNFTRNF /WFWNFETRZNE | ZEWNETRZNE
NAZWA i PCV Wewnetrzne
WYROBU
OZNACZENIE NA RYSUNKU @ @ @
SCHEMAT SKALA
1:100
EI60
WYMIARY W SWIETLE SO 112 112 100 112 250
MURU HO 203 129 203 17,5 150
ILOSC SZTUK RAZEM 42 1 2 2 1
UWAGI Okno, Okno, Okno, Okno, Okno
wspbfczynnik wspdfczynnik wspofczynnik wspdfczynnik wewnetrzne
U=0,9W/(mx), U=0,9W/(m%), U=0,9W/(m%), U=0,9W/(mx), PCV
nalezy zachowa¢ |nalezy zachowa¢ |nalezy zachowa¢ |nalezy zachowa¢ nieo’twierolne,
istenijgce podziaty| istenijgce podziaty istenijqce podziaty| istenijgce podziaty| kolor ramy
profile §lemiona, |profile slemiona, |profile Slemiona, |profile §lemiona, biafty.
stupki, szprosy; stupki, szprosy, stupki, szprosy, stupki, szprosy; Odpornosé
kolor ramy szary, | kolor ramy szary, | kolor ramy szary, | kolor ramy szary, | ogniowa EI30.
okucia montazowe| okucia montazowe} okucia montazowej okucia montazowe} oklejone foliq —
(23 szt — witryny, witryny, witryny, okno weneckie
otwieralne, uchyine nieotwieralne nieotwieralne nieotwieralne
z poziomu podfoqi
hali sportowej;
19, szt —witryny,
nieotwieralne)

INWESTOR 11 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
ul. Gdariska 147
85-915 Bydgoszcz

JEDNOSTKA

proJexTusaca P OWERSUN Sp. zo.0.

ul. Kowalska 9/2
Lublin

NAZWA PROJEKTU

Roboty budowlane czesci budynku hali sportowej w kompleksie wojskowy!
przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy wraz z budowa schodéow I
zewnetrznych oraz montazem instalacji wentylacji mechanicznej, w ramac|
dostosowania budynku do aktualnych przepisow przeciwpozarowych,

w ramach zadania "Remont czgéci budynku nr 3 w kompleksie wojskowym
przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy"

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWALNY
ARCHITEKTONICZNA

OBIEKT Budynek nr 3 w kompleksie wojskowym
ul. Warszawska 10, 85-058 Bydgoszcz
jedn. ewid.: 046101_1
Bydgoszcz obrgb 113, nr dz. 33/1

TEMAT RYSUNKU
Wykonczenia - rzut poziomvu 2,70

BRANZA

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY NR UPRAWNIEN | PODPIS
IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANT
mgr Inz arch. Bartllomle] Pawelczuk [242/LBOKK/2018
SPECJALNOSC
PROJEKTANTA Architektoniczna
SPRAWDZAJACY | 11or int. arch. Plofr Kazalski |ZSGILBOKKIZO18|
SPECJALNOSC
SPRAWDZAJACEGO Architektoniczna
OPRACOWUJACY Inz Pavlina Dziuvba | - |
SPECJALNOSC
OPRACOWUJACEGO Konstrukcyjno-budowlana
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA




SCHODY ZEWNETRZNE ORAZ SZCZEGOL BALUSTRADY SCHODOWEJ,

SKALA T1: 20
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stopnie schodowe betonowe, 49ﬂ S
| prefabrykowane 15(h)x(37(s) y <
\\ \\ \\ N \\ \\ \\/\ :.f;;t\'\\’\f\'\;:\" fuga elastyczna, . L 4
\ \ \ \ \ \ \ & - ; : sciana oporowa wg projektu
\/ / / / / / / R ! uszczelniocz poliuretanowy .
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\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/% T AN R 47,85
NN NN N E——— |
47,5
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O
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mocowanie stupka do podtoza

trozeta maskujoca sruby

110

istnie joca Sciana
hali sprotowe j

1A

warstwa Scieralna z kostki brukowej gr. 6 cm

warstwa podsypki piaskowe] (frakcia 2mm) gr. 4 cm

warstwa podbudowy — kruszywo lamane (frakcja 0—31,5mm) gr. 10 cm

warstwa odsgczajgea piasek (frakcia 2 mm) ar. 5 cm
grunt zasypow

2

stopnie schodowe betonowe, prefabrykowane 15(h)x(37(s)
chudy beton C12/15 gr.15 ¢cm

warstwa podbudowy — kruszywo tamane (frakcia 0-31.5mm) ar. 15 cm
grunt zasypow

|B
warstwa Scieralna z kostki brukowej gr. 6 cm

warstwa podsypki piaskowe| (frakcia 2mm) ar. 4 cm

warstwa podbudowy — kruszywo lamane (frakcia 0—31,5mm) gr. 5 cm
pfyta denna zelbetowa gr. 20 cm

Sciane betonowg nalezy zabezpieczyé warstwg

hydroizolacji — 2 x emulsja asfaltowa.
Cokofy Sciany oporowej wykonczyc pfytkami klinkierowymi.

4918 PROJEKTOWANE RZEDNE
» 47,85 ISTNIEJACE RZEDNE

Q Wykonczenie murkow z pfytek klinkierowych
w kolorze ciemny grafit ( nalezy dobra¢ kolor wg istnie

LB Balustrada ze stali nierdzewnej, wys 1,10 m

M Porecz systemowa z mocowaniem bocznym ze stali niet
wykoficzenie mat. pochwyt na 1,1Tm

LB Wykoriczenie schoddw zewnetrznych z pfytek
klinkierowych w kolorze ciemny grafit

SZCZEGOL MONTAZU
BARIERKI DO PODLOZA, skala 1:5

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKELADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR 11 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
ul. Gdariska 147

Rzut .
sciana oporowa
o ; o 85-915 Bydgoszcz
JEDNOSTKA

PROJEKTUJACA POWERSUN Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2
Lublin
NAZWA PROJEKTU
O\ Q Roboty budowlane czesci budynku hali sportowej w kompleksie wojskony

przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy wraz z budowa schodéow
§gotwy mocujgce M10

zewnetrznych oraz montazem instalacji wentylacji mechanicznej, w ramac|
dostosowania budynku do aktualnych przepisow przeciwpozarowych,
w ramach zadania "Remont czgéci budynku nr 3 w kompleksie wojskowym

przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy"
STADIUM PROJEKTU
Pnekréj poprzeczny PROJEKT BUDOWAI.NY
— — BRANZA ARCHITEKTONICZINA

Kotwy mocujgce M10

OBIEKT Budynek nr 3 w kompleksie wojskowym
ul. Warszawska 10, 85-058 Bydgoszcz
jedn. ewid.: 046101_1
Bydgoszcz obrgb 113, nr dz. 33/1

TEMAT RYSUNKU
Detal schodow zewnetrznych

/

Sciana_oporowa

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY NR UPRAWNIEN | PODPIS
IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANT
mgr Inz arch. Bartlomle] Pawelczuk [242/LBOKK/2018
SPECJALNOSC
PROJEKTANTA Architektoniczna
SPRAWDZAJACY | 11or int. arch. Plofr Kazalski |ZSGILBOKKIZO18|
SPECJALNOSC
SPRAWDZAJACEGO Architektoniczna
OPRACOWUJACY Inz Pavlina Dziuba | - |
SPECJALNOSC
OPRACOWUJACEGO Konstrukcyjno-budowlana
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
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Wydzialone boiska:

—siatkéwka centralna ( niebieskie tfo wewnqtrz)
—koszykéwka centralna ( czane linie)

—futsal (zielone tfo; biate linie)

Boiska do badmintona (czerwone linie)

Kolorystyke nawierzchni nalezy wybra¢ i uzgodni¢ z uzytkownikiem oraz inwestorem
na etapie realizacji zadania.

Posadzka systemowa, sportowa powierzchniowo—elastyczna z rolowang
wielowarstwowq wykfadzing sportowg gr. 3,2 mm na konstrukcji ze
sklejki brzozowej na podwdjny pidro—wpust na macie elastycznej

gr. 15 mm, kolorystyka wg. wskazan inwestora

Opis konstrukcji:

1. Srodek zabezpieczajgcy — powtoka poliuretanowa z czgstkami
aluminium — fabrycznie zabezpieczone

2. Homogeniczne linoleum

3. Juta

4. Sklejka brzozowa gr, 18 mm

5. Komérkowa pianka

6. Folia izolacyjna PE o gr. 0,2 mm

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR ' 11 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
ul. Gdariska 147
85-915 Bydgoszcz

JEDNOSTKA
proJekTusaca P OWERSUN Sp. z o.o.
ul. Kowalska 9/2

Lublin

NAZWA PROJEKTU
Roboty budowlane czesci budynku hali sportowej w kompleksie wojskowyT

przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy wraz z budowa schodéow
zewnetrznych oraz montazem instalacji wentylacji mechanicznej, w ramach|
dostosowania budynku do aktualnych przepisow przeciwpozarowych,

w ramach zadania "Remont czgéci budynku nr 3 w kompleksie wojskowym
przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy"

STADIUM PROJEKT!

U
PROJEKT BUDOWALNY
BRANZA ARCHITEKTONICZINA

OBIEKT Budynek nr 3 w kompleksie wojskowym
ul. Warszawska 10, 85-058 Bydgoszcz
jedn. ewid.: 046101_1
Bydgoszcz obrgb 113, nr dz. 33/1

TEMAT RYSUNKU
Wydzielenie linii dla boisk

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY NR UPRAWNIEN | PODPIS
IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANT mgr Inz arch. Bartllomle] Pawelczuk |242ILBOKKI201I
SPECJALNOSC
PROJEKTANTA Architektoniczna
SPRAWDZAJACY | ingrinz. arch. Plotr Kazalskl IzsnlLBOKKlzo1n|
SPECJALNOSC
SPRAWDZAJACEGO Architektoniczna
OPRACOWUJACY Inz Pavlina Dziuvba | - |
SPECJALNOSC
OPRACOWUJACEGO Konstrukcyjno-budowlana
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

07.2020 A-14 A 1:100




PRZEKROJ POPRZECZNY SUFITU PODWIESZANEGO

max. 1200mm

I%_O'EEE&SE ==°=fl.=° ===== o [e] o [e] [e] [¢] ') [e] o o [e] o] [¢] [e] [e] [e] o Onu [¢] o
[USTWA PRZYSCIENNA 3mm - B — 3mm
- 600mm S| 600mm o
SZCZEGOL KASETONOW SZCZEGOL RUSZTU MONTAZ | DEMONTAZ
SUFITOWYCH NOSNEGO KASETONOW
% 600 , 600
A =594 ‘1'{_ ‘
- 1 _ 1 | |
>
3 o =
: 8 3 2 : — 2 e
|
| ®
=I 3 [] (] 3 =‘_ _='
LL = 1
o (@) |
3 o
a
PROFIL POPRZECZNY
i} —

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKELADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR 11 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
ul. Gdariska 147
85-915 Bydgoszcz

JEDNOSTKA
proJexTusaca P OWERSUN Sp. zo.0.
ul. Kowalska 9/2

Lublin

NAZWA PROJEKTU
Roboty budowlane czesci budynku hali sportowej w kompleksie wojskony

przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy wraz z budowa schodéow
zewnetrznych oraz montazem instalacji wentylacji mechanicznej, w ramac|
dostosowania budynku do aktualnych przepisow przeciwpozarowych,

w ramach zadania "Remont czgéci budynku nr 3 w kompleksie wojskowym
przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy"

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWALNY
BRANZA ARCHITEKTONICZINA

OBIEKT Budynek nr 3 w kompleksie wojskowym
ul. Warszawska 10, 85-058 Bydgoszcz
jedn. ewid.: 046101_1
Bydgoszcz obrgb 113, nr dz. 33/1

TEMAT RYSUNKU
Detal sufitu podwieszanego

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY NR UPRAWNIEN | PODPIS
IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANT
mgr Inz arch. Bartllomle] Pawelczuk [242/LBOKK/2018
SPECJALNOSC
PROJEKTANTA Architektoniczna
SPRAWDZAJACY | 11or int. arch. Plofr Kazalski |ZSGILBOKKIZO18|
SPECJALNOSC
SPRAWDZAJACEGO Architektoniczna
OPRACOWUJACY Inz Pavlina Dziuvba | - |
SPECJALNOSC
OPRACOWUJACEGQ Konstrukcyjno-budowlana
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

07.2020 A-15 A 1:100




PRZEKROJ SUFITU HALI Minimalna wysokos¢ montazu przy
SPORTOWEJ uzyciu zawiesi 200 mm — wysokosc

SKALA 1:25 mierzona od spodu
sufitu /stropu /elementu, do ktdrego
zamocowano zawiesia.

Pro jektowana izolac jo cieplna
(uktodona po demontazu istnie joce j)
wetna minetarlna A=0,038W/mK o

istnie jace leqary drewnine gruboscci 25 cm membrana
podwieszone do istnie jace wiatroizolacy jna
wiezby dachowe j | - - \v4 .
olj ophzepusZ&zotRa s Q‘
requlowane wieszaki nioniuszowe oy maxe
£
(53
&
] =
konstrukc jo nosna / €
sufitu podwieszanengo
max 120 cm max 120 cm
UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKELADNEGO
ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY
NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
SZCZEG,O t RUSZTU SZCZEGOL PLYT INWESTOR 11 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
NOSNEGO ul. Gdariska 147
SUFITOWYCH 85-915 Bydgoszcz
JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA POWERSUN Sp. z 0.0.
) 1200 . 1200 , ol y ul. Kowalska 9/2
| | | A Lublin
A=1166 40 NAZWA PROJEKTU
— ‘ i i i | Roboty budowlane czesci budynku hali sportowej w kompleksie wojskowy!
— M przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy wraz z budowa schodéow I
> zewnetrznych oraz montazem instalacji wentylacji mechanicznej, w ramac|
8 = dostosowania budynku do aktualnych przepisow przeciwpozarowych,
q ; w ramach zadania "Remont czgéci budynku nr 3 w kompleksie wojskowym
O przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy"
6 © STADIUM PROJEKTU
T e < PROJEKT BUDOWALNY
— n s
BRANZA
° 6 @ ARCHITEKTONICZINA
[=)
o (0’ OBIEKT Budynek nr 3 w kompleksie wojskowym
o ul. Warszawska 10, 85-058 Bydgoszcz
jedn. ewid.: 046101_1
T ' 1 L Bydgoszcz obreb 113, nr dz. 33/1
TEMAT RYSUNKU

PROFIL POPRZECZNY Detal sufitu hali sportowej
—— — ,
ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY NR UPRAWNIEN | PODPIS
IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANT
mgr Inz arch. Bartllomle] Pawelczuk [242/LBOKK/2018
SPECJALNOSC
PROJEKTANTA Architektoniczna
SPRAWDZAJACY | 11or int. arch. Plofr Kazalski |ZSGILBOKKIZO18|
SPECJALNOSC
SPRAWDZAJACEGO Architektoniczna
OPRACOWUJACY Inz Pavlina Dziuvba | - |
SPECJALNOSC
OPRACOWUJACEGQ Konstrukcyjno-budowlana
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
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Szyna jezdna do zawieszania lin, drabin
gimnastycznych o dfugosci 14,6 m mocowana do pasa

MOCOWANIE SZYNY DO ZAWIESZANIA LIN, DRABINEK GIMNASTYCZNYCH Wspornik do mocowania szyny S oy wicey dach.owal

1:50 1:10 Skfada sie z szyny jezdnej wykonanej z rury
' kwadratowej 80x80x5 mm ( belka nosna szyny),

9 szt
6 x 240 K. 58 ksztattownika pdéfotwartego (szyna jezdna), wozkdw
A A jezdnych wyposazonych w system rolek tozyskowych,
| [ P | wraz z blokadq, wspornikdw konstrukcji szyny do
! Y\ ,7 | konstrukcji dachu, llinki sciggajgcej wozki jezdne.
\ \ Kolor konstrukcji malowany jest metodq proszkowg,
} o } kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.
| |
B|_317O ¥ 8 3 \ i Rozk’(oddanie_ szyn%f polega nak_pochqgniecciiuk pir:er;/yszego
O 300 C , przyrzqdu gimnastycznego w kierunku srodka hali; po
Wspornik 3 N ~ Eelement olglelfmlonmtmﬂpy oé%cli\gwm dojechaniu do korica szyny uktad samoistnie blokuje
— — — Sy \ — — — — — — ‘ ki ‘ pas aoiny Kratownicy coxic cn sig zapewniajqc bezpieczne uzytkowanie.
11 20x18cm 11 11 e N 11 11 11 11 20x18cm 11 4 Sk’fodoni_e szyny: polegq na Sciggnieciu zowie_szonych
1 TE E TE E E TE E a1 na szynie przyrzadéw gimnastycznych sznurkiem
- 1 - 1 - - < - o 80 | RK 80 x 5 sciggajgcym i zablokowaniu cafego ukfadu o zaczep
RK 8 x 5 230 sznurka.
Y“\-...._-w—"‘(! : . 14600 ok 4xM16 x 140 Kkl. 5.8 Nalezy wykona¢ dylatacje w suficie podwieszanym
\ \ Wozek \ min. 160 : NSl /% } o sdzer_okoéci 10 cm w miejscu lokalizacji szyny
. . \ 4 | ezdne].
jezdny ustalajgecy Drabinka 1 %\% 4 1 ::ertyfijkot PN (Polska Norma)
. /glmnostyczna ! ! .
E ) 3 -L Wykaz elementow
5 — szyna_jezdna 80xB0x5 sztuk: nazwa elementu: data:
= el = = P, S SN T 14600 = = :
K j[j\\ A }\\ , 7/}[\\\ A B IA AU N AL AN A=A 9 Wspornik do mocowania szyny lip.20
oy ﬁ \ oYX\ /Z’ /Aj \\ Y\ an adhN 7 A\ Masa UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
e =t —t = E%#E EE#E == e 170 p . T — Profil D} w - Materiat U ; WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKEADNEGO
S N ~ - S0 1030, element drewniane | wiezby dachowe | ozycja | flosc sztu ron ugoscmm]  masajedn. | . . 1 |masa catk. [kg]| Moteria wagt ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
o T\f N__1 A - ! o / pas dolny kratownicy 20x18 cm [kg/m] ) ) WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY
o <z \ - 2 | R - 1 1 RK80x5 230 11,27 2,59 2,59 S235 NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
o . . 5 N ! - ! 2 4 BL170x8 300 il . . 3,ZQ 12,81 S235 INWESTOR 11 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
P = o iBL 170 x 8 I I g § i Suma catkowita dla jednej sztuki [kg]: 15,40 ul. Gdariska 147
o G . E 5 ey C==J ! Dodatek na spoiny 1,8% [kg]: 0,28 85-915 Bydgoszcz
= _Ina : » L © \ [ . R . . . .
S /,gimnclstycz c1 ; E 1 P ols 3 Razem ze spoinami dla-jednej sztuki[kg]: 15,68 ;Egﬁgﬂﬁj‘,m POWERSUN Sp. 0.0,
N 4 Cina — ® e Suma catkowita dla 1 szt.[kg]: 1411 ul. Kowalska 9/2
Q@ imnastyczRa S A Lublin
: e y ; 8 Wykaz elementow AZWA PROJEKTU
Ina . . data: Roboty budowlane cz¢sci budynku hali sportowej w kompleksie wojskowy!
3/ gimnostyczk a _E stk nozwaElementi; - = aa przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy wraz z budowa schodow I
T / - 1 KonstrUija nosna lip.20 zownetrznych oraz montazem instalacji wentylacji mechanicznej, w ramac
" dostosowania budynku do aktualnych przepisow przeciwpozarowych,
Masa w ramach zadania "Remont czgéci budynku nr 3 w kompleksie wojskowym
. Pozycja llo$¢ sztuk Profil Diugosé [mm masa jedn. Materiat Uwagi rzy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy"
Wspornik ¥ gose ) ] 1 szt. [kg] |masa catk. [kg] g = ' L L p
Kierunek — linki [kg/m] STADIUM PROJEKTU
rozkfadanp sciagajqce] 1 1 RK80x5 14600 11,27 164,54 164,54 S235 PROJEKT BUDOWALNY
za ling \ i jedne;j i [kal: BRANZA
Suma catkowita dla Jedn.ej sztuki [kg]: 164,54 ARCHITEKTONICINA
\ Dodatek na spoiny 1,8% [kgl: 2,96
Razem ze spoinami dla jednej sztuki[kg]: 167,50 OBIEKT  Budynek nr 3 w kompleksie wojskowym
| = ] L . ul. Warszawska 10, 85-058 Bydgoszcz
Suma catkowita dla 1 szt.[kg]: 167,5 Jedn. ewid.: 046101_1
z = =1, X Bydgoszcz obrgb 113, nr dz. 33/1
Wykaz srub i 1gcznikow
TEMAT RYSUNKU
sztuk: nazwa elementu: data: Detal szyny jezdnej
9 Wspornik do mocowania szyny lip.20 N
L Rodzaj: Diugosc llosé llosé dla wszystkich elementow ZESPOL PROJEKTOWY
p. s [mm] [szt.] [szt.] FUNKCJA ;I'MYIEUILN;A;VV\\I"OSDKOOWY NR UPRAWNIEN | PODPIS
1 M16 kl. 5.8 z komletem naktadek 240 4 36 PROJEKTANT mgr in arch. Barttomle] Pawelczuk [242/LBOKK/2018
2 M16 kl. 5.8 z komletem naktadek 140 4 36 SPECIALNGRE |
U . SPRAWDZAJACY | hgrint. arch. Plotr Kazalskl |ZSGILBOKKIZO18|
wagl SPECJALNOSC Architektoniczna
1. Stal konstrukcyjna: $235 S AT
2. Elektrody EB 146 OrRACOMIASY | i rentnapenee -
3. Zabezpieczenie antykorozykne s < Konsitukeyjno-budowlana
malowanie proszkowe
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

07.2020 A-17 A 1:100
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Wspornik do mocowania

UKLAD JEZDNY KOTARY GRODZACEJ Z PRZESUWEM RECZNYM

1:50

s N

zZyma—jezdrradprofit
B x73 mm AB’\
20x18cm b ) \\H/} 20x18cm
"/
AC ) F, . F U U 7, p, = , U 3, W/
P 7=
Wozki posredni
AT~ AT~ AT T AT ]
AL N AL\ 7o aN 72 2\ AL AN\
s gf\( A\ A\ AR = @R\ N\ /] Y\

Na system kotary grodzgcej sktadajq sie:

— szyna jezdna po ktérej odbywa sige przesuw

— materiat tworzqcy kotare wraz z zestawewm montazu
Konstrukcja jezdna kotary wykonana jest z malowanych
proszkowo profili stalowych i wyposazona w prowadnice rolek
jezdnych do ktérych bezposrednio mocowana jest tkanina kotary.

Kotary grodzqce dostepne w kilku wariantach, zaleznych od typu wybranego materiatu:

— materiat nieprzezroczysty

— materiat przezroczysty

— kombinacja powyzszych

Kolor materiatu ustalany przez inwestora
Certyfikat jakosci PN (Polska Norma)

Mcowanie siatek ochronnych

— = —

istnie joca Sciana

zacisk do linki

Sruba rzymska

& N

linka_stolowa 4 mm w_otulinie

przezroczystej PCV \
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podktadko z papy miedzy

profilem stalowym o drewniana belka x

pas dolhy wiazara dohcowego 20x18 cm

Detal B
skala 1:10
3 szt.
HEA 100
5000 !
— e—— /\//
g
—
—

sufit podwieszany

szyna jezdna profil 55x73x5 mm

Detal A
skala 1:10 4xMI2 x 100 KL 58
T~ -7
FNCaar
| ol |
BL170 x 8 =
2@} 180 |o o i
} A }
l — l
| |
b J

skala 1:10
3 szt

29,

PR
N
o2
=R
or

BL55 x5
10

510

szczeliha dylat

Siatki ochronne na okna

Siatka polipropylwenowa PE
Siatke nalezy zamocowaé¢ za pomocg systemowych
do stalowej linki zakotwionej w Scianie.

Siatki ochronne na otwory antresoli

Siatka polipropylwenowa PE
Siatke nalezy zamocowa¢ za pomocg systemowych
do stalowej linki zakotwionej w Scianie.

Kotara grodzgca na hali sportowe]j

Siatka polipropylwenowa PE
Siatke nalezy zamocowaé za pomocg systemowych
do stalowej linki zakotwionej w Scianie.

Zestaw do montazu siatki sktada sie z :

oczko o wymiarach 8

oczko o wymiarach 8

oczko o wymiarach 8

— linki stalowej 4 mm w otulinie przezroczystej PCV,
— na kazdq linke 2 kotwy rozporowe z oczkiem,
— na kazdq linke 2 sruby rzymmskie typu hak—hak,

— karabifczyki do mocowania siatki.

istnie joca Sciana

x 8 cm / 5mm
karabifnczykow

isthie 'QLO Sciona

x 8 cm / 5mm
karabinczykow

x 8 cm / 5mm
karabinczykow

Siatki ochronne na okna

Sruba | rzymska

kotew narozna

zacisk do linki

linka_stalowa 4 mm w otulinie T

przezroczystej PCV

koteg—T=x
rozZporowg? s,

0 IE’I"I\

/

2

250

|
I

ostonowa_siatka /

polipropylenowa

podktadka gumowa

acy jha

w—suficiepoduieszanym wypelhic

4xM6 x 30 ki 58

<

C

pianke-uszczelnio joca
‘

szyna jezdna profil 55x73x5 mm

pos dolny wigzara

dohcowego 20x18 cm

I

pas dolny wigzara

5000 .
i HEA 100 | i i
i 00 T— IxM6 x 30 ki 5.8
1 1 1 1 /
200 —— \\‘ HEA 100 "y FEA 100 /‘ —

| 5000 | "AD

] BL 55 x 4

10 RK 50 x 4
N R

dahcowego 20x18

T 4xM10 x 240 kL. 5.8

HEA 100

40, 60,
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Uwagi

Stal konstrukcyjna: S235
Elektrody EB 146
Zabezpieczenie antykorozykne

SelN Y

Wykaz elementow ~cynkowanie
sztuk: nazwa elementu: data:
2 Mocowanie szyny do sciany lip.20
Masa UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
: wx : . : ; - WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO
Pozycja | llosé sztuk Profil Diugos¢ [mm] m‘}ia /‘e;’"' 1s2t. [kg] |masa catk. [kg]| TAten# | UWagl | 7apozNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
g/m WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY
1 1 BL170X8 180 - 1,92 1,92 S235 NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
Suma catkowita dla jednej sztuki [kg]: 1,92
Dodatek na spoiny 1,8% [Kg]: 0,03 INWESTOR ' 11 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
Razem ze spoinami dla jednej sztuki[kg]: 1,96 :IS (g;fsagsza 147
Suma catkowita dla 2 szt.[kg]: 3,9 ~o1o Bydgoszez
_ i 1 ;igﬂggm‘\ ca POWERSUN Sp.zo.0.
Wykaz srub i tgcznikow ul. Kowalska 9/2
sztuk: nazwa elementu: data: NAZWA PROJEKTU
w _ . Roboty budowlane czesci budynku hali sportowej w kompleksie wojskowy!
2 Mocowan e szyny dO scia ny lip.20 przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy wraz z budowa schodow ,]“
5. Diugosé llosé llos¢ dla wszystkich elementéow zewnetrznych oraz montazem instalacji wentylacji mechanicznej, w ramac|
Lp. Rodzaj: [mmj [szt] [szt] dostosowania budynku do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych,
= E w ramach zadania "Remont czgéci budynku nr 3 w kompleksie wojskowym
1 M12 kl. 5.8 z komletem naktadek 200 4 8 przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy"
Wykaz elementéw STADIUM PROJEKTU
sztuk: nazwa elementu: data: PROJEKT BUDOWALNY
3 Wieszaki do zamocowania szyny lip.20 BRANZA ARCHITEKTONICZNA
Masa
. 55 . 55 s . . OBIEKT Budynek nr 3 w kompleksie wojskowym
Pozycja llos¢ sztuk Profil Dtugosé [mm] masa jedn. 1szt. [kg] |masa catk. [kg] Materiat Uwagi ul. Warszawska 10, 85-058 Bydgoszcz
[kg/m] Jedn. ewid.: 046101_1
1 1 HEA100 5000 16,7 83,50 83,50 S235 Bydgoszcz obrgb 113, nr dz. 33/1
2 1 RK50X50X4 510 5,64 3,20 3,20 8235 TEMAT RYSUNKU
3 1 BL55X5 110 0,24 0,24 $235 Detal montazu kotary grodzqcej
4 2 BL140X8 275 2,42 4.84 S235
Suma catkowita dla jedn.ej sztuki [kg]: 91,78 ZESPél’. PROJEKTOWY
Dodatek na spoiny 1,8% [kg]: 1,65 FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY NR UPRAWNIEN [ PODPIS
Razem ze spoinami dla jednej sztuki[kg]: 93,43 IMIE | NAZWISKO
Suma catkowita dla 3 szt[kg] 280,3 PROJEKTANT mgr Inz arch. Bartlomle] Pawelczuk (242/LBOKK/2018
SPECJALNOSC Architektoniczna
PROJEKTANTA
Wy kaZ S’ru b i I'qczn ik()W SPRAWDZAJACY | 1ngrinz. arch. Plotr Kazalski |zsalLBOKKlzo1a|
sztuk: nazwa elementu: data: :::‘;‘w;;‘fﬁ:%o Architektoniczna
3 Wieszaki do zamocowania szyny lip.20 OPRACOWUJASY [ s pautin Dauba e |
- Rodzaj: D’f[urg;Tc Elsc;s;(; llos¢ dla wsz;gtzI;u]:h elementéw gﬁ?:;miicsso Konstrukeyjno-budowlana
M10 kI 5.8 z kompletem podkiadek DATA R RYSUNKD CEWZIA SKALA
1 ptaska, sprezysta oraz nakretkg 240 4 12
samokretng 07.2020 A-18 A 1:100
2 M6 kl. 5.8 z komletem naktadek 30 4 12




