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UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JES

ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIE W NATURZE

INWESTOR 11 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
ul. Gdariska 147
85-915 Bydgoszcz

JEDNOSTKA
proJEKTUsAca P OWERSUN Sp. z o.0.
ul. Kowalska 9/2

Lublin

NAZWA PROJEKTU
Roboty budowlane czeéci budynku hali sportowej w kompleksie wojskoan

przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy wraz z budowa schodow
zowngtrznych oraz montaZem Instalac]l wentylac)l mechanlczne), w ramac
dostosowanla budynku do aktualnych przeplséw przeclwpoZarowych,

w ramach zadania "Remont czeéci budynku nr 3 w kompleksie wojskowym
przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy

STADIUM PROJEKTU
PROJEKT BUDOWALNY
BRANZA KONSTRUKCYJNA

OBIEKT Budynek nr 3 w kompleksie wojskowym
ul. Warszawska 10, 85-058 Bydgoszcz
jedn. ewid.: 046101_1
Bydgoszcz obrgb 113, nr dz. 33/1

TEMAT RYSUNKU

Rzut poziomu 0,00/-1,45 - szalunek
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ZESPOL PROJEKTOWY

SCIANA OPOROWA Sc=01  \PLYTA DENNA Fd—01

640
PLYTA DENNA Fd—01/ /
SCIANA OPOROWA Sc-0

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY NR UPRAWNIEN PODPIS
IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANT N z
mgr inZ Ireneusz Gorny 2276/LbIT4

SPECJALNOSC
PROJEKTANTA Konstrukcyjno-budowlana
SPRAWDZAJACY mgr InZ Grzegorz Kozifiski LUBIooz1elPO0KIO4
SPECJALNOSC
SPRAWDZAJACEGO Konstrukcyjno-budowlana
OPRACOWUJACY mgr inZ Paulina Dzivba | - |
SPECJALNOSC
OPRACOWUJACEGQ Konstrukcyjno-budowlana

DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

07.2020 K-01 A 1:100
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UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JE

ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR ' 11 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
ul. Gdariska 147
85-915 Bydgoszcz

JEDNOSTKA

proJexTusaca P OWERSUN Sp. zo.o.

ul. Kowalska 9/2
Lublin

NAZWA PROJEKTU
Roboty budowlane czesci budynku hali sportowej w kompleksie wojskony

przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy wraz z budowa schodéow
zewnetrznych oraz montazem instalacji wentylacji mechanicznej, w ramac|
dostosowania budynku do aktualnych przepisow przeciwpozarowych,

w ramach zadania "Remont czgéci budynku nr 3 w kompleksie wojskowym
przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWALNY

BRANZA KONSTRUKCYJNA

OBIEKT Budynek nr 3 w kompleksie wojskowym
ul. Warszawska 10, 85-058 Bydgoszcz
jedn. ewid.: 046101_1
Bydgoszcz obrgb 113, nr dz. 33/1

TEMAT RYSUNKU
Rzut poziomu 2,70 - szalunek
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FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY NR UPRAWNIEN |PODPIS
IMIE | NAZWISKO

PROJEKTANT

mgr inZ Ireneusz Gérny | 2276/Lb/74

SPECJALNOSC

PROJEKTANTA Konstrukcyjno-budowlana

SPRAWDZAJACY mgr inZ Grzegorz Kozifiski

LUB/0021 GIPOOKIO4

SPECJALNOSC

SPRAWDZAJACEGO Konstrukcyjno-budowiana

OPRACOWUJACY mgr inz. Paulina Dzivba | - |

SPECJALNOSC

OPRACOWUJACEGO Konstrukcyjno-budowiana

DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

07.2020 K-02 A 1:100




RZUT SCHODOW ZEWNETRZNYCH ZE SCIANA OPOROWA

DETAL SCIANY OPOROWEJ PRZY

SCHODACH
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44#10c015-3 o

185

13§10co15-4

@

g—

640

—

/brojenie dolne
1:25
cm

44410co15-1 |_|
©

13#10c015=2
185

ELEMENTOW [ SYMBOL NAZWA ELEMENTU _
Fd—01; Sc—-01 PrYTA DENNA, SCIANA OPOROWA
numer ksztaft sztuk |érednica| klasa | dfugose| g0 | TERC UWAGI
1 HL W 178~ 20 | 44 10 | A-IN | 280 | 0617 | 76,0
2 HL A0 s34 I 13 10 | A-IN | 735 | 0617 | 59,0
3 s 44 10 | AN | 178 | 0,617 | 48,32
4 633 13 10 A-IIN | 633 0,617 | 50,77
5 3655 44 12 | A-IIN | 955 | 0,888 | 37,3
6 160 44 12 A-IIN | 160 | 0,888 | 62,5
7 160 44 12 A-IIN | 160 | 0,888 | 62,5
8 §35 9 10 A-IIN | 633 | 0,617 | 3515
9 633 9 10 A-IIN | 633 0,617 | 3515
10 Zli 44 12 A-IIN | 127,3 | 0,888 | 49,7
11 & I 13 12 | A-IIN | 127,3 | 0,888 | 14,7
12 2 9 10 | A-IN | 178 | 0617 | 9,9
13 e 9 10 | A-IN | 178 | 0617 | 99
14 s 13 12 | A-IIN | 160 | 0,888 | 185
15 L2 13 12 | A-IN | 160 | 0,888 | 18,5
16 = 13 12 | A-IIN | 955 | 0,888 | 11,0
17 3 64,3 13 12 A-IIN | 943 | 0,888 | 10,9
18 = 64,3 44 12 A-IIN | 943 | 0,888 | 36,8
PODSUMOWANIE DLA JEDNEGO ELEMENTU DLA WSZYSTKICH ELEMENTOW
STAL/SREDNICA masa [kg] dfugosé [mb] masa [kg] dfugosé [mb]
810 324,1 525,3 648,3 1050,7
$12 322,5 363,1 644,9 726,3
razem 646,6 888,95 1293,2 1777,0
ZASADY INTERPRETACJI DrUGOSCI POSZCZEGOLNYCH SEGMENTOW PRETOW ZBROJENIOWYCH
a) b)
e
] o
o 3) - b b
¢ | 0 b ,.|' e

wymiary strzemion po “wewnetrzne]”

STOSOWAC NORMOWE PROMIENIE GIECIA PRETOW

—

640

—

kierunki zbrojenia

Oznaczenia

rzedna wierzchu

rzedna spodu

Uwagi

1. Beton C20/25 (B25).

2. Stal zbrojeniowa:

— prety #—A-IIN (RBS0OW lub B500SP)

3. Fundamenty wykona¢ na warstwie betonu podktadowego
C12/15.

4. Otulina zbrojenia — 35mm.

5. W kazdym przekroju nalezy zapewni¢ ciggfos¢ zbrojenia.

6. Wymiary podano w cm, rzedne w m.

7. Odbiér dna wykopu powinien byé wykonany przez uprawnionego
geotechnika.

8. Nie wolno dopusci¢ do zamakania gruntéw spoistych w
wykopie. Po wykonaniu wykopdw nalezy niezwfocznie ufozyc
warstwe betonu podkfadowego.

9. Rozpatrywac z projektem architektonicznym jako nadrzednym.
Wszelkie rozbieznosci uzgodni¢ z projektantem konstrukciji.

10. W _przypadku napotkania w poziomie posadowienia gruntéw
spoistych w_stanie migkkoplastycznym, qruntéw organicznych,
humusu lub nasypdw niekontrolowanych nalezy je wymieni¢ na

pospétke zageszczong do 1s=0.98.

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA
ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIE W NATURZE

JE

INWESTOR 11 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
ul. Gdariska 147
85-915 Bydgoszcz

JEDNOSTKA
proJekTusaca P OWERSUN Sp. zo.o.
ul. Kowalska 9/2

Lublin

NAZWA PROJEKTU

przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy wraz z budowa schodow
zownatrznych oraz montazem Instalac)l wentylac)l mechanlczne), w ramacl
dostosowanla budynku do aktualnych przeplséw przeclwpozarowych,

przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy

Roboty budowlane czesci budynku hali sportowej w kompleksie wojskony

w ramach zadania "Remont czeéci budynku nr 3 w kompleksie wojskowym

STADIUM PROJEKTU
PROJEKT BUDOWALNY
BRANZA KONSTRUKCYJNA

OBIEKT Budynek nr 3 w kompleksie wojskowym
ul. Warszawska 10, 85-058 Bydgoszcz
jedn. ewid.: 046101_1
Bydgoszcz obrgb 113, nr dz. 33/1

TEMAT RYSUNKU

Detale - plyta denna, sciana oporowa

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY NR UPRAWNIEN PODPIS
IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANT N z
mgr inz Ireneusz Gorny 2276/LbI74

SPECJALNOSC
PROJEKTANTA Konstrukcyjno-budowiana
SPRAWDZAJACY mgr InZ. Grzegorz Kozifiski LUBIOOZ1GIPOOKIO4
SPECJALNOSC
SPRAWDZAJACEGO Konstrukcyjno-budowiana
OFRACOWUJACY mgr inz Paulina Dziuba | - |
SPECJALNOSC
OPRACOWUJACEGO Konstrukcyjno-budowiana

DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

07.2020 K-03 A 1:25




9,9
DETAL "A 71 st 1-1
1:10
#Mo\ 10
wg rzutu
<<_UO_A Z>U_U_HNON> sciana istniejgca
1-20 “wkucie” kgtownika w spoine “wkucie” kgtownika w spoine
_._ kqtownik L70x6 kqtownik L70x6
| —
| | | | | | A
I [ [ KSZTALTOWNIK STALOWY wg rys. szalunkowegd przewiqzka
: - : : WG RZUTOW POZIOKYGH bl.50x6x(szer. nadproza)[mm ]
1 o1 T4l T | co max.50cm
[ +—=— — C .
e — = Sciana istniejgca do wycigeia UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JES
! ﬁ ﬁ L ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO
wq rzutu architektury ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
‘_ Wg rysunku_szalunkowego WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY
NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR ' 11 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
ul. Gdanska 147

85-915 Bydgoszcz
JEDNOSTKA
Uwa Q_ do det :>= PROJEKTUJACA Hﬂgm__ma_wm\u Sp.zo.0.
b : Lublin
1. Prace rozpoczqé o.a skucia tynku ._ cm%_@o._o zaprawy ze spoiny poziomej nad otworem. hbw&wﬂ_ﬂﬂ_ﬁ__m_.hﬁg budynku hali sportowej w kompleksie wojskowy
2. W powstafq szczeling wiozy¢ ramie kqtownika — osadzi¢ na zaprawe. przy ul. Warszawskie] 10 w Bydgoszczy wraz z budowa schodéw
3. Drugie ramie kqtownika kotwi¢ do Sciany kotkami rozporowymi w rozstawie co 40 cm. zewnetrznych oraz montazem instalacji wentylacji mechaniczne], w ramac
. . . . dostosowania budynku do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych,
4. Dtugos¢ oparcia kgtownika na scianie 20 cm z kazdej strony. w ramach zadania "Remont cze§ci budynku nr 3 w kompleksie wojskowym
5. Po osiggnieziu 100% wytrzymatosci nadproza mozna wyciqé Sciang w zakresie projektowanego otworu. przy ul. Warszawskie] 10 w Bydgoszczy
6. Stosowa¢ dwa kqtowniki utozone symetrycznie z kazdej strony Sciany. STADIUM PROJEKTU
7. Kgtowniki kqgczy¢ od spodu przewigzkami. PROJEKT BUDOWALNY
8. Stal S275. BRANZA KONSTRUKCYJNA
H = = OBIEKT Budynek nr 3 w kompleksie wojskowym
§< —A m y 4 m ._” m _ 1 Hw —. o.—" 1 _ o <<m._ ul. Warszawska 10, 85-058 Bydgoszcz
jedn. ewid.: 046101_1
sztuk: nazwa elementu: data: Bydgoszcz obreb 113, nr dz. 33/1
- Nadproza z ksztattownikédw stalowych typu L 07.2020 TEMAT RYSUNKU .
P y yp Detal - nadproze stalowe typu L
Masa
Pozycja|llos¢ sztuk| Profil |Diugo$¢ [mm] [masa jedn. masa catk. | Materiat | Uwagi ZESPOL PROJEKTOWY
1 szt. [kg] FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY NRUPRAWNIEN |PODPIS
_”_AQ\ 3_ _”_aQ”_ IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANT mgr In. Ireneusz Gérny 2276/Lb/74
2 2 L70x70x6 1500,00 6,38 9,57 19,14 S275 -
SPECJALNO onsfrukcyjno-budowiana
3 2 L70x70x6 1400,00 6,38 8,93 17.86 S275 prosexranta___ | fonskeyiho Budow
SPRAWDZAJACY | mgrInz. Grzegorz Kozlfiski _.cwaoﬂo\voo_ai
4 2 L70x70x6 1800,00 6,38 11,48 22,97 S275 P
Konstrukcyjno-budowlana
Suma catkowita [kg]: 59,97 oAcomSIY ” | |
mgr inz. Paulina Dzivba -
UWOQ alek Wa =pe _.3 ot _.mnxv _”_”_A_A mh_ | m\_‘__ Ocmm Wﬂﬂw_%n_v.&w_mmomno Konsfrukeyjno-budowlana
azem ze spoinami gl: §
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
07.2020 K-04 A 1:20/10




WIDOK NADPROZA

ﬁfﬁmo

1

| max. 30
wq rzutu architektury

cm

KSZTALTOWNIK STALOWY

WG RZUTOW POZIOMYCH

DETAL "B”1 s

1:20/10

pret osadza¢ w otworze na

zaprawie montazowe]
lub w inny sposéb eleminujqcy “luzy

"wyklinowanie” ceownika

ceownik C180

zabetonowanie lub
wyszpafdowanie
po osadzeniu belki

sruba M16 lub pret 816
spawany do $rodnika

co max.30cm

1-1
1:10
; wg rzutu 3
§ciana istniejgca
“wyklinowanie” ceownika
ceownik C180
.
§ruba M16 —
co max.50cm
/
A
wg rys. szalunkowego
przewigzka

zabetonowanie lub
wyszpafdowanie
po osadzeniu belki

Sciana istniejgca do wyciecia

bl.100x6x(szer. nadproza—60)[mm]

co max.50cm

wg rysunku szalunkowego

Uwagi do det. "B”

1. Belki stalowe osadzaé na zaprawie cementowej lub montazowej np. Ceresit CX15.
2. Styk goéra belki—$ciana ponad wykonaé poprzez podbicie "suchq” zaprawg lub podklinowanie.

3. Bruzde pod drugqg belke stalowg wykonaé w momencie osiggniecia 80% wytrzymatosci zaprawy

mocujgcej belke pierwszq.

4. Belki nalezy pofqczy¢ ze sobq Srubami M16 lub przewigzkami spawanymi do belek.
5. Po osiqgnieziu 100% wytrzymatosci nadproza mozna wycigé Sciane w zakresie projektowanego otworu.
6. Rzedne spodu nadproza wg projektu architektonicznego.

7. Stal S275.

8. W przypadku natrafienia na zty stan istniejgcego muru w strefie oparcia belki
nalezy wykona¢ poduszke z cegly pefnej

19MPa na zaprawie M10.

2

Kolejnosé wykonywania robdt nadprozy stalowych:

1. Belki stalowe osadza¢ na zaprawie cementowej lub montazowej.

2. Styk géra belki—sciana ponad wykonaé poprzez podbicie "suchq” zaprawg lub podklinowanie.

3. Bruzde pod drugg belke stalowg wykonaé w momencie osiggniecia 80% wytrzymatosci zaprawy
mocujgcej belke pierwszg.

4. Belki nalezy pofqczy¢ ze sobq Srubami M16 w odstepie nie wiekszym niz 30 cm.

5. Po osiggnieziu 100% wytrzymafosci nadproza mozna wycigé $ciang w zakresie projektowanego otworu.
6. Wymiary otworu zgodnie z rzutami poziomymi.

7. W przypadku natrafienia na z1y stan istniejgcego muru w strefie oparcia belki

nalezy wykona¢ poduszke z cegty pefnej 15MPa na zaprawie M10.

8. Projekt rozpatrywa¢ razem z opracowaniem branzowym (sanitarnym).

9. Przed wykonaniem przebi¢, wykona¢ odkrywke pozwalajgcq na lokalizacje najblizszych belek stropowych.
10. Wzmocnienie wykona¢ dla przebi¢ o szerokosci wiekszej niz 35 cm.

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JE

ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR ' 11 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
ul. Gdanska 147

85-915 Bydgoszcz
JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA POWERSUN Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2
Lublin
NAZWA PROJEKTU

Roboty budowlane czesci budynku hali sportowej w kompleksie wojskowy
przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy wraz z budowa schodéw
zewnetrznych oraz montazem instalacji wentylacji mechanicznej, w ramac
dostosowania budynku do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych,

w ramach zadania "Remont czesci budynku nr 3 w kompleksie wojskowym
przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWALNY

BRANZA KONSTRUKCYJNA

Wykaz stali profilowej

OBIEKT Budynek nr 3 w kompleksie wojskowym
ul. Warszawska 10, 85-058 Bydgoszcz
jedn. ewid.: 046101_1
Bydgoszcz obreb 113, nr dz. 33/1

TEMAT RYSUNKU

; : data: .
B2k DERGAE BT = Detal - nadproze stalowe typu C
. Nadproza z ksztattownikéw stalowych typu C 07.2020 .
M ZESPOL PROJEKTOWY
P . losé tuk Profil Dt o od a5a Materiat U . FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY NR UPRAWNIEN (PODPIS
ozycja 0SC sztu rofti ugosc [mm . ateria wagi IMIE | NAZWISKO
v 9 [ ] masa jedn 1 szt. [kg] masa calk. [kg] g PROJEKTANT : ; .
_”_AQ \3”_ mgr inz. Ireneusz Gorny 2276/Lb/74
1 6 C180 1500 22 33,00 198,00 S275 wnwmmﬁuumm Konstrukcyjno-budowlana
5 2 c180 3000 22 66,00 132,00 S275 SPRAWDZAJACY | g inz. Grzegorz Kozifiski _.cwaoﬂo\voo_ai
6 4 C180 1015 22 22,33 89,32 S275 m"mw%__u&mwoomao Konstrukeyjno-budowlana
7 2 C180 940 22 20,68 41,36 S275 OPRACOWUJACY [ 1o bauling Daluba _ . _
8 4 C180 1620 22 35,64 142,56 S275 SPECIALNGSE |, oodow
Suma catkowita [kgl: 603,24 oPRACOWUIACEGQ KnETkeyIno-budowlana
Dodatek na spoiny 1,8% [kg]: 10,86
a . DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
Razem ze spoinami [kg]: 614,10
07.2020 K-05 A 1:20/10




