PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY BIEZNI

obrzeze betonowe 8x30 cm
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1,23 %
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164,45

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY BOISKA

obrzeze betonowe 8x30 cm
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12], 18
tawa z oporem "30
beton B15

nawierzchnia poliuretanowa jednowarstwowa gr. 1,3 cm

podkfad i I y or.3,5cm

kruszywo tamane frakcji 1-5 mm gr. 3 cm

kruszywo tamane frakcji 5-31,5 mm gr. 6 cm

kruszywo tamane frakcji 32-63 mm gr. 14 cm

nasyp gr. 80 cm z piasku zageszczanego warstwami

grunt istn. dogeszczony

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ZESKOCZNI

By

naktadki gumowe w kolorze czerwonym

30

przyklejone do obrzeza

obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa betonowa z oporami /

beton B15

piasek drobnoziarnisty przesiewany gr. 30 cm
z atestem higienicznym

chudy beton B7.5 gr. 5 cm

podsypka piaskowa gr. 5 cm

grunt istnniejgcy wyprofilowany i dogeszczony powierzchniowo

0,70 %
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nawierzchnia z trawy syntetycznej
12,!’ 18 kruszywo tamane frakcji 1-5 mm gr. 3 cm
tawa z oporem 30 kruszywo tamane frakcji 5-31,5 mm gr. 6 cm

beton B15

kruszywo tamane frakcji 32-63 mm gr. 14 cm

piasek zageszczony gr. 15 cm

istn. podtoze wyprofilowane i zageszczone
przep

PRZEKROJ DRENAZU

164,66

L]
61-78

10,12 L, 15

geowtdknina

separacyjno filtracyjna

warstwa filtracyjna, kruszywo granulacji 16-32 mm

rura drenarska karbowana PVC z filtrem z wiékna

syntetycznego 126/113, i=0,30 %

Obiekt:

PRZEBUDOWA BOISKA

PRZY P.S.P. NR 17 W RADOMIU
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Radom

ul. Czarnoleska 10
dz. nr ewid. 214/207
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